PROWALD Waldemar Prorok ul. Polna 11¢/17, 82-300 Elblag

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspéinego Stownika Zaméwierh
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA ZATOK PARKINGOWYCH WZDtUZ DROGI POWIATOWEJ NR 2326 G PORT RY-
BACKI - SZTUTOWO W M. SZTUTOWO

ADRES INWESTYCJI @ DROGA POWIATOWA NR 2326G

INWESTOR . Zarzad Drég Powiatowych w Nowym Dworze Gdariskim

ADRES INWESTORA  :  ul. Morska 1 82-100 Nowy Dwér Gdafriski

WYKONAWCA ROBOT :

ADRES WYKONAWCY

BRANZA . drogowa

SPORZADZIL KALKULACJE :  mgrinz. Wiestaw Siemigtkowski
DATA OPRACOWANIA : luty 2017r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys nalezy rozpatrywa¢ lacznie z dokumentacja projektowa. Kosztorys niniejszy jest wyceng
sporzadzong dla okreslenia szacunkowej warto$ci robét budowlanych opracowang w opraciu o projektbudowlano-
wykonawczy.
llo$ci obmiarowe oraz zestawienia materiatéw sg ilo$ciami przyblizonymi i u§rednionymii mogg rézni¢ sie od ilosci rzeczywis
tych w zalezno$ci od zastosowanych rozwiazan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonywania robot.
Zawarte w ninigjszym opracowaniu pozycje przedmiarowe dotyczace:
- technologii wykonywania robét ( np. zabruki)
- wywiezienia nadmiaru urobku lub elementéw z rozbiérek wraz z ich utylizacjq
- gospodarki drzewostanem na legalne wysypisko
nalezy traktowacé jako przykiadowe.
Oferowana cena jednostkowa za jednostke obmiarowa powinna uwzgledniacéwszystkie czynnosci, wymagania i badania skia
dajace sie na jej wykonanie, a w szczegdlnosci powinna zawieraé koszty zwigzane z transportem i wysypiskiem.
Przedmiar wykonano przy wspomaganiu techniki komputerowej. Dla lepszej orientacji zdecydowano pozostawi¢ w przedmia
rze nr KNR-6w dla wyszczegdlnionych robét, lecz nie sa one podstawg ich wykonania.

Podstawa wykonania rob6t sg opracowane jednoczes$nie specfikacje techniczne.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data zatwierdzenia
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v3kosztorys Sztutowo.ath OBMIAR

| Lp. | Podstawa ____ Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
[ 1 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE '
1/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod ha |
d.1/0121-02 nawierzchnie placéw postojowych !
|(36+183+140+11+105+118+11+51+45+672+140)*0.0001 lha | 0.151] !
| - - R |RAZEM | 0.51]
2|Kalkulacja  Wyznaczenie i utrwalenie punktéw granicznych pasa drogowego pkt ; |
d.1|wilasna |
|22 N pkt | 22.000| |
. L —— . [RAZEM |  22.000
3'KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m2 |
| d.10126-01 |moca spycharek |
- | |_(36+183+140+11+105+118+11+51+45+672+14Q)_ - . m? | 1512.000 |
[ - a - | 'RAZEM | 1512.000
4 KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1, 0813-01 | |
| 145460 - 'm _‘ 105.000 |
; . |RAZEM |  105.000
‘ 5 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej ‘m ‘ 1
d.1,0814-02 -
| 62 . - m | 62.000 .
I | " [RAZEM | 62000,
| 6/KNR2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 |
d.1/0803-03 o grubosci 3 cm ( obszar obstugi pojazdéw typu "Melex)
L 79 - jm2__ | 79.000
' - L RAZEM | 79.000|
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2 ‘
d.1/0803-04 dalszy 1 cm grubosci |
Krotnosé = 5 |
o _‘_79_ - e lm2 | 79.000 N
I | |RAZEM |  79.000
8/KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszychz  |m2
d.1/0815-02 piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej )
76 ) |m2 | 76.000
_ R | RAZEM | 76.000
9/KNR 4-04  Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obsiudze na zmiane roboczg m3 |
d.11103-03 przez 5 samochodéw samowyladowczych .
| | - 105*0.15%0.30+62*0.08*0.30+79*0.08+76*0.07 |m3 17.853,
L = B _ 'RAZEM | 17.853
10 KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3 | |
d.1/1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym do miejsca utylizacji i
B 118 - m3 | 18.000
[ — | : = _ | RAZEM | 18.000
11|Kalkulacja |Optata za wysypisko ‘mi*
d.1|wilasna
18 S B |m3 ~18.000| |
] I - | RAZEM | 18.000
| 2 ROBOTY NA ZAWROTCE DROGI 0+000,00 DO KM 0+115,000 —
| 2.1|CPV Roboty ziemne |
4511120200 | ‘
12|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2 ‘
d.2./0101-01 gruncie kat. -1V gteboko$ci 20 cm - ‘
1
| 36+183+105+51 - - m?2 . 375.000 |
| _ - | RAZEM |  375.000
13[KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w ‘m2 [
d.2.10101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gigbokosci
1 Krotno$¢ = 1.2
| 1375 - . m2 , 376.000
i S | RAZEM . 375.000
14|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikéww ~ |m2 |
d.2. 0101-01 gruncie kat. |-IV glebokosci 20 cm |
1
| |140+118+45 e m2 | 303.000
I - ~ |RAZEM |  303.000
15|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2 |
d.2.0101-02 |gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm giebokosci ‘ | [
1 Krotno$§¢ = -0.1 ‘
1303 'm2 | 303.000! -
| - ) RAZEM | 303.000
16|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w ‘mf* ﬂ
d.2.|0206-05 Igr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi do miejsca utyliza- |
1 cji
1375"0.26+303*0.19 |m3 ~ 155.070 |
| ] — — RAZEM | 155.070
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v3kosztorys Sztutowo.ath OBMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
17 Kalkulacja |Utylizacja gruntu 'm3 |
d.2. ' wiasna |
1
_ 155 m3 _‘ 155,000,
! _IRAZEM | 155.000
2.2 CPV Podbudowy |
1452300008 | I - —
18 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubo$ci po zagesz- |m? [ l
d.2.|0114-05 czeniu 15 cm ‘
2 KESM 0/31,5 mm E=400 MPa
] 375 ) B m?2 _375.000| - _
| ] B 'RAZEM | 375.000|
19/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina o grubosci po zagesz- |m?2 ‘
d.2./0114-05 czeniu 15 cm
2 KtSM 0/31,5 mm E=400 MPa |
303 B - ‘m2 | 303.000! |
| I | - - ! _|RAZEM | 303.000/
|20/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |\m2
d.2./0114-06 grubosci po zageszczeniu
2 Krotno$é = -5 ‘
1303 l/m2 | 303000,
Se———— ———————— .~ [RAZEM | 303.000
2.3|CPV |Nawlerzchnie
_145233100-0 . }
21/KNR 2-31  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce ce- ‘m2 ‘ |
d.2./0511-02 mentowo-piaskowej |
3 1
| !140+118+45 ~m2 | 303.000 _ |
_ , | [RAZEM 303.000,
22/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce ce- 'm? :
d.2./0511-03 mentowo-piaskowej ‘
3
36+183+105+51 B !m2 ‘ ~ 375.0000 |
! - | ' RAZEM _375.000|
23/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2 ‘ |
d.2. 0311-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 3 cm
3
L 11+11 - 'm2 l 22.000|
. B I | RAZEM 22.000
24 KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -  |m2
d.2./0311-06 warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zaggszcz.
3
| 122 m2_ | 22000 1
[ | - | |RAZEM | 22.000|
| 24 CPV |Elementy ulic
| |as2331000 - B B
25|KNR 2-31  Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m |
d.2./0403-03 mentowo-piaskowej ‘ ‘
‘ |
| | _560+4_O+15+55f46+25+23 - __‘m_ . 264.000| i
I VS| | |RAZEM 264.000
26/KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- 'm ‘
d.2./0407-05 |wej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
4
L e4vd9 o ‘m . ‘_ 113000 |
| | — B I | |RAZEM |  113.000
27 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 ‘
d.2./0402-04 ‘ .
4
| 0.075%264+0.045*113 m3 | 24.88§L -
. e — — S ———— _ _IRAZEM | = 24.885
| 25| Elementy zagospodarowania - ) - B o - ‘
28|Kalkulacja |Ustawienie tawek szt. ‘
| d.2.|wlasna
5
| 2 - szt. _2.000/ -
1 - B ; RAZEM | 2.000
| 29|Kalkulacja |Ustwienie koszy na $mieci |szt,
d.2. wlasna
5 |
1 S szt. | _1._00(4 - ‘
[ S - - . |RAZEM [ 1.000
30|Kalkulacja |Ustawienie stojakéw na rowery ( 10 szt. roweréw) szt. ’»
d.2./wlasna ‘ ‘
| &
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v3kosztorys Sztutowo.ath OBMIAR

| Lp. | Podstawa | o Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
i 11 o 'szt. 1000, |
I - - I e— ! RAZEM |  1.000|
31/KNR 2-09 |Ustawienie wygrodzer ochronnych z pretéw w ramach - ANALOGIA - m |
d.2./0423-02 |USTAWIENIE | MONTAZ BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z ‘ ‘
5 POCHWYTEM Z RURY STALOWEJ,
; Lo 10 ) - /m_ . 10000, |
. | B — ' RAZEM L 10.000,
| 3 NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH WZDLUZ DROGI W KM 0+535 DO KM 0+845 1
3.1/CPV Roboty ziemne
‘ ‘4511120200 | |
0
32/KNR 2-31 Mechamczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw w | m2 |
d.3. 0101-01 |gruncie kat. -V glgbokosci 20 cm - '
1
‘_e72+14o B - m2 | 812000
_____ | RAZEM | 812.000

~ 33|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéww  [m2 '
d.3./0101-02 gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci ‘

1 Krotno§¢ = 1.2
. 672 . mz | 672.000 .
R _\ 'RAZEM | 672.000|
I 34/KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéww  |m2 | :
d.3./0101-02 |gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm giebokosci [
1 Krotno$¢ = -0.1 ‘
1140 - \m2 140,000 !
| I _ | |RAZEM |  140.000
35 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.60 m3 w m3
d.3.10206-05 gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi do miejsca utyliza- | |
1 cji
. 1672*0.26+140*0.19 - m3 201.3200 a
N R N - | RAZEM 201.320
| 36|Kalkulacja |Utylizacja gruntu m3 ‘
d.3./wiasna
1
| 202 ‘m3 202.000 B ‘
— ' [RAZEM | 202 009\
3.2|CPV Podbudowy
~_|45230000-8 B
37 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- | m2
d.3./0114-05 czeniu 15 cm
2 KELSM 0/31,5 mm E=400 MPa |
872 I - m? 672000
. ' RAZEM |  672.000
38/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubo$ci po zagesz- | 'm?2
| d3.011405 |czeniu 15 cm | |
2 KLSM 0/31,5 mm E=400 MPa
140 S m2 140.000 _
. - | RAZEM | 140.000
39/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m2 ‘
d.3./0114-06 grubosci po zageszczeniu
2 Krotnos$é = -5 ‘
S 140 . Im2 140000,
| | I [RAZEM | 140.000
3.3|CpPv Nawierzchnie
45233100-0 e S
40|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce ce- |m?
d.3.|0511-02 mentowo-piaskowej [
3
- 140 - !mZ ‘ 140.000‘
; = - B ! | RAZEM | 140.000
41 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce ce-  (m2 i
d.3./0511-03 mentowo-piaskowej | |
3
B 672 o . m2 | 672000
I - ] RAZEM |  672.000
34 CpPV Elementy ulic
45233100-0 -
" 42/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-  |m
| d.3./0403-03 mentowo-piaskowej ‘ ‘
4
! ‘ 280+283+8 - m | 571.0000 |
I R B ) | RAZEM I 571.000
43|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- [m
d.3. i0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4
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v3kosztorys Sztutowo.ath OBMIAR
| Lp. | Podstawa | Opisiwyliczenia | jm. | Poszcz. _‘_ Razem
| 287 - - - lm 287.000 i
= I —— - = | |RAZEM |  287.000
44 KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3./0402-04 '
4
— 0.075"571+0.045"287 _ _m3 | _ ﬁ-Z@! __‘
. L EE— — S—— |RAZEM | 55.740
3.5 B Mur oporowy - - |
45 Kalkulacja |Wykonanie muru oporowego z prefabrykatéw zelbetowych (w ksztalcie litery [m i |
d.3. wiasna L) o wysokosci ponad teren h= 1,00 M | [
5
L | 88 B . m | _ 88000
’»_{_____ . - ] 1 |RAZEM | 88.000
4 CPV URZADZENIA BEZPIECZENSTWA | ORGANIZACJI RUCHU
452322214 — _ - |
46]KNR 2-31  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm [szt. | |
| d.4 0702-02 | |
7 S— 'szt. ‘ ~7.000! |
- | RAZEM 7.000/
47|KNR 2-31  [Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
| d.4/0703-01 linformacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
| 10 o - lszt. | 10.000 l
B o N | | RAZEM 10.000|
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