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TOM 1
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU




CZESC OPISOWA

DO
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest fragmentaryczna rozlbwalszpitala miejskiego w Nowym
Dworze Gdaskim o dwig windowy osobowy i platforgosobow.

2. Istniepcy stan zagospodarowania dziafki.
Teren dzialki jest zabudowany i uzbrojony. Dziatgaiaduje z terenami przeznaczonymi
pod zabudow mieszkaniow. Prywatnymi i gminnymi dziatkami.

3. Projektowane zagospodarowanie dziakki.

Nowoprojektowana winda osobowa obudowana bloczkaetonowymi zlokalizowana
zostanie w wewgtrznym naraniku taczacym stag i nowa czes¢ szpitala od strony zachodnio
potnocnej, a platforma osobowa w potudniowo zacimcharaniku nowej czsci szpitala.

4. Zestawienie powierzchni ¢gi zagospodarowania dziatki:
- powierzchnia zabudowy projektowane] wWindy...........ccoeeeeeeiiiiiiiiiiiiiinnnns 20,27 m
- powierzchnia zabudowy projektowanej platformy zggnu......................... 2,99°m

5. Dane dotyczce dziatki projektowe;.
Teren, na ktérym zlokalizowana jest dziatka praj@kd nie podlega ochronie na
podstawie ustatemiejscowego planu zagospodarowania terenu.

6. Wplyw eksploatacji goérniczej — nie dotyczy.

7. Informacje o istnigjcych i przewidywanych zagteniach dlasrodowiska oraz higieny i
zdrowia wytkownikow projektowanego budynku.

Nie przewiduje s niekorzystnego wplywu obiektéw narodowisko. Z powodu
zastosowania nowoczesnego ragainia napdu dzwigu windowego - hydrauliczny podsmk
teleskopowy, nie wysgpi emisja wibracji. Brak wptywu obiektu na istryey drzewostan.
Projekt uzgodniono z rzeczoznawao spraw sanitarnych i BHP.

mgr inz.arch. Maria Landowska
nr upr. 6142/Gd/94



TOM 11
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY




OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Niniejszy projekt stanowi dokumentacje zamienna do projektu ze stycznia 2004r -
»Fragmentaryczna rozbudowa Szpitala Miejskiego w Nowym Dworze Gdanskim o samodzielng
klatke schodowa, winde osobowg oraz podnosnik platformowy”

- odstgpiono od wykonania samodzielnej klatki schodowej

- poszerzono budynek stanowiacy szyb windowy i korytarz

- zaprojektowano dla podno$nika platformowego oddzielng konstrukcje

1. Dane ogo6lne
1.1. Opis budynku istniacego przeznaczonego do rozbudowy.

Istniepcy budynek szpitala jest budynkiem skiaggm sk z dwoch blokéw
wzniesionych w rénych okresach czasu. Oddzielnie wznoszonych budyni&iary i nowy
budynek stanowiintegralm catas¢ i potaczone g wspélnym przejciem.

Czs¢ stara szpitala to budynek 2-kondygnacyjny z wygsgkwnica, W CzZSCi
nadbudowany o 4 kondygnacjKonstrukcja murowana, uktad podhy. Strop nad piwnig
zelbetowy-ptytowy, nad wiszymi kondygnacjami g&ciowo zelbetowy, czsciowo drewniany.
Schody z | pitra do czsci nadbudowanej-drewniane. Stropodach nad poddasagitkowym
drewniany nieocieplony. Na | girze od potudnia znajduje¢sdobudowana weranda. Elewacja
starej cesci jest licowana cegt
Czs$¢ nowa budynku niepodpiwniczona, dwukondygnacyjneon#rukcja murowana ze
stropami prefabrykowanymi-kanatowymi. Stropodacbwentylowany na a konstrukcji z ptyt
kanatowych.. Schodielbetowe, monolityczne.

Oba budynki ze wzgtu na stab nasnos¢ podtaza posadowioneasna ptytach.

Sciany négne murowane z cegty petnej na zaprawie cementowapiennej grubgci 38, 53 cm
w 0gollnym stanie dobrym.

Nadpraza w o0golnym stanie d6é dobrym, posiadaj nieliczne ubytki i zarysowania
kwalifikujace je do cgsciowej naprawy.

Tynki zewretrzne 1 wewnrtrzne w cezsci nadziemnej $ wykonane prawidiowo, posiadaj
nieliczne ubytki nie mage wplywu na eksploatacjbudynku, w cgsci piwnicznej due
zawilgocenie i ubytki swiadczace o braku prawidtowych izolacji przeciwwilgociowyc
Miejscowe ubytki tynku do uzupetnienia. Widocznezhe zacieki ndacianach zewgtrznych w
miejscu padczenia nadbudowy nad ,s#drczescia budynku swiadcz o nieprawidiowym
odprowadzeniu wody z mezego dachu, prowagizdo zalewaniacian szczytowych nadbudowy,
Ogolnie starcian budynku jest dobry.

Stropy nad piwnig, parterem i pierwszym girem bez widocznych ubytkow. Ogdlny stan
stropow dobry.

Stropodach nad | glirem czsci ,nowej” w stanie dobrym. W konstrukcji wiby dachowej na
.Starn” czescia w niewielkim stopniu zaobserwowano paeitz korozji biologicznej. Zaleca si
biezaca konserwagj drewna konstrukcyjnego.

Pokrycie dachu z papy w stanie dobrym, jedieakaley je na bieaco kontrolowd.

Opierzenia dachowe z blach ocynkowanych. Kidvdachowa zaopatrzona w rynm rury
spustowe. Stan opienzeorynnowania dostateczny wezi wymagagcy napraw i wymiany.

Ogolny stan budynku i fundamentéw dobry. Zaprojektna rozbudowa nie stanowi zaggoia
dla stateczr&ei istniepcej konstrukcji i zapewnia bezpieczneytkowanie.



1.2. Przeznaczenie i progranyikowy.

Tematem opracowania jest szyb windowy wraz z pipedlami oraz podrimik
umazliwiajacy chorym swobodne przemieszczanigrsa réne kondygnacje budynku.

W nara@u potnocno zachodnim zaprojektowano windsobow umazliwiajaca komunikacg
pionowa migdzy kondygnacjami starego i nowego budynku.cRizraproponowanej lokalizacji
maoze on obstugiwa az 4 r&ene poziomy w gmachu szpitala czymiwreszcie w petni dogbna
dla niepetnosprawnych i chorych zdecydowamicksza¢ jego pomieszcze Dwa przystanki
wychodz na dwie kondygnacje nowego budynku (niski parteiskie | pktro), pozostate dwa
przystanki na kondygnacje starego budynku (wysakigw, wysokie | gitro). Szyb windowy
zaprojektowano z murowanych bloczkéw betonowych wamonych w nargach stupkami
zelbetowymi. Podszybie zaprojektowano jalatbetowe z betonu B20. Maszynownia znajdéwa
si¢ bedzie w istniegcym pomieszczeniu piwnicznym w staregp@a szpitala. Catkowita rimos¢
windy projektwanej1600 kg.

Podndgnik zaprojektowano na zewtnz miodszej cgsci budynku od strony potudniowej przy
loggi. Platforma ma shky¢ do transportu pacjentéw beZpednio z terenu przylegtego do
szpitala na | pitro. Konstrukcg szybu przewidziano z elementéw stalowych wypekpion
poliweglanem litym

1.3. Charakterystyczne parametry techniczne projektoslampiektow:

SZYB WINDOWY Z PRZEDSIONKIEM

KUDALUIL ... 121,38
WYSOKGBC.....coiiieeeeeeeeeieeeee e 122
DHIGGC. ... 6,92m
SZEroK@C......uuvveieiiiiiiiiiiiii, 92m
Powierzchnia gytkOwa...............c.c.cue..... 19,13m

Powierzchnia zabudowy......................... p(117

PODNGCSNIK PLATFORMOWY

KUDALUIL ... 16,99m
WYSOKGBC.....coieieieeeeeeeeeeeeee e 13m
DHIGGC. ..o 1,84m
SZEroK@C......uvvveiiiiiiiiiiiiiii 1,64m
Powierzchnia gytkowa...............c..c.cue...... 2,35m

Powierzchnia zabudowy......................... 8078

2. Rozwhzania architektoniczno-budowlane
2.1.Forma i funkcja obiektu.

Projektowana rozbudowa ma za zadanie pogra@gélm funkcje komunikacji w
budynku i poprawienia warunkow ewakuacji. Proponoavgest prosta, racjonalna forma
uzupetniagca istniejca architektug budynku. Przekrycie nowoprojektowanejeg@ dachami
jednospadowymi, o nachyleniu od° 7 Przewiduje s caforoczne funkcjonowanie
nowoprojektowanych obiektow.



2.2.Dostosowanie do krajobrazu i istriegj zabudowy.

Obiekty zostaty zaprojektowane w sposob rmawjacy do architektury budynku szpitala i
stanowé beda integralm cze$¢ z istniepcym krajobrazem.

3. Dane konstrukcyjno-budowlane
3.1Uktad konstrukcyjny
SZYB WINDOWY WRAZ Z PRZEDSIONKIEM

Zostat zaprojektowany szyb windowy o sam@rg) konstrukcji murowane) z
zelbetowymi podestami / przedsionkami. Zaino, ze konstrukcja zostanie catkowicie
oddylatowana od budynku. Z samym budynkiem szybzie pohkczony poprzez specjalne
kotwy. Konstrukcja szybu zostanie ustawiona naawg na miejscuzelbetowej ptycie
fundamentowej petacej w czsci funkcje podszybia. Wszystkie egi podziemne wymagaj
odpowiedniej izolacji przeciwwodnej. W poizeniu écian podszybia z piyt fundamentowy
przewidziano zastosowanie uszczelki firmy Sika.vBd&onywaniu szybu windowego, ctizie
konieczna przebudowa dachu nad budynkiem isityep, tak aby zapewéi odpowiednie
odprowadzenie wody opadowej. Przy wykonywaniu otwordla udosfpnienia dwigu
osobowego iytkownikom zostaly wykorzystane istriep otwory okienne, ktére w prawie
wszystkich wypadkach ¢ola wymagaty jedynie obaenia do poziomu posadzki (w dwoch
wypadkach bda wymagaty rownie poszerzenia). Kilka otworéw okiennych, ktore kajig z
szybem windowym, élzie musiato zostazamurowanych.

PODNOSNIK PLATFORMOWY

Szyb podnénika zaprojektowano jako samamy, oddylatowany w konstrukcji stalowej. Z
samym budynkiem szybegbizie pohczony poprzez specjalne kotwy. W projektowaniu szyb
windowego korzystano z warunkéw technicznych wykoasszybu wgnormy PN/EN 81-1 i
PN/EN 81-2

3.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elewen konstrukcji
obiektow.

- Beton podktadow B-7.5, beton konstrukcyjny B-208,; Stal zbrojeniowa AllIN, AO,
Bloczki betonowe — o wytrzymatoi 15 MPa, Zaprawa cem.-wap. kl. 3,0 MPa ,Tarcica
kl. K27.

- Fundamenty — piyty fundamentowelbetowe wysokéi 30 cm z odsadzkami 40cm,;
beton B-20+ W8.

- Sciany fundamentowe (podszybie) w konstrukcji matyolinejzelbetowej z betonu B-
20 + W8, z izolagj powtokows (2xpapa na lepiku)

- Sciany zewrtrzne néne — bloczek bet. gr. 25cm ocieplony metoekko-moke
styropianem gr.10cm, wyprawa zegtirzna tynkiem mineralnym;

- Konstrukcja dachu — krokwiowy wsparty na murtagieekrycie dachu blachodachéwka,
2xpapa na lepiku

3.3.Kategoria geotechniczna obiektu.

Wedtug istniejgcej dokumentacji projektowe;j



Na podstawie 8 7 Rozpadzenia MSWIA z dnia 24 wrZeia 1998 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkow posadowieniakbiw budowlanych ( Dz.U. Nr 126 poz.
839 z 1998) zaliczono projektowany budynek do pszej kategorii geotechnicznej, ktora
obejmuje niewielkie obiekty budowlane o prostymadidie statycznym i prostych warunkach
gruntowych.

3.4.Warunki i sposéb posadowienia.

Zaobserwowano wygbowanie powierzchniowo woéd. Poziom lustra wéd gowntch na
wysokasci piwnic —2,90. Poziom posadowienia ptyty fundamogre; szybu windowego —1,87m
Nasypy i wszystkie grunty organiczne, rglecatkowicie usugé z podi@za. Dolmn,
ostatnj warstwe gruntu o grubgéci ok. 20 - 30 cm usuwagsbezpdrednio przed wykonywaniem
prac fundamentowych. Dno wykopow naleuksztattowa w formie rownej ptaszczyzny, z
niewielkim spadkiem by nie powodowanazliwosci powstania lokalnych zastoisk wody i
niekorzystnego jej wptywania na jado gruntu w podiau. W przypadku zbyt gbokiego
lokalnego naruszenia struktury gruntu rodzimegdeayago ubt do uzyskania konsystenciji
naturalnej lub wybraa ubytki wypeint chudym betonem. Grubk® podktadéw betonowych 10
cm.
W trakcie wykonywania robét ziemnych najeodprowadzé ewentuala wode opadove
Z wykopu i nie dopuszcZzado spenetrowania przezangruntu przewidzianego jako podt
naturalne, gdy maze to prowadz do pogorszenia jego stanu. Podobnie ayalabezpieczy
wykop w przypadku przerwania robét ziemnych na skneaddw lub dieszy.
Przed przysipieniem do prac fundamentowych pagégoowinno by odebrane przez geologa z
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

4. Podstawowe parametry dwigow
SZYB WINDOWY WRAZ Z PRZEDSIONKIEM

Dzwig hydrauliczny -szpitalny z maszynowniudzwig 1600 kG

Udzwig min. 1600 kg
Wymiary kabiny min. 290cm x 225cm
Wymiary otworu drzwiowego Wwietle okoto 110cm x 225cm
Dzwig teleskopowe o wymiarach 110 x 210
Predkos¢ 1,0 m/s (zalecane 1,6 m/s)
Wysoka¢ nadszybia 350,0 cm
Glebokas¢ podszybia 150,0 cm
llos¢ przystankow 4
Wysoka¢ podnoszenia okoto 5,6 m

Planowane poziomy przystankow:
Il pictro +5,60
| pigtro +3,30
Parter A +1,30
Parter B +0,00
DZWIG KABINOWY TYP E06

Typ platformy EO06



Napd hydrauliczny linowy

llo$¢ przystankow 2

Nosnosé 300kg (3osoby)

Podszybie 12mm

Nadszybie 2400mm

Predkaosé 0,1m/s

Moc 1,5kwW

Zasilanie 230 V

Wymiary platformy 110x140 cm

Szerok&¢ otwarcia drzwi 90 cm

Rodzaj drzwi wychylne — panelowe przeszklone

llos¢ drzwi 2 (panelowe przeszklone)

Sterowanie mikroprocesowe za pompczycisku
gora —dot

Kabina wykonczenie standardowe. Kabina

zabudowana kompaktowyrétianami.
Kaseta dyspozycji w petni degina dla
0s6b niepetnosprawnych

5. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe zewrtrznych przegrod budowlanych.
5.1.Rozwgzania konstrukcyjno-materialowe zegtrznych przegrod budowlanych.

A. Dach
- blachodachéwka
- laty drewniane
- folia wiatrochronna - paro przepuszczalna
- deski petne
- krokwie 8x18cm

B. Podest przedsionka
- lastryko
- ptytazelbetowa gr.15cm

C. Posadzka na gruncie (podest)

- lastryko 2cm

- wylewka betonowa —-10cm , zbrojona siatkl4.5 o rozstawie oczek 15x15cm,
zdylatowana obwodowo pr&gianach paskiem styropianu 2cm

- styropian M20 — 5cm

- izolacja przeciwwilgociowa folia PE klejona lub zgwana na zaktad

- wylewka z chudego betonu — 5cm

- podsypka piaskowa zegsgczona w h warstwach co 20cm

D. Sciana zewatrzna
- tynk mineralny
- styropian — 10cm
- $ciana murowana z bloczkéw betonowych — 25cm
- tynk wewrgtrzny cem.-wap.

E. Sciana fundamentowaseiana podszybia



- folia kubetkowa

- styropian (STYRODUR lub odpowiednik) — 5cm
- izolacja powtokowa-papa na lepiku x 2

- $cianazelbetowa 25cm

F. Scian podnénika
- poliweglan lity gr.12mm(mocowany wg indywidualnych systemych rozwazan)
- konstrukcja stalowa zabezpieczona anykorozyjnielewenie ral 9006 lub 9007

5.2.Rozwhzania konstrukcyjno-materialowe wegtrenych przegrod budowlanych.

- Posadzki — lastrykodolz terakota
- Okna i drzwi — wg inwestora
- Drzwi d o maszynowni antypaniczne , EI 30

5.3.Izolacje termiczne.

- posadzka na gruncie - styropian 5cm
- $ciany zewntrzne - 10cm styropianu
- $ciany fundamentowe - 5cm styropianu

5.4.1zolacje przeciwwilgociowe.

Izolacje poziome:

- posadzka na gruncie — 2x folia PE

- plyty fundamentowe - 2x papa na lepiku

- 50 cm nad poziomem gruntu - 2x papa na lepiku

UWAGA: Zachowd ciagtosc izolacji pionowejscian, poziomej posadzki, poziomej

5.5.Wience
Wience zelbetowe o przekroju 24x24cm zbrojonectpmi 4 @l2 ze stali Alll i
strzemionamigs (St0S) w rozstawie 30cm (W1)

6. Wyposazenie budowlano-instalacyjne.

Zastosowane instalacje:

- elektryczna, wykonana wg agimego opracowania projektowego —TOM IV

-z powodu kolizji projektuje giprzetaenie istniegcej kanalizacji sanitarnej i deszczowej
zawarte w oddzielnym opracowaniu -TOM llI

- wentylacja grawitacyjna, wscianach szybu i poddoika zaprojektowano kratki
wentylacyjne prowadge bezpérednio na zewatrz budynku, natomiast dla maszynowni
przewidziano przeprowadzenie dodatkowej wentylaajiad dach szybu windowego.

7. Wplyw projektowanego obiektu nasrodowisko.

Nie wyshpi emisja zanieczyszcidei hatasu. Emisja wibracji rbwnienie wystpi z
powodu zastosowania nowoczesnego razamia napdu diwigu windowego-hydrauliczny
podnanik teleskopowy. Brak wptywu obiektu na istniey drzewostan. Projekt uzgodniono z
rzeczoznawg do spraw sanitarnych

8. Szczegoblne wymagania PPD



Projekt wykonano wg wska#a rzeczoznawcy do spraw zabezpigcze

przeciwpaarowych i dostosowano do warunkéw ochrony przeciapowej.

9. Szczegdblne wymagania odsnie wind:

1.

2.

10.

11.

12.

Szyb powinien b§ catkowicie obudowany statymicianami, podtog i stropem.

(sciana nena: - cegta petna o gr. 250 [mnaglbeton o gr. 150 [mm])
Dopuszczalneastylko nasgpujace otwory:
- drzwi przystankowe,
- drzwi do konserwaciji, awaryjne i klapy kontrolne
dla odprowadzania gazow i dymu w przypadkigpo,
wentylacyjne,
state pomidzy szybem, maszynowniub linownia.
Drzwi do konserwacji, awaryjne i klapy kontrolnesgony otwier& si¢ na zewatrz
szybu.

(wys. min. drzwi — 1800 [mm]).
Drzwi i klapy powinny by wyposaone w zamek, ktéry unitiwi ich zamknkcie i
zaryglowanie bezaycia klucza.
Drzwi do konserwacji, awaryjne i klapy kontrolne saby¢ wykonane jako petrigienne
I odpowiada takim samym wymaganiom w zakresie wytrzyndatanechanicznej co
drzwi przystankowe.
Szyb powinien b§ odpowiednio wentylowany. Do wentylacji nie mdgy¢ uzyte
pomieszczenia nie natgce do dwigu. W nadszybiu powinny éyprzewidziane otwory
wentylacyjne o minimalnym przekroju poprzecznym wymcym 1% przekroju
poprzecznego szybu, ktére powinnylprowadzone albo bezgednio na zewstrz, albo
przezmaszynownie lub linowgi
Konstrukcja dwigu powinna przenoéiobchzenia, pochodice od zespotu nadowego,
prowadnic podczas zgizenia chwytaczy, nierownomiernego cafenia kabiny, dziatania
zderzakow.
Sciana, podfoga i strop szybu powinny:
- by¢ wykonane z trwatych i niepalnych materiatow oréz mesprzyjajcych osiadaniu
kurzu, gtadka, pomalowana farhiescieralm ( nie pyhca),
- miet wystarczajca wytrzymataé mechanicza
Sciana szybu skladaga st drzwi przystankowychician lub elementéwcian, ktére nie
znajduje st od strony wej¢ do kabiny, powinna tworZyna catej szerokai wejscia do
kabiny jednolif powierzchnie, z wyjtkiem niezlgdnego przéwitu przy drzwiach.
Nadszybie powinno posiaélavysoka¢ podan na rysunku danegazdigu jednak nie
mniejsz niz 3400[mm].
W szybie powinny b§ zainstalowane elektryczne punktyietine, potrzebne przy pracach
naprawczych i konserwacyjnych, dziaizg take przy zamknitych drzwiach
przystankowych. Rozmieszczeniu punktémietinych w odlegtéciach nie wekszych ni
0,5 [m] od najniszej i najwyszej czsci szybu. Pongidzy nimi powinny by dalsze
punkty w odlegtéciach nie wekszych nk 7 [m]. Gswietlenie elektryczne powinno
zapewnia natzenie nie mniejsze ai50 [luxéw] na dachu kabiny. W podszybiu powinno
by¢ zainstalowane gniazdo 220 [V].
W szybie powinno byustawione rusztowanie. Me by wykonane jako pomosty z desek
grubaci min. 32 [mm]. Powinny one ldyumieszczone ponej wegcia (otworu
drzwiowego) ok. 150 [mm)]. Odlegié pomostu odciany na ktérych majby¢ montowane
prowadnice powinna wynasmin. 500 [mm] . Pomosty nalg oprz& na tatwo
demontowanych belkach, opartych&#anach szybu.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

10.

1.

2.

No

Otwory drzwiowe winny b§ pozostawione w staniu surowym. Wylazenie na gotowo
(otynkowaniu czy obtzeniu materiatami wykaczeniowymi np. boazex) jak rowniez
wykonczeniu posadzki- powinno napt¢ po montau dzwigu. Posadzka przed wejem
do dzwigu winna by wytozona z minimalnym spadkiem odwligu.

W dolnej czsci szybu powinno znajdowsasic podszybie, ktérego dno powinnody
gtadkie i w miag mazliwosci poziome, z wyjtkiem przypadku wygpowania podstaw
zderzakéw i prowadnic oraz uwdzer odwadniagcych, po wmontowaniu prowadnic,
zderzakow itp., podszybiu powinnodwie przepuszczalne dla wody. \idgach
hydraulicznych wskazane jest stosowanie cokolikamysokaci 100 [mm]. Gébokas¢
podszybia powinna odpowiaglaymiarowi podanemu na rysunkawdgu, jednak nie
mniej niz 1300[mm].

Jezeli podszybie nie posiada drzwi, powinna lmainstalowana drabinka wejowa z
dolnego przystanku.

Szyb shiy wytacznie do pracy dvigu. Urzadzenia (przewody elektryczne, rurggi jak
réwniez inne czsci), ktore nie nalega do dzwigu nie mog by¢ zainstalowane w szybie.
Dopuszczalne jest instalowanie agizen do ogrzewania szybu, z wykiem ogrzewania za
pomoa goracej wody lub pary; jednak wdzenia do obstugi i regulacji tego ogrzewania
musz znajdowa si¢ poza szybem.

Szyb w miag mazliwosci , nie powinien znajdowasic nad pomieszczeniami, ktére s
dostpne dla ludzi.

W szybie dwigu hydraulicznego pod sufitem 200 [mm)] @adany, przy ktorej bdzie
umieszczony sitownik, powinien byhak montaowy o udwigu min. 500 [kg].

Szyb dwigbéw hydraulicznych powinien posiadlfundament o nimosci 25 [kg/cm?].
Przekytne rzutu szybu na catej jego wysékiopowinny by réwne,sciany powinny by do
szybu prostopadte.

Podszybie powinno léyzabezpieczone przed przemakaniem wody gruntowskadane
jest utaenie posadzki z terakoty.z##i podszybie posiada drzwi (wys. podszybia > 2,5
[m], to musi by prég o wys. 100 [mm].

Oswietlenie na przystankach naturalne lub sztuczngozgomie podtogi powinno mée
natzenie co najmniej 50 [luxow].

Warunki techniczne wykonania maszynowni wg nory PN/EN 81-1 i PN/EN 81-2

Zespoty napdowe, wspotpracage z nimi uradzenia i kota oraz aparatura sterowa mog
dostpne tylko dla oséb upowaionych (konserwacja, badania, udzielanie pomocy).
Zespoty napdowe i naleace do niego urgdzenia powinny by umieszczone w specjalnym
pomieszczeniu z drzwiamicianami, podtog i sufitem zwanym maszynowqi
Dla dzwigbéw elektrycznych maszynownia powinna znajdéwsia przede wszystkim nad
szybem, dopuszczalna jest boczna dolna.
Dla dzwigow hydraulicznych maszynownia w zasadzie powinngraniczyé¢ z szybem.
Jezeli maszynownia nie graniczy z szybem, hydrauliczngrzewody cénieniowe oraz
przewody elektryczne powinny by utozone pomegdzy maszynowni a szybem we
wilasnym, przeznaczonym dla édwigéw kanale lub czsci kanatu.
Dojscia z przej¢ ogolnodostpnych do maszynowni powinny:
a) byc oswietlone w sposob wystarcaal elektrycznymi punktamiwietinymi
zainstalowanymi na state,
b) umazliwi¢ tatwe i pewne przégie we wszystkich okoliczrciach i nie prowadZzi
przez pomieszczenia prywatne.
Dojscie do maszynowni i wégie do nich powinny mieminimalm wysoka¢ 1,8 [m] .
Progi i wystpy (o szerokéci nie wiekszej niz 0,3 [m]), ktdre nie wyspuja ponad 0,4 [m]
nie @ brane pod uwag



8. Wejscia do maszynowni przeznaczone dla ludzi powinzgge wszystkim w casoi
prowadzé schodami. Jeeli budowa schodow jest trudna, nadmgy¢ wykorzystane drabiny,
ktGre powinny spelni@nastpujace wymagania:

a) musz by¢ zabezpieczone przedstirgnieciem i wywrdceniem,

b) kat pochylenia od 70do 76, chybaze s mocno zakotwione, a ich wysakojest
mniejsza ni 1,5 [m],

C) powinny by uzywane zgodnie z przeznaczeniem i powinny stgoblizu wejcia,

d) w goérnym kacu powinien by co najmniej jeden uchwyt umieszczony w zgsireki,

e) drabiny przenéne powinny by wieszane na hakach zamocowanych na state.

9. W maszynowniach gornych do transportu zespot@skaih podczas ich monia i wymiany
powinny by zapewnione luki. Luki powinny unibwia¢ bezpieczne przemieszczanie bez
korzystania ze schoddw.

10.Maszynownie powinny hytak konstruowane, aby wytrzymaty zaprojektowanegienia.
Powinny by wykonane z trwatych materiatdbw budowlanych, spezyjapcych emitowaniu
pytéw. Sciany powinny by otynkowane i pomalowane farlemulsyjm a do wysokeéci 1,5
[m] farba zmywalrs.

11.Podtoga powinna mépowierzchng szorstly wytozona materiatem olejoodpornym (np.
terakot).

Wokot pomieszczenia natg wykona cokolik o wysokéci progu 10+15 [cm]dzwigi

hydrauliczne).

12.Jezeli wymaga tego przeznaczenie budynku (mieszk&oiggle, szpitale, biblioteki itp.),
sciany, podtogi i stropy maszynowni powinny tlunwytworzone podczas pracywligu
dzwigki

13.Maszynownia powinna mégakie wymiary, aby konserwatorzy mieli fatwy i Ipgzczny
dostp do aparatury sterowej w tablicach i szafkach.262eg6lnéci powinna by
Zzapewniona:

a) wolna pozioma powierzchnia przed tablicaszaafkami:

- gtebokas¢ - 0,7 [m],
- szerokd¢ - catkowita szerolk& tablicy lub szafki, jednak nie mniejn0,5 [m],

b) wolna pozioma powierzchnia przed porusezgni sk elementami nie powinna by

mniejsza 10,5 x 0,6 [m],

c) Dojscia do w/w powierzchni méeszerokéc¢ co najmniej 0,5[m]. Warkg ta mozna
zmniejszy do 0,4 [m] jeeli na trasie d@gia nie mazadnych poruszagych sg¢
elementow.

14. Wysoka¢ maszynowni wéwietle powinna wynosico najmniej 1,8 nfzaleca s¢ 2 [m]).
Mierzona m¢dzy dolry powierzchm dzwigaréw montaowych znajdujcych s¢ w
przegciach i nad powierzchaipracy a:

- podiog przegc¢,
- powierzchni, na ktérej trzeba przebywav czasie pracy.

15. Ponad obracagymi sk czgsciami zespotu naglowego powinna istnéewolna przestrze
0 wysokdaci co najmniej 0,3 [m].

16. Jeeli maszynownia ma wtej poziomow ma wicej poziomow roboczych, ktorych
wysokdaci roznia sig od siebie o wicej niz 0,5 [m], to médzy nimi powinny by
wykonane stopnie lub szczeble z grrami.

17. Jeeli w maszynowni wyspuja zagkbienia gebsze nt 0,5 [m] lub wezsze ni 0,5 [m]
oraz kanaty, powinny iyone zakryte.

18. Drzwi wejsciowe do maszynowni powinny ngiev swietle wymiary:

- szeroké¢ co najmniej 0,6 [m[ dla dzwigéw hydraulicznych — min. 0,8 [m])

- wysokac¢ co najmniej 1,8 [m{zaleca s¢ 2 [m]).

Drzwi maszynowni powinny ywykonane z materiatéw ognioodpornych lub obitechda
od wewntrz. Powinny dasi¢ otworzy bez klucza od wewtrz (z maszynowni). Nie
moga otwiera si¢ do wretrza.



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Klapy podiogowe, ktére sha jako wegcia, powinny mié prz&wit o wymiarach co
najmniej

0,8 [m] x 0,8 [m]. Powinny wytrzyntaw stanie zamkgtym, w kazdym punkcie bez
odksztatcé obchzenie rowne masie dwadch ludzi lub 2000 [N]. Klapyyiany by¢
zrobwnowaone, nie mog otwiera sic w dot, chybaze s powiagzane ze schodami
chowanymi. Powinny one Bywyposaone w zawiasy trudno rozbieralnezdke klapa jest
otwarta, powinny b§ przewidzianegrodki zapobiegajce spadniciu ludzi i przedmiotow
(np. poecze i kravezniki).

Drzwi i klapy powinny by zamykane i otwierane z winza pomieszczenia bezycia
klucza. Klapy mog by¢ od wewntrz ryglowane.

Otwory w fundamentach i podtodze maszynowni powibhgytak mate jak jest to tylko
mozliwe. Dla uniknicia spadania przedmiotow, wokot otworéw nad szypeminny by
zamocowane krageniki w wysokaci co najmniej 0,07 [m]Krawezniki nalezy rowniez
mocowa w miejscach przeprowadzania przewodow elektryclanyc

Maszynownia powinna ldywentylowana oraz tak wypagana , aby silniki, aparatura
sterowa, przewody, byty chronione przed kurzemodiwymi wyziewami i wilgoci. Do
wentylacji innych pomieszcaenie naléacych do dwigu nie naley wykorzystywa
maszynowni.

Temperatura w maszynowni powinnathytrzymywana w zakresied + 5 °C do + 40
°C.

Oswietlenie elektryczne maszynowni powinnaitmainstalowane na state i zapedvoo
najmniej

200 [luxéw] natzenia dwietlenia podtogi, zalczane za pomaontacznika znajdujcego
sig W maszynowni w pohtu wegcia.

W maszynowni powinno lgyzainstalowane co najmniej jedno gniazdo wtykowe R4 z
kotkiem zerugcym.

W zaleznoéci od miejscowych warunkéw pod stropem maszynovemvipny by
zamocowaneawigary lub haki w stropie. Bwigary montaowe i haki stdace do
podnoszenia ¢zkich zespotow przy monta lub wymianie powinny miepodany
dopuszczalny udvig w [N].




