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TRASA Mirostaw Klotzke
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2344G LUBIESZEWO - TUJA

Gdansk dn. 20.04.2020 r.

OSWIADCZENIE

Opracowanie
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2344G LUBIESZEWO - TUJA
w stadium Projektu Budowlanego
jest wykonane zgodnie z wiedzg techniczng, obowigzujacymi przepisami
i jest kompletne w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami).

Projektant

mgr inz. Marek Makosa
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TRASA Mirostaw Klotzke
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2344G LUBIESZEWO - TUJA

>OMORSKA OKREGOWA
CA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
J-840 Gdansk, ul. Swigtojanska 43/44

) Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.
Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 305/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MAREK MAKOSA
magister inzynier
urodzony dnia 07.02.1979 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0301/POOD/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnos$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Ko i Kwalifikacyjnej:

ICZACY
ji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregoavej Komisji Kwalifikacyjnej

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggowej i5)i Kwalifikacyjnej
iemowit Suligowski
Otrzymujg:
1.Pan Marck Makosa
80-281 Gdansk, ul. Le$na Gora 5 b/10
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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TRASA Mirostaw Klotzke
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2344G LUBIESZEWO - TUJA

Pan Marek Makosa upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powotanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego
z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

POMORSKA OKREGOWA

ILBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-840 Gdafisk, ul. Swietojaniska 43/44

@) Tel. (0-58) 324-80-77
Fox (0-58) 301-44-908
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TRASA Mirostaw Klotzke

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2344G LUBIESZEWO - TUJA

® POLSKA

§IZBA
=

7

INZYNIEROW
/%J(; BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-99K-N48-9KP *

Pan Marek Makosa o numerze ewidencyjnym POM/BD/0145/10
adres zamieszkania ul. Nowosadecka 7 b/13, 80-180 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
=t
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TRASA Mirostaw Klotzke
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2344G LUBIESZEWO - TUJA

Opis techniczny

1.

3.

Inwestor

Powiat Nowodworski,
ul. Gen. Wtadystawa Sikorskiego 23,
82-100 Nowy Dwér Gdaniski

Adres inwestyc;ji

Gmina Nowy Dwér Gdaniski, miejscowos¢ Lubieszewo, dz. nr 197, 202, obreb
Lubieszewo, dz. nr 54, obreb Tuja.

Podstawa opracowania

- Umowa (zlecenie) zawarta z Inwestorem

- Mapa do celéw projektowych

- Wizja lokalna w terenie

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.99.43.430).

Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 2344G w miejscowosci
Lubieszewo od skrzyzowania z drogg powiatowg Lubieszewo — Brzdzki do wysokosci dziatki
46/3 w obrebie Tuja.

4,

Stan istniejgcy

4.1. Istniejacy uktad drogowy

Na terenie objetym opracowaniem istniejgca droga powiatowa ma nawierzchnie
bitumiczng, szerokos¢ istniejgcej drogi wynosi od 4,5-5,0m. Istniejgca nawierzchnia ma
uszkodzenia w postaci zapadlisk, deformacji i spekania. Odwodnienie drogi odbywa sie
poprzez spadki poprzeczne do przylegtych rowdw drogowych po obu stronach drogi.

4.2. Istniejgca infrastruktura

W pasie drogowym drogi powiatowej nie znajduje sie infrastruktura techniczna
kolidujgca z projektowang przebudowg drogi. Droga krzyzuje sie z projektowang
kanalizacjg teletechniczng. W km ~0+820 znajduje sie przepust betonowy.

4.3. Istniejaca zielen
W pasie drogowym drogi powiatowej nie znajduje sie zieled drzewiasta i krzewiasta
kolidujgca z projektowang infrastrukturg drogowa.
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TRASA Mirostaw Klotzke
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2344G LUBIESZEWO - TUJA

5.

Warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych — ustala sie dla przedmiotowej inwestycji, pierwsza
kategorie geotechniczna.

Stan projektowy

W miejscowosci Lubieszewo projektuje sie przebudowe drogi powiatowe;j.

6.1. Zatozenia projektowe
Projektowana inwestycja ma dtugos¢ ~990m, Szerokos¢ drogi 4,5-5,0m.

6.2. Plan sytuacyjny

Nawierzchnie drogi powiatowej przewidziano jako nawierzchnie bitumiczng, pochylong
obustronnie w kierunku rowdéw przydroznych.

Zjazdy w km 0+020 i 0+050 przewiduje sie do odtworzenia z masy bitumicznej, pozostate
zjazdy nalezy wykonac z kruszywa.

Po potfudniowej stronie drogi, na diugosci 50m przewiduje sie wykonanie pobocza
wzmocnionego z kruszywa tamanego, w zwigzku z duzym ruchem pojazdéw ciezarowych
najezdzajgcych na pobocze o szerokosci 2.7m. Na pozostatym odcinku projektuje sie
pobocze z kruszywa o szerokosci 0,75m o grubosci 11cm.

Szczegdtowe rozwigzania techniczne przedstawiono na rysunku nr 1 — plan sytuacyjny
oraz rysunku nr 2 — przekroje konstrukcyjne

6.3. Rozwigzania wysokosciowe
Pochylenie podtuine i poprzeczne zaprojektowano aby umozliwi¢ sprawny sptyw wod
opadowych.

6.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym terenie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-
02205 ,,Roboty ziemne”.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé w suchej porze roku tak, aby w zadnym wypadku nie
dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma byé nasyp lub konstrukcja
nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy niezwtocznie osuszy¢ podtoze przed
rozpoczeciem dalszych robot.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw przydatne do budowy nasypéw powinny
by¢ wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg
by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci
robét ziemnych. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypédw powinny by¢
wywiezione na odktad celem unieszkodliwienia.
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TRASA Mirostaw Klotzke
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2344G LUBIESZEWO - TUJA

6.5. Rozwigzania konstrukcyjne
Rozwigzania konstrukcyjne wg ponizej przyjetych schematow.

Konstrukcja nawierzchni jezdni
Warstwa scieralna SMASS, gr. 3cm
Warstwa wigzgca AC22W, gr. 8 cm

Siatka z widkna szklanego wstepnie przesaczona
asfaltem o wytrzymatosci 120kN/m

Istniejaca nawierzchnia / remont czastkowy
(frezowanie na gtebokos¢ sr. 4cm — AC16W 4cm)

Konstrukcja zjazdéw do dziatek rolnych

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5,
gr. 20cm

6.6. Infrastruktura techniczna

W ramach przebudowy drogi powiatowej przewiduje sie wzmocnienie, uszczelnienie i
oczyszczenie przepustu w km 0+820, wraz z odtworzeniem petnej konstrukcji drogowej
nad przepustem. Po wykonaniu konstrukcji nalezy odtworzyé umocnienie wlotéw
poprzez obrukowanie.

W ramach przebudowy drogi powiatowej przewiduje sie wymiane oznakowania
pionowego na nowe zgodnie ze szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach — Dz. U. RP zatgcznik nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.

Wptyw inwestycji na sSrodowisko

Projektowana przebudowa uktadu drogowego bedzie miata wptyw na $Srodowisko na
etapie realizacji i funkcjonowania. Rozwigzania te nie wprowadzajg negatywnych zmian
w istniejgcym srodowisku naturalnym.

Najistotniejsze negatywne oddziatywania pojawig sie podczas realizacji projektowanego
uktadu. Powstang istotne ucigzliwosci w rejonie prowadzonych robét zwigzane ze:

- wzrostem natezenia hatasu spowodowanego pracg maszyn, urzadzen i ciezkiego
sprzetu budowlanego;

- wzrostem emisji spalin z silnikdw maszyn i urzgdzehA wykorzystywanych podczas
budowy;

- wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urzadzenia uzywane do
zageszczania podbudowy.

Na etapie budowy Wykonawca robét jest zobowigzany wykona¢ projekt organizacji placu
budowy, ktory bedzie uwzgledniat wymagania ochrony srodowiska w zakresie gospodarki
odpadami.

Wykonawca robdt bedgcy wytworcg odpaddw powinien posiadaé stosowne zezwolenia i
tak prowadzic¢ roboty aby:

- ograniczac ilos¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie na srodowisko i ludzi,

- prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogow ochrony srodowiska,
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- zapewniac zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpaddw, ktérych
powstaniu nie udato sie zapobiec,

- gromadzi¢ i segregowac¢ odpady oraz witasciwie dla okreslonych grup i rodzajéw
sktadowa¢ w wydzielonym miejscu, z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb
komunalnych

- przekazywa¢ wytworzone odpady tylko firmom legitymujgcym sie witasciwymi
zezwoleniami organdw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.

W trakcie realizacji inwestycji oraz jej eksploatacji przewiduje sie mozliwos$¢ wystgpienia
nastepujacych odpadéw:

- odpady z betonu oraz gruz z rozbiérek i remontow

- gleba i ziemia w tym kamienie.

Zgodnie z zasadami okreslajgcymi ochrone srodowiska oraz warunkami korzystania z jego
zasobow okreslonymi w:

- ustawie z dnia 27.04.2001r. ,Prawo ochrony s$rodowiska” Dz. U. nr 62 z dnia
20.06.2001r. poz. 627,

- ustawie z dnia 27.04.2001r. o odpadach,

- ustawie z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy ,Prawo ochrony $Srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw” Dz. U. nr 100 z dnia 18 wrze$nia
2001r. poz. 1085

- ustawie z dnia 28.05.2002r. Dz. U. nr 74 poz. 686, przy rozbidrkowych robotach
drogowych, zwigzanych z budowg powyzszej drogi, odpady zdefiniowano w grupie 17:

Kod odpadu: Rodzaj odpadu:
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie

W trakcie prowadzenia robdt rozbidrkowych i budowlanych, wykonawca robét jest
zobowigzany postepowac zgodnie z w/w przepisami.

Jednoczesnie zaleca sie:

- zagospodarowanie odpaddéw na placu budowy (np. w ramach robdt ziemnych lub
nawierzchniowych),

- sktadowanie niewykorzystanych odpadéw w miejscu wskazanym przez Inwestora,

- sprzedaz odpaddw niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy) lub przekazanie ich
do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

- W przypadkach watpliwych nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski i autorski.

Ochrona uzasadnionych interesow osaéb trzecich

Projekt nie narusza uzasadnionych interesdw osoéb trzecich.

Opracowat:
mgr inz. Marek Makosa
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