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Gdańsk dn. 20.04.2020 r. 

 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 
 
 

Opracowanie 
 PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2344G LUBIESZEWO - TUJA  

w stadium Projektu Budowlanego 
jest wykonane zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami  

i jest kompletne w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane  
oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. 2012, poz. 462 z późniejszymi zmianami). 

 
 
 
 
 
 

Projektant 
 

mgr inż. Marek Mąkosa 
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Opis techniczny 

1. Inwestor 
Powiat Nowodworski, 
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 23, 
82-100 Nowy Dwór Gdański 

2. Adres inwestycji 
Gmina Nowy Dwór Gdański, miejscowość Lubieszewo, dz. nr 197, 202, obręb 
Lubieszewo, dz. nr 54, obręb Tuja.  

  

Podstawa opracowania 

- Umowa (zlecenie) zawarta z Inwestorem  
- Mapa do celów projektowych 
- Wizja lokalna w terenie 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U.99.43.430). 

 

3. Przedmiot i cel inwestycji 
 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 2344G w miejscowości 
Lubieszewo od skrzyżowania z drogą powiatową Lubieszewo – Brzózki do wysokości działki 
46/3 w obrębie Tuja.  

4. Stan istniejący 

4.1. Istniejący układ drogowy 
Na terenie objętym opracowaniem istniejąca droga powiatowa ma nawierzchnię 
bitumiczną, szerokość istniejącej drogi wynosi od 4,5-5,0m. Istniejąca nawierzchnia ma 
uszkodzenia w postaci zapadlisk, deformacji i spękania. Odwodnienie drogi odbywa się 
poprzez spadki poprzeczne do przyległych rowów drogowych po obu stronach drogi. 

4.2. Istniejąca infrastruktura  
W pasie drogowym drogi powiatowej nie znajduje się infrastruktura techniczna 
kolidująca z projektowaną przebudową drogi. Droga krzyżuje się z projektowaną 
kanalizacją teletechniczną. W km ~0+820 znajduje się przepust betonowy. 
 

4.3. Istniejąca zieleń 
W pasie drogowym drogi powiatowej nie znajduje się zieleń drzewiasta i krzewiasta 
kolidująca z projektowaną infrastrukturą drogową. 
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5. Warunki geotechniczne 
Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych – ustala się dla przedmiotowej inwestycji, pierwszą 
kategorię geotechniczną. 
 

6. Stan projektowy 
W miejscowości Lubieszewo projektuje się przebudowę drogi powiatowej. 
 

6.1. Założenia projektowe 
Projektowana inwestycja ma długość ~990m, Szerokość drogi 4,5-5,0m. 
 

6.2. Plan sytuacyjny  
Nawierzchnię drogi powiatowej przewidziano jako nawierzchnię bitumiczną, pochyloną 
obustronnie w kierunku rowów przydrożnych. 
Zjazdy w km 0+020 i 0+050 przewiduje się do odtworzenia z masy bitumicznej, pozostałe 
zjazdy należy wykonać z kruszywa.  
Po południowej stronie drogi, na długości 50m przewiduje się wykonanie pobocza 
wzmocnionego z kruszywa łamanego, w związku z dużym ruchem pojazdów ciężarowych 
najeżdżających na pobocze o szerokości 2.7m. Na pozostałym odcinku projektuje się 
pobocze z kruszywa o szerokości 0,75m o grubości 11cm. 
Szczegółowe rozwiązania techniczne przedstawiono na rysunku nr 1 – plan sytuacyjny 
oraz rysunku nr 2 – przekroje konstrukcyjne 
 

6.3. Rozwiązania wysokościowe 
Pochylenie podłużne i poprzeczne zaprojektowano aby umożliwić sprawny spływ wód 
opadowych.  
 

6.4. Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonywane na projektowanym terenie należy wykonać zgodnie z PN-S-
02205 „Roboty ziemne”. 
Roboty ziemne należy wykonywać w suchej porze roku tak, aby w żadnym wypadku nie 
dopuścić do nawodnienia gruntu, na którym budowany ma być nasyp lub konstrukcja 
nawierzchni. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, należy niezwłocznie osuszyć podłoże przed 
rozpoczęciem dalszych robót.  
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów przydatne do budowy nasypów powinny 
być wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą 
być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości 
robót ziemnych. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być 
wywiezione na odkład celem unieszkodliwienia. 
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6.5. Rozwiązania konstrukcyjne 
Rozwiązania konstrukcyjne wg poniżej przyjętych schematów. 
 
Konstrukcja nawierzchni jezdni  

 
 
 
 
 
 

 
Konstrukcja zjazdów do działek rolnych 

 
 

6.6. Infrastruktura techniczna 
W ramach przebudowy drogi powiatowej przewiduje się wzmocnienie, uszczelnienie  i 
oczyszczenie przepustu w km 0+820, wraz z odtworzeniem pełnej konstrukcji drogowej 
nad przepustem. Po wykonaniu konstrukcji należy odtworzyć umocnienie wlotów 
poprzez obrukowanie. 
W ramach przebudowy drogi powiatowej przewiduje się wymianę oznakowania 
pionowego na nowe zgodnie ze szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach – Dz. U. RP załącznik nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. 
 

7. Wpływ inwestycji na środowisko 
 
Projektowana przebudowa układu drogowego będzie miała wpływ na środowisko na 
etapie realizacji i funkcjonowania. Rozwiązania te nie wprowadzają negatywnych zmian 
w istniejącym środowisku naturalnym.  
Najistotniejsze negatywne oddziaływania pojawią się podczas realizacji projektowanego 
układu. Powstaną istotne uciążliwości w rejonie prowadzonych robót związane ze: 
-  wzrostem natężenia hałasu spowodowanego pracą maszyn, urządzeń i ciężkiego 
sprzętu budowlanego; 
- wzrostem emisji spalin z silników maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas 
budowy; 
- wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urządzenia używane do 
zagęszczania podbudowy. 
 
Na etapie budowy Wykonawca robót jest zobowiązany wykonać projekt organizacji placu 
budowy, który będzie uwzględniał wymagania ochrony środowiska w zakresie gospodarki 
odpadami. 
Wykonawca robót będący wytwórcą odpadów powinien posiadać stosowne zezwolenia i 
tak prowadzić roboty aby: 
- ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko i ludzi, 
- prowadzić roboty budowlane z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska, 

Warstwa ścieralna SMA8S,  gr. 3cm 

Warstwa wiążąca AC22W, gr. 8 cm 

Siatka  z włókna szklanego wstępnie przesączona 
asfaltem o wytrzymałości 120kN/m   

Istniejąca nawierzchnia / remont cząstkowy 
(frezowanie na głębokość śr. 4cm – AC16W 4cm) 

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5,  
gr. 20cm 
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- zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których 
powstaniu nie udało się zapobiec, 
- gromadzić i segregować odpady oraz właściwie dla określonych grup i rodzajów 
składować w wydzielonym miejscu, z łatwym dostępem dla specjalistycznych służb 
komunalnych 
- przekazywać wytworzone odpady tylko firmom legitymującym się właściwymi 
zezwoleniami organów administracyjnych na prowadzenie działalności w zakresie 
gospodarki odpadami. 
 
W trakcie realizacji inwestycji oraz jej eksploatacji przewiduje się możliwość wystąpienia 
następujących odpadów: 
- odpady z betonu oraz gruz z rozbiórek i remontów 
- gleba i ziemia w tym kamienie. 
Zgodnie z zasadami określającymi ochronę środowiska oraz warunkami korzystania z jego 
zasobów określonymi w: 
- ustawie z dnia 27.04.2001r. „Prawo ochrony środowiska” Dz. U. nr 62 z dnia 
20.06.2001r. poz. 627, 
- ustawie z dnia 27.04.2001r. o odpadach, 
- ustawie z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy „Prawo ochrony środowiska, 
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw” Dz. U. nr 100 z dnia 18 września 
2001r. poz. 1085 
- ustawie z dnia 28.05.2002r. Dz. U. nr 74 poz. 686, przy rozbiórkowych robotach 
drogowych, związanych z budową powyższej drogi, odpady zdefiniowano w grupie 17: 
 

Kod odpadu: Rodzaj odpadu: 

17 01 01  Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

17 05 04   Gleba i ziemia, w tym kamienie 

 
W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych, wykonawca robót jest 
zobowiązany postępować zgodnie z w/w przepisami.  
Jednocześnie zaleca się: 
- zagospodarowanie odpadów na placu budowy (np. w ramach robót ziemnych lub 
nawierzchniowych), 
- składowanie niewykorzystanych odpadów w miejscu wskazanym przez Inwestora, 
- sprzedaż odpadów niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy) lub przekazanie ich 
do utylizacji wyspecjalizowanym firmom. 
- W przypadkach wątpliwych należy powiadomić nadzór inwestorski i autorski. 

8. Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich 
Projekt nie narusza uzasadnionych interesów osób trzecich. 
 

 
 Opracował:    

mgr inż. Marek Mąkosa 
 

 


