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D-02.02.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych — wykopéw w gruntach nieskalistych, ktére zostang wykonane podczas Przebudowa drogi powiatowej nr
2344G Lubieszewo — Tuja w km 0+000 — 0+990.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robét na
zwigzanych z w/w budowa.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych, ktére zostang wykonane
podczas Przebudowa drogi powiatowej nr 2344G Lubieszewo — Tuja w km 0+000 - 0+990.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okre$lenia zostaty podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
Nie wystepuja.
3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.

Do wykonania robét nalezy stosowac:
o  Koparki, tadowarki do wydobycia gruntow,

e Spycharki, zgarniarki i rowniarki do wydobywania i przemieszczania gruntow,

e Samochody samowytadowawcze do przewozenia gruntow,

o Zrywarki,

e  Walce wibracyjne okotkowane i gtadkie, walce ogumione i ubijaki reczne do zageszczenia.
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-02.00.01 pkt 4.

Wyb6r Srodkéw transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegto$ci transportu i objetosci gruntu, ktory nalezy przetransportowac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5. Zasady
wykonania wykopow powinny by¢ zgodne z OST D-02.01.01 ,Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych” pkt 5.1.
Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakohAczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do
wykonywania warstwy konstrukcyjnych nawierzchni.
Jezeli w trakcie wykonywania robGt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne (kable, rurociagi, itp.), nie
wykazane w Dokumentacji Projektowej wowczas roboty nalezy przerwa¢ i powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera.

5.2. Zageszczenie gruntu w wykopach

Gorna warstwa podtoza gruntowego w wykopach oraz miejscach zerowych rob6t ziemnych powinna spefnia¢ wymagania
podane w tablicy 1 (wedtug normy PN-S-02205:1998).
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Tablica 1. Wymagania dla zageszczenia podtoza w wykopach

Wskaznik Wtdrny modut odksztatcenia E2 [MPa]
zageszczenia ls Grunty spoiste Grunty niespoiste
Droga gtdéwna, drogi tacznikowe i ulice 0,97 30 40
Droga powiatowa i drogi dojazdowe 0,95 30 40
Chodniki 0,95 - -

Na wszystkich drogach — wskaznik odksztatcenia (stosunek modutéw E2/E1)

= Dla pisakow, zwiréw i pospotek (P, Ps, Pg, Z, Po) <22
= Dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnym uziarnieniu (G) <20
= Dla gruntw réznoziarnistych (Zg, Pg, Gp)

<30

W przypadku stosowania wzmocnien podfoza gruntowego z zastosowaniem geosiatki i wyselekcjonowanego kruszywa
powyzsze wymagania powinny by¢ spetnione dla gérnej warstwy wzmocnienia.

W miejscach, w ktorych nie przewidziano wzmocnienia i nie mozna osiggnagé wymaganych wartosci nalezy zastosowaé
wymiane gruntu lub zastosowa¢ stabilizacje gruntu spoiwem hydraulicznym. Wszystkie takie wzmocnienia powinny by¢
zatwierdzone przez Inzyniera i nalezy przed ich wykonaniem powiadomi¢ Projektanta o koniecznosci dodatkowych
wzmocnien.

5.4. Odwodnienie

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie odprowadzenia wod opadowych oraz wéd gruntowych poza obszar robét
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Ogolne wymagania dotyczace odwodnienia pasa robét drogowych i odwodnienia wykopéw podano w OST D-02.00.01
,Roboty ziemne. Wymagania ogoine” pkt. 5.3 5.4.

5.4. Ruch budowlany

Ograniczenia w stosunku do ruchu budowlanego w wykonanym wykopie podano w OST D-02.01.01 ,Wykonanie wykopéw w
gruntach nieskalistych” punkt 5.3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Zageszczanie i nosnos¢ podioza
Wskaznik zageszczenia, w obu warstwach podfoza (tj. na gtebokosci od 0 do 20 cm oraz od 20 cm do 50 ¢m)

nalezy sprawdzic nie rzadziej niz 3 razy na 1000 m2w odniesieniu do normalnej proby Proctora (metoda I lub II).
Moga by¢ stosowane nastepujgace metody badania zageszczenia:

e  Metoda wolunometru,

e Metoda wciskanego cylindra (za zgoda Inzyniera).
W zalezno$ci od zmienno$ci gruntu Wykonawca uzgodni z inzynierem czestotliwo$¢ wyznaczania maksymalnej gestosci
szkieletu gruntowego i optymalnej wilgotnosci w badaniu Proctora.
W uzasadnionych przypadkach nalezy sprawdzi¢ zageszczenie i no$nos¢ metodg obcigzen plytowych stosujgc plyte o
$rednicy 300 mm. Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205:0998 (zatacznik B).
Do badan kontrolnych mozna stosowaé ptyte dynamiczna. Wowczas nalezy przeprowadzi¢ kalibracje wynikéw uzyskanych z
ptyty dynamicznej z plytg VSS.
Zageszczenie i no$nos¢ jest prawidtowa jezeli spetnia wymagania podane w tablicy 1.

6.3. Dokltadnos¢ wykonania wykopéw
Doktadnos¢ wykonania wykopow i rowéw nalezy sprawdzac:
e Na prostych co 200 mb,
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e NatukachoR>100 mco 100 m,
e Natukach o R< 100 m co 50 m,
e  Oraz we wszystkich punktach budzacych watpliwosci.

Doktadnos$¢ wykonania wykopdéw (takze rowdw) powinna spetniaé nastepujace wymagania:

. Odchylenie osi korpusu drogowego od osi projektowanej +10cm,

. Réznica rzednych od rzednych projektowanych +1cm, - 3 cm,
. Réznica szeroko$ci korpusu od szerokosci projektowanej +10 cm,

o Szeroko$¢ dna rowow +5cm,

. Nieréwnosci na powierzchni korpusu (pomiar 3-metrowa tata) <3cm,

. Spadki poprzeczne 1%,

. Pochylenie skarp w stosunku do pochylenia projektowanego +10 %,

. Nieréwnosci na powierzchni skarp (pomiar 3-metrowa tata) <10 cm.

6.4. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia nalezy sprawdzi¢ godnie z OST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogéine” pkt.
6.3.

6.5. Postepowanie z wadliwie wykonanym wykopem

Jezeli wykonane czesci wykopu nie bedq spetialy wymagan niniejszej ST, wszelkie takie czgSci wykopu zostang
przez \Wykonawce naprawione na jego koszt.
W przypadku niewystarczajacego zageszczenia podioza Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do
wilgotno$ci optymalnej, wymieszaé i powtérnie zagesci¢. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okre$lone w tablicy 1 nie
mogq by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczenie podioza, to nalezy podjaé Srodki w celu ulepszenia podioza,
umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci. Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
OgolIne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych rob6t w wykopach.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Odbioru dokonuje Inzynier na pisemny wniosek Wykonawcy na podstawie oceny wizualnej, wynikdéw badan laboratoryjnych i
pomiaréw geodezyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.01,Wymagania ogoine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 nasypdw obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robét,
- wykonanie wykopu z transportem urobku do miejsca utylizacji,
- profilowanie dna wykopu, rowow i skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST,
- zageszczenie podtoza gruntowego w wykopie,
- wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robot,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.
- utylizacje gruntu,
- inne niezbedne czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonaniem wykopu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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