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Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na Zadanie pn. – 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2344G Lubieszewo – Tuja, w km  0+000 – 0+990”, współfinansowane w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym, w inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego PROW na lata 2014-2020”. 

 
 
 Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmianami), udziela odpowiedzi na zadane pytania:  
 
Pytanie nr 1 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla mieszanek mineralno-asfaltowych opierają się na nieaktualnych 
i wycofanych już normach. Prosimy o potwierdzenie, że mieszanki mineralno-asfaltowe powinny spełniać 
wymagania aktualnych norm oraz Wytycznych Technicznych WT-2 2014. 
Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający  potwierdza, iż mieszanki mineralno bitumiczne mają spełniać wymagania aktualnych norm oraz 
Wytycznych Technicznych WT-2 2014. 
 
Pytanie nr2 
Prosimy o podanie uziarnienia mieszanek mineralno-asfaltowych, dla poszczególnych warstw bitumicznych. 
Odpowiedź nr 2: 
Zgodnie z dokumentacją projektową, warstwa ścieralna SMA8S, natomiast warstwa wiążąca AC22W. 

 
Pytanie nr3 
Dotyczy przepustu w km 0+820: zgodnie z opisem przewiduje się wzmocnienie, uszczelnienie i oczyszczenie 
przepustu (na przekroju istniejący przepust fi 1,25 m), natomiast zgodnie z SST należy wykonać przepust z rur 
HDPE (brak średnicy, brak szczegółów dotyczących podbudowy). 
Prosimy o jednoznaczne wskazanie zakresu prac jakie należy wykonać.  
Odpowiedź nr 3: 
Zamawiający określa zakres prac związanych z remontem przepustu: 

− rozbiórkę istniejącej nawierzchni nad przepustem oraz  przepustu z rur betonowych, 
− wykonanie nowego przepustu z rur HDPE o średnicy rozebranego przepustu betonowego, istniejący 

przepust betonowy posiada średnicę wewnętrzną 1250 cm 
− wykonanie nowej zasypki przepustu wraz z odtworzeniem  konstrukcji jezdni  

 
Pytanie nr4 
Prosimy o wskazanie lokalizacji remontu cząstkowego w ilości 2385 m2. 
Odpowiedź nr 4: 
Remont cząstkowy ma zostać wykonany w miejscach uszkodzeń istniejącej nawierzchni spękaniami 
siatkowymi. Lokalizacja remontu cząstkowego zostanie wyznaczona przez Inspektora Nadzoru na etapie 
realizacji inwestycji. 
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                    - 
           Jacek Gross 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Wykonawcy zgodnie z rozdzielnikiem. 
2. Strona internetowa Zamawiającego: https://www.bip.nowydworgdanski.pl/318,zamowienia-publiczne. 
3. a/a. 


