AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

1. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony srodowiska wtasciwego do przyjecia zgtoszenia
Starosta Nowodworski

Wydziat Rolnictwa | Ochrony Srodowiska

82-100 Nowy Dwor Gdanski

ULl. Sikorskiego 23

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
NDGO0801_A (zgloszenie nr 2)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewddztw), na ktérych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktorych terenie znajduje sie instalacja.

woj. POMORSKIE 2.6.22 (TERYT: 22) (KTS: 10042200000000), pow. nowodworski 4.6.22.40.10 (TERYT: 2210)
(KTS: 10042214010000), gm. Sztutowo 5.6.22.40.10.05.2 (TERYT. 2210052) (KTS: 10042214010052)

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalaciji
82-104 Skowronki, dz. nr 743/2, obr. 0. 0002, gm. Sztutowo, pow. nowodworski

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatacznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktorej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgca pola
elektromagnetyczne o czestotliwoSciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkcji lub wielko$é $wiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielko$¢ $wiadczonych usfug: ustugi telekomunikacyjne
dla ilosci do 2000 uzytkownikoéw jednocze$nie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegoélnych anten:

Antena Sektorowa 12_GT: 2004W

Antena Sektorowa 13_L. 11455W

Antena Sektorowa 14_NU: 12794W

Antena Sektorowa 22_GT.: 2004W

Antena Sektorowa 23_L: 11455W

Antena Sektorowa 24_NU: 12794W

Radiolinia RL1: 8822W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielkos¢ emisji w sposob automatyczny do warto$ci nie wigkszych niz niezbedne do
zapewnienia obstugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasadg dziatania systemu telefonii komorkowej
okreslona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielko$¢ emisji, tak 2e obowigzujgce przepisy i normy dotyczace pol
elektromagnetycznych sg zachowane.

12. Szczegdtowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku 2 do
rozporzadzenia, ktére utracito moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. | Wspétrzedne geograficzne anten instalac;i:

Antena Sektorowa 12_GT: (19°17'51.8"E,54°21'11.3"N)
Antena Sektorowa 13_L: (19°17'51.8"E,54°21'11.3"N)
Antena Sektorowa 14_NU: (19°17'51.8"E,54°21'11.3"N)
Antena Sektorowa 22_GT: (19°17'51.8"E,54°21'11.3"N)
Antena Sektorowa 23_L: (19°17'51.8"E,54°21'11.3"N)
Antena Sektorowa 24_NU: (19°17'51.8"E,54°21'11.3"N)
Radiolinia RL1: (19°17'51.8"E,54°21'11.3"N)

LP 2. | Czestotliwo$¢ pracy instalaciji:
900MHz,1800MHz,2100MHz,23GHz,80GHz

LP 3. | Wysokos¢ srodkow elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sekforowa 12_GT: 59,30m

Antena Sektorowa 13_L: 59,30m

Antena Sektorowa 14_NU: 59,30m

Antena Sektorowa 22_GT: 59,30m

Antena Sektorowa 23_L: 59,30m




Antena Sektorowa 24_NU: 59,30m
Radiolinia RL1: 56,10m

LP 4.

Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegdlnych anten:

Antena Sektorowa 12_GT: 2004W

Antena Sektorowa 13_L: 11455W

Antena Sektorowa 14_NU: 12794W

Antena Sektorowa 22_GT: 2004W

Antena Sektorowa 23_L: 11455W

Antena Sektorowa 24_NU: 12794W

Radiolinia RL1: 8822W

LP5.

Zakresy azymutow i katow pochylenia osi gléwnych wigzek promieniowania poszczegolnych anten
Instalacji:

Antena Sektorowa 12_GT: azymut 75°, pochylenie 0-10° (900MHz)

Antena Sektorowa 13_L: azymut 75°, pochylenie 0-6° (1800MHz)

Antena Sektorowa 14_NU: azymut 75°, pochylenie 0-6° (2100MHz)

Antena Sektorowa 22_GT: azymut 250° , pochylenie 0-10° (900MHz)

Antena Sektorowa 23_L: azymut 250° , pochylenie 0-6° (1800MHz)

Antena Sektorowa 24_NU: azymut 250° , pochylenie 0-6° (2100MHz)

Radiolinia RL1. azymut 239° +/-30°, pochylenie 0°

LP 6.

Dla anteny Antena Sektorowa 12_GT miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej gféwnej wigzki
promieniowania, ’

Dia anteny Antena Sektorowa 13_L migjsca dostepne dla ludnoSci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym poniZej rozporzadzeniu odlegfosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gtownej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 14_NU miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegfo$ci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gléwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 22_GT miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegfosci od $rodka elekirycznego anteny w osi jej gfownej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 23_L miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej giownej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 24_NU miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okre$lonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegiosci od $rodka elekirycznego anteny w osi jej gtdwnej wigzki
promieniowania,

a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko, tj. Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsiewziecie mogace zawsze bgdz
mogace potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

LP7.

Sprawozdanie z wykonanych pomiarow poziomow pdl elektromagnetycznych, o ktérych mowa w art.
122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony $rodowiska — jako zalgcznik.

13. Miejscowo$é, data: Gdarisk, 2021-04-07
Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzgcego instalacje:  Karol Wojciechowski

Podpis:

Podpis jest prawidigyy
Dokument podpisag p Karol
Waojeiechowskr

Data: 20210407 111846 CEST

Il. Wypelnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgloszenie

Data

rejestrowania zgtoszenia Numer ;gloszenia
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Sprawozdanie z pomiarow pol elektromagnetycznych - srodowisko ogoine
nr 29/03/05/2021 - P4

Nr i nazwa stacji NDGO0801
Adres Skowronki, dz. nr 743/2, pow. nowodworski, woj. pomorskie
Opracowanie Marcin Belicki Specjalista ds. pomiarow
Autoryzacja Andrzej Urbanski Kierownik Laboratorium
Podpis jest prawidiowy,
Podpis Dokument podpisany [ ndrzej Urbanski
Data: 2021.04.02 12:45% “EST
Powod: Zatwierdzam dokfiment
Data 2021-03-31

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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1. Informacje ogodlne.
P4 sp. z.0.0., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

aecenionawcs osoba udzielajgca informacji — Emilia Pietka

Istotne informacje dostarczone przez komplet informacji niezbednych do wykonania pomiaréw i
klienta opracowania sprawozdania

Dane otrzymane od klienta mogace Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry
mie¢ wplyw na wainos¢ wynikéw pracy instalacji, poprawka pomiarowa, ustawienie pochylenia anten
Prowadzacy instalacje P4 sp. z.0.0., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

Lokalizacja obiektu Skowronki, dz. nr 743/2, pow. nowodworski, woj. pomorskie
Miejsce instalacji anten stalowa wieza kratowa

Miejsce instalacji urzadzeri outdoor

Osoby wykonujace pomiar Roman Murawski

Data wykonania pomiaru 2021-03-31

Temperatura na poczatku pomiaru [°C] 18

Temperatura na koniec pomiaru [°C) 19

Warunki atmosferyczne Brak opadow.

Wilgotno$¢ na poczatku pomiaru [%] 52

Wilgotnosé na koniec pomiaru [%] 53

Inne Zrédta pél elektromagnetycznych brak
oznaczone na zatgczniku graficznym

Parametry pracy instalacji eksploatacyjne

2. Podstawa prawna.
2.1 Normy i rozporzadzenia:

" Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdéw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)

= Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)

=  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396).

3. Opis pomiarow.
Metodologia pomiarowa Pomiary w oparciu o Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdéw pél
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258).

Cel badan Okreslenie wartosci natezenia pola elektrycznego w miejscach dostepnych dla
ludnosci.

Opis zestawu pomiarowego  Miernik Narda NBM 550, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,8 V/m - 300
V/m pracujgca w pasmie 0,1 — 90 GHz, $wiadectwo wydane przez Laboratorium
Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacii,

»Bez pisemnej 2gody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektdw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badar”
29/03/0$/2021 - P4 Strona3z11



Wyposazenie pomocnicze

Pomiary zostaty wykonane

Szczegdlne warunki podczas
wykonywanie pomiarow

Warunki pracy urzadzen
nadawczych

Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskiej. Swiadectwo wazine do

01.06.2022r.

Miernik Narda NBM 550, Sonda EF 9091 pracuje w zakresie temperatury -10°C -

+50°C oraz wilgotnosci 5% - 95%

Niepewnos$¢ rozszerzona wynosi 58,8% przy poziomie ufnosci 95% z

uwzglednieniem wspétczynnika rozszerzenia k=2.

Termohigrometr Bestone, typ: GM1362-EN-00, nr identyfikacyjny 1222436,

Swiadectwo wzorcowania z dn. 22.12.2015 r. wydane przez Laboratorium

Pomiarowe "MUTECH",

Przymiar wstegowy STABILA, nr identyfikacyjny 5/WL/2016, s$wiadectwo

wzorcowania z dn. 06.09.2016 r. wydane przez Zespot Laboratoriéw wzorcujacych

Okregowego Urzedu Miar w Gdansku.

GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3

na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedura sprawdzen okresowych IS/PO-

16-11/03.

1. na gtdéwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach
zblizonych do azymutow anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych
zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 zatacznika do rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258),

2. naobszarze pomiarowym, dla ktérego, na podstawie uprzednio wykonanych

obliczen uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono mozliwosé

wystepowania pol elektromagnetycznych o poziomach zblizonych do

pozioméw dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13

ppkt 1 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 .

(Dz. U. 2020, poz. 258). Wyniki obliczerr nie uwzglednialy parametrow pracy

instalacji innych operatorow wystepujacych na obiekcie badz w obszarze

pomiarowym.

w miejscach dostepnych dla ludnosci.

4. miejsca niedostepne podczas wykonywania pomiaréw wskazane zostaty w
pkt 6 (tabeli wyniki pomiarow)

5. wyniki pomiaréw uzyskane zostaty przy uwzglednieniu poprawek
pomiarowych przekazanych przez zleceniodawce oraz przy rzeczywistych
warunkach pracy instalacji innych operatoréw (w przypadku wystepowania).
W takiej sytuacji uwzgledniono jednolita poprawke pomiarowg wynoszacg
1,47

Pomiary wykonane zostaly podczas obowigzywania w kraju stanu epidemii,

zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony

Srodowiska (Dz. U. 2 2019 r. poz. 1396, z pdin. zm.9))

Podczas pomiaréw zostaty uwzglednione poprawki pomiarowe przekazane przez

zleceniodawce, umozliwiajgce uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy

instalacji zgodnie z pkt 7 zatacznika do Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia

17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych

poziomoéw pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

w

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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4, Zréznicowanie dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych.

Zakresy znajduja sie w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione sg w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r.

poz. 2448).
Parametr fizyczny
Sktadowa elektryczna E | Sktadowa magnetyczna H Gestos¢ mocy S

Zakres (V/m) (A/m) (W/m2)
Czestotliwosci po

elektromagnetycznego

od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x {93 0,0037 x f 03 f/ 200

od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 10

5. Charakterystyka Zzrodet PEM.
Zgodnie z informacja otrzymang od Klienta pomiary zostaty wykonane przy ustawieniach pochylenia anten
zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Chara.kte.rystyk.a kierunkowa
promieniowania
Rzeczywisty czas pracy 24
[h/dobe]
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
:; Wyszczegélnienie sektor 1 sektor 2
| Nadajnik stacji bazowej:
1 Typ / Producent DBS / Huawei
2 | Czestotliwos¢ (pasmo) MHz 1800 2100 900 1800 2100 900
3 iaksimaina ploc 50,79 50,79 46,02 50,79 50,79 46,02
nadawana na sektor [dBm]
H Obcigzenie:
1 TOb ariten Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei
yp v A264521R1 | A264521R1 | A704517R0 | A264521R1 | A264521R1 | A704517R0
2 Producent anteny Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei
3 llos¢ anten 1 1 1 1 1 1
4 Azymut 75 250
51| dE2rrEe k:rt"t’::“;?fhy'e"'a 0,00-6,00 | 0,00-6,00 | 0,00-10,00 | 0,00-6,00 | 0,00-6,00 | 0,00-10,00
6 | Wysokos¢ zainst. n.p.t. [m] 59,30 59,30
7 EIRP [W] 11455 | 12794 2004 11455 12794 2004
Anteny radioliniowe - dane otrzymane od klienta
Charakterystyka pr i kierunkowa
R isty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wy pola stacjonarne
Linia radiowa Antena
e typ/producent czestotliwosé pracy [GHz] | moc wyjsciowa [dBm] typ/producent | srednica anteny [m] I azymut [°] | wysokosé zainstal [m]
1 | OPTIX RTN/HUAWEI 80/23 18/25 A23580506/Huawei [ 0,6 239 56,10

.Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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6. Wyniki pomiarow.
Wyniki pomiaréw pdl elektromagnetycznych dla celéw ochrony srodowiska przedstawia ponizsza tabela. Piony
pomiarowe zostaty przedstawione w zat. 2.

Pole-E Pole- Pole-H Pole- Wys.
Nr PP [v/m] E*kE,+U (A/m] H*kE,+U | pomiaru Opis pionu Uwagi WME | WMH
[v/m] [A/m] [m]
N:54°21'11,7" | otoczenie stacji nadawczej - ok. 50 m od obiektu
* < - ’
i 187 | <0003 ] <0005 | 03-20 | ¢ 450 171545 wzdluz gt. osi promieniowania - GKP <0,049 | <0,048
N:54°21'12,1" otoczenie stacji nadawczej - ok. 100 m od
* -
2 <08 <187 |<0,003| <0,005 | 0,3-2,0 E:19°17'57,2" obiektu wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP <0,049 | <0,048
N: 54°21'12,5" otoczenie stacji nadawczej - ok. 150 m od
* R
3 <038 <187 |<0,003] <0,005 | 0,3-2,0 E:19°17'59,9" obiektu wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP <0,049 | <0,048
N:54°21'12,9" otoczenie stacji nadawczej - ok. 200 m od
4 <0,8* <1,87 |<0,003| <0,00 ,3-2, . . ) - . 5 ]
08 8 0,00 > 103-20 E:19°18'2,5" obiektu wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP <0,049 | <0,048
N:54°21'13,3" otoczenie stacji nadawczej - ok. 250 m od
<0,8% <1,87 - !
> 0.8 8 <0,003 | <0,005 | 0,3-2,0 E:19°18'5,2" obiektu wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP <0,049 | <0,048
N: 54°21'13,7" otoczenie stacji nadawczej - ok. 300 m od
<0,8* < - !
6 0.8 187 [<0,003] <0,005 | 0,3-2,0 E:19°18'7,9" obiektu wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP <0,043 | <0,048
N: 54°21' 14,2" otoczenie stacji nadawczej - ok. 350 m od
* - 2
! <08 | <187 | <0003 | <0005 | 03-20 | ¢ 1g018 10/ | obiektu wzdtuz gt. osi promieniowania - Gkp | <0049 | <0048
, . L. N: 54°21' 14,6" otoczenie stacji nadawczej - ok. 400 m od . )
+ ) ,
8 <08 <187 | <0003 | <0005 | 0,3-2,0 E:19°18'13,3" obiektu wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP <0,049 | <0,048
N: 54°21' 15" otoczenie stacji nadawczej - ok. 450 m od
* -
9 <08 <187 | <0,003] <0,005 | 0,3-2,0 E:19°18'15,9" obiektu wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP <0,049 | <0,048
N: 54°21'15,4" otoczenie stacji nadawczej - ok. 500 m od
* -
10 <08 <1.87 | <0,003 | <0,005 | 0,3-2,0 E: 19°18'18,6" obiektu wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP <0,043 | <0,048
N: 54°21'15,8" otoczenie stacji nadawczej - ok. 550 m od
11 <0,8* <1 -
0,38 87 1<0,003| <0,005 | 0,3-2,0 E:19°18' 21,3" obiektu wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP <0,049 | <0,048
N: 54°21'16,2" otoczenie stacji nadawczej - ok. 600 m od
12 * -
<0.8 <1,87 | <0,003 | <0,005 | 0,3-2,0 E:19°18' 24" obiektu wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP <0,043 | <0,048
N: 54°21'10,7" otoczenie stacji nadawczej - ok. 50 m od obiektu
* -
13 <038 <1,87 |<0,003| <0,005 | 0,3-2,0 E:19°17'49,2" wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP <0,049 | <0,048
N: 54°21'10,2" otoczenie stacji nadawczej - ok. 100 m od
* -
14 <038 <187 |<0,003| <0,005 | 0,3-2,0 E: 19° 17’ 46,6" obiektu wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP <0,049 | <0,048
N: 54° 21" 10" otoczenie stacji nadawczej - ok. 150 m od
* -
15 <038 <187 1<0,003) <0,005 | 0,3-2,0 E:19°17'43,8" obiektu wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP <0,049 | <0,048
N: 54°21'9,7" otoczenie stacji nadawczej - ok. 200 m od
* _ )
16 <038 <1,87 1<0,003| <0,005 | 0,3-2,0 E:19°17'41" obiektu wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP <0,049 | <0,048
N: 54°21' 8,8" otoczenie stacji nadawczej - ok. 250 m od
* -
17 <08 <1,87 |<0,003| <0,005 | 0,3-2,0 E:19°17'38,4" obiektu wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP <0,043 | <0,048
N: 54°21'8" otoczenie stacji nadawczej - ok. 300 m od
* -
18 <08 <187 | <0,003| <0,005 | 0,3-2,0 E:19°17'36,2" obiektu wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP <0,043 | <0,048
N: 54°21'7,4" otoczenie stacji nadawczej - ok. 350 m od
* -
19 <08 <1,87 |<0,003| <0,005 | 0,3-2,0 E:19°17' 33,6" obiektu wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP <0,043 | <0,048
N: 54°21'6,9" otoczenie stacji nadawczej - ok. 400 m od
20 0.8 1.87 0,002 10,005 17 E:19°17'30,9" obiektu wzdiuz gt. osi promieniowania - GKP 0,048 | 0,047
N: 54°21'6,3" otoczenie stacji nadawczej - ok. 450 m od
* -
21 <08 <1,87 |<0,003 | <0,005 | 0,3-2,0 E:19°17'28,3" obiektu wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP <0,049 | <0,048
N: 54°21'5,8" otoczenie stacji nadawczej - ok. 500 m od
1
22 L 2,57 0,003 | 0,007 13 E: 19°17'25,7" obiektu wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP 0,066 0,065
N: 54°21'S5,2" otoczenie stacji nadawczej - ok. 550 m od
23 1.3 3,03 0,003 | 0,008 L9 E:19°17'23,1" obiektu wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP 0,078 0,077
N: 54°21'4,7" otoczenie stacji nadawczej - ok. 600 m od
24 13 3,03 0,003 | 0,008 19 E: 19°17'20,5" obiektu wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP 0,078 0,077
25 <0,8* <1,87 |<0,003 | <0,005 | 0,3-2,0 N: 54%21°10,1% otoczenie stacji nadawczej - PKP <0,049 | <0,048
+ » 1 ’ ’ ’ E: 19n 17| 49,6" r ’
N: 54°21'9,5" R " R
26 <0,8* | <1,87 |<0,003| <0,005 | 0,3-2,0 o ; otoczenie stacji nadawczej - PKP <0,049 | <0,048
E: 19°17'47,1
27 <0,8* <1,87 |[<0,003| <0,005 | 0,3-2,0 N: 54721 8,8" otoczenie stacji nadawczej - PKP <0,049 | <0,048
r ’ ’ ’ ’ r E: 190 17l 44'7" ? ’
N:54°21'11,1"
* R g ; i .
28 <0,8 <1,87 |<0,003| <0,005 | 0,3-2,0 E:19°17' 435" otoczenie stacji nadawczej - PKP <0,049 | <0,048
29 <0,8* <1,87 |<0,003| <0,005 | 0,3-2,0 r; fg,, 571, ié’; otoczenie stacji nadawczej - PKP <0,049 | <0,048

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byc powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
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$54°21'12,4"

N
* ) . . .
<0,8 <1,87 |<0,003| <0,005 | 0,3-2,0 E:19°17'515" otoczenie stacji nadawczej - PKP <0,049 | <0,048
N:54°21'13,1"
* - , . . .
<0,8 <1,87 |<0,003| <0,005 | 0,3-2,0 £:19°17' 56.4" otoczenie stacji nadawczej - PKP <0,049 <0'048_..
<0,8* <1,87 |<0,003| <0,005 | 0,3-2,0 r: fg, f7l, ;g’f“ otoczenie stacji nadawczej - PKP <0,049 | <0,048
<0,8* <1,87 |[<0,003| <0,005 | 0,3-2,0 '\:251‘;21::3,101'1?, otoczenie stacji nadawczej - PKP <0,049 | <0,048
N:54°21'11,1"
* - ’ H H .
<0,8 <1,87 |[<0,003| <0,005 | 0,3-2,0 E:19°17'57 6" otoczenie stacji nadawczej - PKP <0,049 | <0,048
. N: 54°21'9,9" ) " .
<0,8 <1,87 |<0,003| <0,005 | 0,3-2,0 £:19°17'52 6" otoczenie stacji nadawczej - PKP <0,049 | <0,048

<0,8* <1,87 |<0,003| <0,005 | 0,3-2,0 3 Skowronki 23, dom.e,k.letmskowy,pomlar przed <0,049 | <0,048
wejsciem - DPP

Skowronki 23, domek letniskowy,pomiar przed

<0,8* <1,87 |<0,003| <0,005 | 0,3-2,0 L
wejsciem - DPP

<0,049 | <0,048

Skowronki 23, domek letniskowy,pomiar przed

<0,8* <1,87 |<0,003| <0,005 | 0,3-2,0 o
wejsciem - DPP

<0,049 | <0,048

<0,8* <1,87 |<0,003 | <0,005 | 0,3-2,0 ) Skowronki 23, domfk'letnuskowy,pomlar przed <0,049 | <0,048
wejsciem - DPP

wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna warto$¢ chwilowa zmierzona w danych pionie pomiarowym
* ponizej czutosci zestawu pomiarowego
GKP — gtéwne kierunki pomiarowe
PKP — pomocnicze kierunki pomiarowe
DPP — dodatkowe punkty pomiarowe
PP — pion pomiarowy
U — niepewnos¢ pomiarowa dla wspdtczynnika rozszerzenia k=2
ke —poprawka pomiarowa badanej instalacji radiokomunikacyjnej podana przez operatora (ke=1,47),
poprawka pomiarowa w przypadku oddziatywania innych instalacji radiokomunikacyjnych na badany obszar (ke=2,0)
WME — wartos¢ wskaznikowa poziomu emisji pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla fudnosci dla sktadowej elektrycznej
pola
WMH — wartoé¢ wskaznikowa poziomu emisji pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla skiadowej
magnetycznej pola
Przyjeto najnizszg dopuszczalng wartosé sktadowej elektrycznej pola dla objetego pomiarami zakresu czestotliwo$ci min(MEgr)= 38,8
V/m oraz sktadowej magnetycznej min{MHgr)= 0,105 A/m.

7. Stwierdzenie zgodnosci

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw podl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobdw
sprawdzania dotrzymania tych poziomow zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz.U. 2020 poz. 258) dotyczacych irdodta wymagan, ktére muszg by¢ spetnione (zatacznik do rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258)), w oparciu o zasade podejmowania decyzji zgodng z pkt 26
zatacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258), na podstawie wynikdw pomiaréw
pdl elektromagnetycznych wykonanych w dniu 31.03.2021r. stwierdzono, iz w miejscach dostepnych dla ludnosci,
dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych w $rodowisku, okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska, uznaje sie za dotrzymane w obszarze
pomiarowym, w ktérym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pél
elektromagnetycznych w srodowisku, udokumentowano, ze zadna z wartosci wskaznikowych nie przekracza
wartosci 1.

8. Oswiadczenie.

Wyniki badania odnosza sie wylacznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
Uwagi i zastrzezenia przyjmowane sa w formie pisemnej w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektow przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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9, Spis zatgcznikow.

Zat. 1. Lokalizacja obiektu.
Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych
Zat. 3. Zataczniki graficzne.
Koniec sprawozdania

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catoéci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badari”
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Zat. 1. Lokalizcja obiektu

wojewodztwo: pomorskie
Wspébtrzedne geograficzne
dtugosé: E:19°17'51,8"
szerokos¢: | N:54°21'11,3"

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tytko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych

LEGENDA:
D inna instalacja @ punkt pomiarowy z poprawka pomiarowg podana przez
radiokomunikacyjna operatora
brak dostepu @ punkt pomiarowy bedacy w zasiegu innych instalagji

radiokomunikacyjnych z poprawka pomiarowa 2,0

——> antena sektorowa
———> antena radioliniowa

Odlegtosé, do ktorej zostaty wykonane pomiary mierzac od instalacji antenowej wynosi min. 593 m. | Skala: 1:7700

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Zat. 3. Zataczniki graficzne.

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badar”
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