FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA
ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony srodowiska wlasciwego do przyjecia zgtoszenia
Starosta Nowodworski

Wydziat Rolnictwa | Ochrony Srodowiska

82-100 Nowy Dwor Gdanski

Ul Sikorskiego 23

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
NDG0403_A (zgtoszenie nr 1)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych {gmin, powiatéw i wojewodztw), na kiorych terenie znajduje sig
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktdrych terenie znajduje si¢ instalacja.

wof. POMORSKIE 2.6.22 (TERYT: 22} (KTS: 10042200000000), pow. nowodworski 4.6.22.40.10 (TERYT: 2210)
(KTS: 10042214010000}, gm. Stegna 5.6.22.40.10.04.2 (TERYT: 2210042) (KTS: 10042214010042)

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zaldadu, na ktdrego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
82-103 Jantar, Morska, dz. nr 102, gm. Stegna, pow. nowodworski

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatgcznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, kiGrej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgca pola
elekiromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkos¢ produkcji lub wielkos$é Swiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcfi. Wielkos¢ dwiadczonych usfug: ustugi tefekomunikacyfne
dla ifosci do 2000 uzytkownikéw jednoczeshie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o rdwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegoblnych anten:

Antena Sektorowa 11_GHLNT: 18326W

Antena Sektorowa 21_GHLNT: 17465W

Antena Sektorowa 31_GHLNT: 17465W

Radiolinia RL1: 1514W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wietkosS¢ emisji w sposdb automatyczny do wartosci nie wiekszych niz niezbedne do
zapewnienia obstugi uzytkownikow sieci. Metoda zgodna z zasadg dziatania systemu telefonii komorkowej
okre$iona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopier ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgeymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielkoS¢ emisji, tak ze obowigzujgce przepisy i hormy doltyczace pol
elelktromagnetycznych sg zachowane.

12. Szczegdtowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zataczniku 2 do
rozporzgdzenia, kidre utracilo moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. | Wspoirzedne geograficzne anten instalacji:

Antena Sektorowa 11_GHLNT: (18°02'01.7"E,54°20"1 3.9"N)
Antena Sektorowa 21_GHLNT: (19°02'01.7"E,54°20"13.9"N)
Antena Sektorowa 31_GHLNT: (19°02°01.7"E,54°20'13.9"N)
Radiolinia RL1: (198°02'02.0"E,54°20'14.0"N)

LP 2. | Czestotliwose pracy instalacji:
900MHz, 1800MHz,2100MHz, 2600MHz,80GHz

LP 3. | Wysokosc¢ srodkow elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_GHLNT: 33,50m '
Antena Sektorowa 21_GHLNT: 33,50m

Antena Sektorowa 31_GHLNT: 33,50m

Radiolinia RL1: 31,50m

LP 4. | Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaZnych mocach prormieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:

Antena Sektorowa 11_GHLNT: 18326W

Antena Sektorowa 21_GHLNT: 17465W

Antena Sektorowa 31 _GHLNT: 17465W




Radiolinia RL1: 15714W

LP&.

Zakresy azymutdw i katow pochylenia osi glownych wigzek promieniowania poszczegodlnych anten
Instalacji:

Antena Sektorowa 11_GHLNT: azymut 10°, pochylenie 0-2° (900MHz), pochylenie 2° (1800MHz),
pochylenie 2° (2100MHz), pochylenie 2° (2600MHz)

Antena Sektorowa 21_GHLNT: azymut 120°, pochylenie 0-6° (900MHz), pochylenie 2-6° (1800MHz),
pochylenie 2-6° (2100MHz), pochylenie 2-6° (2600MHz)

Antena Sektorowa 31_GHLNT: azymut 255°, pochylenie 0-5° (900MHz), pochylenie 2-5° (1800MHz),
pochylenie 2-5° (2100MHz), pochylenie 2-5° (2600MHz)

Radiolinia RL1: azymut 211° +/-30°, pochylenie 0°

LP 6.

Dla anteny Antena Sekforowa 11_GHLNT migjsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej
we wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gtownej
wigzki promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 21_GHLNT migjsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej
we wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej gléwnej
wigzki promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 31_GHLNT miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej
we wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej gldwnej
wigzki promieniowania,

a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, tj. Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsiewziecie moggce zawsze badz
moggce potencjalnie znaczgco oddziatywac na Srodowisko.

LP7.

Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw poziomow pdl elektromagnetycznych, o ktérych mowa w art.
122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony Srodowiska — jako zatgcznik.

13. Miejscowos¢, data: Gdarisk, 2021-12-23
Imig i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzacego instalacje: Magdalena Sokdf

Podpis:

Signature Not Verified

&
Dokument podpisany przez Magdalena Katar_z&na Sokot
Data: 2021.12.23 14:38:05 CET =
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Sprawozdanie z pomiaréw pél elektromagnetycznych - sSrodowisko ogélne
nr41/12/05/2021 - P4

Nr i nazwa stacji

NDGO0403A

Adres Jantar, Morska dz. nr 102, pow. nowodworski, woj. pomorskie
Opracowanie Martyna Karczmarczyk Specjalista ds. pomiaréw
Autoryzacja Andrzej Urbanski Kierownik Laboratorium
Signature Not Verified
Podpis Dokument podpisany przez phdrzej Urbaiski
Data: 2021.12.22 06:43: 144'ET
Powdd: Zatwierdzam dokuthent
Data 2021-12-21

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektdw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badar”
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1. informacje ogélne.

Zleceniodawca -

P4 sp. zo.0,,

o ul. Wynalazek 1,

02-677 Warszawa
osoba udzielajgca informacji — Emilia Pigtka

Istotne informacje dostarczone
przez klienta

komplet informacji niezbednych do wykonania pomiardw i opracowania
sprawozdania

Dane otrzymane od klienta mogace

Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy
instalacji, poprawka pomiarowa, ustawienie pochylenia anten

mied wplyw na waznos¢ wynikow

_Prowadzacy instalacje -

P4 sp. z 0.0., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

| okalizacja obiektu

Jantar, Morska dz. nr 102, pow. nowodworski, woj. pomorskie

Miejsce instalacji anten

Wieza kratowa

Miejsce in'stalacii u_i‘zadze_ﬁ

Qutdoor

Osoby wykoh_ujqce- p_dmiar '

Dawid Tarantowicz

Data wykonania pomiaru 21.12.2021
Temperatura na poczatku pomiaru
0 0,5
[°cl
0,2

Temperatura na koniec pomiaru [°C]

Warunki_atmosferyczhe _

Brak opaddw

‘Wilgotno$é na poczatku pomiaru

%] 80
Wilgotnos$é na koniec pomiaru [%] 80
Godzina na poczatku pomiaru 8:20
‘Godzina na koniec pomiaru 10:10
Inne Zrodta pol

elektromagnetycznych oznaczone Wystepuja

na zafgczniku graficznym

Parametry pracy instalacji

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporzgdzenia:

Rzeczywisty

= Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdéw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)

» Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)

=  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396).

Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawczdanie nie moze byt powielane inacze], jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych ohiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badad”

41/12/05/2021 - P4
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3. Opis pomiaréw

Metodologia pomiarowa

Cel badan

Opis zestawu pomiarowego

Wyposazenie pomocnicze

Pomiary zostaty wykonane

Szczegdlne warunki podczas

wykonywanie pomiardéw

Pomiary w oparciu o Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258).

Okreslenie wartoici natezenia pola elektrycznego w miejscach dostepnych dla
ludnosci.

Miernik Narda NBM 550, Sonda EF9091, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m -
300V/m pracujaca w pasmie 0,1 — 90 GHz, swiadectwo wydane przez
Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut
Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskiej.
Swiadectwo waine do 27.03.2022r.

Miernik Narda NBM 550, Sonda EF9091 pracujgca w zakresie temperatury -10°C -
+50°C oraz wilgotnosci 5% - 95%.

Niepewnos¢ rozszerzona 59 % przy poziomie ufnosci 95% z uwzglednieniem
wspotczynnika rozszerzenia k=2.

Termohigrometr Bestone, typ: GM1362-EN-00, nr identyfikacyjny 1222436,
$wiadectwo wzorcowania z dn. 03.04.2017r. wydane przez Laboratorium
Pomiarowe "MUTECH". Przymiar wstegowy STABILA, nr identyfikacyiny
5/WL/2016, swiadectwo wzorcowania z dn. 06.09.2016 r. wydane przez Zespot
Laboratoriéw wzorcujgcych Okregowego Urzedu Miar w Gdarisku.

Dalmierz laserowy BOSH GLM 40, Swiadectwo wzorcowania L4-
L41.4180.141.2018.3061.1 z dnia 12 wrzesnia 2018 wydane przez Pracownia
Dfugosci Samodzielnego Laboratorium Diugosci w Gtéwnym Urzedzie Miar.

GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3
na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurg sprawdzen okresowych 1S/PO-
16-11/03.

1. na gtéwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach
zblizonych do azymutdw anten oraz w dodatkowych pionach
pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 zatgcznika do
rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020,
poz. 258),

2. na obszarze pomiarowym, dia ktérego, na podstawie uprzednio
wykonanych obliczen uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono
mozliwos¢ wystepowania pdl elektromagnetycznych o poziomach
zblizonych do poziomdw dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5
ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z
dnia 17 lutego 2020 r. {Dz. U. 2020, poz. 258). Wyniki obliczen nie
uwzgledniaty parametrow pracy instalacji innych operatoréw
wystepujgcych na obiekcie badZ w obszarze pomiarowym.

3. w miejscach dostepnych dla ludnosci.

4. miejsca niedostepne podczas wykonywania pomiaréw wskazane zostaty
w pkt 6 {tabeli wyniki pomiardw)

5. wyniki pomiaréw uzyskane zostaty przy uwzglednieniu poprawek
pomiarowych przekazanych przez zleceniodawce oraz przy rzeczywistych
warunkach pracy instalacji innych operatoréw (w przypadku
wystepowania). W takie] sytuacji uwzgledniono jednolita poprawke
pomiarowg wynoszacg 2,0.

Pomiary wykonane zostaty podczas obowigzywania w kraju stanu epidemii,
zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z pdin. zm.9))

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catoici. Ponadto wynild dotycza
tylko badanych obiektow przywatanych w niniejszym sprawozdaniu z badar”

41/12/05/2021 - P4
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Warunki pracy urzadzen Podczas pomiardw zostaty uwzglednione poprawki pomiarowe przekazane przez

nadawczych zleceniodawce, umozliwiajace uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy
instalacji zgodnie z pkt 7 zatgcznika do Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia
17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczainych
poziomoéw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

4. Zréznicowanie dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych.

Zakresy znajdujg sie w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione sa w tabeli nr 2 {Dz. U. z 2019r.
poz, 2448}.

Parametr fizyczny
Sktadowa elektryczna E Sktadowa magnetyczna H Gestodé mocy S
Zakres {v/m) (A/m} {(W/m2)
Czestotliwoéci pola ‘
elektromagnetycznego
od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x {05 0,0037 x fo.5 f/ 200
od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 10

5. Charakterystyka zrédet PEM.

Zgodnie z informacja otrzymanag od Klienta pomiary zostaly wykonane przy ustawieniach pochylenia anten
zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania kisrunkowa
Rzeczywisty cza§ pracy {h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Lp Whyszezegdlnienie sektor 1 sektor 2 sektor 3

1 : Madajnik stacji bazowej:

1 ) . T\}P/Producent . DBS / Huawei

2 . Czestotliwasc {pasfno) MHz 2600 | 2100 | 1800 | sco | 2600 | 2100 | 1800 | 900 | 2600 | 2100 | 1800 | so00
3 | Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm)] | 52,04 | 50,78 | 50,79 | 47,78 | 52,04 | 50,79 | 50,79 | 47,78 | 52,04 [ 50,79 | 50,79 | 47,78
il Obcigienie:

1 Typ anteny Huawei APE4516R1 Huawei APE4516R1 Huawei APE4526R1

2 Producent anteny Huawej Huawei Huawei

3 ! llod€ anten 1 1 1

4 Arymut . 10 120 355

5 Zakres katdw pochylenia anten [°] 2-2 22 2-2 0-2 2-6 2-6 2-6 0-6 2-5 2-5 2-5 0-5
b Wysokoéé zainst. n.p.t. [m] 33,50 33,50 33,50

7 EIRF [W] 18326 17465 17465

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w cafosci. Ponadto wyniki datycza
tylke badanych obiektdw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badaf”
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Tabela 2. Anteny radioliniowe- dane otrzymane od klienta

Chér'aktervstyk_ﬁ 'pron'.)ie.niuwanla kierunkowa
Rzécz\.,'wls'ty Ezas pracy [h/d;:be]' 24
Rodzaj '\A;ytwar'zanego.ﬁ:o!a stacjonarne
. Linia radiowa . Antena
Lp typ/producant czestotiiwodd pracy {GHz] | moe wvjécio@a [dBm] | typ/producent - | $rednica amerl\y {m} | azymut [7] | wysokosé zainstal. [m]
1 | OFTIX RTN/HUAWEI 80 13 AB0SD3/Huaweli 0.3 211 31,50

6. Wyniki pomiaréw.

Wyniki pomiaréw pél elektromagnetycznych dla celéw ochrony érodowiska przedstawia poniisza tabela. Piony
pomiarowe zostaty przedstawione w zat, 2.

Ne | Pole-E Pole-E Pole-H Pole-H Wys,
PP | [V/mi] *KE, +U (A/m] kai-U pomiaru ;  Opis pionu Uwagi -WME WMy
[v/m] - [A/m] | [m]). : _ _ _
s o7 | e | oom [ | oazo | YEEE| et S o | om:
| or | am [aom | o | asan | NEELSTT smaemesebaons i00n T o o0
| o7 | 2 |oom [owr | aano TS| seclesbund 800 T 000 | o
£1°70) " - = —
o] or | ase [ o | oow [ oaa | [T momeiesagimend 300 | o1 | oo
s| o7 | 2t | oo oo [ 020 | PEEAE | cwcmsodtuond 30n o0 | o
| oz | asa | oo |y [ 0aa0 [[ERES] seemesd e S0n 00 | om
[ or | a0 [own o |osan | NEESTT conene o bt 35| o | oo
[ o7 | s [0 oo oo | NoEEE | socemessamone s T om | om
| o7 | ast | oo | oy | osao | VAL s seimons i00n || oo
o o7 | ase | oooe [ooor [ oano [N secmedadibnova 500 | oo | oom
] or | 25t | oo o | osa0  NEETOST] secensbmoni 2 | oo | ows
| o7 | as [ oom | | gazn | RSRBL | sanee s T op | o
YTy m - — -

a] or | ase [oon [ oo | asao | REOT] tonenesetvaons 35n || o
) 0 | s | ow | oms | asap |WBTT] cosenedecimons S0 o | o
5] 1 | 350 | voos [ oms | asao [ VRS soneresaitmond s | ons | ow
16 0,7* 2,54 0,002 | 0,007 0,3-2,0 I:;fg:gzo:gs';: otoczenie stacji hazowej -PKP 0,091 0,092
17 0,7* 2,54 0,002 0,007 0,3-2,0 Ei’g:;g;gg: otoczenie stacji bazowej -PKP 0,091 0,092
18 1,2 3,82 0,003 0,010 0,3-2,0 I:f;:gg:é;;: otoczenie stacji bazowej - GKP 0,136 0,139
19 1,0 3,18 0,003 | 0,008 0,3-2,0 E‘fgég,g;g: otoczenie stacji bazowej - GKP 0,114 0,116
20 1,0 3,18 0,003 | 0,008 0,3-2,0 I:f;:gg;gg: otoczenie stacji bazowej -PIKP 0,114 0,116
20| 07 2,54 0,002 | 0,007 | 0,3-2,0 Ei’g;gsls; otoczenie stacji bazowej -PKP 0,091 0,002
A 1,2 3,82 0,003 0,010 0,3-2,0 i:fg:(z}?:;:;: Morska 7, pomiar przed krama -DPP 0,136 0,135

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyhiki dotyczg
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Bl 10 318 | 0003 | 0008 | 03-20 'E'fg;f;;’; Morska 52, p"m_;;;'grmd budynkiem | 114 0,116
c| o9 2,86 | 0,002 | 0,008 | 03-2,0 Efg;?;ﬁ‘g Morska 9, pmiaégfe" budynkiem -1 105 0,104
o| o8 2,50 | 0,002 | 0,007 | 0320 ';f;‘f,fsff Morstﬁ%ﬁ;eﬁﬁﬁpmed 0,091 0,002
E| 08 254 | 0,002 | 0,007 | 0320 Efgéf;;: Budynek be;rzcr":;”_‘g;; miarprzed | hoq 0,092
Fl o7+ 2,54 | 0,002 | 0,007 | 0320 Efg;g;ﬁ, Budynel Ej;::;sr:‘_%‘;?iar przed | 5 091 0,092
G| o7+ 2,54 | 0002 | 0,007 | 0320 ':i’g 32,2:_'3, Rybacka 32, '30:3“",? przedbrama - | g 559 0,092
H| 07* 2,54 | 0,002 | 0,007 | 0320 ’;f;gg ééi Budynek EE;::;ZS;'_‘[’)‘I’,?'” przed 0,091 0,092
11 o7* 2,54 | 0,002 | 0,007 | 0320 Ei’gég;;g Budynek EE;;:;S&%%’;'” przed 0,091 0,092
3| o7+ 2,54 | 0,002 | 0,007 | 0320 gfgég;gg Rybacka 24, p°g‘;i_r przedbrama- | 4441 0,092
K| o7+ 2,54 | 0,002 | 0,007 | 0320 E;fg,,ézo.g‘;,, Rybacka 22, pog;;r przedbrama- | 4 o7 0,092
L| o7+ 354 | 0,002 | 0,007 | 0320 Efg;gi’f Rybacka 20, p“g:f preedbrama - | 5 hoq 0,092
M| o7+ 2,54 | 0,002 | 0,007 | 0320 ':f;"gzof:: Rybacbk: dii?(’i:nﬂ;rpprmd 0,091 0,092
N - Brak dostepu — teren zamkniety -

0 - Brak dostepu —teren szpitala, zakaz wstepu -

wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartosé chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym {uéredniona na podstawie punktu

11 Zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia)

* Wartosc¢ zmierzona ponizej zakresu akredytacji. Do chliczer przyjeto wartosdé zgodng 2 progiem czutosci zestawu pomiarowego.
GKP - gtéwne kierunki pomiarowe -

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP- dodatkowe punkty pomiarowe

PP — pion pomiarowy

U - niepewnosé pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufnosci 95%, z uwzglednieniem wspotczynnika rozszerzenia k=2
kE—- poprawka pomiarowa badanej instalacji radiokomunikacyinej podana przez operatora (kE=1,7), poprawka pomiarowa w
przypadku oddziatywania innych instalacji radiokomunikacyjnych na badany obszar (kE=2,0

WM - wartosé wskaznikowa poziomu emisji pdl elektromagnetycznych dlia migjsc dostepnych dla ludnosci dia sktadowej
elektrycznej pola '

WM - wartosé wskaZnikowa poziomu emisji pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnoéei dla sktadowej
magnetyczne] pola

Przyjeto najnizsza dopuszczalng wartosdé sktadowej elektryczne] pola dia objetego pomiarami zakresu czestotliwosci
min(MEgr)= 28 V/m oraz sktadowej magnetycznej min(MHgr)= 0,073 A/m.

7. Stwierdzenie zgodnosci

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomodw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobdw
sprawdzania dotrzymania tych poziomodw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku
(Dz.U. 2020 poz. 258) dotyczacych Zrédia wymagan, ktdre musza by¢ spetnione (zafacznik do rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. {poz. 258}), w oparciu o zasade podejmowania decyzji zgodng z pkt 26
zalgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258), na podstawie wynikdw
pomiaréw pdl elektromagnetycznych wykonanych w dniu 21.12.2021 stwierdzono, iz w miejscach dostepnych dla
ludnosci, dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych w Srodowisku, okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska, uznaje sie za
dotrzymane w obszarze pomiarowym, w ktdrym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku, udokumentowano, Ze zadna z wartoséci
wskainikowych nie przekracza wartoscei 1.

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powiefane inaczej, jak tylko w catoici, Ponadto wyniki dotycza
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8. Oswiadczenie.

Wyniki badania odnoszg sie wytgcznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
Uwagi i zastrzezenia przyjmowane sg w formie pisemnej w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

9. Spis zatacznikow.
Zat. 1. Lokalizacja obiektu.
Zat. 2. Widok piondw pomiarowych

Zat. 3. Zatgczniki graficzne

Koniec sprawozdania

Zat. 1. Lokalizacja obiektu
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Wspdtrzedne geograficzne

dtugosé: 19°02'01.73"E

szerokoscé: | 54°20'13.94"N

«Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badar”
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Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych

LEGENDA:

inna instalacja
radiokomunikacyjna

Odlegtos¢, do ktorej zostaty wykonane @
pomiary mierzac od instalacji
antenowej wynosi min.:. 335 metrow.

@ brak dostepu

pion pomiarowy z poprawkg pomiarowg
(brak innych instalacji radiokomunikacyjnych)

pion pomiarowy z poprawka pomiarowg
(w zasiegu innych instdaciji radiokomunikacyjnych)
= antena sektorowa

- antena radioliniowa

Skala:1:4000
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50 100m
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Zat. 3. Zatgczniki graficzne.

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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