AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJ1 PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

1. Wypelnia podmiot prowadzycy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wkasciwego do przyjecia zgloszenia
Starosta Nowodworski

Wydziat Rolnictwa | Ochrony Srodowiska

82-100 Nowy Dwér Gdaniski

Ul Sikorskiego 23

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje
NDGOO001_E (zgloszenie nr 17)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych {gmin, powiatéw i wojewédziw), na ktérych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytoriainych, na ktorych terenie znajduje sig instalacja.

woj. POMORSKIE 2.6.22 (TERYT. 22) (KTS: 10042200000000), pow. nowodworski 4.6.22.40.10 (TERYT: 2210)
(KTS: 10042214010000), gm. Nowy Dwor Gdariski 5.6.22.40.10.02.3 (TERYT: 2210023) (KTS:
10042214010023)

4. Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zaldadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalagji
82-100 Nowy Dwor Gdarniski, Obroricow Westerplatte 29, gm. Nowy Dwér Gdariski, pow. nowodworski

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatgcznikiem nr 2 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, kt6rej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujaca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkcji lub wielko$¢ swiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkosé $wiadczonych usfug: uskugi telekomunikacyjne
dla itosci do 2000 uzytkownikéw jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacii (dni tygodnia i godziny)
Wiszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegdinych anten:

Antena Sektorowa 11_GHLNTV: 27578W
Antena Sekiorowa 21_HLN: 30185W
Antena Sektorowa 21_HLN: 30185W
Antena Sektorowa 22_GTV: 3231W
Antena Sekiorowa 31_HLN: 30185W
Antena Sekforowa 31_HLN: 30185W
Antena Sektorowa 32_GTV: 3231W
Radiolinia RL1: 1413W

Radiolinia RL2: 1479W

Radiolinia RL3: 5623W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielko$¢ emisji w spostéb automatyczny do wartoéei nie wiekszych niz niezbedne do
zapewnienia obstugi uzytkownikow sieci. Metoda zgodna z zasadg dzialania systemu telefonii komérkowej
okreslona cdpowiednimi normanmi.

11. Informacja czy stopiert ograniczenia wielkoéci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielkoS¢ emisji, tak ze obowigzujace przepisy i normy dotyczace pol
elektromagnetycznych sg zachowane.

12. Szczegotowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku 2 do
rozporzadzenia, ktore utracito moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. | Wspdtrzedne geograficzne anten instalacji:

Antena Sektorowa 11_GHLNTV: (19°07'09.4"E,54°12'53.0"N)
Antena Sekforowa 21_HLN: (19°07°09.4"E,54°12'53.0"N)
Antena Sektorowa 21_HLN: {19°07'09.4"E,54°12'53.0"N)
Antena Sektorowa 22_GTV: (19°07'09.4"E,54°12'53.0'N)
Antena Sektorowa 31_HLN: (19°07'09.4"E,54°12'53.0"N)
Antena Sektorowa 31_HLN: (19°07'09.4"E,54°12'53.0"N)
Antena Sektforowa 32_GTVY.: (19°07°09.4"E,54°12'53.0"N)
Radjolinia RL1: (19°07'09.0"E,54°12'53.0"N)

Radiolinia RL2: (19°07'09.0"E,54°12'53.0"N)

Radiolinia RL3: {19°07'09.0"E,54°12'53.0"N)

LP 2. | Czestotliwos¢ pracy instalaci:
800MHz,900MHz, 1800MHz,2100MHz,2600MHz,18GHz,23GHz,80GH=z




LP 3. | Wysoko$¢ $rodkow elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_GHLNTV: 27,00m
Antena Sektorowa 21_HLN: 32,50m
Antena Sektorowa 21_HLN: 32,50m
Antena Sektorowa 22_GTV: 27,00m
Antena Sektorowa 31_HLN: 32,50m
Antena Sektorowa 31_HLN: 32,50m
Antena Sektorowa 32_GTV: 27,00m
Radiolinia RL1: 30,00m
Radiolinia RL2: 30,00m
Radiolinia RL3: 30,00m
LP 4. | Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:
Antena Sektorowa 11_GHLNTV: 27578W
Antena Sektorowa 21_HLN: 30185W
Antena Sektorowa 21_HLN: 30185W
Antena Sektorowa 22_GTV: 3231W
Antena Sektorowa 31_HLN: 30185W
Antena Sektorowa 31_HLN: 30185W
Antena Sektorowa 32_GTV: 3231W
Radiolinia RL1: 1413W
Radiolinia RL2: 1479W
Radiolinia RL3: 5623W
LP 5. | Zakresy azymutow i katow pochylenia osi gldwnych wigzek promieniowania poszczegéinych anten
Instalaciji:
Antena Sektorowa 11_GHLNTV: azymut 10°, pochylenie 0-9° (800MHz), pochylenie 0-9° (900MHz),
pochylenie 2-9° (1800MHz), pochylenie 2-9° (2100MHz), pochylenie 2-9° (2600MHz)
Antena Sektorowa 21_HLN: azymut 99° , pochylenie 2-9° (1800MHz), pochylenie 2-9° (2100MHz),
pochylenie 2-9° (2600MHz)
Antena Sektorowa 21_HLN: azymut 161°, pochylenie 2-9° (1800MHz), pochylenie 2-9° (2100MHz),
pochylenie 2-9° (2600MHz)
Antena Sektorowa 22_GTV: azymut 130°, pochylenie 0-9° (800MHz), pochylenie 0-9° (900MHz)
Antena Sektorowa 31_HLN: azymut 219° , pochylenie 2-9° (1800MHz), pochylenie 2-9° (2100MHz),
pochylenie 2-9° (2600MHz)
Antena Sektorowa 31_HLN: azymut 281° , pochylenie 2-9° (1800MHz), pochylenie 2-9° (2100MHz),
pochylenie 2-9° (2600MHz)
Antena Sektorowa 32_GTV. azymut 250° , pochylenie 0-9° (800MHz), pochylenie 0-9° (900MHz)
Radiolinia RL1: azymut 122° +/-30°, pochylenie 0°
Radiolinia RL2: azymut 216° +/-30°, pochylenie 0°
Radiolinia RL3: azymut 243° +/-30°, pochylenie 0°
LP 6. | Ninigjsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza sie do przedsiewzigd, o ktérych mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko — podobnie jak kazda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylenia ze
skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepisow § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporzadzenia w
sprawie przedsigwzigc¢ moggcych znaczgco oddzialywac na $rodowisko, na podstawie rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 5 maja 2022r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r.)
LP 7. | Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw poziomow pdl elektromagnetycznych, o ktérych mowa w art.
122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony $rodowiska — jako zatgcznik.
13. Miejscowos$c, data:  Gdarisk, 2022-07-01 . )
Imig i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzgcego instalacje: Emilia Pigtka S!g"atur_e,NO Verified
Dokument podpigany przez
Foapis: Data: 2033 D1 11:03:48
CEST
Il. Wypetnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgtoszenie
Data zarejestrowania zgloszenia Numer, zgtoszenia
........ O-UF. 40080 i, .. BRS.0%21. 12 202% ...

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowym Dworze Gdanskim
ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwor Gdanski
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OBIEKT Instalacja radiokomunikacyjna

NR / NAZWA STACJI NDGO0001

ADRES STACJI ul. Obroncow Westerplatte 29, Nowy Dwér Gdanski

GMINA Nowy Dwor Gdanski

POWIAT nowodworski

WOJEWODZTWO pomorskie

Sporzadzajacy sprawozdanie mgr Paulina Sidorowicz 5[ dor owred
Autoryzacja inz. Michat Molinski h/v*-‘
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Formularz: Sprawozdanie z pomiaréw OS, data wydania: 10-06-2022
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MOEBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al. Niepodlegtogci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wytacznie badanego obisktu w przedstawione] konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng catosé, nie moze by¢ powiclane inaczaj, jak w catosci.
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LBMT/292/06/22/PEMIOS

1. INFORMACJE OGOLNE

Prowad.zqcy.lnst'alécje | ' |P4 Sp. z 0.0., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
Zlecenicdawca P4 Sp. z 0.0., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
Przedstawiciel Zleceniodawcy " |Magdalena Sokst

Miejsce instal.acji anten o Wieza monopol

Miejsce instalacji urzgdzen Urzadzenia typu outdoor u podstawy wiezy

Nazwiska 0sob wykonujacych pomiary  |Pawet Sidor, pracownik techniczny

Poinformowanie o pomiarach z min. Nie dotyczy (w zwigzku z art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia
J-dniowym wyprzedzeniem B 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 695))

Data i godzina wykonania pomiaréw | 24-06-2022,14:50-15:50

Temperatura otoczenia [°C] 28-28,2
Wilgotnosé wzledna [%] - - [49,4-49
Opady atmosferyczne =~ . |Brak opadéw
' ' ' Identyfikacja Zrodet i parametréw technicznych na podstawie
Parametry badanego obiekiu dokumentaciji technicznej oraz na podstawie obserwacji i

informacji udzielonych przez Zleceniodawce

Stwierdzono wystepowanie zrodet pdl elektromagnetycznych,
- |pochodzacych od operatora T-Mobile, ktdre w zakresie
|badanych czestotliwosci moga bezposrednio wptywad na

Inne Zrédia pol elektromagnetchnych
' wynik wartosci mierzone;j

Data opracowania o : 27-06-2022

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot Strona 3z 2
Przedstawione wyniki dotyczg wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralng catoss, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.



LBMT/292/06/22/PEM/OS

2. PARAMETRY ZRODEL PEM

Kanfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych zostata przekazana przez zieceniodawce.

2.1. Anteny sektorowe

Charaklerystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy Znamionowe
L U ke - Zakreskﬂtow g
Czestotiiwost lub zakre i ' § 2
- reuéstolliwogei pracy 9‘::%:?“ nadawariia
.‘_. L [MHZ] e T .':‘.‘ L B : e - '{n} {dBm] ) - [W]
52,04/
2-9/2-9/ 83,01/
1 | 2600/2100/1800/900/800 ASI4518R14/ Huawei 1 10 270 53,01/ 275780
2-9/0-9/0-9 46,02/
49,03
‘ 51,46/
2 2600/2100/1800 AMB4519R8/ Huawei 1 29 2-9/2-9/2-9 32,5 51,46/ 30185,0
51,46
3 900/800 ADU4515R5/ Huawei 1 130 oon-9 | 270 | 0 | a2sip0
51,46/
4 2600/2100/1800 AMB4519RE/ Huawei 1 161 2-9/2-9/2-9 32,5 51,46/ 30185,0
51,46
51,46/
5 2600/2100/1800 AMB4519R6/ Huawei 1 219 2-9/2-9/2-9 32,5 51,46/ 30185,0
51,46
. 48,02/
6 900/800 ADU4515R5/ Huawei 1 250 0-9/0-9 27,0 49.03 3231,0
51,46/
7 2600/2100/1800 AMB4519RE/ Huawel 1 281 2-9/2-8/2-9 32,5 51,46/ 30185,0
51,46

Zgodnie z informacja uzyskang od zleceniodawcy, pomiary zostaty wykonane przy ustawieniach pochylenia
anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 zafgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

2.2. Anteny radioliniowe

Charakierystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola ' stacjonarne

o " Linia radiowa " °

Typl(produceit) -

OPTIX RTN/ Huawei “VHLP1-80/ Andrew | 03 | 422 | 30

2 OPTIX RTN/ Huawei 23 21 VHLPX2-23/ Andrew 0,6 216 30
3 OPTIX RTN/ Huawei 18 28,5 VHLPX2-18/ Andrew 0,6 243 30

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtogci 799A, 81-810 Sopot Strona4z9
Przedstawione wyniki dotyczg wytgcznie badanego obiektu w przedstawionsj konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralng catosc, nie moZe by¢ powielane inaczej, jak w catosci.



LBMT/292/06/22/PEM/CS

3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO
3.1. Miernik natezenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natezenia pola eiektromagnetycznego produkciji Narda Safety Test
Solution typu NBM-520, nr seryjny D-2351 z sonda pomiarowa pola elektrycznego typu EF9091 nr
seryjny A-0149 pracujaca w pasmie 80MHz - 90GHz. Dolna granica akredytowanego zakresu
pomiarowego wynosi 0,8 V/im. Swiadectwo wzorcowania nr LWIMP/AV/343/21 z dnia 15 listopada 2021 r.
wydane przez Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Politechnika Wroctawska.

3.2. Miernik temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 10276736. Swiadectwo
wzorcowania nr 1510/AH/18 wydane dnia 31 lipca 2018 r. przez Laboratorium Pomiarowe '"MUTECH' (AP
108), towicz.

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy produkcji firmy Hilti, typ PD-32 o numerze seryjnym 16507370. Nr Swiadectwa
wzorcowania 1L4-141.4180.120.2018.2689.1. Data wzorcowania 10.08.2018 r.

3.4. Wyznaczanie wspotrzednych geograficznych

Wspolrzedne geograficzne piondw pomiarowych wyznaczane sg za pomoca aplikacji GPS Coordintaes
oraz za pomoca wiasnego oprogramowania do obliczania wspétrzednych geograficznych.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
elekiromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomoéw pol elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w
srodowisku.

(Dz. U. 2022 poz. 1121)

Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (.. Dz.U. 2021 poz.1973).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegdlnych instrumentach wsparcia w zwiazku z
rozprzestrzenianiem sig wirusa SARS-CoV-2 {Dz. U. 2020 poz. 695).

Dokument DAB-18 “"Akredytacia laboratoriow badawczych  wykonujgcych  pomiary  pola
elektromagnetycznego w Srodowisku, Wydanie 2 z dnia 25.06.2021 r.

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIAROW

Pkt. 25 ppkt. 1 zafgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku
(Dz. U. 2020 poz. 258, Dz. U. 2022 poz 1121).

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo ochrony Srodowiska, pomiardw nie przeprowadza sie w
lokalach mieszkalnych oraz uzytkowych, w zwigzku z obowigzujgcym obecnie stanem zagrozenia
epidemicznego na terenie kraju.

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATCRIUM BADAWCZE

Al. Nispodlaglosci 799A, 81-810 Sopot Strona 5z 9
Przedstawione wyniki dotycza wytacznie badanego obiekiu w przedstawionej konfiguracii.

Sprawozdanie stanowi integralng cafosg, nie moze byé powielane inaczej, jak w calosci.



LBMT/292/06/22/PEMIOS

6. WYNIKI POMIAROW

Niepewnos¢ rozszerzona pomiaru skiadowsj elektrycznej wynosi: 51,6% przy poziomie ufnoséi 95% i
wspotczynniku rozszerzenia k=2,

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako wartos¢ wskazana przez miernik pola
elektromagnetycznego jest wartoscig ponizej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego,
stosowane jest oznaczenie ,pdg™. W takim przypadku jest to wynik spoza zakresu akredytacji i do
obliczenia wynikow WME i WMH przyjmuje sie warto$¢ skorelowang z rzeczywistym wynikiem pomiaru
jako dolng granice akredytowanego zakresu pomiarowego.

Tabela nr 1. Zestawienie wynikéw pomiardw

o e | Mot | o | oo | aeds | wareds | SIS DRSS | g
e Ol pionupomisrowagal | g pomiarowa) TR | RSN | e | howa | kowa . gaograficans
1 GKP - az. 10° 2,8 I ‘2 | 0,00% 42 | 0011 | 015 | 0,15 ?g:gﬁ.}:’gﬁ:g |
2 GKP - az. 10° 18 2 | 0005 | 27 |o0007 | 010 | 6,10 ?g:g?,:??ﬁ:g
3 GKP — az. 10° 14 2 | o004 | 21 |oo0s o008 | 008 igiggiﬂg;gl‘;‘
4 GKP - az. 107 1 2 looos | 15 | o004 | 005 | 006 fg:g?‘.?;f:g
5 GKP — a7. 10° pdg* | 0,32 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 ?g:g?:ﬁ’g:g:g
6 GKP - az. 10° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 ?g:g?:?g’g:g
7 GKP — az, 99° 28 2 |o007 | 42 {0011 | 015 | 015 fgig;}jﬁ;g:‘.g
8 GKP - az, 99° 14 2 | 0004 | 21 | 0008 | 008 | 008 fg:g.?gﬁ:g
9 GKP — az. 99° pdg* | 032 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 fg:g,%:g;;g:g
10 GKP — az. 130° 3.4 2 |0009| 52 | 0014 o018 | 019 ?ggﬁg o
1 GKP — az. 130° 2.7 2 |ooor | a1 |oot1 | o1s | o1s fg:gﬁ:f;_ﬁ:g
12 GKP ~ az. 130° 15 2 | o004 | 23 | 0006 008 | 008 |Ja.07108N
13 GKP ~ az. 130° pdg* | 032 | 0002 | 1,2 {0003 | 004 | 004 fg:g?,:;g:g::g
14 GKP — 8z, 161° 3 2 10008 | 45 | 0012 | 016 | 047 ?g:gfg: e
15 GKP - az. 161° 14 2 | o004 | 21 | o006 | 008 | 008 ?g:gg:ﬁ:g:g
16 GKP - az. 161° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 ?gigﬁ:ﬁ}g:gg
17 GKP—az. 161° . pdg* | 022 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 ?g:gg:jg:g:g
18 GKP — az. 219° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 ?g:gf,:gg:g:g
19 GKP - az. 219° 1 2 | o003 15 | 0004 | 005 | 008 fg:gf.‘.gg:g:g

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al Niepodleglosci 7994, 81-810 Sopot Strona 6z 2
Przedstawione wyniki dotyczg wylgeznie badanego obiektu w przedstawione] konfiguracii.

Sprawozdanie stanowi integralng catosc, nie moze byé powiclane inaczej, jak w calodci.



54°12'46,2"N

20 GKP - az. 219° pdg | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |5g.0248ZN
21 GKP — az. 218° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 ?g:gg:‘;g:g:g
22 GKP — az. 250° 17 2 {0005| 26 |0007 | 009 | 009 f;:gg:gg:g:g
23 GKP — az. 250° 1,1 2 | 0003 | 17 | 0004 | 006 | 006 |Jgepiegun
24 GKP  az. 250° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 ! 004 | 004 fg:gg:g?:g.;g
25 GKP — az. 281° 17 | 2 lo0o005| 26 | 0007 | 008 | 009 fg:g,g.g‘;”‘}'.’.g
2 GKP — az. 281° pdg* | 032 | 0,002 | 12 | 0003 | 004 | 004 fg:gg.gg:g:g
27 GK"-r:":dda*uwiggi‘zp;gf’gﬁég‘ﬁ;g{j;gﬁgze”"a pdg® | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 fg:gg:ggig::g
28 | O wcae £ napiisea somuon | | P87 | 02 | 0002 12 | ooos | 004 | 004 | TEIREET
» o i s | 2 oo | 1 oo o | om | BERTE
30 GKP’r‘gfjda*“wzcggiLﬁ:‘;f;ﬁ;;i";ggg{lgfﬁgze"ia 13 2 | 0003 | 20 |o0005| 007 | 007 ?g:g?gg:;g
3 | O euacrs 2 ettt ssson | PO | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | ooa |3CERAN
2| e et omeme g | oso [ | 12 [omo | oos | one | HZETH
|00 mauwomn | 13 | 2 oms | 20 | ows | owr | o |ESS
o o0 ey | 11 | 2 [omws | 2s owr | om | o0 | e
| e | 2 o | 15 | oow | w0 | o | TR
38 | O et 2o e pol qeadzen@ | pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 Te0ras o
3| O ratavess < napitssa samuiowg | P9 | 082 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | o0 | LA
38 | O imwezs 2 naiisaa sebwsons | 21| 2| 0006 a2 | o008 | oat | o2 | SEEEREH
39 | O aweze 2 napidssa sobiions | 12 | 2 [0003 | 18 0005 | 008 | oo7 | SEIZECR
| o ity | | 052 [ 0002 | 12 | omo | oos | o | SAZHEE
[0 pme e oy | g | 032 | oo | 12 [ 0w | ooe | o |5t
| S e | 00z | ogn | 12 | oon | oae | one | BT
| O o | 12 | 2 oo | 19 | omws | om | oo | i
a GKP - az. 122° 13 | 2 |03 20 |ooos | oo7 | 007 |§IZMSEN
MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWGZE
Strona7z9

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguraci,
Sprawozdanie stanowi integralng calosé, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci,
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. Warfosé |-

45 GKP — az. 122° pdg* | 032 | 0002 | 1.2 | 0003 | 004 | 004 ?g:ggég:g:g
45 GKP — az. 216° 15 2 | o004 23 | o006 | 008 | 008 fg:g%:gg;gf.g
a7 GKP - 62, 216" pdg | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | opa |35IZHSON
48 GKP - az. 243° 16 2 | 0004 | 24 | 0006, 002 | 009 ﬁg:gﬁ:ﬁg: o
49 GKP — az. 243° pdg* | 032 | 0002 | 1.2 | 0003 | 004 | 004 fg:gg:gg:l:g
50 GKP — az. 243° pdg’ | 032 | 0,002 | 12 | 0003 | 004 & 004 ?g:g)é:‘;gi -

pgg*d- tpor!izej dolngj granicy akredytowanego zakresu pomiarowego wynoszgcej 0,8 V/m (<0,8 V/m) - wynik spoza zakresu

akreaytacjl

1 oznaczenia: GKP - gidwny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy

2 maksymalna warto$¢ chwilowa
3 wartos$¢ nateZenia pola elektrycznego powiekszona o hiepewnosé pomiaru
4 wartos¢ natezenia pola magnetycznego powigkszona o niepewnos$é pomiaru

5 dla wynikdw ponizej czutosci zestawu pomiarowego przyjeto niepewnosé dla minimalnej wartosci z zakresu pomiarowego

6 na podstawie rozpoznania zrodet oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawcy, do wyznaczenia wartosci wskaznikowej WME i
WMH przyjeto wartosci dopuszczaine pola elektrycznego i magnetycznego wynoszace odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodieglogci 799A, 81-810 Sopot Strona §z 9
Przedstawione wyniki dotyczg wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.

Sprawozdanie stantowi integralng calosé, nie moze byt powielane inaczej, jak w cajosci.
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7. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI

Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) okresla zréznicowa-
ne dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych dla migjsc dostepnych dla ludnosci. Zgodnie z ww.
rozporzgdzeniem, na podstawie rozpoznania Zrédet pdl e-m oraz w oparciu 0 wytyczne zleceniodawcy,
dla rozpatrywanej instalacji przyjeto wartosci dopuszczalne skfadowej elektrycznej i magnetycznej wyno-
szgce odpowiednio 28 V/im oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjeto przyjeto maksymalng wartosé
chwilowg zgodnie z pkt 11 zatacznika do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U.
2020 poz. 258).

Na podstawie przeprowadzonych pomiarow w dniu 24-06-2022r. stwierdzono, 2e w obszarze pomiaro-
wym nie wystgpujg przekroczenia dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych okreslonych w
ww. przepisach. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z
dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258, Dz. U. poz. 1121} zadna z wartosci wskaznikowych WME i
WMH nie przekracza wartosci 1.

Zatgczniki:

1. Lokalizacja obiekiu

2. Dokumentacja fotograficzna
3. Rys. 1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci,

W ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane sg uwagi i zastrzeZzenia w formie
pisemnej na adres Lahoratorium Badawczego. '

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodleglosci 799A, 81-810 Sopot : Strona9z9
Przedstawione wyniki dolyczg wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralng calose, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.
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ZALACZNIK 1: LOKALIZACJA OBIEKTU
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Wspétrzedne geograficzne obiektu
dtugosc : 19°07'09.40"E

szerokosc : 54°12'53.10"N

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralng catos¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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ZALACZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wyfgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.



Rys.1 Lokalizacja pionéw pomiarowych




