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FORMULARZ ZMIANY DANYCH W ZGEOSZENIU INSTALACH WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROWN

I. Wypeinia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgtoszenia

1. | Nazwa | adres organu ochrony §rodowiska wiadciwego do przyjecia zgtoszenia
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdarskim

Wydziat Rolnictwa i Ochrony Srodowiska

ul. gen. Whadystawa Sikorskiego 23

£2-100 Nowy Dwor Gdanski

2. | Nazwa instalacji 2g0dna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
stacja bazowy BT44375 KRYNICA MORSKA fext. 15)

3. | Okreslenie nazw jednostek terytorialnych {(gmin, powiatéw i wojewddztw), na ktdrych terenie znajduje sie instalacja,
wraz z podaniem symboli KTSY jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja

KTs1 10040000000000 POENOCNY

KTS2 10042200000000 Pomorskie

KTS32 10042210000000 Pomorskie

KT54 10042214000000 Gdariski

KT55 10042214010000 nowodworski

KTS6 10042214010011 Krynica Morska

4. | Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
Prowadzgey instalacje: Towerlink Poland Sp. 2 o.0., ul. Kenstruktorska 4, 02-673 Warszawa;

5. | Adres zaktadu, na ktorego terenie prowadzona jest eksploatacjs instalacji
Krynica Morska, ul. Zotnierzy 2, dz. nr 28/15, obreb 0001 gmina Krynica Morska; powiat nowodworski;
wojewddztwo pomorskie

6. | Rodzaj instalacji, zgodnie z zatacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
zgtoszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)

instalacje radiokomunikacyjne, ktérych réwnowaina moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niz 15V,
emitujgce pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz

7. | Rodzajizakres prowadzone] dziatalnosci, w tym wielko$é produkeji lub wielkogé Swiadczonych ustug
dziatalnoic w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowe;.

8. | Czasfunkcjonowania instalacji {dni tygodnia i godziny)
7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobe

9. | Wielkost i rodzaj emisji®
sumaryczina moc EIRP anten sektorowych 11094 W
sumaryczng moc EIRP anten radioliniowych 1956 W

10.( Opis stosowanych metod ograniczania emis)i
Parametry stacji buzowej zostaly tak dobrane, aby ponadnormatywny poziom pola elektromagnetycznego nie
wystepowaf w miejscach dostepnych dia ludnosci.

11.| Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
W miejscach dostepnych dia ludnosci poziom pola elektromagnetycznego nie przekracza wartosci
ponadnormatywnych.

12.| Szczegdlowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zzodne z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku nr 2 do
rozporzadzenia;

.y . 4) EIRP - 5) zakresy azymutow i
. 3} wysokosci srodkow . . . .
1} wspéirzedne . e rownowaing moc kqtow pochylenia osi
, 2} czestotliwosé pracy | elektrycznych anten . . .
geograficzne anten X promieniowane gléwnych wigzek
nad poziomem terenu N s, .
izotropowo promieniowania
54-23-07.70N Azymut 55°
19-27-09.506 900 Mhz 19,70 m 3798 W Pochylenie 3°-8°
54-23-07.70N Azymut 150°
19-27-09.50€ 900 Mhz 15,70 m 3798 W Pochylenie 3°-9,5°
54-23-07.70N Azymut 250°
19-27-09.50F 900 Mihz 24,70 m 3498 W Pochylenie 0°-5°
54-23-07.70M o
19-27-09.50F 80 GHz 22,40 m 1778,28 W Azymut 60
54-23-07.70N .
19-27.09.50F 80 GHz 26,40 m 177,83 W Azymut 230

6) Na podstawie wykonanej analizy stwierdza sie, ze w odlegtosciach od anten sektorowych, okreslanych zgodnie z
Rozporzqdzeniem Rady Ministraw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczgco oddziatywaé
na srodowisko (Dz.U z 2019 r. poz. 1839), wzdfu? osi gfdwnych wigzek promieniowania tych anten, nie wystepujg
migjsca dostepne dla ludnosci

7) Sprawozdanie z pomiaréw pozioméw pél elektromagnetycznych — zafgcznik nr 2

13. Miejscowosé, data (rok - miesiac - dzied):
Imie i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego Instalacje




Podpis
JOANNA FIODOROWICZ — podpis zaufany Gdynia, 12.07.2022 r.

Il. Wypetnia organ ochrony $rodowiska przyjmujacy zgtoszenie

Data zarejestrowania zgtoszenia Numer zgtoszenia
s = STAROSTWO POW] A’!‘(;R%/?g : .

ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 23
Objasnienia: 82-100 Nowy Dwor Gdanski
U System Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych (KTS) wprowadzony Zarzadzeniem
wewngtrznym nr 22 Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie
wprowadzenia Systemu Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych
W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napiecie
znamionowe, a w przypadku pozostatych instalacji - rOwnowazne moce promieniowane izotropowo (EIRP)
poszczegdlnych anten.
Liczba porzadkowa zgodna z numeracja punktéw w odpowiednich do rodzaju instalacji ustepach zatacznika
nr 2 do rozporzadzenia.

2)

3)
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LABORATORIUM BADAWCZE PEM

Laboratorium EMVO Sp. J. Urbanski, Pawelak
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

tel. +48 22 780 29 64
e-mail: laboratorium@emvo.pl

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJ!

BADANIA

AB 1630

Sprawozdanie z pomiaréw pél elektromagnetycznych - srodowisko ogdlne
nr 1/07/0S$/2022- ELT

Nr i nazwa stacji BT44375_KRYNICA MORSKA
Adres 82-120 Krynica Morska, ul. Zotnierzy 2, woj. pomorskie
Opracowanie Martyna Karczmarczyk Specjalista ds. pomiarow
Autoryzacja Andrzej Urbanski Kierownik Laboratorium
Signature Not Verifie
Podpis Dokument podpisan)!/ %l?) Andrzej Urbanski
Data: 2022.07.12 11:10<42 CEST

Powdd: Zatwierdzam deltument

Data 2022-07-11

»Bez pisemnej 2gody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza

tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
1/07/058/2022- ELT

Strona 1z 10
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~Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
1/07/08/2022- ELT Strona 2z 10
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1. Informacje ogdlne.

Zleceniodawca

. Axians Networks Peoland Sp. z 0.0.
. ul. Zupnicza 17 — 03-821 Warszawa

Osoba udzielajgea informacji —
Piotr Miliszkiewicz

Istotne informacje dostarczone
przez klienta

komplet informacji niezbednych do wykonania pomiardw i opracowania
sprawozdania

_Dane otrzymane od klienta mogace

Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy

mie¢ wplyw na waznos¢ wynikéw instalacji, poprawka pomiarowa, ustawienie pochylenia anten

- TOWERLINK POLAND SP. z.0.0., ul. Konstruktorska 4,

Prowadzacy instalacjg . | 02-673 Warszawa

Lokalizacja obiektu 82-120 Krynica Morska, ul. Zotnierzy 2, woj. pomorskie

Miejéce instalacji anten Dach budynku

Miejsce instalacji urzadzei " Outdoor

~ Roman Murawski

':. Qsoby wykonujace pomiar

Data wyko'nani.a pomiaru 11.07.2022

Temperatura na poczatku pomiaru

R 20,0
[*C)

‘Temperatura na koniec pomiaru [°c] 200

Warunki atmosferyczne " Brak opaddw

Wilgotnosé na poczatku pomiaru

(%] 74,0
Wilgotnos< na keniec pomiaru [%] 74,0
Godzina na poczatku pomiaru 16119
Godzina na k_o'niec pomiaru - 17:22

Inne irédta pol - _ ._
elektrbmagnetycznych oznaczone Whystepujg
na zataczniku graficznym

Parametry pracy instalacji Rzeczywisty

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporzadzenia:

* Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w érodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)

= Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pé!
elektromagnetycznych w Srodowisku {Dz.U. 2019 poz. 2448)

= Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396)

* Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 26 maja 2022 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w
srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121).

»Bez pisemne] zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie ma2e byé powielane inaczej, jak tylke w catodci. Ponadto wyniki dotyezg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

1/07/08/2022- ELT Strona 3z 10



3. Opis pomiardow

Metodologia pomiarowa

Cel badan

Opis zestawu pomiarowego

Wyposazenie pomochnicze

Pomiary zostaty wykonane

Szczegdlne warunki padczas
wykonywanie pomiaréw

Warunki pracy urzadzen
nadawczych

Pomiary w oparciu 0 Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258).

Okredlenie wartosci natezenia pola elektrycznego w miejscach dostepnych dla
ludnosci.

Miernik Narda NBM 550, Sonda EF-6092, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m —
300V/m pracujaca w pasmie 0,1 — 90 GHz, $wiadectwo wydane przez
Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut
Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskiej.
Swiadectwo wazne do 10.06.2024 r.

Miernik Narda NBM 550, Sonda EF-6092 pracujgca w zakresie temperatury -10°C -
+50°C oraz wilgotnosci 5% - 95%

Niepewnos¢ rozszerzona wynosi 58,8% przy poziomie ufnosci 95% z
uwzglednieniem wspoétczynnika rozszerzenia k=2.

Termohigrometr Bestone, typ: GM1362-EN-00, nr identyfikacyjny 1222436,
Swiadectwo wzorcowania z dn. 22.12.2015 r. wydane przez Laboratorium
Pomiarowe "MUTECH".

Przymiar wstegowy STABILA, nr identyfikacyjny 5/WL/2016, $wiadectwo
wzorcowania z dn. 06.09.2016 r. wydane przez Zespot Laboratoriow wzorcujacych
Okregowego Urzedu Miar w Gdansku,

GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3
na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedura sprawdzen okresowych IS/PO-
16-11/03.

1. na gtéwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach
zblizonych do azymutéw anten oraz w dodatkowych pionach
pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 zatacznika do
rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020,
poz. 258),

2. na obszarze pomiarowym, dla ktdrego, na podstawie uprzednio
wykonanych obliczedn uzyskanych od zleceniodawey, stwierdzono
mozliwodc wystepowania pdl elektromagnetycznych o poziomach
zblizonych do poziomdw dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5
ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z
dnia 17 lutego 2020 r. {Dz. U. 2020, poz. 258). Wyniki obliczen nie
uwzgledniaty parametrdw pracy instalacji innych  operatoréw
wystepujacych na obiekcie bgdZ w obszarze pomiarowym.

w miejscach dostepnych dla ludnosci.
4. miejsca niedostepne podczas wykonywania pomiaréw wskazane zostaty

w pkt 6 (tabeli wyniki pomiardw)

5. wyniki pomiaréw uzyskane zostaly przy uwzglednieniu poprawki

pomiarowej wynoszacej 1,0.

(8

Pomiary wykonane zostaty podczas obowigzywania w kraju stanu zagrozenia
epidemicznego, zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. —
Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z pdin. zm.9))

Podczas pomiaréw zostaty uwzglednione poprawki pomiarowe przekazane przez
zleceniodawce, umozliwiajace uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy
instalacji zgodnie z pkt 7 zatgcznika do Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia
17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych
pozioméw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku {Dz. U, 2020, poz. 258).

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catoéci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

1/07/05/2022- ELT
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4. Zréinicowanie dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych.

Zakresy znajdujg sie w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione s w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r.

poz. 2448).

Parametr fizycany . _ .

' Sktadowa elektryczna E Skitadowa magnetyczna H Gestosé mocy S
Zakres (V/m) {A/m) {(W/m2)
Czgstotliwosci pola ™ I ' R
elektromagnetycznego L .
____o0d 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x {05 0,0037 x fos f/200
‘od 2 GHz do 300 GHz - 61 0,16

5. Charakterystyka zrédet PEM.

Zgodnie z informacja otrzymana od Klienta pomiary zostaty wykonane przy ustawieniach pochylenia anten

zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutege 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Wysokosé . Srednie
K - pochylenie
zawieszenia Zakres Zakres
oy Azymut Azymut Pasmo . anten . Moc | Suma
Wspélrzedne N anten . .| pochylenia , pochylenia
Typ anteny ) mechaniczny | elektryczny . czestotliwosci {ustawione L EIRP | EIRP
geograficzne n o {srodek : elektrycznego mechanicznego
'l 'l [MHz] A do o (w] | [w]
anteny) 'l omiarG Il
n.p.t. [m] : | pomRarow B
. _PEM] [°]
19°27'09.50"E
742265 S4°2307 70"N 55 55 19,70 900 3,0-8,0 5,5 0,0 3798 | 3798
19°27'09.50"E
742265 54°33'07.70"N 150 150 19,70 500 30-55 5,3 0,0 3798 | 3798
19°27'09.50"E
742285 5472207 70"N 250 250 24,70 900 0,0-50 2,5 0,0 3498 | 3498
Tabela 2. Anteny radioliniowe- dane otrzymane od klienta
: . : . : . . Wysokosc
_ - . . Pasmo _ Zysk Moc wyjsciowa . R
Typ anteny : Wspélrz.edne 1 Azymut [ §_rs_.-dn|ca czestotliwosci energetyczny nadajnika EIRP [W] - Sradka
. geograficzne Im} . ; __ . elektrycznego
: P [GHz] [dBi] [dBm]
S . o ¥ ) anten n.p.t. Im]
19°27'09.50"E
ANT2 A0.3 80OMP 54°33'07.70"N 60 0,3 80 46,5 16,0 1778,28 22,4
19°27'09.50"E
ANTZ AD.3 SDHP 54°23'G7.70"N 230 0,3 80 46,5 6,0 177,83 26,4

6. Wyniki pomiarow.

Wyniki pomiarow pdl elektromagnetycznych dla celéw ochrony srodowiska przedstawia ponizsza tabela. Piony
pomiarowe zostaly przedstawione w zat. 2.

Nr| Pole-E Pole-E Pole-H Pole-H Wys.
P | [v/mi *KE, +UJ {A/m] *KE+U | pomiaru Opis pionu Uwagi WM WMy
[v/m] [A/m] [m]
N:54°23'08.6" otoczenie stacji bazowej - 50m
1,43 -
1 0.9 . 0,002 | 0,004 | 03-2,0 E:19°27'11.9" | wzdiuz gl. osi promieniowania - GKP 0,051 0,052
N:54°23'09.7" otoczenie stacji bazowej - 100m
#* _
2 0.7 127 0,002 | 0,003 0,3-2,0 E:19°27'14.0" | wadtuz gt. osi promieniowania - GKP 0,045 0,046
N:54°23'10.5" otoczenie stacji bazowej - 150m
* 0,003 0,3-
3 0.7 1,27 0,002 ! 3-2,0 E:19°27'15.9" | wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP 0,045 0,046
N:54°23'11.2" otoczenie stacji bazowej - 197m
# -
4 07 1,27 0,002 | 0,003 03-2,0 E:19°27'17.8" | wazdtuz gt. osi promieniowania - GKP 0,045 0,046
N:54°23'06.2" otoczenie stacji bazowej - 50m
.20 0
3 1.0 1,59 0,003 | 0,004 | 03-2, E:19°27'10.9" | wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP 0,057 0,058

~Bez pisemnej zgody Laboratorium ninigjsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci, Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektow przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
1/07/08/2022- ELT
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5| 88 | 127 0002 | 0003 | 0320 L | oo ko | 0045 | 0048
7 o7 | 1w e | aoos fosa | | e aromenonia ke | 0045 | 0048
8| o7 | 127 oo | 000 | 0320 | B | oo ke | 0095 | 0036
5 09 | 1A 0w | 000 | 0320 | e et promienioanin ke | 0051 | 0052
10 0.7* 127 0,002 | 0,003 | 03-2,0 Ej:zfg"gg'ggf" wzoc;cf{:cz'z;r.‘ISSSEts:{JJIr:::nC:‘:\:Ja;?ao? r(?I(P 0,045 0,046
ul or | 1w | oo | oom | aazo | PP conme ool | o | o
12| o7 | 0w 0003 | 0320 | e | amemonona - okp | 0095 | 0046
5| w0 | o | 0w o | opa | NSRS avamemmomevesin o | o
14 0,7* 1,27 0,002 | 0,003 0,3-2,0 I:f;;;:gﬁs: otoczenie stacji bazowaj - GKP 0,045 0,046
15 0,7% 1,27 0,002 | 0,003 0,3-2,0 Tzlf;f:?:;};:"" otoczenie stacji bazowej - GKP 0,045 0,046
16| 07 1,27 | 0002 | 0003 | 0320 ':fg;;’f:: otoczenie stacji bazowej - GKP 0,045 0,046
17 0,7* 1,27 0,002 | 0,003 0,3-2,0 Ei;;i:ggg: otoczenie stacji bazowej - GKP 0,045 0,045
18 1,2 1,91 0,003 | 0,005 0,3-2,0 Ef;:;?:gs;: otoczenie stacji bazowej - GKP 0,068 0,069
19| 09 1,43 | 0,002 | 0,004 | 0320 :’i’;g’ggg otoczenie stacji bazowej - GKP 0,051 0,052
20 0,7% 1,27 0,002 0,003 0,3-2,0 l:f;:;?:gg;,‘: otoczenie stacji bazowej - GKP 0,045 0,046
2| 07 1,27 | 0,002 | 0,003 | 0320 ’:fg;;gfg otoczenie stacji bazowe] - GKP 0,045 0,046
Al 17 2,70 | 0,005 | 0,007 | 0320 ';fgzz;’gs; Zotnierzy 2, p°”"'_';;|';’md budynkiem | 15¢ 0,098
B| o7 127 | 0002 | 0,003 | 0320 | Nor 3D | Budynek Ej;::;;sn':%‘g:'ar preed | 0,045 0,046
c| o8 127 | 0,002 | 0,003 | 0,3-2,0 ‘;fg? f:j Budynek ESZ::;;S;’_"D?,”:‘” Preed 10,045 0,046
D| 07 1,27 | 0002 | 0,003 | 03-2,0 Efg;?gg; Budynek EEZ;:&S;%Z”;'” przed | a5 0,046
El o9 1,43 | 0,002 | 0,004 | 0,3-2,0 Ef;;gg;g Gda”i:adﬁige':;"?[;igprmd 0,051 0,052
Fl o7 127 | 0002 | 0,003 | 0320 ':;f;:;;’,lgg_‘g,? Gdaﬁi:ad\llii;xﬂ;prmd 0,045 0,046
G| o7 1,27 | 0,002 | 0,003 | 0320 ':fg;;g:; Plas“‘l’):‘;";nzk’ié’;rt's;;’rz‘ad 0,045 0,046
H| o7+ 1,27 | 0002 | 0,003 | 0320 Efgiﬁgﬁg Rmibg;“’ls:i; ‘;fi'gﬁ;prmd 0,045 0,046

1| o7 1,27 | 0002 | 0,003 | 0320 ':fg;;’gg; ZM”'E?”V L p"m_';;ﬁrzed budynkiem | 4 115 0,046
1| o 1,27 | 0,002 | 0,003 | 0320 E;i’g,;?,g;;, zom'mvlnak']:::’_‘[')agpprZEd 0,045 0,046
K| o7 1,27 | 0,002 | 0,003 | 0320 ':fg;;’g:_f Budynek EEZ;:;ZS:%‘;”;’“ preed | 5 oas 0,046
L] o7 127 | 0002 | 0,003 | 03-2,0 ‘;j;*,;j,gg::,, Budynek EES;:EE:%Z’:'” Preed 5,045 0,046
w| or | 1z | oo | oms | osg0 | NEEOSST B besdes pomarpned | o0 g

Wynik poriaru pole - E [V/m] - maksymalna wartoéé chwilowa zmierzona w danym pionie pamiarowym {usredniona na podstawie punktu
11 Zatgcznika do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia).

Przyjeto najnizsza dopuszezalng wartosé sktadowej elektrycznej pola dla objetego pomiarami zakresu czestotliwosci
min(MEgr)= 28 VY/m oraz sktadowe]j magnetycznej min(MHgr)= 0,073 A/m.

* - wartos¢ zmierzona ponizej zakresu akredytacji. Do obficzefi przyjeto wartosé zgodna z dolng granica
akredytowanego zakresy pomiarowego metody.

GKP - gtowne kierunki pomiarowe

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci, Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

U - niepewno$é pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufnosci 95%, z uwzglednieniem wspdiczynnika rozszerzenia k=2

kE - poprawka pomiarowa badanej instalacji radiokomunikacyjnej (kE=1,0}

WM - wartost wskainikowa poziomu emisji pol elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dia ludnosci dla sktadowej
elektrycznej pola

WMy - wartos¢ wskaZnikowa poziomu emisji pdl elektromagnetycznych dla migjsc dostepnych dla ludnodci dla sktadowej
magnetycznej pola

7. Stwierdzenie zgodnosci

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposchéw
sprawdzania dotrzymania tych poziomdéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w érodowisku
(Dz.U. 2020 poz. 258) dotyczacych frédta wymagari, ktdre muszg by¢ spetnione (zatacznik do rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258)), w oparciu o zasade podejmowania decyzji zgodng z pkt 26
zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258), na podstawie wynikow
pomiarow pol elektromagnetycznych wykonanych w dniu 11.07.2022 stwierdzono, iz w miejscach dostepnych dla
ludnosci, dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych w $rodowisku, okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska, uznaje sie za
dotrzymane w obszarze pomiarowym, w ktérym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania
dopuszczalnych poziomdéw pél elektromagnetycznych w $rodowisku, udokumentowano, ze zadna z wartosci
wskaZnikowych nie przekracza wartosei 1.

8. Oswiadczenie,

Wyniki badania odnosz3 sie wytacznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catoéci.
Uwagi i zastrzezenia przyjmowane sg w formie pisemnej w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

9. Spis zatacznikow.

Zat. 1. Lokalizacja obiektu.
Zat. 2. Widak pionéw pomiarowych
Zat. 3. Zataczniki graficzne

Koniec sprawozdania

»Bez pisemne] zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catoscl, Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badari”
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Zat. 1. Lokalizacja obiektu

Wspotrzedne geograficzne

dtugosc:

19"27'09.50"E

szerokosé:

54°23'07.70"N

~Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie maze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza

tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych
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LEGENDA:

inna instalacja
radiokomunikacyjna

Odlegtosé, do ktorej zostaty wykonane @
pomiary mierzac od instalacji
antenowej wynosi min.:. 247 metrow.

r" brak dostepu

pion pomiarowy z poprawka pomiarowg
(brak innych instalacji radiokomunikacyjnych)

pion pomiarowy z poprawkg pomiarowq
(w zasiegu innych instdacji radiokomunikacyjnych)
> antena sektorowa

= antena radioliniowa

Skala:1:5000

{Eﬁﬂom

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektow przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Zat. 3. Zatgczniki graficzne.

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych ohiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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