FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACII WYTWARZAJACYCH POLA
ELEKTROMAGNETYCZNE

1. Wypelia podmiot prowadzacy instalacje dekonujacy jej zgloszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wlasciwego do przyjecia zgloszenia
Starosta Nowodworski
82-100 Nowy Dwor Gdanski, ul. Gen. W. Sikorskiego 23

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacj¢
Stacja bazowa telefonii komérkowej BT 44460 JANTAR

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych {(gmin, powiatéw i wojewddziw), na ktérych terenie znajduje

sie instalacja, wraz z podaniem symboli NTS" jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sig
instalacja: (KTS 10042214010042)

wojew. pomorskie: 2.6.22
powiat nowodworski:  4.6.22.40.10
gmina Stegna: 5.6.22.40.10.04.2

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
Towerlink Poland Sp. z 0.0., 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 4

5. Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
Jantar, ul. Morska, dziatka nr 102

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z zalacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 1. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)
Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej rownowazna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej
niz 15W, emitujaca pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnodci, w tym wielkos¢ produkcji lub wielkos¢ swiadczonych ustug:

Stacja bazowa przeznaczona do $wiadczenia uslug telekomunikacyjnych dla ok. 3088 uzytkownikéw

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
instalacja funkcjonuje w sposob ciggly, 24 godz./dobe, 7 dni w tygodnlu

9. Wielkos¢ i rodzaj emis;ji®
EIRP poszczegblnych anten przedstawiono w pkt. 12 formularza, w kolumnie nr 4

10.0pis stosowanych metod ograniczania emisji
Emisja ograniczona do wartosci wynikajacych z zatozen projektu radiowego oraz parametrow
technicznych zastosowanych urzadzen, zgodnych z deklaracjami dostawcow i producentow sprzetu.

11.Informacja, czy stopief ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami:
Wielko$é emisji zgodna jest z obowigzujacymi przepisami srodowiskowymi, w szczegblnosei z
wymaganiami wg rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 17-12-2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw pdl elektromagnetycznych w drodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448)

12. Szczegolowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okre§lonymi
w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia:

Anteny radioliniowe:
Lp. 3 i 2 3 4 5 6 7
Antena Wspohrzedne GPS (WGS84) Czesto- Wys, | Moc Azymut Kowalifikacjia wg | Wyniki pomiaréw
tliwost $rodka | EIRP Rozporzadzenia | poziombow pdl
elektr. Rady Ministréw | elektromagnetycz
zdn, 10.052019 | nych
GHz m npt. W deg
UKY 220 45/3C15/ N 54°20°13,9” E 19°62°01,8”° 23 315 112,2 227 Nie dotyczy Zakgcznik 1.
Ericsson
UKY 230 42/14H/ N 54°20013,9*” E 19%02°01,8” 80 31,5 | 70795 227 Nie dotyczy Zalacznik 1.
Ericsson




Anteny sektorowe:

Lp. 1 2 3 4 5 5 6 7
Antena \Wspotrzedne GPS (WGS84) | Czestotliwosé | Wys. srodka Moc Azymut | Tilt |Kwalifikacja wg| Wyniki
elektr. anteny EIRP Rozporzadzenia| pomiarow
Rady Ministréw | pozioméw pol
zdn, 10.09.2019| elektromagnety
cznych
MHz m npt. w deg deg
s - 1800 0-14
el e 2100 288 8137 | 0 |o0-14 A Zalgeznik 1.
. 900 0-14
1800 0-6
742266V02/ N 54°20°13,9” i
Kathrein E 19°02°01.8" 2100 28,8 12040 100 0-6 A Zalacznik 1.
’ 900 0-7
1800 0-6
742266V02/ N 54°20°13,9”° "
Kathrein E 19°02°01.8 2910000 28,8 12040 260 g-(; A Zatacznik 1.

Rodzaj przedsigwzigcia (wg rozporzadzenia R.M. z dnia 10-09-2019, Dz. U. 2019, poz. 1839 z p6zn. zm.):
A- przedsigwzigcie nie wymienione w rozporzadzeniu

B- przedsigwzigcie nie zaliczone ani do mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na srodowisko, ani do mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko

C- mogace zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko
D- moggce potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko

13.  Miejscowos$¢, data (rok — miesige — dzien): Gdansk, dnia 2022-09-22 )
Imig¢ i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego instalacje ds. Pr Z%Z&%ﬁ#gf\’imm )

Lidia Kierwiak DZ{ ’ &(a/ %ﬂ 514 rC 4/{/

Lidia Kierwiak

II. Wypelnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgloszenie

Data zarejestrowania zgloszenig 4 . 51w () poJvNumgr Zetoszenia
o'zl E). Oq: &02& ‘. w Nowym Dworze (;(lilﬁSk”RO$. 62.2' | 213 _ QDR:QJ

ul. gen. Wiadysfawa S]korskiego 2

Objas’nienia: [&] TN OW WUT OJUATIS KT

) Symbole Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celéw Statystycznych nalezy podawaé zgodnie z
rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek
Terytorialnych do Celow Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z pdzn. zm.).

? W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych — napiecie znamionowe,
a w przypadku pozostalych instalacji — rownowazne moce promieniowane izotropowo (EIRP) poszczegdlnych
anten.

? Liczba porzadkowa zgodna z numeracja punktéw w odpowiednich do rodzaju instalacji ustepach zatacznika nr 2

do rozporzadzenia.
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SPRAWOZDANIE

Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

19/22/PEM/OS

OBIEKT - Instalacja radiokomunikacyjna

NR / NAZWA STACJI BT44460 JANTAR

ADRES STACJI dz. nr 102, ul. Morska, Jantar

GMINA Stegna

POWIAT nowodworski

WOJEWODZTWO pomorskie

Sporzadzajgcy sprawozdanie mgr Paulina Sidorowicz ﬁdOfOW-“GZ/
Autoryzacja inz. Michat Molinski ﬁbvw

o di. B NG Signed by /
Data pomiarow: 20-09-2022 Podpisano przez:
Michat Maciej
Molifiski

Date / Data:
© 2022-09-22 10:52

Formularz: Sprawozdanie z pomiardw O3S, data wydania; 10-08-2022
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MOEI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al. Niepodlegtosct 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguradji.
Sprawozdanie stanowi integralng catosé, nie moze byé powielane inaczej, jak w calesci.
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1 INFORMACJE OGOLNE

LBMT/273/09/22/PEM/OS

“ | Towerlink Poland Sp. z 0.0., 02-673 Warszawa, ul.

| Konstruktorska 4

Herkules S.A., ul. Annopol 5, 03-236 Warszawa

_|Jarostaw taskiewicz

; Wieza kratowa

Kontener techniczny

§ Piotr Butkiewicz, pracownik techniczny

Nie dotyczy (w zwigzku z art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia
2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 695))

20-09-2022,10:50-11:40

Brak opadow

Identyfikacja zrodet | parametréw technicznych na podstawie
dokumentagji technicznej oraz na podstawie obserwacji i
informacji udzielonych przez Zleceniodawce

R

Stwierdzono wystepowanie zrédet pdl elektromagnetycznych,
pochodzacych od operatorow T-Mobile, PLAY, kidre w
zakresie badanych czestotliwosci moga bezposradnio
wplywaé na wynik wartosci mierzongj

Data opracowania

22-09-2022

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepadleglosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wyigceznie badanego obiekiu w przedstawione] konfiguracil.
Sprawozdanie stanowi integralng catosg, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.

Strena 3z 8



LBMT/273/08/22/PEM/OS

2. PARAMETRY ZRODEL PEM

Konfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych zostata przekazana przez zleceniodawce.

2.1. Anteny sektorowe

kierunkowa
24

Znamionowe
& ,‘; i i = | Qm
8001029102/ 0-14/0-14/
1 1800/2100/300 Kathrein 1 ¢ 8/8/8 214 28.8 8137
742286V02/
2 1800/2100/900 Kathrein 1 100 3,6/3,6/3,5 | 0-6/0-6/0-7 28,8 12040
742266V02/
3 1800/2100/900 Kathrein 1 260 3,5/3,5/3,5 | 0-6/0-6/0-7 28,8 12040
2.2. Anteny radioliniowe
Charakieryslyka promigniowani; kierunkowa
Rzeczywisty.czad praey [hidob 24

Znamionowe

e ——
e

UKY 220 45/SC15/

1 Ericsson N5 227 23 10 40,5 0,6 112,2
UKY 230 42/14H/

2 Ericsson 31,5 227 80 18 50,5 0,6 7079,5

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodleglosci 799A, 81-810 Sopot Strona 4z 8
Przedstawione wyniki dotyczg wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.

Sprawozdanie stanowi integralng calosé, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO
3.1. Miernik natezenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natgzenia pola elektromagnetycznego produkceji Narda Safety Test
Solution typu NBM-520, nr seryjny D-2399 z sondg pomiarowg pola elektrycznego typu EF9091 nr
seryjiny A-0150 pracujgcg w pasmie 80MHz — 90GHz. Dolna granica akredytowanego zakresu
pomiarowege wynosi 0,8 V/m. Swiadectwo wzorcowania nr LWIMP/W/019/22 z dnia 19 stycznia 2022 1.
wydane przez Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Politechnika Wrockawska.

3.2. Miernik temperatury i wilgotnos$ci wzglednej powietrza

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 9614101, Swiadectwo
wzorcowania nr 0395/AH/22 wydane dnia 24 lutego 2022 r. przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH'
(AP 108), towicz.

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy produkcji firmy Hilti, typ PD-32 o numerze seryjnym 06106485. Nr Swiadectwa
wzorcowania 0667/AM/22. Data wzorcowania 01.03.2022 r.

3.4. Wyznaczanie wspotrzgednych geograficznych

Wspéirzedne geograficzne piondw pomiarowych wyznaczane sg za pomoca aplikacji GPS Coordintaes
oraz za pomocg wiashego oprogramowania do obliczania wspéhrzednych geograficznych.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzyh’nania
dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 8 maja 2022 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie sposcbow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w
$rodowisku.{Dz. U. 2022 poz. 1121)

Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz.1873).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegdlnych instrumentach wsparcia w zwigzku z
rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695).

Dokument DAB-18 “Akredytacja laboratoriow  badawczych  wykonuigeych  pomiary  pola
elektromagnetycznego w srodowisku, Wydanie 2 z dnia 25.06.2021 r.

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIAROW

Pki. 25 ppkt. 1 zalgcznika do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméow pol elektromagnetycznych w $rodowisku
(Dz. U. 2020 poz. 258, Dz. U. 2022 poz 1121).

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo ochrony $rodowiska, pomiardw nie przeprowadza sie w
lokalach mieszkalnych oraz uzytkowych, w zwigzku z obowigzujacym cbecnie stanem zagroZzenia
epidemicznego na terenie kraju.

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE ‘
Al Niepodiegtosci 7994, 81-810 Sopot Strona 5z 8
Przedstawione wyniki dotyczg wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralng catoéé, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.



6. WYNIKI POMIAROW

LBMT/273/09%/22/PEM/OS

Niepewnosé rozszerzona pomiaru skladowej elektrycznej wynosi 48,6% przy poziomie ufno$éi 95% i

wspétczynniku rozszerzenia k=2.

W przypadku gdy wynik pomiaru

uzyskany

jako wartos¢ wskazana przez miernik pola

elektromagnetycznego jest wartoscig ponizej dolnej granicy zakresu pomiarcwego, stosowane jest
oznaczenie ,pdg*’. W takim przypadku jest to wynik spoza zakresu akredytacji do obliczenia wynikéw
WME | WMH przyimuje sie warto$¢ skorelowana z rzeczywistym wynikiern pomiaru jako dolng granice
zakresu pomiarowego.

Tabela nr 1. Zestawienie wynikow

pomiaréw

Wa Hoégg

& 1 Tomy | . 5
5 L
1 GKP -2z, 0° 16 | 2 | 0004 | 24 | 0006 | 008 | o9 |FEADAHSN
2. GKP - 52. 0° 1 2 {0003 | 15 | 0004 | 005 | 0,05 fgiﬁg:&f’,gﬁg
3 GKP —az. 0° pdg* | 0,32 | 0,002 | 12 | 0003 | 004 | 004 ?g:gg:g:g:g
4 GKP - az. 0° pdg* | 032 | 0002 | 1,2 | 0003 | 004 | 004 fg:ﬁ%?:g:g
5 GKP - az. 0° pdg* | 032 | 0,002 | 12 | 0003 | 004 | 004 ?g:gg%} :g‘,:g
6 GKP — 8z, 0° pdg | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |G o02tZN
7 GKP - az. 100° 1.2 2 |o0003| 18 | 0005 | 006 | 006 ?g:gg:gg:g.:g
8 GKP — az. 100° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0002 | 004 | 004 |5e20ISON
9 GKP — az. 100° pdg* | 032 | 0,002 | 12 | 0,003 | 004 | 004 ?g:ﬁg:&gﬁ:g
10 GKP —az. 100° pdg | 032 | 0,002 | 12 | 0003 | 004 | 004 PR
11 GKP — 8z, 260° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 o004 | 004 ﬁg:gg:;g:g:‘.g
12 GKP - az, 260° 16 2 | 0004 | 24 | 0006 | 008 | 0,00 ?g:g?:;g:g:g
13 GKP — 2. 260° 1 2 |o0003| 15 | 0004 | 005 | 005 ?g:g?:;g:g:g
14 GKP -~ az. 260° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 ?g:ﬁ?:;g:;::g
15 GKP - az, 260° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |3eATIZTN
16 GKP — az. 260° odg* | 032 | 0002 | 12 | oo00s | 004 | 004 Teode ot
| o | e | ase [aem | vz | oom | o | oo [
18 PKP -~ Ji;?é?ﬁ&i’ﬂ&tﬁiﬁ'a"" pdg* | 03-2 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 ?g:ﬁﬁ}gg" 2'.:2
19 PP i toczenly Instalac) pdg* | 03-2 | 0,002 | 12 | 0003 | 0,04 | 004 ?g:ﬁ?‘.gg;gﬁg
WOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE NP

Al. Niepodlegtosci 799A, 8§1-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wylgcznie badanego obiekiu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng calos¢, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.



LBMT/273/09/22/PEM/OS

PKP \_nr tocze_niu instalacji ’ 4 0.002 [ 54°20"6,0"N
radiokomunikacyjnej ! 19°02'08,0"E

| o0 s | o Tomo | s | oo | oo | oos |
23 | OKP. wadu I proste aczacel uzadzenis | g | 2 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |Je0IORT
24 | OKP, wzdluz ini prostel laozace) urzadzenia | pag | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |§ENEHER
25 | P e 2@ | pdge | 032 | 0,002 | 12 | 0,003 | 004 | 004 ?g:gg:gg:g:’é
26 | GKP wadluz ini prostel aczacej wzadzenia | pgqe | 032 | 0,002 | 12 | 0003 | 004 | oo4 |§EEIRSE
| o e | oy | 002 ooz | 12 | omo | oos | oo | R
2g | CKP. ;’;@d;:ggiizpr:gjsgﬁjzfzgzjggig;’;‘jlgze”"a pdg* | 032 | 6002 | 12 | 0003 | 004 | 004 ?g:g?‘,lg:;:g
29 | OKP: ;‘;ﬂ:ﬂg"Zpr:gf;ﬁgigzgggig;ﬁgze”‘a pdg* | 032 | 0002 | 1,2 | 0003 | 004 | 004 ?‘;Zgﬁ’:gg:gﬂg
30 GKP - az. 227° 11 2 | 0003 | 16 | 0004 | 006 | 0,06 fgigg’igg;g’.'.g
[ Peummmeme | o ome| e oo | om | oo |23

pdg* - ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego wynoszgcej 0,8 Vim (<0,8 Vim)
1 oznaczenia: GKP - gléwny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy

2 maksymalna wartos¢ chwilowa
3 wartos¢ natezenia pola elekirycznego powigkszona o niepewnos$c pomiaru
4 wartosé natezenia pola magnetycznego powiekszona o hiepewnos¢ pomiaru

5 dla wynikéw ponizej czulosci zestawu pomiarowego przyjeto niepewnoéé dla minimalnej wartosci z zakresu pomiarowego

6 na podstawie rozpozhania Zrodel oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawca, do wyznaczenta wartogci wskaznikowej WME i
WhH przyjeto wartogci dopuszczalne pola elektrycznego | magnetycznego wynoszace odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al Niepodleglosci 799A, 81-810 Sopat Strona 7z 8
Przedstawione wyniki dolycza wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.

Sprawozdanie stanowi integralng calo$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w caloéci.
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7. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) okresla zroznicowa-
ne dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych dla miejsc dostgpnych dla ludnosci. Zgodnie z ww.
rozporzgdzeniem, na podstawie rozpoznania zrodet pdl e-m oraz w oparciu o wytyczne Zleceniodawcy,
dia rozpatrywanej instalacji przyjeto wartoéci dopuszczalne skiadowej elektrycznej i magnetycznej wyno-
szgce odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjeto przyjeto maksymalng warto$é
chwilowa zgodnie z pkt 11 zalgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U.
2020 poz. 258).

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw w dniu 20-08-2022r. stwierdzono, ze w obszarze pomiaro-
wym nie wystepuja przekroczenia dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycznych okreslonych w
ww. przepisach. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Kiimatu z
dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz, 258, Dz. U. poz. 1121) zadna z wartoéci wskaznikowych WME i
WMH nie przekracza wartosci 1.

Zatgezniki:

1. Lokalizacja obiektu

2. Dokumentacja fotograficzna
3.Rys. 1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane sg uwagi i zastrzezenia w formie
pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE .

Al. Niepodleglosci 799A, 81-810 Sopot Strona 8z 8
Przedstawione wyniki dolycza wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralng calos¢, nie moze byé powielane inaczej, jak w calosci.
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ZALACZNIK 1: LOKALIZACJA OBIEKTU
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Wspétrzedne geograficzne obiektu
dtugosé : 19°02'01.81"E
szerokosc : 54°2013.93"N

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodleglosci 799A, 81-810 Sopot
Przedstawione wyniki dotyczg wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.

Sprawozdanie stanowi integralng calos¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.






ZALACZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtodci 7994, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wylacznie badanego obiektu w przedstawione] konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralng catoéc, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.






