FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA
ELEKTROMAGNETYCZNE

1. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujgcy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony §rodowiska wtasciwego do przyjecia zgloszenia
Starosta Nowodworski

Wydziat Rolnictwa | Ochrony Srodowiska

§2-100 Nowy Dwor Gdariski

UL, Sikorskiego 23

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
NDGO501_A (zgloszenie nr 1)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewodztw), na ktorych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktorych terenie znajduje sig instalagja.

woj. POMORSKIE 2.6.22 (TERYT: 22) (KTS: 10042200000000), pow. nowodworski 4.6.22.40.10 (TERYT: 2210)
(KTS: 10042214010000), gm. Sztutowo 5.6.22.40.10.05.2 (TERYT: 2210052) {(KTS: 10042214010052)

4, Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
82-110 Kaly Rybackie, dz. nr 602, obr. 0002 Katy Rybackie, gm. Sztutowo, pow. nowodworski

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatacznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instatacja radiokomunikacyjna, ktdrej moc promieniowana fzotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujaca pola
elektromagneiyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkos¢ produkeji lub wiglkose swiadczonych ustug.
Uslugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkosc Swiadczonych usifug: ustugi telekomunikacyjne
dia ilosci do 2000 uzytkownikow jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wiszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o rownowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegdinych anten:

Antena Sekicrowa 11_GT: 1963W

Antena Sektorowa 21_GT: 1963W/

Radiolinia RL1: 5129W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielkos¢ emisji w sposodb automatyczny do warfoSci nie wigkszych niz niezbedne do
Zapewnienia obstugi uzytkownikow sieci. Metoda zgodna z zasadq dziatania systemu telefonii komorkowef
okreslona odpowiednimi normanmi.

11. Informacja czy stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
Konstriukcfa stacfi ogranicza wielko§¢ emisji, tak Ze oboquzulace przepisy i normy dotyczgce po!
elektromagnetycznych sg zachowane.

12. Szczegdtowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zalgczniku 2 do
rozporzgdzenia, ktére utracito moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. | Wspdirzedne geograficzne anten instalagji:

Antena Sektorowa 11_GT: (19°14'42.2"E,54°20'37. 3"N)
Antena Sektorowa 21_GT. (19°14'42.2"E,54°20'37.3"N)
Radiofinia RL1: (19°14'42.7"E,54°20'37.5"N)

LP 2. | Czestotliwose¢ pracy instalacji:
900MHz,80GHz

LP 3. | Wysokost srodkow elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_GT.: 47,70m

Antena Sektorowa 21_GT: 47,70m

Radiolinia RL1: 44,60m

LP 4. | Emisja pola elektromagnetycznego o rownowaznych moacach promieniowanych izotropows (EIRP)
poszczegdlnych anten:

Antena Sektorowa 11_GT: 1963W

Antena Sektorowa 21_GT: 1963

Radiolinia RL1: 5129W

LP 5 | Zakresy azymutdw i katdw pochylenia osi gtéwnych wiazek promieniowania poszczegdlnych anten
Instalaciji:
Antena Sektorowa 11_GT: azymut 70°, pochylenie 0-6° (300MHz)




Antena Sektorowa 21_GT: azymut 245°, pochylenie 0-6° (900MHz)
Radiolinia RL1: azymut 73° +/-30°, pochylenie 0°

LP6.

Niniejsza instalacja radiockomunikacyjna nie zalicza sie do przedsiewziec, o ktorych mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na Srodowisko — podobnie jak kazda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylenia ze
skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepisow § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporzadzenia w
Sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddzialywac na srodowisko, na podstawie rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 5 maja 2022r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r.)

LP7.

Sprawozdanie z wykonanych pomiarow pozioméw pdl elektromagnetycznych, o ktérych mowa w art.
122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony Srodowiska — jako zalgcznik.

13. Miejscowos¢, data: Gdarnsk, 2022-09-30
Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzacego instalacje: Magdalena Sokot

Podpis:

Podpis jest prawidtowy
Dokument podpisany przez Magdalena Katarz%ké{

Data: 2022.09.30 14:34:22 CEST
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SPRAWOZDANIE

Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

LBMT/298/09/22/PEM/OS

OBIEKT Instalacja radiokomunikacyjna

NR / NAZWA STACJI NDGO0501

ADRES STACJI dz. nr 602, ul. Rybacka, Katy Rybackie

GMINA Sztutowo

POWIAT nowodworski

WOJEWODZTWO pomorskie

Sporzadzajacy sprawozdanie mgr inz. Kinga Kowalska WMQ/
Autoryzaca inz. Michat Moliriski ' T

Data pomiarow: 27-09-2022

Formularz: Sprawozdanie z pomiarow OS, data wydania: 10-06-2022
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7. Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami

LBMT/298/08/22/PEM/OS

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al. Niepodlegiosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralna catoéé, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.

Strona 2z 8



LBMT/298/09/22/PEM/CS

1. INFORMACJE OGOLNE

Prowadzgcy Instalacje P4 Sp. z 0.0, ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
Zleceniodawca P4 Sp. z 0.0, ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
szedstawiciel zlecéniodawcy .. . Magdalena Sokdt

Miéjsce instalacji anten S Wieza moncbot

Miejsce instalacji urzadzen Urzadzenia typu outdoor u podstawy wiezy

Nazwiska osob wykonujacych pomiary -|Pawet Sidor, pracownik techniczny

Poinformowanie o pomiarach z min. " |Nie dotyczy (w zwiazku z art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia
3-dniowym wyprzedzeniem 12020 r. (Dz. U. 2020 poz. 695))

Data 1 godzina wykonania pomiaréw 27-09-2022,09:40-10:40

Temperatura otoczenia [°C]l 12,5-12,8

Wilgotnosé wzledna [%] . 61,8 -61

Opady atmosferyczne Brak opadow

: ' ' Identyfikacja Zrédel | parametréw technicznych na podstawie
Parametry badanego obiektu dokumentagji technicznej oraz na podstawie obserwacji i

informacji udzielonych przez Zleceniodawce

Nie stwierdzono wystepowania Zrédet pdl
elektromagnetycznych, ktdre w zakresie badanych
czestotliwosci moga bezposrednio wplywaé na wynik wartosci
mierzone)

Inne Zrédia pél elektromagnetycznych

Data opracowania - 28-09-2022

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al, Niepadlegtodci 799A, 81-810 Sopot Strona 3z 8
Przedstawione wyniki dotycza wylacznie badanego obiektu w przedstawiongj kanfiguracii.

Sprawozdanie stanowi integralna caloéé, nie moze by¢é powielane inaczej, jak w catosci.



LBMT/298/09/22/PEM/OS

2. PARAMETRY ZRODEL PEM
Konfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych zostata przekazana przez zleceniodawce.

2.1. Anteny sektorowe

Charakterysiyka promienicwania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy znamionowe

47,08 1963,0
47,08 1963,0

A704516R0/ Huawei 1 70
2 00 AT704516R0f Huawei 1 245

Zgodnie z informacjg uzyskang od zleceniodawcy, pomiary zostaty wykonane przy ustawieniach pochylenia
anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

2.2. Anteny radioliniowe

Charakterystyka promieniowania * kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [hidobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacfonarne

1 | OPTIX RTN/HUAWEI | 80 | 18 | AB0S06/Muawei o6 | 73 | 446

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 798A, 81-810 Sopot Strona4z 8
Przedstawione wyniki dotyczg wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguragii.

Sprawozdanie stanowi integralng catosé, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.



LBMT/298/00/22/PEM/OS

3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO
3.1. Miernik natezenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmoewy miernik natezenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test
Soiution typu NBM-520, nr seryjny D-2351 z sonda pomiarowg pola elekirycznego typu EF9091 nr
seryjny A-0148 pracujgca w pasmie 80MHz — 90GHz. Dolna granica akredytowanego zakresu
pomiarowego wynosi 0,8 V/m. Swiadectwo wzorcowania nr LWiIMP/W/343/21 z dnia 15 listopada 2021 r.
wydane przez Laboratorium Wzorcow | Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Politechnika Wroclawska.

3.2. Miernik temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 10276736. Swiadectwo
wzorcowanta nr 1510/AH/18 wydane dnia 31 lipca 2018 r. przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH' (AP

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy produkgji firmy Hilti, typ PD-32 o numerze seryjnym 16507370. Nr Swiadectwa
wzorcowania L4-141.4180.120.2018.2695.1. Data wzorcowania 10.08.2018 r.

3.4. Wyznaczanie wspotrzednych geograficznych

Wspotrzedne geograficzne piondéw pomiarowych wyznaczane sg za pomocs aplikacji GPS Coordintaes
oraz za pomoca wtasnego oprogramowania do obliczania wspdtrzednych geograficznych.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposcbow sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniajace rozporzgdzenie w
sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycznych w
$rodowisku.(Dz. U. 2022 poz. 1121)

Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.). Dz.U. 2021 poz.1973).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegdlnych instrumentach wsparcia w zwiazku z
rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695).

Dokument DAB-18 "Akredytacja laboratoriow badawczych  wykonujgcych  pomiary  pola
elektromagnetycznego w srodewisku, Wydanie 2 z dnia 25.06.2021 r.

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIAROW

Pkt. 25 ppkt. 1 zalgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutege 2020 r. w sprawie
sposcbow sprawdzania dotrzymania dopuszczainych poziomdw pdl elektromagnetycznych w drodowisku
(Dz. U. 2020 poz. 258, Dz. U. 2022 poz 1121).

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo ochrony $rodowiska, pomiaréw nie przeprowadza sie w
lokalach mieszkalnych oraz uzytkowych, w zwiazku z obowiazujacym obecnie stanem zagrozenia
epidemicznego na terenie kraju.

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATCRIUM BADAWCZE

Al. Niepodlagiosci 799A, 81-810 Sopot Strona5z 8
Przedstawione wyniki dotycza wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.

Sprawozdanie stanowi integralng catogé, nie moze byé pawielane inaczej, jak w catosci.



LBMT/298/09/22/PEM/OS

6. WYNIKI POMIAROW

Niepewnosé rozszerzona pomiary skladowej elektryczne] wynosi: 51,6% przy poziomie ufnoséi 95% i
wspotczynniku rozszerzenia k=2.

W przypadku gdy wynik pomiary uzyskany jako wartos¢ wskazana przez miemnik pola
elektromagnetycznego jest wartoscia ponizej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego,
stosowane jest oznaczenie ,pdg*. W takim przypadku jest to wynik spoza zakresu akredytacji i do
obliczenia wynikéw WME | WMH przyjmuje sie wartos¢ skorelowana z rzeczywistym wynikiem pomiaru
jako doing granice akredytowanego zakresu pomiarowego.

Tabela nr 1. Zestawienie wynikdw pomiarow
o | Weskold

- Wartost ‘| Wartoge - | * Warngae™ |- Wartase | Wartose L
obliczona’ | - koricoy o T

Shltesond. o | howa |
S Hhi ".‘V_Ht" L) INMES

Kowa. " .
WMH' T

“ i .@ﬁis,p_i‘o‘ny ppmlirdwegu‘. ‘;

1 GKP —az. 70° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 f‘;fggzgg
2 GKP — az. 70° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 00023 | 004 | 004 %32:33:18:2
3 GKP — az. 70° pdg | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |20 TN
4 GKP —az. 70° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 | a0 :g:E
5 GKP - az. 70° pdg* | 032 1 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 ?g:fg:gg:?:g
& GKP — az. 245° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 ﬁ’g:fg:i?:g:g
7 GKP — az. 245° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |FeINteE
8 GKP —az. 245° 0,9 2 | opo2 | 14 | 0004 | 005 | 005 | 3520020
9 GKP —az. 246° 0,9 2 | 0002 | 14 | o004 | 005 | 005 ﬁ;:fgi??;i‘.‘f;
10 | O wero s naitsta vsovs | PIO° | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 | g llea
[ e ox | 2 | o | 12 | oo | oo | oor | R

12 GKP, wzdiuz linii prostej taczace] urzadzenia pdg* 032 | 0,002 12 0,003 0.04 0,04 54°20'34,6"N

nadawcze z najblizszg zabudowa ! 19°14'31,2"E
o] o || o [ w0 | o |y
1 T adokomanikacying] pdg* | 032 [ 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |3eITI3SN
15 | O o e ™™ | pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | o4 |FEACRRTN
16 B oo o =) pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 0,04 ?‘;Eﬂiﬁ?;gﬁg
17 PP~ coczeri nteac pag* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | s |3eZ0ENAN
o| o e | ose oo 1o [oms | om | oo |
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VIOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtodci 799A, 81-810 Sopot Strona6z 8
Przedstawione wyniki dotyczg wylacznie badanego oblektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralna cato$é, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.



54°20°38,2"N

20 GKP —az. 73° pdg* 0,3-2 | 0,002 1,2 0,003 0,04 0,04 19°14'49 7"E
o * £54°20'40,6"N
21 GKP —-az. 73 pdg 0,22 | 0,002 1.2 0,003 0,04 0,04 19°15'03,3"E

pdg® - ponize] dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarawego wynoszacej 0,8 Vim

akredytacji

<0,8 V/m) - wynik spoza zakresu

1 oznaczenia: GKP - glowny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy

2 maksymalna warto&¢ chwilowa

3 wartos¢ naleZenia pola elekirycznego powigkszona o niepewno$é pomiaru

4 warto$é natezenia pola magnetycznego powigkszona o niepewnosE pomiaru

5 dla wynik6w ponizej czutodci zestawu pomiarowego przyjeto niepewnosé dla minimalnej wartosci z zakresu pomiarowego

6 na podstawie rozpoznania zrédet oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawca, do wyznaczenia wartesci wskaznikowej WME i
WH przyjete wartosci dopuszczalne pola elektrycznago i magnetycznego wynoszace odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 739A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguragii.
Sprawozdanie stanowi integralng caioé¢, nie moze byc powielane inaczej, jak w catosci.

Strona7z8
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7. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) okresla
zréznicowane dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych dla migjsc dostepnych dia ludnosci.
Zgednie z ww. rozporzgdzeniem, na podstawie rozpoznania Zradet pol e-m oraz w oparciu o wytyczne
zleceniodawcy, dla rozpatrywanej instalacji przyjeto wartosci dopuszczalne skiadowej elektryczngj |
magnetycznej wynoszace odpowiednio 28 Vim oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjeto przyjeto
maksymalng wartos¢ chwilowg zgodnie z pkt 11 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17
lutego 2020 r. (Dz. ). 2020 poz. 258).

Na podstawie przeprowadzonych pomiardw w dniu 27-09-2022r. stwierdzono, ze w obszarze
pomiarowym nie wystepujg przekroczenia dopuszczainych pozioméw pol elektromagnetycznych
okreslonych w ww. przepisach. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 zatgcznika do rozporzgdzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258, Dz. U. poz. 1121) zadna z wartosci
wskaznikowych WME i WMH nie przekracza wartosci 1.

2alaczniki:

1. Lokalizacja obiektu

2. Dokumentacja fotograficzna
3. Rys. 1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane sg uwagi i zastrzezenia w formie
pisemne] na adres Laboratorium Badawczego.

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot Strona 8z 8
Przedstawione wyniki dotycza wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.

Sprawozdanie stanowi integraing cafosé, nie moze by€ powielane inaczej, jak w catosei.



ZALACZNIK 1: LOKALIZACJA OBIEKTU

LBMT/298/09/22/PEM/OS

Wspétrzedne geograficzne obiektu

dtugosc : 19°14'42.20"E

szerokosc : 54°20'37.27"N

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralna cato$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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ZALACZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralna catos¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w cato$ci.
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Sprawozdanie z pomiaréw p6l elektromagnetycznych nr LBMT/298/09/22/PEM/0S







