AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJIL PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

1. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony srodowiska wlasciwego do przyjecia zgtoszenia
Starosta Nowodworski

Wydziat Rolnictwa | Ochrony Srodowiska

82-100 Nowy Dwor Gdariski

Ul Sikorskiego 23

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
NDGQO01_E (zgloszenie nr 18}

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw | wojewddztw), na ktarych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednastek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja.

woj. POMORSKIE 2.6.22 (TERYT: 22} (KTS: 10042200000000), pow. nowodworski 4.6.22.40.10 (TERYT: 2210)
(KTS: 10042214010000), gm. Nowy Dwor Gdaniski 5.6.22.40.10.02.3 (TERYT. 2210023) (KTS:
10042214010023)

4. Oznaczehie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
82-100 Nowy Dwor Gdanski, Obroficow Wesierplatte 29, gm. Nowy Dwdr Gdanski, pow. nowodworski

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatacznikiem nr 2 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. §79).

instalacja radiokomunikacyjna, kforej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mnigj niz 15W, emitujgca pola
efekiromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzone] dziatalnosci, w tym wielkos¢ produkceji lub wielkosé Swiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcfi. Wielkosé swiadczonych usiug: usiugi telekomunikacyjne
dia ilosci do 2000 uzytkownikow jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacii {(dni tygodnia i godziny)}
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o rownawaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegodlnych anten:

Antena Sektorowa 11_GHLNTYV. 28080wW
Antena Sektorowa 21_HLN: 39644
Antena Sektorowa 21_HLN: 39644W
Antena Sektorowa 22_GTV: 3794\
Antena Sektorowa 31_HLN: 39644W
Antena Sektorowa 31_HLN: 38644W
Anfena Sektorowa 32_GTV: 3794W
Radiotinia RL1: 1413W

Radiolinia RL2: 1479W/

Radiolinia RL3: 5623W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielkoS¢ emisji w sposob automatyczny do wartosci nie wigkszych niz niezbedne do
Zapewnienia obsfugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasady dziatania systemu telefonii komdrkowej
okreslona odpowiednimi normam,

11. Informacja czy stopieri ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielkosc emisji, tak ze obowigzujgce przepisy i normy dotyczace pol
elekiromagnetycznych sg zachowane.

12. Szczegétowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodhie z wymaganiami okreslohymi w zatgczniku 2 do
razporzgdzenia, ktdre utraciio moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. | Wspdlrzedne geograficzne anten instalacji:

Antena Sekforowa 11_GHLNTV: (19°07°09.4"E,54°12'53.0"N)
Antena Sektorowa 21_HLN. (19°07'09.4"E,54°12'53.0"N))
Antena Sektorowa 21_HLN: (19°07'09.4'E,54°12'53.0"\)
Antena Sekforowa 22_GTV: (19°07'09.4"E,54°12'53.0"N)
Antena Sekforowa 31_HLN: (19°07'09.4"E,54°12'53.0"N)
Antena Sektorowa 31_HLN: (19°07'09.4"E,54°12'53.0"N)
Antena Sektorowa 32_GTV. (19°07'09.4"E,54°12'563.0"N)
Radiolinia RL1. {19°07'09.0"E,54°12'53.0"N)

Radiolinia RL2. (19°07'09.0"E,54°12'53.0"N)

Radiolinia RL3: (19°07'09.0"E,54°12'53.0"N)

LP 2. | Czestotliwosc pracy instalacji:
800MHz,900MHz, 1800MHz,2100MHz, 2600MHz, 18GHz, 23GHz,80GHz




LP 3.

Wysokos¢ srodkéw elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_GHLNTV: 27,00m
Antena Sektorowa 21_HLN: 32,50m
Antena Sektorowa 21_HLN: 32,50m
Antena Sekforowa 22_GTV: 27,00m
Antena Sektorowa 31_HLN: 32,50m
Antena Sektorowa 31_HLN: 32,50m
Antena Sektorowa 32_GTV: 27,00m
Radiolinia RL1: 30,00m

Radiolinia RL2: 30,00m

Radiolinia RL3: 30,00m

LP 4.

Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegalnych anten:

Antena Sektorowa 11_GHLNTV: 28080W
Antena Sektorowa 21_HLN: 39644W
Antena Sektorowa 21_HLN: 39644W
Antena Sektorowa 22_GTV: 3794W
Antena Sektorowa 31_HLN: 39644W
Antena Sektorowa 31_HLN: 39644W
Antena Sektorowa 32_GTV: 3794W
Radiolinia RL1: 1413W

Radiolinia RL2: 1479W

Radiolinia RL3: 5623W

LP 5.

Zakresy azymutow i katéw pochylenia osi gtéwnych wigzek promieniowania poszczegoélnych anten
Instalacji:

Antena Sektorowa 11_GHLNTV: azymut 10°, pochylenie 0-14° (800MHz), pochylenie 0-14° (300MHz),
pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz), pochylenie 2-12° (2600MHz)

Antena Sektorowa 21_HLN: azymut 99° , pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz),
pochylenie 2-12° (2600MHz)

Antena Sektorowa 21_HLN: azymut 161°, pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz),
pochylenie 2-12° (2600MHz)

Antena Sektorowa 22_GTV: azymut 130°, pochylenie 0-14° (800MHz), pochylenie 0-14° (900MHz)
Antena Sektorowa 31_HLN: azymut 219°, pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz),
pochylenie 2-12° (2600MHz)

Antena Sektorowa 31_HLN: azymut 281° , pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz),
pochylenie 2-12° (2600MHz)

Antena Sektorowa 32_GTV: azymut 250° , pochylenie 0-14° (800MHz), pochylenie 0-14° (900MHz)
Radiolinia RL1: azymut 122° +/-30°, pochylenie 0°

Radiolinia RL2: azymut 216° +/-30°, pochylenie 0°

Radiolinia RL3: azymut 243° +/-30°, pochylenie 0°

LP 6.

Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza sie do przedsiewziec, o ktrych mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziemika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko — podobnie jak kazda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylenia ze
skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepiséw § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporzgdzenia w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko, na podstawie rozporzgdzenia
Rady Ministréw z dnia 5 maja 2022r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywad na $rodowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r.)

LP7.

Sprawozdanie z wykonanych pomiarow poziomow pél elektromagnetycznych, o ktérych mowa w art.
122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony $rodowiska — jako zafgcznik.

13. Migjscowosc, data: Gdarisk, 2022-12-11
Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzgcego instalacje: Magdalena Sokof

Podpis:

Podpis jest prawidtowy
Dokument podpisany przez Magdalena Katar%okél
Data: 2022.12.11 15:46:51 CET
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Al. Niepodlegiosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wylacznie badanego obiektu w przedstawionej kenfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng catos¢, nie moze byé powiefane inaczej, jak w catoddi.
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LBMTM17/11/22/PEM/OS

1. INFORMACJE OGOLNE

Prowadzacy Instalacje P4 Sp. z 0.0, ul. Wynalazek 1, 02-677 \Warszawa
Zleceniodawca ' P4 Sp. z 0.0., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
Pme&sfawiciel .;clecé.nibda'\'n.f.cy. | S Magdalena Sokot

Miejspe _i.ns_ta'lé.'cji én't'e.'rlnz . '. 7 |wieza monopol

Miejsce ihstalacji urzgdzen Urzadzenia typu outdoor u podstawy wiezy

Nazwiska osbb wykonujgcych pomiary-  |Pawet Sidor, pracownik techniczny

Peinformowanie o pomiarach z min. - . |Nie dotyczy (w zwigzku z art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia
3-dniowym wyprzedzeniem ~|2020 . (Dz. U. 2020 poz. 695}))

Data i godzina wykonania pomiaréw 29-11-2022,13:30-14:30

Temperatura otoczenia [°C] 2-138
Wilgotnosé Wz]edna [%] S ) 171,8-72
Opady atmosferyczne L | Brak opadéw
- o ' Identyfikacja zrodet | parametrow technicznych na podstawie
Parametry badanego obiekiu dokumentacji technicznej oraz na podstawie obserwacii i

informacji udzielonych przez Zleceniodawce

Stwierdzono wystepowanie Zrddet pdl elektromagnetycznych,
pochedzacych od operatora T-Mobile, ktére w zakresie
badanych czestotliwosci mogg bezposrednio wptywad na

Inne 2rodka pdl elektromagnetycznych
' s wynik wartosci migrzonej

Data opracowania - = - 01-12-2022

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodleglogci 7994, 81-810 Sopot Strona32z9
Przedstawione wyniki dotycza wylacznie badanego obiektu w przedstawionej kenfiguraci.

Sprawozdanie stanowi integralng calosé, nie maoze byt powielane inaczej, jak w catosci.



LBMT/17/11/22/PEM/OS

2. PARAMETRY ZRODEL PEM

Konfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych zostala przekazana przez zleceniodawce.

2.1. Anteny sektorowe

Charakterystyka promieniowania kierunkowa

Rzeczywisty czas pracy [hdabe] 24
Warunki pracy Znamionowe

24202121 T 52,04/63,01/
1| 2600/2100/1800/900/800 | ASMG18R14/Huawei | 1 10 | 2420014/ | 27,0 | 53.01/47.78/ | 28080,0
0-14 49,03

2 2600/2100/1800 AMBA4519R6! Huawei | 1 g9 | 2| sas 2ROV aueas0
a00/800 ADU4515R5/ Huawei 130 0-14/0-14 270 47 78/49,03 37940
2600/2100/1800 AMB4519R6/ Huawei 61 | ZIZEM s 52’%‘;’,%3;0” 39644,0
2600/2100/1800 AMBA4519R6/ Huawei 219 | FN2 1 azs | SN0 395440

900/800 ADUA4515RS/ Huawei 250 | 0-14/0-14 | 270 | 47784903 | 37940
2600/2100/1800 AMB4519R6/ Huawe 281 | FH2NT | 55 52'95';"503;'0” 39644,0

Zgodnie z informacja uzyskana od zleceniodawcy, pomiary zostaty wykonane przy ustawieniach pochylenia
anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 zatagcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

2.2. Anteny radioliniowe

Charakterystyka promienicwania kierunkowa
Rzeczywisly czas pracy [h/dobg] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne

OPTIX RTN/ Huawei

VHLP1-80/ Andrew

QOPTIX RTN/ Huawei 21 VHLPX2-23/ Andrew 216 30
OPTIX RTN/ Huawei 28,5 VHLPX2-18/ Andrew 0,6 243 30
MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Strona4z 9

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot
Przedstawione wyniki dotyczg wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguragii.
Sprawozdanje stanowi integralng calosé, nie moze byd powielang inaczej, jak w catosci.



LEMTHMA7M1/22(PEM/OS

3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO
3.1. Miernik natezenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerckopasmowy miernik natezenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test
Solution typu NBM-520, nr seryjny D-2351 z sondg pomiarows pola elektrycznego typu EFS091 nr
seryjny A-0149 pracujgca w pasmie 80MHz — 90GHz. Dolna granica akredytowanego zakresu
pomiarowego wynosi 0,8 V/m. Swiadectwo wzorcowania nr LWIMP/W/343/21 z dnia 15 listopada 2021 r.
wydane przez Laboratorium Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Politechnika Wroctawska.

3.2. Miernik temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 10276736. Swiadectwo
wzorcowania nr 1510/AH/18 wydane dnia 31 lipca 2018 r. przez Laboratorium Pomiarowe '"MUTECH' (AP

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy produkcji firmy Hilti, typ PD-32 o numerze seryjnym 16507370. Nr Swiadectwa
wzorcowania L4-141.4180.120.2018.2699.1. Data wzorcowania 10.08.2018 r.

3.4. Wyznaczanie wspolrzednych geograficznych

Wspélrzedne geograficzne piondw pomiarowych wyznaczane sg za pomoca aplikacji GPS Coordintaes
oraz za pomoca wiasnego oprogramowania do obliczania wspdéirzednych geograficznych.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomow pol efektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie sposabow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycznych w
Srodowisku.(Dz. U. 2022 poz. 1121)

Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz.1973).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegdlnych instrumentach wsparcia w zwigzku z
rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695).

Dokument DAB-18 "Akredytacja laboratoribw  badawczych  wyKonujacych pomiary pola
elektromagnetycznego w Srodowisku, Wydanie 2 z dnia 25.08.2021 r.

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIAROW

Pkt. 25 ppkt. 1 zalacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w Srodowisku
{Dz. U. 2020 poz. 258, Dz. U. 2022 poz 1121).

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo ochrony $&rodowiska, pomiaréw nie przeprowadza sie w
fokalach mieszkalnych oraz uzytkowych, w zwigzku z obowigzujacym obecnie stanem zagrozenia
epidemicznego na terenie kraju.

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al Niepodleglosci 799A, 81-810 Sopot Strona 5z 9
Przedstawione wyniki dotycza wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.

Sprawaozdanie stanowi integralng catosé, nie moze by¢ powielane inaczaj, jak w cafcsci.



LBMT/117/11/22/PEM/OS

6. WYNIKI POMIAROW

Niepewnos¢ rozszerzona pomiaru skiadowej elekirycznej wynosi: 51,6% przy poziomie ufnoséi 95% i
wspoiczynniku rozszerzenia k=2.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jake wartoéé wskazana przez miernik pola
elektromagnetycznego jest wartoécig ponizej dolng] granicy akredytowanego zakresu pomiarowego,
stosowane jest oznaczenie ,pdg*™. W takim przypadku jest to wynik spoza zakresu akredytacji i do
obliczenia wynikéw VWME i WMH przyjmuje sie wartosé skorelowang z rzeczywistym wynikiem pomiaru
jako dolng granice akredytowanego zakresu pomiarowego.

Tabela nr 1. Zestawienie wynikdw pomiaréw

e ot | iyscpose | Jarose
‘d
1 GKP —az. 10° 48 2 0013 73 | 0019 | 026 | 026 ?g:éﬁ:?g:g:g |
2 GKP —az. 10° 3.6 2 | oow0!| 55 | 004 | 019 | 020 ‘:’;Zgﬁﬁ:g
3 GKP —az. 10° 2,5 2 | o007 | 38 | 0010 | 014 | 014 ﬁgiggiﬂg’;gtg
4 GKP - az. 10° 2,1 2 | 0006 | 32 | 0008 | 011 | 012 | 51301 :SZZE
5 GKP — az. 10° pdg* | 032 | 0002 | 1,2 | 0003 | 004 | 004 f;:;g:?;:g:g
6 GKP - az. 99° 48 2 |oom3| 73 |oo9 | 026 | 02 ?g:ég:ﬁﬁ:g
7 GKP - 5z. 99° 27 2 |o007 | 41 |oot1| 015 | 015 f‘;:;?:?g:;:'g
8 GKP —az. 99° pdg | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |37Z212N
9 GKP — az. 09° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 ?g:gﬁ,:g;ﬁ:g
10 GKP - 2. 130° 5 2 o013 | 76 | 0020 | 027 | 028 fg:gﬁfg:g’.’.g
11 GKP - 22. 130° 5.2 2 | o014 | 79 |o0021| 028 | 029 ‘;";Zgﬁ’éigzg
12 GKP ~ 8z, 130° R 2 | oooe | 47 |oo2 | 017 | 047 f‘;:g,?,:ﬁ:;:g
13 GKP — az. 1307 pdg | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 3eIZASEN
14 GKP —az. 161° 47 2 |oo2| 71 |o00te | 025 | 02 ?g:g?:%:gﬁg
15 GKP — az. 161° 4 2 | o001 | 61 | 0016 | 022 | 022 ?g:ég:ﬁ:?:g
16 GKP — az. 161° pdg* | 032 | 0,002 | 12 | 0003 | 004 | 004 fg:;?:}‘g: .
17 GKP - az. 181° pdg* | 0,32 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 0,04 ?g:gg:ﬁ:;ig
18 GKP — az. 219° 46 2 |ooz| 70 |ome | 025 | 025 ﬁg:;%’.g;:g’.i‘;
19 GKP —az. 219° 42 2 10011 | 64 | 0017 | 023 | 023 ?g:gg,:gg:g’.'.g

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodleglosci 7994, 81-810 Sopat Strona6z9
Przedstawione wyniki dotyczg wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralna calo$€, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catoéci.
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20 GKP - az. 219° 15 2 | o004 | 23 | o008 | 008 | o8 fg:g?,:gg:i:g
21 GKP — az. 219° pdg* | 032 ! 0002 | 1.2 | 0003 | 004 | 004 fg:ggg‘;gtg
22 GKP — az. 250° 28 2 | o007 | 42 | 001 | 015 | 015 fg:gﬁ:gg;éﬁg
23 GKP ~ a2, 250° 3,7 2 | oo | 55 | o005 | 020 | 020 FeiZS0EN
24 GKP — az. 250° 2,4 > | 0006 | 36 | 0010 013 | 013 fg:gg:‘;ﬂﬁ:g
25 GKP - az. 250° odg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 0,04 fg:gggg:;:g
2 GKP — az. 281° 35 2 0009 | 53 |00 | 019 | 019 |Seiase
27 GKP — az. 281° 18 2 0005 | 27 | 0007 | 00 | 0,10 fg:f)g:gg:g:g
2o | Oy poslazauatons | | a2 | o2 | 1o | o | nos | oos | SIZEED
2o | O v sy wem v | 2 (3 | ooor | s | oo | ore | oae | D
o | O ey pese ez | 1o |2 | ows | 27 | oo | o0 | oo |HEEY
or| 00 et mposmvzana | 1 | 2 | owor | 20 | oom | oge | om |26
o |0 ooz st vmena | |2 oon | 61 | ome | o | 0z | HZEED
0| O iyt sy | g | 00z | owz | 12 | oo | owe | oo | SE
oo | Oy oty vemea || 2| 00w | 2 | oor | o | oae | B
os | O vz mipotewenetvmrena | o | o | oo | 24 | oo | o | om | SIZRE
56| Oy sy | 03z | ooz | 12 | oo | oo | oot | I
a7 GKP—az. 122° 25 2 | o007 | 38 | cot0| 014 | 014 ﬁg:;ﬁg:g:g
a8 GKP - a7, 122° pdg® | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 0,04 ?‘;:;gng:g
39 GKP — az. 216° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 fg::)%:ég:g.’.g
40 GKP — az. 216° pdg" | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 fg:gggg:g’.’.g
41 GKP - az, 243° 3,5 2 | o008 | 53 | 0014 | 018 | o049 ?’;Zgﬁ:gg:g’.g

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot Strona 7z 9
Przedstawione wyniki dotycza wylacznie badanego obiektu w przedstawionej kenfiguraci.

Sprawozdanie stanowi integraing calo$é, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.
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54°12'49,1"N
19°06'56,1"E
pdg® - ponizej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego wynoszgacej 0,8 Vim {<0,8 V/im) - wynik spoza zakresu

akredytacji
1 cznaczenia: GKP - gtowny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy

42 GKP - az, 243° 0,10

2 maksymaina wartos¢ chwilowa

3 wartos¢ natezenia pola elekirycznego powiekszona o niepewnosé pomiaru

4 warto&é natezenia pola magnetycznego powiekszona o niepewnosé pomiaru

5 dia wynikdw ponizej czulosci zestawu pomiarowago przyjete niepewnosé dla minimalnej wartosci z zakresu pomiarowego

6 na podstawie rozpoznania Zrodet oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawca, do wyznaczenia wartosci wskaznikowej WME |
WMH przyjeto wartosci dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego wynoszace odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlagtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integraina calosé, nie moze by€ powielane inaczej, jak w catodci.

Strona§z 9
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7. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448} okresla zréznicowa-
ne dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci. Zgodnie z ww.
rozporzgdzeniem, na podstawie rozpoznania 2rédet pdl e-m oraz w oparciu o wylyczne zleceniodawcy,
dla rozpatrywanej instalacji przyjeto wartosci dopuszczalne sktadowej elektrycznej i magnetycznej wyne-
szgce odpowiednio 28 Vim oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjeto przyjeto maksymalng wartosé
chwilows zgodnie z pkt 11 zalgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U.
2020 poz. 258).

Na podstawie przeprowadzonych pomiarow w dniu 29-11-2022r. stwierdzono, ze w obszarze pomiaro-
wym nie wystepujg przekroczenia dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych okreslonych w
ww. przepisach. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 zalgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z
dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258, Dz. U. poz. 1121) zadna z wartosci wskaZnikowych WME i
WMH nie przekracza wartosci 1.

Zatgczniki:

1. Lokalizacja obiekiu

2. Dokumentacja fotograficzna
3. Rys. 1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze byc powielane inaczej, jak tylko w calosci.

W ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane sg uwagi i zastrzezenia w formie
pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al Niepodlegiosci 7994, 81-810 Sopot Strona 9z 9
Przedstawione wyniki dotyczg wylacznie badanege obiektu w przedstawionej konfiguracii.

Sprawczdanie stanowi integralna calosd, nie moze hyé powielane inaczej, jak w catosci.
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ZALACZNIK 1: LOKALIZACJA OBIEKTU
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Wspoirzedne geograficzne obiektu

dtugosc :

19°07'09.40"E

szerokosc :

54°12'53.10"N

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng cato$c, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w calosci.
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ZALACZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot
Przedstawione wyniki dotyczg wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralng catos¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.



Rys.1 Lokalizacja piondw pomiarowych

. Pion pomiarowy

~—— Antena seklorowo

o ®lnﬂdw]u bedgcq Zrédlem pola sleklromagnetycznego

skala 1:3000

Sprawozdanie z pomioréw pél elektromagnetycznych nr LBMT/117/11/22/PEM/0S




