FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

v

I. Wypetnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgtoszenia

1 Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wiasciwego do przyjecia zgtoszenia
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdanskim
Wydziat Rolnictwa i Ochrony Srodowiska
ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwér Gdanski

2 Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
stacja bazowa BT43061 SKOWRONKI

3 Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i wojewddztw), na ktérych terenie znajduje sig instalacja,
wraz z podaniem symboli NTS" jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja
10040000000000 makroregion POENOCNY
10042200000000 wojewddziwo Pomorskie
10042210000000 region Pomorskie
10042214000000 podregion Gdanski
10042214010000 powiat nowodworski
10042214010052 gmina wiejska Sztutowo

4 Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
Prowadzacy instalacje:
Towerlink Poland Sp. z 0. o.
ul. Marcina Kasprzaka 4
01-211 Warszawa

(&)

Adres zakfadu, na ktorego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
82-110 Katy Rybackie, Skowronki dz. nr 70111, woj. pomorskie

[#)]

Rodzaj instalacji, zgodnie z zatacznikiem nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r.,
w sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)
instalacje radiokomunikacyjne, ktérych réwnowazna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niz

15W, emitujgce pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz

7 Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko§¢ produkgii lub wielko$¢ $wiadczonych ustug
dziatalno$¢ w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej.

8 Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobe

9 Wielko$¢ i rodzaj emis;ji?)
sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 10 650 W
sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 912 W

10 Opis stosowanych metod ograniczania emisji
Ograniczanie emisji nie wystepuje. Parametry stacji bazowej zostaly tak dobrane, aby ponadnormatywny
poziom pola elektromagnetycznego nie wystepowat w miejscach dostepnych dla ludnosci.

11 Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami
W miejscach dostepnych dla ludnosci poziom pola elektromagnetycznego nie przekracza wartosci
ponadnormatywnych.

12 Szczegbtowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku nr 2 do
rozporzgdzenia®):

3) wysokosci z
1) wspéirzedne S $rodkow . 4 EIRP - 5) zakresy azy AHHOW
doaraticane 2) czestotliwosé el ShTen rownowazna moc i kgtow pochylenia osi
9 gn tor pracy s gn na}c,i promieniowane glownych wigzek
poziomem terenu izotropowo promieniowania
19° 16' 41,8"E Azymut 75°
54° 21' 02,2"N 200 Mz 29,3 m B W Pochylenie 0°-12°
19° 16'41,8"E Azymut 260°
54° 21' 02,2"N HMHz 20,3m b3ss W Pochylenie 0°-12°
19° 16' 41,8"E o
54° 21° 02.2"N 18 GHz 29,0 m 912 W Azymut 209

6) Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 05 maja 2022r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1071) instalacje
radiokomunikacyjne zostafy wykreslone z katalogu przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
Srodowisko.

7) Sprawozdanie z pomiaréw poziomow pol elektromagnetycznych — zatacznik nr 1

13. Miejscowos¢, data (rok - miesigc - dzien): Gdynia,2023-02-01

Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzacego instalacje: Katarzyna Dabrowska, tel. 508 256 878

D fl.

s

Podpis
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Objasnienia:

1)

2

3)

Symbole Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celéw Statystycznych nalezy podawaé
zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie wprowadzenia
Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celow Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz.
1873, z pézn. zm.).

System KTS wprowadzony zostat Zarzadzeniem wewnetrznym nr 22 Prezesa Gtoéwnego Urzedu
Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kodowania
Jednostek Terytorialnych i Statystycznych. Zastepuje on, na potrzeby statystyki publicznej
Nomenklature Jednostek Terytorialnych do Celow Statystycznych (NTS), zniesiong z dniem 1
stycznia 2018r.

W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napiecie
znamionowe, a w przypadku pozostatych instalacji - réwnowazne moce promieniowane
izotropowo (EIRP) poszczeg6lnych anten.

Liczba porzgdkowa zgodna z numeracjg punktow w odpowiednich do rodzaju instalacji ustepach
zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia.
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Sprawozdanie stanowi integralng calo$¢, nle moze byé powielane inaczej, jak w calosci.
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1. INFORMACJE OGOLNE

Prowadzacy Instalacie =~ .

~ [Towerlink Poland Sp. z 0.0., 01-211 Warszawa, ul. Marcina
.. | Kasprzaka 4

Zleceniodawca

ATEM Polska, ul. tuzycka 2, 81-537 Gdynia

Przedstawiciel zleceniodawcy -

. [Katarzyna Dgbrowska

Miejsce instalacjianten .~

| Wieza kratowa

Miejsce _instalécji urzgdzen

Urzgdzenia typu outdoor u podstawy wiezy

Nazwiska 6sé_b wykonujgeych pomiary

. |Pawet Sidor, pracownik techniczny

3-dniowym wyprzedzeniem-

Poinformowanie 6 pomiarach zmin. .-
- +.|2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 895))

Nie dotyczy (w zwiazku z art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia

Data i godzina wykonania pomiaréw

31-01-2023,15:20-16:10

Temperatura otoczenia [°C]

4-35

Wilgotnos¢ wzledna (%]

169,3-70.1

Brak opadéw

Opady atmosferyczne

Parametry badahego obiektu

*-ldentyfikacja zrédet i parametrow technicznych na podstawie

dokumentacji technicznej oraz na podstawie obserwacji i

_|informacii udzielonych przez Zleceniodawce

Inne zrédia pél elektromagnetycznych

Stwierdzono wystepowanie zrodet pdl elektromagnetycznych,

. |pochodzaeych od operatora T-Mobile, ktére w zakresie

badanych czestotliwosci moga bezposrednio wplywac na

“lwynik wartosci mierzonej

Data opracowania

" |01-02-2023

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWGZE

Al Niepodleglosci 7994, 81-810 Sopot

Strona3z§

Przedstawione wyniki dotycza wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracjt.
Sprawozdanie stanowi integralng calo$¢, nie moze byé powielane inaczej, jak w caloéci.




2. PARAMETRY ZRODEL PEM

LBMT/033/01/23/PEM/OS

Konfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych zostata przekazana przez zleceniodawce.

2.1. Anteny sektorowe

kierunkowa

24

Zhamiohowe

AT04516ROVO6/ .
1 900 Huawei 1 75 6 0-12 29,3 5325
A704516ROVO6/
2 800 Huawei 1 260 6 012 29,3 5325
2.2. Anteny radioliniowe
Charakterysiyka promienfowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [hdobe] . 24
Wardnki pracy = e Znamionowe
UKY 210 43/SC15/
1 Ericssan 29,0 209 18 15 446 1,2 912,0
MOEI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Strona4z 8

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wylgcznie badanego obiekiu w przedstawione] konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralng calo$e, nie moze byé powielane inaczej, jak w calosci.



LBMT/033/01/23/PENM/OS

3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO
3.1. Miernik natezenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natezenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test
Solution typu NBM-520, nr seryjny D-2351 z sondag pomiarows pola elektrycznego typu EF9091 nr
seryjny A-0149 pracujgcg w pasmie 80MHz — 90GHz. Dolna granica akredytowanego zakresu
pomiarowego wynosi 0,8 V/m. Swiadectwo wzorcowania nr LWiMP/AW343/21 z dnia 15 listopada 2021 r.
wydane przez Laboratorium Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Politechnika Wrociawska.

3.2. Miernik temperatury i wilgotnogci wzglednej powietrza

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 10276736. Swiadectwo
wzorcowania nr 1510/AH/18 wydane dnia 31 iipca 2018 r. przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH' (AP
108), Lowicz.

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy produkcji firmy Hilti, typ PD-32 o numerze seryjnym 16507370. Nr Swiadectwa
wzorcowania L.4-141.4180.120.2018.2699.1. Data wzorcowania 10.08.2018 .

3.4. Wyznaczanie wspéirzednych geograficznych

Wspdtrzedne geograficzne piondw pomiarowych wyznaczane sg za pomocs aplikacji GPS Coordintaes
oraz za pomoca wiasnego oprogramowania do obliczania wspétrzednych geograficznych.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczainych pozioméw pél
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniajace rozporzgdzenie w
sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w
$rodowisku.{Dz. U. 2022 poz. 1121)

Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2022 poz, 2556).

Ustawa 2z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegélnych instrumentach wsparcia w zwiazku z
rozprzestrzenianiem sig wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 635).

Dokument DAB-18 ‘"Akredytacja laboratoriow badawczych wykonujgcych pomiary  pola
elektromagnetycznego w $rodowisku, Wydanie 2 z dnia 25.06.2021 r.

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIAROW

Pkt. 25 ppkt. 1 zalgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz. U. 2020 poz. 258, Dz. U. 2022 poz 1121).

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo ochrony érodowiska, pomiaréw nie przeprowadza sig¢ w
lokalach mieszkalnych oraz uzytkowych, w zwigzku z obowiazujgcym obecnie stanem zagroZenia
epidemicznego na terenie kraju.

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepcdleglosci 799A, 81-810 Sopot Strona52 8
Przedstawione wyniki dotycza wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguradii.

Sprawozdanie stanowi integralng calosé, nie moZe byé powielane inaczej, jak w calosci.



6. WYNIKI POMIAROW

LBMT/033/01/23/PEM/QS

Niepewnosc rozszerzona pomiaru skladowej elektrycznej wynosi: 51,6% przy poziomie ufnoséi 95% i

wspotczynniku rozszerzenia k=2,

W przypadku gdy wynk pomiaru uzyskany jako wartos¢ wskazana przez miernik pola
elektromagnetycznego jest wartoscia ponizej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego,
stosowane jest oznaczenie ,pdg*. W takim przypadku jest to wynik spoza zakresu akredytacji i do
obliczenia wynikéw WME i WMH przyjmuje sie wartos¢ skorelowang z rzeczywistym wynikiem pomiaru
jako dolng granice akredytowanego zakresu pomiarowego.

Tabela nr 1. Zestawienie wynikéw pomiardw

1 GKP — az. 75° pdg' | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |FEZLOZIN
2 GKP - az. 75° 0,8 2 [o002| 12 |o0003 | 004 | 004 f;:f;:gg:g:‘;
3 GKP - 2. 75° 1 2 | o003 | 15 |0004 | 005 | oos |SEFBIEN
4 GKP - az. 75° 12 | 2 [o00s| 18 | 0005 | 006 | 007 |{EETOLEN
5 GKP - az. 75° pdg’ | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | o4 | GHEZLOBEN
6 GKP - 5z. 260° pd" | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 [SEEIZLN
7 GKP — az. 260° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 ?g:ﬁégézg:‘;
8 GKP - az. 260° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |FELTLIN
9 GKP — a2, 260° pdg* | 032 0002 | 1,2 | 0003 | 004 | 004 fg:ﬂ:gg:z:g
o] e | e ose am e |oom | o | o HEET
1 B o otalac pag | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 0,04 |ariI0%N
r PG| e | e | oon | 2 oo | ow | oo |SREEY
o] o | o loon| 2w oo | oo [
M| TG || osa oo 12 [omn | one | e e
15 PKP@}“é;’;ﬁ;’j;’gg‘cmﬁg'acj‘ 0,8 2 |ogo2| 12 | 0003 | 004 | 004 f;:fgﬁg:g:g
o P | o Jom| n [om | e e [EER
o[ e | | o Joom| e lews on | oo EESY
W] s | | oo |z [ me | one | oo R
o T | e o |om | 1z oo | om | o e
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Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wytacznie badanego oblektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralng calosé, nie moze byé powlelane inaczej, jak w calosci.
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PKP - w otoczeniu instalagii 54°20'58,7"N

20 radiokomunikacyjnej pdg* 032 0,002 1.2 0.003 0,04 0.04 19°16'30,1"E

o 54°21'00,6"N

21 GKP —az, 20¢ pdg* 0,32 | 0,002 1,2 0,003 0,04 0,04 19°16'40,0"E

pdg* - ponizej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego wynoszacej 0,8 V/m (<0,8 V/m) - wynik spoza zakresu
akredytaciji

1 oznaczenia: GKP - giéwny kierunek pomiarowy, PKP - pomacniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy

2 maksymalna wartosé chwilowa

3 warto$€ natgzenia pola elekirycznego powigkszona o nicpewnost pomiaru

4 warto$¢ natgzenia pola magnetycznego powiekszona o niepewnosé pomiary

6 dla wynikdw ponizej czutoéci zestawu pomiarowego przyjeto niepewnosé dia minimalnej wartodci z zakresu pomiarowego

6 na podstawie rozpoznania Zridet oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawca, do wyzhaczenia wartosci wekaznikowej WME |
WMH przyjeto wartoéei dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego wynoszace odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodleglosci 799A, 81-810 Sopot Strona 7 z 8
Przedstawione wyniki dotycza wylgcznie badanego obiektu w przedstawione] konfiguragji.

Sprawozdanie stanowi integralng caloéé, nie moze byé powielzne inaczej, jak w calosci,
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7. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) okresla zréznicowa-
ne dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci. Zgodnie z ww.
rozporzgdzeniem, na podstawie rozpoznania Zrodet pél e-m oraz w oparciu o wytyczne zleceniodawcy,
dla rozpatrywanej instalacji przyjeto warto$ci dopuszczalne skiadowej elektrycznej | magnetycznej wyno-
szgce odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjeto przyjeto maksymalng wartoéé
chwilowg zgodnie z pkt 11 zalacznika do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U.
2020 poz. 258).

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw w dniu 31-01-2023r. stwierdzono, ze w obszarze pomiaro-
wym nie wystepujg przekroczenia dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych okreslonych w
ww. przepisach. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 zalgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z
dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258, Dz. U. poz. 1121) zadna z wartosci wskaznikowych WME i
WMH nie przekracza wartosci 1.

Zalaczniki:
1. Lokalizacja obiektu

2. Dokumentacja fotograficzna
3.Rys. 1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calosci.

W ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawoczdania przyjmowane sg uwagi i zastrzezenia w formie
pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
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Przedstawione wyniki dotycza wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.

Sprawozdanie stanowi integralng calosé, nie moze by¢ powielane inaczei, jak w calodci.
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ZALACZNIK 1: LOKALIZACJA OBIEKTU

Wspétrzedne geograficzne obiektu
dtugosé : 19°16'41,8"E
szerokosé : 54°21'02,2"N

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguraji.
Sprawozdanie stanowi integraing catoé¢, nie moze byé powielane inaczej, jak w calosci.
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ZALACZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng calo$¢, nie moze byé powielane inaczej, jak w calosci.



Rys.1 Lokalizacja pionéw pomiarowych

az. 209°

B Py L e () metdcia bedeca 6dtem pole sedromoetycznago skala 1:2500

Sprawozdanie z pomiaréw pél elektromagnetycznych nr LBMT/033/01,/23/PEM/0S




