Gdansk, dn. 2023-03-28

QOrange Polska S.A.
Al Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Petnomocnik: Joanna Szmytka
Petnomocnictwo numer: 169/01/21
z dnia: 2021-01-13
dane do korespondencji:
NetWorkS! 5p. z 0.0.
ul. Jdzefa Piusa Dziekoriskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 506401236
Starosta Nowodworski
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdarskim

ul. Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwér Gdadski

Dotyczy: ustawowego obowigzku, wynikajacego z art. 152 ust. 1§ ust. 7 w zwigzku 2 ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U, 2022 poz. 2556).

Dziatajac z upowaznienia Orange Polska S.A. z siedzibg Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa,
informuje o zmianie danych w zakresie wielkosci i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 3209
(48139N!) STEGNA WIEZA (GEB_STEGNA_MORSKA20) zlokalizowane] w miejscowosci STEGNA, MORSKA 20.
W stosunku do infermacjl zawarte] w zgloszeniu realizowanym dia tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 5
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U., 2022 poz. 2556), dane ulegaja zmianie w
nastepujacy sposdb:

9. Wielkos¢ i rodzaj emisji?:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdlnych anten zostato podane w pkt 12, tj.

Réwnowaina moc promieniowana izotropowo (EIRP)

Lp- [w]

18727
8593
18727
8593
18727
8593

Sl Rslwin]e=




12. Szczegdtowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w
zatgczniku nr 2 do Rozporzgdzenia:

p. 1) 2) 3) a) 5)
Wspoétrzedne Czestotliwosé lub | Wysokosé srodka | Rownowaina moc | Azymut Kat
geograficzne zakresy elektrycznego promieniowana [l pochylenia

czestotliwosci anteny izotropowo lub zakresy
pracy instalacji [m n.p.t] (EIRP) katow
Lp. [MHz] wij pochylenia [°]
19°7'35.6"
: 0
1 54°19'48.4" 900/1800/2100 49 18727 90 2/3/3
19°7'35.6"
2. £4°19'48.4" 2600 49 8593 90 2
19°7'35.5"
. 2
3 AR 900/1800/2100 49 18727 180 2/2/2
19°7'35.0"
4. AT 2600 49 8593 180 2
19°7'35.4"
: 1
5 £1°19'48.4" 900/1800/2100 49 18727 270 2/4/4
19°7'35.4"
6. 54°19'48 4" 2600 49 8593 270 4

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

W zatgczniku przesytam:

Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielkoéci i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie
powoduja zmiany instalacji w sposéb istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Pos.

1. Petnomocnictwo

2. Kopia potwierdzenia wniesienia optaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiaréw pél elektromagnetycznych wykonanych dla celéw ochrony srodowiska.

Otrzymuja:
1. a/a
2. adresat
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STAROSTWO POWIATOWE

w Nowym Dworze Gdanskim
ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwor Gdanski

Signed by /
Podpisano przez:

Joanna Szmytka
Date / Data:

2023-03-29
09:00
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ARBEUY AL
Laboratorium Badan Srodowiskowych

ul. Jozefa Piusa Dziekoriskiego 3 %_
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl AT

AB 419

SPRAWOZDANIE 9844/2022/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 3209 (48139N!) STEGNA WIEZA (GEB_STEGNA_MORSKAZ20)
Adres: STEGNA, MORSKA 20, Powiat nowodworski, WO]. POMORSKIE

Data wykonania pomiaréw: 2023-03-17

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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Laboratorium Badan $rodowiskowych Sprawozdanie
ul. Jézefa Piusa Dziekonskiego 3, 00-728 Warszawa 9844/2022/0S

1. Wiasciciel badanego obiektu:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:
NetWorkS! Sp.z 0.0.

4, Zakres zlecenia:
Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiaréw natgZenia pola elektrycznego i
pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w
miejscowosci STEGNA, MORSKA 20.

5. Cel zlecenia:
Wykonanie pomiardw pél elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
3209 (48139N!) STEGNA WIEZA (GEB_STEGNA_MORSKA20) w odniesieniu do wymagar
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 jutego 2020 r. w sprawie sposobdw
sprawdzania dotrzymania dopuszczainych poziomdw pol elektromagnetycznych w Srodowisku
(Dz.U). 2022 poz. 2630).

6. Pomiary zostaly wykonane przez:
Wisniewski Piotr
Zborowski Tomasz
7. Informacje o Zrédiach pél elektromagnetycznych

7.1. Sposéb identyfikacji badanych Zrddel pél elektromagnetycznych
Identyfikacji 2rédet i parametréow technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji
dotyczacej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan,

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urzadzen technicznych, Opis obiektu badan i
jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono
na wiezy kratowej. Urzadzenia sterujace oraz zasilajace zainstalowano w kontenerze u
podstawy wiezy. Wokdt instalacji Las, pojedyricza zabudowa, osrodek wypoczynkowy.
Instalacja radiokemunikacyjna jest obiektem bezobstugowym. Okresowe stanowiska pracy
zwigzane sg z prowadzonymi w zaleznosci od potrzeb konserwacjami, przegladami, strojeniem
i naprawami.

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody faboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catodel.
Wynik przedstawione w ninigjiszym sprawozdaniu odnosza, sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkow i konfiguracji
urzadzen w dniu wylkonywania pomiaréw.
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Sprawozdania
9844/2022/0S

Laboratorium Badar S'rodnwiskowych
ul. J6zefa Piusa Dziekeoriskiego 3, 00-728 Warszawa

7.3. Parametry techniczne Zrédia pola elektromagnetycznego
Dane przedstawiajace maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez
zleceniodawce:

dawczo-odbiorczeqo:

kierunkowa

24

znamionowe

stacjonarne

900/1800/2100 | ATRES ;fvt?"% 1 49 18727
2600 ATRASIBROVOS | 90 2 49 8593
900/1800/2100 ATRﬁlilavae?"OE’ 1 180 222 49 18727
2600 ATRASIBROVOS | 180 2 49 8593
900/1800/2100 ATRASIBREVOS | 4 270 2/4/4 49 18727
2600 ATRﬂfi 2‘3\2?"06 1 270 4 49 8593

* wskazane wartosci kata pochylenia anten, zgodnie z informacjg uzyskang od zleceniodawcy,
sa wartosciami statymi

Transmisja realizowana droga kablows

7.4 Inne Zrédia pol elektromagnetyczanych
Na podstawie informacji otrzymanych od uzytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca
wykonywania pomiaréw nie stwierdzono wystepowania innych zrédet pola-EM

8. Opis pomiarow

8.1. Metoda badah
Zgodna z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdéw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w Srodowisku
(Dz.U. 2022 poz. 2630), okreslona w pkt 25 ppkt 1 zalacznika do niniejszego rozporzgdzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, w przypadku wprowadzenia na
czesci albo catym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o ktérym mowa
w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz.
483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r, poz, 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrozenia
epidemicznego lub stanu epidemii, o ktérych mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazer | chordb zakaznych u ludzi (Dz. U. 2022, poz. 1657),
pomiardw , nie przeprowadza sie w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych
zlokalizowanych na terytorium objetym stanem nadzwyczajnym, stanem zagroZenia
epidemicznego lub stanem epidemii.

W zwigzku z obecnie obowigzujacym stanem zagrozenia epidemicznego, pomiardw nie
wykonanc w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych w ohszarze
pomiarowym przedmiotowe]j instalacji radiokomunikacyinei.

8.2. Termin pomiaréw i warunki $rodowiskowe
Podczas wykonywania pomiaréw pdl elektromagnetycznych nie wystepowaty
atmosferyczne. Wynili pomiaru parametrdéw pogodowych przedstawia ponizsza tabeia:

opady

Data Godzina Warunki srodowiskowe

[rrrr-mm- dd]

[hh:mm-hh:mm]

Temperatura [°C]

Wilgotnadé wzgledna [%]

2023-03-17

14:10-15:20

Przed pomiarem

Po pomiarach

Przed pomiarem

Po pomiarach

10.3

59.4

59.7

10.2

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody labaratorium nie moze byé powielane inaczej niz w catosci,
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu cdnoszg, sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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Laboratorium Badari Srodowiskawych Sprawozdanie

ul, J6zefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 9844/2022/0S

Przedstawione wyzej warunki $rodowiskowe, wystepujace podczas wykonywania pomiaréw pél
elektromagnetycznych, sg zgodne ze specyfikacjg techniczng uzytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urzadzen nadawczych
Podczas pomiaréw w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego

zastosowang metoda, dla zakresdw czestotliwosci od 10 MHz do 300 GHz, powigkszonego
0 rozszerzong niepewnosé pomiaru U dla wspétczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczajacego
70% najnizszej dopuszczalnej wartosci sktadowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla
objetych pomiarami zakresdw czestotliwosci, uwzglednia si¢ poprawki pomiarowe przekazane
przez zleceniodawce, umozliwiajace uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji
zgodnie z pkt 7 zatacznika do Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie  sposobdw sprawdzania  dotrzymania  dopuszczalnych  pozioméw  pél
elektromagnetycznych w $rodowisku {(Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczajac, 2e wymagane jest
wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku
pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowang metoda, dla zakreséw czestotliwosci od
10 MHz do 300 GHz, powiekszonego o rozszerzong niepewnos¢ pomiaru U dla wspdiczynnika
rozszerzenia k = 2 nieprzekraczajacego 70% najnizszej dopuszczalnej wartosci skladowej
elektrycznej lub magnetycznej pola dla objetych pomiarami zakreséw czestotliwosci, nie
uwzglednia sle poprawek pomiarowych.

8.4. WyposaZenie pomiarowe
Zestaw pomiarowy stuzgacy do pomiaru natezenia skladowe]j elektrycznej pola
elektromagnetycznego ztozony z szerokapasmowego miernika i sondy pomiarowej:

QOznaczeni .
Numer Oznaczeni Numer
e Producent Model Producent | Model
miernika fabryczny 2 sondy fabryczny
Miernik pol Sonda
MW-03 Wavecontr elektromagnetyczny 225N195 SW-05 Wavecontr | June- | 22WP23019
ol ch SMP2 4 ol 0 4

Mierniki natezenia pola elektromagnetycznego padlegajg okresowemu sprawdzeniu zgednie z procedurg wewnegtrzng P-03 &
PB-01. Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 10 ¢zerwca 2022 o numerze LWiMP/W/156/22 wydane
przez Politechnika Wroclawska.

Data waznoéci Swiadectwa wzorcowania: 10 czerwca 2024 (zgodnie z procedurg wewnetrzog P-03).
Termohigrometr:

Oznaczenie: | TH-07 | Producent: | AZ INSTRUMENT CORP | Model: { Termohigrometr AZ8706
Data waznosci dwiadectwa wzorcowania; 3 stycznia 2025 {zgodnie z procedurg wewnegtrzng P-03).

Dalmierz:
} Numer Nr Swiadectwa Data swiadectwa
Oznaczenie | Producent Typ seryjny wzorcowania wzorcowania
. Dalmierz Leica 4609.10-M11-4180- .
D-09 Leica Disto D510 1042956700 1748/14 9 stycznia 2015

Data waznosci swiadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurg wewnetrzng, P-03).

9. Wyniki pomiaréw
Pole elekiryczne
o =

GKP w odlegtasci 5m ! "
1 od anteny 0.3-2.0 «<1.0% 1.3 0.05 sf;,l??;:';.‘
sektorowej az, 270° )
GKP w odlegtosci o1 "
2 | 40m od anteny 0.3-2.0 <1.0% 1.3 0.05 5149,,179,;38;,,
sektorowej az, 2/0° .
GKP w odleglodci \ u
3 73m od anteny 0.3-2.0 <1.0% 1.3 0.05 514;379.;18:.,
sektorowej az. 270° k
4 GKP w adlegiosci 0.3-2.0 <1.0% 1.3 0.05 54°19'48,4"

Sprawezdanie z badan bez pisemne]j zgody laboratorium nie mozZe byé powielane inaczej niz w catodci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sig wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw,
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Laboratorium Badart $rodowiskowych

Sprawozdanie

ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 9844/2022/08
104m od anteny 19°7'29.6"
sektorowej az. 270°
GKP w odleglosci 9m , N

5 |od anteny 0.3-2.0 <1.0% 13 0.05 e
sektorowej az. 180° )
GKP w odlegtosci \ "
6 |28m od anteny 0.3-2.0 <1.0% 13 0.05 514;,17?;57 '43:,
sektorowej az, 180° '
GKP w adlegtosci . "
7 | 61m od anteny 0.3-2.0 <1.0% 13 0.05 514;0179,;55;12‘,
sektorowej az. 180° !
GKP w adlegtosci \ "
8 | 96m od anteny 0.3-2.0 <1.0% 1.3 0.05 P
sektorowej az. 180° '
GKP w odlegtosci 6m o1 "
9 od anteny 0.3-2.0 <1.0% 1.3 0.c5 51490179:3458;,
sektorowej az, 90° '
GKP w odlegtosci \ "
10 | 43m od anteny 0.3-2.0 <1,0% 1.3 0.05 51"';,,17?;78;,
sektorowej az. 90° )
GKP w odleglosci o1 "
11 ] 98m od anteny 0.3-2.0 <1.0% 1.3 0.05 5149017%4418;
sektorowej az, 90° '
PKP na az. 128° w
odlegtosci 60m od . * 54°19'47,3*
12 anteny sektorowej 0.3-2.0 <1.0 1.3 0.05 19°7'38.3"
az, 90°
PKP na az, 13° w
odlegtosci 37m od ~ - 54°19'49.4"
13 anteny sektorowej 0.3-2.0 <1.0 1.3 0.05 19°7'36.1"
az. 90°
PKP na az, 307°w
odlegiosci 34m od _ % 54°19'49.1"
14 anteny saktorowej 0.3-2.0 <10 1.3 0.05 19°7'34,0"
az. 270°
PKP ha az. 220°w
odlegiosci 49m od ~ ® 54°19'47.3"
15 anteny sektorowej 0.3-2.0 <1.0 13 0.05 19°7'33.6"
az. 180°
PKP 1m od budynku ~ * 54°19'48.0"
16 wypoczynkowego 0.3-2.0 <1.0 1.3 0.05 1997'33.6"
PKP 1m od budynku ] . 54°19'47.6"
17 | wypoczynkoweao 0.3-2.0 <1.0 1.3 0.05 1659131 41
PKP 1m od budynku _ * 54°19'46.2"
18 | poczynkowedo 0.3-2.0 <1.0 1.3 0.05 9o7136 4
GKP w odlegtosci , "
- | 403m od anteny 0.3-2.0 <1.0% 1.3 0.05 B
selktorowej az. 90° )
GKP w odleglosci . f
- |412m od anteny 0.3-2.0 <1.0* 1.3 0.05 EA Rt
sektorowej az. 180° !
GKP w odlegiosci , "
- 347m od anteny 0.3-2.0 <1.0% 1.3 0.05 5149:179.14:';..
sektorowej az, 270° '
GKP w odlegloici , "
- 407m od anteny 0.3-2.0 <1.0% 1.3 0.05 5;‘;“179.;128%4“
sektorowej az. 270° i
Pole magnetyczne {(wyznaczone na podstawie pomiaru wartosci natezenia pola elektrycznego)
GKP w odlegtosci 54°19'48.4"
1 5m od anteny 0.3-2.0 <0.003* 0.003 0.05 199735 0
sektorowej az. 270° )
GKP w odlegtosci f M
2 | 40m od anteny 0.3-2.0 <0.003* 0.003 0.05 S4°19'48, 4
. 1997'33.2
sektorowej az. 270°
GKP w odlegtosci ) "
3 | 73m od anteny 0.3-2.0 <0.003* 0.003 0.05 e
sektorowej az. 270° )
4 GKP w odlegtodci 0.3-2.0 <0.003* (.003 0.05 54°19'48.4"

Sprawozdanie 2 badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w catodci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wylacznie do badanago abiektu | do warunkdw i konfiguracji

urzadzen w dniu wykonywania pomiardw,
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Laboraterium Badasi Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Jozefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 9844/2022/08
104m od anteny 19°7'29.6"
sektorowej az. 270°
GKP w odlegtosci o1qr "
5 | om od anteny 0.3-2.0 <0.003* 0.003 0.05 54°19'48.0°
: 19°7'35.4
sektorowej az. 180°
GKP w adlegtosci f M
6 |28m od anteny 0.3-2.0 «0.003* 0.003 0.05 5149"0179,;57;3,
sektorowej az. 180° .
GKP w odlegdosci f "
7 |61m od anteny 0.3-2.0 <0.003% 0.003 0.05 514;0175,’3156'42,,
sektorowej az. 180° '
GKP w odlegtosci ) n
8 |96m od anteny 0.3-2.0 <0.002+* 0.003 0.05 54°19'45.1°
; 19°7'35.4
sektorowej az. 180°
GKP w odlegtosci o an f
9 |6m od anteny 0.3-2.0 <0.003* 0.003 0.05 51490179,3458;;,
sektorowej az, 90° i
GKP w odlegtosci f M
10 | 43m od anteny 0.3-2.0 <0.003+ 0.003 0.05 54°19'48.4'
' o 19°7'37.9
selctorowej az, 90
GKP w adlegtosci s1qt "
11 | 98m od anteny 0.3-2.0 <0.003* 0.003 0.05 54°19'48.4
: 19°7'41.2
saktorowej az. 90°
PKP na az. 128°w
odlegtosci 60m od ~ " 54°19'47.3"
12 anteny saktorowei 0.3-2.0 <0.003 0.003 0.05 1997'38.3°
az, 90°
PKP na az. 13°w
odlegtosci 37m od _ * 54°19'49,4"
13 | anteny sektorowej | 0320 <0.003 0.003 0.05 19°7'36.1"
az. 90°
PKP na az. 307° w
odlegtosci 34m od ~ * 54°19'45,1"
14 anteny sektorowej 0.3-2.0 <0.003 0.003 0.05 19°7'34.0"
az., 270°
PKP na az, 220° w
odlegtosci 49m od _ * 54°19'47.3"
15 anteny sektorowej 0.3-2.0 <0.003 0.003 0.05 1997'33.5"
az. 180°
PKP 1m od budynku _ - 54°19'48.0"
16 wypoczynkowego 0.2-2.0 <0.003 0.003 0.05 19°7'33.6"
PKP 1m od budynku ~ * 54°19'47.6"
17 Wypoczynkowsga 0.3-2.0 <0.003 0.003 0.05 1957'31 4"
PKP 1m od budynku _ - 54°19'46.2"
18 wpoczynkoweqo 0.3-2.0 <0.003 0.003 0.05 1g07'35.a"
GKP w odlegtosci \ "
- | 403m od anteny 0.3-2.0 <0.003* 0.003 0.05 54°19'48.4°
. 19°7'58.1
sektorowej az, 90°
GKP w odlegtosci . "
- 412m od anteny 0.2-2.0 <0.003%* 0.003 0.05 514937?3355;10.,
sektorowej az. 180° i
GKP w odlegtoéci e "
- | 347m od anteny 0.3-2.0 <0.003* 0.003 0.05 54°19'48.4
. 15°7'16.0
sektorowej az, 270°
GKP w odleglosci oqg "
- | 407m od anteny 0.3-2.0 <0.003% 0.003 0.05 51‘;37? 1‘,‘23'74,,
sektorowej az, 270° '

GKP — Gidwny Kierunek Pomiarowy

PKP — Pomocniczy Kierunek Pomiarowy
1 wyniki oznaczone * sq wynikami ponizej czutosci zestawu pomiarowego

2 wspdirzedne geograficzne pozyskane metoda pomiaru bezposredniego

3 do wyznaczenia wartoscl wskaznikowej WMe | WMy przyjeto na podstawie uzgodnieri z klientem oraz rozpoznania Zrédet,
jako wartosci dopuszczalne pola elekirycznego i magnetycznego odpowiednic 28 V/m i 0,073 A/m.

4 do wyznaczenia niepewnosd dla wynikdw ponizej czutosci zestawu pomiarowego, przyjete niepewnos¢ dla minimalnej
wartasci z zakresu pamiarowega.
5 maksymalna wartosc¢ chwilowa
Miepewnasé oszacowano zgodnie z dekumentem P-03 ,Procedura nadzoru nad wyposazeniem” w postaci niepewnasci
rozszerzone] wynikajace] z niepewnosci standardowej pomnazonej przez wspdlczynnik rozszerzenia k=2.

Catkowita szacowana niepewnost rozszerzona skiadowej E wynasi odpowiednio: 28% dla czestotliwosci do 3 GHz

Umigjscowienie plonow (punktow) pomiarowych przedstawiono w zalgczniku nr 2 do
niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratarium nie moze byé¢ powielane inaczej niz w catosci,
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wylacznie do badanego cbiektu i do warunkéw i konfiguracii

urzadzen w dniu wykanywania pomiardw.
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10. Oméwienie wynikéw pomiaréw

W zwigzku z tym, ze zadna z wartosci zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt.
9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiekszonego o
rozszerzong niepewnos¢ pomiaru U dla wspdtczynnika rozszerzenia k = 2 nie
przekroczyta 70% najnizszej dopuszczalnej wartosci sktadowej elektrycznej lub
magnetycznej pola dla objetych pomiarami zakreséw czestotliwosci, nie uwzglednia sie
poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w srodowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w zwigzku z tym, Ze Zzadna z
wartosci wskaznikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza
wartosci 1, stwierdza sie, Ze w miejscach, w ktérych wykonano pomiary w otoczeniu
instalacji radiokomunikacyjnej 3209 (48139N!) STEGNA WIEZA
(GEB_STEGNA_MORSKA20), dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych w
srodowisku nalezy uznaé za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)

2) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)

3) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w
$rodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),

4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 20, z dnia
10 czerwca 2022r.).

12. Spis zalacznikéw
Zatacznik 1. Lokalizacja obiektu badan
Zatacznik 2. Usytuowanie pionéw (punktéw) pomiarowych
Zatacznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badan

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonat : Sprawozdanie autoryzowat:
Signed by /

gg%npefga% lprZEZ' Podpisano przez:
Arigelika Anna Kacperska
Okoniewska ) ] Date / Data:
Date / Data: 2023- Koniec sprawozdania 2023-03-24
03-23 13:19 14:31

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Zalacznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 3209 (48139N!) STEGNA WIEZA (GEB_STEGNA_MORSKA20)

Lokalizacja stacji
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Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Zatgcznik nr 2 GEB_STEGNA_MORSKAZ20 (48139N!)
Usytuowanie pionow pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej

Legenda:
® o S
Pion pomiarowy Kierunek oddziatywania Kierunek oddzialywania
anten sektorowych anten radioliniowych
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. Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 3209 (48139N!) STEGNA WIEZA (GEB_STEGNA_MORSKA20)
Zalacznik nr 3

Dokumentacja fotograficzna
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