MOBI-TELEKOM

Obstuga Inwestycji Telekomunikacyjnych
Sopot, dnia 03.04.2023 r.

Prowadzgcy instalacje:
T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Adres do korespondenciji:
MOBI-TELEKOM Adam Macioch
Aleja Niepodlegtosci 799A

81-810 Sopot

Starosta Nowodworski
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdanskim
ul. Sikorskiego 23,82-100 Nowy Dwér Gdanski

Dotyczy: ustawowego obowigzku wynikajgcego z. art. 152 ust. 1 i ust. 7 w zwigzku z ust. 6 pkt 1 lit. ¢
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2556).

Dziatajgc z upowaznienia T-Mobile Polska S.A., informuje o zmianie danych w zakresie wielkosci i rodzaju
emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej Nr 38135(N!48135) GEB_STEGNA_JANTARPTC zlokalizowanej
pod adresem: dz. nr 102, ul. Morska, Jantar, gmina Stegna, pow. nowodworski, woj. pomorskie. Dane
zostajg zmodyfikowane w nastgpujgcy sposob i nie majg charakteru zmian istotnych:

9. Wielkosé i rodzaj emisiji
Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdlnych anten podano ponizej w punkcie 12

12. Szczegdtowe dane techniczne

1) 2) 3) 4) 5)
L.p. Wspélrzgdne Zakres czestotliwosci zaw\g)s,;énia Rgﬂﬁgﬁfgﬁaﬂg : Azymut ngbptzzgzgézr;ia
geograficzne srodka anteny | izotropowo (EIRP) katow pochylenia
[MHz] [m] n.p.t. wi ] [l
10| R 900/1800/2100 33,50 18727 10 31212
2 | Rt 2600 33,50 9207 10 2
3 o Lol 900/1800/2100 33,50 18727 120 444
o | e rree 2600 33,50 9207 120 4
- Il R oo 900/1800/2100 33,50 18727 240 41414
6 | *e 2t orE 2600 33,50 9207 240 4
7| e rieoe 38000 36,00 527 104* ]

*} tolerancja azymutu od -100 do + 100




Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 05 maja 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1071) instalacje
radiokomunikacyjne zostaty wykreslone z katalogu przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na
Srodowisko.

Petnomocnik

5 PERS

Michat Molinski
ichal.molinski -
tel. 695-582-700

1. Peinomocnictwo

2. Potwierdzenie wniesienia oplaty skarbowej. Podstawa prawna:
Interpretacja Ogélna Ministra Finansdw Nr PL/LM/835/77/EO0B/2014/RD-91893 z 20 pazdziernika 2014 r.

3. Sprawozdanie z pomiaréw pél elektromagnetycznych dla celéw ochrony ludnosci i Srodowiska
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SPRAWOZDANIE

Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

- LBMT/024/03/23/PEM/OS

OBIEKT Instalacja radiokomunikacyjna

NR / NAZWA STACJI 38135(N'48135) GEB_STEGNA_JANTARPTC

ADRES STACJI dz. nr 102, ul. Morska, Jantar

GMINA Stegna

POWIAT nowodworski

WOJEWODZTWO pomorskie

Sporzadzajacy sprawozdanie Agnieszka Molinska =7 e
Autoryzacja inz. Michat Molinski /\4\&

Data pomiaréw: 30-03-2023

Formularz: Sprawozdanie z pomiaréw OS, data wydania: 10-06-2022
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LBMT/024/03/23/PEMIOS

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al. Niepodleglogci 7994, 81-810 Sepot

Przedstawione wyniki dolycza wylacznie badanego obiektu w przedstawionej kenfiguracii.
Sprawozdanie stanowi intagralng caiosé, nie moze byé powielane inaczej, jak w calosci.
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1. INFORMACJE OGOLNE

Prowadzacy Instalacje

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

Zleceniodawca

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

Przedstawiciel zleceniodawcy

- INetworks! Sp. z 0.0,

Miejsce instalacji anten

Wieza kratowa

Miejsce instalacji urzadzei

Urzadzenia typu outdoor u podstawy wiezy

Nazwiska 0s6b wykonujgcych pomiary

Pawet Sidor, pracownik techniczny

Poinformowanie o pomiarach z min.
3-dniowym wyprzedzeniem

Nie dotyczy (w zwigzku z art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia
2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 695))

Data i godzina wykonania pomiarow

30-03-2023,15:15-16:15

Temperatura otoczenia [*C] 10,6 -10,4
Wllgotnosc wzlgdna [%] 69,8-70,4
Opady atmosferyczne Brak opadow

Parametry badanego obiektu

Identyfikacja Zrodet i parametrdw technicznych na podstawie

"idokumentacji technicznej oraz na podstawie obserwaciji i

informacji udzielonych przez Zleceniodawce

Inne Zradta pol elektromagnetycznych

Stwierdzono wystepowanie Zrodet pdl elektromagnetycznych,
pochodzgcych od operatoréw Play, Towerlink, kidre w
zakresie badanych czestotliwosci moga bezposrednio
wplywac na wynik warto$ci mierzongj

Data opracowania

31-03-2023

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepcdleglosci 799A, 81-810 Sopot
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Przedstawione wyniki dolyczg wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie startowi integralng calos¢, nie moze byc powlelane inaczej, jak w catosei.
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2. PARAMETRY ZRODEL PEM
Konfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych zostata przekazana przez zleceniodawce.

2.1. Anteny sektorowe

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty c2as pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy znamionowe
gstot ket
mut pochylenia® | 3" EIRP
1 900/1800/2100 ATR4518R6v06/Huawel 1 10 187270
2 2600 ADU4518R6v06/ Huawei 1 10 2 92070
3 900/1800/2100 ATR4518R6v06/Huawei 1 120 4/4/4 18727,0
4 2600 ADU4518REv06/ Huawel 1 120 4 9207,0
5 900/1800/2100 ATR4518RGv06/Huawei 1 240 4/4/4 33,5 187270
5 2600 ADU4518R6v06/ Huawei 1 240 4 33,5 9207,0
* wskazane wartoci kata pochylenia anfen, zgodnie z informacja uzyskana od zleceniodawcy, sg wartosciami staltymi
2.2. Anteny radioliniowe
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe} 24
Warunki pracy - . Zznamionowe
. L Linia radiowa EEE _ ' Antena
Lp. | Réwnowaina - Wysokosé
R Czestotliwose | MOC promie- 3 Srednica sradka
£ Typ [ producent niowana izo- Typ {producent Azymut [° elektr.
pracy [GHz] frapowo ye 'p anteny [m] ymut[’] anteny
{EIRP} [W] n.pt. [m]
NP ERICSSON RAUZX
1 |38GHZ 2x56MHz XPIC/ 38 527,0 UKY 230 42111 0,6 104 36,0
Ericsson
MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
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Al. Niepodlegiosci 799A, §1-810 Sopot
Przedstawione wyniki dotyczg wylgeznie badanego oblektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integraing calosé, nie moze byé powielane inaczej, jak w calosci,



LBMT/024/03/23/PEMIOS

3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO
3.1. Miernik natezenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natezenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test
Solution typu NBM-520, nr seryjny D-2351 z sondg pomiarows pola elekirycznego typu EF2091 nr
seryjny A-0149 pracujgcg w pasmie 80MHz - 90GHz. Dolna granica akredytowanego zakresu
pomiarowego wynosi 0,8 V/m. Swiadectwo wzorcowania nr LWiMP/W/343/21 z dnia 15 listopada 2021 r.
wydane przez Laboratorium Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Politechnika Wroclawska.

3.2, Miernik temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 10276736. Swiadectwo
wzorcowania nr 1510/AH/18 wydane dnia 31 lipca 2018 r. przez Laboratorium Pomiarowe '"MUTECH' (AP

106), towicz.

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy produkeji firmy Hilti, typ PD-32 o numerze setyjnym 16507370. Nr Swiadectwa
wzorcowania L4-£41.4180.120.2018.2692.1. Data wzorcowania 10.08.2018 r,

3.4, Wyznaczanie wspétrzednych geograficznych

Wspdirzedne geograficzne pionéw pomiarowych wyznaczane sg za pomocy aplikacji GPS Coordintaes
oraz za pomocg wiasnego oprogramowania do obliczania wspdtrzednych gecgraficznych,

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. 2020 poz. 258 (t.). Dz. U.
2022 poz. 2630)).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie sposchdéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pél elektromagnetycznych w
srodowisku.(Dz. U. 2022 poz. 1121)

Ustawa 2 dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2556).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegdlnych instrumentach wsparcia w zwiazku z
rozprzestrzenlaniem sig wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695).

Dokument DAB-18 “Akredytacja laboratoriow badawczych  wykonujgcych pomiary  pola
elektromagnetycznego w srodowisku, Wydanie 2 z dnia 25.06.2021 r.

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIAROW

Pkt. 25 ppkt. 1 zalacznika do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pol elektromagnetycznych w Srodowisku
(Dz, U. 2020 poz. 258, Dz. U. 2022 poz 1121).

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo ochrony srodowiska, pomiaréw nle przeprowadza sie w
lokalach mieszkalnych oraz uzytkowych, w zwiazku z obowiazujgcym obecnie stanem zagroZenia
epidemicznego na terenie kraju.

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodleglosei 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wynili dotyczg wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng calosé, nie moze by powielane inaczej, jak w catosci.
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6. WYNIKI POMIAROW

Niepewnos¢ rozszerzona pomiaru skiadowej elektrycznej wynosi: 51,6% przy poziomie ufnoséi 95% i
wspotczynniku rozszerzenia k=2.

W  przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako wartod¢ wskazana przez miernik pola
elektromagnetycznego jest wartoscig poniZej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego,
stosowane jest oznaczenie ,pdg*’. W takim przypadku jest to wynik spoza zakresu akredytacji i do
obliczenia wynikow WME i WMH przyjmuje sig warto$¢ skorelowang z rzeczywistym wynikiem pomiaru
jako dolng granice akredytowanego zakresu pomiarowego.

Tabela nr 1. Zestawienie wynikéw pomiaréw

5 Warios6 |y oqags | Wartoss | warest | warose | JSSE | N
.g; Gpis plonu pom!arowegof. . 1B 21 ¥ W B 'H;j{ ) m‘u;ﬁ ":;nh;ﬁs geagraficzne
2 . | tm e 4 ;IA;'Tn] . .

1 3 . 1 3 1 [ s 8 s | 10 "

1 GKP —az, 10° pdg* | 032 | 0002 | 1.2 | 0003 | 004 | 0,04 fg:ggg‘;;g:g
2 GKP - az. 10° pdg* | 032 [ 0002 | 12 | 0003 | 002 | 004 ?g:%%g:g:g
3 GKP —az, 10° pdg | 032 | 0002 | 12 (0003 | 004 | 004 |5EZOISIN
4 GKP -8z 10° pdg* | 032 {0,002 | 12 | 0003 | 004 | 004 ?giﬁg:‘gg:g:g
5 GKP — az. 10° pdg" | 032 | 0002 | 12 | 0008 | 004 | 004 |CECERTN
6 GKP - az. 10° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 0,04 ﬁg:‘gg:gg;g'.ig
7 GKP — az. 120° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 fg:g%g:?:g
8 GKP — az. 120° 1 2 | o003 | 15 | 0004 | 005 | 006 ?‘é:gg:gg:g:g
9 GKP — az, 120° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 ?‘;‘.’,ggggig:g
10 GKP - az. 240° o8 | 2 ooz | 12 | 0003 | 004 | 004 |F52TISIN
1 GKP ~ az. 240° 1 2 |o0003| 15 | 0004 | 005 | 006 ?g:ﬁ?:;l:g:g
12 GKP - az. 240° 0,8 2 | 6002 1.2 | 0003 | 004 | 0,04 ?g:g?:gg:i::g
13 GKP — az. 240° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 ' 004 | 004 ﬁg‘:gg:gg:g:g
14 GKP — az. 104° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 ?g:ﬁ%?ﬁ:g
15 B e oalach pdg* | 032 | 0002 | 1,2 | 0003 | 004 | 0,04 fg:gg%g:g.:g
16 K i mcaetln instalac pdg* | 032 | 0002 | 1,2 | 0003 | 004 | 0,04 f’;:gg:}g:z:g
o] s | e | ovz | omr | 12 | aom | sor | ome |EED
| O e e eemegwtine | 00 |2 |ogme | 12 | ooon | aos | one | AT
1 | st o e v | 002 | o2 | 12 | oma | aos | o | AN
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Przedstawione wyniki dotyczs wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.

Sprawozdanie stanowi integralna calogé, nie maze by¢ powielane inacze)j, jak w calosci.



E. ﬂv:iaarlt;é“:a _g@mé_ ;Wa'nnéé wartgse | Wartosd “-“":f_-'"-mwrz'b i
2 nu pomiarowegso! =] H =2 tH“‘ Rwﬁ'\'f:;‘ : geogmﬁmu:le
i E y i) I * (A .. ) e

27 N 4 g | fo | emaEE

20 | nn 7 pom ey o o082 | pyge | 0,32 | 0002 | 1.2 | 0003 | 004 | 002 Seror00 e
21 | GKP, r‘j‘;@";ﬁﬁg"Zp;gjsgﬁ;g‘:g;g{jgfﬁgzen‘a 0,8 2 | 0002 12 | 0003 | 004 | 004 fg:g?:gg:g:g
22 e e ooy "™ | pag* | 032 | 0002 | 12 | 0005 | 004 | ops |FHZTLAN
23| 0. st v\ 3 s | 16 | ooue | ogs | oo | 50002
| PRI | v | 032 w2 | 12 | oms | om | ome | 30T
o |00 e ez 0n | 2 ome | 12 |aom | oo | ope | ST
o | e | o | 0az | o | 12 | oo | o | one | RS
27 T adomikacying pdg | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |FHEOISEN
28 e dlaKomuat pdg | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |33ZNTSTN

pdg* - ponizef dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego wynoszacej 0,8 V/im (<0,8 V/m) - wynik spoza zakresu
~ akredytacii
1 oznaczenia: GKP - giowny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pormiarowy

2 maksymalna wartosé chwilowa

3 warto$€ natgzenis pola elektrycznego powigkszona a niepewnos$é pomiaru

4 warto$¢ nateZenia pola magnetycznego powigkszona o niepewnosé pomiaru

5 dla wynikéw ponize] czuiodel zestawu pomiarowego przyjeto niepewnosé dla minimalnej wartosci z zakresu pomiarowego

8 na podstawie rozpoznania zrodet oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawca, do wyznaczenia wartosci wskaznikowe] WME |
WMH przyjeto wartosci dopuszezalne pola elekirycznego | magnetycznego wynoszace odpowiednio 28 Vim oraz 0,073 Alm

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al. Niepodlegtosci 7994, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng catodé, nie moze by powielane inaczej, jak w calosci.
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7. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI

Razporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r, (Dz. U. 2019 poz. 2448) okresla zréznicowa-
ne dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci. Zgodnie z ww.
rozporzadzeniem, na podstawie rozpoznania zrodet pdl e-m oraz w oparciu o wytyczne zleceniodawcy,
dla rozpatrywanej instalacji przyjeto wartosci dopuszczalne sktadowe] elektrycznej i magnetycznej wyno-
szgce odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjeto przyjeto maksymalng wartos¢
chwilowa zgodnie z pkt 11 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. {Dz. U.

2020 poz. 258).

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw w dniu 30-03-2023r. stwierdzono, Ze w obszarze pemiaro-
wym nie wystepujg przekroczenia dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych okreslonych w
ww. przepisach. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 zalgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z
dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258, Dz. U. poz. 1121) zadna z wartosci wskaznikowych WME i
WMH nie przekracza wartosci 1.

Zalaczniki:

1. Lokalizacja obiektu

2. Dokumentacja fotograficzna
3.Rys. 1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane sg uwagi i zastrzezenia w formie
pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodleglosci 799A, 81-810 Sopat

Przedstawione wyniki detyczg wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng catos¢, nie moze byé powielane inaczej, jak w calosci.
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ZAYACZNIK 1: LOKALIZACJA OBIEKTU
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Wspétrzedne geograficzne obiektu
dtugosc : 19°02'01,79"E
szerokosc¢ : 54°20'13,92"N

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng calos¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w calosci.
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ZALACZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng calos$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.



Rys.1 Lokalizacja pionéw pomiarowych
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