Gdansk, dn. 2023-03-31

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Petnomocnik: Agnieszka Wachowicz
Petnomocnictwo numer: 801/11/21
z dnia: 2021-11-25

dane do korespondencji:
NetWorksS! Sp. z 0.0.

ul, }ézefa Piusa Dziekonskiego 3
00-728 Warszawa

tel. 506394668

Starosta Nowodworski

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdanskim
ul. Sikorskiego 23

82-100 Nowy Dwor Gdanski

Dotyczy: ustawowego obowigzku, wynikajgcego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w zwigzku z ust. 6
pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz,U. 2022 poz. 2556).

Dziatajac z upowaznienia Orange Polska S.A. z siedzibg Al. Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa, informujg o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkosci i rodzaju
emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej (48204N!) NOWY DWOR GDANSKI
(GEB_NOWYDWORG_JANTAROWAS} zlokalizowanej w miejscowoéci NOWY DWOR
GDANSKI, JANTAROWA 5. W stosunku do informacji zawartej w zgtoszeniu realizowanym dla
tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony
srodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556), dane ulegaja zmianie w nastepujacy sposdb:

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje:

Instalacja  radickomunikacyjna - 767 (48204N!} NOWY DWOR GDANSKI
(GEB_NOWYDWORG_JANTAROWAS) :

9. Wielkos¢ i rodzaj emisji?:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdlnych anten zostato podane w pkt 12, tj.

L Rownowazna moc promieniowana izotropowo
P (EIRP) [W)

1. 18727




Réwnowaina moc promieniowana izotropowo

(EIRP) [W]

12301

18727

12301

18727

12301

Nlo|uls|w|N

4787

8.

6040

12. Szczegdlowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami
okreslonymi w zatqczniku nr 2 do Rozporzgdzenia:

Lp. 1) 2) 3) 4) 5)
Wspétrzedne | Czestotliwos¢ | Wysokos¢ Rownowazna | Azymut Kat
geograficzne lub zakresy srodka moc °] pochylenia

czestotliwosci | elektrycznego | promieniowana lub zakresy
pracy instalacji anteny izotropowo katow
Lp. [MHz] [m n.p.t] (EIRP) pochylenia
(W] [l
19°6'21.4" 900/1800/
1. i 5100 50.9 18727 70 2/2/2
19°6'21.4" 800/
2 £4°12'59 3" 2600 50.9 12301 70 5/1
19°6'21.2" 900/1800/
3, Bapbinrimpty 54 50.9 18727 190 2/2/2
19°6'21.3"
4. pibclell 800/2600 50.9 12301 190 2/2
19°6'21.3" 900/1800/
5. £ AR 3 SE0D 50.9 18727 300 2/2/2
19°6'21.3"

: . 1

6 c2+13'50,.3" 800/2600 50.9 2301 300 5/2
19°6'21.4" "

7. A 13000 45.1 4787 69 nd.
19°6'21.4"

; 230 A1 * 5

8 A 3000 33 6040 111 nd

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuije, iz dokonane zmiany w zakresie wielkosci i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji

nie powoduja zmiany instalacji w sposdb istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Pos.

W zatgczniku przesytam:

1. Petnomocnictwo
2. Kopia potwnerdzema whiesienia optaty skarbowej.

Kapgprtroaun dgiokens wﬂq
ok OQQ)OJ/W Ro%.6224, b. oW




3. Sprawozdanie z pomiardw pdél elektromagnetycznych wykonanych dla celéw ochrony srodowiska.

Otrzymujg:
1. a/a
2. adresat

Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka
Wachowicz

Date / Data:
2023-04-02 21:05
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AKREDYTACJI

Laboratorium Badan Srodowiskowych

ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3 %
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl BADANIA

AB 419

SPRAWOZDANTIE9422/2022/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 767 (48204N!) NOWY DWOR GDANSKI
(GEB_NOWYDWORG_JANTAROWAS)

Adres: NOWY DWOR GDANSKI, JANTAROWA 5,Powiat nowodworski, WO]. POMORSKIE

Data wykonania pomiarow: 2023-01-30

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w calosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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Laboratorium Badar Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. J6zefa Piusa Dziekonskiege 3, 00-728 Warszawa 9422/2022/08

1. Wiasciciel badanego obiektu:
QOrange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:
NetWorkS! Sp.z o.0.

4. Zakres zlecenia:
Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiardw nateZenia pola elektrycznego i
pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w
miejscowosci NOWY DWOR GDANSKI, JANTAROWA 5,

5. Cel zlecenia:
Wykonanie pomiaréw pdl elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyinej
767 (48204N!) NOWY DWOR GDANSKI (GEB_NOWYDWORG_JANTAROWAS) w odniesieniu do
wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycznych w
Srodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z pézn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121).

6. Pomiary zostaly wykonane przez:
Nowak Pawet
Wisniewski Piotr
7. Informacje o zrodiach pdl elektromagnetycznych

7.1. Sposdb identyfikacji badanych zrddet pol elektromagnetycznych
Identyfikacji zrodet i parametrow technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji
dotyczacej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urzadzen technicznych. Opis obiektu badan i
jego otoczenia

Instalacja radickomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono
na wiezy strunobetonowej. Urzadzenia sterujgce oraz zasilajace zainstalowano w kontenerze u
podstawy wiezy. Wokot instalacji znajduja sie tereny przemystowe,

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobstugowym. Okresowe stanowiska pracy
zwigzane sg z prowadzonymi w zaleznosci od potrzeb konserwacjami, przegladami, strojeniem
i naprawami,

Sprawozdanie 2 badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w caloscl.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnesza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkow i konfiguracii
urzadzen w dniu wykenywania pomiarow.
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Laboratorium Badan Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Jézefa Piusa Dziekonskiego 3, 00-728 Warszawa 9422/2022/08

7.3. Parametry techniczne Zrddia pola elektromagnetycznego
Dane przedstawiajace maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez
zleceniodawce:

Parametry systemu nadawczo-odbiorezego:
€ :e‘v )6 ] ;,‘: ) kierunkowa

24

znamionowe

stacjonarne

=

j [MH2) %‘Chk
900/1800/2100 dS18Re 1 70 2/2/2 50.9 18727
800/2600 ATRASLORGVOS | 4 70 5/1 50.9 12301
1| 900/1800/2100 ATR‘:E;‘LF::?"OG 1 190 2/2/2 50.9 18727
800/2600 ATRaigfvt?"os 1 190 272 50.9 12301
S 9007180072100 ATRASLERSVDS | 1 300 2/2/2 50.9 18727
i 800/2600 ATRASIBREVOS | 1 300 572 50.9 12301

* wskazane wartosci kata pochylenia anten, zgodnie z informacia uzyskana od zleceniodawcy,
53 wartosciami statymi

Parametry radiolinii:

raltergstyks Broniledio} HITE : kierunkowa
! 24
3 zZnamianowe
R stacjonarne
RTN XMGC-2 VHLP4-13-
13G/28MHz Huawei 13 4787 HW1A
! Andrew
% RTN XMC-2 VHLPX2-23-
: 23G/2+0/28MHz 23 6040 HW1 0.6 111 33.1
Huawei Andrew

7.4 Inne zrédia pél elektromagnetycznych
Na podstawie informacji otrzymanych od uzytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca
wykonywania pomiaréw nie stwierdzono wystepowania innych Zrédet pola-EM

8. Opis pomiaréw

8.1. Matoda badan
Zgodna z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pél elektromagnetycznych w $rodowisku
{Dz. U. 2020, poz. 258 z pdzn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121), okreslona w pkt 25 ppkt 1
zatacznika do niniejszego rozporzadzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, w przypadku wprowadzenia na
czesci albo catym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o ktérym mowa
w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz.

Sprawozdanie z badarl bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci,
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu cdnosza sie wytacznie do badanego obiektu § do warunkdw | konfiguracji
urzadzen w dniu wykenywania pomiaréw,

Formularz F-13 Wydanle nr 26 Sprawoczdanie: Ochrona srodowiska Obowiqzuje od dnia 14-06-2022
Strona/Stron:.3/7



Laboratorium Badan Srodowiskowych
ul. lozefa Piusa Dziekoniskiego 3, 00-728 Warszawa

¢

483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrozenia
epidemicznego lub stanu epidemii, o ktérych mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazed i choréb zakaznych u ludzl (Dz, U, z 2019 r, poz. 1239, z
pézn. zm.8) ), pomiardw , nie przeprowadza sie w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach
uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym stanem nadzwyczajnym, stanem
zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W zwiazku z obecnie obowigzujacym stanem zagroZenia epidemicznego, pomiaréw nie

wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach wzvtkowych zlokalizowanych w obszarze
pomiarowym_przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

8.2. Termin pomiaréw i warunki srodowiskowe

Podezas  wykonywania pomiaréw  pdl  elektromagnetycznych nie wystepowaly opady
atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametréw pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

Data Godzina Warunki $rodowiskowe
[rrrr-mm= dd] | [hh:mm-hh:mm] Temperatura [°C] Wilgotnos¢ wzgledna [%)]
2023-01-30 08:30-09:40 Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem | Po pomiarach
e ' ' 3.0 3.0 58.6 58.5

Przedstawione wyzej warunki srodowiskowe, wystepujace podezas wykonywania pomiardw pél
elektromagnetycznych, sg zgodne ze specyfikacjg techniczng uzytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urzadzen nadawczych

Podczas pomiardw w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerckopasmowego wykonanego
zastosowana metoda, dla zakresow czestotliwosci od 10 MHz do 300 GHz, powigkszonego
0 rozszerzong, niepewnosé pomiaru U dla wspélczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczajgcego
70% najnizszej dopuszczalnej wartoscl skladowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla
objetych pomiarami zakreséw czestotliwosci, uwzgiednia sie poprawki pomiarowe przekazane
przez zleceniodawce, umozliwiajace uwzglednienie maksymainych parametréw pracy instalacji
zgodnie z pkt 7 zatacznika do Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie  sposobow sprawdzania  dotrzymania  dopuszczalnych  poziomow  pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z pozn. zm. w Dz.U. 2022 poz.
1121) zaznaczajac, ze wymagane jest wykoenanie pomiaru z wykorzystaniem miernika
selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego
zastosowana metoda, dla zakreséw czestotliwosci od 10 MHz do 300 GHz, powigkszonego o
rozszerzong niepewnost pomiaru U dla wspdtczynnika rozszerzenia k = 2 nieprzekraczajacedo
70% najnizszej dopuszczalnej wartosci skladowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla
objetych pomiarami zakresow czestotliwosci, nie uwzglednia sie poprawek pomiarowych,

8.4. Wyposazenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy stuzacy do pomiaru natezenia skiadowej elektrycznej pola

elektromagnetyczneqgo zlozony z szergkopasmowego miernika i sondy pomiarowej:
Qznaczeni .
Numer Oznaczeni Numer
e Producent Model Producent | Model
miernika fabryczny e sondy fabryczny
Miernik pol Sonda
MW-03 Wavecontr elektromagnetyczny 225N195 SW-05 Wavecontr |y e | 22WP23019
ol ch SMP2 4 ol 0 4

Mierniki nateZenia pola elektromagnetycznege podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedura wewnetrzng P-03 i
PB-01., Swiadectwo wzorcowania zestawll pemiarcwego z dnja 10 czerwca 2022 o numerze LWiMP/W/156/22 wydane
przez Politechnika Wroclawska, .

Data waznosci $wiadectwa wzorcowania: 10 czerwca 2024 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie: | TH-07 | Producent: | AZ INSTRUMENT CCRP | Model: | Termohigrometr AZB706

Data waznoéci §wiadectwa wzorcowania: 3 stycznia 2025 (zgodnie z procedura wewnegtrzng P-03).

Dalmierz:
. Numer Nr dwiadectwa Data Swiadectwa
Oznaczenie | Producent Tvp seryjny wzorcowania Wwzorcowania
. Dalmierz Leica 4609.10-M11-4180- .
D-09 Leica Disto D510 1042956700 1748/14 9 stycznia 2015

Data waznosci swiadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

" Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w ninigjszym sprawozdaniu odnosza sig wylacznie do badanego obiektu | do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw,
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Laboratorium Badar Srodowiskowych Sprawozdanie

ul. Jézefa Piusa Dziekonskiego 3, 00-728 Warszawa 9422/2022/08

9. Wyniki pomiardw

_Pole elektryczne

. Wartosé 1
¢ er ~nat¢zenla pola . \%lspé&rzgdne
Opis i.|m|e;|sccw}e kot lektrycznago ‘I gedgraficzne:
plonu (punktg@)n idr powigkszona o Lol :
pomlarowagb m] : ; niepewnosé =
SRR . pomiary? & - pomi
: ‘ [V/m]
GKP w odlegtosci 71m od anteny - « ,54°13'0.1"
1 radioliniowej az. 69° 0.3-2.0 <1.0 1.6 0.08 19°96'25.2"
GKP w odleglosci 95m od anteny ~ 54°13'0.5"
2 | radioliniowe; az. 69° 0.3-2.0 <1.0% 1.6 0.06 19°6'26.3°
GKP w odleglodci 68m od anteny ~ * 54°13'0.1"
3 sektorowej az, 70° 0.3-2.0 <1.0 16 0.06 19°5'24.8"
GKP w odleglosci 91m od anteny . 54°13'0,1"
4 | sektorowej az. 70° 0.3-2.0 <1.0% 1.8 0.06 19°6'26.3"
GKP w odlegtosci 14m od anteny 5 " 54°12'59.0"
3 radioliniowej az, 111° 0.2-2.0 <1.0 1.6 0.06 19°6'22.0"
GKP w odieglosci 33m od anteny R 54012'58,7"
6 radiolinlowej az, 111° 0.3-2.0 <1.0% 1.6 D'.OE' 1996'23.0"
GKP w odlegtosci 90m od anteny i * 54°12'58.3"
7 radioliniowej az. 111° 0.3-2.0 <1.0 1.6 0.06 1996'25.9"
GKP w adleglosci 15m od anteny _ « 54°12'58.7"
& sektorowej az. 190° 0.3-2.0 <1.0 1.6 0.06 1995'21,2"
GKP w odlegloéci 48m od anteny _ ® 54°12'57.6"
2 sektorowej az. 190° 0.3-2.0 <1.0 1.6 0.06 19°6'20.9"
GKP w odlegiosci 76m od anteny . " 54°12'56.9"
10 sektoroweij az, 190° 0.3-2.0 <1.0 1.6 0.06 1996'20.5"
GKP w odlegloéci 11m od anteny - " 54°12'59.4"
11 sektorowej az. 300° 0.3-20 <1.0 1.6 0.06 19°6'20.9"
GKP w odleglosci 46m od anteny ~ ® 54°13'0.1"
12 sektorowej az, 3002 0.3-2.0 <1.0 1.6 0.06 19°6'19.1"
GKP w odleglosci 8Bm od anteny ~ 54°13'0.8*
13 sektorowej az. 300° 0.3-2.0 <1.0% 1.8 0.06 19°6'16.9"
PPP na az. 270° w odlegtosci 72m ~ 54°12'569.4"
14 | od anteny sektoroweq az. 190° 0.3-2.0 <1.0% 1.6 0.96 1996'17.3"
PPP na az. 224° w odlegiodci 81m . * 54°12'57.2"
15 od anteny sektorowej az, 190° 0.3-2.0 <1.0 1.6 0.06 19°6'18.0"
PPP 1m od elewacji budynlu . " 54¢12'57.2"
16 przemystowego 0.3-2.0 <10 L6 0.06 19°6'22.7"
PPP 1m od elewacji budynku . % 54°12'59.0"
17 gospodarczego 0.3-2.0 <1.0 1.6 0.06 1996'25,9"
PPP 1m od elewacjl budyniu B " 54912'59,0"
18 gospodarczego 0.3-2.0 <10 1.6 0.06 1995'24.5"
PPP na az. 139° w odleglosci 38m 54012'58,3"
19 | od anteny sektorowej az. 190° 0.3-2.0 <1.0% 1.6 0.06 19°6'22,7"
PPP na az, 135° w odlegiodci 90m . 54°012'57,2"
20 od anteny radioliniowe]j az. 69° 0.3-2.0 <i.o¥ 1.6 0.06 19°6'24.8"
PPP na az, 30° w odlegtosci 87m ~ * 54°13'1.6"
21 od anteny radicliniowej az. 69° 0.3-2.0 <1.0 1.6 0.06 19°5'23.8"
PPP na az. 336° w odlegtoscl 87m i % 54°13'1.9"
22 od anteny sektorowej az, 304° 0.3-2.0 <1.0 1.6 0.06 19°6'19.4"
_ | GKP w odlegiodci 416m od anteny ) " 54°13'3,7"
sektorowej az. 70° 0.3-2.0 <1.0 1.6 0.06 19°6'43.2"
_ | GKP w odlegioéci 417m od anteny i " 54°12'46.1"
sektorowej az, 190° 0.3-2.0 <1.0 1.6 0.06 1996'17.3"
R GKP W edlegiosci 416m od anteny . * 54°13'5,9"
sektorowe az, 300° 0.3-2.0 <1.0 1.6 0.06 19°6'1.4"
Pole magnetyczne (wyznaczone na podstame pomiary wartoscn natezen:a pola elektrycznggo)
E = Wartosé ‘ - -
: | o . natezenla pola - Wspdlrzedne
= Opis umne;s«;%wienl = ’Wysokoéc Wartosc magnetycznego Wskaznikowa wartos¢ geograf‘czna
Nr : natezenia pola pozigmu emisji p6|
. pionu (puuktu) & £ pumnaru magnetycznegn powaekszona o el ekt . pleny.
pomiarowego ol S m] HE A /m] 1 hiepeimodd Cprﬁktu@g‘“
1 pomiarut H é*om‘rérowegoz
_ Eohve s [Adm] By
. i i i Ty i B N ‘§ b %}
GKP w odlegtosci 71m od anteny . % 54¢13'0,1"
! radiolinjiowej az. 69° 0.3-2.0 <0.003 0.004 ' 1995'25,2"
GKP w odleglosci 95rn od anteny . 54°13'0.5"
2 | radicliniowe; az. 69° 0.3-2.0 <0.003% 0.004 0.06 19°6'26.3"

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laberatorium nie moze byé powielane inaczej niz w calcsci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.
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Laboratorium Badath Srodowiskewych , Sprawozdanie

ul. Jézefa Piusa Dziekonskiege 3, 00-728 Warszawa 9422/2022/08
GKP w odleglodci 68m od anteny _ * 54°13'0.1"
3 | sektorowej az. 70° 0.3-2.0 <0.003 0.004 0.06 19°6/24.8"
GKP w odlegtosci 91m od anteny _ x 54°13'0.1"
4 sektorowej az. 70° {.3-2.0 <0.003 0.004 0.06 19°6'26.3"
GKP w odlegtosci 14m od anteny . ® 54°¢12'59.0"
5 | radioliniowej az. 111° 03-20 | <0.003 0.004 0.06 19°6'22,0°"
GKP w odlegtosci 33m od anteny ~ * 54912'58,7"
& | radioliniowe; az. 111° 0320 | <0.003 0.004 0.06 19°6'23,0°"
GKP w odleglosci 90m od anteny ) " 54°12'58.3"
7| radioliniowej az. 111° 0.3-20 | <0.003 0.004 0.06 19°6'25.9"
GKP w odleglosci 15m od anteny - " 54°012'58.7"
8 sektorowe] az. 190° 0.3-2.0 <0.003 {.004 0.06 18908131, 2"
GKP w odlegtosci 48m od anteny ~ 54°12'57.6"
9 sektorowe] az, 1900 0.3-2.0 <0.003# 0.004 0.06 1995'20.9"
GIiKP w odlegtosci 76m od anteny _ " 54°012'56,9"
10 sektorowe] az. 190° 0.3-2.0 <0.003 0.004 0.06 1996'20.5"
GKP w odlegtosci 11m od anteny _ ® 54°12'59,4"
11 sektorowe] az, 300° 0.3-2.0 <0.003 0.004 0.06 1996'20,9"
GKP w odleglosci 46m od anteny _ * 54913'0,1"
12 sektorowej az. 300° 0.3-2.0 <0,003 0,004 0.06 190619 1"
GKP w odleglosci 88m od anteny " * 54°13'0.8"
13 sektorowej az. 300° 0.3-2,0 «<0.003 0.004 0.06 19%6'16.9"
PPP na az. 270° w odleglosci 54012159 4"
14 | 72m od anteny sektorowej az. 0.3-2.0 <0.003*% 0.004 0.08 fyieiniaa
100° 19°6'17.3
PPP na az. 224° w odlegtosci 54912'57.2¢
15 | 81m od anteny sektorowej az. 0.3-2.0 <0.003#* 0.004 0,06 1996'18 b‘.
190° ‘
PPP 1m od elewacji budynku _ ® 54°12'57.2"
16 przemystowego 0.3-2.0 <0.003 0.004 0.06 1906'22.7"
PPP 1m od elewaci budynlu _ ¥ 54°12'59.0"
17 gospodarczego 0.3-2.0 <0.003 0.004 0.06 19%6'25.9"
PPP 1m od elewacji budynku . % 54°12'59.0"
18 gospodarczego 0.3-2.0 <0,003 0,004 0.06 1995124 5"
PPP na az. 139° w odlegtosci 54912'58.3"
19 | 38m od anteny saktorowej az. 0.3-2.0 <0.003% 0.004 0.06 1996'22 17..
190* !
PPP na az. 135° w odlegtosci 54912'67,2"
20 | 80m od anteny radioliniowej az. 0.3-2.0 <0.003% 0.004 0.06 199" it
69° 89°6'24.8
PPP na az. 30° w odlegfosci 87m . * 54°13'1.6"
21 | o4 anteny radioliniowej az. 690 | °-3-20 | <0.003 0.004 0.06 19°623.8"
PPP na az. 336° w odlegiosci 5491311 .9
22 | 87m od anteny sektorowej az. 0.3-2.0 <0,003% 0.004 0.06 or1 o Al
1000 j 19°6'19.4
GKP w odleglosci 416m od . * 54°13'3,7"
~ | anteny sektorowej az. 70° 0.3-2.0 § <0.003 0.004 0.06 19°6'43.2"
GKP w odlegtosci 417m od _ ” 54°12'46,1"
~ | anteny sektorowej az. 190° 0.3-2.0 <0.003 0.004 006 1996'17.3"
_ | GKP w odlegtosci 416m od . * 54°13'5,9"
anteny sektorowej az. 300° 0320 | <0.003 0.004 0.06 19°6'1.4"

GKP - Glowny Kierunek Pomiarcwy

PPP = Pomocniczy Pion pomiarowy

1 wyniki oznaczone * sa wynikami ponizej czutosci zestawu pomiarowego

2 wspalrzedne geograficzne pozyskane meteda pomiary bezpodredniego

3 do wyznaczenia wartodci wskaZnikowej WMe i WMw przyigto na podstawie uzgodnien z klientem oraz rozpoznania 2rodet,
jako wartosci dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

4 do wyznaczenia niepewnosci dla wynikéw ponizej czuloéci zestawu pomiarowego, przyjgto niepewnos$é dla minimalnef
wartosci z zakresu pomiarowego.

5 maksymalna wartos¢ chwilowa

Miepewnoéé oszacowanc zgodnie 2 dokumentem P-03 ,Procedura nadzoru nad wyposazeniem” w postaci niepewnoéci
rozszerzonej wynikajacej z niepewnoscl standardowej pomnozonej przez wspdlczynnik rozszerzenia k=2, :
Calkowita szacowana niepewno$¢ rozszerzena sktadowej € wynosi odpowiednio: 56.6% dla czestotliwosci do 40 GHz

Umiejscowienie piondw (punktow) pomiarowych przedstawiono w zataczniku nr 2 do
niniejszego sprawozdania,

Sprawozdanie z bada bez pisemnej zgody laboratorium nie maze byc powlielane inaczej niz w calosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sig wytacznie do badanego obiektu i do warunkow | konfiguracji
yrzgdzen w dniu wykonywania pomiardw,
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10. Omowienie wynikéw pomiaréw

W zwigzku z tym, Zze zadna z wartosci zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt.
9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiekszonego o
rozszerzong niepewnos¢ pomiaru U dla wspdlczynnika rozszerzenia k = 2 nie
przekroczyta 70% najnizszej dopuszczalnej wartosci skladowej elektrycznej lub
magnetycznej pola dla objetych pomiarami zakresow czestotliwosci, nie uwzglednia sie
poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w sSrodowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258 z pdzn. zm. w Dz.U. 2022 poz.
1121), w zwigzku z tym, ze zadna z wartosci wskaznikowych, udokumentowanych w
tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartosci 1, stwierdza sie, ze w miejscach, w ktérych
wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 767 (48204N!) NOWY
DWOR GDANSKI (GEB_NOWYDWORG_JANTAROWAS), dopuszczalne poziomy pél
elektromagnetycznych w $rodowisku nalezy uznac¢ za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1973 z pozn.zm.)

2) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)

3) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w
srodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z pdzn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121),

4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 20, z dnia
10 czerwca 2022r.).

12, Spis zatacznikéw
Zatacznik 1. Lokalizacja obiektu badan
Zatgcznik 2. Usytuowanie piondw (punktow) pomiarowych
Zatacznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badan

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonat : Sprawozdanie autoryzowat:
Signed by / Signed by /
Podpisano przez: Podpisano przez:

Agnieszka

Anna Kacperska iiokackac ol
Date / Data: ! o
2023-02-27 po A ohas
10:26 )

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w calosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszq sie wyltacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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INSTALACJA RADIOKOMUNIKAGYJNA Orange Polska S.A. 767 (48204N1) NOWY DWOR GDANSKI (GEB_NOWYDWORG_JANTAROWAS)
Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjne;j
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Zatacznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACY.JNA Orange Polska S.A. 767 (48204N!) NOWY DWOR GDANSKI (GEB_NOWYDWORG_JANTAROWAS)

Zdjecia instalacji radiokomunikacyjnej
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Laboratorium Badan Srodowiskowych [
ul. Jozefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 9422/2022/08

Sprawozdanie

Zatgcznik nr 2

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
GEB_NOWYDWORG_JANTAROWAS (48204N!)
Usytuowanie pionéw pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej

Legenda:
I it St
Pion pomiarowy Kierunek oddzialywania Kierunek oddzialywania
anten sektorowych anten radicliniowych
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