'AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

L. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacj¢ dokonujacy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wiasciwego do przyjecia zgtoszenia
Starosta Nowodworski

Wydziat Rolnictwa | Ochrony Srodowiska

82-100 Nowy Dwoér Gdariski

Ul Sikorskiego 23

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje
NDGOO02_C (zgfoszenie nr 7)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewddziw), na ktrych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktorych terenie znajduje sig instalacja.

wof. POMORSKIE 2.6.22 (TERYT: 22) (KTS: 10042200000000), pow. nowodworski 4.6.22.40.10 (TERYT: 2210)
(KTS: 10042214010000), gm. Nowy Dwor Gdariski 5.6.22.40.10.02.3 (TERYT: 2210023) (KTS:
10042214010023)

4. Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalaciji
82-100 Nowy Dwér Gdatiski, Warszawska 45, dz. nr 235/2, gm. Nowy Dwér Gdariski, pow. nowodworski

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatgcznikiem nr 2 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r, w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacfa radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mnief niz 15W, emitujaca poia
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkos¢ produkgji lub wielkosé swiadczonych ustug.
Ustugi tefekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkos¢ Swiadczonych usfug: ustugi telekomunikacyjne
dfa ilosci do 2000 uzythownikéw jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegdinych anten:

Antena Sektorowa 11_GHLNT: 22049W
Antena Sekforowa 12_H: 8872W
Antena Sektorowa 21_GHLNT: 22049W
Antena Sektorowa 22 _H: 8872W
Antena Sekforowa 31_GHLNT: 22049W
Antena Sekforowa 32 H: 8872W
Radiolinia RL1: 1479W

Radiolinia RL2: 2512W

Radiolinia RL3: 5129W

Radiolinia RL4: 1413W

Radiofinia RL5: 1230W

Radiolinia RL&. 5623W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielkos¢ emisji w sposéb automatyczny do warto$ci nie wiekszych niz niezbedne do
zapewnienia obstugi uzytkownikow sieci. Metoda zgodna z zasadg dziatania systemu tefefonii komdrkowej
okreslona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopien ograniczenia wielko$ci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wietkod¢ emisji, tak ze obowigzujgce przepisy i normy dofyczace pél
elektromagnetycznych sg zachowane.

12. Szczegdtowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zataczniku 2 do
rozporzadzenia, kitdre utracilo moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. | Wspdirzedne geograficzne anten instalaciji:

Antena Sektorowa 11_GHLNT: (19°07'56.7"E,54°12'35.3"N)
Antena Sekforowa 12_H: (19°07'56.7"E,54°12'35.3"N)
Antena Sektorowa 21_GHLNT: (19°07'56.7"E,54°12'35.3"N)
Antena Sektorowa 22_H: (19°07'56.7"E,54°12'35.3"N)
Antena Sektorowa 31_GHLNT.: (19°07'56.7"E,54°12'35.3"N)
Antena Sektorowa 32_H: (19°07'56.7"E,54°12'35.3"N)
Radjolinia RL1: (19°07°56.7"E,54°12'35.3"N)

Radiolinia RL2: {(19°07'56.7"F,54°12'35.3"N)

Radiolinia RL3: {19°07'56.7"F,54°12'35.3"N)

Radiolinia RL4: (19°07'66.7"E,54°12'35.3"N)

Radiolinia RL5: (19°07'66.7"E,54°12'35.3"N)




Radiolinia RL6: (19°07'56.7"E,54°12'35.3"N)

LP 2. | Czestotliwosé pracy instalacji:
900MHz,1800MHz, 2100MHz, 2600MHz,18GHz,23GHz, 80GHz

LP 3. | Wysokosé srodkow elekirycznych anten nad poziomem terenu;
Antena Sektorowa 11_GHLNT: 41,50m
Antena Sektorowa 12_H: 41,50m
Antena Sektorowa 21_GHLNT: 41,50m
Antena Sektorowa 22_H: 41,50m
Antena Sektorowa 31_GHLNT: 41,50m
Antena Sektorowa 32_H: 41,50m
Radiolinia RL1: 40,30m

Radiolinia RL2: 40,30m

Radiolinia RL3: 40,30m

Radiolinia RL4: 40,30m

Radiolinia RL5: 40,30m

Radiolinia RL6: 40,30m

LP 4. | Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo {EIRP)
poszczegoblnych anten:

Antena Sektorowa 11_GHLNT: 22043W
Antena Sektorowa 12_H: 8872W
Antena Sektorowa 21_GHLNT: 22049W
Antena Sektorowa 22_H: 8872W
Antena Sektorowa 31_GHLNT: 22049W
Antena Sektorowa 32_H: 8872W
Radiolinia RL1: 1479W

Radiolinia RL2: 2512W

Radiofinia RL3: 5129W

Radiofinia RL4: 1413W

Radiolinia RL5: 1230W

Radiolinia RL6: 5623W

[P 5. | Zakresy azymutdw i katow pochylenia osi gtownych wigzek promieniowania poszczegolnych anten
Instalacji:

Antena Sektorowa 11_GHLNT: azymut 10°, pochylenie 0-14° (900MH?z), pochylenie 0-10° (1800MHz),
pochylenie 0-10° (2100MHz)

Antena Sekiorowa 12_H: azymut 10°, pochylenie 0-12° (2600MHz)

Antena Sektorowa 21_GHLNT: azymut 130°, pochylenie 0-14° (900MHz), pochylenie 0-10° {1800MHz),
pochylenie 0-10° (2100MHz}

Antena Sektorowa 22_H: azymut 130°, pochylenie 0-12° (2600MHz)

Antana Sektorowa 31_GHLNT: azymut 250°, pochylenie 0-14° (900MH?z), pochylenie 0-10° (1 800MHz},
pochylenie 0-10° (2100MHz)

Antena Sektorowa 32_H: azymut 250° , pochylenie 0-12° (2600MHz)

Radiolinia RL1: azymut 67° +/-30°, pochylenie 0°

Radiolinia RL2: azymut 199° +/-30°, pochylenie 0°

Radiolinia RL3; azymut 199° +/-30°, pochylenie 0°

Radiolinia RL4: azymut 302° +/-30°, pochylenie 0°

Radiofinia RL5: azymut 353° +/-30°, pochylenie 0°

Radiolinia RL6: azymut 356° +/-30°, pochylenie 0"

LP 6. | Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza sie do przedsiewzieé, o ktorych mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na érodowisko — podobnie jak kazda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylenia ze
skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepiséw § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporzgdzenia w
sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko, na podstawie rozporzadzenia

Rady Ministréw z dnia 5 maja 2022r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r.)

LP 7. | Sprawozdanie z wykonanych pomjarow pozioméw pol elektromagnetycznych, o ktorych mowa w arn.
122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony $rodowiska — jako zatgcznik.

13. Miejscowosc, data:  Gdarisk, 2023-05-16
imie | nazwisko osoby reprezentujgce] prowadzacego instalacje: Magdalena Sokot
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1. Informacje ogdine.

Zleceniodawca

o PAsp.zo.o.,

: ul. Wynalazek 1,

' 02-677 Warszawa
- osoba udzielajaca informacji — Magdalena
" Sokat

Istotne informacje dostarczone o
o sl sprawozdania

przez klienta =~ -

komplet informacji niezbednych do wykonania pomiaréw i opracowania

Dane otrzymane od khenta mogace .

Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy

* instalacji, ustawienie pochylenia anten

‘mie wplyw na waznosc wymkow :

Prowadzacy mstalacje

" P4 sp. zo.0., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

Lokalizacja obiektu

 Nowy Dwér Gdanski, Warszawska 45, dz. nr 235/2, pow. nowodworski,

woj. pomorskie

Miejsce instalacjt anten :

- Wieza rurowa

Miejsce i_nst_e_i_laéji’hr?ﬁd_zgﬁ ) '

" Quidoor

Osoby wykonujace pomia'r' :

- Roman Murawski

Data wykonania pomlaru -+ 12.05.2023
Temperatura na poczqtku pomlaru
o ©. 21,0
[°c] : .
' Temperatura na komec pom:aru [°C] 21,0

" Warunki atmosfervczne S

" Brak opadéw

Wilgotnosc na poczatku pomiaru :

53,0
[%] : -
Wilgotnosc na koniec pomiaru [%] 53,0
Godzina na pdczatk_q po’mi;ir_u_ N : 8:56
Godzina na koniec pomiaru - 9:58

Inne irdia pél
elektromagnetycznych oznaczone

Nie wystepuja

na zataczniku graficznym

Parametry prac‘y'instala‘cji' o

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporzadzenia:

* Rozparzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.

- Tryb eksploatacyjny

w sprawie sposobow sprawdzania

dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)

* Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite] Polskie] z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396)

»Bez pisemnej 2gody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w ¢atosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektdw przywofanych w niniejszym sprawozdaniu z badaf”
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= Rozporzadzenie Ministra Klimatu i ¢rodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie sposcbdw sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w
érodowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121).

3. Opis pomiaréw

Metodologia pomiarowa Pomiary w oparciu o Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pél
elektromagnetycznych w Srodowisku {Dz.U. 2020 poz. 258) oraz Rozporzadzenie
Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniajace rozporzgdzenie w
sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w Srodowisku {Dz.U. 2022 poz. 1121).

Cel badan Okreélenie wartoéci natezenia pola elektrycznego w miejscach dostepnych dla
tudnosci.

Opis zestawu pomiarowego Miernik Narda NBM 550, Sonda EF-6092, o zakresie pomiarowym 0,7 Vim —
300V/m pracujgca w pasmie 0,1 — 90 GHz, Swiadectwo wydane przez
Laboratorium Wzorcdw | Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut
Telekomunikacji, Teleinformatyki |  Akustyki Politechniki  Wroctawskiej.
$wiadectwo wazne do 10.06.2024 v,

Miernik Narda NBM 550, Sonda EF-6092 pracujaca w zakresie temperatury -10°C -
+50°C oraz wilgotnosci 5% - 95%

Niepewno$¢ rozszerzona wynosi 58,8% przy poziomie ufnosci 95% z
uwzglednieniem wspétczynnika rozszerzenia k=2.

WyposaZenie pomochicze Termohigrometr Bestone, Nr. inwentarzowy 03/WL, nr identyfikacyjny 1222436,
typ: GM1362-EN-00, swiadectwo wzorcowania z dn. 22.12.2015 r. wydane przez
Laboratorium Pomiarowe ,MUTECH".

Przymiar wstegowy STABILA, Nr. inwentarzowy 06/WL, nr identyfikacyjny 06WL,
éwiadectwo wzorcowania z dn. 22.09.2021 r. wydane przez Zespot Laboratoridéw
wzorcujacych Okregowego Urzedu Miar w Gdynsku.

GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3
na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurg sprawdzen okresowych 15/PO-
16-11/03.

Pomiary zostaty wykonane 1. na gléwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach
zblizonych do azymutdw anten oraz Ww dodatkowych picnach
pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 Rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258) oraz
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r.
zmieniajacego  rozporzadzenie w sprawie sposobéw  sprawdzania
dotrzymywania dopuszczalnych poziomdw pol elektromagnetycznych w
érodowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121).

2. na obszarze pomiarowym, dla ktérego, na podstawie uprzednio
przeprowadzonych obliczeft stwierdzono w miejscach dostepnych dla
fudnoéci  wystepowanie pdl elektromagnetycznych o najwyzszym
poziomie, kidre pochodza z badane] instalacji zgodnie z wymaganiami pkt
5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17

lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.
U. 2020, poz. 258} oraz Rozporzgdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z
dnia 6 maja 2022 r. zmieniajagcego rozporzadzenie w sprawie sposcbow
sprawdzania  dotrzymywania dopuszczalnych poziomdw pol
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121). Wyniki
obliczei nie uwzglednialy parametréw pracy instalacji innych operatorow

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze loyé powielane inaczej, jak tylko w catoci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektow praywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Szczegblne warunki podczas
wykonywanie pomiardw

Warunki pracy urzadzen
nadawczych

wystepujacych na obiekcie badZ w obszarze pomiarowym.

i

w miejscach dostepnych dla ludnosci.

4. miejsca niedostepne podczas wykonywania pomiaréw wskazane zostaty
w pkt 6 {tabeli wyniki pomiardw).

Pomiary wykonane zostaly podczas obowigzywania w kraju stanu zagrozenia
epidemicznego, zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. —
Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z péin. zm.9)).

Tryb pracy eksploatacyjny.

4, Zréznicowanie dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych.

Zakresy znajduja sie w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione sa w tabeli nr 2 {Dz. U. z 2019r.

poz. 2448).
- Parametr fizyczny |© T . S B
. Skiadowa elektryczna E Sktadowa magnetyczna H Gegstosé mocy S
Zakres = {v/m) {A/m) ' - AW/m2)
Czestotliwoéci pola o " o o
elektromagnetycznego e
od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 xf05 0,0037 x f 05 f/ 200
‘od 2 GHzdo 300 GHz- . - - 61 0,16 10

5. Charakterystyka Zrodet PEM.

Zgodnie z informacja otrzymang od Klienta pomiary zostaty wykonane przy ustawieniach pochylenia anten
zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Charaktervst\.fl.ca pf&iﬁiénic;wénia kierunkowa
Rzeczywistv.'czé.r‘. pracy;:.[h]'d'obg]_. 24 )
Ratzaj wytwarz.anegé pola stacjonarne
;LJ Wyszezegolnienie saktor 1 sektor 2 sektor 3
| . Nadaj'hik sfacﬁ bazowej: .
i o :._ :Tvp/:Pl"o.t.‘,lud..e;it. : DBS/RBS / Overlay Huawei/Ericsson
-2 .' Cze.s'totiiu;oéé.(.;.:asrh;) MH'z 2600 2100 | 1800 | 00 2600 2100 | 1800 | 900 2600 2100 | 1800 900
| Maksymaina moc nadawana ma .-
31 sektor [dBm] 52,04 . 53,01 . 53,01 47,78 52,04 .53,01 53,01 47,78 52,04 53,01 53,01 47,78
Il . ‘ Ohciazenie:
Huawei Huawei Huawei
1 Tv.p anteny ADUA518RE Huawei ATR4518R13 ADU4518R6 Huawei ATR4518R13 ADU4518R6 Huawei ATR4518R13
2 Praducent anténv Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei
sl scanen 1 1 1 1 1 1
a0 e 10 130 250
6| zakres k‘ﬁtgw nothylenia zmten[] 0-12 0-10 | 0-10 I 0-14 012 016 | 010 | o4 0-12 010 | o10 | o414
6 '. Wysokoié zainst; ;I.D.t. [m] ' 41,50 41,50 41,50
7 EIRP [W] 8872 | 22049 8872 22049 8872 22049

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczaj, jak tylko w catodcl. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiekidw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Tabela 2. Anteny radioliniowe- dane otrzymane od klienta

AP .Cf;.a'rﬁkt:ery%.t.\,._rk';'-'p'ré m.iéﬁitSWa'n. . kierunkowa
L _' Rzeczywlstvczas pracv[h/dobe] L 24
L Rndzaj wytwarzanego #;léf. . stacjonarne
L l..ir.1iia ra.di.o\n\;a 5 Antena
Ly typ/;::nruducent czqstotli\.mnéé pracy [GHz} mae wyjiciows {dBm] t\)p}pruducent dradnica anteny [mj azymut [7] wvsokusc'. zainstal. [m]
1. OPTIX RTN/HUAWEI 23 21 WHLPX2-23/Andrew 0,56 67 40,30
2 | OPTIX RTN/HUAWE| &0 25 A23580506/Huawei 0,6 199 40,30
3 | OPTIX RTN/HUAWEI 20 18 ABDS06/Huawei 0,6 199 40,30
4 | OPTIX RTN/HUAWEI 80 18 VHLP1-80/Andrew 0,3 302 40,30
5 | oPTIX 8TN/HUAWEI 23 21 A23D06/Hugwei 0,6 353 40,30
6 | OPTIX RTN/HUAWEI 18 28,5 VHLPX2-18/Andrew 0,6 356 40,30

6. Wyniki pomiaréw.

Wyniki pomiaréw pol elektromagnetycznych dla celéw ochrony srodowiska przedstawia ponizsza tabela. Piony

pomiarowe zostaty przedstawione w zat. 2.

Nr.| Pole-f | Pole-E, | Pole-H | POIG-H. -W\{s. S ' '

. L4+l omiaru Opis pionu - -Uwagh SWMe 0 WM
PP | [V/m] [ +UIv/m]| A/} | P ] pis p o THwas | . H
T or | ar [ ome | oms | osan | s | eoemiesdimen 100 | ons | ome
T on | oom | oo | oaap | Warzne| cvamieagbend w0 | ooss | oo
T | i oo | oms | avan | mmimiar | commessitbun 2o | o | oo
T s | e [ oo o | oano | etz cbcmiesaind uon [ o | oo
Tl | o | oo | oo | oz | Lerzir T commieciimend 45 | ome | oms
T oa | e [omn oo | osus |bariimar | genmeswibuent 00 | o | o
T | war Tomn | om | oana | portin | S bt 100 1o | o
o | [ome o | oman | Mg samesmimo 200 | o | oms
T x| a7 [ oo | oo | oz | Wiz cwamiensimoni o0 | oow | oos
o[ o | [om oot | vann | oI | ol 57| o | oo
N A i o Il
al o | i omn | o | osan | Soamn | et a0 1 oo | o
o[ o | e [omn | oo | vaun | Lorzr| soumesatwione 3500 [ | oo
w i s Loow Loms | owae | AIE | et saamen 0 [ | oo
ol 0 | oo [oom | oo | omao | NI secmerunel S, | om [ oos
| o7 | 2w [ oom | oma | omao | oiaes [ sememgbuo 000 | aow | oo
o o | i [ om | oo [ asan | Lorizme | Semel e 4B | g0 | oot
a| or | v | o o | oran | Ve | cocmecmmmn i | ones | oo
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19| 0,7 1,27 | 0,002 | 0,003 | 0,320 Efg;g:g; otoczenie stacji bazowe; -PKP 0,045 0,046
20_ 0,7 1,27 0,002 | 0,003 0,3-2,0 r:f;:;;:gff: otoczenie stacji bazowej - GKP 0,045 0,046
21| o7+ 127 | 0,002 | 0,003 | 0320 ':i’g;g:?é otoczenie stacji bazowej - GKP | 0,045 0,046
al o o | oo | oo | osan | M| smcmeny a0 [ ons | ome
23| 07+ 1,27 | 0,002 | 0,003 | 0320 ';'i’: ;33;’:’ otoczenie stacji bazowej - GKP 0,045 0,046
Al 10 1,58 | 0,003 | 0,004 | 0,3-2,0 ';:'fgogf, ;‘:g Warszab”:ﬂfn:?érf]‘_’;g przed 0,057 0,058
B| 08 127 | 0002 | 0,003 | 03-20 ':fg;?;’ 32: Warszab":’lj;ziisénﬁ‘fg’;ir przed 0,045 0,046
c| o7+ 1,27 | 0,002 | 0,003 | 0320 'E'f; ;523; Warszabwu Z‘;an:ige'rﬁ‘fg";ir przed 0,045 0,046
D| 08 127 | 0002 | 0,003 | 03-2,0 Efggg 2;; Warszab":’:j';aniile'n‘:‘fg‘;zr przed 0,045 0,046
E| 1.2 191 | 0,003 | 0,005 | 0,3-2,0 ‘:;i’g: ;?:;g Warszaw;g:eifé f’;::ar praed 0,068 0,069
F| 09 1,43 | 0,002 | 0,004 | 0320 r;:;;; :;Lg Warsza& Z’;an’:izérg‘fg"g przed 0,051 0,052

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartoé¢ chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym (usredniona na podstawie punktu

11 Rezporzadzenia Ministra Zdrowia).

Przyjeto najnizsza dopuszczalng wartoéé skladowej elektrycznej pola dia objetego pomiarami zakresu czestatliwosci

min{MEgr)= 28 V/m oraz sktadowej magnetycznej min{MHgr)= 0,073 A/m.

* - wartoéé zmierzona ponize] zakresu akredytacji. Do obliczer przyjeto wartosé 2godna z dolng granica
akredytowanego zakresu pomliarowego metody.

GKP - gtéwne kierunki pomiarowe

PKP ~ pomocnicze kierunki pomiarowe

PP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

U - niepewnos¢ pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufnosci 95%, z uwzglednieniem wspdtczynnika rozszerzenia k=2

WM - wartos¢ wskaznikowa poziomu emisji pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnodel dia skladowej
elektrycznej pola

WM, - wartosc wskaZnikowa poziomu emisji pol elektromagnetycznych dla miejsc dostepnyeh dia ludnogei dla skladowe;j

magnetycznej pola

7. Stwierdzenie zgodnosci

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $érodowisku
{Dz.U. 2020 poz. 258) oraz Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r. Zmieniajgcego
rozporzadzenie w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych  pozioméw pol
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121), dotyczacych #rédta wymagan, ktdre muszg byé
spetnione, w oparciu o zasade podejmowania decyzji zgodna z pkt. 26 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17
lutego 2020 r. {Dz.U. 2020 poz. 258), na podstawie wynikéw pomiaréw pél elektromagnetycznych wykonanych w
dniu 12.05.2023 stwierdzono, ze wszystkie wyniki przeprowadzonych pomiaréw w danym obszarze pomiarcwym
oraz wyznaczone na tej postawie wskazniki WME oraz WMH sg mniejsze od wartoéci dopuszczalnych — zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska
— zatacznikiem do Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdow
sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomdw pol elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2020 poz.
258, pkt 26).

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektow przywoianych w niniejszym sprawozdaniu z badai”
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8. Oswiadczenie. | '

Wyniki badania odnosz3 sig wylacznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
Uwagi i zastrzezenia przyjmowane sg w formie pisemnej w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

9. Spis zatacznikow.

Zat. 1. Lokalizacja obiektu.
Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych
Zat. 3. Zataczniki graficzne

Koniec sprawozdania

p’ f3l N

Wspétrzedne geograficzne
dtugosc: 19°07'56.70"E
szerokoéé: | 54°12'35.27"N

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catoéci. Ponadto wyniki dotycza
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Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych

LEGENDA:

inna instalacja
radiokomunikacyjna

——> antena sektorowa

————= antena radioliowa

Skala:1:4500

50 100m

~Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catoéci. Ponadto wyniki dotycza

tylko badanych obiektdw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Zat. 3. Zataczniki graficzne. '

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza

tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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