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Przesytam zgtoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne (NDGD204B) wraz z wymaganymi zatacznikami.

Pozdrawiam
Magdalena Sokot
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1, NDGO204 17.PDF
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3 02048 4 | ik os 20231009155209.pdf
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Gdansk, 2023-10-09

Prowadzgcy instalacje:
P4 Sp. z 0. 0.

ul. Wynalazek 1
02 — 677 Warszawa

Adres do korespondencii:
P4 Sp. z 0. 0.
ul. Arkonska 6,bud A3,

80-387 Gdansk

Starosta Nowodworski

‘Wydziat Rolnictwa | Ochrony Srodowiska

dotyczy stacji bazowej telefonii komérkowej operatora P4 Sp. z 0. 0. NDG0204 B

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z pézn. zm.) zwanej dalej w skrécie POS a takze zgodnie z wymogami
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalacji, ktérych
eksploatacja wymaga zgtoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z o. o. z siedzibg w Warszawie przedklada organowi wtasciwemu do przyjecia zgtoszenia
informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o ktérych mowa w art. 152 ust. 2 POS$
dotyczacych instalacji wytwarzajgcych pole elektromagnetyczne:

[82-1 20 Krynica Morska, Gdariska 108, dz. nr 309, gm. Krynica Morska, pow. nowodworski

P4 sp. z o.0. przedkiada informacje o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza bedacego
zalgcznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgtoszenia
instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), ktére utracito moc
(obowigzywato do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreslajgc, iz czyni to, pomimo brak obowigzku, aby
zakres zmian byt czytelny dla organu.

Zatgczniki:
1) formularz aktualizacyjny instalacij;
2) odpis dokumentu petnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia optaty skarbowej od jego
ztozenia.
Signature Not Verified Z powazaniem

Data: 2023.10.09 15:58:21 CEST
kom. 790006481

: Koordynator OS
Dokument podpisany przez Magd@zyna Sokét Magdalena Sokot

Warszawa, Xl Wydziat Gospodarczy Krajov
50000217207 REGON 015808609 NIP 951-21-20-077 Kaj







AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

L. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska witasciwego do przyjecia zgloszenia
Starosta Nowodworski

Wydziat Rolnictwa | Ochrony Srodowiska

82-100 Nowy Dwor Gdariski

Ul. Sikorskiego 23

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje
NDG0204 B (zgfoszenie nr4)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewoddztw), na ktérych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na kidrych terenie znajduje sie instalacja.

woj. POMORSKIE 2.6.22 (TERYT: 22) (KTS: 10042200000000), pow. nowodworski 4.6.22.40.10 (TERYT: 2210)
(KTS: 10042214010000}, gm. Krynica Morska 5.6.22.40.10.01.1 (TERYT: 2210011) (KTS: 10042214010011)

4. Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., uf Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
82-120 Krynica Morska, Gdariska 108, dz. nr 3G9, gm. Krynica Morska, pow. nowodworski

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatacznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, kiGrej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mnief niz 15W, emitujgca pola
elektromagnetvczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziafalnosci, w tym wielkos¢ produkcji lub wielko$é swiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkos¢ swiadczonych ustug: ustugi telekomunikacyjne
dfa ilosci do 2000 uzytkownikow jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promigniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegodinych anten:

Antena Sektorowa 11_GHLNT: 18333W

Antena Sektorowa 21_GHLNT: 18393W

Antena Sektorowa 31_GHLNT: 18393wW/

Radiolinia RL1: 1230W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielkos¢ emisji w sposéb automatyczny do wartosci nie wiekszych niz niezbeadne do
Zapewnienia obsfugi uzytkownikow sieci. Metoda zgodna z zasadg dziafania systemu telefonii komérkowef
okreslona odpowiednimi normami.

-11. Informacja czy stopieti ograniczenia wielkosci amisji jest zgodny z obowiagzujgcymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielkos¢ emisji, tak 2e obowigzujgce przepisy i normy dolyczace pél
elektromagnetycznych sg zachowane.

12. Szczegdtowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku 2 do
rozporzadzenia, ktore utracito moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. | Wspdlrzedne geograficzne anten instalacji:

Anfena Sektorowa 11_GHLNT: (19°26'07.6"E,54°22'37.5"N)
Antena Sektorowa 21_GHLNT: (19°26'07.6"E,54°22'37.5"N)
Antena Sekforowa 31_GHLNT: (19°26'07.6"E,54°22'37.5"N)
Radiolinia RL1: (19°26'07.6"E,54°22'37.5"N)

LP 2. | Czestotliwosé pracy instalacji:
SO00MMHz, 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz, 23GHz

LP 3. | Wysokosé srodkow elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sekforowa 11_GHLNT: 22,30m

Antena Sektforowa 21_GHLNT: 22,30m

Antena Sekforowa 31_GHLNT: 22,30m

Radiolinia RL1; 21,60m

LP 4. | Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegodlnych anten:

Antena Sektorowa 11_GHLNT: 18393W

Antena Sektorowa 21_GHLNT: 18393W

Antena Sektorowa 31_GHLNT: 18333W

Radiolinia RL1: 1230W




LP 5.

Zakresy azymutow i katow pochylenia osi gtéwnych wigzek promieniowania poszczegéinych anten
Instalacji:

Antena Sektorowa 11_GHLNT: azymut 70°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz),
pochylenie 2-12° (2100MHz), pochylenie 2-12° (2600MHz)

Antena Sektorowa 21_GHLNT: azymut 245° , pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz),
pochylenie 2-12° (2100MHz), pochylenie 2-12° (2600MHz)

Antena Sektorowa 31_GHLNT: azymut 345°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz),
pochylenie 2-12° (2100MHz), pochylenie 2-12° (2600MHz)

Radiolinia RL1: azymut 50° +/-30°, pochylenie 0°

LP 6.

Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza sie do przedsiewzigc, o ktorych mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko — podobnie jak kazda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylenia ze
skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepisow § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporzgdzenia w
sprawie przedsiewziec mogacych znaczgco oddziafywac na srodowisko, na podstawie rozporzgdzenia
Rady Ministrow z dnia 5 maja 2022r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywad na srodowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r.)

LP7.

Sprawozdanie z wykonanych pomiarow poziomow pol elektromagnetycznych, o ktérych mowa w art.
122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony $rodowiska — jako zafgcznik.

13. Miejscowos¢, data: Gdarnsk, 2023-10-09
Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzgcego instalacje: Magdalena Sokot

Podpis:

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Magdalena Katarzyna Sgko%
Data: 2023.10.09 15:58:27 CEST
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Prowadzacy instalacje: Gdansk, 2023-10-09
P4 Sp. zo. 0.

ul. Wynalazek 1

02-677 Warszawa

Adres do korespondenc;ji:
P4 Sp.zo.o.

ul. Arkonska 6,bud A3,
80-387 Gdansk

Starosta Nowodworski
Wydziat Rolnictwa | Ochrony $rodowiska

Przedtozenie informaciji o zmianie danych w instalaciji

o ktérych mowa w przedtozeniu informacji dla NDG0204B z dnia 2020-11-27

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedtozeniu informaciji dla NDG0204B.

Adres zaktadu, na ktdrego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

82-120 Krynica Morska, Gdariska 108, dz. nr 309, gm. Krynica Morska, pow. nowodworski

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wylgcznie dane, ktére ulegly zmianie.

1) Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkcji lub wielko$¢ swiadczonych ustug.

Ustugi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkos¢ i rodzaj emisji.

Dane przed zmiana:
Réwnowazna
Lp Nazwa anteny Wysakast Rod_ze_:j o Azymut Kat Czestotliwosc
i [mn.p.t] | emisji | promieniowana pochylenia
izotropowo

P4 Sp. zo.0.ul. Wynalazek 1,02-677 War Krajowego Rejestru Sadowego
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGOM 013308603 MIP 351-21-20-077 Kapitat zakladowy 48.856.500,00 PLN
3 i ¥ ’ '
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1 11_LU 23,1 PEM 17143 W 70° 0-2° 900 MHz
2 - 11_LU 231 PEM 5623 W 70° 0-2° 1800 MHz
3 11_LU 231 PEM 5794 W 70° 0-2° 2100 MHz
4 17_LU 23,1 PEM 3846 W 70° 0-2° 2600 MHz
5 21_LU 23,1 PEM 1143 W 245° 0-3° 900 MHz
6 21_LU 23,1 PEM 5623 W 245° 0-3° 1800 MHz
7 21_LU 23,1 PEM 5794 W 245° 0-3° 2100 MHz
8 21_LU 23,1 PEM 3846 W 245° 0-3° 2600 MHz
9 31_LU 23,1 PEM 1143 W 345° 0-4° 900 MHz
10 31_LU 23,1 PEM 5623 W 345° 0-4° 1800 MHz
11 31_LU 23,1 PEM 5794 W 345° 0-4° 2100 MHz
12 31_LU 23,1 PEM 3846 W 345° 0-4° 2600 MHz
13 RL1 21,6 PEM 4677 W 50° 32 GHz

14 RL2 21,6 PEM 6166 W 136° 23 GHz

Dane po zmianie:
Rdéwnowazna
Lp. Nazwa anteny Hysoledt Rod'z:?;.; e Azymut Al ; Czestotliwos¢
[mn.p.t] emisji | promieniowana pochylenia
izotropowo

1 T1_GHLNT 22,3 PEM 1923 W 70° 0-10° 900 MHz
2 T1_GHLNT 22,3 PEM 5522 W 70° 2-12° 1800 MHz
3 11_GHLNT 22,3 PEM 5958 W 70° 2-12° 2100 MHz
4 11_GHLNT 22,3 PEM 4990 W 70° 2-12° 2600 MHz
5 21_GHLNT 22,3 PEM 1923 W 245° 0-10° 900 MHz
6 21_GHLNT 22,3 PEM 5522 W 245° 2-12° 1800 MHz
7 21_GHLNT 22,3 PEM 5958 W 245° 2-12° 2100 MHz
8 21_GHLNT 22,3 PEM 4990 W 245° 2-12° 2600 MHz
9 31_GHLNT 22,3 PEM 1923 W 345° 0-10° 900 MHz
10 31_GHLNT 22,3 PEM 5522 W 345° 2-12° 1800 MH:z
11 31_GHLNT 22,3 PEM 5958 W 345° 2-12° 2100 MHz
12 31_GHLNT 22,3 PEM 4990 W 345° 2-12° 2600 MHz
13 RL7T 21,6 PEM 1230 W 50° 23 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkosci emisji.
Brak zmian.

6) Informacja, czy stopieri ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami.
Stopieri ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowiazujacymi przepisami.

7) (uchylony)
-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pél EM, o ktérych mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.
Sprawozdanie nr z dnia, Nr akredytacji PCA - AB 1630.

Krajowego Rejestru Sadowego
-077 Kapitat zakladowy 43.856.500,00 PLN

P4 Sp. z 0.0. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszaw:
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGO
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Koordynator 0$
Magdalena Sokot
kom. 790006481

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Magdalena-[l@u@}:na Sgkot
Data: 2023.10.09 15:58:34 CEST

P4 Sp.z 0.0. ul. Wynalazek 1, 02-677 Wars
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 0135308609 NiF

darczy Krajowego Rejestru Sadowego
51-21-20-077 Kapitai zakladowy 48.856.500,00 PLN
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Laboratorium EMVO Sp. J. Urbanski, Pawelak PC
ul.Jasna 1 A

tel. +48 22 780 29 64

00-013 Warszawa

e-mail: laboratorium@emvo.pl
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PoLskie CENTRUM
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BADANIA
s e

AB 1630

Sprawozdanie z pomiaréw pdl elektromagnetycznych - srodowisko
nr 4/10/0$/2023- P4-W

Nr i nazwa stacji

NDGO0204B

Krynica Morska, Gdanska 108, dz. nr 309, pow. nowodworski,

Adres s .
woj. pomorskie
Opracowanie Martyna Karczmarczyk Specjalista ds. pomiarow
Autoryzacja Andrzej Urbanski Kierownik Laboratorium
Signature Not Verified
Podpls Dokument podpisany przez Andrzej UrAb?)skl
Data: 2023.10.05 09:06:23 CEST
Powod: Zatwicrdzam dokument |
Data 2023-10-04

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektow przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

4/10/05/2023~ P4-W

Stronalz11l
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»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catodci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektdw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
4/10/05/2023~ P4-W Strona2z11



1. Informacje ogdine.

L pasp.ze.0.,
: R it - ul. Wynalazek 1,
Zleceniodawea © - 02677 Warszawa
- i e osoba udzielajgca informacji-
Monika Bieroza

Istotne mformaqe dostarczone G komplet informacji niezbednych do wykonania pomiaréw i opracowania
‘przezklienta -~ 47 072U sprawozdania

Dane otrzymane od kllenta mogqce .. Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy
mieé wplyw na waznosé anl_kow = instalacji, ustawienie pochylenia anten

Prowadzgcy instalacje ' - 7. P&sp.zo.0., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

" Krynica Morska, Gdaniska 108, dz. nr 309, pow. nowodworski,

Lokalizacja obiektu' ' s .
o : woj. pomorskie

Miejsce inst'faiacj_i:'_a'ht'e_'n'_.-'::-"_._-.' - © Dach budynku
Miejsce in's_télé_cji urzqdzer'l - Outdoor

Osoby kaonujacé' b'b:t"hi'ar':. Bartosz Powroznik
Data wykonama pamlaru ,:-f 04.10.2023

Temperatura na poczqtku pomlaru e
[°¢] S . 16,0

. Températur.a.na 'ko'ni'e';:' ﬁom_tﬁar_g [°C] 17,0

'Warunkl atmosferyczne | Brak opadéw

Wilgotnoséé na poczatku pomiaru

[%] - 74,9

Wilgotnosé na koniec pomiaru"[%]_ - 73,8

Godzma na poczatku pomlar " v 10:07

_Godzma ha kon:ec pomlaru 1 11:37

Inne Zrédta pél - _
elektromagnetycznych oznaczone - Wystepuja

na zataczniku graficznym. - -

_ Parametr.y-pfacy_inétél_aﬁj' ! Tryb eksploatacyjny

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporzadzenia:

= Qbwieszczenie Ministra Kiimatu i Srodowiska z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzgdzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)

= Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pdl
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)

*  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska {Dz.U. 2022 poz. 2556).

»Bez pisemne] zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tytko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektdw przywofanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
4/10/08/2023— P4-W Strona3z 11



3. Opis pomiaréw

Metodologia pomiarowa

Cel badan

Opis zestawu pomiarowego

Wyposazenie pomochicze

Pomiary zostaty wykonane

Pomiary w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pdl
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).

Okreslenie wartosci natezenia pola elektrycznego w miejscach dostepnych dla
ludnosci.

Miernik Narda NBM 550, Sonda EF9091, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m -
300V/m pracujaca w pasmie 0,1 — 90 GHz, swiadectwo wydane przez
Laboratorium Wzorcow | Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut
Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskie].
Swiadectwo wazne do 10.06.2024r.

Miernik Narda NBM 550, Sonda EF3091 pracujaca w zakresie temperatury -10°C
+50°C oraz wilgotnosci 5% - 95%.

Niepewnos¢ rozszerzona 54,4% przy poziomie ufnosci 95% z uwzglednieniem
wspbtezynnika rozszerzenia k=2.

Termohigremetr Termoprodukt, typ: Termik+, Nr. inwentarzowy 43/WL, nr
identyfikacyjny 1530619, sSwiadectwo wzorcowania nr 0392/AH/20 z dn.
02.03.2020 r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe "MUTECH".

Dalmierz laserowy BOSH GLM 40, Nr. inwentarzowy 27/WL, nr seryjny
711425432, Swiadectwo wzorcowania L4-041.4180.141.2018.3061.1 z dnia 12
wrzesnia 2018 wydane przez Pracownia Diugoéci Samodzielnego Laboratorium
Dtugosci w Gtéwnym Urzedzie Miar.

GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3
na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurg sprawdzeh okresowych
1S/PO16-11/03.

1. nagtéwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach
zblizonych do azymutdw anten oraz w dodatkowych pionach
pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 Rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. {Dz.U. 2022 poz. 2630). Wybbdr i
lokalizacja piondw pomiarowych, w tym znajdujgcych sie wewnatrz lokali,
zostaty ustalone zgodnie z procedurg laboratorium nr PP-7.3/7.4/7.5-11, 2
uwzglednieniem: rodzaju badanej instalacji {w tym parametréw
technicznych instalacji), lokalizacji badanej instalacji, uksztattowania
terenu wokot badanej instalacji.

2. naobszarze pomiarowym, dla ktérego, na podstawie uprzednio
przeprowadzonych obliczei stwierdzono w miejscach dostepnych dla
ludnosci wystepowanie pdl elektromagnetycznych o najwyzszym
poziomie, ktdre pochodza z badanej instalacji zgodnie z wymaganiami pkt
5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17
lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w rodowisku
(Dz.U. 2022 poz. 2630). Wyniki obliczen nie uwzgledniaty parametrow
pracy instalacji innych operatordw wystepujacych na obiekcie badz w
obszarze pomiarowym,.

3. w miejscach dostepnych dla ludnosci.

4. miejsca niedostepne podczas wykonywania pomiaréw wskazane zostaty
w pkt 6 {tabeli wyniki pomiarow)

5. wdodatkowych pionach pomiarowych w lokalach oraz na balkonach i
tarasach, na ktarych moga przebywaé ludzie, po poinformowaniu o
planowanych pomiarach z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem i po
umozliwieniu dostepu do lokalu, balkonu lub tarasu przez jego
dysponenta lub bez zachowania terminu wskazanego w pierwszej czesci

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catoéei. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektow przywotanych w niniajszym sprawozdaniu z badan”
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Sposéb powiadamiania
dysponentéw

Warunki pracy urzadzen
nadawczych

zdania za zgoda dysponenta przestrzeni pomiarowe;j.

Zgodnie z pkt 14 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow paél
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630). peinformowano
dysponentéw lokali o planowanych pomiarach.

Informac)i dokonano migdzy innymi poprzez:

1. bloki mieszkalne — zawiadomienie spotdzielni mieszkaniowej, zarzadcy
nieruchomosci, zarzadu wspdlnoty, umieszczenie informacji o planowanych
pomiarach na tablicach ogtoszen w klatkach schodowych blokow lub na drzwiach
wejsciowych,

2. biurowece, budynki uzytecznosci publicznej itp. - przekazanie zawiadomienia do
administracji lub recepcji obiektu,

3. domy jednorodzinne, szeregowce itp.- pozostawienie informacji w skrzynkach
pocztowych itp. [ub przekazanie osobiste.

Tryb pracy eksploatacyjny.

4. Zréznicowanie dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych.

Zakresy znajduja sie w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione sg w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r.

poz. 2448).
_ Parametr fizyczny | oo i _ _ _ I T e
o - |7 Skiadowa elektryeznaE ' Skitadowa magnetycznaH " Gestosé mocy'S’

Zakres ' L V/m) (A/m) ' . {W/m2}
Czestotliwosci pola ' : .
elektromagnetycznego i ..

od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 xf 05 0,0037 x {05 f/200

od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 10

»Bez pisamnej zgody Laboratorium ninigjsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badasi”
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5. Charakterystyka Zrodet PEM.

Zgodnie z informacja otrzymana od Klienta pomiary zostaly wykonane przy ustawieniach pochylenia anten
zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] - 24
Rc_)dzaj'wytwar.'zanégo b'o.l.a . ) . . stacjonarne

pl| Wyszi:zegf)lrlieﬁie _. sektor 1 sektor 2 sektor 3
I R Nadajnik sfacji bazowej: .
1 Typ / Producent DBS/RBS / Overlay Huawei/Ericsson
2 Czestotliwosé (pasmo) M'Hz. ' 2600 { 2100 | 1800 | 900 | 2600 | 2100 | 1800 | S00 | 2600 | 2100 { 1800 | 900
3 | Maksymalna moc nadawana ha sektor [dBm]-| 52,04 | 53,01 | 53,01 ] 47,78 { 52,04 | 53,01 | 53,01 | 47,78 | 52,04 | 53,01 | 53,01 | 47,78
m S ) BT .- T e Obéiqienie: . . ) . E
1 Typ anteny | . ) Huawei ASI4517R3 Huawei ASI14517R3 Huaweij ASI4517R3
2 " Producentanteny . - Huawei Huawei Huawei
3 llos€ anten . o . 1 1 1
4 : szmut' S 70 245 345
5 Zakres katow pochvlenié antan [;’] 2-12 4 2-12 | 2-12 | 010 | 212 | 2-12 ] 2-12 | Q-10 | 2-12 | 242 { 212 | 0-10
5 . Kat pochylénié’anten [ . ; 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
7 Wysokosé ainst. mp.t. fm] 22,30 22,30 22,30
8 ERefw 18393 18393 18393

Tabela 2. Anteny radioliniowe- dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowanla kierunkowa
RzeczyWistv czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzahego pola : stacjonarne
’ Linia r.adi;')wa. L Antena

ol typ/oraducent | czestottiwosé pracy [GHz] | moc wyjsciowa [dBm] | tyo/producent | érednica anteny [m] | azymut )] | wysokosé zainstal. [m]

1 | OPTIX RTN/HUAWE! 23 21 A23D05/Huawei 0,6 50 21,60

6. Wyniki pomiarow.

Wyniki pomiardw pol elektromagnetycznych dla celéw ochrony srodowiska przedstawia ponizsza tabela. Piony
pomiarowe zostaly przedstawione w zat, 2.

Nr | Pole-E Pole-E, | Pole-H PoleH | Wys.

! +U omiaru Opis pionu Uwagi WM WM
PP | (v/ml |+ Iv/ml | tafml | o0 | PO Pis® B i "
[ 22 | am oo [oms | oase Tyt it S | o | oo
[ o3 | v | oo | oom | aazo | VETERT| seemiesubov 500 oo | oo
[ 10 [ am o [oom | asao | Wt st ibmmnel o omss | owss
1] os [ 1 Tomr om | osan | NEreeTT e iimend 230 o0 | oo
S| wa [ s [oms | oms | osap | MRS ssnenesmibuendson T o0 | oo

»Bez pisemne]j zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badai”
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' N:54°22'36,2" otoczente stacji bazowej - 100m
5 12 1,85 0.003 | 0,005 0,3-2,0 E:19°26'02.1" | wazdtuz gi. osi promieniowania - GKP 0,066 0,067
N:54°22'35,2" otoczanie stacji bazowej - 180m
/ 10 1,54 0,003 | 0,004 03-2,0 £:19°25'58.1" | wzdiuz gt. osi promieniowania - GKP 0,055 0,056
N:54°22'34 9" otoczenie stacji bazowej - 200m
8 0,9 1,39 0,002 0,004 -2
! ’ ’ ! 0.3-2,0 E:19°25'57.1" | wadiuZ gt. osi promieniowania - GKP 0,050 0,050
N:54°22'38.4" otoczenie stacji bazowej - 25m
? 13 2,01 0,003 | 0,005 | 03-2,0 £:19°26'06.9" | wzdiuz gf. osi promieniowania - GKP 0,072 0,073
N:54°22'40.8" otoczenie stacji bazowej - 100m
10 2 1 -
1 85 0,003 | 0,005 | 0:3-2,0 E:19°26'05.9" | wzdluz gh. osi promieniowania - GKP 0,066 0,067
N:54°22'42.2" otoczenie stagji bazowe) - 150m
11 -
11 1,70 0,003 | 0,005 | 0,3-20 E:19°26'05.2" | wzdhui gt. osi promieniowania - GKP 0,061 0,062
N:54°22'43.4" otoczenie stacji bazowej - 185m
12 -
1,0 1,54 0,003 | 0,004 03-20 E:19°26'04,6" | wzdtuz gf. osi promieniowania - GKP 0,055 0,056
N:54°22'44.6" otoczenie stacji bazowej - 223m
1 X
3 1.0 1,54 0.003 | 0,004 | 0,3-20 E:19°26'04.1" | wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP 0,055 0,056
N:54°22'38.7" otoczenie stacji bazowej - 50m
14 1,2 1 -
! 85 0,003 | 0,005 0,3-2,0 E:19°26'09.2" | wzdtu? gt. osi promieniowania - GKP 0,066 0,067
N:54°22'37.9" . . .
15 1,1 1,70 0,003 | 0,005 0,3-2,0 E19°26'12.1" otoczenie stacji hazowej - GKP 0,061 0,062
16 1,3 2,01 0,003 | 0,005 0,3-2,0 E]E.’g"ié'g:;' otoczenie stacji bazowej - GKP 0,072 0,073
17 1,1 1,70 0,003 | 0,005 0,3-2,0 I:ig,;;g? ';1,, otoczenie stacji bazowej - GKP 0,061 0,062
18 1,1 1,70 0,003 0,005 0,3-2,0 E-:fg";é‘gg.?” otoczenie stacji bazowej - GKP 0,061 0,062
. L4 ] "
19 1,0 1,54 0,003 | 0,004 | 0,3-2,0 j:fga ;é,gs'g,, otoczenie stacji bazowej - GKP 0,055 0,056
C A0l "
20 1,2 1,85 0,003 | 0,005 0,3-2,0 I:fg,;é,ggi, otoczenie stacji bazowej - GKP 0,066 0,067
. o I n
21 1,1 1,70 0,003 | 0,005 0,3-2,0 I:igéé,gg;,, otoczenie stacji bazowej - GKP 0,061 0,062
AP f
22 1,0 1,54 0,003 | 0,004 0,3-2,0 Eig;é,g; 'i,, otoczenie stacji bazowej - GKP 0,055 0,056
- o i 1l
23 1,2 1,85 0,003 | 0,005 0,3-2,0 Efg;é,g;i,, otoczenie stacji bazowej - GKP 0,066 0,067
Gdariska 108, pomiar w otworze
1,6 2 - !
A ! A7 0,004 | 0,007 | 0,3-2,0 N:54°22'37.9" okiennym, pietro 2 -DPP 0,088 0,050
- L) 1 " z .
15 232 0,004 0,006 0,3-2,0 E:19°26'07.1 Gdans!(a 108, po.mlar w otworze 0,083 0,084
okiennym, pietro 1 -DPP
Gdariska 69, pomiar w otworze
1 2,32 - !
B s 3 0,004 | 0,006 | 0,3-2,0 N:54°22'37.4" okiennym, pigtro 2 -DPP 0,083 0,084
- o ! " 2 -
13 2,01 0,003 | 0,005 0,320 E:19°26'04.8 Gdans.ka 69, por_mar w otworze 0,072 0,073
okiennym, pietro 1 -DPP
N:54°22'38.3" Lotnikéw 1C, pomiar w otworze
C 1,1 1,70 0,003 | 0,005 | 0320 | 7o okiennymm, parter .DPP 0,061 0,062
Lotnikdéw 1B, pomiar w otworze
i 13 2,01 0,003 | 0005 | 0,3-2,0 N:54°22'39 0 okiennym, pietro 2 -DPP 0,072 0,073
. a 1 ] HS B
12 185 0,003 | 0,005 0,3-2,0 E:19°26'06.9 Lotmkpw 1B, po'm|ar w otworze 0,066 0,067
okiennym, pietro 1 -DPP
Lotnikow 3A, pomiar w otworze
£ 13 2,01 0,003 | 0,005 | 0,3-2,0 M:54°22'39.7" okiennym, pietro 2 -DPP 0,072 0,073
E:19°26'07.9" i i
11 170 | 0,003 | 0,005 | 03-20 | OO totnikéw 34, pomiar w otworze 0,061 0,062
okiennym, pietro 1 -DPP
) N:54°22'43.0" Wasilewskiego 10, pomiar w
F 13 170 0,003 | 0005 | 0,3-2,0 E:19°26'04.1" otworze okiennym, parter -DPP 0,061 0,062
N:54°22'43.2" | Metalowcow 14, pomiar w otworze
G 1,2 1,85 0,003 | 0,005 | 0320 | ool okiennym, parter -DPP 0,066 0,067
N:54°22'43.6" Metalowedw 11, pomiar przed
H 1,0 4 -
, 1,5 0,003 | 0,004 | 0,320 | oo Dosesja -DPP 0,055 0,056
Gdanska 104, pomiar w otworze
1 _ r
| 4 2,16 0,004 | 0,006 | 0,3-2,0 MN:54°22'35.9" okiennym, pigtro 3, klatka -DPP 0,077 0,079
E:19°26'00.3" Gdanska 104, pomiar w otworze
1,2 1,85 0,003 | 0,005 | 0,3-2,0 okiennym, pietro 2, kiatka -DPP 0,066 0,067
N:54°22'35.2" Szkolna 4A, pomiar w otworze
J 0,9 1,3¢ 0,002 | 0,004 | 0,3-2,0 F:19925/57 o okiennym, parter -DPP 0,050 0,050

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza

tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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N:54°22'36.6" Rybacka 84, pomiar w otworze .
K 1,2 1,85 0,003 0,005 0,3-2,0 E:119°26'09.1" okiennym, parter -DPP 0,066 0,067
N:54°22'35,7" Rvbacka 80, pomiar w otworze
L 1,1 1,70 0,003 0,005 0,3-2,0 F:19°26'06.8" okiennym, parter -DPP 0,061 0,062
N:54°22'36.3" | Rybacka 82, pomiar przed posesjg -
1 03 -
M 2 1,85 0,0 0,005 0,3-2,0 E-19°26'07 " DPP 0,066 0,067
Rybacka 84b, pomiar w otworze
N 13 201 0,003 | 0005 | 0320 | \.ciorsiag on okiennym, pietro 1 -DPP 0,072 0073
E:19°26'10.8" i
1,1 1,70 | 0,003 | 0,005 | 03-2,0 cl108 Rybacka 84b, pomiar w otworze 0,061 0,062
okiennym, parter -DPP
M:54°22'37.4" Rybacka 88, pomiar w otworze
2,01 0,3-2,0 !
o 13 ! 6,003 ' 0,005 ” E:19°26'11.8" okiennym, parter -DPP 0,072 0.073
N:54°22'38.1" | Rybacka 49, pomiar przed posesjg -
P 1,2 1,85 0,003 0,005 0,3-2,0 £:19°26'10.8" DPP 0,066 0,067
N:54°22'39.6" Turystyczna 8/8a, pomiar przed
0,8 1,24 ,002 0,003 0,3-2,0 , L , ,04
R ! 0,00 ! £:19°26'16.1" posesjg -DPP 0,044 0,045
N:54°22'39.2" Gdanska 110, pomiar w otworze
S 11 1,70 0,003 | 0,005 | 0,3-2,0 E-18°26'10.5" okiennym, parter -DPP 0,061 0,062
Rybacka 51, pomiar w otworze
1 -
- 2 1,85 0,003 | 0,005 | 03-2,0 N:54°22'38.4" akiennym, pietro 1 -DPP 0,066 0,067
11 1,70 0,003 0,005 0,3-2,0 E:19°26'12.7 Rybaclfa 51, pomiar w otworze 0,061 0,062
okiennym, parter -DPP
N:54°22'39.3" | Turystyczna 4, pomiar przed posesjg
u 0,9 1,39 0,002 | 0,004 | 0320 | oo, PP 0,050 0,050

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna warto$¢ chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym {uéredniona na podstawie punktu
11 zatgcenika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszezalnych
poziomow pdl elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)). Zgodnie z pkt. 7 zatacznika do Rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w
Srodowisku {Dz.U. 2022 poz. 2630} nie stosuje sie poprawek pomiarowych.

Przyjeto najnizsza dopuszczalng wartoéé sktadowej elektrycznej pola dla objetego pomiarami zakresu czestotliwodci

min{MEgs)= 28 V/m oraz sktadowej magnetycznej min{MHgr)= 0,073 A/m.

* - wartoéé zmierzona ponizej zakresu akredytacji. Do obliczen przyjeto wartosé zgodna z dolng granica
akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

GKP - gidwne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

U - niepewnosé pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufnodci 95%, z uwzglednieniem wspdéiczynnika rozszerzenia k=2

WM - wartos€ wskaznikowa poziomu emisji pol elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla sidadowej
elektrycznej pola

WMy, - wartosé wskaZnikowa poziomu emisji pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla sktadowej
magnetycznej pola

7. Stwierdzenie zgodnosci

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobdw
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposohdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w érodowisku
(Dz.U. 2022 poz. 2630}, dotyczacych Zrddta wymagan, ktére musza byé spetnione, w oparciu o zasade
podejmowania decyzji zgodng z pkt. 26 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz.
2630), na podstawie wynikow pomiardw pdl elektromagnetycznych wykonanych w dniu 04.10.2023 stwierdzono,
ze wszystkie wyniki przeprowadzonych pomiardow w danym obszarze pomiarowym oraz wyznaczone na tej
postawie wskaZniki WME oraz WMH s3 mniejsze od wartosci dopuszczalnych — zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska — zatacznikiem do
Rozpeorzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania
dotrzymywania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku {Dz.U. 2022 poz. 2630, pkt
26).

»Bez pisemne] zgody Laboratorium ninigjsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catoéci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektdw preywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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8. Oswiadczenie.

Wyniki badania odnosza sie wytgcznie do badanego obiektu.

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

Uwagi i zastrzezenia przyjmowane sg w formie pisemne;j.

9. Spis zatgcznikow.

Zat. 1. Lokalizacja obiektu.

Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych

Zat. 3. Zatgczniki graficzne

Zat. 1. Lokalizacja obiektu

3

.“'

i

-

Wspoirzedne geograficzne

dtugosé:

19°26'07.59"E

szeroko$¢:

54°22'37.48"N

Koniec sprawozdania

~Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catoéci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych

LEGENDA:
[‘ " | brak dostepu
inna instalacja
telekomunikacyjna @ pion pomiaru

instalacja telekomunikacyjna

FOb \ —— = antena sektorowa
dla ktorej wykonywano pomiar

= antena radioliowa

Skala:1:2700

o

50 100m

~Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w cato$ci. Ponadto wyniki dotycza

tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Zat. 3. Zatgczniki graficzne.

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
4/10/05/2023— P4-W Strona 11z 11






