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Gdynia, dnia 17.10.2023r.

Prowadzacy instalacje:

Towerlink Poland Sp. z 0. o.

ul. Marcina Kasprzaka 4,01-211 Warszawa
Petnomocnik:

Katarzyna Dabrowska \

|
ATEM-Polska sp. z 0.0. 20 |0\

195
ul. tuzycka 2 A’l L{J ) ;/ }/

81-537 Gdynia |
Tel. kom. 508 256 878

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdariskim
Wydziat Rolnictwa i Ochrony $rodowiska

ul. Generata Wiadystawa Sikorskiego 23

82-100 Nowy Dwér Gdariski

W imieniu prowadzacego instalacje z artykutu 152, ust. 1 oraz ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (tj. Dz.U. z 2022 poa. 2556) informuje o zmianie danych
zawartych w zgtoszeniu instalacji stacji bazowej BT43967 KOBYLA KEPA zlokalizowanej pod adresem

Kobyla Kepa, dz. nr 63/7, woj. pomorskie zgodnie z zataczonym formularzem.

o
............... /&H.;zz,( o,
{podpis inwestora Jub osoby przez hiego upowaznionej)

ATEM - Polska Sp. z 0.0. ul. Luzycka 2, 81-537 Gdynia, atem@atem.com.pl
Tel: +48 58 66 22 912 - Fax: +48 58 66 22902

www.axians,pl

Grupa VINCI Energies KRS 0000019400 Sad ReJonowy Gdansk-Péinoc w Gdarisku, VIl Wydzial Gospodarczy KRS

NIP: 527-10-33-729 REGON: 011254858 Wysokosé Kapitatu Zaktadowego; 4.000.000,00 zi; WIiINE]
Certyfikat IS 9001:2015 nr NC-458 PRS ENERGIES



FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

Wypelnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgtoszenia

1 Nazwa i adres organu ochrony &rodowiska wiasciwego do przyjecia zgloszenia
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdariskim
Wydziat Rolnictwa i Ochrony Srodowiska
ul. Generala Wiadyslawa Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwér Gdarnski

2 Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
stacja bazowa BT43967 KOBYLA KEPA )

3 Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewodztw), na ktorych terenie znajduje sie instalacja,
wraz z podaniem symboli NTS") jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sig instalacja
10040000000000 makroregion POLNOCNY
10042200000000 wojewédziwo Pomorskie
10042210000000 region Pomorskie
10042214000000 podregion Gdanski
10042214010000 powiat nowodworski
10042214010052 gmina wiejska Sztutowo

4 Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
Prowadzacy instalacje:
Towerlink Poland Sp. z 0. 0.
ul. Marcina Kasprzaka 4

01-211 Warszawa

5 Adres zakladu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
Kobyla Kepa, dz. nr 63/7, woj. pomorskie

6 Rodzaj instalacjl, zgodnie z zalacznikiem nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z cnia 2 lipca 2010r,
w sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U, Nr 130, poz. 879)
instalacje radiokomunikacyjne, ktérych réwnowazna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niz
15W, emitujace pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 200 GHz
7 Rodzaj | zakres prowadzonej dzialalnosci, w tym wielkosé produkeii lub wielko$é swiadczonych usiug
dziatalnos¢ w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej.

8 Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobe

9 Wielkost i rodzaj emisji?)
sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 54 672 W
sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 7 214,7 W

10 Opis stosowanych metod ograniczania emisji
Ograniczanie emisji nie wystepuje. Parametry stacji bazowej zostaty tak dobrane, aby ponadnormatywny
poziom pola elektromagnetycznego_nie wystepowal w miejscach dostepnych dia ludnosci.

11 Informacija, czy stopieri ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami
W miejscach dostepnych dia ludnosci poziom pola elektromagnetycznego nie przekracza wartosci
ponadnormatywnych,

12 Szczegdlowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w zalgczniku nr 2 do

rozporzadzenia®:
3) wysokosci 4) EIRP 5) zakres 5
. - - Yy azymutow
1) :Js,t:’:;:::gge 2) czestotliwosé e ’ei';oikz‘:’w ch réwnowazna moc I kgtéw pochylenia osi
9 gnte n pracy a ng, n a{l promieniowane glownych wigzek
. poziomem terenu iZotropowo promieniowania
o 4 " 1800 MHz Azymut 55°
19°12°02,59"E 2100 MHz 46,8m 12196 W Pochylenie
54°19°39,32"N 900 MHz 0°-6°/0°-6°70°-10°
o qor " 1800 MHz Azymut 180°
54 1o SDBOE 2100 MHz 46,8 m 12196 W Pochylenie
' 900 MHz ©.6%/0°-60°10°
o g " 1800 MHz Azymut 290°
o b 2100 MHz 46,8 m 12196 W Pochylenie
, 900 MHz 0°-6°/0°-6°/0°-10°
19°17 02,50°F Azymut 170°
54° 19’ 30,32"N 420 MHz 46,8 m 80s W Pochylenie 0°-16°
19° 12° 02,59°E Azymut 280°
54° 19°'39.32"N 420 MHz 46,8 m aadid Pochylenie 0°-16°
19512 02,50"E Azymut 55°
54° 19’ 39.32"N 2600 MHz 43,6m s402w Pochylenie 0°-6°
19° 12 02,59°E Azymut 180°
54° 19" 39,32"N 2600 MHz 43,6 m 549z W Pochylenie 0°-6°

112



L gg;gg.’:,'j 2600 MHz 43,6 m 5492 W . ::'_zg; il
i ol 23 GHz 220m 1584,9 W Azymut 101°
Lt gg:gg:ﬁ 23 GHz 250m 51286 W Azymut 101°
;2: :g: g::gg::ﬁ 13 GHz 420m 501,2 W Azymut 144°

6) Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 05 maja 2022r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1071) instalacje
radiokomunikacyjne zostaly wykreslone z katalogu przedsiewziec¢ mogacych znaczqco oddzialywaé na
Srodowisko.

7) Sprawozdanie z pomiaréw pozioméw pol elektromagnetycznych - zatacznik nr 1

13. Miejscowosé, data (rok - miesigc - dzien): Gdynia, 2023-10-17
Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzgcego instalacje: Katarzyna Dgbrowska, tel. 508 256 878

/f

A
Podpis e //Z/

I(Wypelnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgloszenie

o S B plpezenia AT, L2022

Objasnienia:

" Symbole Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celéw Statystycznych nalezy podawac

zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie wprowadzenia
Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celow Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz.
1573, z p6zn. zm.).
System KTS wprowadzony zostat Zarzadzeniem wewnetrznym nr 22 Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kodowania
Jednostek Terytorialnych i Statystycznych. Zastepuje on, na potrzeby statystyki publicznej
Nomenklature Jednostek Terytorialnych do Celow Statystycznych (NTS), zniesiong z dniem 1
stycznia 2018r.

2 W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napiecie
znamionowe, a w przypadku pozostalych instalacji - réwnowazne moce promieniowane
izotropowo (EIRP) poszczegdinych anten.

®  Liczba porzgdkowa zgodna z numeracjg punktéw w odpowiednich do rodzaju instalacji ustepach
zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia.

TAROSTWO pOWI 4
\\\“.Jl::-«l!’[ ,l",?‘.\w‘;‘!,i\,vi‘v

VYmM Dworz Gdanskim

awa Sikor skiego 21

Y Dwor Gdafigki
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MOBI-TELEKOM

Obstuga Inwestycji Telekomunikacyjnych

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

(_'—*—’\
PoLsKIE CENTRUM
AKREDYTACH

©

BADANIA

Al. Niepodleglo$ci 799A, 81-810 Sopot "/N Il \\\\\‘ —
Tel. +48 58 765 13 13, e-mail: biuro@mobi-telekom.pl i AB 1198
SPRAWOZDANIE
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA
LBMT/114/10/23/PEM/OS

OBIEKT Instalacja radiokomunikacyjna

NR / NAZWA STACJI BT43967 KOBYLA KEPA

ADRES STACJI dz. nr63/7, Kobyla Kepa

GMINA Sztutowo

POWIAT nowodworski

WOJEWODZTWO pomorskie
Signed by /
Podpisano przez:

Sporzadzajacy sprawozdanie Agnieszka Molifiska f\\n%rl}ir’?sslfg -
Date / Data:
2023-10-17 12:08
P i
Michat Maciej

Molifiski

Autoryzacja

inz. Michat Molinski

Date / Data:
2023-10-17 13:55

Data pomiaréw: 16-10-2023

Formularz: Sprawozdanie z pomiabw OS, data wydania; 01-07-2023



SPIS TRESCI

1. Informacje ogdlne

2. Parametry zrédet PEM

2.1. Anteny sektorowe

2.2, Anteny radioliniowe

3. Opis zestawu pomiarowego

3.1. Miernik natezenia pola elektromagnetycznego
3.2. Miernik temperatury i wilgotnoéci wzglednej powietrza
3.3. Dalmierz laserowy

3.4. Wyznaczanie wspoirzgdnych geograficznych
4. Podstawa prawna

5. Metodyka wykonywania pomiaréw

6. Wyniki pomiaréw

7. Stwierdzenie zgodnoéci z wymaganiami

LBMTH 14M10/23/PEM/OS

MOBI-TELEKCM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al. Niepodleglosci 793A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integraing caloéé, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.

Strona2z9



LBMT/M14/10/23/PEM/OS

1. INFORMACJE OG(')I_.NE

PR :Towerlink Poland Sp. z 0.0., 01-211 Warszawa, ul. Marcina
S |Kasprzaka 4

_|ATEM Polska, ul. tuzycka 2, 81-537 Gdynia

Katarzyna Dgbrowska

Wieza kratowa

‘MiejSCQ in'sta'iacji' furzqdééﬁ 1Kontener techniczny

NaVzw:i‘;sl‘(é‘oséb wﬁy,kgﬁgjjq%yt:h pdﬁ‘li'a'ry:; .| Piotr Butkiewicz, pracownik techniczny

Fa

Zgodnie z pkt 14 rozporzgdzenia Ministra Klimatu
{Dz. U. 2022 poz. 2630).

- |16-10-2023,16:00-17:00

3 Eaee

Temperatura otaczenia ['C] 07-80

: « 64,8 - 66,1
Opady atmosferyezne = . |Brak opadéw

N TN L - “1dentyfikacja Zrédet | parametréw technicznych na podstawie
Parametry badanego obiektu dokumentacji technicznej oraz na podstawie obserwagii i

informacji udzielonych przez Zleceniodawce

Stwierdzono wystepowanie zrédel pol elektromagnetycznych,
pochodzgcych od operatoréw T-Mobile, Orange, ktore w
-|zakresie badanych czgstotliwosci mogg bezposrednio

o wiplywad na wynik wartodci mierzonej

17-10-2023

Inne 2rédia pél elekizomagnetyrznych

Data opracowania

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodieglosci 799A, 81-810 Sopot Strona3z9
Przedstawfone wyniki dotycza wytacznie badanego obiektu w przedstawione; konfiguracii.

Sprawozdanie stanowi integralng calosé, nie moZe by¢ powielane inaczej, jak w calosci.



LBMTHM14/10/23/PEMICS

2. PARAMETRY ZRODEL PEM

Konfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych zostala przekazana przez Zleceniodawce,

2.1. Anteny sektorowe

pigwania & i & U kierunkowa
: “ 24
Znamionowe
| L I o § ot R A
1 1800/2100/900 80010825/ Kathrein 1 55 57515 0-6/0-6/0-10 46,8 12196
2 1800/2100/900 80010825/ Kathrein 1 180 51515 0-6/0-6/0-10 46,8 121866
3 1800/2100/900 80010825/ Kathrein 1 290 5/5/5 0-6/0-6/0-10 45,8 12196
B-65B-R1VB/
4 420 CommScope 1 170 5 0-16 46,8 804
B-65B-R1VB/
5 420 CommScope 1 280 5 0-16 48,8 804
6 2600 80010651/ Kathrein 1 85 5 0-6 438 5492
7 2600 80010651/ Kathrein 1 180 5 -6 43,6 5492
8 2600 80010651/ Kathrein 1 290 5 0-6 43,6 5492
2.2. Anteny radioliniowe
Charakterystyke promieniowania. ] kierunkowa
Rzeczywisly §zas pracy [hidok ; 24
acy . i znamionowe
ont anteny ! | - orod virut || wose (LW
. P B S i | hatiafpl
iR 1% (a8} W
ANT3 B 0.6 23 HPX/
1 Ericsson 22,0 101 23 21 41,0 0,6 1584,9
ANT3 B 1.2 23 HPX/
2 Eriesson 250 101 23 21 46,1 1,2 5128,6
3 VHIPX4-13/ Andrew 42,0 144 13 15 42,0 1,2 501,2

MOBI-TELEKOM Adam Macfoch LABORATORIUM BADAWGCZE

Al Niepodleglosci 799A, 81-810 Sopot Strona4z9
Przedstawione wyniki dotycza wylacznie badanege obiektu w przedstawionef konfiguragjl,

Sprawozdanie stanowi integralng calosé, nie moze byé powielane inaczej, jak w calosci,



LBMTA 14/10/23/PEM/OS

3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO
3.1. Miernik natgzenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natgzenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test
Solution typu NBM-520, nr seryjny D-2399 z sondg pomiarowg pola elektrycznego typu EF9091 nr
seryjny A-0150 pracujgcg w pasmie 80MHz — 90GHz. Dolna granica akredytowanego zakresu
pomiarowego wynosi 0,8 V/m. Swiadectwo wzorcowania nr LWiMP/W/019/22 z dnia 19 stycznia 2022 r,
wydane przez Laboratorium Wzorcow | Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Politechnika Wroclawska.

3.2. Miernik temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 9614101, Swiadectwo
wzorcowania nr 0395/AH/22 wydane dnia 24 lutego 2022 r. przez Laboratorium Pomiarowe '"MUTECH'
(AP 108), Lowicz,

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy produkcji fimy Hilti, typ PD-32 o numerze seryjnym 06106485, Nr Swiadectwa
wzorcowania 0867/AM/22. Data wzorcowania 01.03.2022 r,

3.4. Wyznaczanie wspétrzednych geograficznych

Wspdhzedne geograficzne pionéw pomiarowych wyznaczane sa za pomocg aplikacji GPS na urzadzeniu
mobilnym.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczainych poziomow pdl
elektromagnetycznych w drodowisku (Dz. U, 2019 poz. 2448).

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pnzioméw pol elektromagnetyczriych w $rodowisku (Dz. U, 2022 poz. 2630).

Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U, 2022 poz. 2556).

Dokument DAB-18 "Akredytacja laboratoriow  badawczych wykonujgcych  pomiary  pola
elektromagnetycznego w $rodowisku, Wydanie 2 z dnia 25,08.2021 r.

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIAROW

Zalgeznik do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku {Dz. U. 2022 poz.
2630).

MOBI-TELEKOWM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al Niepadlegloéci 799A, 81-810 Sapot Strona 6z 9
Przedstawione wyniki dotycza wylacznie badanego obiektu w przedstawione] konfiguracii. .
Sprawozdanie stanowi integralng caloéé, nie moze by powielane inaczej, jak w calosci,



6. WYNIKI POMIAROW

LBMT/114/10/23/PEM/OS

Niepewnos¢ rozszerzona pomiaru skiadowej elektrycznej wynosi 48,6% przy poziomie ufnoséi 95% i
wspdiczynniku rozszerzenia k=2.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jeko warto§¢ wskazana przez miemik pola
elektromagnetycznego jest wartoécig ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego, stosowane jest
oznaczenie ,pdg*™. W takim przypadku jest to wynik spoza zakresu akredytacji do obliczenia wynikéw
WME i WMH przyjmuje sie wartos¢ skoreiowang z rzeczywistym wynikiem pomiaru jako dolng granice
zakresu pomiarowego.

Tabela nr 1. Zestawienie wynikéw pomiaréw

ST T ] T
:  porlarown
K

1 GKP - az, 144° 12 | 2 0003 18 | 0005 006 | oge |10
2 GKP - az, 170° pigt | 032 | 000 | 12 | 0003 | 0p4 | ops |SEITBIN
3 GKP - az. 180° pdg* | 032 | 000 | 1.2 | 0003 | 004 | 004 51‘3919?:.32 o
4 GKP - az. 170° pdg* | 032 | 000 | 12 | 0,008 | 0,04 | 004 514;11%.335, 2
5 GKP - az, 180° 1 2 | o003 | 15 0004 | 005 | 005 |5p. T EN
6 GKP - az. 170° 1 2 |o0003! 15 | o004 | 005 | 0,05 5149:,1192'.35‘2'1‘.‘,';?
7 | o e e 0o |2 oo | s | aoos | 005 | oss |25 A
o| i | vz | ow | 2 |oms | oor | oo |3 D
s | e | || o | x| onr | oar | R
10 GKP - 52, 101° pdg’ | 032 | 000 | 12 |o0003 o004 | 004 |%41932M
11 GKP - a2, 55° pdg" | 032 | 000 | 12 | 0003 | 004 | 004 |5E1ONEN
12| 00 e e | e | 052 | o | 12 | oom | oon | ooe |G 508N
13 | DPP- Kobyla 'jgf’ﬁfg'aﬁgm‘}:'wy"""a“y P | pdg* | 032 | 000 | 12 | 0003 | 004 | 004 -

14 ekt 09 | 2 |oom2 | 13 | 0004 | 005 | oos |4 140N
15 "KPra‘d;';,f;fn"j;‘;t‘cg}ﬁ‘g}'“" pdg | 032 | 000 | 12 | 0003 | 004 | 004 |5% }g!;‘;;g::',;’
18 GKP - 27, 55° 09 | 2 o000z | 13 | 0004 | 005 | 005 |55 150N
1| o e g ety a0 | oo | 12 | oous | oo | oo 12850
18 GKP - 2z, 55° pdg” | 032 | 000 | 12 | 0003 | 004 | 004 (3% :g;‘z*gﬁ:g
19 P ooy nctajeci pdg | 032 000 | 12 | 0003 | 004 | 0os | 1230

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Strona&z 9

Al. Niepodleglosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wylgcznie badanego obieklu w przedstawions konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng calo$é, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci,



LBMT/14/

10/23/PEMIOS
:E

I

pdg* | 032 | oo0 | 1.2 | 0003 | 004 | oo4 |I4 948N

20 radiokomunikacyjnej 19° 12'3,9'E
n| g | | o | wo | 12 o oo | oo |4 158D
22 | DPP-Kobyla ‘gﬁﬁ?ezﬁg’ggf'ar wykonanyw | ¢ g 2 loooz | 12 | 0003 | 004 | 004 -

23 P el Inetlacli pdg* | 032 | 000 | 12 | 0003 | 004 | 004 |54 :f:g?;g:g
24 PHP i toczenty intalaci 1 | 2 |00 15 | 0004 | 005 | 005 |5 :f:g?,:g:g
25 GKP - 22. 260° 12 | 2 |o003| 18 | 0005 | 006 | oos |34 ]?Zj;;?.‘.",;'
26 GKP - az, 280° 1 2 0003 | 15 | 0004 | 005 | 005 |34 ]?:gg:g::’;
27 GKP - az. 290° 12 | 2 | 0003 18 | 0005 | 006 | 006 |5o.12AboN
28 GKP - 2z, 290° pdg* | 032 | 000 | 12 | 0003 | 004 | 004 |54 }‘;‘:gg;g::g
29 GKP - 2z, 260° pdg" | 032 | 000 | 12 | 0008 | 004 004 | POE
30 P remaoozeni, intalaci pdg | 032 | 000 | 12 | 0003 | oos | o4 |35ITEN
31 GKP - az. 200° 12| 2 0003 | 18 |oo0s | ooe | ogs |34 INESN
32 GKP - az. 280° 12 | 2 0003 | 18 | 0805 | 006 | 008 |5 InazdN
33 K i dtoczonl Instalecy 1 2 |oooa | 15 | 0004 | 005 | o005 (3% :I'?::gf:g
w| o | | 1 [ | i o] oo | o [T
| e | oo | 1 | o | 1o | ose | oo | oo |5 HEED
36 PKPr;d‘i’g,?;‘r’::;ﬂg‘cg}ig'“" 08 | 2 |ooe2| 12 | 0003 004 | oos |3 ;'?:gg:g.‘.’g
v o | 0 | 7w | s [ome] o | o [fEE
38 GKP - 5z, 180° 11 2 |o003| 16 | 0004 | 006 | 006 51‘5.,1192'.22’57..'2’
39 GKP - az. 180° 1 2 | 0003 | 15 | 0004 | 005 | 005 514!;,1192',2231'5?.'2'
40 GKP - az. 170° 12 | 2 |00 | 18 | 0005 | 006 | 006 |55 722N

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegiosci 7994, 81-810 Sopot Strona7z9
Przedstawione wyniki dotyczg wyfacznie badanego obiekiu w przedstawiongj kenfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralng cales¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w calosci.
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B 31%]— ‘ Wspé(;" e -
’ W VHG . '?G 2 ix

10 1 @

N 54° 1926 4"N

41 GKP - az. 170 1,2 2 0,003 1,8 0,005 0,06 0,06 19° 12'5,4"E

pdg* - ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego wynosz acej 0,8 \im (<0,8 V/m)
* oznaczenia: GKP - gldwny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarawy, DPP - daodatkowy pion pomiarowy

2 maksymalna warto$¢ chwilowa

3 wartos¢ natezenia pola elektrycznego powiekszona o niepewnosé pomiaru

4 wartos¢ natezenia pola magnetycznego powigkszona o niepewno$¢ pomiaru

5 dla wynikéw ponizej czutosci zestawu pomiarowego przyjeto niepewnosé dla minimalnej warto$ci z zakresu pomiarowego

& na podstawie rozpoznania Zrédet oraz w uzgednieniu ze Zleceniodawca, do wyznaczenia warloscl wskaZnikowej WME i
WMH przyjeto wartoéci dopuszczalne pola eiektrycznego | magnetycznego wynoszace odpowiednio 28 V/m oraz 000 A/m

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al Niepodlegiodei 799A, 81-810 Sopot Strona8z9
Przedstawione wyniki dotycza wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguragii.

Sprawozdante stanowi integraing caloé, nie moze byd powielane inaczej, jak w calosc.



LEMT/11410/23/PEM/OS

7. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) okreéla zréznicowa-
ne dopuszczalne poziomy pd! elektromagnetycznych dia migjsc dostepnych dla ludnosci. Zgodnie z ww,
rozporzadzeniem, na podstawie rozpoznania Zrédet pol e-m oraz w oparciu o wytyczne Zleceniodawcy,
dla rozpatrywanej instalacji przyjeto wartosci dopuszczalne sktadowej elektrycznej i magnetycznej wyno-
szgce odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjeto przyjeto maksymalhg warto$d
chwilowg zgodnie z pkt 11 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U.
2022 poz. 2630),

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw w dniu 16-10-2023r. stwierdzono, ze w otoczeniu instalaciji
radiokomunikacyjnej, w migjscach wykonania pomiaréw nie wystepuja przekroczenia dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych okreslonych w ww. przepisach. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26
zalgcznika do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 Iutego 2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630) zadna z
wartosci wskaznikowych WME | WMH nie przekracza wartosci 1.

Zataczniki:

1. Lokalizacja obiektu

2. Dokumentacja fotograficzna
3. Rys. 1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane s uwagi i zastrzezenia w formie
pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al Niepodlegiodci 7994, 81-810 Sopot Strona 9z 9
Przedstawione wyniki dotycza wylacznie badanego obiektu w przedstawionsj konfiguracii.

Sprawozdanie stanowi integraing calogé, nie moze byé powielane inaczej, jak w calosci.
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MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodleglo$ci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguraciji.
Sprawozdanie stanowi integralng catosé, nie moze byé powielane inaczej, jak w calosci.
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ZALACZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralng calo$é, nie moze byé powielane inaczej, jak w calosci.
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