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1.

OPIS TECHNICZNY

do czesci architektonicznej projektu architektoniczno budowlanego
remontu i przebudowy gtéwnego budynku dydaktycznego
w Zespole Szkét nr 1 w Nowym Dworze Gdanskim, przy ul. 3 maja 3, dz. nr 724

PODSTAWY OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem z dnia 27.04.2007 — sprawa nr 0S0.3421-3/07.
Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.
Wytyczne Inwestora.

Gdanski pismem ITiGK-1I-7327/111/07 z dnia 05.10.2007 r.
Wizje lokalne.

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Dwoér

¢ Inwentaryzacja budowlana wtasna budynku gtéwnego szkoty — do celdéw projektowych,
e Inwentaryzacja budynku gtéwnego szkoty z 1971 roku wykonana przez Terenowy

Zespot Ustug Projektowych. w Nowym Dworze Gdanskim.
e Ekspertyza konstrukcyjna — autor inz. Marian Adamek.
e Obowigzujace normy, ustawy, rozporzadzenia, przepisy i literatura techniczna.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno budowlany okreslajacy
zakres i sposOb wykonania prac budowlanych zwigzanych z remontem wnetrz budynku

szkoty i remontem wiezby dachowe;.
Projekt ma na celu podniesienie standardu wykonczenia pomieszczen,

szczegolnosci:

e remont powierzchni podtdg, scian i sufitéw

e wymiana stolarki drzwiowej na nowg z kratkami nawiewnymi,

e doprowadzenie wygladu hallu gtdbwnego do stany pierwotnego przez usunieci

dzikich przebudow,
e wymiana instalacji budowlanych

a

e

e wymiana obuddéw wiezby dachowej na uzytkowym poddaszu potgczona z naprawg

i zaimpregnowaniem wiezby dachowej do stopnia NRO
Celem niniejszego opracowania nie jest dostosowanie catego obiektu d

(0]

wymogow  obowigzujacych  przepiséw  przeciwpozarowych |  ogdlnych  (np.
termomodernizacja, sanitariaty) oraz dostosowania do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
W celu doprowadzenia catego obiektu do zgodnosci z przepisami Inwestor powinien

Zleci¢ opracowanie odrebnego projektu obejmujgcego ten zakres problematyki.

Zgodnie z zakresem zamowienia inwestora budynek zostaje wyremontowany bez

zasadniczych zmian funkcjonalnych. Projekt remontu budynku obejmuje:
— odnowienie wewnetrznych powtok malarskich,

— wymiana posadzek w catym budynku,

— wymiana stolarki drzwiowej w catym budynku,

— wymiana stolarki okiennej w piwnicy,
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przebudowa hallu gtébwnego na parterze,

przebudowa catego dachu tagcznie z naprawg wiezby dachowej, wymiang pokrycia
dachu oraz ociepleniem stropu ostatniej kondygnaciji i potaci dachowych,
uczynnienie wentylacji grawitacyjnej poprzez wyprowadzenie komindw
wentylacyjnych ponad dach.

przebudowa pomieszczen poddaszowych bez zmian funkcji,

osuszenie piwnic,

wykonanie pionowych izolacji: przeciwwodnej i termicznej.

wykonanie opasek budynku w miejscach nieutwardzonych.

Sciany zewnetrzne budynku pozostajg bez zmian.
Wymianie podlegajg takze wszystkie instalacje sanitarne, grzewcze i elektryczne.
Wprowadza sie okablowanie strukturalne.

CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Dane ogodlne

Budynek szkolny - dydaktyczny jest podpiwniczony, dwu i pét kondygnacyjny z
nieuzytkowym strychem, wolnostojgcy. Dach stromy wielospadowy, kryty
dachdéwka ceramiczng holenderkg w kolorze ceglasto — czerwonym. Rzut ma
planie prostokata z ryzalitami srodkowymi od frontu i zaplecza. Wybudowany w |
potowie XX wieku. Odbudowany i przebudowany po zniszczeniach wojennych w
1951 roku. Posiada sale dydaktyczne o roznych wielko$ciach oraz sanitariaty
przeznaczone dla uczniow na dwoch kondygnacja nadziemnych oraz dwie sale
dydaktyczne i gabinet ksiegowej na uzytkowym poddaszu. W piwnicy znajduje sie
szatnia dla uczniéw. pomieszczenia magazynowe, wezet c.o. i harcowka.
Komunikacje wewnetrzng stanowi 1 klatka schodowa Budynek posiada dwa
wejscia: jedno od frontu budynku, przy ul. 3 maja, drugie tylne — od strony terenu
dziatki szkolnej. Ogrzewanie grzejnikowe zdalaczynne.

Stan prawny obiektu
Obiekt wraz z dziatkg jest wlasnoscig Powiatu Nowodworskiego i w uzytkowaniu
Zespotu Szkot nr 1.

Dane liczbowe

Wymiary zewnetrzne budynku 32,11 x 19,37 m.
Powierzchnia zabudowana 541,37 m?
Powierzchnia netto 1 205,21 m2
Kubatura 7 913,00 m®

Konstrukcja budynku

Konstrukcja murowa.

— Sciany zewn. piwnic — murowane z cegly ceramicznej i kamienne gr. 82cm

— Sciany zewn. parteru — murowane z cegty ceramicznej gr. 55 cm brutto.

— Sciany zewn. pietra — murowane z cegty ceramicznej gr. 42 cm brutto.

— Sciany wewnetrzne konstrukcyjne - z cegty ceramicznej gr. 42 i 55 cm brutto.
— Scianki dziatowe gr. 12 cm ceglane.

— Schody wewnetrzne zelbetowe, monolityczne, ptytowe.

— Stropy staloceramiczne — typu Klein

— Wiezba dachowa — drewniana z deskowaniem.
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3.5.

3.6.

3.7.

Instalacje

Budynek wyposazony w instalacje:

— wentylacja grawitacyjna — kanaty murowane nie wychodzgce ponad dach,
— wodociggowa wody zimnej,

— woda ciepta z elektrycznych podgrzewaczy przeptywowych,

— kanalizacyjna sanitarna,

— kanalizacja deszczowa — rynny i rury spustowe @ 15 z blachy stalowej ocynk.,
— C.O. - stare — grzejniki zeliwne,

— elektryczna oswietlenia ogdlnego i gniazd wtyczkowych,

— telefoniczna,

— odgromowa.

Wykonczenie budynku

3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.

3.6.4.

3.6.5.

3.6.6.

3.6.7.

3.6.8.

Stolarka okienna

— okna z drewna klejonego, wspotczesne, podziat na wzér oryginalnych,
szklenie szybg zespolong, jednokomorowa,

— okna w piwnicy — stare — drewniane, krosnowe — zdewastowane.

Stolarka drzwiowa

— drzwi zewnetrzne wejsciowe - nowe

— drzwi wewnetrzne drewniane: ptytowe i ptycinowe, drewniane, stare

Sciany zewnetrzne

— otynkowane, malowane.

Sciany wewnetrzne

— otynkowane i malowane farbg emulsyjng i lamperie olejne

— W pomieszczeniach sanitarnych ptytki glazurowane do wysokosci 205 cm

Sufity

— otynkowane i malowane.

Podtogi i posadzki

biura i klasy — parkiet drewniany

korytarze i klatka schodowa- lastryko wylewane

pomieszczenia sanitarne - terakota

klasy na poddaszu - deski

Pokrycie dachu

— dachdéwka ceramiczna — holenderka

Slusarka

— obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej,

— balustrady klatki schodowej stalowe z drewnianym pochwytem.

Stan techniczny obiektu

Budynek jest w srednim stanie technicznym.

— Konstrukcja gtbwna — stan techniczny — bardzo dobry.
—  Sciany murowane — stan dobry.

— Okna - stan techniczny — bardzo dobry

—  Drzwi — stan techniczny — bardzo zty

— Posadzki — stan techniczny — zty

— Wykonczenie scian wewnatrz — stan techniczny — dobry
— Pokrycie dachu — stan techniczny — bardzo zty

— Rynny i rury spustowe — stan techniczny — zty
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4,

— Instalacje elektryczne — stan techniczny — zty
— Instalacje centralnego ogrzewania — zty
— Instalacja odgromowa — stan dobry.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN FUNKCJONALNO
PRZESTRZENNYCH

41.

4.2.

4.3.

4.4.

Funkcja

Zostaje zachowana funkcja budynku — szkolna. Uktad i wielko$¢ pomieszczen w
szkole — bez zmian. Zmieni sie wielkos¢ pomieszczeh na poddaszu. W piwnicy
projektuje sie pomieszczenie szatniowe dla sprzataczek. W hallu na parterze
dokonuje sie kilku wyburzen doprowadzajac go do pierwotnego stanu. Wezly
sanitarne sg odnowione i nie podlegajg zadnym zmianom.

Dostepnos¢ dla niepetnosprawnych
Udostepnienie budynku dla niepetnosprawnych nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania.

Wyposazenie

Budynek wyposaza sie w nowe instalacje budowlane. Wprowadza sie¢ instalacje
ograniczenia dostepu, alarmowag i okablowanie strukturalne.

Wymianie podlegajg wszystkie drzwi w obiekcie i okna w piwnicy.

Zakres wyburzen i demontazy

Na zewnatrz:

— demontaz okna nad tylnym wejsciem,

— demontaz okien piwnicznych i okna na klatce schodowej,

— demontaz dachéwek, tat i deskowania dachu

— demontaz okfadzin lukarn,

— demontaz rynien, rur spustowych i innej blacharki,

— rozebranie komina w czesci ponad pofacig dachowa.

— odkopanie scian zewnetrznych budynku do poziomu taw fundamentowych (ok.
170 cm) tacznie z demontazem ptyt chodnikowych od strony ulic.

We wnetrzach:

— demontaz $cianek drewniano szklanych w hallu na parterze

— wyburzenie ceglanych Scianek dziatowych w gabinecie wice dyrektora i w
aneksie przy tym gabinecie,

— czesciowe skucie lastryka ze stopni schodow w hallu giéwnym,

— wyburzenie scianki dziatowej w portierni od wys. 110 cm nad proj. posadzka,

— demontaz catej stolarki drzwiowej w budynku (oprécz drzwi do sekretariatu).

— skucie wszystkich odspojonych tynkéw na scianach i sufitach (40%).

— demontaz wszystkich parkietow i biatych podtég tacznie z legarami,

— demontaz wszystkich drewnianych $cianek, podsufitek i oktadzin wiezby
dachowej na poddaszu,

— rozbidrka tynkow na trzcinie i drewnianych sufitow na poddaszu,

— wykucie nowego otworu drzwiowego w scianie murowanej na poddaszu,

— poszerzenie otworow wentylacyjnych wylotowych

— wykucie nowych otworéw wentylacyjnych
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4.5.

Zakres robot
Na zewnatrz:

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej Scian podziemnych oraz
opaski wokét budynku.

opierzenia, rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej,

odnowienie zewnetrznego zejscia do piwnicy z wymiang drzwi wejsciowych.
odnowienie lukarn (wymiana deskowania i opierzenia

wykonczenie zewnetrzne i ocieplenie lukarn,

wykonanie nowych warstw na potaciach dachowych: deskowanie, papa,
kontriaty, faty, dachéwki,

wymurowanie kominow wentylacyjnych z cegty klinkierowej,

montaz wytazéw dachowych,

montaz faw kominiarskich,

montaz uchwytow kominiarskich,

montaz ptotkdw Sniegowych,

wymiana okna na klatce schodowe;,

malowanie istniejgcej stolarki okiennej,

We wnetrzach:

montaz nowego okna na klatce schodowej

wymurowanie nowych scian dziatowych murowanych i lekkich

zabezpieczenie wiezby dachowej FOBOS-em M4,

wykonanie warstw izolacyjnych i obudéw wiezby dachowej (potacie i stropy),
ocieplenie metodg lekkg mokrg $cian i sufitdw na strychu

zamurowania otworéw drzwiowych

wyréwnanie poziomow w hallu gtdwnym

wykonanie nowych schodéw w hallu gtbwnym

montaz scianki szklano-aluminiowej tworzgcej wiatrotap w hallu gtéwnym,
nadmurowanie kominéw wentylacyjnych (pod potacig z cegty zwykiej),

montaz lekkich scianek dziatowych na poddaszu

montaz sufitbw podwieszonych z ptyt gipsowo kartonowych na poddaszu
montaz stolarki okiennej w piwnicy

wykonanie nowych warstw podtdg we wszystkich pomieszczeniach oprécz
komunikacji.

wytozenie podtdg wszystkich korytarzy i schodow wyktadzing elastyczna,
montaz stolarki drzwiowej

skucie wszystkich zagrzybionych lub zasolonych tynkéw w piwnicy,

osuszenie piwnicy,

odgrzybienie Scian piwnicznych,

wykonanie izolacji poziomej $cian piwnicznych (metodg grawomagneto-
kinetyczna.),

tynkowanie Scian i sufitbw w miejscach, gdzie skuto tynk,

pokrycie gtadzig gipsowa wszystkich $cian i sufitow (oprécz pomieszczen
magazynowych w piwnicy.

malowanie scian i sufitow
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4.6.

4.7.

Podstawowe dane liczbowe

llo§¢ kondygnacji nadziemnych
Podpiwniczenie

llos¢ klatek schodowych ewakuacyjnych
Wysoko$¢ budynku w rozumieniu ustawy

Wysokos¢ catkowita budynku
Kubatura obiektu

Poziom posadowienia parteru
Powierzchnia zabudowana

Powierzchnia netto (objeta opracowaniem)

Wspoébtczynniki przenikania ciepta :

- 25
- 100 %

-1

H= 12,60 m

Hc = 17,80m

K = 7913,00m®
p.p.p. = 3,51 m npm
P, = 541,37 m?
Pv= 1517,67 m?

Rodzaj przegrody Wspétczynnik przenékania Dop. wspotczynnik
ciepta (U) [W/(m*K)] maksymalny
Sciany zewnetrzne - piwnica 0,43 0,45
Sciany zewnetrzne - parter 1,36 0,45
Sciany zewnetrzne - pietro 1,69 0,45
pota¢ dachowa 0,24 0,30
strop nad ostatnig kondygn. 0,23 0,30
5. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | WYKONCZENIE POWIERZCHNI
HEE =
o . 3l |2 S
S o bR 3 o E o
> < 2=~ >|'N
' ' 2|2 l<l=| [512]2] |g| |Z]2
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | WYKONCZENIA |3 & > 2l a5 ol ol &l s el ol sls
. . 2 . o > c =1
POWIERZCHNI PODLOG, SCIAN | SUFITOW 2lo|5| |E]5]=| 22|33 [S2|3]|3
Sl218l=| 4l =l gl 2| 2| = == o] 2| | =
olo |2]=]| 2| c| 2| & | = 2|l 2| 2| 2
N|] o |Tl<=| 2 =0l x|lxl<=]lol=lx]|x
SHHEEEENEHEHEENHEE
AR HEEEHEEEEEEEEEEE
ol=lol2cloo oSS58
POW. NR | WYS. | POSADz- ,
NR NAZWA POMIESZCZENIA m2 |pooe.| KA SCIANY SUFIT
PIWNICA
0.1 JKOMUNIKACJA 64,36 6 2,50 X X X| x| x X x| x
0.2 |SZATNIA 47,74 6 2,40 X X x| x X|x X X
0.3 |KORYTARZ 13,15 6 2,55 X X x| x| x X x| x
0.4 |SZATNIA SPRZATACZEK 758 7 2,55 | x X X X x| x X X
0.5 |ARCHIWUM 28,08] 6 2,55 X X X X X
0.6 |MAGAZYN OGOLNY 36,38 - 2,55 | bez zmian| x X | x X X
0.7 |KORYTARZ 5,56 6 2,55 X X X | x X X
0.8 |WARSZTAT KONSERWATORA 37200 6 3,35 X X x| x X X
0.9 |KORYTARZ 11,18 6 265 | x X X| x| x X X
0.10 |WEZEL CIEPLNY 1567 7 2,65 | x X X X
0.11 |[KORYTARZ 21,11 7 2,65 X X x| x X|x x| x
0.12 |JHARCOWKA 4835] 6 2,65 X X x| x| x X x| x
0.13 |[MAGAZYN 14,88 6 2,65 X X X | x X X
0.14 [MAGAZYNEK 612 6 173 X X X X X
0.15 [MAGAZYNEK 637 6 173 X X X X X
0.16 [MAGAZYNEK 1017] 6 2,30 X X X X X
0.17 [MAGAZYNEK 346] 6 2,00 X X X X X
POWIERZCHNIA PIWNIC 377,36
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= © ©
. ol |3 :
N EIEl |2 sl s|E
S S E AR 2%
. . > 5 S|~ IR = 2| ©
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN IWYKONCZENIA | 3|28 | .| [&uls| [235] (8] |55
POWIERZCHNI PODLOG, SCIAN | SUFITOW 2l >3] 5|55 55 25| |8zl
HEE B EEHEEEEEREEE
N| O T .Y =] 0|l |l x| = =x|x
A N EMNENEEE N ENEIE
ol [Z]x<| S| R R3] 28| 8|« =388
Ol > gl Holo|s|El=S|=S]l S| As|==
SRR B R R K R R B S R R R
POW. NR |WYS. | POSADZ- :
NR NAZWA POMIESZCZENIA PODL. : SCIANY SUFIT
PODL.| (m) KA
(m2)
POWIEI.?Z.CH!\IIA PIWNIC 377.36
(z przeniesienia)
PARTER
1.1 |WIATROLAP 16,78 1%’?;1 440 | x X x| x|x X x| x
1.2 |KOMUNIKACJA 132,271 8,9,11| 3,65 X X x| x]|x X X[ x
1.3 |SEKRETARIAT 16,62 12 3,65 x| x X X X X[ x
1.4 |GABINET DYREKTORA 12,57 12 3,65 X | x X X X X | x
1.5 |SALALEKCYJNA 41811 12 3,65 x| x x| x|x X X | x
1.6 |SALALEKCYJNA 51,62 12 3,65 x| x x| x|x X X | x
1.7 |GABINET VICEDYREKTORA 15,46 12 3,65 X | x X X X X | x
1.8 |SCHODY 9,04 - 3,65 |bez zmian| x X|x|x X X[ x
1.9 |PORTIERNIA 6,80] 13 3,65 X X X X X X | x
1.10 | SALALEKCYJNA 51,51 12 3,65 x| x X|x|x X X | x
1.11 |W.C. CHLOPCOW 29,31 - 3,65 bez zmian
1.12 [SALALEKCYJINA 3948 12 | 365 | [x|x| | [ [x[x|x]| Ix| [x]|x
POWIERZCHNIA PARTERU 423,27
PIETRO
2.1 |KOMUNIKACJA 107,66 8,11 | 3,95 X X X|x|x X X[ x
2.2 |POKOJ NAUCZYCIELSKI 28,93 12 3,95 x| x X X X X | X
2.3 |SALALEKCYJNA 46,211 12 3,95 x| x X|x|x X X | X
2.4 |SALALEKCYJNA 54,18 12 3,95 x| x X|x|x X X | X
2.5 |BIBLIOTEKA 82,25 12 6,08 x| x X X X X | X
2.6 |SALALEKCYJNA 54,36] 12 3,95 x| x X|x|x X X | X
2.7 |W.C.DZIEWCZAT 31,071 - 3,95 bez zmian
2.8 [SALALEKCYJINA 441 12 1395 ] | Ix|x[ | [ [x]x|x] | [ [x]|x
POWIERZCHNIA PIETRA 446,07
PODDASZE
3.1 |KOMUNIKACJA 59,06] 8,11 | 2,85 X X X|x|x X|x|x
3.2 |KSIEGOWOSC 16,41 12 | 3,10 x| x| x X X X|x|[x
3.3 |MAGAZYNEK 8,37 12 3,10 X X X|x|x X|x|x
3.4 |SALALEKCYJNA 80,64 12 3,10 X X X|x|x X|x|x
3.5 |SALALEKCYJNA 83,17 12 3,10 X X X|x|x X|x|x
3.6 |MAGAZYNEK 6,53] 12 | 2,30 X X X|x|x X|x|x
3.7 |GABINET NAUCZYCIEL.- SERWER 16,79 12 3,10 X | x| x X X X|X|X
POWIERZCHNIA PODDASZA 270,97
POWIERZCHNIA LACZNIE 1517,67
STRYCH
[PODLOGA STRYCHU [ 22530]14,14'| - ]OSB-3/ 22| wyremontowana wiezba dachowa
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WYKAZ PODLOG | STROPODACHOW
6.1. Podtogi na gruncie — adaptowane

6- posadzka z wyktadzing

— wyktadzina elastyczna klejona na zagruntowanym podtozu 0,5cm
— folia w ptynie” - 2 warstwy,
— wylewka samopoziomujgca na zagruntowanym podtozu 0,5cm

— istniejgce podtoze po usunieciu wierzchniej warstwy (wyktadzina)
i sfrezowaniu podktadu 0 0,5 cm

7 — posadzka gresowa

— plytki gresowe nieszkliwione (przeciw-poslizgowe), na zaprawie klejgcej 1,5¢cm,
— folia w ptynie” - 2 warstwy,
— wylewka samopoziomujgca na zagruntowanym podfozu 0,5cm

— istniejgce podtoze po usunieciu wierzchniej warstwy (wyktadzina)
i sfrezowaniu podktadu 0 0,5 cm

6.2. Podtogi na stropach

8 — komunikacja
— wykfadzina elastyczna klejona na zagruntowanym podtozu 0,5cm
— istn. posadzka lastrykowa po odttuszczeniu i przesmarowana

gruntem sczepnym

9 — podwyzszona posadzka w hallu

— wyktadzina elastyczna klejona na zagruntowanym podtozu 0,5cm
— wylewka samopoziomujgca 0,5cm
— podktad betonowy pod posadzke - ptyta betonowa B15 zbrojona

zgrzewana siatkg stalowg z pretéw @3, o oczkach 10x10cm. 5,0cm
— styropian FS 20 (M 30) ryflowany

(grubos¢ dostosowac do stanu faktycznego) 7,0cm

— istn. posadzka

10 — nadbudowa schoddéw we wiatrotapie

— wyktadzina elastyczna klejona na zagruntowanym podtozu 0,5cm
— wylewka samopoziomujgca 0,5cm
— podktad betonowy pod posadzke - ptyta betonowa B15 zbrojona

zgrzewang siatkg stalowg z pretéw @3, o oczkach 10x10cm. 5,0cm
— gazobeton odm 700 (grubos¢ dostosowac do stanu faktycznego) 7,0 + 60,0 cm

— istn. posadzka

11 — schody
— wykfadzina elastyczna klejona (na stopniach specjalne ksztattki schodowe

w wyprofilowanymi krawedziami i paskiem przeciwposlizgowym) na

podtozu systemowym 0,5cm
— systemowa zaprawa wyrdwnawcza na zagruntowanym podtozu 0,5cm
— istn. posadzka lastrykowa po odttuszczeniu i przesmarowana gruntem sczepnym

11’ — schody w hallu wejéciowym
— wyktadzina elastyczna klejona (na stopniach specjalne ksztaitki schodowe
w wyprofilowanymi krawedziami i paskiem przeciwposlizgowym) na
podtozu systemowym 0,5cm
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systemowa zaprawa wyrownawcza na zagruntowanym podfozu 0,5cm
istn. stopnie skorygowane przez lokalne skucia lastryka o 2 do 5 cm

12 — sale lekcyjne i pokoje biurowe

Uwaga:
Przed przystgpieniem do wykonania nowych posadzek parkietowych

nalezy usung¢ istniejacy parkiet i drewniang konstrukcje podtogi do
konstrukciji stropu.
parkiet debowy gr.2,2 cm klejony do podtoza 2,5, cm
wylewka samopoziomujgca 0,5cm
gruntowanie
podktad betonowy pod posadzke - ptyta betonowa B15 zbrojona

zgrzewang siatkg stalowg z pretéw @3, o oczkach 10x10cm. 50cm
styropian FS 20 (M 30) ryflowany
(grubos¢ dostosowac do stanu faktycznego) 10,0 cm

papa zgrzewalna PYE PV-250 S5 lub inna, nie gorsza powtoka,

mocowana do podfoza metoda zgrzewania, z krawedziami wyklejonymi

na $ciany na wys. 10 cm klejona na zaktadach 1,0 cm
gruntowanie bitumiczne,

istniejgcy strop po usunieciu wszystkich warstw, oczyszczeniu i wyrdwnaniu
nieréwnos$ci zaprawg cementowa.

13 — podtoga portierni

wyktadzina elastyczna klejona na zagruntowanym podtozu 0,5cm
ptyta OSB-3 2,2cm
legary drewniane15 x 10 cm co 50 cm 15,0 cm
istniejace belki drewniane 15,0 cm
wetna mineralna miekka pomiedzy podwalinami 15,0 cm

folia paroszczelna
istn. strop oczyszczony i wyréwnany

14 — nad poddaszem (strych)

ptyta OSB-3 2,2cm
istn. belki drewniane16 x 16 cm co 50 cm 16,0 cm
wetna mineralna miekka pomiedzy belkami 15,0 cm
systemowa konstrukcja nosna ptyt gipsowo-kartonowych 5,0cm
wetna mineralna miekka 15,0 cm

folia paroszczelna
2 warstwy ptyty gipsowo — kartonowej ognioodpornej 2xGKF/1,25 2,5 cm

14’ — nad biblioteka (strych)

ptyta OSB-3 2,2cm
proj. belki drewniane10 x 15 cm co 100 cm ktadzione

poprzecznie na belkach stalowych 15,0 cm
pustka pomiedzy belkami stalowymi 5,0cm
wetna mineralna miekka pomiedzy belkami 20,0 cm
folia paroszczelna

istniejacy strop staloceramiczne 12,0 cm

naprawiony i malowany tynk 1,5cm
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6.3. POLACIE DACHOWE

15 - pota¢ nad pomieszczeniami uzytkowymi
— dachowka ceramiczna ,holenderka”
— taty drewniane 4 x 6 cm w rozstawie zgodnym z technologig 4,0 cm
— kontrtaty drewniane 4 x 6 cm klejone lepikiem i przybite do krokwi 4,0 cm
— papa asfaltowa podkfadowa tradycyjna P400/1200 mocowana

gwozdziami do desek, klejona lepikiem na zaktadach,

— ptyta OSB-3 2,2cm
— krokwie istniejgce zaimpregnowane FOBOS-em M-4 14,0 cm
— szczelina wentylujgca — pomiedzy krokwiami 4,0 cm
— wetna mineralna péttwarda pomiedzy krokwiami 10,0 cm
— systemowa konstrukcja nosna ptyt gipsowo-kartonowych 10,0 cm
— wetna mineralna péttwarda pod krokwiami 10,0 cm

— folia paroszczelna
— 2 warstwy ptyty gipsowo — kartonowej ognioodpornej 2xGKF/1,25 2,5 cm

15’ - pota¢ nad lukarnami

— blacha cynkowo tytanowa

— deski sosnowe zaimpregnowane FOBOS-em M-4 2,5cm
— konstrukcja istniejgca zaimpregnowana FOBOS-em M-4

— pustka wentylowana

— wetna mineralna péttwarda pomiedzy belkami 20,0 cm
— folia paroszczelna
— systemowa konstrukcja nosna ptyt gipsowo-kartonowych 50cm

— 2 warstwy ptyty gipsowo — kartonowej ognioodpornej 2xGKF/1,25 2,5 cm

16 - potac strychu
— dachowka ceramiczna ,holenderka”
— taty drewniane 4 x 6 cm w rozstawie zgodnym z technologig 4,0 cm
— kontrtaty drewniane 4 x 6 cm klejone lepikiem i przybite do krokwi 4,0 cm
— papa asfaltowa podktadowa tradycyjna P400/1200 mocowana

gwozdziami do desek, klejona lepikiem na zaktadach,
— piyta OSB-3 2,2 cm
— krokwie istniejgce zaimpregnowane FOBOS-em M-4 14,0 cm

OSUSZENIE | RENOWACJA PIWNIC

Nalezy przeprowadzi¢ odsolenie Scian. Usung¢ tynki luzng zaprawe ze spoin na
gtebokosc¢ 2 cm, Sciane doktadnie oczysci¢ i umyc¢ czystg woda.

Osuszanie nalezy rozpoczaé¢ dopiero po odkopaniu Sciany zewnetrznej oraz po utoze-
niu warstw podtogi z izolacjg przeciwwilgociowa, termiczng i wylaniu warstwy betonu.

Do osuszenia przegrod piwnicznych zastosowaé osuszacz kondensacyjny.

Zastosowac srodki grzybobdjcze np. ,IZOHAN grzybostop” naktadajac dwukrotnie za
pomoca pedzla (zuzycie 0,2 I/m?)..

Uzupetni¢ spoiny zaprawg cementowo wapienng, $ciany pokryé tynkiem kat. Ill. Jezeli
cegly po osuszeniu nie bedg posiadaty zwartej i stabilnej struktury nalezy zatozy¢ siatke
Rabitz’a, a nastepnie wykonac¢ obrzutke kielniowa.

Po otynkowaniu zastosowac preparat do zabezpieczania przed porazeniem grzybami i
plesnig np. ,IZOHAN grzybochron” naktadajgc jednokrotnie za pomocg pedzla.
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8.

IZOLACJE SCIAN ZEWNETRZNYCH

8.1.

8.2.

Izolacje pionowe

Wszystkie sciany podziemne budynku nalezy odkopa¢ do wierzchu taw
fundamentowych, oczysci¢ z ziemi i usung¢ luzne fragmenty i luzne spoiny.
Ubytki wypetni¢ zaprawg cementowg, catos¢ wykonczyé tynkiem cementowym
gr. 2,5 cm. Nastepnie potozy¢é warstwy izolacji (zaleca sie stosowanie
produktéw systemu IZOHAN I1ZOBUD lub produktéw réwnorzednych) :

na scianach piwnicy — z izolacjg przeciwwodng typu $redniego.

- gruntowanie — 1x preparatem [ZOHAN 1ZOBUD WM rozcienczonym wodg w
proporcji 1:1.

- powioka wodoszczelna — dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa IZOHAN
[ZOBUD WM naktadana paca dwukrotnie do tgcznej grubosci warstw 3 mm.
(zuzycie 3,0 kg/m?)

- pianka polistyrenowa ekstrudowana (np. ROOFMATE SL firmy DOW) gr.
10,0 cm klejona do poziomu gory faw fundamentowych ($rednio ok. 170 cm
ponizej terenu) dyspersyjng masg asfaltowo-kauczukowg IZOHAN 1ZOBUD
WM zgodnie z zaleceniami producenta (zuzycie 0,5 kg/m?)

Izolacje przeciwwodng wyprowadza¢ do poziomu wierzchu opaski lub
chodnika.

Izolacje termiczng wyprowadza¢ do poziomu wierzchu podbudowy.

Wszystkie przejscia instalacyjne przez sciany zewnetrzne (projektowane
i istniejgce) doktadnie zaizolowa¢: w grubosci muru piankg peczniejaca, a od
zewnatrz bitumiczng masg szpachlowa.

Izolacja pozioma

Poniewaz Sciany zewnetrzne majg strukture mieszang (zbudowane sg z
kamienia i cegly w réznych konfiguracjach) bytoby kiopotliwe stosowanie
tradycyjnych metod wprowadzania poziomej izolacji przeciwwilgociowej
(przecinanie odcinkami, iniekcja itp.). Proponuje sie zastosowanie metody
nieinwazyjnej opartej na zasadzie fizyki zwanej grawomagnetokinezg. Metoda
ta polega na odwréceniu potencjatu elektrycznego zawilgoconego muru, co
powoduje, ze woda grawitacyjnie odptywa do gruntu kapilarami zabierajac ze
sobg duze ilosci niewykrystalizowanej soli. Jest to metoda osuszania, lecz
urzadzenie polaryzujace zostaje na state w obiekcie oddziatujgc stale na dany
obiekt. W ten sposéb pefni role izolacji poziome;.

Urzadzenie polaryzujagce dobierze, dostarczy i zamontuje firma
specjalistyczna wg wiasnych wyliczeh.

Izolacje przeciwwilgociowg poditég nalezy potozy¢ przed rozpoczeciem
osuszania piwnicy.
Izolacje pionowe nalezy ktasé dopiero po osuszeniu scian.
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10.

OCIEPLENIA

Ociepleniu podlegaja:

wewnetrzne Scianki murowane na strychu — styropianem FS15 gr. 12,0 cm
metodq lekkga mokra,
kominy wentylacyjne na strychu — styropianem FS15 gr. 12,0 cm metodg lekkag
mokra,
wszystkie stropy nad ostatnig kondygnacjg uzytkowg — wetng mineralng
miekka gr. 20,0 cm luzem,
potacie dachowe nad pomieszczeniami uzytkowymi — wetng mineralng
pottwardg gr. 20,0 cm,

— zewnetrzne Sciany podziemne — piankg ekstrudowang gr. 10,0 cm klejong

do Scian i przysypang zwirem o ciagtej krzywej uziarnienia.

ROZWIAZANIA MATERIALOWE
10.1. Sciany

murowane gr. 12,0 cm — wszelkie projektowane Scianki dziatowe wykonaé z
ceramicznych elementéw drobnowymiarowych.

murowane antywlamaniowe gr. 12,0 cm — Scianki dziatowe na poddaszu
przy klatce schodowej wykona¢ z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo wapiennej z bednarkg co trzecig warstwe.

lekkie scianki na poddaszu gr. 12,5 cm — na konstrukcji stalowej lekkiej z
systemowych profili zimnogietych o szer. 100 mm. Obicie obustronne jedng
warstwg ptyty gipsowo kartonowej zwyktej GKB gr. 1,25 cm. Wypetnienie
wetng mineralng dzwiekochtonng gr. 5,0 cm.

scianki pseudokolankowe na poddaszu - scinki o wys. 130 cm na
konstrukcji stalowej lekkiej z systemowych profili zimnogietych o szer. 75 mm.
Obicie jednostronne jedng warstwa ptyty gipsowo kartonowej zwyktej GKB gr.
1,25 cm.

10.2. Posadzki i cokoty

Podtogi wykohczy¢ w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia:
komunikacja, magazyny, szatnia — wyktadzina podtogowa elastyczna,
homogeniczna, antyposlizgowa. Wykfadzina klejona klejem systemowym.
Krawedzie wyklejone na sciany na wys. 15 cm. Na stopniach schodowych
zastosowaé specjalne ksztattki schodowe w tym samym systemie co
wyktadzina na podtodze, 2z wyprofilowang krawedzia z paskiem
przeciwposlizgowym. Krawedzie stopni muszg posiada¢ odmienny, jaskrawy
kolor.
pomieszczenia dydaktyczne i biurowe — klepka debowa gr. 22 mm. Listwy
przypodtogowe z tworzywa sztucznego imitujgcego dab, mocowane do Sciany
na kofki.
szatnia sprzataczek — ptytki z gresu technicznego (nieszkliwionego i
niesliskiego) 33,3 x 33,3 cm IV klasy. Scieralnosci. Na styku $cian z podfoga
utozy¢ cokdt wysokosci 10 cm z ksztattek gresowych.
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11.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Wykonczenie scian i sufitow

uzupetni¢ ubytki w naprawianych istniejgcych tynkach, a na projektowanych
Scianach potozy¢ tynki kat. Ill. Tynki w pomieszczeniach ogdlnodostepnych
wykonczy¢ gtadzig gipsowag (patrz pkt 5)

$ciany w szatni sprzataczek, po wykonaniu warstwy wyréwnawczej z tynkarskiej
zaprawy wapienno — cementowej, wytozy¢ ptytkami ceramicznymi o kierunku
fug pionowo-poziomym do wysokosci 140 cm

jako wykonczenia przy uktadaniu ptytek stosowac listwy krawedziowe (wypukfe i
wkleste) plastikowe.

Sufity i potacie na poddaszu

Sufity poziome skosne na poddaszu wykonaé¢ z dwéch warstw ptyt gipsowo-
kartonowych ognioodpornych gr. 1,25 cm zamocowanych do stelaza stalowego.
Stelaz mocowany na wieszakach do belek i krokwi. Stosowac rozwigzania
systemowe.

Obudowa elementéw wiezby dachowej

Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne wiezby dachowej, ktére po
wykonaniu sufitdw pozostang bez obudowy nalezy obi¢ dwoma warstwami ptyty
gipsowo-kartonowej ognioodpornej GKF gr. 1,25 cm.

Otwor okna portierni

Istniejace okno zdemontowaé. Scianke dziatowa sku¢ od goéry do wys. 110
cm nad proj. poziomem posadzki. Scianke wymurowa¢ od nowa pozostawiajac
otwdr na nowe okno (120 x 120 cm). Zastosowac¢ belke nadprozowg L-19 dt.
150 cm. Zamontowac parapet z duromarmuru 45 x 120 x 3 cm.

Balustrady wewnetrzne
Wiatrotap — balustrady z rur @51/4 ze stali nierdzewnej o wysokosci 110 cm.

Schody strychowe

Whytaz na strych dostepny otworem, w stropie drewnianym, o wym. 80 x 140
cm z gotowymi aluminiowymi schodami sktadanymi chowanymi nad pokrywg w
przestrzeni wiezbowej. Zastosowac tzw. "schody strychowe" produkcji firmy
FAKRO lub ROTO Ilub PAHER z Opola lub MYZYK z Gdanska lub innej.
Pokrywa zamykajaca otwér powinna by¢ izolowana termicznie. Schody
podnoszg na wysokos¢ 285 cm,

Wytyczne do kolorystyki wykonczenia wnetrz

umywalki — porcelanowe w kolorze biatym,

kolory i wzory ptytek Sciennych i podtogowych uzgadnia¢ kazdorazowo z
uzytkownikiem,

fugi w kolorze wspolnym dla jednego pomieszczenia.

wszystkie tynki malowac¢ farbg wg danych zawartych w punkcie 8. — w kolorach
pastelowych standardowych wybranych przez Uzytkownika,

do malowania $cian uzywaé farb gotowych, w kolorach pastelowych, w
odcieniach cieptych.

sufity w kolorze biatym.

STOLARKA OTWOROWA | SZKLENIE

11.1.

Stolarka aluminiowa wewnetrzna
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11.5.

Stolarka aluminiowa nietypowa malowana proszkowo w kolorze biatym.
Szklenie pojedyncze szkiem bezpiecznym (klejonym).

Profile bez izolacji termiczne;.

Drzwi do wiatrotapu wyposazy¢ w samozamykacz.

Drzwi z zamkiem zapadkowym.

Zastosowac odboje drzwiowe tak, by uniemozliwi¢ uderzanie w Scianke klamka
lub inng czescig drzwi.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Zastosowac drzwi typowe o konstrukcji drewnianej, wzmocnionej. Producenta i
typ stolarki pozostawia sie do wyboru uzytkownikowi.

Drzwi tazienkowe wyposazy¢ w samozamykacze, w dolnej czesci drzwi
powinny posiadaé otwory nawiewne o tacznej powierzchni czynnej 0,022 m?
Szklenie szybami pojedynczymi bezpiecznymi,

Wszystkie drzwi oprocz tazienkowych wyposazy¢é w zamki zapadkowe z
wktadka bebenkowg (po jednym zamku).

Przy drzwiach otwieranych na $ciane stosowaé odboje drzwiowe tak, by
uniemozliwi¢ uderzanie w $ciane klamka lub inng czescig drzwi.

Drzwi antywlamaniowe

drzwi antywlamaniowe klasy A stalowe wyposazone w rygle antywlamaniowe i
przeciwwywazeniowe

Zamek klasy C

Okna piwniczne
Okna PCV biate z profili pieciokomorowych,
Okna dwuskrzydtowe ze stupkiem srodkowym,
Szklenie szybami zespolonymi z szybg bezpieczng (klejong) od zewnatrz.
Szyby we wszystkich oknach mleczno-matowe.
Okucia obwiednie rozwieralno — uchylne — w obu skrzydtach.
Klamki biate plastikowe bez zamkdéw
Nowg stolarke okienng wykona¢ na podstawie obmiarow otworéw okiennych
dokonanych z natury przez producenta lub firme montujaca okna.
Parapety zewnetrzne okien piwnicznych pozostajg bez zmian.

Okno w klatce schodowej
Dolng czes$¢ nieotwieralnego okna w klatce schodowej na dolnym spoczniku

nalezy zdemontowac¢ i w to miejsce zamontowa¢ nowe okno, o takim samym
ksztatcie, lecz otwieralne Okno nalezy wyposazy¢ w klamki

11.6.

Okno z drewna klejonego pomalowanego na biato,

Okno dwuskrzydtowe ze stupkiem srodkowym,

Szklenie szybami zespolonymi z szybg bezpieczng (klejong) od srodka

Okucia obwiednie rozwieralno — uchylne — w obu skrzydtach.

Klamki biate plastikowe z zamkami

Nowg stolarke okienng wykona¢ na podstawie obmiarow otworéw okiennych
dokonanych z natury przez producenta lub firme montujgca okna.

Istniejaca stolarka okienna
Istniejgcq stolarke okienng nalezy oczysci¢ z ftuszczacej sie farby,

zagruntowaé¢ i odmalowaé w kolorze biatym emalig akrylowg zewnetrznego
stosowania
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12.

ELEMENTY DACHOWE

12.1. Wiezba dachowa
Cata wiezba dachowa nadaje sie do dalszego uzytkowania po przeprowadzeniu

nastepujacych czynnosci:

— odsfoniecie wszystkich elementow drewnianych wiezby dachowej na strychu i
poddaszu

— uzupetnienie brakujgcych elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej,

— wzmocnienie konstrukcji w miejscach ostabionych,

— usuniecie poprzez szczotkowanie widocznych, biatych nalotow wysolen
powstatych z przenikania wody opadowej,

— usuniecie wszelkich zabrudzen i kurzu,

— wykonaniu elementow projektowanych i rekonstruowanych (8 ,wolich oczu”, 3
lukarn, fragmenty dachu przy zewnetrznym szybie dzwigu))

— poddanie drewna impregnacji, poprzez natrysk, preparatem czterofunkcyjnym
FOBOS M-4, zgodnie z instrukcja.

12.2. Impregnacja drewna

Impregnacji podlegajg wszystkie elementy drewniane pozostawiane w stanie
surowym i ostoniete od wpltywéw opaddédw atmosferycznych: wiezba dachowa,
deskowanie (z obu stron), kontrtaty, taty, deska podkalenicowa,

Do impregnacji uzy¢ preparatu FOBOS M-4 z barwnikiem kontrolnym w kolorze
brazowym (barwnik w komplecie z preparatem). Preparat nanosi¢ metodg natryskowg
zgodnie z instrukcjg stosowania dotgczong do preparatu.

FOBOS M-4 jest preparatem nowej generacji zawierajacym inhibitor korozji.
Impregnacja chroni przed szkodnikami niszczacymi drewno, grzybami domowymi i
grzybami plesniowymi. Ponadto prawidlowo zastosowany preparat zabezpiecza
drewno przed ogniem do stopnia NRO (nie rozprzestrzeniajacy ognia).

12.3. Dachéwka

Na catym dachu nalezy zastosowa¢ dachowke ceramiczng w kolorze brgzowym
,holenderke”. Nalezy zastosowa¢ dachdéwke nowego typu tzw. ,zaktadkowg’
posiadajgcg zaktadki uszczelniajgce na krawedziach.

taty nalezy nabi¢ na kontrtaty doktadnie w odstepach zalecanych przez
producenta dachéwki.

Stosowaé specjalne ksztattki dachéwkowe do mocowania taw i stopni
kominiarskich, ptotkdw $niegowych oraz do przechodzenia przez dach wywiewek i
masztéw antenowych.

12.4. Gasiory

Na kalenicach i krawedziach dachu uzy¢ gasioréw ceramicznych w kolorze
identycznym z kolorem dachdéwek. ZastosowaC najprostszy dopuszczalny typ
gasioréw. Gasiory uktada¢ na sucho (bez uzycia zaprawy) na tacie podkalenicowej
uzywajgc specjalistycznych tacznikdw. Gagsiory majg zapewnié prawidtowy wywiew
powietrza wentylujgcego potaé¢ dachowa i strych.

Kalenice nalezy kry¢ zgodnie z kierunkiem gtownych wiatréw.



Przedsiebiorstwo Projektowo Wdrozeniowe Innowacji Technicznych i Informatyki
,TECCOM” Sp. z 0.0., 80-365 Gdansk, ul. Czarny Dwor 8,
TECC i\/\ tel. 058 761 48-70 (71, 72) fax. 058 552 00 71 w.150 lub 058 348 79 69

12.5. Wentylacja dachu

Nalezy zapewni¢ prawidiowg wentylacje wewnetrzng potaci dachowej (pomiedzy
dachdéwka, a powitoka bitumiczng) oraz przestrzeni strychu poprzez wykonanie
nawiewu w okapie potaci oraz wywiewu pod gasiorami.

Pod pierwszym rzedem dachdéwek (okap) zastosowaé okapowe listwy azurowe
zabezpieczajgce przed ptakami.

Pod gasiory zastosowac tasmy wentylujace.

12.6. Wytazy na dach

Zaprojektowano lokalizacje wytazéw na dach o wymiarach 80 x 80 cm w Swietle.
Nalezy zastosowac¢ wytazy gotowe bez izolacji termicznej. Nalezy zastosowac gotowy
wytazy dachowe np. wytaz typu WSZ 86 x 86 produkcji FAKRO. Pokrywa o klasie
odpornosci ogniowej min. E | 15.

W przypadku, gdy rozstaw pomiedzy krokwiami jest zbyt maty, by zmiesScic
pomiedzy nimi wytaz o wymaganej szerokosci, nalezy jedng krokiew zdemontowac i
przesungé¢ na wymagang odlegtos¢. Jest to mozliwe tylko w momencie, gdy usuniete
sg wszystkie elementy pokrycia dachu.

12.7. Drabiny do wylazéw

Na strychu przy projektowanych wytazach na dach nalezy zamontowac¢ drabiny
aluminiowe lub ze stali ocynkowane;.

Drabiny dt. 2,50 m — 1 szt., dt. 2,00 m — 1 szt., dt. 1,0 m — 2 szt.

12.8. Uchwyty bezpieczenstwa

Na kalenicach, w odstepach co ok. 12 m, umiesci¢ uchwyty bezpieczenstwa
zakonczone pierscieniem g 60 mm. Uchwyty wykonac¢ z pretéw stalowych g 16 mm i
mocowac do krokwi bezposrednio lub poprzez przyspawang blache stalowg gr. 3 mm
przy uzyciu 2 $rub @12 mm. Przejscie przez gasiory uszczelnic silikonem.

12.9. Lawy i stopnie kominiarskie

Przy kominach wentylacyjnych nalezy umiesci¢ na pofaciach fawy kominiarskie i
stopnie kominiarskie w miejscach pokazanych na rysunku. Nalezy zastosowaé
elementy stalowe azurowe rekomendowane przez wybranego producenta dachowki.
Mocowanie faw i stopni do dachu zgodnie z technologig producenta dachowki z
zastosowaniem specjalnych ksztattek dachéwkowych.

12.10. Ptotki Sniegowe

Na spadzistych potaciach dachowych zamocowac pfotki $niegowe metalowe
zalecane przez producenta dachéwek wg jego technologii.

Ptotki mocowa¢ wzdluz okapéw dachow, w odlegtosci ok. 50 cm od rynny.
Usytuowanie ptotkédw pokazano na rysunku.

12.11. Wykonczenie lukarn

W czasie prac dekarskich nalezy wykonac prace majgce na celu renowacje lukarn.
Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny kazdego drewnianego obramienia okiennego oraz
drewnianego gzymsu. W przypadku stwierdzenia znacznej dekapitalizacji elementu
nalezy je odtworzy¢ i pomalowac farbg do drewna zewnetrznego stosowania w kolorze
ciemnobrgzowym.



Przedsiebiorstwo Projektowo Wdrozeniowe Innowacji Technicznych i Informatyki
,TECCOM” Sp. z 0.0., 80-365 Gdansk, ul. Czarny Dwor 8,
TECC i\/\ tel. 058 761 48-70 (71, 72) fax. 058 552 00 71 w.150 lub 058 348 79 69

W przypadku stwierdzenia dobrego stanu technicznego drewna nalezy usungé
istniejgce powloki malarskie, wyszlifowaé powierzchnie, zaimpregnowac¢ farba
podktadowg i pomalowac jw.

Oktadziny bocznych Scianek nalezy zdemontowac, konstrukcje wypetnic wetng
mineralng pottwardg, a nastepne obi¢ ptytg OSB-3 gr. 2,2 cm oraz blachg cynkowo
tytanowg

12.12. Kominy wentylacyjne

Kominy projektowane

Wszystkie piony wentylacyjne istniejagce w scianach budynku, a konczace sie na
strychu lub pod potacia, nalezy nadmurowac¢ i wyprowadzi¢ ponad dach. Kominy pod
poftacig mogg by¢ wymurowane ze zwyklej cegly ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo — wapiennej, lecz ponad dachem wymurowac z cegty klinkierowej petnej w
kolorze zofto piaskowym na zaprawie cementowo wapiennej, spoiny w Kkolorze
antracytu.

Komin istniejacy

Istniejgcy komin, w czesci ponad dachem, nalezy rozebraé¢ i wymurowaé od nowa
z cegly klinkierowej — jak inne kominy.

Wszystkie kominy

Przed pracami murarskimi wszystkie pionowe kanaty nalezy oczysci¢ i udroznic.
Na wszystkich kominach nalezy zamontowa¢ nowe czapy betonowe sprefabrykowane
na placu budowy. Pionowe otwory wywiewne nalezy zabezpieczyC prze ptakami
mocujgc na nich kratki ze stali nierdzewnej lub stalowe malowane farba antykorozyjna
na czarno.

12.13.Rynny i rury spustowe
Rury spustowe i rynny nalezy zdemontowa¢ i zamontowa¢é nowe wykonane z
blachy cynkowo tytanowe;.

12.14. Obrébki blacharskie

Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wymienic na nowe wykonane z blachy
cynkowo tytanowej. Wymianie podlegajg : rury spustowe, rynny, pasy nadrynnowe,
zwienczenia scianek, daszki i scianki boczne lukarn, dachy ryzalitéw.

UWAGA: do uszczelnienia styku potaci dachu ze scianami i kominami nalezy uzy¢
specjalnych plastycznych tasm izolacyjnych i systemowych listew wykonczeniowych.
Styki wykonczy¢ masg uszczelniajgca.

13. REKOMENDACJE MATERIALOWE

Rekomenduje sie nastepujace materiaty i producentéw materiatdbw do zastosowania
W niniejszej inwestyciji:

- papy asfaltowe modyfikowane SBS — prod. IZOLMAT

- wykfadzina podtogowa elastyczna - prod. FORBO - produkowana na bazie oleju
Inianego, zywic i mgczki drzewnej - bez zawartosci PCV.

- pianka polistyrenowa ekstrudowana - ROOFMATE SL firmy DOW

- izolacje przeciwwodne scian podziemnych - IZOHAN 1ZOBUD WM

- izolacja pozioma $cian piwnic metodg grawomagnetokinetyczng - technologia
firmy ,,COBRA” z Elblaga
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14.UWAGI

e Przy prowadzeniu prac remontowych i
materiaty posiadajace aktualne atesty dopuszczeniowe

Bud

budowlanych stosowa¢ wytgcznie
Instytutu Techniki
ownictwa i Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

¢ Roboty budowlane wykonaé na podstawie:
- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych

- Rozporzadzenia Ministra

b

Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
ezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dziennik Ustaw nr 47 poz.401 z 2003r.),
- Instrukcji ITB nr 334/96 dotyczacej ocieplania budynkéw metodg lekka-mokra.

15.0CHRON

15.1.

A PRZECIWPOZAROWA

Dane ogédlne

Budynek wolnostojacy. W odlegtosci do 10 m nie wystepujg zadne state
obiekty budowlane. Mozliwo$¢ dojazdu wozdéw strazackich do budynku ze
wszystkich stron.

llos¢ kondygnacji nadziemnych
Podpiwniczenie -
llos¢ klatek schodowych ewakuacyjnych -1

Wysokos$¢ budynku w rozumieniu ustawy = 12,60 m
Wysoko$¢ catkowita budynku Hc = 17,80m
Kubatura obiektu K = 7913,00m°
Poziom posadowienia parteru p.p.p. = 3,51 m npm
Powierzchnia zabudowana Pz = 541,37 m?
Powierzchnia netto (objeta opracowaniem) Pv= 151767 m?
Grupa wysokosci - SW (niski)

Kategoria zagrozenia ludzi -ZL 1l

Klasa odpornos$ci ogniowej -B

15.2.

15.3.

15.4.

Parametry pozarowe materiatléw budowlanych
Odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych catego budynku okreslone na
podstawie §216, Dz.U.Nr 75/ 02 , poz. nr 690 :

min. proj.
e gtdéwna konstrukcja no$na R 120 R 120
e konstrukcja dachu R 30 R 60
o stropy RE 160 RE 160
o Sciany zewnetrzne E 160 E1120
e Sciany wewnetrzne E 130 E 160
e pokrycie dachu E 30 E 30

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen
W obiekcie nie pomieszczen zagrozonych wybuchem

Gestosc¢ obcigzenia ogniowego budynku i pomieszczen
Budynek zalicza sie do kategorii ZL — gestosci obcigzenia ogniowego nie
oblicza sie. W rzeczywistosci nie przekroczy 500 MJ/m?
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15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

Strefy pozarowe.
W budynku wystepuje jedna strefa pozarowa

Wyposazenie w sprzet i urzadzenia ratownicze
W projektowanym obiekcie nie wystgpita konieczno$¢ zastosowania sprzetu i
urzadzen ratowniczych.

Liczba oséb przebywajacych w jednym pomieszczeniu
Maksymalna ilos¢ osob w jednym proj. pomieszczeniu - do 30 oséb

Warunki ewakuacji

llos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z catego budynku -2

llos¢ dojs¢ ewakuacyjnych -1

Dtugosé¢ drog ewakuacyjnych jest przekroczona o 65% (max dt. fgczna 49 m)
z czego na drogach poziomych o 50% (max. dt. 30 m).

Gtéowne drzwi wejsciowe posiadajg dwa skrzydta drzwiowe o fgcznej
szerokosci w Swietle 150 cm i otwierajg sie na zewnatrz budynku. Wszystkie
drzwi na drogach ewakuacyjnych posiadajg przynajmniej jedno skrzydto
drzwiowe 0 szerokosci nie mniejszej niz 90 cm w sSwietle.

Drogi ewakuacyjne w obiekcie nalezy oznakowac¢ zgodnie z normg PN-92/N-
01256/02.

Wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe

W budynku nie jest wymagane stosowanie statych oraz pétstatych urzadzen
gasniczych typu zraszacze i tryskacze

W poblizu gtbwnego wejscia znajduje sie skrzynka zawierajgca gtéwny
wytgcznik przeciwpozarowy. Wytacznik sterowany jest recznie. Wytgczenie
pradu wytacznikiem ppoz. nie powoduje samoczynnego zataczenia sie zasilania
rezerwowego oraz nie powoduje wytgczenia urzadzen niezbednych do
prowadzenia akcji ratunkowe;.

Zaopatrzenie w sprzet oraz srodki gasnicze

Podreczny sprzet gasniczy rozmiesci¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 80,
poz. 653) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw. Nalezy rozmiesci¢ w budynku 1 szt. 2-kilogramowych
gasnic proszkowych z proszkiem ABC na kazde 100 m? .

Wyposazenie w swiatta ewakuacyijne itp.
Oswietlenie bezpieczenstwa, przeszkodowe i kierunkowe nie jest wymagane.
Do oswietlenia awaryjnego drég ewakuacyjnych zaprojektowano oprawy z
indywidualnym zrodtem zasilania awaryjnego. Podczas zaniku napiecia uktad
oprawy wytwarza z wilasnego zrodta zasilania napiecie podtrzymujgce
swiecenie przez 120 min.

Zapewnienie jednostkom pozarowym dojazdu do obiektu
Dojazd do obiektu w celu gaszenia pozaru jest zapewniony ze wszystkich
stron.



Przedsiebiorstwo Projektowo Wdrozeniowe Innowacji Technicznych i Informatyki
,TECCOM” Sp. z 0.0., 80-365 Gdansk, ul. Czarny Dwor 8,
TECC i\/\ tel. 058 761 48-70 (71, 72) fax. 058 552 00 71 w.150 lub 058 348 79 69

15.13.

15.14.

15.15.

Zapewnienie wody do gaszenia pozaru

W odlegtosci do 10 m od budynku nie wystepujag inne budynki

Woda do gaszenia pozaru zapewniona jest z istniejacych zewnetrznych
hydrantéw pozarowych & 80 mm. zlokalizowanych przy ulicach publicznych.
— HP1 - zlokalizowany jest w jezdni ulicy Reja — w odlegtosci 50 m od budynku
— HP2 - zlokalizowany jest przy ul. Chrobrego na wjezdzie do posesji nr 7 —w

odlegtosci 83 m

Budynek zlokalizowany jest w 100 m strefie od hydrantéw i dostepny jest dla

wozow strazackich ze wszystkich stron.

Oznakowanie

Uzytkownik obiektu zobowigzany jest do wprowadzenia oznakowan zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 653) w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw.

Obowiazki wilasciciela budynku
Wiasciciel, zarzadca Ilub uzytkownik budynku, obiektu Iub terenu,

zapewniajac jego ochrone przeciwpozarowg, zobowigzany jest w

szczegoblnosci:

— przestrzegac¢ przeciwpozarowych wymagan budowlanych, instalacyjnych i
technologicznych,

— wyposazy¢ budynek, obiekt lub teren w sprzet pozarniczy i ratowniczy oraz
Srodki gasnicze zgodne z zasadami okreslonymi w odrebnych przepisach,

— zapewni¢ osobom przebywajgcym w budynku, obiekcie lub na terenie,
bezpieczenstwo i mozliwos¢ ewakuaciji,

— przygotowac budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,

— zaznajomié pracownikdéw z przepisami przeciwpozarowymi,

— ustalic sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski
zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia.

Rozpoczecie eksploatacji wyremontowanego obiektu moze nastgpié
wylacznie, gdy:

zostaty spetnione wymagania przeciwpozarowe,

sprzet, urzadzenia pozarnicze i ratownicze oraz Srodki gasnicze zapewniajg
skuteczng ochrone przeciwpozarowg

Opracowat :

mgr inz. arch. ROMAN RADEJ
upr. bud. nr UAN 8346/38/89
uprawnienia projektowe
w zakresie architektury — bez ograniczen
w zakresie konstrukcji - ograniczone
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STOPA POD FILAREM
- KAMIENNA gr.60cm
OZNACZENIA
1 SCIANY ISTNIEJACE - BEZ ZMIAN
7ZZ  SCIANY NOWE - PROJEKTOWANE
L)
@ @ @ SCIANY WYBURZONE | PRZEKUCIA,
¢ | wyktadzina elastyczna klejona na zagruntowanym podtozu 0,5 cm ¢ | wykfadzina elastyczna klejona na zagruntowanym podtozu 0,5cm o | wyktadzina elastyczna klejona (na stopniach specjalne ksztattki ELEMENTY USUNIETE
o | folia w ptynie" - 2 warstwy, ¢ | wylewka samopoziomujaca 0,5cm schodowe w wyprofilowanymi krawedziami i paskiem
¢ | wylewka samopoziomujgca na zagruntowanym podtozu 0,5 cm ¢ | podktad betonowy pod posadzke - ptyta betonowa B15 zbrojona przeciwposlizgowym) na podtozu systemowym 0,5cm
o [ istniejace podtoze po usunieciu wierzchniej warstwy (wykfadzina) i zgrzewana siatka stalowa z pretéw @3, o oczkach 10x10cm. 5,0 cm ¢ | systemowa zaprawa wyréwnawcza na zagruntowanym podtozu 0,5 cm UWAGA :
sfrezowaniu podktadu o0 0,5 cm e | styropian FS 20 (M 30) ryflowany o | istn. stopnie skorygowane przez lokalne skucia lastryka o0 2 do 5 cm WSZYSTKIE WYMIARY (OPROCZ OTWOROW DRZWIOWYCH) PODANO W
(grubos¢ dostosowac do stanu faktycznego) 7,0 cm SWIETLE SCIAN WYKONCZONYCH (ZAROWNO DLA SCIAN
* istn. posadzka ISTNIEJACYCH, JAK | PROJEKTOWANYCH). SCIANKI GR. 10 CM TO
@ WYMUROWANIE GR. 6,5 CM, A 15 CM TO SCIANKI GR. 12 CM - Z
: . o . . 10 @ OBUSTRONNYM TYNKIEM GR. 1,5 CM.
o | ptytki gresowe nieszkliwione (przeciw-poslizgowe), ) . ]
na zaprawie klejacej 1,5¢cm, « | wyktadzina elastyczna klejona na zagruntowanym podiozu 0,5cm * | parkiet dgbowy gr. 2,2 cm Klejony do podtoza 2,5, cm
* | sfolia w ptynie” - 2 warstwy, * | wylewka samopoziomujaca 0,5cm * | wylewka samopoziomujaca 0,5 cm
* | wylewka samopoziomujaca na zagruntowanym podfozu 0,5 cm * | podktad betonowy pod posadzke - plyta betonowa B15 zbrojona * | gruntowanie _
* | istniejgace podioze po usunigciu wierzchniej warstwy (wyktadzina) i zgrzewana siatka stalowa z pretéw @3, o oczkach 10x10cm. 5,0 cm * | podktad betonowy pod posadzke - plyta betonowa B15 zbrojona PRZEDMIOT RYS. : SALA
i 7 vy : zgrzewanag siatkq stalowa z pretéw @3, o oczkach 10x10cm 5,0 cm BUDYNEK GLOWNY
sfrezowaniu podktadu 0 0,5 cm e | gazobeton odm. 700 (grubos¢ dostosowac¢ do stanu faktycznego) 7,0 + 60,0 cm 9 g siatka azpre ’ : ’ A 1:50
e | istn. posadzka ¢ | styropian ryflowany - i
oo 2 Yerrege) o m = tyropian FS 20 (M 30) ryfl PRZEKROJ | - |
(grubos¢ dostosowac do stanu faktycznego) 10,0 cm TEMAT REMONT | ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY STADIUM
@ e | papa zgrzewalna PYE PV-250 S5 lub inna, nie gorsza powtoka, ORAZ BUDYNKOW DYDAKTYCZNYCH PROJEKT
@ mocowana do podtoza metoda zgrzewania, z krawedziami OBIEKT / ADRES / UZYTKOWNIK - - :BVL\J/I\D(E\C/)VLANY
¢ | wyktadzina elastyczna klejona na zagruntowanym podtozu 0,5 cm wyklejonymi na sciany na wys. 10 cm klejona na zaktadach 1,0cm N Z;SPOLgdZK’OE_ NR |1 3 maia 3 NAWCZ;(
e | istn. posadzka lastrykowa po odtluszczeniu i przesmarowana gruntem * | wyktadzina elastyczna klejona (na stopniach specjalne ksztattki * [ grunfowanie bitumiczne, w Nowym Dworze danskim, ul. o maja
sczepnym schodowe w wyprofilowanymi krawedziami i paskiem o[ istniejacy strop po usunieciu wszystkich warstw, oczyszczeniu i wyréwnaniu INWESTOR Powiat Nowodworski BRANZA
82-100 Nowy Dwor Gdanski, ul. Sikorskiego 23 Architektura

przeciwposlizgowym) na podtozu systemowym 0,5cm

o | systemowa zaprawa wyrownawcza na zagruntowanym podtozu 0,5 cm

o | istn. posadzka lastrykowa po odttuszczeniu i przesmarowana gruntem

sczepnym

nieréwnosci zaprawg cementowa.

IMIE, NAZWISKO, SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN BUD. PODPIS

PATA 08.2007

AUTOR mgr inz. arch. Roman Radej UAN 8346/38/89
SPRAWDZIL mgr inz. arch. Tadeusz Krauze GT-I11-630/610/77
KIER. PRAC. mgr inz. Bogdan Wozniak 6358/GD/94
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- |dachéwka ceramiczna "holenderka" - |dachéwka ceramiczna "holenderka"”
- |faty drewniane 4 x 6 cm 4,0 cm - | faty drewniane 4 x 5 cm 4.0cm
- | kontrtaty drewniane 4 x 6 cm 4,0 cm - | kontrtaty drewniane 4 x 5 cm 4,0 cm
- | papa asfaltowa podktadowa tradycyjna P400/1200 1,0 cm - | papa asfaltowa podkfadowa tradycyjna P400/1200 1,0cm
- | ptyta OSB-3 2,2 cm - | ptyta OSB-3 2,2cm
- | pustka wentylacyjna 4,0 cm - |krokwie 11 x 14 cm 14,0 cm
- |welna mineralna péttwarda (pomiedzy krokwiami) 10,0 cm
-| krokwie 11 x 14 cm 14,0 cm M @
- |wetna mineralna péttwarda 10,0 cm -| ptyta OSB-3 2.2 cm
- ste_nlowa konstrukcja systemowa utrzymujaca ptyte g-k 10,0 cm - belki drewniane stropowe 16 x 16 cm 16,0 cm
- |folia paroszczelna , , - |wetna mineralna migkka (pomiedzy belkami) 15,0 cm
-| 2 warstwy plyty gips.-karton. ognioodpornej GKF-1,25 2,5¢cm - | stalowa konstrukcja systemowa utrzymujaca ptyte g-k 5,0 cm
- | gtadz gipsowa + malowanie emulsjg akrylowg wodoodporng - |wetna mineralna miekka 50 cm
- | folia paroszczelna
_-12 warstwy ptyty gips.-karton. ogni rnej GKF-1,2 2,5cm
- |gtadZ gipsowa + malowanie emulsjg akrylowg wodoodporng
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OZNACZENIA
1 SCIANY ISTNIEJACE - BEZ ZMIAN
7777,  SCIANY NOWE - PROJEKTOWANE
SCIANY WYBURZONE | PRZEKUCIA,
ELEMENTY USUNIETE PRZEDMIOTRYS. BUDYNEK GLOWNY SKALA
PRZEKROJ Il - I 1:50
UWAGA - TEMAT REMONT | ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY STADIUM
i , , ORAZ BUDYNKOW DYDAKTYCZNYCH PROJEKT
WSZYSTKIE WYMIARY (OPROCZ OTWOROW DRZWIOWYCH) PODANO W OBIERT ADRES T ULV TROWNIK - - BUDOWLANY
SWIETLE SCIAN WYKONCZONYCH (ZAROWNO DLA SCIAN ZESPOL SZKOLNR1 | WYKO-
, w Nowym Dworze Gdariskim, ul. 3 maja 3 NAWCZY
ISTNIEJACYCH, JAK | PROJEKTOWANYCH). SCIANKI GR. 10 CM TO _ . .
: INWESTOR Powiat Nowodworski BRANZA
WYMUROWANIE GR. 6,5 CM, A 15 CM TO SCIANKIGR. 12CM-Z 82-100 Nowy Dwor Gdarnski, ul. Sikorskiego 23 Architektura
OBUSTRONNYM TYNKIEM GR. 1,5 CM. IMIE, NAZWISKO, SPECJALNOSG | NR UPRAWNIEN BUD. PODPIS PATA 08 2007
AUTOR mgr inz. arch. Roman Radej UAN 8346/38/89 NRRYS.
SPRAWDZIt | mgrinZ. arch. Tadeusz Krauze GT-111-630/610/77 A—8
KIER. PRAC. mgr inz. Bogdan Wozniak 6358/GD/94




Hz

]

—
=]

2 Q

HE

Q

i HHH

E

PRZEDMIOT RYS. BU DYN EK GLOWNY SKALA
ELEWACJA ZACHODNIA 1:100
TEMAT  REMONT | ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY STADIM
ORAZ BUDYNKOW DYDAKTYCZNYCH PROJEKT
OBIEKT / ADRES / UZYTKOWNIK } i BUDOWLANY
ZESPOL SZKOL NR 1 | WYKO-

w Nowym Dworze Gdanskim, ul. 3 maja 3 NAWCZY

INWESTOR Powiat Nowodworski BRANZA

82-100 Nowy Dwor Gdanski, ul. Sikorskiego 23

Architektura

"™ 08.2007

IMIE, NAZWISKO, SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN BUD. PODPIS
AUTOR mgr inz. arch. Roman Radej UAN 8346/38/89
SPRAWDZIt | mgrinz. arch. Tadeusz Krauze GT-111-630/610/77
KIER. PRAC. mgr inz. Bogdan Wozniak 6358/GD/94
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PREEDMIOTRYS. BUDYNEK GLOWNY SKALA
ELEWACJA WSCHODNIA 1:100
TEMAT REMONT | ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY STADIUM
ORAZ BUDYNKOW DYDAKTYCZNYCH PROJEKT
OBIEKT / ADRES / UZYTKOWNIK } i BUDOWLANY
ZESPOL SZKOL NR 1 | WYKO-
w Nowym Dworze Gdarnskim, ul. 3 maja 3 NAWCZY
INWESTOR Powiat Nowodworski BRANZA
82-100 Nowy Dwér Gdanski, ul. Sikorskiego 23 Architektura
IMIE, NAZWISKO, SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN BUD. PODPIS PATA 08.2007

AUTOR mgr inz. arch. Roman Radej UAN 8346/38/89
SPRAWDZIt | mgrinz. arch. Tadeusz Krauze GT-111-630/610/77
KIER. PRAC. mgr inz. Bogdan Wozniak 6358/GD/94
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PRZEDMIOT RYS.

BUDYNEK GLOWNY SKALA
ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100
TEMAT REMONT | ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY STADIUM
ORAZ BUDYNKOW DYDAKTYCZNYCH PROJEKT
OBIEKT / ADRES / UZYTKOWNIK } i BUDOWLANY
SA7 ZESPOL SZKOL NR 1 | WYKO-
w Nowym Dworze Gdanskim, ul. 3 maja 3 NAWCZY
INWESTOR Powiat Nowodworski BRANZA
82-100 Nowy Dwér Gdanski, ul. Sikorskiego 23 Architektura
IMIE, NAZWISKO, SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN BUD. PODPIS PATA 08.2007
AUTOR mgr inz. arch. Roman Radej UAN 8346/38/89 NRRYS.
SPRAWDZIL mgr inz. arch. Tadeusz Krauze GT-111-630/610/77 A— 1 1
KIER. PRAC. mgr inz. Bogdan Wozniak 6358/GD/94
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PRZEDMIOT RYS. BU DYN EK GLOWNY SKALA
ELEWACJA POLNOCNA 1:100
TEMAT REMONT | ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY STADIUM
ORAZ BUDYNKOW DYDAKTYCZNYCH PROJEKT
OBIEKT / ADRES / UZYTKOWNIK } i BUDOWLANY
ZESPOL SZKOL NR 1 | WYKO-
w Nowym Dworze Gdarnskim, ul. 3 maja 3 NAWCZY
INWESTOR Powiat Nowodworski BRANZA
82-100 Nowy Dwér Gdanski, ul. Sikorskiego 23 Architektura
IMIE, NAZWISKO, SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN BUD. PODPIS PATA 08.2007
mgr inz. arch. Roman Radej UAN 8346/38/89 NRRYS.
mgr inz. arch. Tadeusz Krauze GT-111-630/610/77 A— 1 2
mgr inz. Bogdan Wozniak 6358/GD/94




RODZAJ DRZWI WEWN. DRZWI ZEWN.
DRZWI DREWNIANE PLYCINOWE O KONSTRUKCJI WZMOCNIONEJ - NIETYPOWE ANTYWLAMANIOWE | ANTYWELAMANIOWE
DRZWI STALOWE, TYPOWE |STALOWE, TYPOWE
OZNACZENIE D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9
150
150
70 70
80 100 110 100 100 t 4 1 100 100
T—T T—T T—T T—T T—T | I I L 90 50 T—T T—T
SChemat - 01— T 21— T N 1R =1 N - 21— T T T T -1 {7 01— T - -1
1:50 = T i ————— Ry — (= ] ] Ay — A ——
- \ | \ | \ | \ | \ | | \ | \ \
\ | \ | \ | \ | \ | | = \ | \ \
\ | \ | \ | \ | \ | | \o | \o \
5 \ | o 5 \ | © S \ | © 5 \ | o S \ | o | © 7| S | N o 5 \ | o S \ \ o
STOLARKA Sl Tﬂ‘ & Sl Tﬂ‘ 8 | g | =@\ SHESE Tl= | S| TS| S8 'TQ\ ‘T? SRS \QT s | 8 \QT Il &
DRZWIOWA \ | \ | \ | \ | \ | | \ | \ \
W WIDOKU \ | \ | \ | \ | \ | | \ | \ \
oosteony | g UL | UL L DD UL : JEEL YN pEaa]
ZAWIASOW S| | | || \ S| | | | A P \ 1 | | | |-
5 70 5 5 90 5 5 100 5 5 90 5 5 90 5 140 5 140 5 5 90 5 5 90 5
Wymiary w swietle| S 70 920 100 920 920 90+50 90+50 920 90
oscileznicy H 200 200 200 200 200 225 200 200 200
Wymiary w swietle| S 80 100 110 100 100 150 150 100 100
konstrukeji H 205 205 205 205 205 230 205 205 205
strona L P L P L L P L P WAHADLOWE L P L P L P
x | PIWNICA 2 2 3 4 1 3 - - - - - - - - 1 - 1
N | PARTER - - 2 2 - - 1 - - 2 1 - - - - - -
N®}
'3 PIETRO - - 2 3 - - 1 - - - - 1 - - - - -
- PODDASZE - - 2 1 - - - - - - - - - 1 2 - -
RAZEM 4 18 4 2 2 1 1 4 1
Szklenie SZYBA POJEDYNCZA,
BEZPIECZNA (KLEJONA)
PRZEZROCZYSTA
Okucia DRZWI Z DRZWI DZWIEKOSZCZEL- | zAWIASY WAHADLOWE DRZWI DZWIEKOSZCZELNE RYGLE RYGLE
SAMOZAMYKACZEM NE OTWIERANE NA OTWIERANE DO SRODKA ANTYWELAMANIOWE | ANTYWEAMANIOWE |
ZEWNATRZ. USZCZELKI, USZCZELKI. PROG. SKRZYDLO | PRZECIWWYWAZENIOWE | PRZECIWWYWAZENIOWE
PROG, SKRZYDLO WYCISZONE ’
WYCISZONE
Zamki ZAMEK ZAPADKOWY Z ZAMEK ZAPADKOWY Z ZAMEK ZAPADKOWY Z ZAMEK ZAPADKOWY Z ZAMEK ZAPADKOWY Z W SKRZYDLE LEWYM - ZAMEK ZAMEK ZAPADKOWY Z ZAMEK ZAPADKOWY Z
WKLADKA BEBENKOWA, WKLADKA BEBENKOWA, WKELADKA BEBENKOWA, WKEADKA BEBENKOWA, WKEADKA BEBENKOWA, ZAPADKOWY Z WKLADKA WKELADKA BEBENKOWA, WKEADKA BEBENKOWA
BEBENKOWA,
e SKOMPLIKOWANEJ SKOMPLIKOWANEJ
AR RN T | ronsTruc
UWAGI ) DRZWI OTWIERANE DO DRZWI OTWIERANE DO
DOLNA CZESCI SKRZYDEL DRZWIOWYCH WYKONCZYC BLACHA ZE STALI NIERDZEWNEJ DOLNA CZESCI SKRZYDEL DRZWIOWYCH SRODKA - 1P SRODKA
Z WYTLOCZONYMI KRATKAMI NAWIEWNYMI O POWIERZCHNI CZYNNEJ OTWORU MIN. 0,022 M2, WYKONCZYC BLACHA ZE STALI NIERDZEWNEJ. DRZWI OTWIERANE NA
ZEWNATRZ - 1L, 2P
MAGAZYNKI KLASY | INNE MAGAZYNY LAZIENKI DYREKCJA SZATNIA BIBLIOTEKA ANTYWLAMANIOWE WEJSCIE DO PIWNIC
PRZEDMIOT RYS. BUDYNEK GLOWNY SKALA
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 1:50
TEMAT REMONT | ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY STADIUM
ORAZ BUDYNKOW DYDAKTYCZNYCH PROJEKT
OBIEKT/ADRES/UZYTKOWNIEESPOL SZKOL NR 1 BUDOWLANY
. | WYKO-
STOLARKA DRZWIOWA POWINNA POSIADAC SWIADECTWO DOPUSZCZENIA w Nowym Dworze Gdanskim. ul. 3maja3 | NAWGZY
WYDANE PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ. o — s
82-100 Nowy Dwor Gdanski, ul. Sikorskiego 23 Architektura

WZYSTKIE DRZWI MALOWANE PROSZKOWO (FABRYCZNIE) NA KOLOR BALY

IMIE, NAZWISKO, SP!I

ECJALNOSC | NR UPRAWNIEN BUD.

PODPIS

PATA 08.2007

NRRYS.
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AUTOR mgr inz. arch. Roman Radej UAN 8346/38/89
SPRAWDZIL mgr inz. arch. Tadeusz Krauze GT-I11-630/610/77
KIER. PRAC. mgr inz. Bogdan Wozniak 6358/GD/94




OKNA ZEWNETRZNE Z PROFILI
RODZAJ & OKNA ZEWNETRZNE DREWNIANE OKNA ZEWNETRZNE DREWNIANE
PIECIOKOMOROWYCH 2 PCV W KOLORZE BIALYM W KOLORZE BIALYM
OKNA W KOLORZE BIALYM
OZNACZENIE 01 02 o3 wd A1 A2
315
89,5 120 / &
130 79,5 40 , 40 , 40 T —
110 . 134 | } ,
schemat '—] [ W | | L1 n Lo
N % \ / | ‘ < %
1:50 — — e N e \\ // ‘\ ‘ &
h - N e ™ 4 3 \ / | A
‘ - | ‘ ‘ N7 c o + + I
(=] o N %
«© ‘ e N ‘ ® ‘ ~ ~N ‘ s AN \\ // ‘ / T
. s ~N ~ ~ e AN ‘ / | AN
widok od == —=l— L " | s N
t © 7/ N o) % \
strony N )
pomieszczenia Rl A + E:. + || 8
AR || A
- - wylaz L/
/ 7\ [ARN \
A dachowy /
// \\ /
Il : przeszklony
e || e |
55 205 55
Wymiary w S 110 134 130 90 120 315
Swietle osciezy | H 80 80 245 90 120 312
PIWNICA 21 2 4
O X
‘2 2| PARTER 1 1 1
]
RAZEM 21 2 1 4 1 1
Szklenie SZKLENIE SZYBA ZESPOLONA NISKOEMISYJNA TYPU FLOAT
© WSP. PRZENIKANIA CIEPLA SZYBY U=1,1 SZKLENIE SZYBA POJEDYNCZATYPU FLOAT KLEJONA
Konstrukcja OKNA WYKONA&&&%?(';{LS'E /S_Vos\'/'ROMOROWYCH z OKNA WYKONAC Z PROFILI ALUMINIOWYCH "ZIMNYCH" MALOWANYCH FABRYCZNIE NA BIALO
Okucia OKNA ROZWIERALNE | DRZWI DWUSKRZYDLOWE Z PIERWSZENSTWEM OTWIERANIA SKRZYDEA
OKNA ROZWIERALNE ROZWIERALNOG UCHYLNE OKNO ROZWIERALNE PRAWEGO. PRAWE SKRZYDLO Z SAMOZAMYKACZEM.
POCHWYTY W KOLORZE BIALYM
Zamki KLAMKI PLASTIKOWE. BIALE. BEZ ZAMKOW. KLAMKI PLASTIKOWE, BIALE, Z KLAMKA PLASTIKOWE, BIALA, ZAMEK ZAPADKOWY Z WKELADKA BEBENKOWA, W LEWYM SKRZYDLE
' ’ ZAMKIEM BEZ ZAMKA ZAMONTOWAC RYGIEL ELEKTROMAGNETYCZNY STEROWANY Z PORTIERNI.
Parapety BEZ PARAPETOW WEWNETRZNYCH PARAPETY ISTNIEJACE PR T s OVARNMUROWY
PRZED ZAMOWIENIEM | WYKONANIEM STOLARKI SZKLANO ALUMINIOWE. -
UWAGI

PRZED ZAMOWIENIEM | WYKONANIEM OKIEN OTWORY OKIENNE (WRAZ Z WEGARKAMI)
NALEZY BEZWGLEDNIE NAMIERZYC Z NATURY NA BUDOWIE PO SKUCIU TYNKOW

ISTNIEJACY OTWOR (PO PODWYZSZENIU POSADZKI) NALEZY BEZWGLEDNIE

NAMIERZYC Z NATURY NA BUDOWIE tACZNIE ZE ZDJECIEM Z NATURY
SZABLONU tUKU W SKALI 1:1

STOLARKA OKIENNA POWINNA POSIADAC SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
WYDANE PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ.

PRZEDMIOT RYS.

BUDYNEK GLOWNY SKALA
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | 1:50
TEMAT REMONT | ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY STADIUM
ORAZ BUDYNKOW DYDAKTYCZNYCH PROJEKT
OBIEKT / ADRES / UZYTKOWNIK . , BUDOWLANY
ZESPOL SZKOL NR 1 | WYKO-
w Nowym Dworze Gdanskim, ul. 3 maja 3 NAWCZY
INWESTOR Powiat Nowodworski BRANZA
82-100 Nowy Dwoér Gdanski, ul. Sikorskiego 23 Architektura
IMIE, NAZWISKO, SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN BUD. PODPIS DATA 08 2007
AUTOR mgr inz. arch. Roman Radej UAN 8346/38/89 NRRYS.
SPRAWDZIt | mgr inz. arch. Tadeusz Krauze GT-I11-630/610/77 A— 1 4
KIER. PRAC. mgr inz. Bogdan Wozniak 6358/GD/94




RODZAJ

OKNA JEDNORAMOWE, DREWNIANE - KOLOR BIALY
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schemat N — 7 N
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Wymiary w S 185 190 130 130 140 123 107
Swietle osciezy H 360 231 231 145 140 133 107
x PARTER - 3 17 - - - -
= 2
w N
N & | 1 PIETRO 3 - 18 1 - - -
x g
= | PODDASZE - - - - 1 12 -
RAZEM 3 3 35 1 1 12 1
Szklenie
SZKLENIE SZYBA ZESPOLONA,
Okucia )
SKRZYDtA GORNE ROZWIERALNE. SKRZYDtA DOLNE ROZWIERALNO - UCHYLNE Z OKUCIAMI OBWODOWYMI.
UWAGI
PRZEDMIOT RYS. BUDYN EK GLOWNY SKALA

82-100 Nowy Dwor Gdanski, ul. Sikorskiego 23

ZEST.STOLARKI OKIENNEJ DO MALOWANIA| 1:50
TEMAT REMONT | ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY STADIUM
ORAZ BUDYNKOW DYDAKTYCZNYCH PROJEKT
OBIEKT / ADRES / UZYTKOWNIK . . BUDOWLANY
ZESPOL SZKOL NR 1 | WYKO-
w Nowym Dworze Gdariskim, ul. 3 maja 3 NAWCZY
INWESTOR Powiat Nowodworski BRANZA
Architektura

IMIE, NAZWISKO, SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN BUD.

PODPIS

PATA 08.2007

AUTOR mgr inz. arch. Roman Radej UAN 8346/38/89
SPRAWDZIL mgr inz. arch. Tadeusz Krauze GT-I11-630/610/77
KIER. PRAC. mgr inz. Bogdan Wozniak 6358/GD/94
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PORECZE WYKONAC Z RUR STALOWYCH @51/4 mm.
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MOCOWANIE NA WSPORNIKACH WYKONANYCH Z WYGIETYCH PRETOW @15 mm PRZYSPAWANYCH DO
KAZDEGO StUPA KONSTRUKCYJNEGO.

WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONAC ZE STALI NIERDZEWNEJ.

PORECZE MONTOWAC NA WYSOKOSCI 110 cm NAD POSADZKA UWZGLEDNIAJAC POCHYLENIA PODLOGI.

PRZEDMIOT RYS.

BUDYNEK GLOWNY SKALA
BALUSTRADA W WIATROLAPIE 1:25
TEMAT REMONT | ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY STADIUM
ORAZ BUDYNKOW DYDAKTYCZNYCH PROJEKT
OBIEKT / ADRES / UZYTKOWNIK ] i BUDOWLANY
ZESPOL SZKOL NR 1 | WYKO-
w Nowym Dworze Gdanskim, ul. 3 maja 3 NAWCZY
INWESTOR Powiat Nowodworski BRANZA
82-100 Nowy Dwoér Gdanski, ul. Sikorskiego 23 Architektura
IMIE, NAZWISKO, SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN BUD. PODPIS DATA 08.2007

AUTOR mgr inz. arch. Roman Radej UAN 8346/38/89
SPRAWDZIL mgr inz. arch. Tadeusz Krauze GT-111-630/610/77
KIER. PRAC. mgr inz. Bogdan Wozniak 6358/GD/94
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