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1. WSTĘP 
 

1.1. Nazwa zamówienia 

„Remont i przebudowa infrastruktury oraz budynków dydaktycznych  
w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, przy ul. 3 Maja 3” 

 
1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podczas realizacji zamówienia wymienionego w punkcie 1.1, a w szczególności: 

• rozbiórka budynku kotłowni 
• remont budynku głównego szkoły 
• remont budynku filialnego szkoły 
• remont hali sportowej 
• budowa łącznika pomiędzy trzema budynkami 
• zagospodarowanie terenu działki szkolnej 

 
1.3. Zakres stosowania ST 

Jako część dokumentów Przetargowych i Kontraktowych ST powinna być stosowana w zgodności z 
Warunkami Ogólnymi i Szczególnymi Kontraktu.  
Wykonawca będzie się stosował do polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach nieopisanych 
przez Specyfikacje Techniczną będącą składową częścią Dokumentów Kontraktowych. 
 

1.4. Warunki dotyczące przetargu i przygotowania oferty 

• Części składowe dokumentacji przetargowej mają charakter uzupełniający się wzajemnie. Oferta 
wykonawcy powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją obiektu, o których 
informacja znajduje się w dokumentacji przetargowej (opisach, wykazach, rysunkach) oraz tych, 
które wykonawca powinien uwzględnić przy realizacji obiektu. 

• Oferent jest zobowiązany do zawarcia w wycenie wszystkich materiałów, również pomocniczych, 
wszystkich niezbędnych robót i pracy sprzętu, wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowego 
wykonania obiektu, oraz koniecznych z punktu widzenia sztuki budowlanej, które nie zostały 
sprecyzowane w dokumentacji przetargowej. 

• Oferent jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie ilości robót tak, aby obejmowały one 
kompletną i poprawną realizację obiektu. Ilości robót podane przez projektanta mają charakter 
pomocniczy, nie powinny być jedyną podstawą przygotowania oferty. Oferent winien zweryfikować 
obmiary na podstawie dokumentacji, wizji lokalnej, zasad sztuki budowlanej i doświadczeń przy 
podobnych realizacjach. 

• W przypadku nie wykazania w dokumentacji przetargowej (opisach, wykazach i rysunkach) 
materiałów, robocizny, pracy sprzętu oraz innych kosztów oferent jest zobowiązany do ich 
wyszczególnienia w załączniku do oferty. W przypadku braku powyższego wyszczególnienia 
zakłada się, że wycena wykonawcy obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i 
kompletnego wykonania obiektu. Brak uwag w załączniku oznacza, że oferent nie będzie wnosił w 
trakcie wykonywania robót żądań dodatkowej zapłaty, w oparciu o ewentualne rozbieżności w 
dokumentacji przetargowej i wykonawczej. 

• Oferent jest zobowiązany do wyszczególnienia wszystkich uwag dotyczących dokumentacji 
przetargowej w załączniku do oferty pn. „Uwagi dotyczące dokumentacji przetargowej - Roboty 
dodatkowe”. Wartość robót dodatkowych należy zawrzeć w punkcie „Inne Koszty” na końcu 
każdego rozdziału opisu robót. Inne żądania dodatkowego wynagrodzenia składane po 
podpisaniu umowy nie będą rozpatrywane. 

 
1.5. Warunki dotyczące realizacji budowy 

• Dokumentacja przetargowa będzie załącznikiem do umowy o wykonanie robót budowlanych. 
Podstawą do realizacji będzie dokumentacja wykonawcza, która będzie rozszerzeniem i 
uszczegółowieniem dokumentacji przetargowej, bez możliwości żądania dodatkowego 
wynagrodzenia przez wykonawcę. 
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• Na podstawie dostarczonej dokumentacji wykonawczej wykonawca jest zobowiązany do 
koordynacji wykonania robót budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych i wyposażenia 
obiektu. 

• Rozwiązania projektowe lub akceptacja projektanta nie zwalniają wykonawcy z odpowiedzialności 
wykonania i przekazania obiektu bez wad. 

• Wykonawca przyjmie do wykonania wprowadzane zmiany w projekcie wykonawczym w formie 
rewizji i uzupełnień, bez zmiany wynagrodzenia, o ile nie zwiększają one zakresu prac 
wykonawcy. 

• Wykonawca jest zobowiązany do prezentacji próbek wszystkich materiałów elewacyjnych, 
wykończeniowych i kolorystyki elementów oraz uzyskania akceptacji architekta przed ich 
wbudowaniem. 

• Wykonawca jest zobowiązany do prezentacji kart katalogowych, parametrów, wyglądu elementów 
i urządzeń instalacyjnych widocznych bądź mających wpływ na standard budynku do akceptacji 
projektanta i inwestora.  

• W przypadku podania materiału referencyjnego (w opisach, wykazach lub na rysunkach) oferta 
wykonawcy powinna dotyczyć podanego materiału. Wniosek o zamianę powinien zawierać 
zestawienie wszystkich parametrów materiału z wyrobem proponowanym przez wykonawcę. 
Zastosowanie równoważnego materiału, innego niż proponowany wymaga uzyskania pisemnej 
zgody projektanta i inwestora. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia propozycji 
zamiennych w terminach niepowodujących opóźnień w wykonywaniu robót. 

• Wymienione w materiałach przetargowych elementy nieposiadające niezbędnych dokumentów, 
które zezwalałyby na zastosowanie tych elementów w obiektach na terenie Polski, należy 
skalkulować jako elementy, wraz z kosztem uzyskania zgody do zastosowania jednostkowego, lub 
elementy o jednakowych cechach użytkowych funkcjonalnych i estetycznych – i o nie niższym 
standardzie Wykonawca winien zwrócić uwagę na zastosowanie niektórych elementów, które w 
powiązaniu z innymi mogą tworzyć system. Wówczas należy każdorazowo przeanalizować 
możliwość złożenia propozycji alternatywnej – w odniesieniu do całego systemu. 

• Projektant zastrzega sobie prawo zmiany proponowanego materiału na równoważny w trakcie 
trwania realizacji. 

• Przy wykonywaniu prac wykonawca jest zobowiązany przestrzegać zaleceń zawartych w kartach 
materiałowych i zasad wykonywania podanych przez producentów stosowanych materiałów. 

• Dopuszczalne jest stosowanie materiałów jedynie nowych i wolnych od wad. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania wyłącznie materiałów posiadających ważne certyfikaty i deklaracje 
zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stosowane wyroby i materiały powinny spełniać 
obowiązujące normy i przepisy. Wykonawca ma obowiązek sprawdzić ważność aprobat i 
certyfikatów na wyroby przed ich zastosowaniem. 

• Przy wykonywaniu wszystkich robót należy przestrzegać wymagań Polskich Norm, przepisów 
technicznych i zasad sztuki budowlanej. 

• Zabronione jest wbudowanie materiałów zawierających następujące materiały: cement glinowy, 
wełna drzewna, chlorek wapniowy, azbest, kruszywa naturalne z domieszką soli, formaldehydy, 
włókna mineralne (śr.< 3 mikronów, dł.< 200 mikronów), płytki wapienno-krzemowe i inne 
szkodliwe dla zdrowia i bezpieczeństwa. 

 
1.6. Ogólny opis stanu istniejącego i planowanych Robót objętych ST 

Prace remontowo budowlane prowadzone będą na terenie działki Zespołu Szkół nr 1 w Nowym 
Dworze Gdańskim oraz we wszystkich, znajdującej się na niej budynkach. 
 
1.6.1. Opis stanu istniejącego 

• Budynek kotłowni – budynek wolnostojący, parterowy, murowany, niepodpiwniczony, z 
płaskim stropodachem niewentylowanym. Komin stalowy wys. 10,0 m. Stan techniczny – zły. 
Budynek od lat jest nieużywany. 

• Budynek główny – budynek wolnostojący, podpiwniczony, dwu i pół kondygnacyjny z 
nieużytkowym strychem. Dach stromy wielospadowy, kryty dachówką ceramiczną holenderką 
w kolorze ceglasto – czerwonym. Rzut ma planie prostokąta z ryzalitami środkowymi od frontu 
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i zaplecza. Wybudowany w I połowie XX wieku. Odbudowany i przebudowany po 
zniszczeniach wojennych w 1951 roku. Posiada sale dydaktyczne o różnych wielkościach oraz 
sanitariaty Stan techniczny budynku – dobry, stan stropów dobry, stan instalacji i urządzeń jak 
również wykończenia wewnętrznego –zły i bardzo zły, więźby dachowej – dobry, pokrycia 
dachowego – bardzo zły. Część ścian piwnicznych wykazuje ślady penetracji wodą deszczową 
i gruntową. 

• Budynek filialny - budynek 2 kondygnacyjny, podpiwniczony w 48%, dach spadzisty o 
nachyleniu połaci 25% (14°), dwuspadowy, kryty papą, budowa - w połowie XX w., 
przebudowany po zniszczeniach wojennych. Stan techniczny budynku – dobry, stan stropów 
nad parterem i piwnicą dobry, stan stropu nad piętrem bardzo zły, stan instalacji i urządzeń jak 
również wykończenia wewnętrznego –dobry i bardzo dobry. Ściany piwniczne wykazują ślady 
penetracji wodą deszczową i gruntową. Stan więźby dachowej bardzo zły. 

• Hala sportowa – obiekt niepodpiwniczony, jednoprzestrzenny z wbudowanymi w kubaturę 
pomieszczeniami magazynowo – szatniowymi z widownią na antresoli. Dach płaski 
dwuspadowy, o konstrukcji stalowej krytej żelbetowymi płytami korytkowymi. Budynek 
wybudowany w 1976 roku. w czynie społecznym w miejscu częściowo wyburzonej małej salki 
gimnastycznej. Od strony ulicy. B. Chrobrego pozostała oryginalna ściana. Zaplecze szatniowo 
socjalne (pod widownią) zostało niedawno przebudowane i jest w bardzo dobrym stanie 
technicznym. Pokrycie podłogi sali sportowej nowe. Geometria widowni nie spełnia wymogów 
obowiązujących przepisów. Stan techniczny konstrukcji i wykończenia – dobry i bardzo dobry. 
Brak ocieplenia ścian i dachu, brak izolacji podziemnych. 

 
1.6.2. Opis obiektów projektowanych 

• Łącznik – Obiekt parterowy. na terenie przeznaczonym pod budowę łącznika nie znajduje się 
żaden obiekt kubaturowy. Znajdują się na nim nawierzchnie utwardzone piesze i zieleń niska i 
wysoka. Uzbrojenie terenu jest w kolizji z projektowanym obiektem. 

• Altana z grillem – na terenie przeznaczonym pod budowę altany nie znajduje się żaden obiekt 
kubaturowy. Znajdują się na nim zieleń niska. Uzbrojenie terenu nie występuje. Obiekt 
parterowy, o konstrukcji drewnianej, wsparty na 10 słupach. Dach stromy, dwuspadowy, o 
kącie nachylenia połaci dachowych 30° (57,7%). Więźba dachowa drewniana, krycie 
dachówką ceramiczną lub betonową w kolorze brązowym. W obiekt wkomponowano duży, 
dwupaleniskowy, murowany grill ze schowkami na opał, blatami roboczymi i z podwójnym 
kominem. 

• Śmietnik wolnostojący - ściany o wys. 200 cm wykonane są z cegły klinkierowej o odcieniu 
żółtym. Dach stromy, dwuspadowy, kryty dachówką ceramiczną w kolorze brązowym. 
Konstrukcja więźby dachowej – drewniana. Wypełnienie przestrzeni siatką stalową w ramach 
ze stalowych kątowników. Całość oparta na ścianach fundamentowych murowanych z 
bloczków betonowych na zaprawie cementowej. Ławy betonowe posadowione na głębokości 
100 cm poniżej poziomu terenu.  

• Schody terenowe - o konstrukcji z betonu B15 zbrojonego siatką stalową z prętów ø 6 o 
oczkach 15 x 15 cm. Ściany fundamentowe wylewane na podlewce z betonu B7,5. Stopnie z 
krawężników drogowych betonowych 30 x 15 cm, podstopnice wykończone kostką betonową 
grubości 6,0 cm. Brzegi biegu schodowego zakończone obrzeżami chodnikowymi betonowymi 
20 x 6 cm. Balustrady z rury ze stali nierdzewnej, giętej śr. 51/4 mm  

 
1.6.3. Informacje ogólne o zakresie ilości Robót 

1.6.3.1. Budynek kotłowni 
• Wymiary zewnętrzne budynku  9,27 x 6,50 m 
• Powierzchnia zabudowana  65,05 m2 
• Powierzchnia netto 48,06 m2 
• Kubatura  289,40 m3 

1.6.3.2. Budynek główny 
• Wymiary zewnętrzne budynku  32,11 x 19,37 m 
• Powierzchnia zabudowana 541,37 m2 
• Powierzchnia netto 1 205,21 m2 
• Kubatura 7 913,00 m3 

1.6.3.3. Budynek filialny 
• Wymiary zewnętrzne budynku 17,51 x 12,44 m 
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• Powierzchnia netto 473,84 m2 
• Powierzchnia zabudowana 217,82 m2 
• Kubatura 2 063,00 m3 

1.6.3.4. Hala sportowa 
• Wymiary zewnętrzne budynku 42,94 x 25,57 m 
• Wysokość rzeczywista budynku  11,48 m 
• Powierzchnia netto 1 100,37 m2   
• Powierzchnia netto (w zakresie opracowania) 135,83 m2   
• Powierzchnia zabudowana 1 087,07 m2   
• Kubatura obiektu 11 251,00 m3   

1.6.3.5. Łącznik 
• Wysokość całkowita obiektu 5,33 m 
• Powierzchnia netto 190,18 m2  
• Powierzchnia zabudowana 227,27 m2  
• Kubatura 680,70 m3  

1.6.3.6. Zagospodarowanie terenu 
• Altana z grillem  

– Wymiary zewnętrzne budynku 4,90 x 9,40 m 
– Powierzchnia zabudowana  46,06 m2 
– Powierzchnia netto 39,10 m2 
– Kubatura  180,00 m3 

• Śmietnik 
– Wymiary zewnętrzne budynku 2,75 x 3,50  
– Powierzchnia zabudowana  9,63 m2 
– Powierzchnia netto 8,21 m2 
– Kubatura  31,78 m3 

• Schody terenowe 
– Powierzchnia  9,63 m2 

• Ogrodzenie murowano stalowe 
– Długość 67,20 m2 
– Wysokość 2,35 m2 

• Ogrodzenie stalowe 
– Długość 197,20 m2 
– Wysokość 1,90 m2 

 
1.6.4. Zakres robót objętych ST 

Przedmiotem ST są roboty związane z remontem trzech budynków szkolnych, rozbiórką 
jednego, budową łącznika i zagospodarowaniem terenu.  W szczególności roboty obejmują: 
 

1.6.4.1. Budynek kotłowi (rozbiórka) 
Prace rozbiórkowe 

− demontaż stolarki okiennej i drzwiowej 
− rozbiórka stropodachu 
− wyburzenie ścian murowanych 
− odkopanie i wyburzenie betonowych ścian i ław fundamentowych, 
− rozbiórka stalowego komina, 
− demontaż betonowej podłogi, 
− wyburzenie betonowej podbudowy i fundamentu komina, 
− wyburzenie wschodniego murka 

Prace terenowe 
− zasypanie wykopu po fundamentach budynku, 

Roboty towarzyszące:  
− usunięcie, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki, 

 
1.6.4.2. Budynek główny 

Prace rozbiórkowe 
− demontaż okna nad tylnym wejściem, 
− demontaż okien piwnicznych i okna na klatce schodowej, 
− demontaż dachówek, łat i deskowania dachu 
− demontaż okładzin lukarn, 
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− demontaż rynien, rur spustowych i innej blacharki, 
− rozebranie komina w części ponad połacią dachową. 
− odkopanie ścian zewnętrznych budynku do poziomu ław fundamentowych (ok. 

170 cm) łącznie z demontażem płyt chodnikowych od strony ulic. 
− demontaż ścianek drewniano szklanych w hallu na parterze 
− wyburzenie ceglanych ścianek działowych w gabinecie wice dyrektora i w aneksie 

przy tym gabinecie, 
− częściowe skucie lastryka ze stopni schodów w hallu głównym, 
− wyburzenie ścianki działowej w portierni od wys. 110 cm nad proj. posadzką, 
− demontaż całej stolarki drzwiowej w budynku (oprócz drzwi do sekretariatu). 
− skucie wszystkich odspojonych tynków na ścianach i sufitach (40%). 
− demontaż wszystkich parkietów i białych podłóg łącznie z legarami, 
− demontaż wszystkich drewnianych ścianek, podsufitek i okładzin więźby dachowej 

na poddaszu, 
− rozbiórka tynków na trzcinie i drewnianych sufitów na poddaszu, 
− wykucie nowego otworu drzwiowego w ścianie murowanej na poddaszu, 
− poszerzenie otworów wentylacyjnych wylotowych 
− wykucie nowych otworów wentylacyjnych 

Prace budowlane i wykończeniowe we wnętrzu budynku 
− montaż nowego okna na klatce schodowej 
− wymurowanie nowych ścian działowych murowanych i lekkich 
− zabezpieczenie więźby dachowej FOBOS-em M4, 
− wykonanie warstw izolacyjnych i obudów więźby dachowej (połacie i stropy),  
− ocieplenie metodą lekką mokrą ścian i sufitów na strychu 
− zamurowania otworów drzwiowych 
− wyrównanie poziomów w hallu głównym 
− wykonanie nowych schodów w hallu głównym 
− montaż ścianki szklano-aluminiowej tworzącej wiatrołap w hallu głównym, 
− nadmurowanie kominów wentylacyjnych (pod połacią z cegły zwykłej), 
− montaż lekkich ścianek działowych na poddaszu 
− montaż sufitów podwieszonych z płyt gipsowo kartonowych na poddaszu 
− montaż stolarki okiennej w piwnicy 
− wykonanie nowych warstw podłóg we wszystkich pomieszczeniach oprócz 

komunikacji. 
− wyłożenie podłóg wszystkich korytarzy i schodów wykładziną elastyczną, 
− montaż poręczy przy schodach we wiatrołapie, 
− montaż stolarki drzwiowej 
− skucie wszystkich zagrzybionych lub zasolonych tynków w piwnicy, 
− osuszenie piwnicy, 
− odgrzybienie ścian piwnicznych, 
− wykonanie izolacji poziomej ścian piwnicznych (metodą grawomagneto-

kinetyczną.), 
− tynkowanie ścian i sufitów w miejscach, gdzie skuto tynk, 
− pokrycie gładzią gipsową wszystkich ścian i sufitów (oprócz pomieszczeń 

magazynowych w piwnicy. 
− malowanie ścian i sufitów 

Prace na zewnątrz budynku 
− wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian podziemnych oraz opaski 

wokół budynku. 
− opierzenia, rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej, 
− odnowienie zewnętrznego zejścia do piwnicy z wymianą drzwi wejściowych. 
− odnowienie lukarn (wymiana deskowania i opierzenia 
− wykończenie zewnętrzne i ocieplenie lukarn, 
− wykonanie nowych warstw na połaciach dachowych: deskowanie, papa, kontrłaty, 

łaty, dachówki, 
− wymurowanie kominów wentylacyjnych z cegły klinkierowej, 
− montaż wyłazów dachowych, 
− montaż ław kominiarskich, 
− montaż uchwytów kominiarskich, 
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− montaż płotków śniegowych, 
− wymiana okna na klatce schodowej, 
− malowanie istniejącej stolarki okiennej, 

Prace terenowe 
− zasypanie wykopu wokół budynku i wykonanie 50 cm opaski z kostki betonowej 

wzdłuż ścian zewnętrznych budynku, 
Roboty towarzyszące:  

− usunięcie, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki, 
 

1.6.4.3. Budynek filialny 
Prace rozbiórkowe 

− demontaż okien piwnicznych. 
− wykucie otworu komunikacyjnego (200 x 305 cm) na parterze w wewnętrznej 

ścianie konstrukcyjnej, 
− demontaż ścianek aluminiowych wiatrołapu, 
− demontaż parapetów podokiennych w likwidowanej sali lekcyjnej, 
− wyburzenie dolnego biegu schodowego w piwnicy, 
− demontaż ceglanej posadzki w piwnicy i wykonanie wykopu pod nową podłogę 
− skucie wszystkich tynków na ścianach i sufitach w piwnicy 
− skucie wszystkich odspojonych, spękanych i zagrzybionych tynków na ścianach i 

sufitach (20%). 
− rozbiórka stropu drewnianego nad ostatnią kondygnacją, 
− wykucie otworu drzwiowego (200 x 205 cm)na parterze ściany szczytowej, 
− rozbiórka całego dachu z poszyciem, 
− demontaż blaszanych parapetów podokiennych. 
− demontaż rynien, rur spustowych, 
− odkopanie ścian zewnętrznych budynku do poziomu ław fundamentowych (ok. 

220 cm) łącznie z demontażem schodów wejściowych, płyt chodnikowych i 
wylewek betonowych. 

− rozbiórka murowanych studzienek doświetlających 
Prace budowlane i wykończeniowe we wnętrzu budynku 

− wykonanie nowych schodów w piwnicy 
− osuszenie piwnicy, 
− odgrzybienie ścian piwnicznych, 
− wykonanie izolacji poziomej ścian piwnicznych (metodą iniekcji ciśnieniowej), 
− montaż stolarki okiennej w piwnicy 
− wymurowanie nowych ścian działowych,  
− montaż stolarki drzwiowej i naświetli, 
− wykonanie nowych warstw podłóg w sanitariatach i piwnicy, 
− montaż sufitów podwieszonych z płyt gipsowo kartonowych w sanitariatach 
− wyłożenie podłóg i schodów w piwnicy wykładziną elastyczną, 
− pokrycie gładzią gipsową wszystkich ścian i sufitów (oprócz pom. w piwnicy. 
− wyłożenie gresem podłóg w węźle c.o. i pomieszczeniach sanitarnych, 
− wyłożenie płytkami glazurowanymi ścian w węźle c.o. i pom. sanitarnych, 
− wykonanie stropu żelbetowego nad ostatnią kondygnacją, 
− tynkowanie stropu nad ostatnią kondygnacją tynkiem gipsowym cienkowarstw. 
− tynkowanie ścian i sufitów, 
− malowanie ścian i sufitów 
− nadmurowanie kominów wentylacyjnych (do połaci z cegły zwykłej), 
− docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją. 

Prace na zewnątrz budynku 
− montaż nadproża stalowego w ścianie szczytowej 
− wymurowanie kominów wentylacyjnych z cegły klinkierowej, 
− opierzenia, rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej, 
− budowa nowej więźby dachowej 
− wykonanie nowych warstw na połaciach dachowych: deskowanie, papa, kontrłaty, 

łaty, dachówki, 
− montaż wyłazów dachowych, 
− wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian podziemnych  
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− wykonanie opaski wokół budynku, 
− montaż plastikowych doświetlaczy piwnicznych. 
− zasypanie wykopu żwirem o ciągłej krzywej uziarnienia z ubijaniem warstwami, 
− wykonanie schodów wejściowych, 
− docieplenie ścian zewnętrznych styropianem metodą lekką mokrą, 
− wykonanie styropianowych detali elewacyjnych. 
− malowanie elewacji, 
− montaż parapetów podokiennych z blachy cynkowo tytanowej, 
− wykonanie cokołu z płytek klinkierowych na zaprawie klejącej, 
− montaż daszku nad wejściem. 

Prace terenowe 
− zasypanie wykopu wokół budynku i wykonanie 50 cm opaski z kostki betonowej 

wzdłuż ścian zewnętrznych budynku, 
Roboty towarzyszące:  

− usunięcie, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki, 
 

1.6.4.4. Hala sportowa 
Prace rozbiórkowe 

− demontaż konstrukcji trybun, 
− demontaż balustrad na antresoli, 
− demontaż całej stolarki drzwiowej (2 szt.) na antresoli 
− demontaż lekkiej, ażurowej konstrukcji sufitowej nad pomieszczeniami na 

antresoli (radiowęzeł i siłownia), 
− wyburzenie ścianek murowanych węzła radiowego na antresoli, 
− poszerzenie otworu drzwiowego w siłowni, 
− skucie wszystkich odspojonych tynków na ścianach antresoli (10%). 
− demontaż starych płytek gresowych na podłodze antresoli, 
− wykucie nowych otworów wentylacyjnych w stropodachu 
− demontaż drabinek gimnastycznych 
− demontaż tablic do koszykówki (5 szt.) 
− demontaż starych mechanizmów do przesuwania głównych tablic do koszykówki 
− demontaż konstrukcji nośnych głównych tablic razem z tablicami (2 szt.) 
− demontaż starych siatek „łapaczy piłek”. 
− wyburzenie daszku żelbetowego nad wejściem do części szatniowej, 
− demontaż okien w ścianie wschodniej, 
− demontaż okien w ścianie południowej, 
− demontaż wszystkich wywiewek i wentylatorów dachowych, 
− demontaż wszystkich warstw dachowych do konstrukcji płyt korytkowych 
− demontaż rynien, rur spustowych, opierzeń, parapetów zewn. i innej blacharki, 
− odkopanie ścian zewnętrznych budynku do poziomu ław fundamentowych 

(średnio 120 cm) łącznie z demontażem płyt chodnikowych od strony ulicy. 
Prace budowlane i wykończeniowe we wnętrzu budynku 

− zamurowanie otworu okiennego na parterze przy „półrotundzie”, 
− wymurowanie nowych ścian działowych,  
− wykonanie ażurowych stropów nad pomieszczeniami na antresoli. 
− tynkowane tynkiem kat. III z gładzią gipsową (ściany nowe i naprawiane) 
− montaż stolarki okiennej w elewacji południowej, 
− zamurowanie otworów okiennych w elewacji wschodniej pustakami szklanymi, 
− wykonanie trybun na antresoli 
− montaż balustrad 
− wyłożenie podłóg i trybun wykładziną elastyczną, 
− montaż plastikowych siedzisk na widowni, 
− montaż stolarki drzwiowej 
− montaż stolarki szklano aluminiowej 
− malowanie wiązarów stalowych 
− montaż okładzin dźwiękochłonnych na ścianach i suficie, 
− malowanie ścian  
− montaż nowych drabinek gimnastycznych do starej konstrukcji nośnej, 
− montaż 6 nowych tablic do koszykówki 



S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A  W Y K O N A N I A  I  O D B I O R U  R O B Ó T  B U D O W L A N Y C H
Przebudowa infrastruktury oraz remont budynków dydaktycznych w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, przy ul. 3 Maja 3 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe Innowacji Technicznych i Informatyki  
„TECCOM” Sp. z o.o.,  80-365 Gdańsk, ul. Czarny Dwór 8, 

 tel. 058 761 48-70 (71, 72) fax. 058 552 00 71 w.150 lub 058 348 79 69 

 

       11
 

− montaż nowych konstrukcji ruchomych głównych tablic do koszykówki, 
− montaż siatek – „łapaczy piłek” 

Prace na zewnątrz budynku 
− osuszenie historycznych ścian podziemnych grzałkami elektrycznymi w 

nawierconych otworach. 
− zaizolowanie poziome historycznych ścian podziemnych metodą iniekcji 

ciśnieniowej, 
− wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian podziemnych  
− zasypanie wykopu żwirem o ciągłej krzywej uziarnienia z ubijaniem warstwami, 
− wykonanie opaski wokół budynku. 
− wykonanie nowych schodów stalowych zewnętrznych, 
− nadbudowanie attyki elewacji południowej i północnej. 
− docieplenie ścian zewnętrznych styropianem metodą lekką mokrą, 
− wykonanie styropianowych detali elewacyjnych. 
− malowanie elewacji, 
− montaż parapetów podokiennych z blachy cynkowo tytanowej, 
− wykonanie cokołu z płytek klinkierowych na zaprawie klejącej, 
− montaż rynien i rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej, 
− naprawa powierzchni dachu (wypełnienie otworów wentylacyjnych i szczelin 

pomiędzy płytkami korytkowymi), 
− wykonanie nowych warstw izolacyjnych stropodachu 
− montaż urządzeń dachowych 
− wykonanie opierzeń z blachy cynkowo-tytanowej, 
− montaż daszku nad wejściem. 

Prace terenowe 
− zasypanie wykopu wokół budynku i wykonanie 50 cm opaski z kostki betonowej 

wzdłuż ścian zewnętrznych budynku, 
Roboty towarzyszące:  

− usunięcie, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki, 
 

1.6.4.5. Łącznik 
Prace rozbiórkowe 

− wyburzenie zewnętrznego wiatrołapu przy hali sportowej 
− demontaż drzwi prowadzących do części ogólnodostępnej hali sportowej 
− rozbiórka chodników  
− przesadzenie krzewów kolidujących z obiektem, 
− rozbiórka schodów i pochylni przy wejściu do budynku głównego. 
− demontaż okna w hali sportowej kolidującego ze ścianą „półrotundy”. 
− wykonanie wykopów pod fundamenty demontaż kolidujących sieci 

Prace budowlane 
− wykonanie fundamentów, 
− wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian podziemnych, 
− wykonanie konstrukcji murowano betonowej części łącznika przy budynku 

filialnym (słupy, ściany, podciąg, płyta stropowa), 
− montaż konstrukcji stalowej, 
− malowanie antykorozyjne elementów stalowych, 
− wykonanie konstrukcji drewnianej więźby dachowej rotundy i półrotundy 
− wykonanie warstw izolacyjnych żelbetowego dachu płaskiego, 
− wykonanie murków podokiennych 
− montaż stolarki szklano aluminiowej (ścianki, drzwi, dachy. okna, naświetla), 
− wykonanie warstw izolacyjnych na połaciach dachowych: deskowanie, papa, 

kontrłaty, łaty, dachówki, 
− montaż krat wentylacyjnych w wywiewniku głównej „rotundy”, 
− wykonanie orynnowania i wszystkich opierzeń z blachy cynkowo-tytanowej, 
− wykonanie warstw podłóg wraz z kablami grzewczymi, 
− tynkowanie ścian i sufitów betonowych i murowanych, 
− wyłożenie fragmentów ścian budynków dydaktycznych płytkami klinkierowymi, 
− renowacja oryginalnego muru z żółtej cegły na fragmencie ściany budynku 

głównego. 
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− montaż obudów z płyt gipsowo kartonowych w rotundzie i półrotundzie, 
− pokrycie gładzią gipsową wszystkich ścian i sufitów otynkowanych oraz płyt 

gipsowo kartonowych, 
− wyłożenie podłóg gresem technicznym, łącznie z wyokrąglonymi cokołami 
− malowanie ścian i sufitów 
− montaż pochwytów wzdłuż wszystkich ścian oszklonych łącznika, 
− docieplenie ścian  murków zewnętrznych styropianem metodą lekką mokrą, 
− oklejenie ścian zewnętrznych płytkami klinkierowymi, 
− malowanie elewacji (łącznie z budynkiem filialnym), 

 
1.7. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 

1.7.1. Dziennik budowy – określa Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
dnia 15 grudnia 1994 r. 

1.7.2. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

1.7.3. Inżynier – uprawniona osoba fizyczna wyznaczona przez Inwestora pełniąca obowiązki 
Inspektora Nadzoru. 

1.7.4. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

1.7.5. Księga Obmiaru – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi tronami służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnych. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera. 

1.7.6. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.7.7. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  

Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć:  
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami  
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z aprobatą techniczną lub PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 
- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 
W dokumentacji przyjęto, że do budowy należy stosować materiały odpowiadające wymogom 
określonym w art. 10 Prawa budowlanego Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r. oraz w Rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. (00000-01) „Dz. U. Nr113 z dnia 
31 sierpnia1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczalnych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie. 

 
2.2. Rodzaje materiałów 

Wszelkie materiały do wykonania remontu powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie.  
Podstawowymi materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej 
specyfikacji są:  
28811100-1 Cegły 
28811200-2 Cement 
14121200-7 Wapno 
14121100-6 Gips 
14211000-3 Piasek 
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26151200-3 Kształtki chodnikowe, bloki szklane, cegły lub płytki 
26261000-5 Płytki ceramiczne 
24620000-6  Kleje 
28811400-4 Farby i okładziny ścienne  
24312210-9 Farby olejne 
24312220-2 Farby wodne 
24352000-6 Rozcieńczalniki 
24350000-2  Rozpuszczalniki  
25213200-9  Folia z tworzyw sztucznych 
45321000-3  Izolacja cieplna (styropian) 
28814000-1 Beton 
28530000-6  Zbrojenia 
28122100-4  Okna 
20312000-6 Drzwi  
26214120-8  Umywalki 
26214300-4  Miski klozetowe i rezerwuary 
28864200-8 Przewody rurowe 
29130000-9  Krany, kurki, zawory i podobna armatura 
28221110-1 Grzejniki centralnego ogrzewania 
28421120-6 Kabel niskiego i wysokiego napięcia  
31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne 
 

 
2.3. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie przez Inżyniera pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót.  

 
2.4. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych Władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Placu Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie Placu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

 
2.5. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Próbki 
materiałów mogą być pobierane przez Inżyniera w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych 
kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcje wytwórni będą zachowane następujące 
warunki: 
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a) Inżynier będzie miał zapewnioną współprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie prowadzenia inspekcji, 

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 
2.6. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajduje się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót 
i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

 
2.8. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 
trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany 
bez zgody Inżyniera. W przypadku zamiany urządzeń Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do 
zatwierdzenia Inżynierowi Kontraktu Projekt Budowlany Wykonawczy z obliczeniami 
uwzględniającymi zamienione urządzenie. 

 
 
3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie korzystnego 
wpływu na jakość wykonanych Robót i stan techniczny obiektu. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
ST, PZJ lub w projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń 
w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
Kontraktem.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania jakości i warunków 
wyszczególnionych w Kontrakcie, zostaną prze Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

 
 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z Placu 
Budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Placów Budowy na własny 
koszt. 

 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

5.1. Odpowiedzialność Wykonawcy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót i zgodnie z warunkami Kontraktu, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 
elementów Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, lub przekazanymi na piśmie instrukcjami 
Inżyniera.  
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inżynier. 
Sprawdzenie Robót przez Inżyniera lub Projektanta nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszych ST mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych 
reguł i zasad sztuki budowlanej. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

5.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 
Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety 
ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i zagospodarowania placu 
budowy.  
Wszystkie materiały należy składować tylko w miejscu wyznaczonym przez Inwestora i 
zabezpieczone w sposób trwały przed dostępem osób trzecich. Teren prac należy oznaczyć 
taśmami i znakami ostrzegawczymi. 
 

5.3. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych zawiera: 
1. Opis techniczny 
2. Rysunki 
Zamawiający przekaże Wykonawcy Projekt Wykonawczy Wielobranżowy: 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez zamawiającego, to Wykonawca na polecenie Inżyniera sporządzi brakujące 
rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. W 
przypadku wprowadzenia zmian, koszty dodatkowej dokumentacji będą uwzględnione w cenie 
jednostkowej robót dodatkowych lub zamiennych. 
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5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w celu uniemożliwienia dostępu 
osobom postronnym w czasie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego 
Robót. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera, tablic informatycznych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera i będzie 
zawierała informacje dotyczące kontraktu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

  
5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 
wzgląd na: 
1. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru, 

 
5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 

 
5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie informacji dostarczonych 
mu przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy.  
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5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadomił Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Placu budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inżyniera. 
 

5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 
powyżej są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 

5.11. Ochrona Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Ukończenia Robót przez Inżyniera 
oraz będzie utrzymywać Roboty do tego czasu. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Inżynier może wytrzymać Roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w 
tym przypadku na poleceniu Inżyniera powinien rozpocząć Roboty utrzymanie nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 

 
5.13. Zaopatrzenie Placu Budowy w wodę i energię elektryczną 

Punkty poboru: wody, energii elektrycznej, zrzutu ścieków znajdują się na terenie obiektu. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inżynierowi do zatwierdzenia szczegóły 
swojego programu jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami. Program powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania Robót, w tym terminie i sposób prowadzenia Robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
• BHP, 
• Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacji i przygotowanie praktyczne, 
• Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 
• Sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót. 
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b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 
• rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 
• metodę magazynowani materiałów, 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
• sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
• sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów 

Robót,  
• sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadają 

wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie osiągniecie założonej jakości Robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inżynier może żądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ule[słone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczane przez Wykonawcę do badań wykonywane przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania, po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 
6.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać do kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania, 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę.  
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Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

 
6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane prze ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać atest. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wymagane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 
Materiały posiadające atesty lub urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i urządzenia 
zostaną odrzucone. 

 
6.7. Dokumenty budowy 

 

6.7.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dziennik Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi imienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska z podaniem jej stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie załączone do Dziennika Budowy 
protokoły i inne dokumenty będą jasno ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez 
Wykonawcę i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 
• datę przekazanie Wykonawcy Placu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy 

każdego opóźnienia, 
• uwagi i polecenia Inżyniera, 
• daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z wymaganiami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia Robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
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Wszystkie decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

 
6.7.2. Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu 
każdego z elementu wykonanych Robót. 
Szczegółowe obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.  

 
6.7.3. Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt.(1) i (2) Następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z Narad i polecenia Inżyniera, 
f) korespondencje na budowie. 

 
6.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inżyniera i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 
indziej w Specyfikacji technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera. 

 
7.2. Zasady określenia ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożoną przez średnią wysokość i minimalną szerokość wymaganą 
przez normę. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym Przejęciem Robót a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Podwykonawcy Robót. 
Wszystkie obmiary Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Wszystkie obmiary Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wszystkie Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego format zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

 
 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Odbiór Robót Budowlanych odbywać się będzie zgodnie z procedurą opisową w Warunkach Ogólnych i 
Szczegółowych Kontraktu. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zużytych materiałów i urządzeń wraz z kosztami ich zakupu, kosztami gwarancji oraz 

serwisu, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych (z wyjątkiem mediów, paliw i energii) w 
okresie gwarancyjnym, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z 
powrotem na stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody 
itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, 
dokumenty i ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia i koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 
czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

• podatki i akcyzę obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
• Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
• Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 

Przedmiarze Robót jest stała w całym czasie realizacji Kontraktu i może być zmieniona jedynie 
wtedy, gdy przewidują to Warunki Ogólne i Szczególne Kontraktu. 

 
9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach ogólnych i Szczególnych Kontraktu, 
ponosi Wykonawca; jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu dowodu opłacenia 
ubezpieczeń. 

 
9.3. Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 

Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich gwarancji wymaganych zgodnie z Warunkami 
Ogólnymi i Szczególnymi Kontraktu ponosi wykonawca. Jednostka obmiaru: ryczałt. 
Płatne po przedstawieniu dowodu opłacenia gwarancji. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

Dokumentację robót remontowych stanowi: 
- Projekt budowlano-wykonawczy remontu 
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 2.09.2004 r. (Dz.U z 2004 r. nr 202, poz. 2072) 
- Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą 
prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz.U. z 2000 r nr 106,poz. 1126 z późniejszymi zmianami). 

- Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających. 
- Dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, p.14 ustawy Prawo budowlane) tj. w/w dokumentacja 

robot z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, 
dokonanymi podczas wykonywania robót.  
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ST II. 01 
 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
(wytyczenie tras i osi oraz punktów wysokościowych) 

Kod CPV 45100000-8 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wyznaczenia tras i osi oraz punktów 
wysokościowych w związku wykonaniem elementów zagospodarowania terenu i posadowienia 
budowli kubaturowych w zakresie wynikającym wg pkt. 1.1. ST.I. Wymagania Ogólne. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji Robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia Robót przy wyznaczeniu tras i osi 
punktów wysokościowych lokalizacji budynku łącznika, śmietnika, altany z grillem, ogrodzenia oraz 
obiektów zagospodarowania terenu 
W zakres robót pomiarowych, związanych z wyznaczeniem tras i osi oraz punktów wysokościowych 
wchodzą: 
a) wyznaczenia sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych, osi i punktów wysokościowych, 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczeniami osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów podłużnych, 
e) wytyczenie obiektów kubaturowych oraz osi, a także zniwelowania charakterystycznych 

rzędnych, 
f) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
Roboty obejmują: 
- wytyczenie i obsługa geodezyjna budowy obiektów kubaturowych, 
- obsługa budowy 
- sporządzenie mapy powykonawczej i włączenie do zasobów geodezyjnych 

 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne – punkt początkowy tyczenia, punkty załamania osi, punkty kierunkowe. 
1.4.2. Określenia podane w niniejszym ST są zgodne z normami polskimi lub europejskimi oraz 

Dokumentacją Projektową. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w 
„Wymagania Ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY 

 
Materiałami stosowanymi przy wyznaczeniu, odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktów 
wysokościowych wg zasad niniejszej ST są: 
- paliki drewniane o średnicy 15÷20 cm i długości 1,5÷1,7 m oraz 
- paliki drewniane o średnicy 5÷8 cm i długości 0.5 m,  
- słupki betonowe,  
- farba chlorokauczukowi (do zaznaczania punktów). 

 
3. SPRZĘT 

 
Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów osi oraz roboczych punktów 
wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz 
określeniem wysokościowym powyższych elementów wykonane będą specjalistycznym sprzętem 
geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub tachometry, dalmierze, tyczki, łaty, 
taśmy stalowe, itp.). Sprzęt stosowany do odtwarzania trasy i punktów głównych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 
4. TRANSPORT 

Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
podano w „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

 
5.2. Zasady wykonania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii. 
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 
wytyczenia Robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzędne terenu istotnie 
różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 
Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmienione przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych 
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez 
Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera 
oznacza, że Roboty dodatkowe w takim przypadku obciążają Wykonawcę. 
Wszystkie Roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne  i punkty pośrednie osi muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i 
wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowy i ich oznaczeń w 
czasie trwania Robót. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne do prawidłowej realizacji Robót do obowiązków 
Wykonawcy. 
 

5.3. Wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
Punkty wierzchołkowe i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 
użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 
położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na 
odcinkach prostych nie może przekroczyć 500 m. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem obiektów. Jako 
repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach. O ile brak 
takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 
kształtowników stalowych osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany 
przez Inżyniera. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 
Repery robocze powinny wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 
 

5.4. Odtworzenie osi 
Tyczenie osi należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej 
osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie 
może być większe od 5 mm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością 
do 1 mm w stosunku do rzędnej niwelety określonych w Dokumentacji Projektowej. 
Do utrwalenia osi w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt. 2.2. Usunięcie pali z osi 
jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca Robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu 
stronach osi, umieszczonych poza granicą Robót. 
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6. KONTROLA JAKOŚĆI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) osi i punktów 
wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych 
GUGiK. 
 

6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych 
Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad:  
a) robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego 

obiektu 
b) należy sprawdzić wysokości i położenia punktów głównych obiektów kubaturowych. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiaru wyznaczenia osi i punktów wysokościowych sieci jest 1 mb. 
Jednostką obmiaru wyznaczenia punktów pomiarowych prac powierzchniowych jest 1m2. 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w  „Wymagania Ogólne”  
 
 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w ”Wymagania Ogólne”. 
Przejęcie Robót związanych z wyznaczeniem osi w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inżynierowi. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „Wymagania Ogólne”. 
Płatność za 1m wyznaczonej – odtworzonej osi oraz 1m2 wyznaczenia punktów pomiarowych 
należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu 
kontroli geodezyjnej. 
Cena wykonania Robót obejmuje: 
- wyznaczenie punktów głównych osiach i punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie osi dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
- wyznaczenie przekrojów podłużnych ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
- wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych związanych z Robotami 

powierzchniowymi – zniwelowanie rzędnych trenu wzdłuż ścian zewnętrznych. 
- zniwelowanie charakterystycznych rzędnych istniejących obiektów kubaturowych 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie 
- wykonanie pomiarów bieżących i sprawdzających w miarę postępu Robót, zgodnie z 

dokumentacją Projektową, 
- wykonanie mapy powykonawczej, na mapie zasadniczej i włączenie do zasobów geodezyjnych 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979, 
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK-1978, 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK-1983, 
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK-1979, 
Wytyczne techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK-1983, 
Wytyczne techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK-1983, 
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ST II. 02 
 

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
Kod CPV 45111000-8 

 

 

 

 

Roboty rozbiórkowe 
Kod CPV 45111100-9 

 
Roboty w zakresie usuwania gruzu 

Kod CPV 45111220-6 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszych ST są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robót 
rozbiórkowych w istniejących obiektach kubaturowych oraz przed przystąpieniem do budowy 
nowych obiektów oraz wywóz gruzu w zakresie wynikającym wg pkt. 1.1. ST.I. Wymagania 
Ogólne.  
 

1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie: 
1.3.1. Budynek kotłowi (rozbiórka) 

− demontaż stolarki okiennej i drzwiowej 
− rozbiórka stropodachu 
− wyburzenie ścian murowanych 
− odkopanie i wyburzenie betonowych ścian i ław fundamentowych, 
− rozbiórka stalowego komina 
− demontaż betonowej podłogi, 
− wyburzenie betonowej podbudowy i fundamentu komina 
− wyburzenie wschodniego murka 

1.3.2. Budynek główny 
− demontaż okna nad tylnym wejściem, 
− demontaż okien piwnicznych i okna na klatce schodowej, 
− demontaż dachówek, łat i deskowania dachu 
− demontaż okładzin lukarn, 
− demontaż rynien, rur spustowych i innej blacharki, 
− rozebranie komina w części ponad połacią dachową. 
− odkopanie ścian zewnętrznych budynku do poziomu ław fundamentowych (ok. 170 

cm) łącznie z demontażem płyt chodnikowych od strony ulic. 
− demontaż ścianek drewniano szklanych w hallu na parterze 
− wyburzenie ceglanych ścianek działowych w gabinecie wice dyrektora i w aneksie 

przy tym gabinecie, 
− częściowe skucie lastryka ze stopni schodów w hallu głównym, 
− wyburzenie ścianki działowej w portierni od wys. 110 cm nad proj. posadzką, 
− demontaż całej stolarki drzwiowej w budynku (oprócz drzwi do sekretariatu). 
− skucie wszystkich odspojonych tynków na ścianach i sufitach (40%). 
− demontaż wszystkich parkietów i białych podłóg łącznie z legarami, 
− demontaż wszystkich drewnianych ścianek, podsufitek i okładzin więźby dachowej 

na poddaszu, 
− rozbiórka tynków na trzcinie i drewnianych sufitów na poddaszu, 
− wykucie nowego otworu drzwiowego w ścianie murowanej na poddaszu, 
− poszerzenie otworów wentylacyjnych wylotowych 
− wykucie nowych otworów wentylacyjnych 

1.3.3. Budynek filialny 
− demontaż okien piwnicznych. 
− wykucie otworu komunikacyjnego (200 x 305 cm) na parterze w wewnętrznej ścianie 

konstrukcyjnej, 
− demontaż ścianek aluminiowych wiatrołapu, 
− demontaż parapetów podokiennych w likwidowanej sali lekcyjnej, 
− wyburzenie dolnego biegu schodowego w piwnicy, 
− demontaż ceglanej posadzki w piwnicy i wykonanie wykopu pod nową podłogę 
− skucie wszystkich tynków na ścianach i sufitach w piwnicy 
− skucie wszystkich odspojonych, spękanych i zagrzybionych tynków na ścianach i 

sufitach (20%). 
− rozbiórka stropu drewnianego nad ostatnią kondygnacją, 
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− wykucie otworu drzwiowego (200 x 205 cm)na parterze ściany szczytowej, 
− rozbiórka całego dachu z poszyciem, 
− demontaż blaszanych parapetów podokiennych. 
− demontaż rynien, rur spustowych, 
− odkopanie ścian zewnętrznych budynku do poziomu ław fundamentowych (ok. 220 

cm) łącznie z demontażem schodów wejściowych, płyt chodnikowych i wylewek 
betonowych. 

− rozbiórka murowanych studzienek doświetlających 
1.3.4. Hala sportowa 

− demontaż konstrukcji trybun, 
− demontaż balustrad na antresoli, 
− demontaż całej stolarki drzwiowej (2 szt.) na antresoli 
− demontaż lekkiej, ażurowej konstrukcji sufitowej nad pomieszczeniami na antresoli 

(radiowęzeł i siłownia), 
− wyburzenie ścianek murowanych węzła radiowego na antresoli, 
− poszerzenie otworu drzwiowego w siłowni, 
− skucie wszystkich odspojonych tynków na ścianach antresoli (10%). 
− demontaż starych płytek gresowych na podłodze antresoli, 
− wykucie nowych otworów wentylacyjnych w stropodachu 
− demontaż drabinek gimnastycznych 
− demontaż tablic do koszykówki (5 szt.) 
− demontaż starych mechanizmów do przesuwania głównych tablic do koszykówki 
− demontaż konstrukcji nośnych głównych tablic razem z tablicami (2 szt.) 
− demontaż starych siatek „łapaczy piłek”. 
− wyburzenie daszku żelbetowego nad wejściem do części szatniowej, 
− demontaż okien w ścianie wschodniej, 
− demontaż okien w ścianie południowej, 
− demontaż wszystkich wywiewek i wentylatorów dachowych, 
− demontaż wszystkich warstw dachowych do konstrukcji płyt korytkowych 
− demontaż rynien, rur spustowych, opierzeń, parapetów zewn. i innej blacharki, 
− odkopanie ścian zewnętrznych budynku do poziomu ław fundamentowych (średnio 

120 cm) łącznie z demontażem płyt chodnikowych od strony ulicy. 
1.3.5. Łącznik 

− wyburzenie zewnętrznego wiatrołapu przy hali sportowej 
− demontaż drzwi prowadzących do części ogólnodostępnej hali sportowej 
− rozbiórka chodników  
− przesadzenie krzewów kolidujących z obiektem, 
− rozbiórka schodów i pochylni przy wejściu do budynku głównego. 
− demontaż okna w hali sportowej kolidującego ze ścianą „półrotundy”. 
− wykonanie wykopów pod fundamenty demontaż kolidujących sieci 

1.3.6. Roboty towarzyszące:  
− usunięcie, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki, 
 
 

1.4. Podstawowe określenia 
 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. 
 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową (opis techniczny, przedmiary robót), ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. 
Wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z PN 
Prace rozbiórkowe wykonywane będą częściowo ręcznie przy użyciu narzędzi oraz sprzętu. 
Usuwanie gruzu z pomieszczeń, demontaż okien i drzwi będzie odbywało się na plac, a 
następnie na środki transportowe.  
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Z prac towarzyszących i tymczasowych konieczne będzie: 
- sprawdzenie czy wszystkie media zostały odłączone 
- przygotowanie placu do tymczasowego składowania gruzu,  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z Dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 
 

2. MATERIAŁY 
 

Do wykonania robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
 
 

3. SPRZĘT 
 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego tnącego i udarowego. 
 
 

4. TRANSPORT 
 

Materiały z rozbiórek mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przesuwaniem z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonania robót rozbiórkowych powinny być zakończone roboty 

przygotowawcze: 
- usunięcie sprzętu ruchomego. 
- wydzielenie terenu pod budynkiem z ruchu w rejonie robót na dachu.  
- wydzielenie terenu pod budynkiem z ruchu w rejonie miejsca usuwania gruzu  

Po wyznaczeniu fragmentów konstrukcji, przeznaczonych do rozbiórki, prace rozbiórkowe 
wykonać ręcznie lub mechanicznie urządzeniami tnącymi i udarowymi  

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. 
Sprawdzenie i odbiór robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z projektem.  

 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”  
Jednostkami obmiarowymi są: 

− ścianki działowe-[m2] 
− ściany konstrukcyjne – [m3] 
− skuwanie płytek ze ścian -[m2] 
− tynki, polepa, okładziny, drewno [m3] 
− konstrukcje stalowe [t] 
− parkiet – [m2] 
− podłogi-[m3] 
− transport gruzu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 
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8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie roboty ujęte w tym rozdziale podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
Rozbiórki-- płaci się za jednostki obmiaru. 
Cena obejmuje: 
- wyznaczenie zarysu rozbieranych elementów, 
- rozbiórkę ze złożeniem gruzu na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem na 

wskazane miejsce. 
Transport gruzu - płaci się za m3 wywiezionego gruzu z uwzględnieniem odległości transportu. 
Cena obejmuje: 
- załadowanie gruzu na środki transportu 
- przewóz na wskazaną odległość 
- wyładunek  
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne (kod 
B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja –2004 rok.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom I i III - 
wydawnictwo „ARKADY” – 1990 rok. 
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ST II. 03 
 
 

Betonowanie bez zbrojenia 
Kod CPV 45262350-9 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem betonowych konstrukcji fundamentowych ogrodzenia, altany i 
śmietnika w zakresie wynikającym wg pkt. 1.1. ST.I. Wymagania Ogólne. 
 

1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót betoniarskich. Ponadto dotyczą zagadnień 
związanych z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych. ST dotyczy 
wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
- przygotowaniem mieszanki betonowej, 
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej. 
- pielęgnacją betonu. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu: 
• wykonanie fundamentów obiektów zagospodarowania terenu: 

- ogrodzenia murowanego, 
- słupków ogrodzenia stalowego 
- śmietnika, 
- altany z grillem. 
- schodów terenowych  
- odtwarzanych schodów przed wejściem głównym do budynku filialnego 

• zabetonowanie otworów wentylacyjnych w stropie hali sportowej 
 

1.4. Podstawowe określenia 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST (kod 45000000-7) pkt. 1.4. „Część ogólna”. 
 

1.5. Na potrzeby niniejszej specyfikacji definiuje się następujące pojęcia: 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy 
w sunie suchym. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb

G w 
MPa. 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb

G - wytrzymałość (zapewniona z 95-
proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o 
boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 
 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową (opis techniczny, przedmiary robót), ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. 
 

1.7. Dokumentacja robót betoniarskich 
Została określona w ST (kod 45000000-7) pkt. 1.6. „Część ogólna”. 
 

1.8. Nazwy i kody 
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót: 
45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia 
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2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Zostały określone w ST (kod 45000000-7) pkt. 2.0. „Materiały”. 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 
 

2.2. Składniki mieszanki betonowej 
2.2.1. Cement - wymagania i badania 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-
19701.  
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków)  
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączono świadectwo jakości (atest).  
Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej 
musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.  
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed użyciem 
cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym 
badaniom: 
− oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1 :1996, PN-EN196-

3:1996 i PN-EN 196-6:1997,  
− sprawdzenie zawartości grudek. 
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego 
muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązana w aparacie Vicata): 
− początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 
− koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. 
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 
− wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm, 
− wg próby na plackach - normalna. 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości 
grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie 
dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek nie 
dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć 
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy 
wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do 
wykonania betonu. 
 

Magazynowanie: 
− cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 

otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki 
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 

− cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
wewnętrznych ścianach).  

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 
magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.  
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
− 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
− po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo 
jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

 
2.2.2. Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i 
frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i 
czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. Kruszywa grube powinny 
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wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy 
PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 
W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
− 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
− 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić 
w granicach: 
− do 0,25mm - 14÷19%, 
− do 0,50mm – 33÷48%. 
− do 1,00mm – 53÷76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
− zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 
− reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna 

wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
− zawartość związków siarki - do 0,2%, 
− zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
− zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg 

normy PN-B-06714.26, 
− w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
− oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 
− oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B-06714.12, 
− oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość 

zanieczyszczeń obcych, 
− oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 
pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące 
reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, 
gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, 
użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub 
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714. 18 dla korygowania receptury roboczej 
betonu. 
 
2.2.3. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu”. Specyfika pobierania 
próbek, badania i ocenia przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę 
pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

2.3. Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące wymagania: 
− nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 
− mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 

większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-
06250, 

− wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 
wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów 
i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji 
kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 
42% przy kruszywie grubym do 16mm. 
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Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
− z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o 

ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale 
nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 

− za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona 
przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten 
wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych 
wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych 
ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance 
można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne 
ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 400kg/m3 - dla betonu klas B25. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 
dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 100°C), 
średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3Rb

G. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-
06250 nie powinna przekraczać: 
− wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
− wartości 3,5 do 5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 

kruszywa do 16 mm, 
− wartości 4,5 do 6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem 

przy uziarnieniu kruszywa do 16mm. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w 
normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się 
podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 
− metodą Ve-Be, 
− metodą stożka opadowego. 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w 
normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać: 
− ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
− ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem 
Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka 
opadowego. 
 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zostały określone w ST (kod 45000000-7) pkt. 3.0. „Sprzęt”. 
 

3.2. Sprzęt do wykonywania betonowania 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie 
składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania 
się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. 
 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zostały określone w ST (kod 45000000-7) pkt. 4.0. „Transport”. 
` 

4.2. Transport materiałów 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych 
(tzw. gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowania i uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można 
wykonywać przy pomocy pompy do betonu na samochodzie. 
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Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
− 90min. - przy temperaturze +15°C, 
− 70min. - przy temperaturze +20°C, 
− 30min. - przy temperaturze +30°C. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Zostały określone w ST (kod 45000000-7) pkt. 5.0. „Wykonanie robót”. Wykonawca 
przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 

 
5.2. Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 
Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez 
Inspektora nadzoru) obejmującej:  
− wybór składników betonu, 
− opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
− sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
− sposób transportu mieszanki betonowej, 
− kolejność i sposób betonowania, 
− wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
− sposób pielęgnacji betonu, 
− warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
− zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
− prawidłowość wykonania deskowań, usztywnień itp., 
− prawidłowość wykonania zbrojenia, 
− zgodność rzędnych z projektem, 
− czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny, 
− przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
− -prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
− prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 

betonową konstrukcję, (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
− gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm; PN-B- 06250 i PN-B-
06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 

 
5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. Dozowanie 
składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością: 
− ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
− ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co 
najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane 
co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę, 
związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania należy ustalić 
doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pompy przystosowanej do podawania 
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z 
wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 
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dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
− przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z rurociągu 

pompy. 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
− wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min, 6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej, 

− podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora. 

− kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 ÷ 0,5m, 

− belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 

− czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s., 

− zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Nie przewiduje się wykonania betonowania z przerwą technologiczną. 
 

5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu betonu mieszanki betonowej i wiązaniu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na 
próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się, betonowanie w temperaturze do -5°C jednak 
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej 
+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w 
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie 
powinna być wyższa niż 35°C. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy 
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

 
5.5. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze 
otoczenia +150C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w 
dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004 
„Woda zarobowa do betonu”. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Podano w ST (kod 45000000-7) „Część ogólna” pkt 6. 

 
6.2. Badania kontrolne betonu 

Do określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15cm w liczbie 
nie mniejszej niż: 
− 1 próbka na 100 zarobów, 
− 1 próbka na 50m3 betonu, 
− 3 próbki na dobę, 
− 6 próbek na partię betonu. 
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Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowana, a następnie 
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli 
próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 
klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych 
badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W 
przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, 
spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się 
pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie 
krótszym niż od 28 dni. Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku 
betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy 
zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie 
regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. Próbki 
trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą 
PN-B-06250. Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. Dla 
określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 
wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy 
próbki 100mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 
dni zgodnie z normą PN-B-06250. Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z 
konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek 
reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy 
przeprowadzić w okresie 28 dni. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania 
badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą 
PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
 
Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250: 

 Rodzaj badania  Metoda badania Termin lub częstość według 
Badania 
składników 
betonu 

1)Badanie cementu 
- czasu wiązania 
- stałość objętości 
- obecności grudek 
- wytrzymałości 

 
PN-EN 196-3  
j.w. 
PN-EN 196-6  
PN-EN 196-1 

Bezpośrednio przed użyciem każdej 
dostarczonej partii 

j.w. 2) Badanie kruszywa 
- składu ziarnowego 
- kształtu ziaren 
- zawartości pyłów 
- zawartości zanie-   
czyszczeń 
- wilgotności 

 
PN-EN 933-1  
PN-EN 933-3  
PN-EN 933-9  
PN-B-06714/12 
PN-EN 1097-6 

j.w. 

 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczęciu robót i w przypadku 
stwierdzenia zanieczyszczenia 

Badanie 
mieszanki 
betonowej 

Urabialność PN-B-06250 Przy rozpoczęciu robót 

j.w. Konsystencja j.w. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na 
zmianę roboczą 

j.w. Zwartość powietrza j.w. j.w. 
Badanie 
betonu 

1) Wytrzymałość na 
ściskanie na próbkach 

j.w. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu 
każdej partii betonu 

j.w. 2) Wytrzymałość na 
ściskanie – badania 
nieniszczące 

PN-B-06261 
PN-B-06262 
 

W przypadkach technicznie 
uzasadnionych 

j.w. 3) Nasiąkliwość PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie 
wykonywania konstrukcji i raz na 5000 
m3 
betonu 

j.w. 4) Mrozoodporność j.w. j.w. 
j.w. 5) Przepuszczalność 

wody 
j.w. j.w. 



S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A  W Y K O N A N I A  I  O D B I O R U  R O B Ó T  B U D O W L A N Y C H
Przebudowa infrastruktury oraz remont budynków dydaktycznych w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, przy ul. 3 Maja 3 

BRANŻA BUDOWLANA 
 

Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe Innowacji Technicznych i Informatyki  
„TECCOM” Sp. z o.o.,  80-365 Gdańsk, ul. Czarny Dwór 8, 

 tel. 058 761 48-70 (71, 72) fax. 058 552 00 71 w.150 lub 058 348 79 69 

 

       43
 

 
6.3. Tolerancja wykonania 
 

6.3.1. Wymagania ogólne 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się 
w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności 
konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze 
monumentalnym. Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone 
w stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami 
ścian lub słupów. Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować 
wartości różnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia 
odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące. 
 

6.3.2. System odniesienia 
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 
osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania 
elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N- 02211. Punkty 
pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Podano w OST (kod 45000000-7). „Część ogólna” pkt. 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości 
przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowe). Z kubatury nie 
potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 
 

7.3. Ilości robót 
Określa się w m3 na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Podano w ST (kod 45000000-7) „Część ogólna” pkt 8. 
 

8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
 

8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest” 
− pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, 
− inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
 

8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 
zawartych w umowie. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Podano w ST (kod 45000000-7) „Część ogólna” pkt. 9. 
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9.2. Szczegółowe ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m3 elementów betonowych według ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 
− zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
− wykonanie deskowania, 
− oczyszczenie deskowania, 
− przygotowanie i transport mieszanki, 
− ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
− wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również 

osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 
− rozbiórkę deskowań,  
− oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie będących własnością Wykonawcy, materiałów 

rozbiórkowych, 
− wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ustawy 

Zostały określone w OST (kod 45000000-7) pkt. 10.1. „Ustawy”. 
 
10.2. Rozporządzenia 

Zostały określone w OST (kod 45000000-7) pkt. 10.2. „Rozporządzenia”. 
 
10.3. Normy 

PN-B-03150/01  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. Materiały. 

PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 

powszechnego użytku. 
PN-B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-B-06250  Beton zwykły. 
PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06261  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-B-06262  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka 
Schmidta typu N. 

PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfika pobierania próbek, badania i 

ocenia przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 

wymagania i badania. 
PN-N-02251  Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
PN-N-02211  Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i 

określenia. 
 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

− 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne 

(kod B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja –2004 rok.  
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom I i III - 

wydawnictwo „ARKADY” – 1990 rok. 
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ST II. 04 
 

Konstrukcje z betonu zbrojonego 
Kod CPV 45223500-1 

 
 
 

Betonowanie 
Kod CPV 45262300-4 

 
Zbrojenie 

Kod CPV 45262310-7 
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1. WSTĘP 
 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszych ST są wymagania dotyczące wykonania robót zbrojarsko - 
betoniarskich w zakresie wynikającym wg pkt. 1.1. ST.I. Wymagania Ogólne. 

 Zakres stosowania 
Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie: 
- stropów żelbetowych monolitycznych w budynku filialnym, 
- wieńców ścianek działowych w hali sportowej, 
- podwaliny i płyty podłogowej posadowienia łącznika, 
- konstrukcji słupowo ryglowej ze stropem w łączniku przy budynku filialnym, 
- rdzeni w murowanych słupach ogrodzenia frontowego. 

 Podstawowe określenia 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w ST I (kod 45000000) „Wymagania ogólne”. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową (opis techniczny, przedmiary robót), ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST I (kod 45000000) „Wymagania ogólne”. 

 
 

2. MATERIAŁY 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  

podano w ST I „Wymagania ogólne”. 
 Rodzaje materiałów 

 Szalunki – dowolne deskowanie 
 Stal zbrojeniowa A-III 

− Wszystkie dostarczone do wbudowania pręty zbrojeniowe muszą posiadać 
deklarację zgodności z aprobata techniczną. 

− Należy sprawdzać czy wszystkie partie zbrojenia dostarczone na budowę zgadzają 
się pod względem cechowania, wyglądu powierzchni, wymiarów i prostoliniowości z 
aprobatą techniczną. 

− Każda partia zbrojenia powinna być zatwierdzona do użycia przez Inspektora 
Nadzoru. 

− Składowane zbrojenie powinno być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, 
zaolejeniem i wpływem czynników atmosferycznych. 

 
 Beton B20 

− Dostawca (producent) mieszanki betonowej powinien być zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

− Mieszanka betonowa powinna być przygotowana w zawodowej wytwórni betonu i 
dostarczona na budowę specjalistycznym transportem. 

− Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć wyniki badań laboratoryjnych 
betonu oraz raporty dotyczące transportu, układania oraz pielęgnacji i dojrzewania 
betonu. 

− Transport mieszanki betonowej nie może naruszać jej jednorodności ani powodować 
jej rozwarstwienia i zanieczyszczenia. 

− Do przygotowania mieszanki betonowej należy używać cementu, kruszywa, wody i 
domieszek, które odpowiadają wymaganiom Polskich Norm. 

− Cement przeznaczony do wykonania elementów, które będą narażone na kontakt z 
agresywną wodą gruntową powinien odpowiadać wymaganiom projektu i Polskiej 
Normy PN-80/B-01800. 

− Kruszywo powinno być wolne od zanieczyszczeń, a w razie potrzeby płukane. 
− Maksymalny wymiar ziarna kruszywa powinien być mniejszy niż 3/4 odległości 

pomiędzy prętami zbrojenia w tej samej płaszczyźnie. 
− Dodatki poprawiające urabialność i szczelność mieszanki betonowej powinny być 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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− Dodatki do betonu powinny być używane zgodnie z instrukcją producenta oraz w 
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. 

− Chlorek wapna jest niedozwolony jako dodatek do betonu. 
− Należy zastosować beton o klasach i właściwościach zgodnych z Projektem. 

 Materiały pomocnicze 
Powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w STWiORB CPV45430000 pkt 2.2.4. 

 
3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
 

4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone wyłącznie sprzętem specjalistycznym. Należy przewozić 
materiały zgodnie z instrukcją producenta z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST I. (kod 45000000-01). „Wymagania ogólne”. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót zbrojarsko - betoniarskich powinny być zakończone: 
- roboty rozbiórkowe, 
- sprawdzone wymiary, kąty  
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST I (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. 
 Kontrola jakości betonu 

− Każda partia betonu musi posiadać świadectwo jakości wystawione przez producenta. 
− Każda partia domieszek musi posiadać świadectwo jakości. 
− Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być sprawdzana na próbkach pobranych z 

każdej partii betonu na miejscu betonowania; liczba próbek powinna być nie mniejsza niż 1 
na każde 50m3, 3 na każde 24 godziny oraz 6 na każdą partię betonu; próbki należy 
pobierać losowo, po jednej w ciągu całego okresu betonowania. 

− Wytrzymałość na ściskanie powinna być sprawdzona po 7 i 28 dniach od momentu 
ułożenia betonu zgodnie z BN-73/6734-0. 

 Kontrola jakości zbrojenia 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla zmontowanego zbrojenia nie powinny być większe niż: 
− ±10 mm w długości elementu, 
− ±5 mm w szerokości elementu, 
− ±10 mm w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion o średnicy mniejszej 

niż 20 mm, 
− ±0,5d mm w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion o średnicy większej 

niż 20 mm, 
− 2d w położeniu odgięć prętów, 
− 10mm / -0 mm w otuleniu prętów. 
Kontrola zmontowanego zbrojenia polega na sprawdzeniu wymiarów, średnic, rozstawu i 
połączeń. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe elementów monolitycznych: 

 
 
Odchylenia: 
 

Dopuszczalne odchyłki 
wymiarowe w mm 

Odchylenia płaszczyzn w stosunku do poziomu:  
a) na każdy 1m płaszczyzny w dowolnym kierunku 5 
b) na całą płaszczyznę 12 
Miejscowe odchylenia płaszczyzny badane przy użyciu 2 m poziomicy:  
a) powierzchni bocznych +4 
b) powierzchni górnych +8 
Odchyłki długości lub rozpiętości +20 
Odchyłki w wymiarach przekroju poprzecznego +8 / -6 
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 Badania w czasie odbioru robót 
1. Kontrola wykonania powinna zawierać sprawdzanie szalowania, zbrojenia i analizę 

mieszanki betonowej. 
2. Każdy etap prac, deskowanie i zbrojenie muszą być zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru i potwierdzone w dzienniku budowy. 
3. Kontrola robót zanikających powinna być prowadzona podczas ich wykonywania. 
4. Po wykonaniu całej konstrukcji lub jej głównej części należy dokonać kontrolnych 

pomiarów geodezyjnych. 
5. Jeśli jakiekolwiek wyniki testów będą negatywne, prace zostaną uznane za niezgodne z 

niniejszą specyfikacją i należy podjąć działania naprawcze zalecone przez Inspektora 
Nadzoru bez żądania dodatkowej zapłaty. 

 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST I (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. 
Obmiaru należy dokonać zgodnie z załącznikiem graficznym oraz poniższym opisem: 
− Beton oblicza się w metrach sześciennych. 
− Stal w tonach. 
− Szalunki oblicza się w metrach kwadratowych. 
− Nie potrąca się z obmiaru otworów o objętości mniejszej niż 0,05 m3. 
 
 

8. SPECYFIKACJE ROBÓT DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW MONOLITYCZNEJ 
KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ 
 Szalowanie 

− Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien zaprojektować deskowanie tak, aby 
zapewnić bezpieczne przeprowadzenie robót. 

− Ugięcie deskowań nie może przekroczyć 3 mm, a dodatnia strzałka ugięcia powinna 
wynosić 2 mm na 1 m rozpiętości belki lub mniej.  

− Deskowanie powinno być oczyszczone przed ponownym zastosowaniem. 
− W deskowaniu należy przewidzieć otwory kontrolne. 
− Demontaż deskowania musi być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
− Obciążenie wykonanych konstrukcji obciążeniami montażowymi może mieć miejsce 

dopiero, gdy beton osiągnie wytrzymałość, co najmniej 3 MPa, po uprzedniej akceptacji 
Inspektora Nadzoru; obciążenie nie może spowodować odkształceń, rys i uszkodzeń w 
konstrukcji. 

 Wykonanie zbrojenia 
− Zginanie prętów należy przeprowadzić mechanicznie na zimno; średnice gięcia zgodnie z 

obowiązującą normą. 
− Przed ułożeniem stal powinna być oczyszczona z rdzy i innych zanieczyszczeń. 
− Zbrojenie powinno składać się z ciągłych odcinków (na długości elementu); kształt i sposób 

połączenia prętów powinien być zgodny z projektem konstrukcji żelbetowych. 
− W deskowaniu zbrojenie powinno być odpowiednio ustabilizowane przy pomocy podkładek 

dystansowych posiadających ważną aprobatę techniczną. 
 Otulenie zbrojenia 

− Grubość otulenia powinna być zgodna z projektem wykonawczym lub w przypadku braku 
szczegółowych danych zgodna z obowiązującymi normami. 

− Dla elementów o określonej odporności ogniowej grubość otulenia powinna spełniać 
wymogi instrukcji nr 221 ITB i wymogi Projektu. 

− Odpowiednie otulenie zbrojenia powinno być zapewnione przez podkładki dystansowe 
posiadające ważną aprobatę techniczną; jako podkładek dystansowych nie należy 
stosować prętów zbrojeniowych, gruzu itp. 

 Układanie i zagęszczanie betonu 
− Układanie betonu nie może naruszyć jednorodności mieszanki. 
− W okresie letnim beton należy natychmiast po ułożeniu zabezpieczyć przed utratą wody. 
− Mieszanka betonowa powinna być zagęszczona przy użyciu urządzeń mechanicznych; 

zagęszczanie nie może powodować odkształceń szalowania lub przemieszczenia 
zbrojenia. 

− Metody użycia wibratorów do betonu powinny być ustalone doświadczalnie i zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. 
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− Betonowanie płyt stropowych, żeber i belek powinno być ciągłe, bez przerw roboczych. 
− Jeżeli (po usunięciu deskowania) ujawnią się wady w betonie, powinny być one usunięte w 

sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru i bez żądania dodatkowej zapłaty. 
 Pielęgnacja i dojrzewanie betonu 

− Warunki cieplno-wilgotnościowe pielęgnacji betonu powinny zapewnić właściwy przyrost 
jego wytrzymałości i chronić go przed skurczem. 

− Odsłonięte powierzchnie betonu należy chronić przed wpływami atmosferycznymi. 
− Ułożony beton powinien być utrzymywany w stałej wilgotności do 10 dni. 
− Beton przez pierwsze 3 dni powinien być często polewany wodą (rozpoczynając 24 

godziny po zakończeniu układania betonu), później zaś 3 razy dziennie przez 7 dni. 
− Temperatura betonu musi być utrzymywana poniżej 30°C. 

 
 

9. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST I (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”  
 
 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST I (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne”. 
Zasady rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty są ustalone w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Normy 

PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. 
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i 

wytrzymałości. 
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania 

próbek cementu. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-89/B-06714.1 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia. 
PN-EN/1744-1:2000  Badania chemicznych właściwości kruszyw 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-90/B-06254 Domieszki uszczelnia 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
PN-82/H-93215 Stal do zbrojenia betonu 

 
 Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom I i III - 
wydawnictwo „ARKADY” – 1990 rok.  

- Zalecenia producenta materiału. 
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ST II. 05 
 

Konstrukcje metalowe 
 
 
 

Montaż konstrukcji metalowych 
Kod CPV 45223100-7 

 
 

Nakładanie powłok antykorozyjnych 
Kod CPV 45442200-9 

 
 

Instalowanie wyrobów metalowych 
Kod CPV 45421160-3 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszych ST są wymagania dotyczące wykonania, montażu oraz odbioru 
konstrukcji stalowych oraz gotowych wyrobów stalowych w zakresie wynikającym wg pkt. 1.1. 
ST.I. Wymagania Ogólne. 
 

1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych i gotowych wyrobów metalowych, 
występujących w obiekcie przetargowym: 
• Budynek główny 

- balustrad przy schodach we wiatrołapie 
- drabinek wyłazowych na strychu  

• Budynek filialny 
- nadproży stalowych 
- stalowego daszku nad wejściem do budynku 
- drabinek wyłazowych na strychu  

• Hala sportowa 
- nadproża stalowego 
- konstrukcji trybun widowni, 
- konstrukcji i wypełnienia stropów ażurowych nad pomieszczeniami na antresoli, 
- stalowego daszku nad wyjściem ewakuacyjnym na piętrze 
- stalowych zewnętrznych schodów ewakuacyjnych  
- elementów wyposażenia sportowego hali, 

• Łącznik 
- głównej konstrukcji szkieletowej  
- pochwytów w łączniku i na schodach wewnętrznych hali sportowej 

• Mała architektura 
- poręczy przy schodach terenowych, 
- ram kratowych frontowego ogrodzenia murowanego, 
- słupków i ram ogrodzenia zapleczowego, 
- elementów stalowych konstrukcyjnych i wypełniających śmietnika 
- masztów flagowych 

 
1.4. Podstawowe określenia 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

dokumentacją projektową (opis techniczny, przedmiary robót), ST i poleceniami Inspektora 
nadzoru.  

• Wszelkie prace realizowane w ramach umowy zawartej na podstawie tej dokumentacji 
przetargowej będą kontrolowane i odbierane w oparciu o istniejące normy polskie (bez 
względu na ewentualny ustawowy brak obowiązku ich stosowania) lub normy europejskie. 
Każdorazowo obowiązuje zasada stosowania odpowiedniej normy gwarantującej wyższy 
poziom jakości wykonania. Nie wolno stosować norm zagranicznych w przypadku, gdy są 
one sprzeczne lub mniej wymagające (w zakresie bezpieczeństwa, jakości itp.) niż polskie 
normy zatwierdzone do obowiązkowego stosowania przez Rozporządzenie Ministra 
Rozwoju Regionalnego I Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001. 

• W przypadku braku norm należy posługiwać się „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych” - Arkady, Warszawa 1990 i zgodnie z zaleceniami 
producenta materiału. 

• Wszystkie materiały muszą być nowe. 
• Wykonawca powinien przy współpracy z Inspektorem Nadzoru sporządzić szczegółowy 

raport dotyczący procesu spawania i instalacji śrub wysokiej wytrzymałości. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. 
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2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  
podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. 
 

2.2. Rodzaje materiałów 
1. Balustrady wewnętrzne 

Stal nierdzewna kwasoodporna, polerowana. 
Rura śr. 50,1mm – poręcz i słupki. 
Pręt śr. 18 mm – wsporniki. 
Systemowe łączniki ze stali nierdzewnej, przekładki neoprenowe 

Należy  wykonać z materiałów w gatunku określonym normami : 
AJSI                    WNR                            PN 
316                 l4401,14404                                           OH17N12M2T 
lub 
316L              1.4455.14436                                          OH17N12M2 

2. Podkonstrukcje ukryte (niewidoczne) 
Należy wykonać z materiałów w gatunku określonym normami : 
AISI                     WNR                                                         PN 
304                  1.4301                                                      OH18N9 

3. Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy l w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-
88/H-84020. 
 Ceowniki wg PN-86/H-93403 

Ceowniki dostarczane są o długościach: 
do 80 mm - 3 do 12 m; 80 do 140 - 3-13 m powyżej 140 mm - 3 do 15 m z 
odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m; do 100 mm dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 

 Kształtowniki zimno gięte. 
Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury 
kwadratowe i okrągłe) wg normy BN-7 5/0644-22. Produkuje się je ze stali 
konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S, St3SX, St3SY. Długości fabrykacyjne 
od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania. 

Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym 
w PN-88/H-84020 i BN-7 5/0644-22. 
Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, 
pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 
dopuszczalne jeżeli: 
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0.7 mm dla walcówki o 

grubości większej. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 
być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

- znak wytwórcy 
- profil 
- gatunek stali 
- numer wyrobu lub partii 
- znak obróbki cieplnej 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu 
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że 
usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie 
elementów farbą na elemencie. 
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4. Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 
 

5. Materiały do spawania 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu 
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody 
ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 są to elektrody grubo otulone przeznaczone do 
spawania konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć: 
- zaświadczenie jakości 
- spełniać wymagania norm przedmiotowych 
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami 

obowiązujących norm i wymaganiami producenta. 
 

6. Śruby 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82101 średniodokładne klasy: 

(1) dla średnic 8-16 mm    - 4.8-II 
(2) dla średnic powyżej 16 mm - 5.6-II 

(3) stan powierzchni wg PN-84/M-82054/01 
(4) tolerancje wg PN-02/M-82054/02 
(5) własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/03 

(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 
(3) nakrętki sześciokątne wg PN-86/M-82144 

(6) własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 
(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-78/M-82005 
(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na 
główkach. 
 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji. 
(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. 

Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy 
ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla 
zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający 
odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości 
składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania 
należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na 
wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać 
w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do 
poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, które po wbudowaniu 
zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 

(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 

(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
 

2.4. Badania na budowie. 
(1) Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptacje Inżyniera. 
(2) Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
- jakości powłok antykorozyjnych. 

(3) Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
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3. SPRZĘT 
 

3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji. 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 
podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 
podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi 
dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
 

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych. 
(1) Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z 

technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 
(2) Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
(3) Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
(4) Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych 

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 

przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 
dostateczną wentylacją; 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
 

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby. 
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 
 
 

4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy przewozić 
materiały w opakowaniach zgodnie z instrukcją producenta z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 
drogowego. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonania robót montażowych powinny być: 

- zakończone roboty rozbiórkowe,  
- wykonane i przygotowane podłoże do zamocowania konstrukcji, 
- wytrasowane położenie projektowanych konstrukcji stalowych, 
- sprawdzone kąty  
 

5.3. Cięcie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i 
rozprysków metalu po cieciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
 

5.4. Prostowanie i gięcie 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące 
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 
 

5.5. Składanie zespołów 
Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w 
miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny 
zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według 
załączonej tabeli. 
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Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 

Nieprostoliniowość Pręty, blachownice. słupy, części 
ram 

0.001 długości lecz nie więcej jak 
10 mm 

Skręcenie pręta - 0.002 długości lecz nie więcej niż 
10 mm 

Odchyłki płaskości półek, 
ścianek środników - 2 mm na dowolnym odcinku 1000 

m 

Wymiary przekroju - do 0.01 wymiaru lecz nie więcej niż 
5 mm 

Przesunięcie środnika - 0.006 wysokości 
Wygięcie środnika - 0.003 wysokości 

 
Długość elementu 

Wymiar nominalny 
mm 

Dopuszczalna odchyłka wymiaru 
mm 

 przyłączeniowy swobodny 
do 500 0.5 2.5 

500-1000 1.0 2.5 
1000-2000 1.5 2.5 
2000-4000 2.0 4.0 
4000-8000 3.0 6.0 
8000-16000 5.0 10.0 
16000-32000 8.0 16.0 

 
 

5.6. Montaż konstrukcji stalowej 
 

• Montaż konstrukcji stalowej powinien odbywać się zgodnie z projektem technologii 
montażu sporządzonym przez Producenta. 

• Elementy konstrukcji ocynkowanych należy prefabrykować w warunkach warsztatowych w 
możliwe dużych elementach. Gotowe prefabrykaty na budowie należy łączyć za pomocą 
złączy skręcanych. Spawanie konstrukcji ocynkowanych jest niedopuszczalne. 

• Połączenia śrubowe powinny być sprawdzane szczelinomierzem w kilku miejscach na 
obwodzie złącza; szczelinomierz o grubości 0,2 mm nie powinien wchodzić głębiej niż 20 
mm pomiędzy przyległe płaszczyzny. 

• Element podnoszony powinien być zabezpieczony przed zwichrzeniem. 
• Przed ostatecznym połączeniem konstrukcji stalowej z fundamentami, Wykonawca 

powinien zabezpieczyć jej stabilność i geometryczną niezmienność przez tymczasowe 
stężenia montażowe. 

• Każda wykonana konstrukcja, stanowiąca cały obiekt lub jego część geometryczną, musi 
być dokładnie wyregulowana. 

• Wyregulowanie konstrukcji polega na nadaniu jej wymiarów zgodnych z wymogami 
projektu z zachowaniem normowych tolerancji montażu. 

• Regulacja nie może spowodować dodatkowych naprężeń i odkształceń w konstrukcji. 
• Wyregulowane elementy konstrukcji, które są narażone na przypadkowe przesunięcie 

powinny być unieruchomione. 
• Po wyregulowaniu konstrukcji pod słupami nośnymi należy wykonać poduszki z zaprawy 

montażowej o wytrzymałości min. 250 MPa np. CERESIT Ct15. 
• Dopuszczalne odchyłki wymiarowe muszą być zgodne z obowiązującymi normami. 
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5.7. Połączenia spawane 
 

• Wykonawca powinien zapewnić projekt technologii spawania. 
• Wykonawca powinien sporządzić raport dotyczący prac spawalniczych. 
• Spawacze muszą posiadać odpowiednie uprawnienia spawalnicze. 
• Magazynowanie i transport elektrod oraz suszenie elektrod lub topników powinno być 

zgodne z wymogami producenta. 
• Do konstrukcji spawanych producent powinien użyć stali określonej w projekcie; materiały 

mają być trwale oznaczone i bez defektów (bez rozwarstwień, wżerów i ubytków 
powierzchniowych głębszych niż 5% grubości materiału i większych niż 10% ich 
powierzchni, rys i pęknięć, wybrzuszeń, krzywizn i zwichrzeń; zendry walcowniczej w 
obszarze spawania). 

• Spoiwa i topniki powinny być stosowane zgodnie z projektem technologii spawania. 
• Sprzęt spawalniczy i stanowiska robocze mają umożliwić wykonanie połączeń spawanych 

zgodnych z projektem technologii spawania i dokumentacją techniczną. 
• Przygotowanie materiałów do spawania: wszystkie elementy powinny być przygotowane 

zgodnie z dokumentacją, wymiary powinny być zgodne z dopuszczalnymi odchyłkami 
wymiarowymi opisanymi w PN-B-06200:1997 lub w innych przepisach; przygotowanie 
krawędzi do spawania zgodne z dokumentacją i normami. 

• Powierzchnie przetapiane i przylegający do nich pas materiału powinny być wyczyszczone 
do metalicznego połysku i utrzymywane w tym stanie do czasu spawania. 

• Przy cięciu i ukosowaniu brzegów do spawania chropowatość powierzchni powinna być 
zgodna z PN-75/M-69774: dla spawania ręcznego - klasa 2, dla spawania elektrodą 
otuloną - klasa 3. 

• Niedopuszczalne jest spawanie podczas deszczu i mokrymi elektrodami. 
• Spawanie w niskich temperaturach wymaga uprzedniego podgrzania elementów. 
• Naprawy spoin: spoiny z pęknięciami, spoiny o niepełnym przetopie oraz z 

niedopuszczalnymi wadami (zgodnie z PN-74/M-69772 lub PN-74/M-70055) muszą być 
usunięte i wykonane ponownie; spoiny z niedopuszczalnymi wadami zewnętrznymi muszą 
być poprawione zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami kontroli jakości - wszystkie 
prace naprawcze mają być wykonane przez wykwalifikowanego spawacza. 

• Odbiór połączeń spawanych powinien być potwierdzony w dokumentacji kontrolnej. 
• Badania radiograficzne połączeń należy wykonać zgodnie z PN-72/M-69770. 
• W przypadkach uzasadnionych Inspektor Nadzoru oraz Projektant mają prawo zażądać 

dodatkowych badań własności mechanicznych i badań ultradźwiękowych. 
• Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być 

oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i 
rzadzizn widocznych gołym okiem. Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary 
rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1.5 
mm. 

• Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo 
dopuszcza się grubość mniejszą: 
- 5% - dla spoin czołowych 
- 10% - dla pozostałych 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani, jeśli wady te mieszczą się w 
granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy 
lica. 

• Spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami, co spoiny 
konstrukcyjne wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, 
natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć 
przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

 
5.8. Połączenia śrubowe zwykłe 

 
• Do połączeń śrubowych należy użyć śrub odpowiadającym Polskim Normom. 
• Do połączeń śrubowych zwykłych należy użyć (o ile projekt tego nie precyzuje) śrub 

uniwersalnych średnio dokładnych lub zgrubnych klasy 5.6 (5.8); nakrętki klasy 5. 
• Długość śruby: gwint śruby pracujący na docisk i ścinanie (w łączeniu zwykłym i 

pasowanym) nie może wchodzić w otwory elementów łączonych głębiej niż na 2 zwoje. 
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Nakrętka i łeb śruby powinny dokładnie przylegać (bezpośrednio lub poprzez podkładki) do 
powierzchni elementów łączonych. Długość śruby powinna być taka aby można było 
stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie 
powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. 

• Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do 
łączonych powierzchni. 

• Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem 
pokryć warstwą smaru. 

• Śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 
kontrolnym. 

 
5.9. Czołowe połączenia śrubowe o wysokiej wytrzymałości 

 
• Blachy czołowe powinny być wykonane ze stali uspokojonej i kontrolowane defektoskopią 

ultradźwiękową na rozwarstwienie; po spawaniu należy sprawdzić czy nie wystąpiły 
pęknięcia metalu na brzegu spoiny; spoiny pomiędzy elementem a blachami czołowymi 
należy skontrolować defektoskopią ultradźwiękową. 

• Do czołowych połączeń śrubowych o wysokiej wytrzymałości należy użyć (o ile projekt 
tego nie precyzuje) śrub uniwersalnych klasy 10.9 i nakrętek klasy 10 zgodnie z PN-82/M-
82054.03 i PN-83/M-82343. 

• Sprężanie połączeń czołowych przeprowadzić zgodnie z projektem wykonawczym. 
• Montaż w niskich temperaturach: śruby i nakrętki wymagają nagrzania do 20 - 50°C 
• Cechy śrub i nakrętek powinny być zawsze widoczne. 
• Do sprawdzenia szczelności połączenia należy użyć szczelinomierza o grubości 2 mm; nie 

może on wchodzić głębiej niż na 10 mm pomiędzy sąsiadujące płaszczyzny. 
• Kontrola łączenia powinna obejmować klasy śrub, przygotowanie powierzchni oraz 

sprężenie połączeń. 
• Powierzchnie scalania blach czołowych należy odpowiednio przygotować poprzez 

śrutowanie, usunięcie rdzy, farby, zgorzeliny i innych zanieczyszczeń oraz muszą być 
chronione przed zabrudzeniem. 

• Do zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni kontaktowych należy użyć farb 
krzemianowo-cynkowych np. KORASIL 90K lub KORASIL 92K. 

• Zabezpieczenie antykorozyjne połączenia należy wykonać natychmiast po sprężeniu i 
kontroli. 

• Szczegółowe wytyczne wykonania i odbioru według „Wytyczne projektowania i odbioru 
doczołowych połączeń elementów konstrukcji stalowych sprężonych śrubami o wysokiej 
wytrzymałości” wydane przez COBPKM MOSTOSTAL Warszawa 1982. 

 
5.10. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Konstrukcje stalowe niewystawione na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych i 
niewidoczne dla użytkownika (obudowane, zasłonięte itp.) - malowane farbami do 
zabezpieczania konstrukcji stalowych (podkładową i nawierzchniową) o łącznej grubości 
powłoki minimum 60 μm. Kolor malowania dowolny. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. 
 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”  
Jednostką obmiarową robót murowych jest m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się 
na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzone w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. 
Odbiór robót murowych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
Zasady rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty są ustalone w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
 
PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
PN-88/H-84020  Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki  
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 

wymagania. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy 
i określenia. 

PN-74/C-81515 Wyroby lakierowane. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 
PN-69/C-81545 Wyroby lakierowane. Pomiar grubości mokrych powłok. 
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do 

malowania. 
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne. 
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ST II. 06 
 

Roboty murarskie 
Kod CPV 45262522-6 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszych ST są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robót 
murarskich. w obiektach kubaturowych w zakresie wynikającym wg pkt. 1.1. ST.I. Wymagania 
Ogólne. 

1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie następujących robót: 
• Budynek główny 

- wymurowanie ścianek działowych murowanych z ceramicznych elementów drobno-
wymiarowych, 

- zamurowania otworów drzwiowych 
- wymurowania przy schodach we wiatrołapie z bloczków PGS 
- nadmurowanie kominów wentylacyjnych (pod połacią), 
- wymurowanie kominów wentylacyjnych z cegły zwykłej z cegły klinkierowej (ponad 

połacią dachu), 
• Budynek filialny 

- wykonanie nowych schodów w piwnicy (z cegły ceramicznej z odzysku) 
- wymurowanie ścianek działowych murowanych z ceramicznych elementów drobno-

wymiarowych, 
- nadmurowanie kominów wentylacyjnych (pod połacią), 
- wymurowanie kominów wentylacyjnych z cegły zwykłej z cegły klinkierowej (ponad 

połacią dachu), 
• Hala sportowa 

- wymurowanie ścianek działowych murowanych z ceramicznych elementów drobno-
wymiarowych, 

- zamurowanie otworu okiennego na parterze przy „półrotundzie”, 
- zamurowanie otworów okiennych w elewacji wschodniej pustakami szklanymi, 
- nadmurowanie szczytowych ścian attykowych 

• Łącznik 
- wymurowanie ścian nośnych murowanych z ceramicznych elementów drobno-

wymiarowych pełnych, 
- wykonanie murków podokiennych z ceramicznych elementów drobnowymiarowych i 

cegieł klinkierowych, 
• Mała architektura 

- wymurowanie murków i słupów ogrodzenia frontowego, 
- wymurowanie ścianek konstrukcyjnych z cegieł klinkierowych pełnych w śmietniku, 
- wymurowanie grilla z kominem z cegieł klinkierowych pełnych w altanie wolnostojącej, 
- wymurowanie murka kamiennego wokół miejsca na ognisko, 

 
1.4. Podstawowe określenia 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową (opis techniczny, przedmiary robót), ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. 

 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  

podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. 
2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Cegła ceramiczna dziurawka klasy 5 wg PN75/B-12001 
- wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
- masa ok. 2,6 kg 
- cegła dziurawka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej, dopuszczalna 

liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 
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przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może 
przekraczać dla cegły – 10 % 

- nasiąkliwość nie powinna być większa niż 16 % 
- wytrzymałość na ściskanie 5 MPa 
- odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,50 

m na inne cegły nie rozpada się na kawałki; może natomiast wystąpić 
wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł niespełniających powyższego nie 
powinna być większa niż: 

 2 na 15 sprawdzonych cegieł 
 3 na 25 sprawdzonych cegieł 
 5 na 40 sprawdzonych cegieł 

2.2.2. Cegła ceramiczna pełna klasy 15 wg PN75/B-12001 
- wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
- masa ok. 3,3÷4,0 kg 
- cegła pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej, dopuszczalna liczba 

cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 
przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może 
przekraczać dla cegły – 10 % 

- nasiąkliwość nie powinna być większa niż 16 % 
- wytrzymałość na ściskanie 15 MPa 
- odporność na uderzenie powinna być taka, aby cała upuszczona z wysokości 1,50 

m na inne cegły nie rozpada się na kawałki; może natomiast wystąpić 
wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł niespełniających powyższego nie 
powinna być większa niż: 

 2 na 15 sprawdzonych cegieł 
 3 na 25 sprawdzonych cegieł 
 5 na 40 sprawdzonych cegieł 

2.2.3. Cegła klinkierowa pełna 
- Kolor piaskowo żółty 
- wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
- masa ok. 3,3÷4,0 kg 
- nasiąkliwość nie powinna być większa niż 7÷14 % 
- wytrzymałość na ściskanie 30 MPa 

2.2.4. Płytka klinkierowa elewacyjna 
Rozmiar lica płytki: 250 mm x 65 mm Grubość płytki: 10 mm 
Kolor piaskowo żółty 

2.2.5. Pustaki szklane, barwione, satynowane: 
- wymiary l = 190 mm, s = 190 mm, g = 80 mm 
- masa 2,2 kg 
- przepuszczalność światła – nie mniejsza niż 60%, 
- wytrzymałość na ściskanie – nie mniejsza niż 10 MPa. 

2.2.6. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 
Powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w STWiORB CPV45411000  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymogami normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe” 
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinny być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Skład 
objętościowych składników zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.2.7. Cement PN-B –19701:1997 “Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora 
nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.  

2.2.8. Wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  

2.2.9. Materiały pomocnicze 
Powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w STWiORB CPV45430000 pkt 2.2.4. 
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2.2.10. Woda PN-88/B-32250 „Materiały budowlane” Woda do betonów i zapraw.” 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

2.2.11. Śruby ze stali St0S, podkładki i nakrętki Ø12 stalowe. 
 
 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 
 

4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy przewozić 
materiały w opakowaniach zgodnie z instrukcją producenta z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 
drogowego. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonania robót murowych powinny być: 
- zakończone roboty rozbiórkowe,  
- wytrasowane położenie projektowanych ścian, 
- sprawdzone kąty  

5.3. Wykonanie robót murowych z elementów ceramicznych 
Mury należy wykonywać:  

a) warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, 
z zachowaniem zgodności z rysunkiem, 

b) mury należy wznosić możliwie równomiernie,  
c) cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu, 
d) przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy przed ułożeniem w 

murze polewać wodą lub moczyć w wodzie 
e) murowanie może być wykonywane przy temperaturze powyżej 0OC, 
f) spoiny w murach ceglanych: 

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym grubość nie powinna przekraczać 17 mm, 
a minimalna 10 mm 

- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm a minimalna 5 mm 

g) w przypadku wykonania w ścianie otworu drzwiowego należy stosować zbrojenie z 
bednarki lub z prętów okrągłych w powierzchni ościeżnicy przylegającej do ściany. 

h) w ścianach gr. 6,5 cm należy stosować bednarkę co 3. spoinę poziomą. 
i) jako nadproża stosować prefabrykowane belki żelbetowe L-19. 
 

5.4. Wykonanie ścianek działowych z pustaków szklanych 
Pustaki szklane montować z użyciem elementów plastikowych zastępującymi fugę - w kolorze 
białym.  

a) stosować zaprawę cementową (bez wapna) „do montażu pustaków szklanych” – o 
bardzo drobnej frakcji piasku, 

b) spoiny wypełniać zaprawą po ułożeniu każdej warstwy, 
c) zbrojenie – drabinkami zbrojeniowymi lub prętami okrągłymi Ø6 mm. 
d) zbrojenie w spoinach pomiędzy pustakami należy układać w warstwie zaprawy tak, by 

nie dotykało do powierzchni szklanej. 
e) łączenie ścianki z pustaków szklanych ze ścianą ceglaną winno być elastyczne. 

Ściana z pustaków szklanych po wykonaniu powinna posiadać cechy oddzielenia 
przeciwpożarowego pożarowego REI 60. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 
kruszyw przeznaczonych do wykonywania robót i przestawić wyniki tych badań Inspektorowi 
nadzoru do akceptacji. 
 
6.2.1. Materiały ceramiczne  

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenia zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i 

wymaganiami stawianymi w dokumentacji projektowej, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu cegły; 

liczby szczerb i pęknięć; odporności na uderzenia, przełomu ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją 
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności mrozu). 
 

6.2.2. Zaprawy 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy lub 
protokołu odbioru. 
 

6.2.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów 
przyjmować należy wg poniższej tabeli: 
 

Dopuszczalne odchyłki muru [mm] Lp. Rodzaj odchyłek spoinowane nie spoinowane 
  
3 6 1. 

Zwichrowania i skrzyżowania 
- na 1 m długości 
- na całej powierzchni 10 20 

  
3 6 
6 10 2. 

Odchylenie od pionu 
- na wysokości w1 m 
- na wysokości kondygnacji 
- na całej wysokości 20 30 

  
1 2 3. 

Odchylenie każdej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 
- na całej długości 15 30 
Odchylenie górnej warstwy od poziomu   
- na 1 m długości 1 2 4. 
- na całej długości 10 20 
Odchylenie wymiarów otworów w świetle o wymiarach : 

+6, -3 +6, -3 do 100 cm                                szerokość
                                                  wysokość +15, -1 +15, -10 

+10, -5 +10, -5 
5. 

ponad 10 cm                             szerokość
                                                  wysokość +15, -10 +15, -10 

 
 
 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonywanych robót a w szczególności: 

- zgodności z opisem technicznym i przedmiarem robót (dokumentacją projektową) i 
wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 

- odbiór robót murowych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych 

- podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty : 
- zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”  
Jednostką obmiarową robót murowych jest m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się 
na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzone w naturze. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. 
Odbiór robót murowych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
Zasady rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty są ustalone w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
PN – 68/B 10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
PN-EN 12524: 2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno – wilgotnościowe. 

Tabelaryczne wartości obliczeniowe. 
PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. 
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i 

wytrzymałości. 
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania 

próbek cementu. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-89/B-06714.1 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia. 
PN-EN/1744-1:2000  Badania chemicznych właściwości kruszyw 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-90/B-06254 Domieszki uszczelnia 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne (kod 

B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja –2004 rok.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom I i III - 

wydawnictwo „ARKADY” – 1990 rok. 
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ST II. 07 
 

Wykonywanie konstrukcji dachowych (drewnianych) 
Kod CPV 45261100-5  
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1. IWSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z remontem, rekonstrukcją i wykonaniem konstrukcji więźb dachowych 
w obiektach kubaturowych w zakresie zawartym w pkt. 1.1. ST.I. Wymagania Ogólne. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót ciesielskich. 
Ponadto dotyczą zagadnień związanych z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem 
robót oraz zabezpieczeniem drewna. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem robót ciesielskich więźby dachowej w obiektach kubaturowych. ST dotyczy 
wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
− remontem więźby dachowej na budynku głównym szkoły, 
− rekonstrukcją więźby dachowej na budynku filialnym, 
− wykonaniem więźby nad „rotundą” i „półrotundy” łącznika 
− wykonaniem więźby nad śmietnikiem wolnostojącym 
− wykonaniem więźby w altanie wolnostojącej 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia, 2002 r. w sprawie 
warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST (kod 45000000-7) pkt. 1.4. „Wymagania  
 

 
2. MATERIAŁY 

 
1. Do naprawy starej więźby dachowej i wykonania nowych więźb dachowych należy stosować 

drewno iglaste klasy C24 o wilgotności nie większej niż 18% (stan powietrzno-suchy). 
Tolerancje wymiarowe tarcicy nie większe niż: 
Szerokość: + 3 mm; (-) 1 mm 
Grubość: +1 mm; (-) 1 mm 
- przekrój łat min. 40 x 50mm, wzdłuż okapu min. 60 x 50mm 
- przekrój kontrłat 20x50 mm 

2. Przed wbudowaniem wszystkie elementy drewniane zaimpregnować środkami owado- 
grzybobójczymi i ogniochronnymi. Drewno należy impregnować przez pokrycie preparatem 4-
funkcyjnym (np. FOBOS M-4), który zabezpieczy drewno przeciwogniowo oraz przed działaniem 
insektów, pleśni i grzybów domowych. Preparat należy aplikować zgodnie z załączoną do nich 
instrukcją stosowania w ten sposób, by zabezpieczyć drewno przed działaniem ognia do stopnia 
NRO zgodnie z instrukcją ITB z 05-08-1989r. 

3. Preparaty do impregnacji drewna zastosowanego w pomieszczeniach przeznaczonych na stały 
pobyt ludzi lub do produkcji czy przechowywania żywności muszą mieć atest Państwowego 
Zakładu Higieny oraz atest Instytutu Techniki Budowlanej -dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie oraz deklaracje zgodności z Polskimi normami lub normami zharmonizowanymi z UE 
(PN-EN 460). 

4. Wszystkie materiały stosowane do wykonania winny odpowiadać i spełniać wymagania norm 
odnośnie zapewnienia warunków higieniczno-sanitarnych i użytkowych, bezpieczeństwa 
pożarowego. 

5. Do prac remontowych należy stosować materiały budowlane posiadające atesty i certyfikaty 
dopuszczenia do prac w budownictwie. 

6. Wymagania stawiane wszystkim materiałom określa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót -Wymagania ogólne pkt.2 
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3. SPRZĘT 
 

1. Wymagania stawiane sprzętowi określa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót –
Wymagania ogólne pkt. 3. 

2. Do robót remontowych dachu należy stosować sprawne narzędzia i elektronarzędzia takie jak : 
strugi, piły, przecinarki i wyrzynarki, ukośnice, wkrętaki, narzędzia ręczne: młotki, dłuta, szczotki, 
pędzle itp. 

 
 

4. TRANSPORT 
 

1. Wymagania stawiane transportowi materiałów określa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót - Wymagania ogólne pkt. 4. 

2. Wszystkie materiały należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

3. Przechowywanie może odbywać się w pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczonych przed 
opadami i wilgocią, na równym podłożu wg zaleceń producenta. 

4. Środki impregnacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach wietrzonych, zamkniętych – 
zgodnie z wytycznymi producenta zawartych w instrukcjach stosowania. 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Remont więźby 

Przed przystąpieniem do robót remontowych więźby dachowej winny być wykonane następujące 
roboty : 
 rozbiórka pokrycia dachu, obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych, 
 rozbiórka warstw podkładowych z papy, uprzątnięcie odpadów i przekazanie ich do 

utylizacji jako odpady niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, 
 rozbiórka deskowania wraz z oczyszczeniem z wszystkich gwoździ w deskach, uprzątnięcie 

odpadów i przekazanie ich do utylizacji jako odpady niebezpieczne dla zdrowia i 
środowiska, 

 rozbiórka wszystkich elementów wykończeniowych pokrywających więźbę dachową na 
poziomie 3. kondygnacji (tynk na siatce Rabitz’a, trzcina, deski, maty słomiane, polepa, 
płyty paździerzowe, płyty gipsowo kartonowe). 

 oczyszczenie więźby w miejscach korozji biologicznej, dokładne oczyszczenie miejsc 
zagrzybionych, zmurszałych, zapleśniałych, zawilgoconych itp., 

 odkrycie istniejącej więźby, w celu sprawdzenia czy elementy konstrukcyjne więźby 
dachowej nie są w gorszym stanie niż przyjęto w założeniach projektowych, 

 dokonania dokładnych jej oględzin i oceny stanu technicznego przez Projektanta i 
Zamawiającego oraz określenia zakresu remontu w protokóle komisyjnego typowania 
elementów konstrukcyjnych dachu do wymiany i wzmocnienia . 

Założono następujący zakres remontu więźby dachowej: 
 Miejsca gdzie drewno skorodowane jest do głębokości 4 cm i więcej należy wyciąć i 

dokonać reperacji przez tzw. flekowanie, zachowując oryginalne przekroje elementów 
więźby 

 Wzmocnienie i naprawę istniejącej więźby dachowej wykonać przez zastosowanie 
łączników w rozrywanych węzłach ciesielskich. Wzmocnienie zniszczonych i przegniłych 
elementów więźby wykonać przez zastosowanie nakładek bocznych o wysokości równej 
wysokości wzmacnianego elementu i szerokości równej szerokości wzmacnianego 
elementu. W przypadku stwierdzenia znacznego zniszczenia elementu należy wymienić go 
na nowy o przekroju równym przekrojowi elementu wymienianego.  

 Wszystkie nowe elementy drewniane winny być zaimpregnowane przed ich wbudowaniem. 
Wszystkie gniazda, połączenia, styki elementów łączonych winny być dokładnie 
zaimpregnowane przed ich łączeniem lub wbudowaniem. Impregnację należy powtórzyć po 
zakończeniu wszystkich robót remontowych więźby 

5.2. Wykonanie nowej więźby 
Przed przystąpieniem do robót ciesielskich winny być wykonane następujące roboty : 
 rozbiórka pokrycia dachu, obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych, 
 rozbiórka warstw wierzchniego krycia z papy, uprzątnięcie odpadów i przekazanie ich do 

utylizacji jako odpady niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, 
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 rozbiórka deskowania wraz z oczyszczeniem z wszystkich gwoździ w deskach, uprzątnięcie 
odpadów i przekazanie ich do utylizacji jako odpady niebezpieczne dla zdrowia i 
środowiska, 

 rozbiórka drewnianego stropu nad ostatnią kondygnacją, 
 wykonanie żelbetowego stropu nad ostatnią kondygnacją. 

Założono następujący zakres prac ciesielskich przy wznoszeniu więźb dachowych: 
 Połączenia elementów drewnianych na śruby, gwoździe i stalowe łączniki ciesielskie 

systemowe. 
 Wszystkie elementy drewniane winny być zaimpregnowane przed ich wbudowaniem. 
 Wszystkie gniazda, połączenia, styki elementów łączonych winny być dokładnie 

zaimpregnowane przed ich łączeniem lub wbudowaniem.  
 Impregnację należy powtórzyć po zakończeniu wszystkich robót ciesielskich 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

1. Kontrola jakości robót winna odbywać się na zasadach określonych w Specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót – Wymagania ogólne pkt. 6. 

2. Wszystkie roboty znikające podlegają szczegółowej kontroli pod względem : 
− jakości materiałów i wyrobów, cech drewna i tarcicy przed jej wbudowaniem, 
− jakości wykonywanych robót, w tym robót ulegających zakryciu, 
− jakości flekowania , napraw , wymiany , połączeń elementów, jakości złączy i łączników , 
− terminu ważności i przydatności do stosowania w przypadku środków impregnacyjnych, 
− jakości środków, którymi będzie impregnowane drewno, 
− dokładności i zgodności z instrukcją wykonania impregnacji drewna. 
− atestów i certyfikatów. 
− odchyłek wymiarowych , 
− jakości elementów budynku i instalacji w poddaszu i ponad dachem ( kominy , wywiewki, 

podłoga, strop poddasza itp. ) 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

1. Wymagania i zasady obmiaru robót zawiera Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 
Wymagania ogólne pkt. 7. 

2. Podstawowy obmiar to powykonawczo obmierzona powierzchnia w m2 wyremontowanej lub 
wykonanej i zaimpregnowanej więźby dachowej lub mb wymienianych elementów, zgodnie z 
tabelami norm nakładów rzeczowych zastosowanymi w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót, z 
uwagi na brak możliwości oceny więźby i zakresu robót remontowych przed jej odkryciem, należy 
dokonać komisyjnie na podstawie protokółu typowania robót dachowych do remontu i wymiany 
oraz książki obmiaru robót sprawdzonej przez Inspektora Nadzoru. 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

1. Wymagania i zasady odbioru robót zawiera Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 
Wymagania ogólne pkt. 8. 

2. Przy odbiorze remontu konstrukcji więźby dachowej należy sprawdzić: 
− zgodność robót z dokumentacją i protokółem typowania robót do remontu, 
− zgodność wymiarów i przekrojów użytej tarcicy , krawędziaków i bali, 
− prawidłowość połączeń elementów konstrukcyjnych w węzłach i połączeniach, 
− prawidłowość flekowania i uzupełnień ubytków, 
− prawidłowość wykonania wzmocnień, nadbitek, wymiany końcówek krokwi itp, 
− prawidłowość wykonania wymiany elementów i połączeń na stykach łączonych elementów , 
− prawidłowość wykonania konstrukcji dachu przy lukarnach, ryzalitach, włazach, kominach, 

wywiewkach itp. oraz odbiór tych elementów. 
− prawidłowość impregnacji drewna, 
− prawidłowość izolacji drewna od murów, 
− stan techniczny więźby po remoncie. 
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3. Wszystkie zauważone usterki lub niedociągnięcia winny być usunięte i więźba dachowa – 
konstrukcja powinna być komisyjnie odebrana przed przystąpieniem do rozpoczęcia wykonywania 
deskowania pod pokrycie dachu. 

4. Dopuszczenie do dalszych robót dachowych winno być odnotowane w dzienniku budowy. Protokół 
typowania robót oraz protokóły odbiorów częściowych robót winny stanowić załączniki do protokołu 
końcowego odbioru dachu. 

 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 

1. Wymagania i zasady rozliczenia robót zawiera Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
– Wymagania ogólne pkt. 9. 

2. Rozliczenie robót nastąpi na zasadach określonych w umowie pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym. 

3. O ile strony nie ustaliły w umowie inaczej, rozliczenie robót nastąpi po odbiorze końcowym obiektu, 
na zasadach określonych dla rozliczenia końcowego. 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE : 
 
 PN-EN 460 – Impregnacja drewna . Wymagania. 
 PN-81?b -03150- Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych , złącza . 
 PN-EN1443- Kominy . Wymagania . 
 PN-EN1382-Konstrukcje drewniane . Nośność łączników do drewna. 
 PN-380, 383, 408 409, 594 596 789, 1380- Konstrukcje drewniane. 
 PN-EN1193 - Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone warstwowo. 
 PN-B-03150- Projektowanie konstrukcji drewnianych. –  
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom. I. cz. rozdz. 8 – Konstrukcje i 

elementy z drewna i materiałów drewnopochodnych – Wyd. Instytut Techniki Budowlanej. 
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ST II. 08 
 

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji  
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

Kod CPV 45260000-7 
 
 
 
 

Wykonywanie pokryć dachowych 
Kod CPV 45261210-9 

 
 

Kładzenie płytek dachowych  
Kod CPV 45261211-6 

 
 

Kładzenie dachów metalowych 
Kod CPV 45261213-0 

 
 

Prace dotyczące obróbek blacharskich oraz kładzenia rynien i rur spustowych 
Kod CPV 45261320-3 

 
 

Prace dotyczące robót murarskich (nadmurowania kominów) 
Kod CPV 45262520-6 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia 
robót dekarskich na dachach stromych drewnianych na obiektach kubaturowych w zakresie 
wynikającym wg pkt. 1.1. ST.I. Wymagania Ogólne. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3. Zakres Robót objętych ST 
Do robót dekarskich należy przystąpić po wykonaniu więźby dachowej i nadmurowaniu kominów. 
 

1.3.1. Prace dekarskie 
− nabicie płyt OSB-3 gr. 22 mm na krokwie 
− pokrycie płyt papą 
− wykonanie obróbek blacharskich (opierzenia, blachy koszowe, pasy nadrynnowe, dachy 

nad ryzalitami i lukarny) z blachy cynkowo – tytanowej. 
− montaż rynien i rur spustowych z blachy cynkowo tytanowej, 
− montaż kontrłat i łat zaimpregnowanych przeciw korozji biologicznej, przeciw ogniowo,   
− wstawienie doświetlających wyłazów dachowych, 
− pokrycie dachu dachówką ceramiczną brązową z uwzględnieniem kształtek 

dachówkowych pozwalających na mocowanie stopni i ław kominiarskich, oraz wywiewek. 
− zamontowanie ław kominiarskich 
− zamontowanie płotków śniegowych 
 

1.3.2. Prace towarzyszące 
− nadmurowanie kominów cegłą klinkierową od podstawy pokrycia dachu. 
− ocieplenie metodą lekką mokrą kominów i ścianek w przestrzeni strychu 
− wykonanie podłóg z płyt OSB-3 gr. 22 mm na strychu 
− roboty dotyczące wykonania prac porządkowych 
− wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórek na wysypisko  
 

1.3.3. Roboty tymczasowe: 
− montaż rusztowań, elementów zabezpieczających  
− zabezpieczenie elementów budynku przed zalaniem i uszkodzeniem podczas robót 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszym ST są zgodne z odpowiednimi normami i ”Wymagania Ogólne” 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w „Wymagania 
Ogólne”. 
 

 
2. MATERIAŁY 
 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów przedstawione zostały w pkt. 2 OST Przygotowanie 

materiałów do użycia a także ich sposób użycia należy wykonać zgodnie z kartami technicznymi 
poszczególnych wyrobów. 

 
2.2. Elementy drewniane 

Łaty i kontrłaty z drewna iglastego  
Podkładki do wyrównania powierzchni dachu stosowane pod łaty należy wykonać z drewna 

twardego (buk, akacja lub dąb) o odpowiedniej grubości. 
Nabitka z płyty OSB-3 gr. 22 mm 
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2.3. Dachówka ceramiczna  
1. Dachówka ceramiczna holenderka z uszczelniającymi zakładkami na krawędziach, w kolorze 

ciemnego brązu, o mrozoodporności 150 cykli, nasiąkliwości nie większej niż 2%, wytrzymałości 
950 N. 

2. Gąsiory w kolorze dachówki. 
Dachówki oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne, które powinny spełniać wymagania 
określone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004, 
 

2.4. Dachówka z blachy profilowanej 
− Profilowane arkusze z blacho dachówki stalowej o gr. min. 0,5 mm obustronnie powlekanej w 

kolorze ciemnej czerwieni (bez łączeń na długości arkuszy) 
− Cała powierzchnia płyt zabezpieczona obustronnie powłoką dekoracyjną akrylową lub poliestrowo 

sylikonową. Jakość powłok akrylowych musi być zgodna z normą PN-84/H-92126 
− Wkręty mocujące blachę - zgodnie z zaleceniami producenta 
− Wykończenia powierzchni połaci dachowej należy wykonać z zastosowaniem profilowanych, 

powlekanych kształtek z blachy zgodnie z danym systemem (opierzenia kominów, masztów, 
kalenicy, szczytów itp.) 

 
2.5. Opierzenia  

Stosować blachę cynkowo tytanową płaską o gr. 0,6-0,7 mm niepowlekaną. 
 

2.6. Rynny i rury spustowe  
Rynny fi 125 mm i rury spustowe fi 110 mm z blachy cynkowo tytanowej płaskiej o gr. 0,6-0,7 mm 
niepowlekanej. 
 

2.7. Elementy 
Ławy i stopnie kominiarskie oraz płotki śniegowe wg systemowych rozwiązań stosowanych w pokryciu 
dachówką 
 

2.8. Wyłaz dachowy naświetlający  
Zastosować wyłazy o wym. 90 x 90 cm przeszklony poliwęglanem, nieocieplony, odpowiedni do 
systemu pokrycia dachu. 
 

 
3. SPRZĘT 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 3 OST. 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać odpowiedni sprzęt i narzędzia umożliwiające mu 

wykonanie robót zgodnie z warunkami technicznymi i jakościowymi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz będzie zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy lub grożące zdrowiu zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 

Do cięcia arkuszy blachy cynkowo tytanowej należy stosować nożyce wibracyjne lub ręczne. Nie wolno 
stosować szlifierek kątowych. 
 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne zasady zgodnie z pkt. 4 OST. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót. Zgodnie z pkt. 5 OST. 
 
5.1. Rynny i rury spustowe  

Do podstawowych elementów systemu rynnowego zalicza się: rynny i rury spustowe, kształtki, 
elementy łączące oraz uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych. 
Krótką charakterystykę poszczególnych elementów zawarto poniżej:  
1) Rynna - element odbierający wodę z połaci dachowej, kładziony wzdłuż okapu. 
2) Hak - element mocowania rynny do deski czołowej, krokwi, bądź łaty, wykonany z PCV lub metalu. 
3) Łącznik rynnowy - element łączący dwie rynny. 
4) Narożnik zew. 900 - element łączący rynny na rogu budynku (np. dach kopertowy) 
5) Narożnik wew. 900 - element łączący rynny w rogu budynku (np. dach w kształcie litery “L” 
6) Sztucer przelotowy Element odprowadzający wodę z rynny do rury spustowej. Nie jest elementem 

łączącym rynny. (inaczej – “lej”, lub “wylot”) 
7) Zaślepka - element zamykający rynnę. W niektórych systemach rynnowych zaślepka i prawa różnią 

się od siebie. 
8) Rura spustowa - element odprowadzający wodę z rynny do gruntu. 
9) Kolano - element umożliwiający połączenie sztucera zamontowanego na okapie z rurą spustową, 

biegnącą po ścianie. 
10) Mufa - element łączący dwa cięte kawałki rury spustowej. 
11) Obejma - element mocowania rury spustowej do ściany. Składa się z objemki rury spustowej i śruby 

(różnej długości) 
12) Trójnik - element umożliwiający podłączenie do pionowego spustu innej rury spustowej, pod 

określonym kątem. 
13) Osadnik Element umieszczany w gruncie, umożliwiający połączenie systemu rynnowego z 

odwodnieniem, kanalizacją 
 
W zależności od rodzajów haków mocujących rynny oraz konstrukcji dachu, ich montaż odbywa się 
bezpośrednio do krokwi, do najniżej położonej łaty, bądź też do deski czołowej. 
Należy zwrócić uwagę, iż haki powinny być przymocowane na odpowiedniej wysokości względem 

siebie, gwarantującej rynnom odpowiedni spadek w kierunku rury spustowej. 
Po ustaleniu położenia i przymocowaniu dwóch skrajnych haków, rozciągnięta między nimi linka 

pozwala na ustalenie położenia haków pośrednich. 
Oprócz spadku rynny w kierunku rury spustowej, należy zadbać również o odpowiednie 

umiejscowienie rynny względem połaci dachu. 
W płaszczyźnie poziomej rynna powinna wystawać poza krawędź dachu przynajmniej o połowę 

swojej średnicy. Zapobiegnie to wychlapywaniu wody i tym samym ograniczeniu sprawności całego 
systemu. 

Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5% 
W płaszczyźnie pionowej – zewnętrzna krawędź rynny winna stanowić niejako przedłużenie 

płaszczyzny dachu. Takie położenie rynny zapobiegnie w zimie zbytniemu obciążeniu konstrukcji przez 
śnieg. 

Montaż rur spustowych do ściany natomiast, należy przeprowadzić z uwzględnieniem 
maksymalnego rozstawu między obejmami, wynoszącego 1,8 metra; 

 
5.2. Pokrycie dachówkami ceramicznymi 

Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od temperatury 
powietrza. Roboty przy układaniu dachówek nie powinny być prowadzone wtedy, gdy występują opady 
atmosferyczne. 

 
Wymagania niezależne od typu pokrycia dachówką ceramiczną, krycie dachówką ceramiczną 

holenderką powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241. 
1) W przypadkach nie objętych ww. normą krycie może być wykonane zgodnie z instrukcją 

producenta systemu pokrywczego i wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej. 
2) Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z normą PN-71/B-10241 do ich uszczelniania można stosować 

również inne niż zalecono w tej normie, nowoczesne rozwiązania uszczelnień, polecane przez 
producentów w konkretnych systemach rozwiązań pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia 
szczelności pokrycia.  

3) Zabezpieczenie dachówek na okapach : dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce 
okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej podłużnymi pasami blachy cynkowej lub 
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ocynkowanej o szerokości w rozwinięciu co najmniej 20 cm, a dolną krawędź dachówki należy 
zabezpieczyć przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę okapową.  

4) Jeżeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje założenia rynny, końce dachówek na 
okapie powinny być wysunięte poza krawędź gzymsu i ułożone na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej. W tym przypadku zaleca się wykonywanie przy krawędzi gzymsu fartucha 
blaszanego. 

5) Równość powierzchni pokrycia: dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o 
długości 3 m, przyłożona na każdym rzędzie dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała 
większych odchyłek od powierzchni pokrycia niż 8 mm dla dachówki zakładkowej ciągnionej. 

6) Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu; przy pokryciu dachówką (niezależnie od typu 
pokrycia), zakładkową ciągnioną lub inna prostopadłe do okapu powinny być w sąsiednich 
rzędach przesunięte względem siebie o pół szerokości dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie 
powinny przekraczać ±5 cm przy kryciu dachówką zakładkową ciągnioną. 

7) Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej 
ułożone rzędy. 

8) Przy pokryciu dachówką (niezależnie od typu pokrycia) – w strefach klimatycznych II i III wg PN-
77/B-02011 co piąta lub co szósta dachówka w rzędzie poziomym powinna być przymocowana 
do łaty, – w strefie klimatycznej I tylko na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej 
panujących wiatrów należy mocować dachówki, jak w strefach klimatycznych II i III. 

9) Uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane według wymagań podanych w instrukcji 
producenta systemu pokrywczego dachówką ceramiczną, bądź zgodnie z PN-71/B-10241. 

 
5.3.  Pokrycie z profilowanej blachy dachówkowej 

Pokrycia z blach dachówkowych powinny być wentylowane, tak aby powietrze mogło swobodnie 
przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy. 
Podkład z łat drewnianych 
− łaty należy przybijać na kontrłatach do krokwi za pomocą gwoździ ocynkowanych, styki łat winny 

znajdować się na krokwiach. Rozstaw łat musi być bezwzględnie dostosowany do długości modułu 
blacho dachówki. 

− Krycie z blach profilowanych należy wykonywać według następujących zasad: 
− blachę przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych lub ręcznych – w żadnym przypadku nie wolno 

używać szlifierek kątowych 
− po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie 

powierzchni blach 
− blacho dachówki należy układać na łatach i mocować je za pomocą wkrętów. Należy zwracać 

uwagę, aby nie uszkodzić podkładek z EPDM. Wkręty powinny być umieszczone w środku 
wgłębienia, w dolnej fali. Blachy powinny być mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzędzie 
dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy – w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na 
bocznej nakładającej się krawędzi. 

Zapewnić wentylacje powstałej szczeliny poprzez nawiew w okapie i wywiew w kalenicy. 
 
Po zakończeniu montażu pokrycia należy uprzątnąć dach. Nie można zostawić na powierzchni blachy 
żadnych opiłków lub wiórków po wierceniu lub cięciu arkuszy. Mogą spowodować one uszkodzenia 
powłoki arkuszy. Należy je sprzątnąć za pomocą miękkiej szczotki. Ewentualne uszkodzenia powłoki 
należy zamalować oryginalną farbą do zaprawek, pamiętając o jej uprzednim odtłuszczeniu. 

 
5.4. Obróbki blacharskie 

Przy kominach od strony kalenicy wykonać kontrspadki. Konstrukcja z płyty OSB-3 gr. 18 mm, 
pokrycie  blachą cynkowo tytanową płaską 0,65 mm. 

Obróbki krawędzi blacharskie wykonać z blachy cynkowo tytanowej gr. 0,65 mm. 
 
5.5. Roboty murarskie 

Należy dokonać rozbiórki istniejącego komina do poziomu powierzchni pokrycia. Pozostałe kominy z 
odtworzeniem istniejących przewodów wentylacyjnych nadmurować z cegły ceramicznej pełnej do 
płaszczyzny połaci dachowej. Wszystkie kominy ponad połacią dachową wymurować z cegły 
klinkierowej . Stosować zaprawę cementową M12. Spoiny wypełnić fugą w kolorze antracytu. 

Trzony kominów zakończyć czapami betonowymi wykończonymi gładzią cementową z domieszkami 
hydrofobizującymi.  

W przestrzeni strychu trzony kominów wentylacyjnych ocieplić metodą lekką mokrą przy użyciu 
styropianu gr. 12 cm na zaprawie klejącej i wykończeniem zaprawą zbrojoną siatką z włókna szklanego. 
Nie malować. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI  
Ogólne zasady kontroli jakości materiałów i robót podano w pkt. 6 OST 
 
6.1. Kontrola materiałów 

Przy kontroli jakości materiałów dostarczanych w opakowaniach szczególnie należy zwrócić uwagę 
na numer serii i zgodność z odpowiednim certyfikatem lub deklaracją zgodności. 

Sprawdzeniu będzie podlegać jakość zastosowanych materiałów i wyrobów zgodnie z odpowiednimi 
normami i zaleceniami SST pkt. 2 

 
6.2. Kontrola robót 

Kontrola jakości robót związanych z regulacją więźby dachowej oraz pokrycia dachowego powinna 
być przeprowadzona podczas wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, zaleceniami 
zawartymi w warunki techniczne wykonania i odbioru robót producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania jakościowe 
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną 
fazę uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. 

 
Badania powinny dotyczyć w szczególności: 
 
Elementy drewniane dachu 
- oczyszczenia skorodowanych miejsc konstrukcji drewnianej , 
- regulacji i drobnej naprawie płaszczyzn połaci dachowych na etapie ułożenia łat, 
- szczelności ułożenia paroprzepuszczalnej folii dachowej, zachowania odpowiednich zakładów, 
- prawidłowości wykonania podkładek wyrównujących powierzchnię dachu – materiał i stan podkładek 

 
Pokrycie z blacho-dachówki 
- mocowania elementów pokrycia – materiał łączników i ich liczba 
- ułożenia blach w płaszczyźnie równoległej do spadku oraz do okapu dachu 
- uszczelnienia miejsc w narożach, kalenicy, koszach itp., 

 
Pokrycie z dachówki ceramicznej zakładkowej 
- równości powierzchni pokrycia i jego kierunku, zamocowania dachówek  
- szczelności powierzchni pokrycia, gąsiorów kalenicowych, koszy zlewowych, 
- zabezpieczenia dachówek na okapach z rozmieszczeniem styków prostopadłych do okapu i wielkości  
  zakładów 
- badania prowadzić zgodnie z instrukcją producenta systemu pokrywczego.  
Do badań kontrolnych najlepiej przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu. 

 
 

Opierzenia blacharskie, rynny i rury spustowe 
- przygotowania podłoży – spadki, izolacja 
- mocowania opierzeń do podłoża – rozstaw i rodzaje łączników oraz ich zabezpieczenie, 
- prawidłowości wykonania łączeń elementów, zakładów oraz lutowań, 
- rozstawu haków rynnowych i ich mocowania do okapu 
- prawidłowości spadków rynien 
- mocowania i rozstawu haków rur spustowych 
- pionowości rur spustowych 

 
Stolarka okienna połaciowa, wyłazy dachowe, okienka naświetlające, ławy kominiarskie 
- poprawność osadzenia w płaszczyźnie dachu, szczelność połączeń z płaszczyzną pokrycia 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Zasady ogólne wykonania obmiarów zawarte są w pkt. 7 OST. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac do wykonania w ramach poszczególnych 
pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne 
i obmiar osobisty dokonany przez Wykonawcę na miejscu wykonywania robót. 
- Powierzchnię pokrycia dachowego z blach-dachówki oblicza się w [m2] powierzchni pokrytej dachu z 



S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A  W Y K O N A N I A  I  O D B I O R U  R O B Ó T  B U D O W L A N Y C H
Przebudowa infrastruktury oraz remont budynków dydaktycznych w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, przy ul. 3 Maja 3 

BRANŻA BUDOWLANA 
 

Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe Innowacji Technicznych i Informatyki  
„TECCOM” Sp. z o.o.,  80-365 Gdańsk, ul. Czarny Dwór 8, 

 tel. 058 761 48-70 (71, 72) fax. 058 552 00 71 w.150 lub 058 348 79 69 

 

       81
 

  potrąceniem otworów, kominów itp. o powierzchni większej niż 1,0 m2. 
- Opierzenia z blachy oblicza się w [m2] w rozwinięciu. 
- Rynny i rury spustowe oblicza się w [mb] w miejscu największej długości bez uwzględniania zakładów. 
Pozostałe obmiary zgodnie z pozycjami przedmiaru oraz zgodnie z zasadami zawartymi w odpowiednich 
tomach KNR-u. 
 
 

8. ODBIÓRY ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zawarte są w pkt 8 OST 
 
8.1. Odbiory robót zanikających 

W trakcie robót należy dokonać odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu takich jak: 
 

8.1.1 odbiory podłoża 
- prawidłowość płaszczyzny więźby dachowej 
- podłoża pod obróbki blacharskie 
- prawidłowość ułożenia folii dachowej 
- płaszczyzna połaci dachowej 
 
8.1.2 roboty pokryciowe 
- prawidłowość wykonania pokrycia z blachy dachówkowej 
- połączenia porycia dachowego z opierzeniami, kominkami wentylacyjnymi i innymi elementami 
  mocowanych do połaci dachowej 
- prawidłowość wykonania opierzeń 
- rozstaw haków rynnowych oraz spadek rynny, prawidłowość odbioru wody 
- rury spustowe – uzbrojenie, montaż i wykonanie, 
- okna połaciowe, wyłazy, okienka naświetlające. 

 
8.2. Odbiory robót 

Do odbioru robót wykonawca przedstawia dokumentację techniczna, protokoły badań kontrolnych 
jakości materiałów oraz protokoły odbiorów robót zanikających, zapisy w dzienniku dotyczące 
wykonania robót. 
Roboty uznaje się za zgodne z przedmiotem zamówienia, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden 
wynik badania daje wynik negatywny należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- roboty poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości roboty zaliczyć 

do niższej kategorii, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, ponownie wykonać roboty. 
 
Odbiór gotowych robót powinien być potwierdzony protokółem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
- Protokół odbioru kominiarskiego w zakresie wykonanych kominów 
- Protokół skuteczności uziemienia instalacji odgromowej 

 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT  
9.1 Roboty podstawowe 

Rozliczeniu podlegają odebrane roboty w/g ustalonych jednostek obmiarowych i ceny jednostkowej 
zawartej w przedmiarze robót z oferty przetargowej. 

9.2. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
Zakres robót podlegających rozliczeniu wymieniono w przedmiarze robót i w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

Ogólne zasady zgodnie z pkt. 10 OST. 
W odniesieniu do przedmiotowych robót: 
PN - 61/B -10245          Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  
                                      Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN - 75/D - 96000         Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN - 82/D - 94021         Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN - 81/B - 03150-01  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i 
                                    projektowanie. Materiały. 
PN - 81/B - 03150 03  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i 
                                    projektowanie. Złącza. 
PN - 71/B - 10080       Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN - EN 607:1999       Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC – U. Definicje, wymagania i  
                                    badania 
PN - B - 02361:1999   Pochylenie połaci dachowych 
PN - EN 1462:2005     Uchwyty do rynien okapowych – Wymagania i badania 
PN - EN 506:2002       Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
                                    blachy miedzianej lub cynkowej 
PN - EN 505:2002       Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze 
                                    stali układanych na ciągłym podłożu 
PN - EN 508-1:2002    Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
                                     blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Cześć 1: Stal 
PN - EN 508-2:2002    Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
                                     blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium 
PN - EN 508-3:2002    Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
                                     blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal  
                                     odporna  na korozję 
PN - EN 502:2002       Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
                                     blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu 
PN - EN 507:2002       Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
                                     blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu 
PN - 68/B -10020         Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN - 71/B - 12008        cegła wypalana z gliny, budowlana 
PN - 65/B -14504         Zaprawy budowlane cementowe 
PN - 79/B - 06711        Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN – 71/B-10241 -  Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-12020/1997 -  Dachówki i gąsiory dachowe. 
PN –EN 1304/2002 -  Dachówki ceramiczne 
BI 110 –11/82 PN-61/B –10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze Zmiany poz. 31 2 BI 3/83 poz. 16 
PN – EN 612 + AC/1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział, wymagania 
Realizacje robót budowlanych należy prowadzić zgodnie z obowiązującym prawem i normami. Wymagane 
jest wprowadzenie na budowie następujących instrukcji BHP: 
- TD/F07 - instrukcja BHP przy obsłudze betoniarki, 
- TD/FOS - instrukcja BHP przy wykonywaniu robót ziemnych, 
- TD/FOS - instrukcja BHP przy wykonywaniu robót dekarskich 
- TD/F04 - instrukcja BHP przy wykonywaniu prac murarskich oraz tynkarskich, 
- TD/F02 - instrukcja BHP przy wznoszeniu i demontażu rusztowań budowlanych, 
- TD/FlO - instrukcja BHP przy robotach elektrycznych na budowie, oraz instrukcjami BHP określonymi w 
poszczególnych kartach technicznych 
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ST II. 09 
 

Wykonywanie pokryć dachowych (płaskich) 
Kod CPV 45261210-9 

 

 

 
Kładzenie dachów bitumicznych 

Kod CPV 45261214-7 
 

Kładzenie rynien 
Kod CPV 45261320-3  

 
Izolowanie dachu 

Kod CPV 45261410-1 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć 
dachowych bitumicznych wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi w 
zakresie wynikającym wg pkt. 1.1. ST.I. Wymagania Ogólne. 
 

1.2. Zakres stosowania  
Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokryć dachowych papą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi 
oraz elementami wystającymi ponad dach budynku. 
 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w ST i (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów do realizacji robót objętych 
Kontraktem, za jakość wykonania tych robót oraz za ich terminowość i zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z 
poleceniami Inżyniera Budowy. 
 
 

2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST I (kod 
45000000-7) „Wymagania ogólne”.  
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
 

2.2. Rodzaje materiałów 
Wszelkie materiały do wykonania remontu powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
polskich lub aprobatach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie.  
2.2.1. Wymagania ogólne 

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2.2. Papa asfaltowa podkładowa na tekturze budowlanej P/400/1200 
Papa asfaltowa podkładowa na tekturze budowlanej P/400/1200 jest rolowym materiałem 
izolacyjnym otrzymywanym przez nasycenie asfaltem tektury budowlanej i pokrycie jej z 
obu stron asfaltem oksydowanym; wierzchnia i spodnia strona wstęgi papy pokryta jest 
posypką mineralną drobnoziarnistą. 
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Papa asfaltowa podkładowa P/400/1200 przeznaczona jest do wykonywania izolacji 
wodochronnych jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz 
do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych deskowania połaci dachowych pod ołacenie 
krycia blachodachówką lub dachówką. 
Zalecane pochylenie połaci dachowej i ilość warstw pokrycia dachowego zgodnie z normą 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
Papę należy mocować do podłoża metodą klejenia, używając wyłącznie lepik asfaltowych, a 
do podłoży drewnianych papę należy mocować mechanicznie za pomocą gwoździ 
papowych z podkładkami sklejając papę na zakładach. 
Dane techniczne:-  
gramatura osnowy (welon z włókna szklanego):  2,80 ± 5% kg/m2 
Wodoszczelność przy ciśnieniu 10 kPa Papa wodoszczelna 
naprężenie zrywające Podłużne 550N/5cm, Poprzeczne 400N/5cm ± 100 
wydłużenie przy zrywaniu  Podłużne 3%. Poprzeczne 3% 
giętkość w obniżonych temperaturach:  0º C 

2.2.3. Papa podkładowa termozgrzewalna modyfikowana SBS 
Przeznaczona jako warstwa podkładowa pod papy wierzchnie. Papę należy układać na 
podłoże zagruntowane preparatem bitumicznym  
Dane techniczne:-  
Wkładka nośna Poliester o gr. 180g/m2 
Modyfikacja bitumu  SBS 
Wygląd  Obustronnie pokryta folią termotopliwą 
Naprężenie zrywające Podłużne 750N/5cm, Poprzeczne 500N/5cm 
Wydłużenie przy zrywaniu  Podłużne 40%. Poprzeczne 40% 

2.2.4. Papa wierzchniego krycia zgrzewalna modyfikowana SBS  
Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z welonu 
z włókien szklanych o gramaturze 100 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest 
gruboziarnistą posypką, wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie 
pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta 
jest folią z tworzywa sztucznego. Papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej 
warstwy wielowarstwowych pokryć dachowych. Papę można stosować do wykonywania 
nowych lub do renowacji starych pokryć dachowych. Papę mocuje się do podłoża metodą 
zgrzewania. 
Dane techniczne:-  
gramatura osnowy (welon z włókna szklanego):  min 100 g/m2 
zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS:  min. 2500 g/ m2 
siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm, wzdłuż/w poprzek:  min 350 / 200 N 
wydłużenie przy sile rozciągania, wzdłuż / poprzek: min. 4,0 / 4,0 % 
giętkość w obniżonych temperaturach:  -25º C 
odporność na działanie wysokiej temp.: w ciągu 2 h +100º C 
Wymagania wg normy PN-89/B-27617 a w szczególności dotyczą: 
1) Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach; 
2) Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu; 
3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się 

papy; 
4) Dopuszcza się naderwanie na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie 

dłuższa niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy; 
5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne 

rozbarwienie; 
6) Wymiary papy w rolce: 

- długość: 20 m (± 0,20 mm), 40 m (± 0,40 mm), 60 m (± 0,60 mm), 
- szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm (± 1 cm). 

2.2.5. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
1) Rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 

cm 
2) Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 

określonymi w normie lub 
świadectwie. 
3) Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 

zawilgoceniem i działaniem 
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promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 
4) Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 
Odległość między stosami - 80 cm. 

2.2.6. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998: 
- temperatura mięknienia 60-80°C, 
- temperatura zapłonu 200°C, 
- zawartość wody - nie więcej niż 0,5%, 
- spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin z warstwy 

sklejającej dwie warstwy papy nachyloną pod kątem 45°, 
- zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy 

sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 
2.2.7. Roztwór asfaltowy do gruntowania.  

Wymagania wg normy PN-74/B-24622. 
2.2.8. Kit asfaltowy uszlachetniony KF.  

Wymagania wg normy PN-75/B-30175. 
2.2.9. Płyty z wełny mineralnej jednostronnie pokryte warstwą bitumiczną przeznaczoną do 

przygrzania papy 
Wymagania wg polskiej normy PN-EN 13162:2002 
współczynnik przewodzenia ciepła  λD 0,041 [W/mK]  
obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 1,65 kN/m3  
klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1 A1 -wyrób niepalny 
Łączna grubość warstwy izolującej  20,0 cm 

2.2.10. Blacha stalowa ocynkowana płaska  
wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. 
Blachy stalowe płaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. 
Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m . 
Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki: 
— odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, 
— są właściwie opakowane i oznakowane, 
— spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 
— mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności. 
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika 
budowy. 
 

 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3 
 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi: 
- palnik gazowy 
- butla gazowana 20 kg 

 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4 
 

4.2. Transport materiałów: 
4.2.1. Lepik asfaltowy i materiały wiążące powinny być pakowane, przechowywane i transportowane 

w sposób wskazany w normach polskich. 
4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap: 

1) rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm; 
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2) na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 
określonymi w PN-89/B-27617;  

papę transportujemy ustawione w pionie na paletach i spięte taśmą, 
 
 

5. WYKONANIE ROBOT 
 
5.1. Wymagania ogólne dla podłoży 

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w 
przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach 
technicznych. 
Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą 
kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z 
pionowymi płaszczyznami elementów ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie 
mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. 
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy - od strony 
kalenicy - wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej. 
Uwaga Wymagania ogólne - dla wykonania podłoży np.: 
— z płyt żelbetowych, 
— z płyt styropianowych, 
— z gładzi cementowej, 
— z płyt twardych z wełny mineralnej, 
— z desek oraz 
dylatacji w podłożach i określeniach wytrzymałości i sztywności podłoża - podane są w 
specyfikacjach technicznych wykonania tych elementów konstrukcyjnych obiektów. 
 

5.2. Podkład z desek pod pokrycie blachą 
Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić: 
- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją projektową oraz 

wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża, 
- po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, na przykład tynkowaniu 

kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na 
które będą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klocków 
do mocowania obróbek blacharskich, 

- uchwytów rynnowych (rynhaków) itp., z wyjątkiem robót, które ze względów technologicznych 
powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub po jego całkowitym 
zakończeniu, 

- po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową materiałów pokrywczych i sprzętu do 
wykonywania pokryć papowych. 

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi w 
normie PN-80/B10240, z tym że: 

- Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5°C. 
- Na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami równoległymi do okapu, a 

przy nachyleniu połaci powyżej 20% - pasami prostopadłymi do okapu. 
- Przy pochyleniu połaci powyżej 30% arkusze papy powinny być przerzucone przez kalenicę i 

zamocowane mechanicznie. 
- Szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; należy 

je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci. 
- Zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy 

spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokości arkusza, przy 
trzywarstwowym - o 1/3 szerokości arkusza. 

- W pokryciach układanych bezpośrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna być 
wykonana z papy na tkaninie szklanej lub włókninie poliestrowej. 

- Papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowym pokryciu 
papowym. 

- Papy na taśmie aluminiowej nie należy stosować na stropodachach pełnych oraz w pokryciach 
układanych bezpośrednio na podłożu termoizolacyjnym. 

- W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających pokrycie należy 
wzmocnić, układając pod pierwszą warstwę pokrycia dodatkową warstwę papy. 

- W przypadku przyklejania pap do podłoża z płyt izolacji termicznej należy stosować wyłącznie 
lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco. W pokryciach papowych wielowarstwowych 
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przyklejanych do podłoża betonowego można stosować do klejenia warstw górnych lepik na 
zimno. Stosowanie lepików w odwrotnej kolejności jest niedopuszczalne. 

- Temperatura lepiku stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić: 
• od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego, 
• od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyżej, lecz stosowanego na podłoże ze styropianu. 

- Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno należy przestrzegać odparowania 
rozpuszczalników zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania 
rozpuszczalników zależy od warunków atmosferycznych i wynosi od -30 min. w okresie upalnego 
lata do ~2 godz. i więcej w okresach, gdy temperatura zewnętrzna osiąga ~10°C. Przy 
temperaturze poniżej 10°C zabrania się wykonywania pokryć dachowych z zastosowaniem 
lepików asfaltowych na zimno. 

- Pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w których 
wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem. 

- Papa przed użyciem powinna być przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie niższej niż 
18°C, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu w celu rozprostowania, aby 
uniknąć 

tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu. Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być 
luźna zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadków, gdy 
muszą być smarowane lepikiem zarówno podłoże, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy. 

- Wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą ochronną przed nadmiernym 
działaniem promieniowania słonecznego. W pokryciach papowych funkcję tę spełnia posypka 
papowa naniesiona fabrycznie na papę wierzchniego krycia. Na powłokach asfaltowych 
bezspoinowych warstwa ochronna może być wykonana z posypki mineralnej lub jako powłoka 
odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy mającej aprobatę techniczną. 

- Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. 
- Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogą być wykonywane tylko na 

podłożach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza się klejenia pap lepikiem 
asfaltowym na zimno na podłożach z płyt izolacji termicznej, styropianu, wełny mineralnej itp. 
Odstępstwo od tego wymagania jest możliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako 
przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej. 

- Na podłożach z płyt izolacji termicznej na pierwszą warstwę pokrycia należy zastosować papę o 
zwiększonej wytrzymałości na rozrywanie i przedziurawienie - odpowiadającą wymaganiom dla 
papy asfaltowej na tkaninie technicznej. 

 
5.3. Pokrycia papami asfaltowymi 

5.3.1. Pokrycia trzywarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podłoża metodami tradycyjnymi 
Pokrycie trzywarstwowe z pap asfaltowych może być wykonane: 
a) w układzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999, 
b) z trzech warstw papy asfaltowej każda o zawartości masy powłokowej do 1600 g/m2, 

klejonych lepikiem do podłoża z materiału termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 
3% do 20%, 

c) z trzech warstw papy asfaltowej każda o zawartości masy powłokowej do 1600 g/m , 
klejonych lepikiem do podłoża betonowego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%, 

d) z trzech warstw papy asfaltowej każda o zawartości masy powłokowej do 1600 g/m , 
klejonych lepikiem na podłożu drewnianym na dachu o pochyleniu od 3% do 30%. 

5.3.2. Pokrycia dwuwarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podłoża metodami tradycyjnymi 
Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych może być wykonane: 
a) w układzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999, 
b) z dwóch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej - każda o zawartości masy 

powłokowej ≥1600 g/m˛ - klejonych lepikiem do podłoża z materiału termoizolacyjne-go na 
dachu o pochyleniu od 3% do 30%, 

c) z dwóch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej - każda o zawartości masy 
powłokowej ≥1600 g/m˛ - klejonych lepikiem do podłoża betonowego na dachu o 
pochyleniu od 1%do30%, 

d) z dwóch warstw papy asfaltowej - każda o zawartości masy powłokowej do 1600 g/m˛ - 
klejonych lepikiem do podłoża z materiału termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 
20% do 40%, 

e) z dwóch warstw papy asfaltowej - każda o zawartości masy powłokowej do 1600 g/m˛ - 
klejonych lepikiem do podłoża betonowego na dachu o pochyleniu od 20% do 60%, 

f) z dwóch warstw papy asfaltowej - każda o zawartości masy powłokowej do 1600 g/m˛ - 
układanych na podłożu drewnianym na dachu o pochyleniu od 20% do 60%. 
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5.3.3. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej 
Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane na połaciach 
dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 
20% na podłożu: 
a) betonowym, 
b) na płycie warstwowej ze styropianu z okleiną z pap asfaltowych; papa stanowiąca okleinę 

płyt styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia.  
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania 
dwóch jej warstw metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy 
płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. 
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy 
przestrzegać następujących zasad: 
a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i 

wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy 
na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się 
ogrzewania podłoża, 

b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a 
płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy 
powłokowej, 

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu 
masy asfaltowej lub jej zapalenia, 

d) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 
ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 

5.3.4. Pokrycie papowe wentylowane 
Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, w którym pierwszą warstwę wykonuje się z 

papy perforowanej lub papy podkładowej wentylacyjnej z gruboziarnistą posypką (klejonej 
posypką w kierunku do podłoża) i na tak wykonanej warstwie przykleja się właściwe 
warstwy pokrycia. 

Pokrycie papowe wentylowane może być wykonane ma zawilgoconym podłożu, jeżeli nie ma 
możliwości odsuszenia go przed przystąpieniem do wykonania pokrycia. 

Papy perforowanej nie wlicza się do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna zaś 
(wykonana w postaci wstęgi ciągłej, bez perforacji) może być wliczana jako pierwsza 
podkładowa warstwa pokrycia. 

Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnią papy perforowanej lub wentylacyjnej 
może następować w miejscach zamocowań obróbek dekarskich lub przez specjalne 
kominki wentylacyjne. 

Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo do podłoża. Powierzchnia doklejenia 
do podłoża powinna być ustalona na podstawie obliczeń uwzględniających wartość ssania 
wiatru indywidualnie w przypadku każdego obiektu, z podziałem dachu na strefy narażone 
na różne wartości tego typu obciążeń. Papę wentylacyjną układa się bezpośrednio na 
czystym i odkurzonym oraz zagruntowanym miejscowo (punktowo) podłożu. 
Poszczególne arkusze (pasma) papy wentylacyjnej należy przyklejać do zagruntowanych 
miejsc podłoża oraz sklejać ze sobą na zakład szerokości 10 cm. Gdyby na szerokości 
zakładu znajdowała się posypką, należy ją dokładnie usunąć przed sklejeniem papy. 

W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna być ułożona luzem na 
zagruntowanym podłożu, bez łączenia jej na zakład, lecz jedynie na styk czołowy. 
Pierwsza warstwa pokrycia papowego jest przyklejana do podłoża przez otwory w papie 
perforowanej oraz do pozostałej powierzchnie papy perforowanej. 

Papy wentylacyjnej i perforowanej nie należy układać w miejscach, w których może nastąpić 
wnikanie wody pod pokrycie dachowe, na przykład w paśmie przyokapowym, przy 
wpustach dachowych, przy dylatacjach 

konstrukcyjnych budynku itp. W miejscach tych należy odsunąć papę wentylacyjną na 
odległość ~50 cm i nakleić pasmo papy podkładowej. 

Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi średnicę 
kominka należy ustalić w zależności od powierzchni przypadającej na jeden kominek. 
Kominków wentylacyjnych nie należy ustawiać w najniższych partiach połaci dachowych. 

5.3.5. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej 
Pokrycia jednowarstwowe należy wykonywać tylko z pap asfaltowo-polimerowych 

wierzchniego krycia o grubości min. 4,0 mm (mierzonej w pasie bez posypki), ocenionych 
pozytywnie do jednowarstwowego krycia przez aprobaty techniczne. 

Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999, są wykonywane na podłożu: 
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a) betonowym, na dachu o pochyleniu od 3% do 20%, 
b) na izolacji termicznej, na dachu o pochyleniu połaci od 3% do 20%. Papa w okryciu 

jednowarstwowym może być układana: 
a) metodą zgrzewania na całej powierzchni, 
b) metodą mocowania mechanicznego w obrębie zakładu; do podłoża mechanicznego 

mocowana jest spodnia część zakładu, natomiast część wierzchnia jest doklejana do 
warstwy spodniej. 

Liczba łączników mocujących jest obliczana indywidualnie w przypadku każdego obiektu, z 
uwzględnieniem wartości ssania wiatru w poszczególnych obszarach połaci dachowej. 

W przypadku mocowania mechanicznego papy na podłożu z materiału termoizolacyjnego 
łączniki mocujące są kotwione w warstwie nośnej znajdującej się poniżej warstwy 
termoizolacyjnej. 

W rejonie połaci o pochyleniu poniżej 3% (np. zlewni połaciowych, koryt odwadniających) 
niezbędne jest wzmocnienie pokrycia poprzez ułożenie w tym obszarze na podłożu 
dodatkowo warstwy podkładowej. 

5.3.6. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej lub smołowej zwykłej 
Do wykonania pokrycia dwuwarstwowego należy stosować papy podkładowe i papy 

wierzchniego krycia, z wyjątkiem pokryć z papy smołowej, w których obie warstwy należy 
wykonać z papy smołowej powlekanej odmiany 400 z mineralizowaną powłoką. 

W pokryciach dwuwarstwowych z pap asfaltowych układanych na podłożu z desek na 
pierwszą warstwę należy stosować papę podkładową na tekturze odmiany 400/1200 lub 
papę wierzchniego krycia posypką do dołu. W przypadku pokrycia na podłożu betonowym 
na pierwszą warstwę można zastosować papę na tekturze odmiany 400/1200 lub na 
welonie szklanym odmiany P/95/1200. Na drugą warstwę należy stosować w zależności 
od spadku, papy wierzchniego krycia na tekturze, papę na welonie szklanym odmiany 
W/95/1200, a także papę na taśmie aluminiowej odmiany 12/800. Papy na taśmie 
aluminiowej nie wolno stosować na stropodachach pełnych oraz w pokryciach układanych 
na warstwach izolacji termicznej. Papa na welonie szklanym może być zastosowana tylko 
w jednej warstwie pokrycia. 

Pokrycia dwuwarstwowe na deskowaniu należy wykonywać równolegle lub prostopadle do 
okapu. Każde położone pasmo przybija się od góry co 40÷50 cm, a po nałożeniu 
następnego pasma co 10 cm. Drugą warstwę papy należy przykleić lepikiem, a po jej 
przyklejeniu przybić górny jej brzeg co ~25÷30 cm gwoździami. Pas okapowy drugiej 
warstwy, jeżeli nie ma rynny, powinien być zagięty, podwinięty i przybity do deskowania. 

5.3.7. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej lub smołowej zwykłej (pokrycie prowizoryczne) 
Pokrycie z jednej warstwy papy wykonuje się w zasadzie na deskowaniu, rzadziej na podłożu 

betonowym, pokrycie takie może niekiedy służyć jako podkład pod pokrycie z płaskich 
płytek lub dachówek. 

Pokrycie jednowarstwowe z papy może być wykonywane tylko na połaciach dachów obiektów 
prowizorycznych. 

Do pokrycia jednowarstwowego należy stosować papę asfaltową wierzchniego krycia na 
tekturze wszystkich odmian oraz papę smołową powlekaną z mineralizowaną powłoką 
odmiany 315 i 400. 

W zależności od nachylenia połaci dachowych pasma papy mogą być układane równolegle 
lub prostopadle do okapu. Przy kryciu równoległym do okapu łączenie papy powinno być 
dokonane na zakład szerokości nie mniejszej niż 10 cm, zgodny z kierunkiem pochylenia 
połaci dachowej. Przy kryciu prostopadłym do okapu łączenie papy może być na zakład 
lub na listwy. Szerokość zakładu powinna być mniejsza niż 10 cm, zgodnie z kierunkiem 
przeważających wiatrów. 

Przy kryciu równoległym do okapu pierwsze pasmo papy należy zamocować wzdłuż okapu 
przybijając do deskowania górny brzeg w odstępach 40÷50 cm. Zamocowanie dolnego 
brzegu tego pasma papy jest uzależnione od sposobu odprowadzenia wody z połaci 
dachowych. Przy okapach bezrynnowych należy zagiąć brzeg pasma papy i przybić do 
deski okapowej gwoździami papowymi w odstępach 4÷5 cm, przy okapach z rynnami 
brzeg papy należy przykleić do pasa nadrynnowego za pomocą lepiku na gorąco. 

Drugie i następne pasma papy należy położyć tak, aby dolny brzeg układanego pasma 
zachodził 10 cm na papę już zamocowaną. Po zamocowaniu górnego brzegu układanej 
papy gwoździami w odstępach 40÷50 cm, dolny brzeg przykleić lepikiem i przybić 
gwoździami w odstępach 5÷1O cm, a zakład z wierzchu przesmarować lepikiem. 

Kalenicę należy pokryć przez nałożenie brzegów pasma papy z obu stron połaci na 
szerokości 10÷12 cm lub dodatkowego pasma papy o szerokości 33 cm. 
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Wzdłuż krawędzi szczytowej dachu lub wysuniętej poza lico ściany szczytowej pokrycia 
należy obrobić paskiem papy. Podobnie należy wykonywać łączenie papy na zakładach, 
przy okapach, ścianach szczytowych i kalenicy przy pokryciu prostopadle do okapu. 

Krycie na listwach może być wykonywane z ułożonymi dodatkowymi paskami papy na 
listwach lub bez układania pasków. 

Listwy o przekroju trójkąta równoramiennego o boku 50 mm wycięte z desek grubości 32 mm 
powinny być przybite do deskowania gwoździami w odstępach co 25 cm. Rozstaw listew 
powinien być dostosowany do sposobu krycia. Przy kryciu z paskami ułożonymi na 
listwach rozstaw listew powinien równać się szerokości papy zmniejszonej o 2 cm. Przy 
kryciu bez pasków układanych na listwach rozstaw listew powinien równać się szerokości 
rolki papy pomniejszonej o 8 cm. Rozstaw listew powinien być taki, aby podłużne 
krawędzie pasm papy, rozwiniętych i ułożonych prostopadle do okapu, sięgały do 
wierzchołków listew, a przy drugim sposobie krycia krawędź nakładanego pasma papy 
powinna sięgać do pokrycia ułożonego na połaci. 

Pasma papy powinny być przybite do listew gwoździami papiakami w odstępach co 40 cm, a 
paski papy o szerokości 9-MO cm przybite z obu stron do listew gwoździami papiakami i 
odstępach 6-^-10 cm. Przy kryciu bez pasków papy, papa pokrywająca listwę powinna być 
przybita w sposób analogiczny jak paski papy. 

 
5.4. Powłoki bezspoinowe z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych 

5.4.1. Powłoki bezspoinowe należy wykonywać zgodnie z normą PN-80/B-10240 w celu 
zabezpieczenia powierzchni pokrycia przed starzeniem atmosferycznym. 

5.4.2. Powłoki bezspoinowe wykonuje się z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych: 
a) na trzech lub dwóch warstwach pap asfaltowych układanych na podłożu betonowym, na 

dachach o pochyleniu połaci od 1% do 20%, 
b) na trzech warstwach pap asfaltowych układanych na izolacji termicznej, na dachach o 

pochyleniu połaci od 3% do 20%, 
c) na trzech warstwach pap asfaltowych układanych na podłożu drewnianym, na dachach o 

pochyleniu połaci od 2% do 20%. 
5.4.3. Powłoki bezspoinowe układane na starym, użytkowym pokryciu papowym, regeneruje jedynie 

powierzchnię masy powłokowej wierzchniej warstwy pokrycia, nie stanowią zaś 
zabezpieczenia przed przenikaniem wód opadowych pod pokrycie w przypadku 
występowania uszkodzeń mechanicznych związanych z przerwaniem ciągłości pokrycia 
papowego. 

 
5.5. Obróbki blacharskie 

5.5.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.5.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 

mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót 
nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.5.3. Obróbki blacharskie z blachy cynkowo tytanowej o grubości od 0,6 mm do 0,7 mm można 
wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można 
wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.5.4. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 
5.6. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

5.6.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny 
być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

5.6.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być 
wyrobione koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować 
koryt o przekroju prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian 
attykowych, ścian budynków wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami 
konstrukcyjnymi. 

5.6.3. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie 
powinien przekraczać 25,0 m. 

5.6.4. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i 
trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być 
poziome - w celu osadzenia kołnierza wpustu. 
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5.6.5. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne 
jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów 
ponaddachowych. 

5.6.6. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 
nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami 
mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 

5.6.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

5.6.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999 

5.6.10. Rynny z blachy cynkowo tytanowej powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w 

elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane 

na całej długości, 
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

5.6.11. Rury spustowe z blachy cynkowo tytanowej powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 

elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 

zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w 

sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej 
w wykutych gniazdach, 

d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
żeliwnej na głębokość kielicha. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola jakości robót  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji 
 

6.2. Kontrola wykonania podkładów 
Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez 
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p. 4.3.2. 6.3.  
 

6.3. Kontrola wykonania pokryć 
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z po wołanymi 

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania 

prac pokrywczych, 
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac 

pokrywczych. 
6.3.2. Pokrycia papowe 

a) Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności 
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

b) Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności 
wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w 
sposób podany w normie PN- 98/B-10240 pkt 4. 

c) Uznaje się, że badania wymaganiami norm przedmiotowych. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 

- dla robót - Krycie dachu papą – m2 pokrytej powierzchni dachu, 
- dla robót - Obróbki blacharskie oraz - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur 
spustowych. 
 

7.2. Ilość robót  
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia 
każdego przekracza 0,50 m˛. 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Podstawa do odbioru 

Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie 
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami 
podanymi w dokumentacji powykonawczej 
 

8.2. Odbiór podłoża 
8.2.1. Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 

pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.  
8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą 

łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit 
między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

 
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później 
jest niemożliwy lub utrudniony. 

8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
a) podłoża (deskowania), 
b) jakości zastosowanych materiałów, 
c) dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, stwierdzenie zgodności lub 

niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien wchodzić 

program utrzymania pokrycia. 
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być 
odebrane. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

pokrycia, obniżyć cenę pokrycia, 
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- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie 
odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

 
8.4. Odbiór pokrycia z papy 

8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz papy do papy należy przeprowadzić przez 
nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy 
należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy. 

8.4.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania. 
8.4.3. Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i 

końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 
m . 

 
8.5. Odbiór obróbek blacharskich 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian. 
8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
8.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 

spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
 

8.6. Zakończenie odbioru 
8.6.1. Odbioru pokrycia papą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Pokrycie dachu papą 

Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która 
obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- przygotowanie lepiku, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 
- pokrycie dachu papą na lepiku na zimno lub na gorąco (warstwa dolna i warstwa wierzchnia), 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 
 

9.2. Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
 

9.3. Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy 

PN-B-02361:1999  Pochylenia połaci dachowych. 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-24625:1998  Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na 

gorąco. 
PN-91/B-27618  Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 

welonu szklanego. 
PN-92/B-27619  Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie szklanym. 
PN-B-27621:1998  Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 
PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-B-94701:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  
PN-EN 1462:2001  Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702;1999  Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, 
zeszyt 1: 
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
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ST II. 10 
 

Podkłady podposadzkowe 
 
 
 
 

Betonowanie bez zbrojenia 
Kod CPV 45262350-9 

Wyrównywanie 
Kod CPV 45262320-0 

Roboty izolacyjne 
Kod CPV 45320000-0 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem podkładów podposadzkowych w obiektach 
kubaturowych w zakresie wynikającym wg pkt. 1.1. ST.I. Wymagania Ogólne. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót 
podkładowych. Ponadto dotyczą zagadnień związanych z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem robót. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podkładów podposadzkowych w obiektach kubaturowych. ST dotyczy 
wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
− ułożeniem prowadnic dla wykonania podkładu, 
− ułożeniem materiału przewidzianego na podkład, 
− pielęgnacją podkładu. 
Zakres prac towarzyszących obejmuje: 
− ułożenie betonu z warstwą szlichty cementowej, 
− wykonanie izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych, 
− wykonanie projektowanych spadków, 
− wykonanie dylatacji. 
• Budynek główny 

− wykonanie nowych warstw podłóg we wszystkich pomieszczeniach oprócz komunikacji. 
• Budynek filialny 

− wykonanie nowych warstw podłóg w sanitariatach i piwnicy, 
• Łącznik 

− wykonanie warstw podłóg wraz z kablami grzewczymi, 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 
określeniami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia, 2002 r. 
w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w ST (kod 45000000-7) pkt. 1.4. „Wymagania 
ogólne”.1.4.1. Na potrzeby niniejszej specyfikacji definiuje się następujące pojęcia: 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące zasad 
prowadzenia robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 1.5. „Wymagania ogólne”. 

 
1.6. Dokumentacja robót podkładowych 

Została określona w ST (kod 45000000-7) pkt. 1.6. „Wymagania ogólne”. 
 

1.7. Nazwy i kody 
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót: 
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
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2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Zostały określone w ST (kod 45000000-7) pkt. 2.0. „Materiały”. 
 

2.2. Wymagania szczegółowe 
 

2.2.1. Cement - wymagania i badania 
 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie zawartej 
w pkt. 10.3 niniejszej ST. 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączono świadectwo jakości (atest). 
Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej 
musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Przed użyciem, cement powinien podlegać następującym badaniom: 
− oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1 :1996, PN-EN196-

3:1996 i PN-EN 196-6:1997, 
− sprawdzenie zawartości grudek. 
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego 
muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązana w aparacie Vicata): 
− początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 
− koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. 
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 
− wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8mm, 
− wg próby na plackach - normalna. 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości 
grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie 
dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek nie 
dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 
Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm. 
W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może 
być użyty do wykonania betonu. 
 

2.2.2. Magazynowanie: 
 

− cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 
otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte 
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 

− cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
wewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 
magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
− 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
− po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
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2.2.3. Kruszywo 
 

Kruszywo powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii zaprawy o stałej jakości. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
− zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 
− reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna 

wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
− zawartość związków siarki - do 0,2%, 
− zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
− zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg 

normy PN-B-06714.26, 
− w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
− oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 
− oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B-06714.12, 
− oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość 

zanieczyszczeń obcych, 
− oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników 
jego pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące 
reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami 
normy PN-B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. 
przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714. 18 dla 
korygowania receptury roboczej betonu. 
 

2.2.4. Woda 
 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu”. Specyfika pobierania 
próbek, badania i ocenia przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę 
pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zostały określone w ST (kod 45000000-7) pkt. 3.0. „Sprzęt”. 
 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru. 
 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zostały określone w ST (kod 45000000-7) pkt. 4.0. „Transport”. 
 

4.2. Transport materiałów 
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-
88/6731-08 „Cement. Transport i przechowywanie”. Cement i wapno suchogaszone luzem 
należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane 
można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone 
przed zawilgoceniem. 
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Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Zostały określone w ST (kod 45000000-7) pkt. 5.0. „Wykonanie robót”. 
 

5.2. Podkłady cementowe i betonowe 
Wymagania podstawowe 
Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie 
izolacji cieplnej. 
Wytrzymałość podkładu cementowego nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie 12 MPa, 
na zginanie 3 MPa. 
Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki z 
prętów fi 3 mm o oczkach 10x10cm ułożonych krzyżowo w środku grubości podkładu. 
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 
(ścian, słupów, schodów) paskiem papy, folii lub materiału izolacyjnego (szczelina izolacyjna). 
Jego szerokość musi być równa wysokości konstrukcji podłogi. 
W podkładzie cementowy powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne: 
− w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku, 
− oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach. 
Szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać w podkładach z zaprawy cementowej lub 
betonu. Powinny one dzielić powierzchnię podłogi na pola nie większe niż 36 m2, przy 
długości boku prostokąta nie przekraczającego 6 m. Szczeliny przeciwskurczowe w 
podkładzie cementowym powinny być wykonane jako nacięcie o głębokości równej 1/3 - 1/2 
grubości podkładu. 
Jeżeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej, podkład powinien być 
wykonany ze spadkiem. 
 
Wykonanie podkładów 
 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 
3 dni po wykonaniu nie powinna być niższa niż 5°C. 
Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy przygotowywać przez mechaniczne 
zmieszanie składników według receptury określonej przez laboratorium. Zaprawa powinna 
mieć konsystencje gęstą (5÷7cm zanurzenia stożka pomiarowego), a mieszanka betonowa 
powinna mieć konsystencję wilgotną lub gęstoplastyczną. Ilość spoiwa w podkładach 
cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej; ilość cementu w podkładach 
cementowych nie powinna być większa niż 400kg/m3. 
Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu 
między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem 
ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem 
powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza się nawilżania podkładu lub 
nakładania drobnoziarnistej zaprawy. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyloną, 
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą 
przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 5 mm. 
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinno 
przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
Podkłady zbrojone należy wykonywać w dwóch warstwach, tj. najpierw warstwę o grubości 
równej połowie grubości podkładu, a po ułożeniu zbrojenia – uzupełnienie mieszanką 
betonową do pełnej grubości podkładu. Grubość poszczególnych warstw powinna być 
wyznaczana za pomocą listew kierunkowych o odpowiedniej wysokości. 
W ciągu pierwszych siedmiu dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym, np. 
przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 
powierzchni wodą. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Podano w ST (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 
 

6.2.1. Badania materiałów 
 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i ST. 
 

6.2.2. Ocena podłoża 
 
− sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności, 
− sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności połączenia z niższymi warstwami, 
− sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty 

podłogowe, itp. 
− sprawdzenie dokładności ułożenia warstwy ochronnej. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Podano w ST (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) powierzchni. Do obliczenia ilości 
przedmiarowej przyjmuje się ilość wg dokumentacji projektowej. 
 

7.3. Ilości robót 
Określa się w m2 na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Podano w ST (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 

8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
 

8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Polega na sprawdzeniu stanu technicznego warstwy podłogi, na której ma być ułożony 
podkład. Może to być: 
− podłoże betonowe ułożone na gruncie, 
− izolacja przeciwwilgociowa, 
− izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa, 
− warstwa ochronna ułożona na materiale izolacyjnym. 
W zależności od rodzaju warstwy zakres prac odbiorowych obejmuje: 
− sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności, 
− sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności połączenia z niższymi warstwami, 
− sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty 

podłogowe, itp. 
− sprawdzenie dokładności ułożenia warstwy ochronnej. 
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W trakcie wykonywania podkładu należy sprawdzić jego grubość w 3 dowolnych miejscach w 
pomieszczeniu. Badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 1mm. 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest” 
− pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie 

z dokumentacją projektową i SST, 
− inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

 
8.4. Odbiór podkładu 

Należy przeprowadzić po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania 
wytrzymałości na ściskanie na próbkach kontrolnych. Zakres czynności odbiorowych 
obejmuje: 
− sprawdzenie materiałów 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jeżeli 

jest ona wymagana, 
− sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie 

przeprowadzonych badań próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania 
podkładów cementowych; badania powinny być wykonywane nie rzadziej niż 1 raz na 
1000 m2 podkładu, 

− sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach 
dwumetrowej łaty kontrolnej; odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem 
należy mierzyć z dokładnością do 1mm, 

− sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za 
pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia należy mierzyć z 
dokładnością do 1mm, 

− sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów 
podłogowych, płaskowników lub kątowników wzmacniających połączenia posadzek, 
dzielących je na pola, itp.); badanie należy wykonać przez oględziny, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i 
przeciwskurczowych. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Podano w ST (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Ustawy 
Zostały określone w ST (kod 45000000-7) pkt. 10.1. „Ustawy”. 

 
10.2. Rozporządzenia 

Zostały określone w ST (kod 45000000-7) pkt. 10.2. „Rozporządzenia”. 
 

10.3. Normy 
− PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
− PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 

powszechnego użytku. 
− PN-B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
− PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
− PN-B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
− PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfika pobierania próbek, badania i 

ocenia przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

− Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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ST II. 11 
 

Tynkowanie 
Wykonywanie tynków zwykłych wewnętrznych  

Kod CPV 45410000-4 
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Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszych ST są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robót 
tynkarskich w obiektach kubaturowych w zakresie wynikającym wg pkt. 1.1. ST.I. Wymagania 
Ogólne. 

1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie: 
- tynków wewnętrznych, 
w budynku głównym, budynku filialnym i łączniku. 

1.4. Podstawowe określenia 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową (opis techniczny, przedmiary robót), ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST I (kod 45000000-7)”Wymagania ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  
podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. 

2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2.2. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 
Powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w STWiORB CPV45411000 pkt 2.5 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymogami normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe” 
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinny być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Skład 
objętościowych składników zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.2.3. Cement PN-B –19701:1997 “Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora 
nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5oC.  

2.2.4. Wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  

2.2.5. Materiały pomocnicze 
Powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w STWiORB CPV45430000 pkt 2.2.4. 

2.2.6. Woda PN-88/B-32250 „Materiały budowlane” Woda do betonów i zapraw.” 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

 
3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy przewozić 
materiały w opakowaniach zgodnie z instrukcją producenta z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 
drogowego. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

podano w ST I. (kod 45000000-01). „Wymagania ogólne”. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

1)  Przed przystąpieniem do wykonania robót murowych powinny być zakończone roboty 
murarskie 

2)  Warunki przystąpienia do robót tynkowych zgodnie podanymi w STWiORB  
 (kod 45410000) pkt 5.2., 
3)  Przygotowanie podłoża tynków zwykłych zgodnie z zasadami podanymi w STWiORB  
 (kod 45410000) pkt 5.3. 

5.3. Wykonanie tynków zwykłych 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w STWiORB kod 
CPV 45410000 pkt. 5.4.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 
kruszyw przeznaczonych do wykonywania robót i przestawić wyniki tych badań Inspektorowi 
nadzoru do akceptacji. 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy lub protokołu odbioru. 

 

6.3. Kontrola jakości robót tynkowych  
zgodnie z zasadami podanymi w STWiORB (kod 45411000) WYKONYWANIE TYNKÓW 
ZWYKŁYCH WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH pkt 6.2, pkt 6.3., pkt. 6.4. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonywanych robót a w szczególności: 

- zgodności z opisem technicznym i przedmiarem robót (dokumentacją projektową) i 
wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 

- przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych powinien odbyć się odbiór 
robót murowych, 

- zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
- przyczepności tynku do podłoża’ 
- grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- prawidłowości tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. 
7.2. Zasady obmiarowania 

7.2.1. Jednostką obmiarową robót murowych jest m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość 
robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzone w naturze. 

7.2.2. Dla robót tynkowych zgodnie z zasadami podanymi w STWiORB (kod 45411000) 
„Wykonywanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych” pkt 7.2. 

7.2.3. Dla okładzin z płyt gipsowo-kartonowych z zgodnie z zasadami podanymi w STWiORB 
(kod 45410000) „Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych” pkt 7.2 

 



S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A  W Y K O N A N I A  I  O D B I O R U  R O B Ó T  B U D O W L A N Y C H
Przebudowa infrastruktury oraz remont budynków dydaktycznych w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, przy ul. 3 Maja 3 

BRANŻA BUDOWLANA 
 

Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe Innowacji Technicznych i Informatyki  
„TECCOM” Sp. z o.o.,  80-365 Gdańsk, ul. Czarny Dwór 8, 

 tel. 058 761 48-70 (71, 72) fax. 058 552 00 71 w.150 lub 058 348 79 69 

 

       109
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. 
8.2. Odbiór robót tynkowych  

zgodnie z zasadami podanymi w STWiORB (kod 45411000) Wykonywanie tynków zwykłych 
wewnętrznych i zewnętrznych pkt 8.2., pkt 8.3., 8.4. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty są ustalone w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-10109;1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-EN 1008;2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-90/B-14501  Tynk cementowo –wapienny 
 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne (kod 

B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja –2004 rok.  
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB (kod 45411000) 

WYKONYWANIE TYNKÓW ZWYKŁYCH WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH, wydanie 
OWEOB Promocja –2004 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom I i III - 
wydawnictwo „ARKADY” – 1990 rok. 
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ST II. 12 
 

Obudowy z płyt gipsowo kartonowych 
 
 
 
 

Tynkowanie – sucha zabudowa z płyt gipsowo kartonowych 
Kod CPV 45324000-4 

 
Instalowanie sufitów podwieszonych 

Kod CPV 45421146-9 
 

 



S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A  W Y K O N A N I A  I  O D B I O R U  R O B Ó T  B U D O W L A N Y C H
Przebudowa infrastruktury oraz remont budynków dydaktycznych w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, przy ul. 3 Maja 3 

BRANŻA BUDOWLANA 
 

Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe Innowacji Technicznych i Informatyki  
„TECCOM” Sp. z o.o.,  80-365 Gdańsk, ul. Czarny Dwór 8, 

 tel. 058 761 48-70 (71, 72) fax. 058 552 00 71 w.150 lub 058 348 79 69 

 

       111
 

 

SPIS TREŚCI 

 

1. WSTĘP ...................................................................................................................................................112 
1.1. Przedmiot ST .............................................................................................................................112 
1.2. Zakres stosowania .....................................................................................................................112 
1.3. Zakres robót objętych ST...........................................................................................................112 
1.4. Podstawowe określenia .............................................................................................................112 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót..........................................................................................112 

2. MATERIAŁY...........................................................................................................................................112 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania.............................112 

2.2. Rodzaje materiałów....................................................................................................................112 

3. SPRZĘT..................................................................................................................................................113 
4. TRANSPORT..........................................................................................................................................113 
5. WYKONANIE ROBÓT ...........................................................................................................................113 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót................................................................................................113 

5.2. Wykonanie sufitów podwieszonych z płyt g-k............................................................................113 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ............................................................................................................113 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót .........................................................................................113 

6.2. Kontrola jakości okładziny z płyt gipsowo-kartonowych ............................................................113 

6.3. Badania w czasie odbioru robót.................................................................................................113 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT.................................................................................113 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót....................................................................................................113 

7.2. Zasady obmiarowania................................................................................................................113 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH .....................................................................................................113 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.....................................................................................................113 

8.2. Odbiór robót okładzin z płyt gipsowo-kartonowych....................................................................113 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI .....................................................................................................................114 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności .......................................................................114 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności ....................................................................................................114 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE..........................................................................................................................114 
10.1. Normy.......................................................................................................................................114 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje .....................................................................................................114 



S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A  W Y K O N A N I A  I  O D B I O R U  R O B Ó T  B U D O W L A N Y C H
Przebudowa infrastruktury oraz remont budynków dydaktycznych w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, przy ul. 3 Maja 3 

BRANŻA BUDOWLANA 
 

Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe Innowacji Technicznych i Informatyki  
„TECCOM” Sp. z o.o.,  80-365 Gdańsk, ul. Czarny Dwór 8, 

 tel. 058 761 48-70 (71, 72) fax. 058 552 00 71 w.150 lub 058 348 79 69 

 

       112
 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszych ST są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robót 
związanych z wykonaniem lekkich ścianek działowych, sufitów podwieszonych, obudów 
kanałów wentylacji mechanicznej oraz obudów konstrukcji drewnianej w obiektach 
kubaturowych w zakresie wynikającym wg pkt. 1.1. ST.I. Wymagania Ogólne. 

1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie sufitów podwieszanych, ścianek  i wszelkich obudów wykonanych z płyt 
gipsowo-kartonowych. 

1.4. Podstawowe określenia 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową (opis techniczny, przedmiary robót), ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST I (kod 45000000-7)”Wymagania ogólne”. 

 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  

podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”  
2.2. Rodzaje materiałów 

Wszelkie materiały do wykonania wykładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
• Płyty gipsowo- kartonowe wodoodporne GKBI typu H2 wg PN-B-79405 

Płyta przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność względna 
może przekraczać 70%, lecz nie jest wyższa niż 85% i nie utrzymuje się dłużej niż 12 h na 
dobę. Posiada obłożoną kartonem i spłaszczoną dłuższą krawędź oraz równo obciętą 
krawędź krótką. Do rdzenia dodana jest substancja hydrofobowa (parafina lub silikon). Przy 
jej użyciu można wykonywać okładziny ścienne i sufitowe, ściany działowe i osłonowe, sufity 
podwieszane i obudowy poddaszy w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. 

- grubość płyty 12,5 mm 
- szerokość 1200 mm 
- długość [2000 – 3000] mm 

• Płyty gipsowo- kartonowe ognioodporne GKF typu DF wg PN-B-79405 
Płyta przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność względna nie 
przekracza 70%. Posiada obłożoną kartonem i spłaszczoną dłuższą krawędź oraz równo 
obciętą krawędź krótką. Rdzeń zbrojony włóknem szklanym. Płytę stosuje się jako poszycie 
ścian działowych i osłonowych, sufitów podwieszanych i obudowy poddaszy, które muszą 
być przegrodami posiadającymi określoną odporność ogniową (max. do EI 120). 

- grubość płyty 12,5 mm 
- szerokość 1200 mm 
- długość [2000 – 3000] mm 

• Wieszaki z drutu stalowego 
• Kołki wstrzeliwane 
• Profile stalowe zimnogięte – systemowe C50 i C-75 mm 
• Wkręty stalowe samonawiercające. 
• Materiały pomocnicze 

Powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w STWiORB CPV45430000 pkt 2.2.4. 
• Woda PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań 

laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 
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3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 
 

4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy przewozić 
materiały w opakowaniach zgodnie z instrukcją producenta z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 
drogowego. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

podano w ST I (kod 45000000-7). „Wymagania ogólne”. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Warunki przystąpienia do robót tynkowych zgodnie podanymi w STWiORB  
 (kod 45410000-7) pkt 5.2., 

5.3. Wykonanie sufitów podwieszonych z płyt g-k 
Przy wykonywaniu sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać 
instrukcji producenta oraz zasad podanych w STWiORB kod CPV 45410000 pkt. 5.1., pkt. 
5.3, pkt. 5.4.1. 

5.4. Wykonanie ścianek i obudów z płyt g-k 
Przy wykonywaniu ścianek i obudów z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać 
instrukcji producenta. Przy wykonywaniu obudowy z płyt gipsowo-kartonowych należy 
przestrzegać zasad podanych w STWiORB kod CPV 45410000-7 pkt. 5.1., pkt. 5.3, pkt. 
5.4.1. 
Powierzchnie powinny być płaskie i pionowe lub poziome. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”  
6.2. Kontrola jakości okładziny z płyt gipsowo-kartonowych  

zgodnie z zasadami podanymi w STWiORB (kod 45410000) OKŁADZINY Z PŁYT 
GIPSOWO-KARTONOWYCH pkt 6.2, pkt 6.2.1., pkt. 6.2.2. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonywanych robót a w szczególności: 

- zgodności z opisem technicznym i przedmiarem robót (dokumentacją projektową) i 
wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 

- zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 
- wyglądu powierzchni płyt 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- prawidłowości tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. 
7.2. Zasady obmiarowania 

− Dla okładzin z płyt gipsowo-kartonowych z zgodnie z zasadami podanymi w STWiORB 
(kod 45410000) „Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych” pkt 7.2 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót  

podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. 
8.2 Odbiór robót okładzin z płyt gipsowo-kartonowych  

zgodnie z zasadami podanymi w STWiORB (kod 45410000) OKŁADZINY Z PŁYT 
GIPSOWO-KARTONOWYCH pkt 8.2, pkt 8.3, pkt 8.4. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

podano w ST I(kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty są ustalone w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-EN 520:2005(U) Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań. 
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe.  
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe. 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne (kod 
B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja –2004 rok.  

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB (kod 45410000) 
TYNKOWANIE, OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH, wydanie OWEOB 
Promocja –2005 rok. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom I i III - 
wydawnictwo „ARKADY” – 1990 rok. 
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ST II. 13 
 

Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
Kod CPV 45421000-4 

 

 

 

Instalacja drzwi i okien i podobnych elementów  
Kod CPV 45421100-5 

 

Instalowanie ścianek działowych  
Kod CPV 45421141-4    

 

 



S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A  W Y K O N A N I A  I  O D B I O R U  R O B Ó T  B U D O W L A N Y C H
Przebudowa infrastruktury oraz remont budynków dydaktycznych w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, przy ul. 3 Maja 3 

BRANŻA BUDOWLANA 
 

Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe Innowacji Technicznych i Informatyki  
„TECCOM” Sp. z o.o.,  80-365 Gdańsk, ul. Czarny Dwór 8, 

 tel. 058 761 48-70 (71, 72) fax. 058 552 00 71 w.150 lub 058 348 79 69 

 

       116
 

 

SPIS TREŚCI 
 

1. WSTĘP ...................................................................................................................................................117 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ............................................................................................117 
1.2. Zakres stosowania .....................................................................................................................117 
1.3. Zakres robót objętych ST...........................................................................................................117 
1.4. Określenia podstawowe.............................................................................................................117 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót..........................................................................................117 

2. MATERIAŁY...........................................................................................................................................117 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania.............................117 
2.2. Rodzaje materiałów....................................................................................................................117 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. ..............................................................................................118 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ......................................................................................118 
3.2. Sprzęt i narzędzia do montażu stolarki drzwiowej .....................................................................118 

4. TRANSPORT..........................................................................................................................................118 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ......................................................................................118 
4.2. Transport i składowanie materiałów...........................................................................................119 

5. WYKONANIE ROBÓT ...........................................................................................................................119 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ......................................................................................119 
5.2. Warunki przystąpienia do robót .................................................................................................119 
5.3. Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki.......................................................................119 

6. KONTROLA JAKOŚCI WYROBU I ROBÓT.........................................................................................119 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ......................................................................................119 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ....................................................................................119 
6.3. Badania w czasie robót..............................................................................................................119 
6.4. Badania w czasie odbioru ..........................................................................................................120 
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące stolarki drzwiowej............................................120 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU, ..............................................................................................120 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót....................................................................................................120 
7.2. Zasady obmiarowania................................................................................................................120 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH .....................................................................................................120 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót....................................................................................................120 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu .....................................................................120 
8.3. Odbiór częściowy.......................................................................................................................120 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy).....................................................................................................121 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI .....................................................................................................................121 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności .......................................................................121 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności ....................................................................................................121 
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej .........................................................................................122 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ................................................................................................................122 
10.1. Normy.......................................................................................................................................122 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje .....................................................................................................122 



S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A  W Y K O N A N I A  I  O D B I O R U  R O B Ó T  B U D O W L A N Y C H
Przebudowa infrastruktury oraz remont budynków dydaktycznych w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, przy ul. 3 Maja 3 

BRANŻA BUDOWLANA 
 

Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe Innowacji Technicznych i Informatyki  
„TECCOM” Sp. z o.o.,  80-365 Gdańsk, ul. Czarny Dwór 8, 

 tel. 058 761 48-70 (71, 72) fax. 058 552 00 71 w.150 lub 058 348 79 69 

 

       117
 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są warunki wykonania, kontroli i odbioru robót 
montażowych stolarki drzwiowej, stolarki okiennej i ścianek parawanowych montowanych w 
pomieszczeniach sanitarnych w obiektach kubaturowych w zakresie wynikającym wg pkt. 1.1. 
ST.I. Wymagania Ogólne. 

1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej oraz ścianek parawanowych w 
budynku głównym, filialnym i hali sportowej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów do realizacji Robót objętych 
Kontraktem, za jakość wykonania tych Robót oraz za ich terminowość i zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 
roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera Budowy. 

 
2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”  
Ponadto materiały stosowane do wykonania robót powinny posiadać:  
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami  
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z aprobatą techniczną lub PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa „B”, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 
Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 
W dokumentacji przyjęto, że do budowy należy stosować materiały odpowiadające wymogom 
określonym w art. 10 Prawa budowlanego Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994r. oraz w 
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. Dz. U. 
Nr113 z dnia 31 sierpnia1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji 
zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczalnych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
 

2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania remontu powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie.  

2.2.2. Drzwi drewniane 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 
(laminat biały), obiciami z blachy nierdzewnej w dolnej części drzwi ze szczelinami 
wentylacyjnymi  o łącznej powierzchni czynnej nie mniejszej niż 0.022 m2.  

2.2.3. Okna drewniane 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 
malarskimi (impregnat, podkład, farba nawierzchniowa biała).Okna jednoramowe, z 
drewna liściastego klejonego, szyba zespolona termofloat. oklejona od środka folią 
mleczno matową. Współczynnik przenikania ciepła k < 1,1 W/m2K,  
Skrzydła okienne górne – rozwieralne, dolne – rozwieralno uchylne. Układ szprosów, 
sposób podziału i otwierania wg. istniejącej (usuwanej) stolarki okiennej. Klamki białe, z 
tworzywa sztucznego z zamkiem 
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2.2.4. Ścianki parawanowe 
Płyty wypełniające 
Ścianki kabin natryskowych i ustępowych - wykonane z termicznie utwardzonej żywicy, 
wzmocnione jednorodnym włóknem drzewnym, sprasowane w wysokiej temperaturze 
pod wysokim ciśnieniem (grubość płyt 10÷13 mm). Wymagane zaokrąglone krawędzie 
płyt. 
Profile i okucia: 

- profile z aluminium powlekanego lub stali ocynkowanej lakierowanej  
- okucia (zamki, zawiasy) – z tworzywa sztucznego 
- zastosować jeden z istniejących systemów okuć i profili dla ścianek sanitarnych do 

toalet publicznych, wymagane: górny poziomy profil spinający elementy zabudowy, 
trzy zawiasy na każdym skrzydle drzwiowym 

- należy zapewnić elementy zapasowe (zamknięcia z okuciami) w ilości 10 % 
Wykonanie: 

- wybór systemu, podlega pisemnemu zatwierdzeniu przez Użytkownika i Inwestora, 
- dokładne wymiary pomieszczeń do zamówienia należy zdjąć z natury po 

wykończeniu pomieszczeń. 
- ścianki do wysokości 205 cm z prześwitem 15 cm nad posadzką.  
- wymiar wszystkich drzwi w świetle 90 x 200 cm. 
- montaż zgodnie z instrukcją producenta może być prowadzony przez przeszkolone i 

wyspecjalizowane ekipy, 
- w przypadku obudowy brodzika natrysku dostosować wysokość montażu do 

wysokości brodzika. 
- kabiny prysznicowe wyposażyć w karnisze umożliwiające zamocowanie przesuwnych 

zasłon. 
- kolorystykę uzgodnić z Użytkownikiem. 

2.2.5. Roboty towarzyszące: 
- zabezpieczenie podłóg folią. 
- montaż wewnętrznych parapetów podokiennych z białego konglomeratu. 
- czyszczenie stolarki i mycie szyb po robotach. 

2.2.6. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonania wymiany stolarki drzwiowej to: 
- pianka montażowa 
- wkręty montażowe 
- masa szpachlowa  
- środki do usuwania zanieczyszczeń 
Wszystkie w/w materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta 
lub odpowiednie aprobaty techniczne. 

 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

podano w ST I (kod 45000000-7). „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt i narzędzia do montażu stolarki drzwiowej 

Do wykonania instalacji stolarki drzwiowej należy stosować: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża 
- poziomice 
- pistolety do pianki montażowej 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 

przygotowania zapraw 
- szpachle i pace do zacierania tynku  
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 
przez kierownika budowy. Należy używać takiego sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. 
 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

podano w ST I (kod 45000000-7). „Wymagania ogólne”. 
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4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonania montażu stolarki drzwiowej nie wymaga specjalnych 
środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 
zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie. Materiały podczas transportu powinny być zabezpieczone 
przed ich przemieszczeniem lub utratą stateczności, układane i przewożone zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
Ograniczenia obciążenia osi pojazdów.  
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów po drogach publicznych poza granicami placu budowy.  
Stolarka drzwiowa powinna być składowana na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i ujemnymi temperaturami. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. 
W oparciu o materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego określenia robót. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wbudowania stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność 
wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w 
wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża należy je naprawić i oczyścić. 

5.3. Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki 
Stolarkę drzwiową należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżach zgodnie z 
wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 

 

Wymiary zewnętrzne Rozmieszczenie punktów zamocowań 
wysokość szerokość 

Liczba punktów 
zamocowań w nadprożu i progu na stojaka 

powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 
powyżej 150 150- 200 8 po 1 po 3 

 

Osadzanie i uszczelnianie stolarki w ościeżu: 
- należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach, 
- do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w 

ościeżach, 
- sprawdzić ustawienie w pionie i poziomie, 
- uszczelnić ościeże pianką montażową, a szczelinę przykryć listwą, 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI WYROBU I ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

podano w ST I (kod 45000000-7). „Wymagania ogólne” . 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem stolarki drzwiowej badaniom powinny 
podlegać drzwi, które będą wykorzystane do wykonania robót. 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach. Badanie powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do montażu 
nowych drzwi. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie wymiarów stolarki drzwiowej, 
- sprawdzenie jakości materiałów, z których stolarka została wykonana 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
- sprawdzenie wizualne wyglądu drzwi, przeszklenia, powierzchni, zastosowanych 

uszczelek i okuć,  
Wyniki powinny być akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności montażu drzwi z dokumentacją 
projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera 
wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 
sprawdzenia technologii wykonywanych robót, ilości i miejsc elementów kotwiących, 
uszczelnienia szczeliny między ościeżnicą a ościeżem oraz innych robót „zanikających”. 
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6.4. Badania w czasie odbioru 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonywanej wymiany stolarki drzwiowej, a w szczególności: 
- zgodności z opisem technicznym i przedmiarem robót (dokumentacją projektową) i 

wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości (wyglądu) powierzchni stolarki, 
- zgodność wymiarów, kształtu, podziałów, proporcji oraz szerokości słupków i ślemion. 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć. 
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymogami podanymi w pkt. 6.5.1. niniejszego 
opracowania i opisane w protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) i wykonawcy. 

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące stolarki drzwiowej. 
6.5.1. Prawidłowo osadzona stolarka drzwiowa powinna spełniać następujące wymagania : 

Dopuszczalne odchylenie od pionu min. < 1 mm na 1 m wysokości drzwi 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od 4 mm 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich 

Miejsca luzów Wartość luzu i odchyłek drzwi 
Luzy między skrzydłami +2 

Między skrzydłami a ościeżnicą -1 
Elementy wykończeniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją i 
instrukcją producenta. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU, 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
podano w ST I (kod 45000000-7). „Wymagania ogólne” . 

7.2. Zasady obmiarowania 
Powierzchnię stolarki drzwiowej oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej 
przyjmując wymiary w świetle ościeży. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie 
oblicza się według stanu faktycznego. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

podano w ST I (kod 45000000-7). „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wymianą stolarki elementem ulegającym zakryciu są łączniki i 
uszczelnienia izolacyjne. Odbiór tych prac musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 
wykończeniowych (tynki). W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w 
pkt.6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badań należy porównać z pkt. 5.3.  
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać osadzenie stolarki za 
wykonane prawidłowo tj. zgodnie z opisem technicznym i przedmiarami robót i zezwolić na 
przystąpienie do robót wykończeniowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik 
negatywny osadzona stolarka nie powinna być odebrana. Wykonawca zobowiązany jest do 
dokonania usunięcia nieprawidłowości i ponownie zgłosić do odbioru. W sytuacji, gdy 
naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej jakości stolarki, nieprawidłowa 
ilość łączników) stolarka musi być zdemontowana, wymieniona i osadzone ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 



S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A  W Y K O N A N I A  I  O D B I O R U  R O B Ó T  B U D O W L A N Y C H
Przebudowa infrastruktury oraz remont budynków dydaktycznych w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, przy ul. 3 Maja 3 

BRANŻA BUDOWLANA 
 

Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe Innowacji Technicznych i Informatyki  
„TECCOM” Sp. z o.o.,  80-365 Gdańsk, ul. Czarny Dwór 8, 

 tel. 058 761 48-70 (71, 72) fax. 058 552 00 71 w.150 lub 058 348 79 69 

 

       121
 

 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości), jakości i zgodności z opisem technicznym i przedmiarem robót 
(dokumentacją projektową)  
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powołania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- specyfikację istotnych warunków zamówienia 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i 

wyrobów 
- protokóły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST porównać je 
z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty wymiany stolarki drzwiowej powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i 
pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i 
prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny stolarka drzwiowa nie powinna być 
przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe, należy poprawić nieprawidłowości i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

stolarki drzwiowej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych prac, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wymiany stolarki drzwiowej z 

zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawową do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

podano w ST I (kod 45000000-7). „Wymagania ogólne”. 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wymiany stolarki 
drzwiowej mogą być dokonana według następujących sposobów: 
- rozliczenie ryczałtowe, gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych 

stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn 
ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i 
umowy. 

- rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w 
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości 
robót. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po 
dokonaniu odbioru częściowego robót.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
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9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty wymiany stolarki drzwiowej obejmują: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 

wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu, 
- wartość pracy sprzętu z narzutami,  
- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
- podatki zgodne z obowiązującymi przepisami ( bez podatku VAT). 
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz 
wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyskich takich jak np. 
osadzenie elementów wykończeniowych, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych 
wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie 
energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określania ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w 
umowie. 
 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 

PN-88/B – 10085 Stolarka okienna. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-88/B – 13203 Szkło. Właściwości szkła. Pojęcia i określenia 
PN-72/B – 10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 572-2:1999 Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła 

sodowo – wapniowo - krzemianowego. Szkło float 
PN-EN 942: 2002 Drewno w stolarce budowlanej. Klasyfikacja ogólna jakości 

drewna. 
PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i 

minimalne wymagania produkcyjne. 
PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne 

odchyłki. 
BN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i 

transport. 
PN-EN –ISO 6946: 1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania - całość 
normy. 

PN-87/B-02151.02 do 03 Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
PN- 75/B- 94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i 

metody badań 
PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do 

drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 1: 
Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.  

PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
drewno zastosowanie na zewnątrz. Klasyfikacja i dobór.  

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne 
BN-82/6118-32 Pokost lniany 
PN-EN 1254 – 1:2004  Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników 

stosowanych w konstrukcjach drewnianych 
PN-72/H-93202 i PN-83/H-92203 Blachy i płaskowniki blacha powlekana 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom I i III - 
wydawnictwo „ARKADY” 
 
Przywołane w niniejszej specyfikacji Polskie Normy (PN), oraz Normy Branżowe (BN) należy 
traktować jako integralną część Dokumentacji, na równi z Projektem Wykonawczym, oraz 
innymi Specyfikacjami. 
Wykonawca jest zobowiązany również do przestrzegania innych norm krajowych związanych 
z pracami objętymi Kontraktem, niewymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
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ST II. 14 
 

Pokrywanie podłóg i ścian 
Kod CPV 45430000-0 

 
 
 
 

Kładzenie terakoty (na podłodze) 
Kod CPV 45431100-8 

 

Kładzenie glazury (na ścianach) 
Kod CPV 45431200-9 

  
Kładzenie parkietu 

Kod CPV 45432113-9 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszych specyfikacji techn. są wymagania dotyczące wykonania oraz 
odbioru robót okładzinowych z płytek ceramicznych ścianach i gresowych na podłodze w 
obiektach kubaturowych w zakresie wynikającym wg pkt. 1.1. ST.I. Wymagania Ogólne. 

1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie: 
• w budynku głównym, budynku filialnym i łączniku. 

- pokrycie podłóg płytkami ceramicznymi, które stanowią wierzchni element warstw 
podłogowych 

- pokrycie ścian płytkami ceramicznymi. 
• w salach i gabinetach budynku głównego 

- ułożenie nowego dębowego sortowanego parkietu klasy I wraz z przyściennymi 
dębowymi listwami w klasach budynku głównego 

- wycyklinowanie parkietu i powleczenie go lakierem do parkietów o właściwościach 
antypoślizgowych i odporności na ścieranie, 

1.4. Podstawowe określenia 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w ST I (kod 45000000) „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową (opis techniczny, przedmiary robót), ST i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST I (kod 45000000-7) ”Wymagania 
ogólne”. 

 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  
podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. 

2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania okładzin  

powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach lub aprobatach 
technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 

2.2.2. Płytki ceramiczne 
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w STWiORB CPV45430000 pkt. 
2.2.2. 

2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania  
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w STWiORB CPV45430000 pkt. 
2.2.3. 

2.2.4. Materiały pomocnicze 
Powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w STWiORB CPV45430000  
pkt. 2.2.4. 

2.2.5. Woda  
PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

2.2.6. Parkiet 
Parkiet dębowy. Kat. I ÷ II. Kolor dąb naturalny. Klepki o wym. 50÷60 x 240 ÷300 mm, 
gr. 20 ÷22 mm. Norma PN-EN 13226:2004 

2.2.7. Klej do parkietu 
Dwuskładnikowy klej poliuretanowy. 

2.2.8. Lakier do parkietu 
Szybkoschnący lakier gruntujący w postaci żelu na bazie wodorozcieńczalnej 
dyspersji akrylowo-poliuretanowej, do nakładania szpachlą stalową, 
Dwuskładnikowy lakier poliuretanowy nawierzchniowy zalecany na parkiety o dużym 
nasileniu ruchu ze względu na bardzo dobrą odporność na ścieranie. 
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3. SPRZĘT 
 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
 

4. TRANSPORT 
 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
podano w ST I (kod 45000000-7), „Wymagania ogólne”. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

1) Przed przystąpieniem do wykonania posadzek powinny być zakończone: 
- roboty izolacyjne 
- roboty tynkarskie 
- roboty instalacyjne 
- wietrzenie pomieszczeń, 
2) Zakończone wszystkie roboty mokre łącznie z wykonaniem podłoży i izolacji podłóg, 
3) Przystąpienie do robót posadzkarskich powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 

betonu  
4) Wilgotność podkładu cementowego nie może być większa niż 3%. 
5) Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki nie powinna 

być niższa niż 15OC i powinna być zapewniona, co najmniej kilka dni przed wykonywaniem 
robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. 

 
5.3. Podkłady pod okładziny podłogowe 

Podłoże, na którym wykonuje się podkład powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz 
nasycone wodą.  
- Podłoże należy oczyścić z pozostałości starych warstw ” i ułożyć warstwę wyrównawczą z 

zaprawy cementowej o grubości około 1 cm, zagruntować środkiem typu „Ceresit CT 17  
- Ułożyć izolację przeciwwilgociową 1x papa termozgrzewalna podkładowa grubości 4,6 mm  
- Ułożyć warstwę izolacji ze styropianu z ryflowanymi brzegami odmiany FS 20 grubości 5 

cm. 
Podkład pod okładziny wykonany z zaprawy cementowej o wytrzymałości ściskanie minimum 
12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. Zbrojenie podkładu siatkami zgrzewanymi z prętów 
DN 3,0 mm o oczkach 100x100 mm.  
Zaprawę cementową należy wykonać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję 
gęstą 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
Minimalna grubość podkładu na warstwie izolacji akustycznej – 40 mm. Powierzchnia podkładu 
powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta. 
Dozwolone odchylenie powierzchni (w pomieszczeniach bez wpustu podłogowego) od płasz-
czyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 
W podkładzie należy wykonać szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Wewnątrz 
budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5 x 6 m. Szczeliny dylatacyjne 
wypełnione styropianem. 
Wykonać warstwę z masy samopoziomującej z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek 
ściśle według instrukcji producenta typu „Ceresit CN 72”. Przeszlifować i zagruntować 
odpowiednim gruntownikiem (np. typu „Ceresit CT 17). 

 
5.4. Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych 

5.5.1.  Podłoża pod okładziny  
Powinny być zgodne z zasadami podanymi w STWiORB CPV45430000  
pkt 5.3.2. 

5.5.2.  Wykonanie okładzin 
Powinno być zgodne z zasadami podanymi w STWiORB CPV45430000  
pkt 5.3.2. 
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5.5. Wykonanie okładzin 
5.6.1.  Podłoża pod okładzin 

Powinny być zgodne z zasadami podanymi w STWiORB CPV45430000  
pkt 5.4.1. 

5.6.2.  Wykonanie okładzin 
Powinno być zgodne z zasadami podanymi w STWiORB CPV45430000  pkt 5.4.2. 
 

5.6. Układanie parkietu 
Do układania parkietu można przystąpić dopiero po zakończeniu innych prac budowlanych jak 
np. zakładanie instalacji c.o. i wodnej, malowanie ścian, układanie glazury i terakoty, w 
przeciwnym razie narażamy się na uszkodzenie gotowej podłogi oraz narażenie jej na wilgoć. 
Podłoże nie może posiadać większej wilgotności niż 3%. Podłoże pod parkiet dokładnie 
oczyścić i zagruntować, następnie przygotować klej w sposób zgodny z wytycznymi 
producenta. Ułożyć klepki parkietowe we wzór uzgodniony z Użytkownikiem. Po osiągnięciu 
przez klej odpowiedniej wytrzymałości należy parkiet poddać cyklinowaniu i lakierowaniu 
lakierem chemoutwardzalnym do drewna. W ostatnim etapie prac należy zamontować nowe 
listwy na obwodzie parkietu  w kolorze zgodnym z kolorem parkietu. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem okładzin badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych 
oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach. Badanie powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem występowania ubytków 

i porowatości, czystości i zawilgocenia. 
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 

miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  
Wyniki powinny być porównane a wymaganiami podanymi w pkt. 5.4., pkt. 5.6.i akceptowane 
przez inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót. 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonania okładzin z 
dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 
wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 
dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej 
oraz innych robót „zanikających. 

6.4. Badania w czasie odbioru. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonywanych okładzin a w szczególności: 
- zgodności z opisem technicznym i przedmiarem robót (dokumentacją projektową) i 

wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości (wyglądu) powierzchni okładzin 
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymogami podanymi w pkt. 6.5.1., pkt. 6.5.2. 
niniejszego opracowania i opisane w protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego), użytkownika i wykonawcy. 
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6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące okładzin  
6.5.1. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: cała 

powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno 
być większe niż 2 mm/m i 5mm na całej długości pomieszczenia. 

6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina z płytek ceramicznych powinna spełniać wymagania 
określone w STWiORB CPV45430000 pkt. 6.5.1.i 6.5.2 

 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
podano w ST I (kod 45000000-7), „Wymagania ogólne”. 

 
7.2. Zasady obmiarowania 

Powierzchnię okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując 
wymiary w świetle ścian. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, 
fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. W przypadku rozbieżności pomiędzy 
dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Przy robotach związanych z wykonywaniem okładzin elementem ulegającym zakryciu są 
izolacje i podłoża. Odbiór tych prac musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 
okładzinowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt.6.2. 
niniejszego opracowania. Wyniki badań należy porównać z pkt. 5.3., pkt. 5.4, pkt. 5.6. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo tj. zgodnie z opisem technicznym i przedmiarami robót i zezwolić do przystąpienia 
do robót okładzinowych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponownie zgłosić do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemożliwa 
(szczególnie w przypadku zaniżonej jakości wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane 
ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru), użytkownika i wykonawcy (kierownik budowy).  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu okładziny z płytek ceramicznych powinna być 
dokonany w sposób określony w STWiORB CPV45430000 pkt. 8.2. 
 

8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 
umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego 
jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w 
obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania 
częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
Odbiór częściowy okładziny z płytek ceramicznych powinien być dokonany w sposób określony 
w STWiORB CPV45430000 pkt. 8.3. 
 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z opisem technicznym i przedmiarem robót (dokumentacją 
projektową). Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie 
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wizualnej. Zasady i terminy powołania komisji oraz czas jej działalności powinna określać 
umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokument: 
- specyfikację istotnych warunków zamówienia 
- szczegółowe specyfikacje techniczne 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosow. materiałów i wyrobów,  
- protokóły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST porównać je z 
wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są 
pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny okładzina nie 
powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe, należy poprawić nieprawidłowości i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych prac, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru.  

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 
czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego, 
użytkownika i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
- ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin z zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawową do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
Odbiór ostateczny okładziny z płytek ceramicznych powinien być dokonany w sposób określony 
w STWiORB CPV45430000 pkt. 8.4. 
 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okładzin po 
użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej okładzin z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.8.4. „Odbiór ostateczny robót” 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
wady w wykonanej stolarce okiennej. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. 
 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności  
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty są ustalone w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
PN-ISO 13006-2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13813: 2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia. 
PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. 
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i 

wytrzymałości. 
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania 

próbek cementu. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-EN 923:2000 Kleje. Terminy i definicje 
PN-EN 924:2004(U)  Kleje. Kleje rozpuszczalnikowe i bezrozpuszczalnikowe.  
 Oznaczanie temperatury zapłonu. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 

systemy ocieplenia (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
PN-75/B-23100 materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna 

mineralna. 
PN-EN 13226:2004  Podłogi drewniane -- Elementy posadzkowe lite z wpustami i/lub 

wypustami 
PN-71/D-94014  Listwy przyścienne liściaste i iglaste 
 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne (kod 

B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja –2004 rok.  
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Pokrywanie podłóg i 

ścian (kod CPV 45430000), wydanie OWEOB Promocja –2005 rok.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom I i III 

wydawnictwo „ARKADY” – 1990 rok. 
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ST II. 15 
 

Roboty malarskie 
 

Kod CPV 45442100-8  
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są warunki wykonania, kontroli i odbioru robót malarskich 
w obiektach kubaturowych w zakresie wynikającym wg pkt. 1.1. ST.I. Wymagania Ogólne. 

1.2. Zakres stosowania  
Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Zakres robót, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót malarskich w obiekcie takich jak: 
- malowanie tynków wewnętrznych 
- malowanie płyt gipsowo kartonowych, 
- malowanie elementów stalowych. 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w ST i (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów do realizacji robót objętych 
Kontraktem, za jakość wykonania tych robót oraz za ich terminowość i zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inżyniera Budowy. 
 
 

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  

podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. 
2.2. Rodzaje materiałów 

Wszelkie materiały do wykonania remontu powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie.  
Podstawowymi materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej 
specyfikacji są:  

28811400-4 Farby i okładziny ścienne  
24312210-9 Farby olejne 
24350000-2  Rozpuszczalniki  
24352000-6  Rozcieńczalniki 
14121100-6  Gips szpachlowy 
Farby emulsyjne 
Farby akrylowe 
Środki gruntujące 

2.3. Woda PN – 75/004630 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 

2.4. Rozcieńczalniki. 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
- wodę – do farb wodo rozpuszczalnych 
- terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 
jakości wydanym przez producenta oraz zakresu ich stosowania. 

2.5. Farby budowlane gotowe 
2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 

Państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
2.5.3. Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateks 

butadieno – styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i 
świadectwach ich dopuszczenia do stosowania. 
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2.5.4. Farby olejne i ftalowe 
- farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg. BN-79/6113-67 wydajność 6-

8 m2/dm3  
- czas schnięcia – 12 h  
Farby powinny być pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bębny lekkie lub wiaderka 
stożkowe wg BN-82/5046-05 i przechowywane w temperaturze min. +5OC wg PN-73/C-
81400 

2.6. Środki gruntujące 
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:  

- betonowych lub zwykłych tynków nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje się inaczej 

- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3,5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej 

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1 : 1 (pokost : benzyna lakiernicza). 

 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”  
 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”  
4.2. Transport i składowanie materiałów  

Farby pakowane wg punktu 2.5.6. należy traktować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót. 
  Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:  

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych) , 

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- całkowitym ułożeniu płytek na ścianach, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach, 

5.3. Gruntowanie 
- przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 

samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczona wodą w stosunku 
1:3: 5  

- przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem 
- przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 

odpowiednie farby podkładowe 
- przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 

epoksydową. 
5.4. Wykonywanie powłok malarskich 

5.2.1. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd 
powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia 
powłok bez uszkodzeń, smug i plam i śladów pędzla. 

5.2.2. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą 
zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy, plam i zmian 
odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk.  



S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A  W Y K O N A N I A  I  O D B I O R U  R O B Ó T  B U D O W L A N Y C H
Przebudowa infrastruktury oraz remont budynków dydaktycznych w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, przy ul. 3 Maja 3 

BRANŻA BUDOWLANA 
 

Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe Innowacji Technicznych i Informatyki  
„TECCOM” Sp. z o.o.,  80-365 Gdańsk, ul. Czarny Dwór 8, 

 tel. 058 761 48-70 (71, 72) fax. 058 552 00 71 w.150 lub 058 348 79 69 

 

       135
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Powierzchnia do malowania 

  Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni  
- sprawdzenie wsiąkliwości  
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża 
- sprawdzenie czystości 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni 
powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej niż od +5OC przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
- dla farb olejnych i syntetycznych : sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenie, 

sprawdzenie elastyczności i trwałości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. Jeśli badania dadzą wyniki pozytywny, to roboty malarskie 
należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik 
ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 
powtórnie. 

 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU, 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się 
na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powinni być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo – wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.4.1., 5.4.2. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić. 

8.3. Odbiór robót malarskich 
8.3.1.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego 
pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów 
powłoki, widocznych śladów pędzla itp. w stopniu kwalifikującym powierzchnię 
malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.3.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkukrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 
koloru. 

8.3.3. Sprawdzenie odporności powłok na zarysowanie. 
8.3.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 

ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
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8.3.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.  

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

podano w ST I (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”  
9.2. Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty są ustalone w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodo-
rozcieńczanymi farbami emulsyjnymi. 

PN-C-81906:2003  Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania  
PN-C-81907:2003  Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe  
PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe  
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 

chemiczne  
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz  
PN-C-81917:2001 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony  
PN-C-81919:2002 Farby krzemianowo-cynkowe  
PN-C-81919:2002/Ap1:2004 Farby krzemianowo-cynkowe  
PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe  
PN-62/C-81502 Szpachlówka i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-70/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 

Wytyczne ogólne. 
BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-67/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania 
BN-80/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych 
Bn-70/6113-32 Farby epoksypoliamidowe do gruntowania 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne 
BN-82/6118-32 Pokost lniany 
 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom I i III - 
wydawnictwo „ARKADY” 
 
Przywołane w niniejszej specyfikacji Polskie Normy (PN), oraz Normy Branżowe (BN) należy 
traktować jako integralną część Dokumentacji, na równi z Projektem Wykonawczym, oraz 
innymi Specyfikacjami. 
Wykonawca jest zobowiązany również do przestrzegania innych norm krajowych związanych z 
pracami objętymi Kontraktem, niewymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
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ST II. 16 
 

Kładzenie wykładzin elastycznych 
Kod CPV 45432111-5 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem posadzek z wykładzin elastycznych kładzionych w 
obiektach kubaturowych w zakresie wynikającym wg pkt. 1.1. ST.I. Wymagania Ogólne. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót 
podczas kładzenia wykładzin elastycznych. Ponadto dotyczą zagadnień związanych z dostawą 
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem posadzek w obiektach kubaturowych. ST dotyczy wszystkich czynności 
mających na celu wykonanie robót związanych z ułożeniem posadzki z wykładziny elastycznej 
w pomieszczeniach w budynku głównym, budynku filialnym i hali sportowej. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST (kod 45000000-7) pkt. 1.4. „Wymagania ogólne” 1.4.1. Na 
potrzeby niniejszej specyfikacji definiuje się następujące pojęcia: 
 
Podłoga – warstwowy element wykończeniowy poziomej przegrody budynku, nadający jej 
wymagane cechy użytkowe (np. chemoodporność, zmywalność, izolacyjność cieplną, itp.) oraz 
estetyczne 
 
Podłoże – poziomy element konstrukcji budowlanej, stanowiący podstawę dla warstw 
wykończeniowych np. warstwa betonu ułożona na gruncie, strop, odpowiednio przygotowana 
płyta betonowa ułożona na warstwie izolacji (ciepłochronnej, dźwiękochłonnej, przeciwwodnej 
itp.) 
 
Posadzka – wierzchnia, użytkowa warstwa podłogi stanowiąca jej zewnętrzne wykończenie 
ułożona na konstrukcji podłogowej lub trwale z nią połączona za pomocą klejów lub 
zamocowania mechanicznego 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące zasad 
prowadzenia robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 1.5. „Wymagania ogólne”. 
 

1.6. Dokumentacja robót 
Została określona w ST (kod 45000000-7) pkt. 1.6. „Wymagania ogólne”. 
 

1.7. Nazwy i kody 
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót: 
45432000-4 – Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Wymagania ogólne 
Zostały określone w ST (kod 45000000-7) pkt. 2.0. „Materiały”. 
 

2.2. Wymagania podstawowe 
- wykładzina elastyczna heterogeniczna z ochronną warstwą poliuretanową PUR nie gorsza od 

wykładziny prod. FORBO  
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2.3. Wymagania szczegółowe 
Posadzki z wykładzin elastycznych 
1. Do wykonywania posadzek z wykładziny elastycznej powinny być dobierane materiały 

(wykładziny, kleje, masy wygładzające, gruntowniki, itp.) odpowiadające celowi 
zastosowania, odpowiadające normom państwowym lub świadectwom ich dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 

2. Materiały powinny być zaopatrzone w odpowiednią etykietę lub nadruk na spodzie 
wykładziny. W przypadku klejów oraz preparatów wygładzających i gruntujących powinien 
być również podany sposób ich użycia.  

3. Do wykonywania posadzek powinny być stosowane wykładziny elastyczne gr. min. 3,0 mm. 
Kolorystykę i wzornictwo należy ustalić z Inwestorem i Użytkownikiem. 

4. Do przyklejania wykładzin elastycznych należy stosować kleje zalecone przez producenta 
określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane 
kleje powinny zapewniać trwale połączenie przyklejanej wykładziny z podkładem oraz nie 
powinny oddziaływać szkodliwie na podkład i wykładzinę. 

5. Do wygładzania powierzchni podkładu powinny być stosowane masy wygładzające 
zapewniające należytą przyczepność do podkładu, krótki czas wysychania i twardnienia 
oraz niepowodujące obniżenia właściwości wytrzymałościowych podkładu.  

6. Preparaty stosowane do gruntowania powierzchni podkładów powinny charakteryzować się 
krótkim czasem wsiąkania i schnięcia oraz powinny być niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia 
oraz innych materiałów podłogowych. 

7. Wykańczanie posadzek przy ścianach następuje poprzez wywiniecie wykładziny na ścianę 
na wys. 10 cm. 

8. Wykładzinę należy wykładać na ścianę w postaci 10 cm cokołu o wyoblonym połączeniu 
płaszczyzny podłogi za ścianą lub stosować specjalne kształtki cokołowe zapewniające te 
wymagania. 

 
Dane techniczne 
Grubość min.  3,0 mm 
Pozostałość wgniecenia 0.10 mm  
Elastyczność  ø 50 mm  
Tłumienie odgłosów  ≤ 6dB ≤  
Reakcja na ogień  Cfl/s1 
Napięcie elektrostatyczne  <2kV 
Odporność na poślizg  R9              DS: ≥0.30 
Przewodność cieplna  0.17 W/mK 
Odporność chemiczna  odporne na działanie rozcieńczonych kwasów, olejów, tłuszczów 

i standardowych rozpuszczalników: alkohol, benzyna lakowa, itp. 
Nie jest odporne na przedłużone działanie zasad. 

Odporność na ścieranie  P 
Pozostałość wgniecenia  0,03mm 
Bakteriostatyka  wykładzina powinna posiadać właściwości bakteriostatyczne 
 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zostały określone w ST (kod 45000000-7) pkt. 3.0. „Sprzęt”. 
 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty należy wykonać przy użyciu narzędzi specjalistycznych przystosowanych do 
bezawaryjnego i pewnego instalowania wykładzin konkretnego typu. 
 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zostały określone w ST (kod 45000000-7) pkt. 4.0. „Transport”. 
 

4.2. Transport materiałów 
Materiały można przewozić krytymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i zawilgoceniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Zostały określone w ST (kod 45000000-7) pkt. 5.0. „Wykonanie robót”. 
 

5.2. Wymagania podstawowe 
Posadzki z wykładzin elastycznych 
1. Posadzki z wykładzin elastycznych mogą być stosowane w suchych pomieszczeniach w 

budynkach mieszkalnych lub innych o podobnym sposobie użytkowania. 
2. Podkłady cementowe i betonowe, pod posadzkę z wykładzin elastycznych powinny być 

wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w ST II. 10 Podkłady podposadzkowe. 
3. Wilgotność podkładu nie może być większa niż:3% - dla podkładu cementowego, 

wilgotność podkładu powinna być zbadana bezpośrednio przed rozpoczęciem układania 
wykładzin, a wynik pomiaru powinien być wpisany do dziennika budowy. Badania 
wilgotności podkładu należą do obowiązków wykonawcy robót podłogowych. 

 
5.3. Wykonanie posadzek 

Posadzki z wykładzin elastycznych 
1. Do wykonywania posadzki z wykładzin elastycznych można przystąpić po zakończeniu 

wszystkich robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych z wyjątkiem robót 
tapeciarskich oraz po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych, łącznie z 
przeprowadzeniem prób ciśnieniowych instalacji. 

2. Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki nie powinni 
być niższa niż 15°C i powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed 
wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. 

3. Podkład należy wyrównać wylewką samopoziomującą gr. 5 mm. 
4. Przed przystąpieniem do układania wykładziny podkład powinien być dokładnie 

oczyszczony i odkurzony. Podkład cementowy wymaga zagruntowania, jeżeli wykazuje 
ślady pyłu. 

5. Wszystkie materiały, a szczególnie wykładziny podłogowe i kleje, należy dostarczyć do 
pomieszczeń, w których będą stosowane, co najmniej na 24 godz. przed układaniem. 

6. Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godz. przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, 
pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na 
podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2÷3 cm. Arkusze, które po tym 
czasie nie przylegają dokładnie do podkładu i wykazują deformację (sfalowanie, pęcherze, 
itp.), nie powinny być przyklejane i powinny być przekazane do dyspozycji producenta jako 
wadliwe. 

7. Styki arkuszy powinny być dopasowane przez jednoczesne przecięcie obu zachodzących 
na siebie brzegami arkuszy. 

8. Arkusze wykładziny powinny być przyklejone do podkładu całą powierzchnią, zapewniając 
posadzce mocne i trwałe związanie z podłożem. Nie dopuszcza się występowania na 
powierzchni posadzki miejsc nieprzyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających 
brzegów wykładziny itp. Wszelkie zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki należy 
niezwłocznie usunąć. 

9. Arkusze wykładziny należy ułożyć szczelnie; dopuszczalna szerokość spoin nie powinna 
być większa niż: 0,5 mm - między arkuszami. 

10. Spoiny między arkuszami powinny tworzyć linię prostą. Odchylenie spoiny od linii prostej 
powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej długości spoiny w pomieszczeniu. 

11. Powierzchnia posadzki z arkuszy wykładziny powinna być równa i pozioma. Dopuszczalne 
nierówności badane przez przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku 
nie powinny być większe niż 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od 
płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia. 

12. Łączenie posadzek z wykładziny elastycznej z posadzkami z innych materiałów należy 
wykonać za pomocą listew progowych z mosiężnych kształtowników. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Podano w ST (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podkładów. 
 
6.2.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i ST. 
 
6.2.2. Ocena podkładów 
Polega na: 
− sprawdzeniu wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności, 
− sprawdzeniu dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty 

podłogowe, itp. 
 

6.3. Badania w trakcie odbioru końcowego robót 
6.3.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
Badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową. 
 
6.3.2. Sprawdzenie prawidłowości powierzchni posadzki 
Badania należy przeprowadzić przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunku 
dwumetrowej łaty kontrolnej. Odchylenia stanowiące prześwity między łatą i posadzką należy 
mierzyć z dokładnością do 1mm. Sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub 
określonej wyznaczonym spadkiem wykonuje się za pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i 
poziomnicy. Odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm. 
 
6.3.3. Sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem 
Badanie należy przeprowadzić przez naciskanie. 
 
6.3.4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych 
Badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru 
odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
 
6.3.5. Sprawdzenie wykończenia posadzki 
Badania należy wykonać przez oględziny. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓ 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Podano w ST (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowanie i szczegółowe zasady obmiarowania robót 
Jednostką obmiaru jest 1m2 powierzchni posadzki oraz 1m długości cokolików. Do obliczenia 
ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość wg dokumentacji projektowej. 
Powierzchnię posadzki oblicza się w świetle ścian surowych, doliczając wnęki i przejścia. 
Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnię poszczególnych słupów, pilastrów, 
fundamentów pieców itp. większe od 0,25 m2. 
 

7.3. Ilości robót 
Określa się w m2 na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Podano w ST (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 

8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
 

8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Polega na sprawdzeniu stanu technicznego podkładu na której ma być ułożona posadzka. 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
− pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie 

z dokumentacją projektową i ST, 
− inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
 

8.4. Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych 
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić: 
− temperaturę pomieszczeń, 
− wilgotność podkładu. 
Badanie temperatury powietrza należy wykonać za pomocą termometru lub termografu 
umieszczonego w odległości 10 cm od podkładu, w miejscu najdalej oddalonym od źródła 
ciepła. 
Badanie wilgotności podkładu należy wykonać za pomocą, aparatu elektrycznego, karbidowego 
lub metodą suszarkowo - wagową. Liczba miejsc pomiaru wilgotności powinna wynosić: 
− przy powierzchni podkładów do 450 m2 co najmniej 3 badania. 
Wyniki badań temperatury oraz wilgotności podkładu powinny być wpisane do dziennika 
budowy. 
 

8.5. Odbiór posadzki 
Zakres prac odbiorowych obejmuje: 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową i ST; powinny być przeprowadzone 

przez porównanie wykonanej posadzki z projektem technicznym i ST oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do 
konstrukcji podłogi - na podstawie protokółów odbiorów częściowych i zapisów w 
dzienniku budowy, 

− sprawdzenie jakości użytych materiałów, 
− sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu 

przez posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych, 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
− sprawdzenie prawidłowości powierzchni posadzki, 
− sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 
− sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, 
− sprawdzenie wykończenia posadzki. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Podano w ST (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Ustawy 
Zostały określone w ST (kod 45000000-7) pkt. 10.1. „Ustawy”. 
 

10.2. Rozporządzenia 
Zostały określone w ST (kod 45000000-7) pkt. 10.2. „Rozporządzenia”. 
 

10.3. Normy 
PN-EN 12466:2001  Elastyczne pokrycia podłogowe. Terminologia. 
PN-EN 13329:2004  Laminowane pokrycia podłogowe. Właściwości, wymagania i metody 

badań. 
 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Tom I, cz. 4, Arkady 1990 r. 
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ST I. 17 
Izolacja ścian fundamentowych 

 
 
 

Roboty izolacyjne  
Kod CPV 45320000-6 

 
Izolacja cieplna  

Kod CPV 45321000-3 
 

Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
Kod CPV 45450000-6 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji ochronnych zewnętrznych ścian 
podziemnych budynków w zakresie wynikającym wg pkt. 1.1. ST.I. Wymagania Ogólne. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót towarzyszących. Ponadto dotyczą zagadnień 
związanych z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie izolacji termicznych i 
hydroizolacji wykonywanych na zewnętrznych (podziemnych) powierzchniach ścian budynków 
istniejących, w ramach robót remontowych. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 
wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących 
wykonania izolacji podziemnych oraz ich odbiorów. 
Zakres prac łącznie z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi: 
− osuszenie ścian zewnętrznych 
− wykonanie izolacji poziomych metodą iniekcji, 
− wykończenie wewnętrznej strony ścian, 
− naprawa podłoży po stronie zewnętrznej, 
− ułożenie izolacji wodoszczelnej, 
− ułożenie izolacji termicznej. 
Miejsce stosowania: 
− w budynku głównym wszystkie ściany zewnętrzne – osuszenie i izolacja pozioma metodą 

grawomagnetokinetyczną 
− w budynku filialnym – wszystkie ściany zewnętrzne – osuszenie i izolacja pozioma metodą 

iniekcji, 
− hala sportowa – ściany stare, pod częścią budynku pochodzącą z okresu przedwojennego 

– osuszenie i izolacja pozioma metodą, ocieplenie pozostałych ścian podziemnych 
− łącznik – ocieplenie ścian podziemnych  
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 
określeniami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.4. „Wymagania ogólne”. 
1.4.1.  
 
Podłoże - powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, 
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 
 
Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże celem regulacji (wyrównania, redukcji) 
nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
 
Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła mocowany w 
formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry 
termoizolacyjne. 
 
Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do 
podłoża. 
 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące zasad 
prowadzenia robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 1.5. „Wymagania ogólne”. 
 

 Dokumentacja robót ociepleniowych 
Została określona w ST (kod 45000000-7) pkt. 1.6. „Wymagania ogólne”. 
 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Zostały określone w ST (kod 45000000-01) pkt. 2.0. „Materiały”. 
 

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
2.2.1. Zaprawa Aida Sperrmörtel wyrównujaca podłoże 

− impregnat Aida Kiesol 
− szlam Aida Sulfatexschlämme. 
− preparat gruntujący Aida Kiesol 

 
2.2.1. Środek gruntujący  

− materiał wodorozcieńczalny (np. preparat IZOHAN IZOBUD WM rozcieńczony wodą 
w proporcji 1:1.) stosowany na przygotowanym podłożu przed wykonaniem izolacji 
wodoszczelnej. 

 
2.2.2. Powłoka wodoszczelna 

− dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa (np. IZOHAN IZOBUD WM) 
 
2.2.3. Masa klejąca  

− dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa (np. IZOHAN IZOBUD WM) 
 

2.2.4. Masy uszczelniające 
Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany zewnętrzne (projektowane i istniejące 
dokładnie zaizolować:  
− w grubości muru pianką pęczniejącą, 
− od zewnątrz bitumiczną masą szpachlową. 
 

2.2.4. Płyty termoizolacyjne: 
− płyty ze styropianu ekstrudowanego (np. PERIMATE DI firmy DOW) (pianka 

„błekitna”) M-20 gr. 10 cm o krawędziach frezowanych (pióro/ wpust, przylga). 
Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma PN-
EN 13164. 

 
2.2.6. Preparaty grzybobójcze 

− środki grzybobójcze np. „IZOHAN grzybostop” 
− preparat do zabezpieczania przed porażeniem grzybami i pleśnią np. „IZOHAN 

grzybochron”. 
 

2.2.7. Preparat hydrofobizujący (izolacja pozioma) 
− preparat uszczelniający Aida Injektionscreme (iniekcja ciśnieniowa), 
 

Uwaga! 
Wymienione nazwy firm, materiałów i produktów, mogą zostać zastąpione przez produkty i 
materiały innych firm, jednakże posiadające takie same parametry techniczne jak wymienione 
powyżej.  
Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań projektowych związanych z uzyskaniem 
pożądanej termoizolacyjności przegród zewnętrznych. Rozwiązania takie Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić do akceptacji jako rozwiązanie zamienne Inspektorowi Nadzoru 
i Projektantowi celem uzyskania zgody na zastosowanie takiego rozwiązania.  
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2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów izolacyjnych 

Wyroby do systemów izolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
− są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
− są właściwie oznakowane i opakowane, 
− spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
− producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
 

2.4. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i 
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt. 
4 - Pakowanie, przechowywanie i transport). 
Podstawowe zasady przechowywania: 
− środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje) - przechowywać w szczelnie zamkniętych 

opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem 
mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

− materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach 
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

− izolacja termiczna - płyty ze styropianu przechowywać w warunkach zabezpieczonych 
przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 

 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zostały określone w ST (kod 45000000-7) pkt. 3.0. „Sprzęt”. Prace powinny być wykonywane 
przez firmę specjalistyczną doświadczoną w wykonywaniu tego typu robót, posiadających 
odpowiednie urządzenia i narzędzia.  
 

3.2. Sprzęt do wykonywania izolacji 
3.2.1. Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki 
(silosy, opakowania typu „big bag") do materiałów suchych i o konsystencji past. 
 
3.2.2. Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego 
(pace, kielnie, szpachelki, łaty, pędzle), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na 
materiały. 
 
3.2.3. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki 
ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt 
(boniowanie). 
 
3.2.4. Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie 
itp. 
 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zostały określone w ST (kod 45000000-7) pkt. 4.0. „Transport”. 
 

3.3. Transport materiałów 
Materiały izolacyjne należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, 
aprobaty technicznej (pkt. 4 Pakowanie, przechowywanie i transport) zasadami eksploatacji 
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środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robót izolacyjnych mogą 
być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 
jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały 
wyściółkowe. amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, 
ścinki pianki poliuretanowej. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Zostały określone w ST (kod 45000000-7) pkt. 5.0. „Wykonanie robót”. 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót izolacyjnych 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem izolacji ścian podziemnych należy: 
− wykonać projekt robót izolacyjnych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak 

i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów 
elewacyjnych w sposób nie powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności 
systemu mostków termicznych, 

− przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i zapewnić odpowiednie 
zagospodarowanie placu budowy, 

− usunąć nawierzchnię stykającą się z cokołem, odkopać ściany fundamentowe do strefy 
posadowienia, 

− po odkopaniu ścian, usunąć stare tynki, pozostałości niesprawnej izolacji, osłabione 
wykruszone spoiny do głębokości ok. 2 cm, jak i wszelkie inne luźno związane z podłożem 
fragmenty budulca oraz zabrudzenia. Sposób przygotowana powierzchni (czyszczenie 
stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy 
dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża 

− wykonać projektowane przyłącza instalacyjne przechodzące przez ścianę lub sieci 
przebiegające w jej bezpośrednim sąsiedztwie. 

− wykonać izolację poziomą metodą iniekcji na całej długości ścian zewnętrznych, 
 

5.3. Wykonanie hydroizolacji poziomej metodą iniekcji  
− wywiercić w murze na odpowiednio zaplanowanym poziomie rząd skośnych otworów w 

spoinie, w odstępach 10 cm, średnica otworów 20 mm, nawiercanie należy zakończyć w 
odległości 10 cm od przeciwległej płaszczyzny ściany lub wykonywać dwustronnie – dla 
grubych murów, 

− osuszyć ścianę grzałkami elektrycznymi. 
− napełniać wywiercone otwory dwukrotnie preparatem Aida Injektionscreme, aż ściana 

wchłonie całą przygotowaną ilość,  
− wypełnić odwierty zaprawą Aida Bohrlochsuspension. 
 

5.4. Odgrzybianie zainfekowanych fragmentów murów 
− zastosować środki grzybobójcze np. „IZOHAN grzybostop” nakładając dwukrotnie za 

pomocą pędzla (zużycie 0,2 l/m2). 
− uzupełnić spoiny zaprawą cementowo wapienną, ściany pokryć tynkiem kat III. Po 

otynkowaniu zastosować preparat do zabezpieczania przed porażeniem grzybami i pleśnią 
np. „IZOHAN grzybochron” nakładając jednokrotnie za pomocą pędzla (zużycie 0,3 l/m2). 

 
5.5. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty izolacyjne 

Przed rozpoczęciem robót izolacyjnych należy wykonać ocenę podłoża, polegające na kontroli 
jego czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 
Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub 
występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 
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Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie 
powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok 
za pomocą rylca. 
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim 
podłoży istniejących - zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. 
W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull 
off", przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). 
Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału 
izolacyjnego. 
 

5.6. Wykonanie uszczelnienia przepustów instalacyjnych 
Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany zewnętrzne (projektowane i istniejące dokładnie 
zaizolować: w grubości muru pianką pęczniejącą, a od zewnątrz bitumiczną masą 
szpachlową. 
 

5.7. Przygotowanie podłoża 
− przygotować podłoże do położenia izolacji poprzez wypełnienie ubytków i wykruszonych 

spoin przy użyciu zaprawy Aida Sperrmörtel (ew. założyć fasetę uszczelniającą na stopniu 
utworzonym przez stopę fundamentu i ścianę - wyoblenie krawędzi styku) przy użyciu tejże 
zaprawy; w celu poprawienia przyczepności podłoże należy zagruntować wykonując jeden 
ciąg krzemionkowania przy użyciu impregnatu Aida Kiesol i szlamu Aida 
Sulfatexschlämme. 

− wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 

− wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 

− wykonać cały zakres robót uszczelniających przejścia przyłączy instalacyjnych przez 
ściany na powierzchniach przeznaczonych do wykonania izolacji. 

 
5.8. Wykonanie hydroizolacji pionowej  

− gruntowanie – 1x preparatem IZOHAN IZOBUD WM rozcieńczonym wodą w proporcji 1:1. 
− powłoka wodoszczelna – dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa IZOHAN IZOBUD WM 

nakładana pacą dwukrotnie do łącznej grubości warstw 3 mm. (zużycie 3,0 kg/m2)  
 

5.9. Wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych 
Przyklejenie punktowo-krawędziowe płyt polistyrenu ekstrudowanego PERIMATE DI gr 10 cm 
na gł. od wierzchu ław fundamentowych do projektowanej linii terenu (śr. 120 cm poniżej 
terenu) na uprzednio wykonaną izolację przeciwwodną dyspersyjną masą asfaltowo-
kauczukową IZOHAN IZOBUD WM zgodnie z zaleceniami producenta (zużycie 0,5 kg/m2) 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Podano w ST (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót izolacyjnych 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, 
które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 
 
6.2.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i ST oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 
 
6.2.2. Ocena podłoża 
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.4. 
niniejszej ST. 
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6.3 Badania w czasie robót 
Jakość i funkcjonalność izolacji zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych 
etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót 
szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). 
Dotyczy to przede wszystkim: 
a) kontroli wykonania uszczelnień przepustów instalacyjnych przez ściany 
b) kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości 

(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni, 
c) kontroli wykonania warstwy izolacji wodoszczelnej 
d) kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej, przyklejenia płyt na powierzchni i 

krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt. 
 

6.4 Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań, dotyczących robót izolacyjnych, a w szczególności w zakresie: 
− zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoża,  
− prawidłowości wykonania izolacji przeciwwodnej. 
− prawidłowości wykonania ocieplenia. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie 
dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 
potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót izolacyjnych, a 
użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badań odbiorowych należy 
przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Podano w ST (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Określa się w m2 (z uwzględnieniem grubości ocieplenia) na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Podano w ST (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót izolacyjnych należy:  
− oczyszczenie ścian,  
− przygotowanie podłoża,  
− uszczelnienie przepustów,  
− gruntowanie,  
− położenie warstwy wodoszczelnej,  
− klejenie płyt izolacji termicznej. 
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy 
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i 
szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania 
następnych etapów robót. 
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W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac, rodzaj 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badana należy 
powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawiciela inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 

robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
− instrukcje producenta zastosowanych systemów izolacyjnych. 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je 
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej 
robót izolacyjnych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać 
oceny wizualnej. 
Roboty izolacyjne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty izolacyjne nie powinny zostać 
odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
− jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 

wykonanych izolacji z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i 
szczelności izolacji, zamawiający może wyrazić zgodę, na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych robót izolacyjnych, wykonać je ponownie i powtórnie 
zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
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− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania izolacji z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji po użytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
stanu ścian podziemnych po wewnętrznej stronie, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 
8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach izolacyjnych. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Podano w ST (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 

9.2. Szczegółowe ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Rozliczenie robót izolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót, ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty izolacyjne 
uwzględniają: 
− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
− osuszenie ścian,  
− wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji, 
− odgrzybienie, 
− oczyszczenie murów 
− ocenę i przygotowanie podłoża, 
− uszczelnienie przepustów, 
− gruntowanie podłoża, 
− wykonanie izolacji wodoszczelnej, 
− przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża, stopień szczelności styków, 
− uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze 

Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta, 
− likwidację stanowiska roboczego. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Ustawy 
Zostały określone w ST (kod 45000000-7) pkt. 10.1. „Ustawy”. 
 

10.2. Rozporządzenia 
Zostały określone w ST (kod 45000000-7) pkt. 10.2. „Rozporządzenia”. 
 

10.3. Normy 
PN-EN 13163:2004  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
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PN-EN 13164:2003  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13164:2003/ A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. 
Specyfikacja (Zmiana A1). 

PN-EN 13499:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 

PN-ISO 2848:1998  Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 1791:1999  Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1:1994  Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-02025:2001  Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
PN-EN ISO 6946:2004  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-57/B-24625  Lepik asfaltowy do z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
− instrukcja ITB nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 

budynków, Warszawa 2002r. 
− ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem 

styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, ITB 2003r. 

− ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB Warszawa. ITB 2000r. 

− ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji 
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002r. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Tom I, Budownictwo ogólne, 
część 4. Wydawnictwo Arkady, wydanie IV, Warszawa 1990r. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B, Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1, Tynki. ITB 2003r. 

− Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. 
Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dn. 28 marca 1972r. - Dz. Ust. nr 13, poz.93 z późniejszymi 
zmianami 
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ST II. 18 
 

Bezspoinowe ocieplenie ścian budynków 
Kod CPV 45450000-6 

 



S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A  W Y K O N A N I A  I  O D B I O R U  R O B Ó T  B U D O W L A N Y C H
Przebudowa infrastruktury oraz remont budynków dydaktycznych w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, przy ul. 3 Maja 3 

BRANŻA BUDOWLANA 
 

Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe Innowacji Technicznych i Informatyki  
„TECCOM” Sp. z o.o.,  80-365 Gdańsk, ul. Czarny Dwór 8, 

 tel. 058 761 48-70 (71, 72) fax. 058 552 00 71 w.150 lub 058 348 79 69 

 

       157
 

SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP ...................................................................................................................................................................158 

1.1. Przedmiot ST........................................................................................................................................... 158 
1.2. Zakres stosowania ST ............................................................................................................................ 158 
1.3. Zakres robót objętych ST....................................................................................................................... 158 
1.4. Określenia podstawowe......................................................................................................................... 158 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót..................................................................................................... 159 
1.6. Dokumentacja robót ociepleniowych ................................................................................................... 159 
1.7. Nazwy i kody ........................................................................................................................................... 159 

2. MATERIAŁY ...........................................................................................................................................................159 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów ........................................................................................... 159 
2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu ........................................................................................... 159 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów ..................................................................................................... 160 
2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych ................................................................... 160 
2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych .................................. 161 

3. SPRZĘT..................................................................................................................................................................161 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ................................................................................................. 161 
3.2. Sprzęt do wykonywania BSO ................................................................................................................ 161 

4. TRANSPORT..........................................................................................................................................................162 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu ............................................................................................ 162 
4.2. Transport materiałów ............................................................................................................................. 162 

5. WYKONANIE ROBÓT............................................................................................................................................162 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót ........................................................................................................... 162 
5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych................................................................................. 162 
5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe .................................................................. 162 
5.4. Przygotowanie podłoża.......................................................................................................................... 163 
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)......................................................................... 163 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.............................................................................................................................164 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót ................................................................................................... 164 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych ................................................................... 164 
6.3. Badania w czasie robót .......................................................................................................................... 164 
6.4. Badania w czasie odbioru robót............................................................................................................ 165 

7. OBMIAR ROBÓT....................................................................................................................................................166 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót ............................................................................................................... 166 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania ........................................................................................................ 166 
7.3. Ilości robót .............................................................................................................................................. 166 

8. ODBIÓR ROBÓT....................................................................................................................................................166 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót ................................................................................................................ 166 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu .............................................................................. 166 
8.3. Odbiór częściowy ................................................................................................................................... 166 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)................................................................................................................ 166 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji .................................................................................... 167 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI .....................................................................................................................................168 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności ................................................................................ 168 
9.2. Szczegółowe ustalenia dotyczące podstawy płatności ...................................................................... 168 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ..........................................................................................................................................168 
10.1. Ustawy ..................................................................................................................................................... 168 
10.2. Rozporządzenia ...................................................................................................................................... 168 
10.3. Normy ...................................................................................................................................................... 169 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje .................................................................................................................. 169 

 



S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A  W Y K O N A N I A  I  O D B I O R U  R O B Ó T  B U D O W L A N Y C H
Przebudowa infrastruktury oraz remont budynków dydaktycznych w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, przy ul. 3 Maja 3 

BRANŻA BUDOWLANA 
 

Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe Innowacji Technicznych i Informatyki  
„TECCOM” Sp. z o.o.,  80-365 Gdańsk, ul. Czarny Dwór 8, 

 tel. 058 761 48-70 (71, 72) fax. 058 552 00 71 w.150 lub 058 348 79 69 

 

       158
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) 
ścian budynków w zakresie wynikającym wg pkt. 1.1. ST.I. Wymagania Ogólne. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót tynkarskich. Ponadto dotyczą zagadnień 
związanych z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych 
systemów ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian 
(przegród) budynków istniejących, w ramach robót termomodernizacyjnych. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 
wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących 
wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 
określeniami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.4. „Wymagania ogólne”. 
1.4.1.  
Na potrzeby niniejszej specyfikacji definiuje się następujące pojęcia: Bezspoinowy system 
ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobów 
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum, z 
następujących składników: 
− zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 
− materiału do izolacji cieplnej, 
− jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna 

warstwa zawiera zbrojenie, 
− warstwy wykończeniowej systemu. 
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. 
Systemy BSO można podzielić ze względu na: 
− rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa), 
− sposób mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne, 
− rodzaj warstwy wykończeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, 

krzemianowy, silikonowy, dekoracyjny), 
− stopień rozprzestrzeniania ognia - nie rozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, 
− silnie rozprzestrzeniające. 
 
Podłoże - powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, 
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 
 
Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże lub „Warstwę zbrojoną”, celem regulacji 
(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
 
Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako 
składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im 
wymagane parametry termoizolacyjne. 
 
Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do 
podłoża. 
 
Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do 
podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile. 
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Warstwa zbrojona - określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni 
materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na 
właściwości mechaniczne systemu. 
 
Siatki z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych 
włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym 
na działanie alkaliów. 
 
Zbrojenie - określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia 
jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki 
metalowe. 
 
Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny 
systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z 
warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; 
nadaje również systemowi fakturę i barwę. 
 
Systemowe elementy uzupełniające - listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne 
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -służą do 
zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące zasad 
prowadzenia robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 1.5. „Wymagania ogólne”. 
 

1.6. Dokumentacja robót ociepleniowych 
Została określona w ST (kod 45000000-7) pkt. 1.6. „Wymagania ogólne”. 
 

1.7. Nazwy i kody 
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót: 
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Zostały określone w ST (kod 45000000-01) pkt. 2.0. „Materiały”. 
 

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
2.2.1. Środek gruntujący  
− materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) 

stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem 
płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej przed wykonaniem warstwy 
wykończeniowej. 

 
2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca  
− gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu modyfikowany 

polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do 
klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji 
(styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. 
W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy 
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1cm. 
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2.2.3. Płyty termoizolacyjne: 
− płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego M-20 gr. 12 cm o 

krawędziach frezowanych (pióro/wpust, przylga). Szczegółowe wymagania dla płyt ze 
styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163, 

− - płyty ze styropianu ekstrudowanego M-20 gr. 10 cm o krawędziach frezowanych (pióro/ 
wpust, przylga). Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstradowanego określa 
norma PN-EN 13164. 

 
2.2.4. Łączniki mechaniczne: 
− kołki rozporowe, 
− profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do 

mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 
 
2.2.5. Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja 
akrylowo- kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na 
powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. 
 
2.2.6. Siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o 
gramaturze min. 145g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 
 
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie  
Oparte na bazie żywicy (emulsji) syntetycznej, gotowe materiały do wykonywania tynków 
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. 
 
2.2.8. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 
− profile cokołowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 

ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą 
kołków rozporowych, 

− narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i 
aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi 
(narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, - listwy 
krawędziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków 
BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami),  

− taśmy uszczelniające - rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki 
(poliuretanowej) do wypełniania szczelin, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami 
blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, 

− pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami 
izolacji termicznej, 

− siatka pancerna - siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura 
~500g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o 
podwyższonym oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2m ponad poziomem 
terenu, 

− podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej 
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO. 

 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Zgodnie z określeniem art. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być 
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności 
wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie 
Technicznej, pkt. 3.1. Materiały i elementy. 
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są 
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich 
Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, 
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 
 

2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
− są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
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− są właściwie oznakowane i opakowane, 
− spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
− producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
 

2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i 
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt. 
4 - Pakowanie, przechowywanie i transport). 
Podstawowe zasady przechowywania: 
− środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje) - przechowywać w szczelnie zamkniętych 

opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem 
mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

− materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach 
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

− izolacja termiczna - płyty ze styropianu przechowywać w warunkach zabezpieczonych 
przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 

− siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych 
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zostały określone w ST (kod 45000000-7) pkt. 3.0. „Sprzęt”. 
 

3.2. Sprzęt do wykonywania BSO 
3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych. 
 
3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane 
do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych. 
 
3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki 
(silosy, opakowania typu „big bag") do materiałów suchych i o konsystencji past. 
 
3.2.4. Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego 
(pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, 
pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z 
pojemnikami na materiały. 
 
3.2.5. Do ciecia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki 
ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt 
(boniowanie). 
 
3.2.6. Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania 
otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych). 
 
3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia 
do modelowania powierzchni. 
 
3.2.8. Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie 
itp. 
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4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zostały określone w ST (kod 45000000-7) pkt. 4.0. „Transport”. 
 

4.2. Transport materiałów 
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami 
producentów materiałów, aprobaty technicznej (pkt. 4 Pakowanie, przechowywanie i transport) 
zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do 
robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 
jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały 
wyściółkowe. amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, 
ścinki pianki poliuretanowej. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Zostały określone w ST (kod 45000000-7) pkt. 5.0. „Wykonanie robót”. 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 
− wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, 

jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów 
elewacyjnych w sposób nie powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności 
systemu mostków termicznych, 

− przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i zapewnić odpowiednie 
zagospodarowanie placu budowy, 

− wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i 
ubytki, 

− wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), 
montażu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i 
przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 

− wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim 
tynki wewnętrzne i jastrychy, 

− wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 
 

5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegające na kontroli jego 
czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 
Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub 
występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie 
powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok 
za pomocą rylca. 
Próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, 
pędzla lub spryskiwacza. 
Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od 
płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne H od rodzaju 
podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, 
tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w 
pkt. 10.3. niniejszej ST. 
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Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, 
miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim 
podłoży istniejących - zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. 
W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull 
off", przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). 
Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału 
izolacyjnego. 
 

5.4. Przygotowanie podłoża 
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 
− oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków 

antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki 
materiału podłoża, 

− usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą 
wyrównawczą, 

− usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 
− w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się 

tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowana powierzchni (czyszczenie stalowymi 
szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy 
dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą 
wyrównawczą, 

− wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 

− wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 

 
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, brak 
opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie 
mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów 
atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. 
 
5.5.1. Gruntowanie podłoża 
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść 
środek gruntujący na całą jego powierzchnię. 
 
5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej 
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i 
zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w 
skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO - zakończeń 
lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt 
izolacji termicznej. 
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości 
podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - 
punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Nie należy dopuszczać do 
zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu 
wiązania (przesunięcie min. 15cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez 
ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin - w przypadku styropianu - pianką 
uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej 
zeszlifować do uzyskana równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie 
wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane 
projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników 
zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 
szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w 
nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 
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5 5.3. Wykonanie detali elewacji 
W następnej kolejności ukształtować detale BSO – profile ozdobne, ościeża, krawędzie 
narożników budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu 
pasków cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków 
siatki zbrojącej. 
 
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i 
drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy 
zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą. Powierzchnię 
warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 
 
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 
 
5.5.6. Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie 
wcześniej, niż po upływie 46 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu 
(zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego 
powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją 
projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową. Sposób wykonania tynku zależny jest 
od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. 
Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich 
należy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 
30. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Podano w ST (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, 
które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 
 
6.2.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i ST oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 
 
6.2.2. Ocena podłoża 
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 
5.4. niniejszej ST. 
 

6.3. Badania w czasie robót 
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych 
etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót 
szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). 
Dotyczy to przede wszystkim: 
a) kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości 

(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni, 
b) kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu profili cokołowych, przyklejenia 

płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości 
krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji, dylatacji, styków i połączeń, 

c) kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków 
rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub 
do 1mm poza nią), 

d) kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia 
krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości 
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powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie 
systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć 
na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2mm, 

e) kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu 
wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 

f) kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:  
- tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury. 

 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 
− zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoża, 
− prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie 
dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 
potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a 
użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badań odbiorowych należy 
przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
 
6.4.2. Opis badań odbiorowych 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych 
z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi 
w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu 
docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.3., a także 
„Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplania ścian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów 
Ociepleń. Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych" dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych 
tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze". Według tej normy odchylenia wymiarowe 
wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących granicach: 
 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od 
kierunku 

Kategoria
tynku 

Odchylenie 
powierzchni tynku 
od płaszczyzny i 

odchylenie 
krawędzi od linii 

prostej 

pionowego poziomego 

Odchylenie 
przecinających 
się płaszczyzn 

od kąta 
przewidzianego 
w dokumentacji 

III nie większe niż 
3mm i w liczbie 
nie większej niż 3 
na całej długości 
łaty kontrolnej 2m 

nie większe niż 2 mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości oraz 
nie więcej niż 6mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 
wysokości  

nie większe niż 3 
mm na 1 m i 
ogółem nie więcej 
niż 6mm na całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.)  

nie większe niż 
3 mm na 1 m  

Obowiązują także wymagania: 
− odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia 

nie powinny być większe niż 7 mm, 
− dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie 

powinny być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej 
wysokości budynku. 
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Pokryta tynkiem cienkowarstwowy powierzchnia BSO powinna posiadać jednorodny i stały 
kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jego powierzchni lokalnych wypukłości i 
wklęsłości, możliwych do wykrycia świetle rozproszonym. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Podano w ST (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się, w metrach kwadratowych, jako iloczyn 
długości ścian w sanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu 
(dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 
Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1m2, 
doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w 
metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i 
szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 
 

7.3. Ilości robót 
Określa się w m2 na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Podano w ST (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z 
ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy 
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. 
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy 
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i 
szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania 
następnych etapów robót. 
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac , rodzaj 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badana należy 
powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawiciela inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
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Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 

robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
− instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je 
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej 
robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać 
oceny wizualnej. 
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać 
odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
− jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 

wykonanego ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i 
szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę, na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie 
zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w 
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Podano w ST (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 

9.2. Szczegółowe ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót, ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
ociepleniowe uwzględniają: 
− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
− ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4m, 
− ocenę i przygotowanie podłoża, 
− zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych 

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 
− wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów 

elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 
− gruntowanie podłoża, 
− przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili 

mocujących, wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 
− szlifowanie powierzchni płyt, 
− mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zależnie od systemu i 

projektu robót ociepleniowych, 
− wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 
− gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), 
− wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, 

itp. wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym 
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki 
zbrojącej itp., 

− wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem 
połączeń w narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni, 
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, 
gruntowaniem, 

− wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) 
tynki, okładziny, 

− usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych 
zanieczyszczeń, 

− uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze 

Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta, 
− likwidację stanowiska roboczego. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Ustawy 
Zostały określone w ST (kod 45000000-7) pkt. 10.1. „Ustawy”. 
 

10.2. Rozporządzenia 
Zostały określone w ST (kod 45000000-7) pkt. 10.2. „Rozporządzenia”. 
 



S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A  W Y K O N A N I A  I  O D B I O R U  R O B Ó T  B U D O W L A N Y C H
Przebudowa infrastruktury oraz remont budynków dydaktycznych w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, przy ul. 3 Maja 3 

BRANŻA BUDOWLANA 
 

Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe Innowacji Technicznych i Informatyki  
„TECCOM” Sp. z o.o.,  80-365 Gdańsk, ul. Czarny Dwór 8, 

 tel. 058 761 48-70 (71, 72) fax. 058 552 00 71 w.150 lub 058 348 79 69 

 

       169
 

10.3. Normy 
PN-EN 13163:2004  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13164:2003  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13164:2003/ A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 

polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. 
Specyfikacja (Zmiana A1). 

PN-EN 13499:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 

PN-ISO 2848:1998  Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 1791:1999  Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1:1994  Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-02025:2001  Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
PN-EN ISO 6946:2004  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
− Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 

zewnętrznych 
− zespolonych systemów ocieplana ścian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, 

Warszawa 2004r. 
− instrukcja ITB nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 

budynków, Warszawa 2002r. 
− ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem 

styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, ITB 2003r. 

− ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, ITB 1997r. 

− ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, ITB 2003r. 

− ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB Warszawa. ITB 2000r. 

− ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji 
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002r. 

− ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Łączniki tworzywowe do 
mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 
06.09.2002r. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Tom I, Budownictwo ogólne, 
część 4. Wydawnictwo Arkady, wydanie IV, Warszawa 1990r. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B, Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1, Tynki. ITB 2003r. 
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ST II. 19 
 

Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg  
Kod CPV 45233250-6 

 

 
 

Roboty w zakresie chodników 
Kod CPV 45233222-1 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
nawierzchni schodów terenowych, posadek śmietnika i altany oraz opasek wokół obiektów 
kubaturowych w zakresie zawartym w pkt. 1.1. ST.I. Wymagania Ogólne.  
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument Przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia Robót przy budowie, 
nawierzchni brukowych i obejmują: 
- zasypanie wykopów wzdłuż ścian fundamentowych obiektów kubaturowych, 
- wykonanie podbudowy betonowej pod nawierzchnię z kostki betonowej, 
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej 10 x 20 cm gr. 6 cm, 
- wykonanie obrzeży chodnikowych 6 x 20 cm, 
Miejsce stosowania: 
- opaski wokół wszystkich budynków i śmietnika 
- nawierzchnia wnętrza śmietnik- nawierzchnia altany a grillem 
- nawierzchnia fragmentów schodów terenowych. 
Pozostałe nawierzchnie chodnikowe zostały ujęte w części drogowej opracowania. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z „Wymagania Ogólne” oraz „Ogólne 
Specyfikacje Techniczne” GDDP 1993 oraz odpowiednimi normami polskimi lub europejskimi. 
1.4.1.  Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do 

budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu 
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, 
charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

1.4.2.  Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych 
od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.3.  Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 
określonymi materiałami wypełniającymi. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
podano w „Wymagania Ogólne” oraz „Ogólne Specyfikacje Techniczne” GDDP 1993. 

 
 
2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej ST są: 
- beton B10, 
- kostka betonowa gr. 6 cm, prostokątna 
- piasek średnioziarnisty drogowy, 
- piasek do zapraw budowlanych, 
- cement portlandzki kl. 350, 
- silikon do betonu. 
 

2.2. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w nawierzchni 
Zgodnie z dokumentacją projektową, należy stosować następujące materiały: 
− do zasypania wykopów należy użyć żwiru o ciągłej krzywej uziarnienia. Żwir zagęszczać 

warstwami mechanicznie  
− na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię pieszą - mieszankę cementu i 

piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg 
PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-
19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN- 
88/B-32250) [5], 
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− do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej - zaprawę 
cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania jw. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu 
na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, 
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 

 
2.3. Krawężniki i obrzeża 

Zgodnie z dokumentacją projektową, obramowanie nawierzchni z kostki stanowią krawężniki i 
obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego posiadającego 
odpowiednią aprobatę techniczną,  
Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i 
przekładek drewnianych. Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 
2.3. 

 
2.4. Betonowa kostka brukowa 

2.2.1. Rodzaj, kształt, wymiary i barwa kostki betonowej 
Betonowa kostka brukowa powinna mieć następujące cechy charakterystyczne, 
określone w katalogu producenta: 
b) rodzaj - kostka jednowarstwowa, gatunek 1, klasa „50” o wytrzymałości na ściskanie 

nie mniejszej niż 50 MPa, 
c) kształt (wzór) – prostokątny 
d) wymiary: długość – 200 mm, szerokość – 100 mm, grubość – 60 mm. 
e) barwa 

− szara – opaski  
− ceglasta lub czerwona – stopnie schodowe i nawierzchnie budowli  

2.2.2. Wymagania techniczne 
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez 
uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie 
technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki 
określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi 
wskazaniami: 
a) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z 

dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów: 
− długość i szerokość ± 3,0 mm, 
− grubość ± 5,0 mm, 

b) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 
− 50 MPa, dla klasy „50”, 
− 35 MPa, dla klasy „35”, 

c) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze 
NaCl lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być 
spełnione jednocześnie następujące warunki: 
− próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
− łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, 

odprysków kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie 
zamrażanych, 

− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych 
nie powinno być większe niż 20%, 

d) nasiąkliwość: nie powinna przekraczać 5%, 
e) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie 

powinna przekraczać wartości: 
− 3,5 mm, dla klasy „50”, 
− 4,5 mm, dla klasy „35”, 

f) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) 
powierzchni licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie 
mniej niż 50 jednostek SRT, 

g) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i 
ubytków betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor 
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powierzchni licowej powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądu 
zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tablicy 1. 

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku 
naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego 
wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat). 
 

 
 

2.2.3. Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na 
otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
 

 
3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisani w „Warunkach Ogólnych”  
 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Zasypywanie wykopów i układanie betonowej kostki brukowej powinno odbywać się ręcznie.  
Do wykonania robót należy używać następujących maszyn i urządzeń: 
- samochód skrzyniowy, 
- samochód samowyładowczy, 
- wibratory powierzchniowe (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed 

ścieraniem i wykruszaniem naroży, 
- wibratory wgłębne, 
- przycinarki, 
- szlifierki z tarczą  
- betoniarki. 
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4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „ warunkach Ogólnych”  
Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie 
drogowym i kołowym. 

 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układać warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewozić na stanowisko, 
gdzie specjalne urządzenie zapakuje je w folię i zepnie taśmą stalową, co gwarantuje transport 
samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również przewozić 
samochodami na paletach transportowych producenta. 

 
4.3. Transport obrzeży 

Obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Obrzeża powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. 

 
4.4. Transport kruszyw 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa 
powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6]. 
 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w „ Wymagania Ogólne” 

 
5.2. Zakres wykonania Robót 

Nawierzchnie brukowe wykonywać należy w połączeniu z innymi wykonywanymi i istniejącymi 
nawierzchniami utwardzonymi. Elementy geometrii nawierzchni należy dowiązać do istniejących 
nawierzchni pod względem sytuacyjnym i wysokościowym. 
Warstwy: 

• kostka betonowa prostokątna szara kl. B-35 6,0 cm 
• podsypka cementowo – piaskowa1: 4 3,0 ÷ 5,0 cm 
• zasypka wykopów  - żwir o ciągłej krzywej uziarnienia min. 100,0 cm 
• podbudowa – grunt stabilizowany cementem 15,0 cm 

Wszystkie prace wykonywać ręcznie. 
 

5.3. Warunki zasypywania wykopów 

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek  
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 
Inżyniera co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki i wymiany gruntu 
• Zasypanie wykopów powinno być wykonane po wykonaniu prac izolacyjnych i 

dociepleniowych 
• Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z 

odpadków materiałów budowlanych i śmieci. 
• Układanie i zagęszczanie gruntów (wymiana) powinno być wykonane warstwami o 

grubości: 
- 0.25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych 
- 0.50-1.00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowym (żabami) lub ciężkimi 

tarczami. 
- 0.40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

• Stopień zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż 
ID=0.50   

• Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w 
sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej i termicznej. 

 
5.4. Podbudowa pod nawierzchnie 
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Wykonać zgodnie z projektem lub przedmiarem robót . 
 

5.5. Podsypka cementowo-piaskowa 
Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej należy stosować piasek odpowiadający 
wymaganiom PN-B-06712. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

 
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Kostki należy układać według wzoru ustalonego w dokumentacji projektowej lub 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Kostkę układa się na podsypce cementowo-
piaskowej na podłożu  z kruszywa naturalnego w taki sposób, aby szczeliny miedzy kostkami 
wynosiły od 2 do 3mm. 
Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, gdyż w czasie wibrowania 
(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, 
a następnie zamieść powierzchnie ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub 
mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek 
brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek 
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych 
kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny 
materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnie. Bruk z wypełnieniem spoin piaskiem nie 
wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddany do użytkowania. 

 
5.7. Układanie opaski z betonowych kostek brukowych 

Należy wykonać opaski betonowe o szerokości 100 cm z obrzeżami chodnikowymi. Opaski 
powinny posiadać spadek poprzeczny min. 5% w kierunku od budynku.  
Opaski wykonać z kostek betonowych na podsypce cementowo – piaskowej 1:4, gr. 3,0 cm na 
zasypce z zagęszczonego żwiru o ciągłej krzywej uziarnienia. Styk kostki brukowej ze ścianą 
należy uszczelnić silikonem budowlanym do betonu. 
Obrzeża betonowe o wymiarach 6 x 20 cm wykonać na ławach z betonu B10 o wym. 
poprzecznym 17 x 20 cm. Obrzeża powinny być umieszczone na takiej wysokości, by nie 
przeszkadzały w spływaniu wody z opaski. 
Elementy geometrii opaski należy dowiązać do istniejących nawierzchni pod względem 
sytuacyjnym i wysokościowym i zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie. Opaska powinna 
być usytuowana na takiej wysokości, by w odległości ok. 3,0 m od ściany teren nie miał spadku 
w kierunku budynku. 
Wszystkie prace wykonywać ręcznie. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w „warunkach Ogólnych”. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada aprobatę techniczną. 
 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1.  Zasypki  

Sprawdzeniu podlega: 
- stan wykopu przed zasypaniem 
- materiały do zasypki 
- grubość i równomierność warstw zasypki 
- sposób i jakość zagęszczenia (stopień zagęszczenia) 

6.3.2. Sprawdzenie podłoża 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacja projektową i 
odpowiednimi  SST. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
- głębokości koryta ± 1  cm. 
- szerokości koryta: ± 2  cm. 
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Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja 
dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm.  

6.3.3. Sprawdzenie podsypki cementowo-piaskowej 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne 
odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać ± l cm. 

6.3.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni brukowej 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt. 5.5. mniejszej ST: 
- pomierzone szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Sprawdzenie równości nawierzchni 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą. Dopuszczalny prześwit 
pod łatą 2 m nie powinien przekraczać 0,5 cm . 

6.4.2. Sprawdzenie profilu poprzecznego 
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomica, co najmniej 
raz na każde 2 mb opaski i w miejscach wątpliwych, jednak. Dopuszczalne odchylenia od 
projektowanego profilu wynoszą ± 0,5%. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

• Jednostką obmiaru jest 1 m3 – dla wykonania zasypki z zagęszczeniem. 
• Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego podłoża, podbudowy i nawierzchni. 
• Jednostką obmiaru jest 1mb wykonanego krawężnika obrzeża. 
• Ilość wykonanych robót określa się na podstawie dokumentacji technicznej i pomiaru z natury 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w „warunkach Ogólnych”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
− wykonanie podbudowy, 
− wykonanie ław obrzeża, 
− wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 

9.1. Ogólne zasady płatności 
Ogólne zasady płatności podano w „warunkach Ogólnych”. 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt 7, zgodnie z 
obmiarem, po odbiorze Robót. 

 

9.2. Zasypki 
Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów 
- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

 

9.3. Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej 
Cena 1 m2 wykonanej nawierzchni obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
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- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania 
- wykonanie podbudowy wg projektu lub przedmiaru 
- wykonanie podsypki cementowo – piaskowej 
- ułożenie kostki wraz z zagęszczeniem  
- wypełnienie szczelin piaskiem 
- przeprowadzenie badan i pomiarów wymaganych w Specyfikacji. 

 

9.4. Obrzeża 
Cena wykonania 1 mb obrzeża betonowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- wykonanie rowków pod obrzeża, 
- wykonanie ławy pod z oporem pod obrzeże, 
- ułożenie obrzeży na podlewce betonowej, 
- wypełnienie spoin, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji, 
- dostarczenie materiałów, 
- oznakowanie robót. 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Ogólne Specyfikacje Techniczne wydane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych, Warszawa 
1993. 
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów 
w Warszawie. 
PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
PN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka. 
PN-B-04481 Grunty budowane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznakowanie składu ziarnowego. 
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznakowanie kształtu ziaren. 
PN-B-06714-14 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności. 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznakowanie nasiąkliwości. 
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bez-względną. 
PN-B—06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych. 
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia ścieralności w bębnie Los Angeles. 
PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów, 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
PN-64/8845-02 Krawężniki mineralne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru. 




