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Nowy dwór budynek główny.KST TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Roboty w zakresie burzenia,
roboty ziemne

2 Transport
3 Roboty w zakresie
nawierzchni, z wyjątkiem dróg

4 Wykonywanie pokryć dacho-
wych

5 Wyrównywanie
6 Roboty murarskie
7 Roboty izolacyjne
8 Tynkowanie
9 Roboty w zakresie stolarki bu-
dowlanej

10 Instalowanie sufitów podwie-
szanych

11 Instalowanie ścianek działo-
wych

12 Instalowanie wyrobów metalo-
wych

13 Kładzenie glazury
14 Kładzenie i wykładanie podłóg
15 Roboty malarskie

RAZEM

Słownie:  
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Nowy dwór budynek główny.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Remont i przebudowa głównego budynku dydaktycznego w Zespole Szkół nr 1
1 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1

d.1
KNR 4-01
0354-03

ST II 02 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

piwnica 21 szt. 21.000
parter 1 szt. 1.000

RAZEM 22.000
2

d.1
KNR 4-01
0354-04

ST II 02 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

piwnica 9+2 szt. 11.000
parter 10 szt. 10.000
piętro 6 szt. 6.000
poddasze 4 szt. 4.000

RAZEM 31.000
3

d.1
KNR 4-01
0354-05

ST II 02 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

piwnica (1.00*2.05)*5 m2 10.250
(1.70*2.00) m2 3.400
(1.30*2.20) m2 2.860
(2.00*2.00) m2 4.000

parter (1.50*2.30) m2 3.450
(1.80*3.10) m2 5.580
(3.01*2.00) m2 6.020

piętro (1.50*2.00) m2 3.000
kl.schodo-
wa

(1.30*3.90) m2 5.070

RAZEM 43.630
4

d.1
KNR 4-01
1111-01

ST II 02 Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2

okna (1.30*3.90) m2 5.070
( 1.10*0.80)*21 m2 18.480
(1.34*0.80)*2 m2 2.144
(3.01*2.00) m2 6.020

RAZEM 31.714
5

d.1
KNR 4-01
0329-02

ST II 02 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m2

parter (1.67*1.60) m2 2.672
RAZEM 2.672

6
d.1

KNR 4-01
0426-04

ST II 02 Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilś-
nionych

m2

parter {(0.18+2.18+3.07+3.22)*3.69-[(0.90*2.00)+(3.01*2.10)+(0.70*2.00)+
(0.40*2.30)]}*2

m2 42.955

RAZEM 42.955
7

d.1
KNR 4-01
0427-05

ST II 02 Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli m2

parter (0.18+2.18+3.07+3.22)*3.69-[(0.90*2.00)+(3.01*2.10)+(0.70*2.00)+(0.40*
2.30)]

m2 21.478

poddasze (2.60*3.06)-(1.00*2.05) m2 5.906
RAZEM 27.384

8
d.1

KNR 4-01
0348-03

ST II 02 Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2

piwnica (2.04*2.55)-(1.70*2.00) m2 1.802
parter (2.23+3.48)*3.65-(0.80*2.00) m2 19.242
poddasze (2.485*3.06)-(1.00*2.05) m2 5.554

RAZEM 26.598
9

d.1
KNR 4-01
0350-01

ST II 02 Rozebranie kominów wolnostojących m3

(0.69*0.38+0.64*0.40)*2.10 m3 1.088
(1.16*0.38*2.80) m3 1.234
(0.90*0.38+1.18*0.38)*2.80 m3 2.213
(0.90*0.38*2.80) m3 0.958
(1.70*0.38*2.80) m3 1.809

RAZEM 7.302
10
d.1

KNR 4-01
0807-04

ST II 02 Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2

parter 20.85 m2 20.850
parter scho-
dy

(0.30*2.20)*4 m2 2.640

RAZEM 23.490
11
d.1

KNR 4-01
0816-06

ST II 02 Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów m2

parter 16.32+12.57+41.81+51.62+51.51+39.48 m2 213.310
piętro 41.41+46.21+54.18+82.25+54.36 m2 278.410
poddasze 18.41+80.64+83.17+6.53 m2 188.750

RAZEM 680.470
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Nowy dwór budynek główny.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

12
d.1

KNR 4-01
0429-06

ST II 02 Rozebranie podłóg z płyt pilśniowych- Analogia m2

j.w. 680.47 m2 680.470
RAZEM 680.470

13
d.1

KNR 4-01
0428-01

ST II 02 Rozebranie podłóg ślepych m2

j.w. 680.47 m2 680.470
RAZEM 680.470

14
d.1

KNR 4-01
0609-01

ST II 02 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin
zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm

m2

j.w. 680.47*0.10 m2 68.047
RAZEM 68.047

15
d.1

KNR 4-01
0428-03

ST II 02 Rozebranie podłóg białych na wpust m2

poddasze 16.79+8.37 m2 25.160
RAZEM 25.160

16
d.1

KNR 4-01
0428-04

ST II 02 Rozebranie legarów (przyjęto 76*50 mm) m

pom.1.3 3.01*10 m 30.100
pom.1.4 2.26*10 m 22.600
pom.1.5 7.52*10 m 75.200
pom.1.6 9.28*10 m 92.800
pom.1.7 3.245*8 m 25.960
pom.1.10 9.26*10 m 92.600
pom.1.12 7.16*10 m 71.600
pom.2.2 5.05*10 m 50.500
pom.2.3 8.03*10 m 80.300
pom.2.4 9.41*10 m 94.100
pom.2.5 11.14*12 m 133.680
pom.2.6 9.44*10 m 94.400
pom.2.8 7.16*10 m 71.600
pom.3.2 3.61*2+3.76*5 m 26.020
pom.3.3 2.08*7 m 14.560
pom.3.4 4.76*7+8.37*5+7.08*7 m 124.730
pom.3.5 5.40*7+8.24*5+7.05*7 m 128.350
pom.3.6 1.44*4+1.51*2 m 8.780
pom.3.7 3.87*7 m 27.090

RAZEM 1264.970
17
d.1

KNR 4-01
0818-05

ST II 02 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

piwnica 47.74+48.35 m2 96.090
parter 6.50+7.35+20.85 m2 34.700
piętro 28.93+82.25 m2 111.180
poddasze 66.49+55.43 m2 121.920

RAZEM 363.890
18
d.1

KNR AT-17
0110-03

ST II 02 Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm
na gł. 6 mm

m2

piwnica 373.90-36.38 m2 337.520
parter 13.21 m2 13.210
parter (16.62+12.57+41.81+51.62+15.46+51.51+39.48) m2 229.070
piętro (28.93+46.21+54.18+82.25+54.36+41.41) m2 307.340
poddasze (16.41+8.37+80.64+83.17+6.53+16.79) m2 211.910

RAZEM 1099.050
19
d.1

KNR 4-01
0429-04

ST II 02 Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynko-
wanych

m2

pom.3.1 [(11.63*2.72)+(3.60*1.64)] m2 37.538
pom.3.2 [(1.17*2.86)+(2.86)+(3.845*2.07)] m2 14.165

(2.59*3.53) m2 9.143
pom.3.3 [(2.09*1.90)+(0.595*0.41)] m2 4.215

(3.09*3.53) m2 10.908
pom.3.4 [(1.17*2.86)+(3.25*2.45)+(5.36*4.83)+(3.25*2.43)+(2.65*2.86)*2] m2 60.253

[(3.63+2.075)*0.5*3.53+(3.70+2.12)*0.5*3.53+(3.45+2.33)*0.5*3.53+
(2.84+1.49)*0.5*3.53+(1.64*3.53)]

m2 43.975

pom.3.5 [(1.17*2.86)+(2.64*2.86)*2+(5.535*7.74)] m2 61.288
[(2.14*3.53)+(2.07*3.53)+(1.90*3.53)+(2.55+1.19)*0.5*3.53+(3.42+2.33)*
0.5*3.53]

m2 38.318

poz.3.7 [(1.17*2.86)+(3.875*2.05)] m2 11.290
(2.70*3.53) m2 9.531

RAZEM 300.624
20
d.1

KNR 4-01
0427-06

ST II 02 Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych m2

poddasze (3.57+1.44+2.12+2.15+2.72+2.60+2.08+3.63+3.70+3.45+2.83+1.65+
1.88+2.55+3.42)*0.94

m2 37.403

RAZEM 37.403
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Lp. Podstawa Nr 
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21
d.1

KNR 4-01
0701-11

ST II 02 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro-
pach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni
odbicia ponad 5 m2

m2

pom.0.1 (2.33+2.66)*3.27+(0.68*2.77*1.12) m2 18.427
(2.33+2.13)*3.05+(0.88*1.98*1.12)*2+(0.70*1.63*1.12)*2+(0.70*2.66*
1.12)

m2 22.147

(2.32+2.13)*3.16+(0.70*2.66*1.12)+(0.53*2.08*1.12) m2 17.382
pom.0.2 (1.37+1.57)*9.01+(9.01*1.50*1.12)+(8.41*0.45)*2 m2 49.195
pom.0.3 13.15 m2 13.150
pom.0.4 7.58 m2 7.580
pom.0.5 (2.33+2.41)*5.36+(0.58*3.84*1.12) m2 27.901
pom.0.6 (1.90+1.85+2.25)*5.36+(0.58*3.84*1.12)*2 m2 37.149
pom.0.7 (4.28*1.30) m2 5.564
pom.0.8 (2.25+1.87+1.88)*5.36+(0.55*4.06)*2 m2 36.626
pom.0.9 11.18 m2 11.180
pom.0.10 15.67 m2 15.670
pom.0.11 21.11 m2 21.110
pom.0.12 48.35 m2 48.350
pom.0.13 (2.30+1.50)*3.02+(0.55*2.77*1.12)+(0.30*3.02*1.12) m2 14.197
pom.0.14 (1.60+2.10)*1.41+(0.40*1.21*1.12) m2 5.759
pom.0.15 (1.60+2.10)*1.37+(0.40*1.17*1.12) m2 5.593

RAZEM 356.980
22
d.1

KNR 4-01
0701-05

ST II 02 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

pom.0.1 (0.53+0.33+3.27+0.10+0.86+0.88+0.18+2.74+1.46+2.50+1.61+0.24+
0.18+0.88+0.86+0.10+3.16+0.53+0.25*2+0.70+0.25*2+2.13+3.16+0.24+
0.70+0.24+0.58+3.05+0.58+0.24*2+0.70+0.24*2+0.70+0.70+0.25+0.71+
0.58*2+0.25*2+0.68+0.25+0.17)*2.55+(0.70*4+0.25*2*4)*2.55*2

m2 125.384

pom.0.2 (1.57+0.30+0.45+0.30+1.50+0.30+0.45+0.30+1.37+9.01+1.37+0.30+
0.45+0.30+1.50+0.30+0.45+0.30+1.57+9.01)*2.40

m2 74.640

pom.0.3 (5.65*2.40)*2 m2 27.120
pom.0.4 (3.24*2+2.34)*2.40 m2 21.168
pom.0.5 (2.41+0.76+0.58+0.76+2.33+5.36+2.33+0.76+0.58+0.76+2.41+5.36)*

2.40
m2 58.560

pom.0.6 (3.26+2.25+0.76+0.55+0.76+1.85+0.76+0.55+0.76+1.90+5.36+1.90+
0.76+0.55+0.76+1.85+0.76+0.55+0.76+0.80)*2.40

m2 65.880

pom.0.7 (4.25*2.40)*2 m2 20.400
pom.0.8 (2.55+5.36+2.25+0.50+0.55+0.50+1.87+0.50+0.55+0.50+1.88+5.36+

1.88+0.80+0.55+0.80+1.87+0.80+0.55+0.80)*2.40
m2 73.008

pom.0.9 (2.00+5.36)*2*2.55 m2 37.536
pom.0.10 (2.94+5.36)*2*2.55 m2 42.330
pom.0.11 (9.02*2+2.34)*2.55 m2 51.969
pom.0.12 (9.02+5.36)*2*2.55 m2 73.338
pom.0.13 (3.02+0.80+0.135+2.045+0.135+0.30+0.135+1.50+3.07+0.40+0.23+

1.10+0.135+0.30+0.135+2.045+0.25+0.25+0.55)*2.40
m2 39.684

pom.0.14 (0.40+0.14+1.70+0.22+0.40+1.32+2.10+0.19+0.40)*1.73+[(0.19+1.60+
1.41+0.14+0.25+0.14+1.35+0.14)*(2.40+1.73)*0.5]

m2 22.664

pom.0.15 (0.40+0.19+2.10+1.29+0.40+0.36+1.70+0.28+0.40)*1.73+[(0.28+1.35+
0.28*2+1.37+1.60+0.19)*(2.40+1.73)*0.5]

m2 23.365

RAZEM 757.046
23
d.1

KNR 4-01
0310-03

ST II 02 Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów szt.

piwnica 4 szt. 4.000
parter 4 szt. 4.000
piętro 7 szt. 7.000
poddasze 6 szt. 6.000

RAZEM 21.000
24
d.1

KNR 4-01
0310-04

ST II 02 Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów szt.

piętro 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

25
d.1

KNR 4-01
0333-09

ST II 02 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

piwnica 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.1

KNR 4-01
0508-03

ST II 02 Rozbiórka pokrycia z dachówki m2

[(16.00*0.5*7.83*1.33)-(3.04*2.35*1.33)]*2 m2 147.619
(31.83+16.15)*0.5*7.88*1.33-[(4.80*4.15*1.33)+(1.37*2.43*1.33)*4] m2 207.220
(31.83+16.15)*0.5*7.88*1.33-[(12.18*2.63*1.33)+(12.18*0.5*4.90*1.33)] m2 169.132
(4.24*6.06*1.33)*2+[(12.18*0.5*4.91)-(3.80*3.23*1.33)] m2 81.925

RAZEM 605.896
27
d.1

KNR 4-01
0430-05

ST II 02 Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat
ponad 24 cm

m2

j.w. 605.896 m2 605.896
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 605.896
28
d.1

KNR 4-01
0430-02

ST II 02 Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na
styk

m2

j.w. 605.896 m2 605.896
lukarny (3.60*2.53)*4 m2 36.432

(2.25*2.38)*4 m2 21.420
(4.80*3.62) m2 17.376
(5.50*6.56) m2 36.080

RAZEM 717.204
29
d.1

KNR 4-01
0535-04

ST II 02 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

6.29+13.82+15.99+9.99+4.35+4.04*2+4.24+9.99+15.99+13.82+6.29 m 108.850
RAZEM 108.850

30
d.1

KNR 4-01
0535-06

ST II 02 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

9.53*4+12.93*2+11.71*2 m 87.400
RAZEM 87.400

31
d.1

KNR 4-01
0535-08

ST II 02 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

pas nadryn-
nowy

(6.29+13.82+15.99+9.99+4.35+4.04*2+4.24+9.99+15.99+13.82+6.29)*
0.25

m2 27.213

komin (1.18+0.38)*2*0.33 m2 1.030
ściany (2.63*0.33)*2 m2 1.736

(4.15*0.33)*2 m2 2.739
(2.35*0.33)*2*2 m2 3.102
(2.43*0.33)*2*4 m2 6.415

kosze (7.82*1.33)*0.70*2 m2 14.561
RAZEM 56.796

32
d.1

KNR 4-01
0535-02

ST II 02 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

lukarny (3.60*2.53)*4 m2 36.432
(2.25*2.38)*4 m2 21.420
(4.80*3.62) m2 17.376
(5.50*6.56) m2 36.080

RAZEM 111.308
33
d.1

KNR 4-01
0332-05

ST II 02 Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej

m

piwnica 2.40*6+2.05*4 m 22.600
parter 2.85*4 m 11.400
poddasze 3.06*4 m 12.240

RAZEM 46.240
34
d.1

KNR 4-01
0332-06

ST II 02 Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

piwnica 2.05*2 m 4.100
RAZEM 4.100

35
d.1

KNR 4-01
0330-07

ST II 02 Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m2

poduszki (0.30*0.20)*2*2*4 m2 0.960
RAZEM 0.960

36
d.1

KNR 2-31
0815-02

ST II 02 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z
płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

opaska (0.52+7.90+1.83+17.00+9.95+1.60+4.16*2+1.61+9.92+17.00+10.80)*
0.50

m2 43.225

RAZEM 43.225
37
d.1

KNR 4-01
0102-02

ST II 02 Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i
głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

opaska (0.60+1.35)*0.5*1.70*(0.52+7.90+1.83+17.00+9.95+1.60+4.16*2+1.61+
9.92+17.00+10.80)

m3 143.291

RAZEM 143.291
38
d.1

KNR-W 4-
01 0701-06

ST II 02 Odbicie tynków z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

ściana fund. (0.52+0.78+0.10+0.89+8.07+1.06+0.10+0.75*2+0.10+5.01+0.10+0.75+
0.10+2.97+0.10+0.75+0.10+5.01+0.10+0.75*2+0.10+9.19+0.86+0.10+
0.85+0.75+0.10+3.41*2+0.10+0.75+0.85+0.10+0.86+9.19+0.10+0.75*2+
0.10+5.01+0.10+0.75+0.10+2.97+0.10+0.75+0.10+5.01+0.10+0.75*2+
10.05)*1.70

m2 150.399

RAZEM 150.399
39
d.1

KNR-W 4-
01 0737-01

ST II 02 Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły m2

j.w. 150.399 m2 150.399
RAZEM 150.399

40
d.1

KNR 4-01
0105-02

ST II 02 Zasypanie wykopów żwirem i ubiciem warstwami co 15 cm - Analogia m3
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opaska (0.60+1.35)*0.5*1.70*(0.52+7.90+1.83+17.00+9.95+1.60+4.16*2+1.61+
9.92+17.00+10.80)

m3 143.291

RAZEM 143.291
41
d.1

KNR 4-01
0212-02

ST II 02 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
ponad 15 cm

m3

zejście zew. 1.26*1.435*0.15 m3 0.271
RAZEM 0.271

42
d.1

KNR 4-01
0104-02

ST II 02 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących
fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

zejście zew. 1.26*1.435*0.10 m3 0.181
RAZEM 0.181

2 45111220-6 Transport
43
d.2

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

ST II 02 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 15 km

m3

poz.10 23.49*0.03 m3 0.705
poz.18 1099.05*0.006 m3 6.594
poz.19 300.624*0.025 m3 7.516
poz.20 37.403*0.025*2 m3 1.870
poz.21 356.98*0.025 m3 8.925
poz.22 757.046*0.025 m3 18.926
poz.37 43.225*0.07 m3 3.026
poz.39 150.399*0.015 m3 2.256
poz.42 0.271 m3 0.271

RAZEM 50.089
44
d.2

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

ST II 02 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji ceglanych na odległość 15 km

m3

poz.5 2.672*0.15 m3 0.401
poz.8 26.598*0.15 m3 3.990
poz.9 7.302 m3 7.302
poz.27 605.896*0.03 m3 18.177
poz.34 46.24*0.12*0.06 m3 0.333
poz.35 4.10*0.25*0.06 m3 0.062
poz.36 0.96*0.25 m3 0.240

RAZEM 30.505
45
d.2

KNR 4-01
0108-18
0108-20 

ST II 02 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 15 km

m3

poz.4 (31.714*0.003)*2 m3 0.190
poz.14 68.047*0.10 m3 6.805
poz.17 363.689*0.003 m3 1.091

RAZEM 8.086
46
d.2

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

ST II 02 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
grunt.kat. III

m3

poz.38 143.291 m3 143.291
poz.43 0.181 m3 0.181

RAZEM 143.472
47
d.2

Kalk.ind. ST II 02 Utylizacja gruzu t

poz.44 50.089*2.20 t 110.196
poz.45 30.505*1.80 t 54.909
poz.46 6.805*1.30 t 8.847

RAZEM 173.952
48
d.2

KNR 13-22
0407-02

ST II 02 Wywiezienie transportem samochodowym (ciagnikiem z przyczepa) ma-
terialow porozbiorkowych - drewno na odl.do 1 km

m3

poz.6 42.955*0.005*2 m3 0.430
poz.7 27.384*0.033 m3 0.904
poz.11 680.47*0.025 m3 17.012
poz.12 680.47*0.005 m3 3.402
poz.13 680.47*0.019 m3 12.929
poz.15 25.16*0.032 m3 0.805
poz.16 0.076*0.05*1264.97 m3 4.807
poz.19 300.624*0.025 m3 7.516
poz.20 37.403*0.025 m3 0.935
poz.28 605.896*0.018 m3 10.906
poz.29 717.204*0.025 m3 17.930

RAZEM 77.576
49
d.2

KNR 13-22
0407-05

ST II 02 Wywiezienie transportem samochodowym (ciagnikiem z przyczepa) ma-
terialow porozbiorkowych - drewno - dod.za wydłużenie transportu na
odl.dalszych 0.5 km
Krotność = 28

m3

j.w. 77.576 m3 77.576
RAZEM 77.576
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50
d.2

KNR 13-22
0407-03

ST II 02 Wywiezienie transportem samochodowym (ciągnikiem z przyczepą) ma-
teriałów porozbiórkowych - elementy przestrzenne na odległość do 1 km

mp

poz.1 (1.10*0.80)*0.08*22 mp 1.549
poz.2 (0.80*2.00)*31*0.04 mp 1.984
poz.3 43.63*0.08 mp 3.490

RAZEM 7.023
51
d.2

KNR 13-22
0407-06

ST II 02 Wywiezienie transportem samochodowym (ciągnikiem z przyczepą) ma-
teriałów porozbiórkowych - elementy przestrzenne - dodatek za wydłuże-
nie transportu na odległość dalszych 0.5 km
Krotność = 28

mp

j.w. 77.576 mp 77.576
RAZEM 77.576

52
d.2

Kalk.ind. ST II 02 Utylizacja wykładziny t

poz.46 1.094*1.20 t 1.313
RAZEM 1.313

53
d.2

Kalk.ind. ST II 02 Utylizacja drewna t

poz.49 77.576*0.75 t 58.182
RAZEM 58.182

54
d.2

Kalk.ind. ST II 02 Utylizacja ziemi t

poz.46 143.472*1.60 t 229.555
RAZEM 229.555

55
d.2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

ST II 02 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładun-
kiem ręcznym na odl. 5 km

t

poz.30 108.85*1.85*0.001 t 0.201
poz.31 87.40*1.88*0.001 t 0.164
poz.32 56.796*5.01*0.001 t 0.285
poz.33 111.308*5.01*0.001 t 0.558

RAZEM 1.208
56
d.2

KNR AT-06
0104-01

ST II 02 Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie
skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy sa-
mowyładowcze; kategoria ładunku I

t

opaska [(0.60+1.35)*0.5*1.70*(0.52+7.90+1.83+17.00+9.95+1.60+4.16*2+1.61+
9.92+17.00+10.80)]/1.80

t 79.606

RAZEM 79.606
57
d.2

KNR AT-06
0108-01

ST II 02 Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o na-
wierzchni kl. I

kurs

j.w. 79.606/12.0 kurs 6.634
RAZEM 6.634

58
d.2

KNR AT-06
0108-04

ST II 02 Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek
za każdy dalszy 1 km- 34 km
Krotność = 34

kurs

j.w. 6.634 kurs 6.634
RAZEM 6.634

3 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
59
d.3

KNR 2-31
0402-04

ST II 17 Ława pod krawężniki betonowa z oporem z bet.B-10 m3

opaska [(0.16+0.17)*0.5*0.07+(0.07+0.10)*0.5*0.13]*(0.52+0.78+0.10+0.89+
8.07+1.06+0.10+1.25*2+0.10+5.01+0.10+0.75+0.10+2.97+0.10+0.75+
0.10+5.01+0.10+0.75+1.25+0.10+9.19+0.86+0.10+1.35+0.75+0.10+
3.41*2+0.10+0.75+1.35+0.10+0.86+9.19+0.10+1.25+0.75+0.10+5.01+
0.10+0.75+0.10+2.97+0.10+0.75+0.10+5.01+0.10+0.75+1.25+10.05)

m3 2.079

RAZEM 2.079
60
d.3

KNR 2-31
0407-01

ST II 17 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową

m

opaska (0.52+0.78+0.10+0.89+8.07+1.06+0.10+1.25*2+0.10+5.01+0.10+0.75+
0.10+2.97+0.10+0.75+0.10+5.01+0.10+0.75+1.25+0.10+9.19+0.86+
0.10+1.35+0.75+0.10+3.41*2+0.10+0.75+1.35+0.10+0.86+9.19+0.10+
1.25+0.75+0.10+5.01+0.10+0.75+0.10+2.97+0.10+0.75+0.10+5.01+
0.10+0.75+1.25+10.05)

m 91.970

RAZEM 91.970
61
d.3

KNR 2-31
0511-02

ST II 17 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

j.w. 91.97*0.50 m2 45.985
zejście zew. 1.26*1.435 m2 1.808

RAZEM 47.793
4 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

62
d.4

KNR 0-21
4007-03

ST II 07 Ślepa podłoga z płyt OSB-3 grub.22 mm m2

[(16.00*0.5*7.83*1.33)-(3.04*2.35*1.33)]*2 m2 147.619
(31.83+16.15)*0.5*7.88*1.33-[(4.80*4.15*1.33)+(1.37*2.43*1.33)*4] m2 207.220
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(31.83+16.15)*0.5*7.88*1.33-[(12.18*2.63*1.33)+(12.18*0.5*4.90*1.33)] m2 169.132
(4.24*6.06*1.33)*2+[(12.18*0.5*4.91)-(3.80*3.23*1.33)] m2 81.925

RAZEM 605.896
63
d.4

KNR 2-02
0501-01

ST II 09 Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo m2

j.w. 605.896 m2 605.896
RAZEM 605.896

64
d.4

KNR K-05
0104-02

ST II 07 Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi do 80
cm

m2

j.w. 605.896 m2 605.896
RAZEM 605.896

65
d.4

KNR K-05
0105-02

ST II 17 Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm m2

j.w. 605.896 m2 605.896
RAZEM 605.896

66
d.4

KNR K-05
0201-04

ST II 08 Wykonanie połaci dachowych do 50 m2 z dachówki ceramicznej Holen-
derki- każda mocowana

m2

(4.24*6.06*1.33)*2 m2 68.347
[(12.18*0.5*4.91)-(3.80*3.23*1.33)] m2 13.577

RAZEM 81.924
67
d.4

KNR K-05
0201-08

ST II 08 Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki ceramicznej Ho-
lenderki- każda mocowana

m2

[(16.00*0.5*7.83*1.33)-(3.04*2.35*1.33)]*2 m2 147.619
(31.83+16.15)*0.5*7.88*1.33-[(4.80*4.15*1.33)+(1.37*2.43*1.33)*4] m2 207.220
(31.83+16.15)*0.5*7.88*1.33-[(12.18*2.63*1.33)+(12.18*0.5*4.90*1.33)] m2 169.132

RAZEM 523.971
68
d.4

KNR K-05
0202-01

ST II 08 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską m

16.15+4.24 m 20.390
(7.81*1.33)*4+(11.34*1.33)*4 m 101.878

RAZEM 122.268
69
d.4

KNR K-05
0202-07

ST II 08 Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - łącznik gą-
siorów

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

70
d.4

KNR K-05
0202-06

ST II 08 Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - gąsior po-
czątkowy

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

71
d.4

KNR K-05
0206-01

ST II 08 Wykonanie koszy aluminiowych zwykłych m

(7.82*1.33)*2 m 20.801
RAZEM 20.801

72
d.4

KNR-W 2-
02 0522-02

ST II 08 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z
blachy cynkowo- tytanowej

m

6.29+13.82+15.99+9.99+4.35+4.04*2+4.24+9.99+15.99+13.82+6.29 m 108.850
RAZEM 108.850

73
d.4

KNR-W 2-
02 0529-01

ST II 08 Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy cynkowo- tytanowej

m

9.53*4+12.93*2+11.71*2 m 87.400
RAZEM 87.400

74
d.4

KNR AT-09
0803-07

ST II 08 Blachodachówka TYTAN z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykoń-
czeniowe - obróbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu

m2

pas nadryn-
nowy

(6.29+13.82+15.99+9.99+4.35+4.04*2+4.24+9.99+15.99+13.82+6.29)*
0.25

m2 27.213

RAZEM 27.213
75
d.4

KNR AT-09
0803-08

ST II 08 Blachodachówka TYTAN z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykoń-
czeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu

m2

komin (1.18+0.38)*2*0.33 m2 1.030
ściany (2.63*0.33)*2 m2 1.736

(4.15*0.33)*2 m2 2.739
(2.35*0.33)*2*2 m2 3.102
(2.43*0.33)*2*4 m2 6.415

kosze (7.82*1.33)*0.70*2 m2 14.561
RAZEM 29.583

76
d.4

KNR 2-02
0410-01

ST II 07 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

lukarny (3,35*3,20)*2
(3.40*3.20)*2 m2 21.760
(1.92*3.20)*4 m2 24.576
(4.33*6.80) m2 29.444

RAZEM 75.780
77
d.4

KNR 0-21
4004-06

ST II 07 Poszycie ścian szkieletowych z płyt OSB3 grub.18 mm m2
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lukarny (2,20*1,70)*0,5*2*4
(1.70*1.45)*0.5*2*4 m2 9.860
(2.96*2.15)*0.5*2 m2 6.364

RAZEM 16.224
78
d.4

KNR-W 4-
01 0539-08

ST II 07 Obicie drewnianych powierzchni okiennic, drzwi, podłóg itp. blachą cyn-
kowo- tytanową

m2

poz.77; 78 75.78+16.224 m2 92.004
RAZEM 92.004

79
d.4

KNR K-05
0207-01

ST II 08 Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem m

13.00+15.00+9.00+4.00+3.50*2+4.00+9.00+15.00+13.00 m 89.000
RAZEM 89.000

80
d.4

KNR K-05
0208-01

ST II 08 Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

81
d.4

KNR K-05
0208-03

ST II 08 Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska duża szt.

2+1+10+2+1+5 szt. 21.000
RAZEM 21.000

82
d.4

KNR K-05
0208-02

ST II 08 Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska mała szt.

1+1+1+2+1+1 szt. 7.000
RAZEM 7.000

5 45262320-0 Wyrównywanie
83
d.5

KNR 4-01
0304-02

ST II 10 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

parter [(0.30*0.15)+(0.60*0.15)+(0.90*0.15)+(1.20*0.15)]*0.54*2 m3 0.486
RAZEM 0.486

84
d.5

KNR 2-02
1101-02

ST II 10 Podkłady betonowe na stropie z bet.B-15 m3

parter (8.23+6.14)*0.05 m3 0.719
(16.62+12.57+41.81+51.62+15.46+51.51+39.48)*0.05 m3 11.454

piętro (28.93+46.21+54.18+82.25+54.36+41.41)*0.05 m3 15.367
poddasze (16.41+8.37+80.64+83.17+6.53+16.79)*0.05 m3 10.596

RAZEM 38.136
85
d.5

KNR 2-02
1106-07

ST II 10 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką sta-
lową

m2

j.w. 38.136/0.05 m2 762.720
RAZEM 762.720

86
d.5

KNR 2-02
1101-01

ST II 10 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z bet.B-7,5 m3

zejście zew. 1.26*1.435*0.10 m3 0.181
RAZEM 0.181

87
d.5

NNRNKB
202 1134-
01

ST II 10 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

piwnica 373.90-36.38 m2 337.520
parter (8.23+6.14) m2 14.370

(16.62+12.57+41.81+51.62+15.46+51.51+39.48) m2 229.070
piętro (28.93+46.21+54.18+82.25+54.36+41.41) m2 307.340
poddasze (16.41+8.37+80.64+83.17+6.53+16.79) m2 211.910

RAZEM 1100.210
88
d.5

NNRNKB
202 1130-
02

ST II 10 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomują-
cej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

j.w. 337.52 m2 337.520
parter (8.23+6.14) m2 14.370

(16.62+12.57+41.81+51.62+15.46+51.51+39.48) m2 229.070
piętro (28.93+46.21+54.18+82.25+54.36+41.41) m2 307.340
poddasze (16.41+8.37+80.64+83.17+6.53+16.79) m2 211.910

RAZEM 1100.210
89
d.5

KNR 2-02
1102-02
1102-03 

ST II 10 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 5
mm zatarte na gładko

m2

kl.schodo-
wa

0.30*2.20*5 m2 3.300

0.31*1.48*5 m2 2.294
0.30*1.68*(13+11) m2 12.096
0.30*1.75*(13+13) m2 13.650

wejście 0.30*2.20*4 m2 2.640
RAZEM 33.980

6 45262500-6 Roboty murarskie
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90
d.6

KNR 4-01
0303-02

ST II 06 Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów
w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

piwnica (2.37*2.56)-(1.00*2.05) m2 4.017
(1.05*2.05) m2 2.153
(1.00*2.05) m2 2.050
(2.08*2.55)-(1.10*2.05) m2 3.049
(1.84*2.56)-(1.10*2.05) m2 2.455

parter (1.67*1.60)-(1.20*1.20) m2 1.232
(0.80*2.05)*2 m2 3.280

poddasze (0.90*2.05) m2 1.845
(1.33*2.05)-(1.00*2.05) m2 0.677
 

RAZEM 20.758
91
d.6

KNR 2-02
0126-05

ST II 06 Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

parter 1.50 m 1.500
RAZEM 1.500

92
d.6

KNR 4-01
0304-01

ST II 06 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegłami

m3

piwnica (1.00*2.05*0.25) m3 0.513
strych (0.50+2.00)*0.5*1.30*0.28 m3 0.455

(1.94+3.44)*0.5*1.30*0.28 m3 0.979
RAZEM 1.947

93
d.6

KNR 2-02
0120-02

ST II 06 Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. m2

parter (3.22*3.10)-(1.00*2.05) m2 7.932
(3.25*3.10)-(1.00*2.05) m2 8.025

poddasze (2.72*3.06)-(1.00*2.05) m2 6.273
(2.70*3.06)-(1.00*2.05) m2 6.212

RAZEM 28.442
94
d.6

KNR 2-02
0122-01

ST II 06 Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegły klinkierowej 1/2x1/2 ceg. m3

(1.29*0.38*3.60) m3 1.765
(1.40*0.38*3.60) m3 1.915
(1.08*0.38*3.60) m3 1.477
(0.65*0.38*3.60) m3 0.889
(0.69*0.38+0.64*0.40)*2.10 m3 1.088
(1.16*0.38*2.80) m3 1.234
(0.90*0.38+1.18*0.38)*2.80 m3 2.213
(0.90*0.38*2.80) m3 0.958
(1.70*0.38*2.80) m3 1.809

RAZEM 13.348
95
d.6

KNR 4-01
0311-09

ST II 06 Nakrywy murku z kształtek ceramicznych 250*120*65 na zaprawie ce-
mentowej o szer. 1 ceg. poziomo

m

zejście zew. 4.22+1.435 m 5.655
RAZEM 5.655

7 45320000-6 Roboty izolacyjne
96
d.7

KNR AT-12
0401-04

ST II 10 Podłoga w systemie suchego jastrychu (system NIDA Podłoga) - izolacja
z folii uszczelniającej
Krotność = 2

m2

piwnica 373.90-36.38 m2 337.520
RAZEM 337.520

97
d.7

KNR 2-02
0613-03

ST II 10 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grub.5 cm pozio-
me z płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2

strych (14) 154.00 m2 154.000
RAZEM 154.000

98
d.7

KNR 2-02
0613-06

ST II 10 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej półtwardej
grub.10 cm pionowe z płyt układanych na sucho

m2

lukarny (2,20*1,70)*0,5*2*4
(1.70*1.45)*0.5*2*4 m2 9.860
(2.96*2.15)*0.5*2 m2 6.364

RAZEM 16.224
99
d.7

KNR 2-02
0613-03

ST II 10 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej półtwardej
grub.10 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2

pom.uż.
(15)

(2.33+3.42)*0.5*1.72*1.33 m2 6.577

(1.19+2.55)*0.5*1.72*1.33 m2 4.278
(1.90*1.72*1.33) m2 4.346
(3.76+2.46)*0.5*1.72*1.33 m2 7.114
(3.51+2.07)*0.5*1.72*1.33 m2 6.382
(2.07+2.14)*1.72*1.33 m2 9.631
(2.72*1.72*1.33) m2 6.222
(2.60*1.72*1.33) m2 5.948
(3.635+2.075)*0.5*1.72*1.33 m2 6.531
(3.695+2.12)*0.5*1.72*1.33 m2 6.651
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Nowy dwór budynek główny.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

(3.445+2.33)*0.5*1.72*1.33 m2 6.605
(2.835+1.49)*0.5*1.72*1.33 m2 4.947
(1.65*1.72*1.33) m2 3.775
A  (suma częściowa) --------------

m2 79.007
79.007 m2 79.007

RAZEM 158.014
100
d.7

KNR 2-02
0613-03

ST II 10 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grub.15 cm po-
ziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2

pom.1.9 6.80 m2 6.800
strych (14) 154.00 m2 154.000

RAZEM 160.800
101
d.7

KNR 2-02
0613-03

ST II 10 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej półtwardej
grub.20 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2

lukarny (2.62*2.90)*2 m2 15.196
(2.57*2.86)*2 m2 14.700
(1.20*2.82)*4 m2 13.536
(3.60*7.80) m2 28.080
(3.80*2.96) m2 11.248

RAZEM 82.760
102
d.7

KNR 2-02
0613-03

ST II 10 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej miękkiej grub.20
cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2

strych (14') 82.72 m2 82.720
RAZEM 82.720

103
d.7

KNR 2-02
0616-01

ST II 10 Izolacje z folii paroszczelnej na sucho pozioma - jedna warstwa m2

pom.1.9 6.80 m2 6.800
lukarny 82.76 m2 82.760
strych (14) 154.00 m2 154.000
strych (14') 82.72 m2 82.720
pom.uż.
(15)

79.007 m2 79.007

RAZEM 405.287
104
d.7

KNR 2-02
0602-09

ST II 10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywa-
ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

parter 8.23+6.14 m2 14.370
RAZEM 14.370

105
d.7

KNR 2-02
0609-03

ST II 10 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS20 grub.10
cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

parter (16.62+12.57+41.81+51.62+15.46+51.51+39.48) m2 229.070
piętro (28.93+46.21+54.18+82.25+54.36+41.41) m2 307.340
poddasze (16.41+8.37+80.64+83.17+6.53+16.79) m2 211.910

RAZEM 748.320
106
d.7

KNR 2-02
0609-03

ST II 10 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS20 grub.10
cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

j.w. 748.32 m2 748.320
RAZEM 748.320

107
d.7

NNRNKB
202 0618-
03

ST II 10 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach
o pow.ponad 5 m2

m2

pom.1.3 16.62 m2 16.620
pom.1.4 12.57 m2 12.570
pom.1.5 41.81 m2 41.810
pom.1.6 51.62 m2 51.620
pom.1.7 15.46 m2 15.460
pom.1.10 51.51 m2 51.510
pom.1.12 39.48 m2 39.480
pom.2.2 28.93 m2 28.930
pom.2.3 46.21 m2 46.210
pom.2.4 54.18 m2 54.180
pom.2.5 82.25 m2 82.250
pom.2.6 54.36 m2 54.360
pom.2.8 41.41 m2 41.410
pom.3.2 16.41 m2 16.410
pom.3.3 8.37 m2 8.370
pom.3.4 80.64 m2 80.640
pom.3.5 83.17 m2 83.170
pom.3.6 6.53 m2 6.530
pom.3.7 16.79 m2 16.790

RAZEM 748.320
108
d.7

KNR-W 2-
02 0504-03

ST II 10 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchnio-
wej

m2

pom.1.3 (0.38+0.65+0.80+0.15+4.76+3.01+3.655+0.90+1.21+0.38)*0.10 m2 1.590
pom.1.4 (3.655+2.26+5.56+2.26+0.90)*0.10 m2 1.464
pom.1.5 (0.38+5.45+5.56+7.52+5.56+1.07+0.38)*0.10 m2 2.592
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pom.1.6 (0.38+7.285+5.56+9.285+5.56+1.00+0.38)*0.10 m2 2.945
pom.1.7 (2.09+0.37+0.09+3.745+0.09+0.40+3.245+0.40+0.12+3.745+0.12+0.37+

0.195)*0.10
m2 1.498

pom.1.10 (0.38+7.115+5.56+9.265+5.56+1.15+0.38)*0.10 m2 2.941
pom.1.12 (0.38+5.315+5.56+7.165+4.845+0.15+0.64+0.70+0.38)*0.10 m2 2.514
pom.2.2 (0.25+1.00+0.86+0.15+4.89+5.05+5.76+2.90+0.25)*0.10 m2 2.111
pom.2.3 (0.25+6.05+5.76+8.03+5.76+0.98+0.25)*0.10 m2 2.708
pom.2.4 (0.25+7.285+5.76+9.415+5.76+1.13+0.25)*0.10 m2 2.985
pom.2.5 (8.14+7.215+11.14+1.51+0.31+4.255+0.31+1.50+1.55)*0.10 m2 3.593
pom.2.6 (0.25+7.145+5.76+9.445+5.76+1.25+0.25)*0.10 m2 2.986
pom.2.8 (0.25+5.24+5.76+7.165+4.435+0.15+1.31+0.84+0.25)*0.10 m2 2.540
pom.3.2 (0.43+1.035+0.14+1.055+0.20*3+1.355+2.60+1.30+1.17+4.91+2.19)*

0.10
m2 1.679

pom.3.3 (0.575+0.595+0.405+1.525+1.42+0.06+0.20+0.06+1.385+2.085+1.385+
0.06+0.20+0.06+0.705)*0.10

m2 1.072

pom.3.4 (0.43+2.295+0.725+3.59+1.17+1.30+3.635+0.25*2+0.90+0.40+0.20+
2.86+2.575+2.86+0.20+0.40+0.22+1.11+3.445+2.835+1.30+2.62+1.30+
1.65+1.345+0.17+0.20+0.17+2.095+0.17+0.20+0.17+1.08)*0.10

m2 4.412

pom.3.5 (1.08+0.17+0.20+2.115+0.17+0.20+0.17+1.30+1.88+1.30+2.62+1.30+
2.545+3.42+1.22+0.22+0.30+0.20+2.865+2.64+2.865+0.20+0.565+0.15*
2+1.39+0.755+0.66+0.385+2.12+1.30+1.17+1.30+2.195+0.38+0.20+
0.06+2.00+0.06+0.20+0.17+0.64)*0.10

m2 4.483

pom.3.6 (0.20+0.385+1.04+1.51+0.42+3.51+1.44+0.38)*0.10 m2 0.889
pom.3.7 (1.68+1.17+1.30+2.72+1.355+0.18+0.20+0.18+0.59+0.15+1.45+3.725+

2.22)*0.10
m2 1.692

RAZEM 46.694
109
d.7

KNR 0-29
0641-01

ST II 17 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą
SUPERFLEX-10

m2

ściana fund. (0.52+0.78+0.10+0.89+8.07+1.06+0.10+0.75*2+0.10+5.01+0.10+0.75+
0.10+2.97+0.10+0.75+0.10+5.01+0.10+0.75*2+0.10+9.19+0.86+0.10+
0.85+0.75+0.10+3.41*2+0.10+0.75+0.85+0.10+0.86+9.19+0.10+0.75*2+
0.10+5.01+0.10+0.75+0.10+2.97+0.10+0.75+0.10+5.01+0.10+0.75*2+
10.05)*1.70

m2 150.399

RAZEM 150.399
110
d.7

KNR 0-29
0643-02

ST II 17 Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi ekstrudowanymi
grub.10 cm mocowanymi całopowierzchniowo w technologii
SUPERFLEX-10

m2

j.w. 150.399 m2 150.399
RAZEM 150.399

111
d.7

KNR-W 4-
01 0631-01
z.sz.2.5. 

ST II 07 Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - metoda na-
tryskowa

m2

krokwie [(0.12+0.14)*2*(0.70+1.60+2.50+3.40+4.30+3.24*2+1.60+2.50+5.20+
6.10+1.09*3+3.15*2+3.86+3.15+6.12+5.30+4.40+3.53+2.65+1.65+0.70)*
1.33]*2

m2 104.169

(0.12+0.14)*2*(0.70+1.60+2.50+3.40+4.30+5.20+6.10+3.15+1.08+7.88*
19+3.15+1.08+6.10+5.20+4.30+3.40+2.50+1.60+0.70)*1.33

m2 142.317

(0.12+0.14)*2*[(0.70+1.65+2.65+3.53+4.40+5.30+6.12+6.97+7.88+3+
4.81+4.10+3.37+2.65+1.92+1.20)*1.33]*2

m2 83.338

(0.12+0.14)*2*[(0.80+1.90+3.02+4.14+5.30+4.97+3.86+2.74+1.59+0.56)*
1.33]*2

m2 39.947

(0.12+0.14)*2*(0.56*2+1.29*2+2.01*2+2.73*2+3.46*2+4.00*2+4.70)*1.33 m2 22.684
belki koszo-
we

(0.13+0.16)*2*(17.12*4+7.83*4)*1.33 m2 76.986

jętki (0.10+0.15)*2*4.40*15 m2 33.000
belki stropo-
we

(0.16+0.21)*2*(5.75*9+5.35*16+5.78*9) m2 140.134

(0.16*4)*3.95*8 m2 20.224
słupy (0.14+0.15)*2.10*30 m2 18.270
murłaty (0.16+0.19)*2*(3.80+11.30+3.80+9.40+15.11+13.05+5.58+3.76+5.58+

13.05+15.11+9.40)
m2 76.258

kleszcze (0.07+0.16)*2*(7.60*2)*2 m2 13.984
zastrzały (0.16+0.16)*2*1.40*39 m2 34.944
płatwie [(0.16*4)*(2.27+4.24+3.79+1.60+2.33*2+9.61)]*2 m2 33.498

RAZEM 839.753
112
d.7

Kalk.ind. ST II 17 suszenie ścian piwnic metodą nieinwazyjną m2

541.40 m2 541.400
RAZEM 541.400

113
d.7

KNR 4-01
0621-05

ST II 17 Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 me-
todą smarowania

m2

pom.0.1 (0.53+0.33+3.27+0.10+0.86+0.88+0.18+2.74+1.46+2.50+1.61+0.24+
0.18+0.88+0.86+0.10+3.16+0.53+0.25*2+0.70+0.25*2+2.13+3.16+0.24+
0.70+0.24+0.58+3.05+0.58+0.24*2+0.70+0.24*2+0.70+0.70+0.25+0.71+
0.58*2+0.25*2+0.68+0.25+0.17)*2.55+(0.70*4+0.25*2*4)*2.55*2

m2 125.384
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pom.0.2 (1.57+0.30+0.45+0.30+1.50+0.30+0.45+0.30+1.37+9.01+1.37+0.30+
0.45+0.30+1.50+0.30+0.45+0.30+1.57+9.01)*2.40

m2 74.640

pom.0.3 (5.65*2.40)*2 m2 27.120
pom.0.4 (3.24*2+2.34)*2.40 m2 21.168
pom.0.5 (2.41+0.76+0.58+0.76+2.33+5.36+2.33+0.76+0.58+0.76+2.41+5.36)*

2.40
m2 58.560

pom.0.6 (3.26+2.25+0.76+0.55+0.76+1.85+0.76+0.55+0.76+1.90+5.36+1.90+
0.76+0.55+0.76+1.85+0.76+0.55+0.76+0.80)*2.40

m2 65.880

pom.0.7 (4.25*2.40)*2 m2 20.400
pom.0.8 (2.55+5.36+2.25+0.50+0.55+0.50+1.87+0.50+0.55+0.50+1.88+5.36+

1.88+0.80+0.55+0.80+1.87+0.80+0.55+0.80)*2.40
m2 73.008

pom.0.9 (2.00+5.36)*2*2.55 m2 37.536
pom.0.10 (2.94+5.36)*2*2.55 m2 42.330
pom.0.11 (9.02*2+2.34)*2.55 m2 51.969
pom.0.12 (9.02+5.36)*2*2.55 m2 73.338
pom.0.13 (3.02+0.80+0.135+2.045+0.135+0.30+0.135+1.50+3.07+0.40+0.23+

1.10+0.135+0.30+0.135+2.045+0.25+0.25+0.55)*2.40
m2 39.684

pom.0.14 (0.40+0.14+1.70+0.22+0.40+1.32+2.10+0.19+0.40)*1.73+[(0.19+1.60+
1.41+0.14+0.25+0.14+1.35+0.14)*(2.40+1.73)*0.5]

m2 22.664

pom.0.15 (0.40+0.19+2.10+1.29+0.40+0.36+1.70+0.28+0.40)*1.73+[(0.28+1.35+
0.28*2+1.37+1.60+0.19)*(2.40+1.73)*0.5]

m2 23.365

RAZEM 757.046
114
d.7

KNR AT-31
0101-04

ST II 17 Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 12 cm na ścianach m2

strych (0.935+0.25)*(9.895+0.395) m2 12.194
(0.50+2.00)*0.5*1.30 m2 1.625
(1.94+3.44)*0.5*1.30 m2 3.497

kominy (1.29+0.62)*2*1.50 m2 5.730
(1.40+0.62)*2*1.50 m2 6.060
(1.08+0.62)*2*1.50 m2 5.100
(0.65+0.62)*2*1.50 m2 3.810
(1.33+0.78+0.69+0.26+0.64+0.52)*1.50 m2 6.330

RAZEM 44.346
8 45410000-4 Tynkowanie

115
d.8

KNR 4-01
0711-15

ST II 11 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach
na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)- przyjęto 40 % po-
wierzchni tynków do wymiany

m2

pom.1.1 16.78 m2 16.780
pom.1.2 13.21+112.51 m2 125.720
pom.1.3 16.62 m2 16.620
pom.1.4 12.57 m2 12.570
pom.1.5 41.81 m2 41.810
pom.1.6 51.62 m2 51.620
pom.1.7 15.46 m2 15.460
pom.1.9 6.80 m2 6.800
pom.1.10 51.51 m2 51.510
pom.1.12 39.48 m2 39.480
pom.2.1 9.47+86.22 m2 95.690
pom.2.2 28.93 m2 28.930
pom.2.3 46.21 m2 46.210
pom.2.4 54.18 m2 54.180
pom.2.5 82.25 m2 82.250
pom.2.6 54.36 m2 54.360
pom.2.8 41.41 m2 41.410

A  (suma częściowa) --------------
m2 781.400

-(781.40*0.60) m2 -468.840
RAZEM 312.560

116
d.8

KNR 4-01
0711-03

ST II 11 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i
pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)- przyjęto 40 % powierzchni tynków do
wymiany

m2

pom.1.1 (0.22+1.375+0.21+0.20+0.13+0.41+0.785+3.155+0.68+0.40+0.24+1.97)*
4.40-[(1.60*2.00)+(1.50*2.20)]

m2 36.510

(0.40+0.22+1.67+1.67+0.22+0.10+0.16+0.45)*3.65*2-(1.20*1.20) m2 34.257
pom.1.2 (0.15+2.22+0.09+0.65+0.61+0.06+7.025+0.07+1.95+0.06+0.20+2.44+

2.545+0.07+1.86+0.07+4.78+0.08+0.60+0.08+0.63+0.06+1.90+0.06+
0.825+0.13+0.60+0.13*2+0.60+0.16+1.605+4.045+3.20+4.10+1.405+
1.675+0.075+0.09+0.13+0.50+0.13*2+0.63+0.08+2.06+0.06+0.355+
0.08+0.66+0.08+1.37+0.08+0.88+0.08+4.88+0.06+1.83+0.06+0.22+
2.47+6.225+0.06+2.06+0.06+0.91+0.60*2+0.09+2.22+0.57*2)*3.65-
(1.00*2.05)*6

m2 271.743

(0.60*4*3.65)*2 m2 17.520
pom.1.3 (3.01+5.56)*2*3.65 m2 62.561
pom.1.4 (2.26+5.56)*2*3.65 m2 57.086
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

pom.1.5 (7.52+5.56)*2*3.65 m2 95.484
pom.1.6 (9.285+5.56)*2*3.65 m2 108.369
pom.1.7 (0.37+0.09+3.745+0.09+0.40+3.245+0.40+0.12+3.745+0.19+0.37)*3.65 m2 46.592
pom.1.9 (0.16+0.40+3.32+2.875)*3.65 m2 24.656
pom.1.10 (9.265+5.56)*2*3.65 m2 108.223
pom.1.12 (7.165+5.56)*2*3.65 m2 92.893
pom.2.1 (1.585+4.135+3.12+3.46+3.12+4.135+1.585+0.157+0.06+1.98+0.06+

2.10+0.16+0.88+0.16+5.10+0.06+1.98+2.67+6.285+0.06+2.00+0.06+
20.275+0.06+2.00+0.06+0.30+2.60+2.725+0.06+2.00+0.06+5.575+0.06+
2.00+0.06+1.41)*3.95-[(1.00*2.05)*6+(1.50*2.05)]

m2 317.045

pom.2.2 (4.90+0.86+0.15+4.89+5.05+5.76)*3.95 m2 85.360
pom.2.3 (8.03+5.76)*2*3.95 m2 108.941
pom.2.4 (9.415+5.76)*2*3.95 m2 119.883
pom.2.5 (11.14+1.51+0.31+4.255+0.31+1.50+11.14+7.215)*3.95-(1.50*2.05) m2 144.576
pom.2.6 (9.445+5.76)*2*3.95 m2 120.120
pom.2.8 (7.165+5.76)*2*3.95 m2 102.108
pom.3.1. (11.63+3.635+0.12+0.50+0.34+0.10+3.585)*3.06 m2 60.925

(1.64+1.685)*2.73 m2 9.077
(2.73+4.87)*0.5*4.105*2 m2 31.198
(2.565+3.60+2.465)*4.87 m2 42.028

pom.3.2 (3.615+1.035+0.14+1.055+1.355)*3.06 m2 22.032
pom.3.7 (1.355+0.59+0.15+1.45+3.725)*3.06 m2 22.246

A  (suma częściowa) --------------
m2 2141.433

-(2141.433*0.60) m2 -1284.860
RAZEM 856.573

117
d.8

KNR 2-02
0803-06

ST II 11 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i pod-
ciągach

m2

pom.0.1 (2.33+2.66)*3.27+(0.68*2.77*1.12) m2 18.427
(2.33+2.13)*3.05+(0.88*1.98*1.12)*2+(0.70*1.63*1.12)*2+(0.70*2.66*
1.12)

m2 22.147

(2.32+2.13)*3.16+(0.70*2.66*1.12)+(0.53*2.08*1.12) m2 17.382
pom.0.2 (1.37+1.57)*9.01+(9.01*1.50*1.12)+(8.41*0.45)*2 m2 49.195
pom.0.3 13.15 m2 13.150
pom.0.4 7.58 m2 7.580
pom.0.5 (2.33+2.41)*5.36+(0.58*3.84*1.12) m2 27.901
pom.0.6 (1.90+1.85+2.25)*5.36+(0.58*3.84*1.12)*2 m2 37.149
pom.0.7 (4.28*1.30) m2 5.564
pom.0.8 (2.25+1.87+1.88)*5.36+(0.55*4.06)*2 m2 36.626
pom.0.9 11.18 m2 11.180
pom.0.10 15.67 m2 15.670
pom.0.11 21.11 m2 21.110
pom.0.12 48.35 m2 48.350
pom.0.13 (2.30+1.50)*3.02+(0.55*2.77*1.12)+(0.30*3.02*1.12) m2 14.197
pom.0.14 (1.60+2.10)*1.41+(0.40*1.21*1.12) m2 5.759
pom.0.15 (1.60+2.10)*1.37+(0.40*1.17*1.12) m2 5.593

RAZEM 356.980
118
d.8

KNR 0-40
0208-03

ST II 11 Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz - zamknięcie spoin i wyrówna-
nie powierzchni

m2

pom.0.1 (0.53+0.33+3.27+0.10+0.86+0.88+0.18+2.74+1.46+2.50+1.61+0.24+
0.18+0.88+0.86+0.10+3.16+0.53+0.25*2+0.70+0.25*2+2.13+3.16+0.24+
0.70+0.24+0.58+3.05+0.58+0.24*2+0.70+0.24*2+0.70+0.70+0.25+0.71+
0.58*2+0.25*2+0.68+0.25+0.17)*2.55+(0.70*4+0.25*2*4)*2.55*2

m2 125.384

pom.0.2 (1.57+0.30+0.45+0.30+1.50+0.30+0.45+0.30+1.37+9.01+1.37+0.30+
0.45+0.30+1.50+0.30+0.45+0.30+1.57+9.01)*2.40

m2 74.640

pom.0.3 (5.65*2.40)*2 m2 27.120
pom.0.4 (3.24*2+2.34)*2.40 m2 21.168
pom.0.5 (2.41+0.76+0.58+0.76+2.33+5.36+2.33+0.76+0.58+0.76+2.41+5.36)*

2.40
m2 58.560

pom.0.6 (3.26+2.25+0.76+0.55+0.76+1.85+0.76+0.55+0.76+1.90+5.36+1.90+
0.76+0.55+0.76+1.85+0.76+0.55+0.76+0.80)*2.40

m2 65.880

pom.0.7 (4.25*2.40)*2 m2 20.400
pom.0.8 (2.55+5.36+2.25+0.50+0.55+0.50+1.87+0.50+0.55+0.50+1.88+5.36+

1.88+0.80+0.55+0.80+1.87+0.80+0.55+0.80)*2.40
m2 73.008

pom.0.9 (2.00+5.36)*2*2.55 m2 37.536
pom.0.10 (2.94+5.36)*2*2.55 m2 42.330
pom.0.11 (9.02*2+2.34)*2.55 m2 51.969
pom.0.12 (9.02+5.36)*2*2.55 m2 73.338
pom.0.13 (3.02+0.80+0.135+2.045+0.135+0.30+0.135+1.50+3.07+0.40+0.23+

1.10+0.135+0.30+0.135+2.045+0.25+0.25+0.55)*2.40
m2 39.684

pom.0.14 (0.40+0.14+1.70+0.22+0.40+1.32+2.10+0.19+0.40)*1.73+[(0.19+1.60+
1.41+0.14+0.25+0.14+1.35+0.14)*(2.40+1.73)*0.5]

m2 22.664

pom.0.15 (0.40+0.19+2.10+1.29+0.40+0.36+1.70+0.28+0.40)*1.73+[(0.28+1.35+
0.28*2+1.37+1.60+0.19)*(2.40+1.73)*0.5]

m2 23.365

RAZEM 757.046
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Nowy dwór budynek główny.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

119
d.8

KNR 2-02
0803-03

ST II 11 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słu-
pach

m2

pom.0.1 (0.53+0.33+3.27+0.10+0.86+0.88+0.18+2.74+1.46+2.50+1.61+0.24+
0.18+0.88+0.86+0.10+3.16+0.53+0.25*2+0.70+0.25*2+2.13+3.16+0.24+
0.70+0.24+0.58+3.05+0.58+0.24*2+0.70+0.24*2+0.70+0.70+0.25+0.71+
0.58*2+0.25*2+0.68+0.25+0.17)*2.55+(0.70*4+0.25*2*4)*2.55*2

m2 125.384

pom.0.2 (1.57+0.30+0.45+0.30+1.50+0.30+0.45+0.30+1.37+9.01+1.37+0.30+
0.45+0.30+1.50+0.30+0.45+0.30+1.57+9.01)*2.40

m2 74.640

pom.0.3 (5.65*2.40)*2 m2 27.120
pom.0.4 (3.24*2+2.34)*2.40 m2 21.168
pom.0.5 (2.41+0.76+0.58+0.76+2.33+5.36+2.33+0.76+0.58+0.76+2.41+5.36)*

2.40
m2 58.560

pom.0.6 (3.26+2.25+0.76+0.55+0.76+1.85+0.76+0.55+0.76+1.90+5.36+1.90+
0.76+0.55+0.76+1.85+0.76+0.55+0.76+0.80)*2.40

m2 65.880

pom.0.7 (4.25*2.40)*2 m2 20.400
pom.0.8 (2.55+5.36+2.25+0.50+0.55+0.50+1.87+0.50+0.55+0.50+1.88+5.36+

1.88+0.80+0.55+0.80+1.87+0.80+0.55+0.80)*2.40
m2 73.008

pom.0.9 (2.00+5.36)*2*2.55 m2 37.536
pom.0.10 (2.94+5.36)*2*2.55 m2 42.330
pom.0.11 (9.02*2+2.34)*2.55 m2 51.969
pom.0.12 (9.02+5.36)*2*2.55 m2 73.338
pom.0.13 (3.02+0.80+0.135+2.045+0.135+0.30+0.135+1.50+3.07+0.40+0.23+

1.10+0.135+0.30+0.135+2.045+0.25+0.25+0.55)*2.40
m2 39.684

pom.0.14 (0.40+0.14+1.70+0.22+0.40+1.32+2.10+0.19+0.40)*1.73+[(0.19+1.60+
1.41+0.14+0.25+0.14+1.35+0.14)*(2.40+1.73)*0.5]

m2 22.664

pom.0.15 (0.40+0.19+2.10+1.29+0.40+0.36+1.70+0.28+0.40)*1.73+[(0.28+1.35+
0.28*2+1.37+1.60+0.19)*(2.40+1.73)*0.5]

m2 23.365

RAZEM 757.046
120
d.8

NNRNKB
202 1134-
01

ST II 11 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

pom.0.1 (2.33+2.66)*3.27+(0.68*2.77*1.12) m2 18.427
(2.33+2.13)*3.05+(0.88*1.98*1.12)*2+(0.70*1.63*1.12)*2+(0.70*2.66*
1.12)

m2 22.147

(2.32+2.13)*3.16+(0.70*2.66*1.12)+(0.53*2.08*1.12) m2 17.382
pom.0.2 (1.37+1.57)*9.01+(9.01*1.50*1.12)+(8.41*0.45)*2 m2 49.195
pom.0.3 13.15 m2 13.150
pom.0.4 7.58 m2 7.580
pom.0.5 (2.33+2.41)*5.36+(0.58*3.84*1.12) m2 27.901
pom.0.6 (1.90+1.85+2.25)*5.36+(0.58*3.84*1.12)*2 m2 37.149
pom.0.7 (4.28*1.30) m2 5.564
pom.0.8 (2.25+1.87+1.88)*5.36+(0.55*4.06)*2 m2 36.626
pom.0.9 11.18 m2 11.180
pom.0.10 15.67 m2 15.670
pom.0.11 21.11 m2 21.110
pom.0.12 48.35 m2 48.350
pom.0.13 (2.30+1.50)*3.02+(0.55*2.77*1.12)+(0.30*3.02*1.12) m2 14.197
pom.0.14 (1.60+2.10)*1.41+(0.40*1.21*1.12) m2 5.759
pom.0.15 (1.60+2.10)*1.37+(0.40*1.17*1.12) m2 5.593
pom.1.1 16.78 m2 16.780
pom.1.2 13.21+112.51 m2 125.720
pom.1.3 16.62 m2 16.620
pom.1.4 12.57 m2 12.570
pom.1.5 41.81 m2 41.810
pom.1.6 51.62 m2 51.620
pom.1.7 15.46 m2 15.460
pom.1.9 6.80 m2 6.800
pom.1.10 51.51 m2 51.510
pom.1.12 39.48 m2 39.480
pom.2.1 9.47+86.22 m2 95.690
pom.2.2 28.93 m2 28.930
pom.2.3 46.21 m2 46.210
pom.2.4 54.18 m2 54.180
pom.2.5 82.25 m2 82.250
pom.2.6 54.36 m2 54.360
pom.2.8 41.41 m2 41.410

RAZEM 1138.380
121
d.8

KNR 2-02
2009-04

ST II 11 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku

m2

pom.0.1 (2.33+2.66)*3.27+(0.68*2.77*1.12) m2 18.427
(2.33+2.13)*3.05+(0.88*1.98*1.12)*2+(0.70*1.63*1.12)*2+(0.70*2.66*
1.12)

m2 22.147

(2.32+2.13)*3.16+(0.70*2.66*1.12)+(0.53*2.08*1.12) m2 17.382
pom.0.2 (1.37+1.57)*9.01+(9.01*1.50*1.12)+(8.41*0.45)*2 m2 49.195
pom.0.3 13.15 m2 13.150
pom.0.4 7.58 m2 7.580
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Nowy dwór budynek główny.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

pom.0.9 11.18 m2 11.180
pom.0.11 21.11 m2 21.110
pom.0.12 48.35 m2 48.350
pom.1.1 16.78 m2 16.780
pom.1.2 13.21+112.51 m2 125.720
pom.1.3 16.62 m2 16.620
pom.1.4 12.57 m2 12.570
pom.1.5 41.81 m2 41.810
pom.1.6 51.62 m2 51.620
pom.1.7 15.46 m2 15.460
pom.1.9 6.80 m2 6.800
pom.1.10 51.51 m2 51.510
pom.1.12 39.48 m2 39.480
pom.2.1 9.47+86.22 m2 95.690
pom.2.2 28.93 m2 28.930
pom.2.3 46.21 m2 46.210
pom.2.4 54.18 m2 54.180
pom.2.5 82.25 m2 82.250
pom.2.6 54.36 m2 54.360
pom.2.8 41.41 m2 41.410

RAZEM 989.921
122
d.8

NNRNKB
202 1134-
02

ST II 11 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

pom.0.1 (2.33+2.66)*3.27+(0.68*2.77*1.12) m2 18.427
(2.33+2.13)*3.05+(0.88*1.98*1.12)*2+(0.70*1.63*1.12)*2+(0.70*2.66*
1.12)

m2 22.147

(2.32+2.13)*3.16+(0.70*2.66*1.12)+(0.53*2.08*1.12) m2 17.382
pom.0.2 (1.37+1.57)*9.01+(9.01*1.50*1.12)+(8.41*0.45)*2 m2 49.195
pom.0.3 13.15 m2 13.150
pom.0.4 7.58 m2 7.580
pom.0.5 (2.33+2.41)*5.36+(0.58*3.84*1.12) m2 27.901
pom.0.6 (1.90+1.85+2.25)*5.36+(0.58*3.84*1.12)*2 m2 37.149
pom.0.7 (4.28*1.30) m2 5.564
pom.0.8 (2.25+1.87+1.88)*5.36+(0.55*4.06)*2 m2 36.626
pom.0.9 11.18 m2 11.180
pom.0.10 15.67 m2 15.670
pom.0.11 21.11 m2 21.110
pom.0.12 48.35 m2 48.350
pom.0.13 (2.30+1.50)*3.02+(0.55*2.77*1.12)+(0.30*3.02*1.12) m2 14.197
pom.0.14 (1.60+2.10)*1.41+(0.40*1.21*1.12) m2 5.759
pom.0.15 (1.60+2.10)*1.37+(0.40*1.17*1.12) m2 5.593
pom.1.1 (0.22+1.375+0.21+0.20+0.13+0.41+0.785+3.155+0.68+0.40+0.24+1.97)*

4.40-[(1.60*2.00)+(1.50*2.20)]
m2 36.510

(0.40+0.22+1.67+1.67+0.22+0.10+0.16+0.45)*3.65*2-(1.20*1.20) m2 34.257
pom.1.2 (0.15+2.22+0.09+0.65+0.61+0.06+7.025+0.07+1.95+0.06+0.20+2.44+

2.545+0.07+1.86+0.07+4.78+0.08+0.60+0.08+0.63+0.06+1.90+0.06+
0.825+0.13+0.60+0.13*2+0.60+0.16+1.605+4.045+3.20+4.10+1.405+
1.675+0.075+0.09+0.13+0.50+0.13*2+0.63+0.08+2.06+0.06+0.355+
0.08+0.66+0.08+1.37+0.08+0.88+0.08+4.88+0.06+1.83+0.06+0.22+
2.47+6.225+0.06+2.06+0.06+0.91+0.60*2+0.09+2.22+0.57*2)*3.65-
(1.00*2.05)*6

m2 271.743

(0.60*4*3.65)*2 m2 17.520
pom.1.3 (3.01+5.56)*2*3.65 m2 62.561
pom.1.4 (2.26+5.56)*2*3.65 m2 57.086
pom.1.5 (7.52+5.56)*2*3.65 m2 95.484
pom.1.6 (9.285+5.56)*2*3.65 m2 108.369
pom.1.7 (0.37+0.09+3.745+0.09+0.40+3.245+0.40+0.12+3.745+0.19+0.37)*3.65 m2 46.592
pom.1.9 (0.16+0.40+3.32+2.875)*3.65 m2 24.656
pom.1.10 (9.265+5.56)*2*3.65 m2 108.223
pom.1.12 (7.165+5.56)*2*3.65 m2 92.893
pom.2.1 (1.585+4.135+3.12+3.46+3.12+4.135+1.585+0.157+0.06+1.98+0.06+

2.10+0.16+0.88+0.16+5.10+0.06+1.98+2.67+6.285+0.06+2.00+0.06+
20.275+0.06+2.00+0.06+0.30+2.60+2.725+0.06+2.00+0.06+5.575+0.06+
2.00+0.06+1.41)*3.95-[(1.00*2.05)*6+(1.50*2.05)]

m2 317.045

pom.2.2 (4.90+0.86+0.15+4.89+5.05+5.76)*3.95 m2 85.360
pom.2.3 (8.03+5.76)*2*3.95 m2 108.941
pom.2.4 (9.415+5.76)*2*3.95 m2 119.883
pom.2.5 (11.14+1.51+0.31+4.255+0.31+1.50+11.14+7.215)*3.95-(1.50*2.05) m2 144.576
pom.2.6 (9.445+5.76)*2*3.95 m2 120.120
pom.2.8 (7.165+5.76)*2*3.95 m2 102.108
pom.3.1. (11.63+3.635+0.12+0.50+0.34+0.10+3.585)*3.06 m2 60.925

(1.64+1.685)*2.73 m2 9.077
(2.73+4.87)*0.5*4.105*2 m2 31.198
(2.565+3.60+2.465)*4.87 m2 42.028

pom.3.2 (3.615+1.035+0.14+1.055+1.355)*3.06 m2 22.032
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Nowy dwór budynek główny.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

pom.3.7 (1.355+0.59+0.15+1.45+3.725)*3.06 m2 22.246
RAZEM 2498.413

123
d.8

KNR 2-02
2009-02

ST II 11 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku

m2

pom.0.1 (2.33+2.66)*3.27+(0.68*2.77*1.12) m2 18.427
(2.33+2.13)*3.05+(0.88*1.98*1.12)*2+(0.70*1.63*1.12)*2+(0.70*2.66*
1.12)

m2 22.147

(2.32+2.13)*3.16+(0.70*2.66*1.12)+(0.53*2.08*1.12) m2 17.382
pom.0.2 (1.37+1.57)*9.01+(9.01*1.50*1.12)+(8.41*0.45)*2 m2 49.195
pom.0.3 13.15 m2 13.150
pom.0.4 7.58 m2 7.580
pom.0.9 11.18 m2 11.180
pom.0.11 21.11 m2 21.110
pom.0.12 48.35 m2 48.350
pom.1.1 (0.22+1.375+0.21+0.20+0.13+0.41+0.785+3.155+0.68+0.40+0.24+1.97)*

4.40-[(1.60*2.00)+(1.50*2.20)]
m2 36.510

(0.40+0.22+1.67+1.67+0.22+0.10+0.16+0.45)*3.65*2-(1.20*1.20) m2 34.257
pom.1.2 (0.15+2.22+0.09+0.65+0.61+0.06+7.025+0.07+1.95+0.06+0.20+2.44+

2.545+0.07+1.86+0.07+4.78+0.08+0.60+0.08+0.63+0.06+1.90+0.06+
0.825+0.13+0.60+0.13*2+0.60+0.16+1.605+4.045+3.20+4.10+1.405+
1.675+0.075+0.09+0.13+0.50+0.13*2+0.63+0.08+2.06+0.06+0.355+
0.08+0.66+0.08+1.37+0.08+0.88+0.08+4.88+0.06+1.83+0.06+0.22+
2.47+6.225+0.06+2.06+0.06+0.91+0.60*2+0.09+2.22+0.57*2)*3.65-
(1.00*2.05)*6

m2 271.743

(0.60*4*3.65)*2 m2 17.520
pom.1.3 (3.01+5.56)*2*3.65 m2 62.561
pom.1.4 (2.26+5.56)*2*3.65 m2 57.086
pom.1.5 (7.52+5.56)*2*3.65 m2 95.484
pom.1.6 (9.285+5.56)*2*3.65 m2 108.369
pom.1.7 (0.37+0.09+3.745+0.09+0.40+3.245+0.40+0.12+3.745+0.19+0.37)*3.65 m2 46.592
pom.1.9 (0.16+0.40+3.32+2.875)*3.65 m2 24.656
pom.1.10 (9.265+5.56)*2*3.65 m2 108.223
pom.1.12 (7.165+5.56)*2*3.65 m2 92.893
pom.2.1 (1.585+4.135+3.12+3.46+3.12+4.135+1.585+0.157+0.06+1.98+0.06+

2.10+0.16+0.88+0.16+5.10+0.06+1.98+2.67+6.285+0.06+2.00+0.06+
20.275+0.06+2.00+0.06+0.30+2.60+2.725+0.06+2.00+0.06+5.575+0.06+
2.00+0.06+1.41)*3.95-[(1.00*2.05)*6+(1.50*2.05)]

m2 317.045

pom.2.2 (4.90+0.86+0.15+4.89+5.05+5.76)*3.95 m2 85.360
pom.2.3 (8.03+5.76)*2*3.95 m2 108.941
pom.2.4 (9.415+5.76)*2*3.95 m2 119.883
pom.2.5 (11.14+1.51+0.31+4.255+0.31+1.50+11.14+7.215)*3.95-(1.50*2.05) m2 144.576
pom.2.6 (9.445+5.76)*2*3.95 m2 120.120
pom.2.8 (7.165+5.76)*2*3.95 m2 102.108
pom.3.1. (11.63+3.635+0.12+0.50+0.34+0.10+3.585)*3.06 m2 60.925

(1.64+1.685)*2.73 m2 9.077
(2.73+4.87)*0.5*4.105*2 m2 31.198
(2.565+3.60+2.465)*4.87 m2 42.028

pom.3.2 (3.615+1.035+0.14+1.055+1.355)*3.06 m2 22.032
pom.3.7 (1.355+0.59+0.15+1.45+3.725)*3.06 m2 22.246

RAZEM 2349.954
124
d.8

KNR AT-31
0101-06

ST II 11 Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2

strych (9.895+0.395)*1.055 m2 10.856
(0.50+2.00)*0.5*1.30 m2 1.625
(1.94+3.44)*0.5*1.30 m2 3.497

kominy (1.29+0.62)*2*1.50 m2 5.730
(1.40+0.62)*2*1.50 m2 6.060
(1.08+0.62)*2*1.50 m2 5.100
(0.65+0.62)*2*1.50 m2 3.810
(1.33+0.78+0.69+0.26+0.64+0.52)*1.50 m2 6.330

RAZEM 43.008
125
d.8

KNR 2-02
2006-03
z.sz. 5.2.
9930 

ST II 12 Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) GKBI grub.12,5 mm poje-
dyńcze na ścianach na rusztach Robota w pomieszczeniu mniejszym niż
5 m2.

m2

lukarny (2,20*1,70)*0,5*2*4
(1.70*1.45)*0.5*2*4 m2 9.860
(2.96*2.15)*0.5*2 m2 6.364

RAZEM 16.224
126
d.8

KNNR 2
1002-01
z.sz.5.2. 

ST II 14 Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 ścian i elementów zewnętrznych -
powierzchnia do 1 m2

m2

(0.33+0.23+4.22+1.66)*0.50 m2 3.220
RAZEM 3.220
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Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

127
d.8

KNR 4-01
0728-05

ST II 11 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z
betonów żwirowych, bloczków ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2

zejście zew. (1.435+1.26)*2.00 m2 5.390
(0.30*0.165)*0.5*8*2 m2 0.396
(1.325+0.00)*0.5*2.40*2 m2 3.180

RAZEM 8.966
9 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

128
d.9

KNNR 7
0701-02

ST II 13 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2 m2

O1 (1.10*0.80)*21 m2 18.480
RAZEM 18.480

129
d.9

KNNR 7
0701-03

ST II 13 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2 m2

O2 (1.34*0.80)*2 m2 2.144
RAZEM 2.144

130
d.9

KNR-W 2-
02 1006-04

ST II 13 Okna jednoramowe użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o po-
wierzchni ponad 2.0 m2

m2

O3 (1.30*2.45) m2 3.185
RAZEM 3.185

131
d.9

KNR-W 2-
02 1039-02

ST II 13 Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 m2

A1 (1.20*1.20) m2 1.440
RAZEM 1.440

132
d.9

KNNR 7
0505-02

ST II 13 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych
z drzwiami - powierzchnia do 10 m2

m2

A2 (3.15*3.12) m2 9.828
RAZEM 9.828

133
d.9

KNR-W 2-
02 1016-07

ST II 13 Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 90*90 cm szt

Wd 4 szt 4.000
RAZEM 4.000

134
d.9

KNNR 2
1104-02

ST II 13 Montaż ościeżnic drewnianych m2

D1 (0.70*2.00)*4 m2 5.600
D2 (0.90*2.00)*18 m2 32.400
D3 (1.00*2.00)*4 m2 8.000
D4 (0.90*2.00)*2 m2 3.600
D5 (0.90*2.00)*2 m2 3.600
D8 (0.90*2.00)*4 m2 7.200
D9 (0.90*2.00) m2 1.800

RAZEM 62.200
135
d.9

KNR-W 2-
02 1022-01

ST II 13 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycz-
nie wykończone

m2

D1 (0.70*2.00)*4 m2 5.600
D2 (0.90*2.00)*18 m2 32.400
D3 (1.00*2.00)*4 m2 8.000
D4 (0.90*2.00)*2 m2 3.600
D5 (0.90*2.00)*2 m2 3.600
D8 (0.90*2.00)*4 m2 7.200
D9 (0.90*2.00) m2 1.800

RAZEM 62.200
136
d.9

KNR-W 2-
02 1022-02

ST II 13 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fa-
brycznie wykończone

m2

D6 (1.40*2.25) m2 3.150
D7 (1.40*2.00) m2 2.800

RAZEM 5.950
137
d.9

KNR-W 2-
02 1016-07

ST II 13 Schody strychowe fabrycznie wykończone 140*80- Analogia szt

(1.40*0.80) szt 1.120
RAZEM 1.120

10 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
138
d.10

KNR 2-02
2007-03

ST II 12 Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z
kształtow.metal.na stropach

m2

lukarny (2.62*2.90)*2 m2 15.196
(2.57*2.86)*2 m2 14.700
(1.20*2.82)*4 m2 13.536
(3.60*7.80) m2 28.080
(3.80*2.96) m2 11.248

strych (14) 154.00 m2 154.000
pom.uż.
(15)

79.007 m2 79.007

RAZEM 315.767
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139
d.10

KNR 2-02
2006-04
z.sz. 5.2.
9930 

ST II 13 Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) GKBI grub.12.5 mm poje-
dyńcze na stropach na rusztach Robota w pomieszczeniu mniejszym niż
5 m2.

m2

lukarny (1.20*2.82)*4 m2 13.536
RAZEM 13.536

140
d.10

KNR 2-02
2006-08
z.sz. 5.2.
9930 

ST II 13 Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) GKBI grub.12,5 mm - do-
datek za drugą warstwę na rusztach na stropach Robota w pomieszcze-
niu mniejszym niż 5 m2.

m2

j.w. 13.536 m2 13.536
RAZEM 13.536

141
d.10

KNR 2-02
2006-04

ST II 13 Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) GKBI grub.12.5 mm poje-
dyńcze na stropach na rusztach

m2

lukarny (2.62*2.90)*2 m2 15.196
(2.57*2.86)*2 m2 14.700
(3.60*7.80) m2 28.080
(3.80*2.96) m2 11.248

strych (14) 154.00 m2 154.000
pom.uż.
(15)

79.007 m2 79.007

RAZEM 302.231
142
d.10

KNR 2-02
2006-08

ST II 13 Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) GKBI grub.12,5 mm  - do-
datek za drugą warstwę na rusztach na stropach

m2

j.w. 302.231 m2 302.231
RAZEM 302.231

11 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
143
d.11

KNR AT-12
0104-03

ST II 13 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na podwójnej kons-
trukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; Sys-
tem NIDA

m2

poddasze (0.755+0.38+1.32)*3.09-(1.00*2.05) m2 5.536
(1.52+2.00)*3.09-(1.00*2.05) m2 8.827
(1.385+1.92)*3.09 m2 10.212
(1.385+2.43+0.595)+(1.00*2.05) m2 6.460

RAZEM 31.035
144
d.11

KNR AT-12
0102-02

ST II 13 Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej kon-
strukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 75-01;
System NIDA

m2

poddasze (1.88+2.545+3.42+3.51+1.44+2.12+2.14+2.72)*1.30 m2 25.708
(2.60+2.085+3.635+3.695+3.445+2.835+1.65)*1.30 m2 25.929

RAZEM 51.637
12 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

145
d.12

KNR 2-02
1213-01

ST II 05 Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3 m m

strych 1.00*2+2.00+2.50 m 6.500
RAZEM 6.500

146
d.12

KNR 2-02
1209-01

ST II 05 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym ze stali nierdzewnej m

wiatrołap (0.57+1.255+0.10+1.365)*2 m 6.580
RAZEM 6.580

13 45431200-9 Kładzenie glazury
147
d.13

KNR 2-02
0829-01

ST II 14 Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

pom.0.4 (1.07+3.24+2.34+3.24+0.27)*1.40 m2 14.224
pom.0.10 (0.18+2.11+2.94+1.47+0.05+0.43+0.05+1.53+0.05+0.43+0.05+1.50+

2.94+1.50+0.05+0.43+.05+0.32+0.18)*2.40
m2 39.024

pom.2.2 (2.90+0.60)*1.10 m2 3.850
RAZEM 57.098

148
d.13

KNR 2-02
2006-08

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) GKBI grub.12.5 mm - do-
datek za drugą warstwę na rusztach na stropach

m2

j.w. 69.224 m2 69.224
RAZEM 69.224

149
d.13

KNR 2-02
0829-07
z.sz. 5.7.c 

ST II 14 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombi-
nowaną Pow. 2,5-5,0 m2.

m2

j.w. 57.098 m2 57.098
RAZEM 57.098

150
d.13

KNR-W 2-
02 0840-08

ST II 14 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - lis-
twy narożnikowe

m

1.40*2+2.40*8 m 22.000
RAZEM 22.000

14 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
151
d.14

KNNR-W 3
0808-03

ST II 16 Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2

m2

- 20 -

Norma PRO Wersja 4.20



Nowy dwór budynek główny.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

pom.1.2 132.27-8.23 m2 124.040
pom.2.1 9.47+86.22 m2 95.690
pom.3.1 6.77+37.05 m2 43.820
kl.schodo-
wa

(0.15+0.30)*2.20*5 m2 4.950

(0.162+0.31)*1.48*5 m2 3.493
(0.162+0.30)*1.68*(13+11) m2 18.628
(0.164+0.30)*1.75*(13+13) m2 21.112

RAZEM 311.733
152
d.14

KNR 2-02
1112-03

ST II 16 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo-
nowe - wykładzina podłogowa elastyczna

m2

pom.0.1 64.36+(0.53+0.33+3.27+0.10+0.86+0.88+0.45+0.26+0.24+0.18+0.88+
0.86+0.10+1.01+1.58+0.49+0.49+0.53+0.25*2+0.70+0.25*2+0.26+0.53*
2+0.88+1.715+0.445+0.24+0.70+0.24+0.58+0.18+0.59+0.15+0.58+0.24+
0.70+0.24+0.58+0.30+0.70+0.25+0.71+0.58*2+0.25+0.70+0.25+0.17+
0.53+0.37)*0.15+(0.25*8+0.70*4)*2*0.10

m2 69.747

pom.0.2 47.74+(0.32+0.30+0.45+0.30+1.50+0.30+0.45+0.30+1.37+9.01+1.37+
0.30+0.45+0.30+1.50+0.30+0.45+0.30+1.57+9.01+0.26)*0.10

m2 50.751

pom.0.3 13.15+(0.51+4.44+0.53+1.05+0.53+0.13+1.07+0.27+0.13+0.58*2+4.44+
0.70)*0.10

m2 14.646

pom.0.5 28.08+(0.61+0.76+0.58+0.76+2.33+5.365+2.33+0.76+0.58+0.76+2.41+
2.11+0.27+1.00+0.27+0.74+0.30+1.50+1.05)*0.10

m2 30.529

pom.0.7 5.56+(0.10+5.56)*2*0.10 m2 6.692
pom.0.8 37.20+(0.58+1.09+3.36+0.80+2.25+0.50+0.55+0.50+1.87+0.50+0.55+

0.50+1.88+5.36+1.88+0.80+0.55+0.80+1.87+0.80+0.55+0.80+0.15+0.58)
*0.10

m2 40.107

pom.0.11 21.11+(0.49+4.15+0.58*2+3.87+2.34+3.87+0.53+1.00+0.53+4.15+0.74)*
0.10

m2 23.393

pom.0.12 48.35+(0.26+9.02+5.36+9.02+4.10)*0.10 m2 51.126
pom.0.13 14.88+(1.575+0.80+0.13+2.045+0.13+0.30+0.13+1.50+3.07+0.40+0.23+

1.10+0.13+0.30+0.13+2.045+0.13+0.25*2+0.55+0.20)*0.10
m2 16.420

pom.0.14 6.12+(0.44+0.25+0.14+1.35+0.14+0.40+0.14+1.70+0.22+0.40+1.32+
2.10+0.19+0.40+0.19+1.60+0.15)*0.10

m2 7.233

pom.0.15 6.37+(0.15+1.60+0.19+0.40+0.19+2.10+1.29+0.40+0.30+1.70+0.28+
0.40+0.28+1.35+0.28*2+0.40)*0.10

m2 7.529

pom.0.16 10.17+(0.07+0.25+2.40+0.14+0.30+0.14+0.99+0.09+0.40+3.17+4.29+
2.76+0.45+0.30+0.14+2.48)*0.10

m2 12.007

pom.0.17 3.46+(0.36+2.44+1.42+2.44+0.26)*0.10 m2 4.152
pom.1.1 (6.14+7.26)+(0.09+0.68+0.40+0.24+0.70+0.84+1.375+0.21+0.20+0.13+

0.41+0.785)*0.10
m2 14.006

(0.45+0.16+0.10+0.22+1.67+0.22+0.40)*2*0.10 m2 0.644
(0.11+0.855+4.10+4.045+0.855+0.11)*0.10 m2 1.008

pom.1.2 (112.51-8.23)+(0.07*2+0.52+0.07+0.21+2.09+0.15+2.22+0.09+0.65+
0.61+0.06+7.025+1.00+0.06+0.20+2.44+2.545+0.07+0.91+4.78+0.08+
0.60+0.08+0.63+0.06+0.91+0.825+0.13+0.60+0.13*2+0.60+0.16+0.405+
1.675+0.075+0.09+0.13+0.50+0.13*2+0.63+0.08+0.79+1.00+0.06+
0.355+0.08+0.66+0.08+1.37+0.08+0.88+0.08+4.88+1.00+0.06+0.22+
2.47+6.225+0.06+1.05+0.91+0.06+0.60*2+0.09+2.22+0.09*2+2.09+
0.21+0.07+0.52+0.07)*0.10+(0.60*4)*2*0.10

m2 111.124

pom.1.9 6.80+(0.21+0.37+0.15+2.11+1.37+0.90+2.24+1.21+0.23+0.36+2.01)*
0.10

m2 7.916

pom.2.1 (9.47+86.22)+(1,585+1,57+1,00+0,06+2,10+0,16+0,88+0,16+5,10+0,98+
2,67+6,285+0,06+1,00+9,73+9,065+1,00+0,06+0,30+2,60+2,725+0,06+
1,00+5,575+0,06+1,00+1,41+1,585)*0,10
(3.12*2+3.46)*0.10 m2 0.970

pom.3.1 (6.77+37.05)+(1.685+0.34+0.10+0.59+2.035+0.62+1.08+11.63+1.08+
0.64+3.635+0.12+0.50+1.64)*0.10

m2 46.390

(2.465+2.565+3.60)*0.10 m2 0.863
pom.3.3 8.37+(0.575+0.595+0.405+1.525+1.92+0.06+0.20+0.06+1.385+2.085+

1.385+0.06+0.20+0.06+0.705)*0.10
m2 9.492

pom.3.7 16.79+(1.68+1.17+1.30+2.72+1.355+0.18+0.20+0.18+0.59+0.15+1.45+
3.725+2.22)*0.10

m2 18.482

RAZEM 545.227
153
d.14

KNR 2-02
1112-09

ST II 16 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulo-
nowych

m2

j.w. 535.197 m2 535.197
RAZEM 535.197

154
d.14

KNR 2-02
1114-03

ST II 16 Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina rulo-
nowa PCW

m2

kl.schodo-
wa

(0.15+0.30)*2.20*5 m2 4.950

(0.162+0.31)*1.48*5 m2 3.493
(0.162+0.30)*1.68*(13+11) m2 18.628
(0.164+0.30)*1.75*(13+13) m2 21.112

wejście (0.15+0.30)*2.20*4+(0.15*2.20) m2 4.290
RAZEM 52.473
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155
d.14

NNRNKB
202 2805-
05

ST II 14 (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach
o pow.do 10 m2

m2

pom.0.4 7.58 m2 7.580
RAZEM 7.580

156
d.14

NNRNKB
202 2806-
05

ST II 14 (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach
o pow.ponad 10 m2

m2

pom.0.9 11.18 m2 11.180
pom.0.10 15.67 m2 15.670

RAZEM 26.850
157
d.14

NNRNKB
202 2809-
02

ST II 14 (z.VI) Cokoliki z kształtek GRES na zaprawie klejowej w pomieszcze-
niach o pow.do 10 m2

m

pom.0.4 1.07+3.24+2.34+3.24+0.27 m 10.160
RAZEM 10.160

158
d.14

NNRNKB
202 2809-
04

ST II 14 (z.VI) Cokoliki z kształtek GRES  na zaprawie klejowej w pomieszcze-
niach o pow.ponad 10 m2

m

pom.0.9 0.35+5.36+0.65+0.42*2+0.35+1.47+0.05+0.43+0.05+0.21+0.32+0.05+
0.43+0.05+1.50+0.65

m 12.760

pom.0.10 0.18+2.11+2.94+1.47+0.05+0.43+0.05+1.53+0.05+0.43+0.05+1.50+
2.94+1.50+0.05+0.43+.05+0.32+0.18

m 16.260

RAZEM 29.020
159
d.14

NNRNKB
202 2810-
05

ST II 14 (z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30
cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

zejście zew. (0.165+0.60*1.435)*9 m2 9.234
RAZEM 9.234

160
d.14

NNRNKB
202 1135-
01

ST II 14 (z.VIII) Posadzki z deszczułek posadzkowych układane na klej m2

pom.1.3 16.62 m2 16.620
pom.1.4 12.57 m2 12.570
pom.1.5 41.81 m2 41.810
pom.1.6 51.62 m2 51.620
pom.1.7 15.46 m2 15.460
pom.1.10 51.51 m2 51.510
pom.1.12 39.48 m2 39.480
pom.2.2 28.93 m2 28.930
pom.2.3 46.21 m2 46.210
pom.2.4 54.18 m2 54.180
pom.2.5 82.25 m2 82.250
pom.2.6 54.36 m2 54.360
pom.2.8 41.41 m2 41.410
pom.3.2 16.41 m2 16.410
pom.3.4 80.64 m2 80.640
pom.3.5 83.17 m2 83.170
pom.3.6 6.53 m2 6.530

RAZEM 723.160
161
d.14

NNRNKB
202 1135-
04

ST II 14 (z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie posadzek m2

j.w. 723.16 m2 723.160
RAZEM 723.160

162
d.14

KNR 19-01
0409-01

ST II 07 Stropy drewniane - przygotowanie belek z drewna tartego m3

strych (14') (0.10*0.15*11.18)*9 m3 1.509
RAZEM 1.509

163
d.14

KNR 19-01
0409-02

ST II 07 Stropy drewniane - montaż belek z drewna tartego m3

j.w. 1.509 m3 1.509
RAZEM 1.509

164
d.14

KNR 0-21
4007-03

ST II 07 Ślepa podłoga z płyt OSB-3 grub.22 mm m2

strych (14) 154.00 m2 154.000
strych (14') 82.72 m2 82.720

RAZEM 236.720
15 45442100-8 Roboty malarskie

165
d.15

KNR 19-01
1310-07

ST II 15 Usunięcie starej farby olejnej - opalanie farby ze stolarki okiennej o pow.
ponad 1,0 m2

m2

okno 7 (0.785*1.07*1.07)*2.50 m2 2.247
RAZEM 2.247

166
d.15

KNR 19-01
1310-07

ST II 15 Usunięcie starej farby olejnej - opalanie farby ze stolarki okiennej o pow.
ponad 1,0 m2- współ.2,5

m2
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Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

okno 1 (1.85*3.60)*3*2.5 m2 49.950
okno 2 (1.90*2.31)*3*2.5 m2 32.918
okno 3 (1.30*2.31)*35*2.5 m2 262.763
okno 4 (1.30*1.37)*2.5 m2 4.453
okno 5 (1.40*1.40)*2.5 m2 4.900
okno 6 (1.23*1.33)*12*2.5 m2 49.077

RAZEM 404.061
167
d.15

KNR 19-01
1021-01

ST II 15 Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2 m2

j.w. 2.247+404.061 m2 406.308
RAZEM 406.308

168
d.15

TZKNBK
XV 0431-01

ST II 15 Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem m2

j.w. 406.308 m2 406.308
RAZEM 406.308

169
d.15

TZKNBK
XV 0433-01

ST II 15 Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie,rozmontowanie,za-
bezpieczenie itp.)

m2

j.w. 406.308 m2 406.308
RAZEM 406.308

170
d.15

TZKNBK
XV 0436-01

ST II 15 Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych
- po raz pierwszy

m2

j.w. 406.308 m2 406.308
RAZEM 406.308

171
d.15

TZKNBK
XV 0436-02

ST II 15 Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych
- drugi raz

m2

j.w. 406.308 m2 406.308
RAZEM 406.308

172
d.15

KNR 19-01
1309-06

ST II 15 Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 m2

j.w. 406.308 m2 406.308
RAZEM 406.308

173
d.15

KNR 19-01
1009-05

ST II 15 Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o pow. 0,5-1,0 m2 szt.

okno 7 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

174
d.15

KNR 19-01
1009-06

ST II 15 Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o pow. ponad 1,0 m2 szt.

okno 1 2*3 szt. 6.000
okno 2 2*2 szt. 4.000
okno 3 2*35 szt. 70.000
okno 4 2 szt. 2.000
okno 5 2 szt. 2.000
okno 6 2*12 szt. 24.000

RAZEM 108.000
175
d.15

KNR 2-02
1503-08

ST II 15 Trzykrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych
z dwukrotnym szpachlowaniem

m2

pom.0.1 (0.53+0.33+3.27+0.10+0.86+0.88+0.45+0.26+0.24+0.18+0.88+0.86+
0.10+1.01+1.58+0.49+0.49+0.53+0.25*2+0.70+0.25*2+0.26+0.53*2+
0.88+1.715+0.445+0.24+0.70+0.24+0.58+0.18+0.59+0.15+0.58+0.24+
0.70+0.24+0.58+0.30+0.70+0.25+0.71+0.58*2+0.25+0.70+0.25+0.17+
0.53+0.37)*1.60+(0.25*8+0.70*4)*2*1.60

m2 62.576

pom.0.2 (0.32+0.30+0.45+0.30+1.50+0.30+0.45+0.30+1.37+9.01+1.37+0.30+
0.45+0.30+1.50+0.30+0.45+0.30+1.57+9.01+0.26)*1.60

m2 48.176

pom.0.3 (0.51+4.44+0.53+1.05+0.53+0.13+1.07+0.27+0.13+0.58*2+4.44+0.70)*
1.60

m2 23.936

pom.0.6 (3.26+2.25+0.55+0.76+0.55+1.85+0.76+0.55+0.76+1.90+5.36+1.90+
0.76+0.55+0.76+1.85+0.76+0.55+0.76+2.25+0.80)*1.60

m2 47.184

pom.0.7 (0.10+5.56)*2*1.60 m2 18.112
pom.0.8 (0.58+1.09+3.36+0.80+2.25+0.50+0.55+0.50+1.87+0.50+0.55+0.50+

1.88+5.36+1.88+0.80+0.55+0.80+1.87+0.80+0.55+0.80+0.15+0.58)*1.60
m2 46.512

pom.0.9 (0.35+5.36+0.65+0.42*2+0.35+1.47+0.05+0.43+0.05+0.21+0.32+0.05+
0.43+0.05+1.50+0.65)*1.60

m2 20.416

pom.0.11 (0.49+4.15+0.58*2+3.87+2.34+3.87+0.53+1.00+0.53+4.15+0.74)*1.60 m2 36.528
pom.0.12 (0.26+9.02+5.36+9.02+4.10)*1.60 m2 44.416
pom.0.13 (1.575+0.80+0.13+2.045+0.13+0.30+0.13+1.50+3.07+0.40+0.23+1.10+

0.13+0.30+0.13+2.045+0.13+0.25*2+0.55+0.20)*1.60
m2 24.632

pom.1.1 (0.09+0.68+0.40+0.24+0.70+0.84+1.375+0.21+0.20+0.13+0.41+0.785)*
1.60

m2 9.696

(0.45+0.16+0.10+0.22+1.67+0.22+0.40)*2*1.60 m2 10.304
(0.11+0.855+4.10+4.045+0.855+0.11)*1.60 m2 16.120
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pom.1.2 (0.07*2+0.52+0.07+0.21+2.09+0.15+2.22+0.09+0.65+0.61+0.06+7.025+
1.00+0.06+0.20+2.44+2.545+0.07+0.91+4.78+0.08+0.60+0.08+0.63+
0.06+0.91+0.825+0.13+0.60+0.13*2+0.60+0.16+0.405+1.675+0.075+
0.09+0.13+0.50+0.13*2+0.63+0.08+0.79+1.00+0.06+0.355+0.08+0.66+
0.08+1.37+0.08+0.88+0.08+4.88+1.00+0.06+0.22+2.47+6.225+0.06+
1.05+0.91+0.06+0.60*2+0.09+2.22+0.09*2+2.09+0.21+0.07+0.52+0.07)*
1.60+(0.60*4)*2*1.60

m2 109.504

pom.1.5 (0.38+5.45+5.56+7.52+5.56+1.07+0.38)*1.60 m2 41.472
pom.1.6 (0.38+7.285+5.56+9.285+5.56+1.00+0.38)*1.60 m2 47.120
pom.1.8 (0,09+0,07+0,16+0,40+3,32+4,29+1,37)*1,60
pom.1.10 (0.38+7.115+5.56+9.265+5.56+1.15+0.38)*1.60 m2 47.056
pom.1.12 (0.38+5.315+5.56+7.165+4.845+0.15+0.64+0.70+0.38)*1.60 m2 40.216
pom.2.1 (1.585+1.57+1.00+0.06+2.10+0.16+0.88+0.16+5.10+0.98+2.67+6.285+

0.06+1.00+9.73+9.065+1.00+0.06+0.30+2.60+2.725+0.06+1.00+5.575+
0.06+1.00+1.41+1.585)*1.60

m2 95.648

(3.12*2+3.46)*1.60 m2 15.520
pom.2.3 (0.25+6.05+5.76+8.03+5.76+0.98+0.25)*1.60 m2 43.328
pom.2.4 (0.25+7.285+5.76+9.415+5.76+1.13+0.25)*1.60 m2 47.760
pom.2.6 (0.25+7.145+5.76+9.445+5.76+1.25+0.25)*1.60 m2 47.776
pom.2.8 (0.25+5.24+5.76+7.165+4.435+0.15+1.31+0.84+0.25)*1.60 m2 40.640
pom.3.1 (1.685+0.34+0.10+0.59+2.035+0.62+1.08+11.63+1.08+0.64+3.635+

0.12+0.50+1.64)*1.60
m2 41.112

(2.465+2.565+3.60)*1.60 m2 13.808
pom.3.3 (0.575+0.595+0.405+1.525+1.92+0.06+0.20+0.06+1.385+2.085+1.385+

0.06+0.20+0.06+0.705)*1.60
m2 17.952

pom.3.4 (0.43+2.295+0.725+3.59+1.17+1.30+3.635+0.25*2+0.90+0.40+0.20+
2.86+2.575+2.86+0.20+0.40+0.22+1.11+3.445+2.835+1.30+2.62+1.30+
1.65+1.345+0.17+0.20+0.17+2.095+0.17+0.20+0.17+1.08)*1.60

m2 70.592

pom.3.5 (1.08+0.17+0.20+2.115+0.17+0.20+0.17+1.30+1.88+1.30+2.62+1.30+
2.545+3.42+1.22+0.22+0.30+0.20+2.865+2.64+2.865+0.20+0.565+0.15*
2+1.39+0.755+0.66+0.385+2.12+1.30+1.17+1.30+2.195+0.38+0.20+
0.06+2.00+0.06+0.20+0.17+0.64)*1.60

m2 71.728

pom.3.6 (0.20+0.385+1.04+1.51+0.42+3.51+1.44+0.38)*1.60 m2 14.216
biegi kl.sch. (1.40+4.31+3.46+4.18+4.10)*1.60 m2 27.920

RAZEM 1241.976
176
d.15

NNRNKB
202 1134-
02

ST II 15 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

3339.875+16.224 m2 3356.099
RAZEM 3356.099

177
d.15

KNR 2-02
1505-03

ST II 15 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.118 989.921 m2 989.921
poz.120 2349.954 m2 2349.954

RAZEM 3339.875
178
d.15

KNR 2-02
1505-05

ST II 15 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

lukarny (2,20*1,70)*0,5*2*4
(1.70*1.45)*0.5*2*4 m2 9.860
(2.96*2.15)*0.5*2 m2 6.364

RAZEM 16.224
179
d.15

KNR 4-01
1212-28

ST II 15 Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o
średnicy do 50 mm

m

zejście zew. (4.16+1.61)*2 m 11.540
RAZEM 11.540

180
d.15

KNR 2-02
1505-10

ST II 15 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych -
tynków gładkich bez gruntowania

m2

zejście zew. (1.435+1.26)*2.00 m2 5.390
(0.30*0.165)*0.5*8*2 m2 0.396
(1.325+0.00)*0.5*2.40*2 m2 3.180

RAZEM 8.966
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