Kosztorys ofertowy

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2333 G DREWNICA - DREWNICA

Budowa: Roboty nawierzchniowe odcinek od km 0+434,00 do km 0+730,95 dtug. 296,95 m miejscowosci Drewnica
Obiekt: DROGA POWIATOWA NR 2333 G Drewnica - Drewnica
Zamawiajacy: ZARZAD DROG POWIATOWYCH
82-100 NOWY DWOR GDANSKI
UL. MORSKA 1
Jednostka opracowujaca kosztorys:



KOSZTORYS ofertowy - droga 14.03

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 8095)
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Kosztorys inwestorski
Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa Jedn.|Krot.|  llos¢ Wartos¢ | Warto$¢
jednostkowa|  netto

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,297
1.2 Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 15-cm, z odwiezieniem na odlegto$¢ 5 km m2 863,025
1.3 Rozbieranie czasowych drég kotowych i placow z ptyt Zelbetowych, rozbieranie plyt azurowych o powierzchni do 1-m2 (ptyty

Jomb) m2 16,250
1.4 Wykopy jamiste pod konstrukcje podbudowy ze ztozeniem urobku na odktad, wykopy o gteboko$ci 1,0 m, kategoria gruntu

Il m3 16,250
1.5 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o cianach pionowych, gteboko$¢ do 1.5-m, kategoria gruntu I-Il, szerokos$¢

wykopu 0.8-1.5-m z kosztem gruntu piaszczystego zageszczeniem do Js 0,97 m3 10,563
1.6 Podbudowy - warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem - chudy beton Rm 2,5 MPa

betonowe, bez dylatacji, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm m2 16,250
1.7 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 26-cm m2 16,250
1.8 Wywiezienie gruzu (ptyty Jomb) z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem

samowytadowczym, na odlegto$¢ do 20-km m3 2,03
1.9 Utylizacja odpaddw z gruzu i ziemi m3 865,055
1.10 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna, mieszanka mineralno-asfaltowa, recznie grubosé

warstwy 4 cm t 1,593
1.11 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej na warstwe wigzaca z wytworni do miejsca wbudowania na odlegtos¢ do
20-km, mieszanka mineralno-bitumiczna, fadowno$¢ 5-10-t t 1,609

2 NAWIERZCHNIA
2.1 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, reczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) m2 1759,900
2.2 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowag w ilosci 0,7 kg/m2 m2 1759,900
2.3 Warstwa wigzaca w ilosci 120 kg/m2 - Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno-bitumiczna, mieszanka

mineralno-asfaltowa, mechanicznie t 188,675
2.4 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej na warstwe wigzaca z wytworni do miejsca wbudowania na odlegtos¢ do 20-km,

mieszanka mineralno-bitumiczna, fadowno$¢ 5-10-t t 190,537
2.5 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2 m2 1496,000
2.6 Utozenie geokompozytu z widkna szklanego 100x100 kN/m na nawierzchni z ptyt Yomb i przetomy m2 367,013
2.7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 2-cm - cienki

dywanik z asfaltobetonu grub. 2-8 mm m2 1759,900
2.8 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej na warstwe $cieralng z wytworni do miejsca wbudowania na odlegtos$¢ do

20-km, mieszanka mineralno-bitumiczna, fadowno$¢ 5-10-t t 89,755
2.9 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen-W1000C" z odwiezieniem kory asfaltowej na

place sktadowe, frezowanie na gtebokosci 4-cm, samochad 5,0-10,0-t m2 42,500
3 ZJAZDY | WYKONCZENIE
3.1 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii V-VI, na gteboko$ci 10-cm -

Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka

0,15-m3, grunt kategorii Il m3 11,265
3.2 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm m2 27,100
3.3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzaca o grubo$ci 4-cm m2 27,100
3.4 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej na warstwe Scieralng z wytworni do miejsca wbudowania na odlegto$¢ do

20-km, mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownos¢ 5-10-t t 2,723
3.5 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 15-cm m2 48,000
3.6 Uzupetnienie poboczy korg z frezowanej nawierzchni wykonywane recznie, mechanicznie, zageszczanie m2 42,50
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Tabela elementéw scalonych
Nazwa elementu Warto$¢ z
narzutami
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 NAWIERZCHNIA
3 ZJAZDY | WYKONCZENIE
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