10cm

Ogrodzenie systemowe o wys. 4,0m z siatki stalowe j

powlekane j PCV o oczkach 33x335mm
Rozstaw stupkéw 2.5m

Pitkotapy systemowe z PCV

w kolorze zielonym o oczkach 100x100mm
stupki wys. 6,0m w rozstawie 4.4m,
fundament beton B-15 40x40x100cm

Obrzeze betonowe

100x30x8cm, no. towie
betonowej (B-13> _ _
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6cm|Warstwa trawy syntetycznej

4cm|Warstwa wyrdwnujaca z miatu kamiennego (fr. 0—4mmd

Scm|Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr., 0-31,3mm>

10cm [Warstwa konstrukcy jna z kruszywo kamiennego (fr.31,5-63mmd

S0cm [Nasyp z plasku

Fundament betonowy 40x40x100, beton B-15

Rozstaw stupkdéw 2,5m

Ziemio. obsiaha trawa

Noasyp

Obrzeze betonowe O
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100x30x8cm, na tawie ARR
betonowe j (B-13)
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Fundament betonowy 40x40x100, beton B-135

Rozstaw stupkdéw 2,3m

4,8cm|Warstwa nawierzchni poliuretanowe j

Scm[Warstwo klinujoca z kruszywoa kamiennego (fr. 0-31,5mmd

10cm [Warstwa konstrukcy jna z kruszywa kamiennego (fr.31,5-63mm)
30cm [Nasyp z piasku
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