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Przedmiar robét 69/Rd/2009

BUDOWA SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z MONTAEM WINDY W CZESCI BUDYNKU POWIATU NOWODWORSKIEGO ORAZ
PRZEBUDOWA CHODNIKA
. 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiekbiwdowlanych
Kod CPV: .
roboty ziemne
45313100-5 - Instalowanie wind
45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadaniachoenilegfaltowania

Obiekt

Budowa ul. Warszawska 28, 82-100 Nowy Dwor Gsle
Inwestor Powiat Nowodworski

Biuro kosztorysowe A.M. Nieruchon§oi Andrzej Marciniak
Sporadzit Andrzej Marciniak upr. nr 1632/E1/91

Dzierzga 2009-09-30
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Rodos 6.0.23.1[9131] - Rekomendacja SKB,
Przedmiar robo6t

BUDOWA SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z MONTAZEM WINDY W CZESCI BUDYNKU POWIATU NOWODWORSKIEGO ORAZ PRZEBUDOWA CHODNIKA - ul.
Warszawska 28, 82-100 Nowy Dwor Gki

Nr Podstawa Opis robo6t Jm llosé
1 Prace rozbiérkowe i przygotowawcze
1 KNR 4-01w | Wykucie otworéw wscianachz cegieto grul§oi ponad 1/2 cegly dla otworéw drzwiowych i okiennych na zagie wapiennej lub
0331/03 cementowo-wapiennej - pogkiszenie otworu
2,3*1,1-15*1,1)*0,36 m3 0,317
razem) m3 0,317
KNR 4-01 . o . ) .
2 0354/08 Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2
15*2,1 m2 3,150
razem m2 31
3 KNR 4-04 | Rozebranie muréw w budynkach o wysékbdo 9,0m (do 2 kondygn.) z bloczkéw z betonu komérkowegoamawie
0104/01 cementowo-wapiennej
(1,05+0,8)*2,3*0,46 m3 1,957
razem) m3 1,95¢Y
KNR 4-01 . o . ) .
4 0354/07 Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
1 szt 1,000
razem| szt 1
5 KNR 4-01w | Wykucie otworéw wscianachz cegieto grul§oi ponad 1/2 cegly dla otworéw drzwiowych i okiennych na zagie wapiennej lub
0331/03 cementowo-wapiennej
1,0*2,3*0,46 m3 1,058
razem) m3 1,058
6 K'\::.Tltlggw Demonta przewodu wtynkowego z podia ceglanegolub betonowego
8 m 8,000
razem m 8
7 Kl\ﬁzz;/g:;w Demonta gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0-biegunowych
1 szt 1,000
razem| szt 1
KNR 4-03w - . . )
8 1125/01 Demonta tacznikdw do 25A w obudowie z tworzywa sztucznego z 2 pregbnymi przewodami
1 szt 1,000
razem| szt 1
KNR 4-01w ) , i ] . . B =
9 0332/07 Wykucie wrgk o giebokdscido 1 cegly wicianach na zaprawie cementowo-wapiennej - pocienieniejgtychscian
(1,12+2,6)*2 m2 7,440
(1,12 +2,6) * 1,55 m2 5,766
razem m2 13,206
KNR 4-01w ) . . ’ . . .
10 0332/08 Wykucie wrgk o giebokdcido 1 1/2 cegly wécianachz cegietna zaprawie cementowo-wapiennej
(1,12+2,6)*1,6 m2 5,952
razem) m2 5,952
KNR 4-04 . . .
11 0509/03 Rozebranie pokrycia dachowegoz papy na betonie na zaktad
2,0*1,8 m2 3,600
razem m2 3,
KNR 4-04 . - . . .
12 0305/03 Rozebranie strop6wzelbetowych (ptyty , belkizebra, wigice) przy grubéciptyty do 20cm
2,1*2,2*0,24 m3 1,109
razem) m3 1,109
KNR 4-04 . )
13 0504/03 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
1,6*2,1 m2 3,360
razem m2 33
KNR 4-04 . . L )
14 0301/03 Rozebranie podi@a z betonwwirowego o grubécido 15cm
3,36*0,3 m3 1,008,
razem) m3 1,008
15 KNR 2-01w Odspojenie i przew6z taczkami gruntu kategoriil-1l na gitbé¢do 10m
0304/01
1,8*2,1*1,4 m3 5,292
razem| m3 5,292
KNR 4-01 i . " . ' .
16 0212/01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojongajrubgcido 15cm
1,45*1,6*0,15 m3 0,348
razem) m3 0,348
KNR 4-04 . - ”
17 1002/02 Przerzut i upryzmowienie gruzu pochadego z rozbiérek
512 m3 5,120
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razem| m3 51
KNR 4-04 o i . L .
18 1101/03 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidérki samochodem dostamcmg odlegté¢ 1km przy kcznym zatadowaniu i wytadowaniu
5,12 m3 5,120
razem) m3 51
19 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem dostamcey odlegtéé 1km przy kcznym zatadowaniu i wytadowaniu -
1101/06 naktady uzupetniagce na kady dalszy rozpoagy km odlegtdciponad 1km samochodem dostawczym
Krotnas¢ = 4
5,12 m3 5,120
razem) m3 51
2 Wykonanie szybu oraz montaz dwigu
20 K’\ﬁo%,/?)zlw Podktady z ubitych materiatéw sypkich na pogliogruntowym w budownictwie mieszkaniowym zyteczndci publicznej
2,27*2,32*0,3 m3 1,580
razem) m3 1,5
21 KNR 2-02w | Podktady betonowe na poddo gruntowym w budownictwie mieszkaniowym iyteczngci publicznej z transportem i uktadanigm
1101/01 recznym
2,27*2,32*0,15 m3 0,790
razem| m3 0,7
KNR 2-02w . A . . . )
22 0601/01 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome z lepikuasiwego na gaico - pierwsza warstwa
2,27*2,32 m2 5,266|
razem) m2 5,266
KNR 2-02w . - . . . ) .
23 0601/02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome z lepikuasfwego na gaico - kazda nastpna warstwa ponad jedn
5,266 m2 5,266|
razem m2 5,26
KNNR 2 . " . L
24 0101/02 Deskowanie konstrukcji betonowych lablbetowych stép i ptyt fundamentowych
(227*2+2,32*2)*0,25 m2 2,295
razem) m2 2,295
KNNR 2 Lo " . . . . - .
25 0104/04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych gami stalowymi okagtymi zebrowanymi gsrednicy do 14mm
0,16 t 0,160
razem t 0,14
KNNR 2 . - . . .
26 0107/03 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradggyi ptyt fundamentowych
2,27*2,32*0,25 m3 1,317
razem) m3 1,317
KNR 2-02w . - . . . )
27 0601/04 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe z lepikua#bwego na gerco - pierwsza warstwa
(2,27*2+2,32*2)*0,25 m2 2,295
razem m2 2,29%
KNR 2-02w . - . . . , )
28 0601/05 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe z lepikua#bwego na gaico - kazda nastpna warstwa ponad jedn
2,295 m2 2,295
razem) m2 2,295
KNNR 2 ) . ) -
29 0101/03 Deskowanie konstrukcji betonowych lablbetowychscian prostych
(1,67*2+1,82*2)*7,5 m2 52,350
(207*2+212*2)*7,5 m2 62,850
razem) m2 115,2
KNNR 2 Lo " . . . . - .
30 0104/04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych gami stalowymi okagtymi zebrowanymi grednicy do 14mm t 1,2
KNNR 2 . . . . .
31 0109/05 Betonowanie zbrojonyckcian prostych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowyrmaasportem betonu porap
(212*75*0,2)*2+(1,67*75*0,2)*2 m3 11,379
razem) m3 11,37
KNNR 2 ) . . )
32 0101/07 Deskowanie konstrukcji betonowych lablbetowych ptyt stropowych idachowych
1,67*1,82+(2,07*2+2,12*2)*0,2 m2 4,715
razem m2 4,71%
KNNR 2 - . . . . - o .
33 0104/04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych gami stalowymi okagtymi zebrowanymi grednicy do 14mm
0,11 t 0,110
razem) t 0,11
KNNR 2 ) . . . .
34 0107/08 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradggyn ptyt dachowych
2,07*2,12*0,2 m3 0,878
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razem| m3 0,87
35 kalk. wtasna | Zakup i montadzwigu osobowego GEN2 G0882D H1 maxandg 630 kg (8 os6b), wymiar kabiny 110 x 140 cm kp 1
KNR 2-02 . .
36 1604/01 Rusztowania zewgirzne rurowe o wysokiei do 10m
(1,78+2,0+1,78) * 3,3 m2 18,348
razem m2 18,348
3 Prace uzupetniapce i wykonczeniowe na zewstrz budynku
KNR 2-02w . . - . . . . . -
37 0606/01 Izolacje poziome przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fplilietylenowej szerokiej
1,9*2,24 m2 4,256
razem m2 4,25
KNR 2-02w ) . . . o . ) L
38 0608/01 I1zolacje poziome cieplnei przecidaickowe z ptyt styropianowych ukfadane na wierzchu konstriukcj
4,256 m2 4,256
razem) m2 4,256
KNR 2-02w . L L . . . . .
39 1101/02 Podktady betonowe na stropie w budownictwie mieszkaniowyiyteczndci publicznej z transportem i uktadaniegeznym
4,256 * 0,06 m3 0,255
razem| m3 0,25%
KNR 2-02w | Pokrycie dachow o podim betonowym pagp asfaltovg z folia aluminionadwuwarstwowo na lepiku asfaltowym na goow
40 . .
0502/04 budynkach mieszkalnych i przemystowych
4,256 m2 4,256
razem) m2 4,256
KNR 2-02w . . . . .
41 0502/05 Trzecia warstwa papy w pokryciu dachéw o padidetonowym pagp asfaltova na lepiku asfaltowym na gaco
4,256 m2 4,256
razem m2 4,25
KNNR 2w L . . ! . N
42 0504/01 Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej przy skekoi rozwinigciado 25cm
(1,9*2+2,24*2)*0,18 m2 1,490
razem) m2 1,4
43 KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej potadte osrednicy 12cm
0508/03
2,24 m 2,240
razem m 2,24
KNR 2-02 ! , .
44 0510/02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej afle osrednicy 10cm
3,3 m 3,300
razem) m 3,3
KNR 2-02 Lo .
45 0508/09 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej
1 szt 1,000
razem| szt 1
KNR 2-02w _— . . R . . A
46 0608/09 I1zolacje pionowe cieplne i przecividiickowe z ptyt styropianowych gr. 12 cm na lepiku uktadane zksiatetalove
(1,78+2,0+1,78)*3,3 m2 18,348
razem) m2 18,348
a7 KN';B%'B(ZJ\Q/W Ochrona narmikéw wypuktych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniedri warstwg siatki
3,3*2 m 6,600
razem m 6,4
KNR 0-23 . . . . = L ) . A
48 0931/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnegaabgsci 2mm nascianach ptaskich i powierzchniach poziomych
18,348 m2 18,348
razem) m2 18,348
4 Prace uzupetniapce i wykoficzeniowe wewntrz budynku
49 K’\(l)goi/?);w Uzupetnienigician lub zamurowanie otworéw scianach bloczkamiz betonu komérkowego na zaprawie cementaapiennej
0,3*2,3*0,46 m3 0,317
razem) m3 0,317
KNR 2-02 | ... . . . .
50 0107/01 Sciany o wysokéci do 4,5m z bloczkéw z betonu komérkowego griti®@4cm
1,6*2,6-15*2,05 m2 1,085
razem m2 1,085
KNR 2-02 .
51 0126/05 Ulozenie nadprgy prefabrykowanych
18+1.2 m 3,000
razem m 3
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52 K'\i'g 4%-/?)2\,\/ Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe
1,2*2,05 m2 2,460
razem m2 2,4
53 Kl\il; 4%/?)22"\’ Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - bez kosztu drzwi
09*21 m2 1,890
razem) m2 1,8
54 K'\i'glzg'/ggw Okna o powierzchni do 1,5m2 z ksztattownikéw z wysokoudagawPCW
1,1*11 m2 1,210
razem m2 12
55 K’\ﬁo%/gzlw Podktady z ubitych materiatéw sypkich na pogliogruntowym w budownictwie mieszkaniowym zyteczndci publicznej
165*1,6*0,3 m3 0,792
razem) m3 0,792
56 KNR 2-02w | Podktady betonowe na poddo gruntowym w budownictwie mieszkaniowym iyteczngci publicznej z transportem i uktadanigm
1101/01 recznym
165*1,6*0,1 m3 0,264
razem| m3 0,264
57 K’\égoi/gzsw I1zolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na zimno powémi poziomych - pierwsza warstwa
1,65*1,6 m2 2,640
razem) m2 2,64
58 K'\(ljioi-/c())éw Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na zimno powémi poziomych - kada nastpna warstwa ponad jedn
2,64 m2 2,640
razem m2 2,64
59 K’\égo%/gzlw I1zolacje poziome cieplne i przecidaickowe z ptyt styropianowych nalepiku uktadane na wierzchastaukcji
2,64 m2 2,640
razem) m2 2,64
60 K'\(I)EOZG-/C()EW Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i prmemdne z folii polietylenowej szerokiej
2,64 m2 2,640
razem m2 2,64
61 Kl\ﬁoi/giw Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowejgniBOmm, zatarte na ostro
2,64 m2 2,640
razem) m2 2,64
62 K'\;:_Toi-/c());zgw Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowejatddub poticenie za zmiagigrubgicio 10mm
2,64 m2 2,640
razem m2 2,64
63 KNR 2-02u2 Posa}dzki jedr_m i dwuba(wne z plytek terakotowych luzem o isyath 20x20cm na zaprawie klejowej"ATLAS" w
1118/08 pomieszczeniach o powierzchni do 8m2
2,64 m2 2,640
razem) m2 2,64
64 K'\(ljgot/?_iw Uzupehienie posadzki o powierzchni do 5m2 w jednym miefeckleju z ptytek terakotowych
16*0,8 m2 1,280
razem m2 1,2
65 K%';oé,%éw Przymurowaniescianek z cegieto grulioi 1 cegty do éciezy lub powierzchniscian na zaprawie cementowo-wapiennej
09*2,1*0,18 m2 0,340
razem) m2 0,34
66 Kgl 4%]30%8 Przygotowanie podim pod tablice
1 szt 1,000
razem szt 1
67 Kg‘gjbof Montaz konstrukcji wraz ze skrzyrklub rozdzielni@ skrzynkova o masie do 10kg przez zabetonowanie w gotowych otworagh
1 szt 1,000
razem| szt 1
68 KNR 5-08 Monta_wz na gotowym podtau kompletnych gniazd bezpiecznikowyshiennych otwartych z pokryy 1-biegunowych na pd
0312/09 znamionowy 63A
1 szt 1,000
razem szt 1
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69 K(;\ll'?)]ibas Przykrcenie uchwytéw pod rury winidurowe pojedyncze do kotkéwspfaowych osadzonych w podio betonowym
10 m 10,000
razem| m 14
KNR 5-08 - , .
70 0110/04 Rury winidurowe asrednicy do 47mm uktadane na tynku na gotowych uchwytach
10 m 10,000
razem m 1Q
71 KNR 5-08 | Weciaganiedo rur przewodéw kabelkowych miedzianych (aluminyichy o przekroju do 24mm2 (40mma2 dla Al) w powtoce
0207/03 polwinitowej
10 m 10,000
razem| m 14
KNR 5-08w .
72 0209/04 Tasma FE-Zn 30x4
10 m 10,000
razem m 1Q
73 K'\égoi}%iw Przygotowanie podim pod osprat instalacyjny, kotkéw plastykowych w betonie szt 4
KNR 5-08w . oo . L ’
74 0307/04 Montaz tacznikdw podtynkowych w puszce instalacyjnej, ktrawych , dwubiegunowych szt 2
75 KNR 5-08w | Montaz do gotowego podta gniazd wtyczkowych podtynkowych , 2-biegunowych praeigtch podwdéjnych z uziemieniem o szt 2
0309/03 obcipzalnasciprzewodéw do 10A/2,5mm?2
76 K%§02,281W Przygotowanie podi@ betonowego pod oprawyswietleniowe mocowane na 2 kotkach wstrzeliwanych kpl 4
77 K'\égo%}ggw Montaz na gotowym poditzu oprawzaréwkowych kanatowych IP54 60W kpl 4
KNR 5-08w . . B . .
78 0502/11 Przygotowanie podi@ betonowego pod oprawyswietleniowe mocowane na 2 kotkach wstrzeliwanych kpl 1
79 K'\(IJEOSA-/C()J?%W Montaz na gotowym podtau opraw dwietleniowych CAMEA 1P44 75 W kpl 1
KNR 2-02 ’ T . ’
80 0803/03 Tynki zwykte kategoriilll§ciani stupéw wykonywanegcznie
(1,14+1,6+0,3+0,65+2,75+(0,9*4))*2,6 m2 26,104
razem) m2 26,104
KNR 2-02 ) . . . . .
81 1505/07 Dwukrotne malowanie farbamiemulsyjnymi wegtrenych suchych tynkéw z gruntowaniem
26,104 m2 26,104
2,64 m2 2,640
razem) m2 28,744
5 Przetazenie chodnika
KNNR 6 . L . )
82 0806/02 Rozebranie kragznikdw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
12,8*2 m 25,600
razem) m 25,6
KNNR 6 . . . S . ) )
83 0805/07 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych o wyagar50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej
128*2 m2 25,600
razem m2 25,
KNNR 6 -~ . L . - ’ h "
84 0101/08 Koryta o gkbokasci20cm na catejszerokoi jezdni i chodnikéw wykonywanegcznie w gruncie kategoriilll-IV
(12,8/2)*2,3 m2 14,720
razem) m2 14,72
KNNR 6 ) L . . . . ) o
85 0103/01 Profilowanie i zagszczanie¢czne podtaa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw gruncie kategjei
12,8*%2,3 m2 29,440
razem m2 29,44
86 KNNR 6 Wykonanie i zagszczanie warstwy odszajcejw korycie lub na catejszerokei korony, grubéé po zagszczeniu 15cm gkznie Z|
0104/04 obskarpowaniem
12,8*2,3 m2 29,44
12,8*0,6 * 2 m2 15,36
razem m2 44,
KNNR 6 i !
87 0113/02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, gédlearstwy po zagszczeniu 20cm
12,8*2 m2 25,600
razem) m2 25,
KNNR 6 - . e > .
88 0109/01 Wykonanie i pietgnacjapodbudowy piaskiem i wadgrubg¢ warstwy po zagszczeniu 10cm
128*2 m2 25,600
razem m2 25,
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Page 7
KNNR 6 L . . . . ) .
89 0403/03 Krawezniki betonowe wystajce o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ftawy betonowej, naymrs cementowo-piaskowej
128*2 m 25,60
razem| m 25,
KNNR 6 - . . . . ’ . . L
90 0502/02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grufm 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spiaiskiem
12,8*2 m2 25,60
razem) m2 25,
KNKRB 6 ) i, , Lo . . oL
91 0701/03 Porcze ochronne sztywne z pochwytem i prag@@mz rurér.60mm i d=42mm o rozstawie stupkéw atkwnikéw co 1,5m.
12,8 m 12,800
razem| m 12,4
92 Kgg\ll? /é:\;v Reczne formowanie nasyp6éw z gruntu kategoriil-Il gdmego wzdha nasypu
12,8*0,3*2 m3 7,680
razem) m3 7,6
93 K,;T?o/%gw Umocnienieskarp z darniowaniemna ptask z humusem (z toatesp technologicznym)
12,8*0,6 * 2 m2 15,360
razem m2 15,3
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Zestawienie robocizny

Page 8

BUDOWA SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z MONTAZEM WINDY W CZESCI BUDYNKU POWIATU NOWODWORSKIEGO ORAZ PRZEBUDOWA CHODNIKA - ul.

Warszawska 28, 82-100 Nowy Dwor Gki

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena Wartéé
1 |[Blacharzegr.ll r-g 3,640,
2 | Blacharzegr.lll r-g 0,199
3 | Ciglegr.ll r-g 0,589
4 | Elektromonterzy gr.ll r-g 4,224
5 | Elektromonterzy gr.lll r-g 3,711
6 | Malarze gr.ll r-g 3,113
7 | Monterzy gr.ll r-g 6,939
8 [ Murarze gr.lll r-g 0,927
9 | Posadzkarze gr.lll r-g 3,329
10 | Robotnicy gr.l r-g 78,857
11 | Robotnicy r-g 573,764
12 | Tynkarze gr.lll r-g 20,228
Razem 699,522
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Zestawienie materiatow

Page 9

BUDOWA SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z MONTAZEM WINDY W CZESCI BUDYNKU POWIATU NOWODWORSKIEGO ORAZ PRZEBUDOWA CHODNIKA - ul.
Warszawska 28, 82-100 Nowy Dwor Gaki

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena Wartéé
1 [Baleiglasteobrzynane kl.Il gr.50mm m3 0,009
2 | Beton zwykly m3 18,306
3 | Blachastalowa ocynkowana 0,50mm kg 18,666
4 Blachaz cynku 0,55mm kg 7,241
5 | Bloczki z betonu komdrkowego 49x24x24cm szt 19,724
6 | Cegtabudowlana petna szt 34,004
7 | Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 0,128
8 | Cement portlandzki 35 kg 11,112
9 | Cement portlandzki 35 t 0,436
10 | Dan m2 15,821
11 | Deski iglaste obrzynane kl.Il 25mm m3 0,003
12 | Deski iglaste obrzynane kL1l 25mm m3 0,501
13 | Deski iglaste obrzynane kLIl 28-45mm m3 0,008
14 | Deski iglaste obrzynane ki1l 38mm m3 0,360
15 | Drewno na stemple budowlane m3 0,016
16 | Drewno opatowe kg 152,574
17 | Drut stalowy mgkki3mm kg 0,165]
18 | Drzwi aluminiowez écieznica m2 2,460
19 | Emulsjaasfaltowa izolacyjna kg 1,277
20 [ Farba emulsyjna Polinit dm3 7,445
21 | Farba olejnanawierzchniowa dm3 1,882
22 | Farba olejnaprzeciwrdzewna dm3 1,011
23 | Farba olejna dm3 0,014
24 | Folia polietylenowa 0,2mm m2 8,275
25 | Gtéwki bezpiecznikowe szt 1,031
26 | Gniazda bakelitowe 2-biegunowe 10A/Z p.t. szt 2,040
27 | Gniazda bezpiecznikoweienne zamknite z ostor gtéwki bezp. szt 1,020
28 | Gruz m3 0,740
29 [ Haki do muru kg 0,220
30 | Katowniki 25x25x3mm kg 7,762
31 [ Kotki do wstrzeliwania z nabojemi osten szt 10,00d
32 [ Kotki rozporowe plastykowe szt 47,705
33 | Kostka brukowa betonowa 6cm szara m2 26,112
34 [ Kotwy elastyczne szt 7,393
35 [ Krawedziaki iglaste kLI m3 0,012
36 | Krawezniki betonowe drogowe m 26,112
37 | Lepik asfaltowy na gacobez wypetniacza kg 67,341
38 [ Lepik asfaltowy na gaco kg 20,644
39 [ Lepik asfaltowy na zimno kg 9,504
40 | Listwy m 8,004
41 | kacznikiinstalacyjne szt 2,040
42 | Masa fugowa kg 0,563]
43 [ Masa klejca kg 3,456
44 | Masa klejca m3 0,003
45 [ Maty trzcinowe (ptyty ) 3,5cm m2 0,128
46 | Nadprga prefabrykowane L-19 m 6,120
47 | Okna idrzwi balkonowe z PCW m2 1,210
48 | Oprawyzarowe do przykgcania szt 1,000
49 [ Oprawy zeliwne szt 4,000
50 [ Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 m2 9,055
51 [ Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 10,481
52 [ Papa asfaltowa na tkaninie technicznej m2 5,022
53 [ Papa asfaltowa z wierzclhnwarstwg folii aluminiowej m2 5,022
54 | Pasta emulsyjna asfaltowa kg 24,136
55 [ Pianka poliuretanowa, opakowaniénieniowe dm3 0,399
56 [ Pianka poliuretanowa kg 1,392
57 | Piasek do zapraw m3 0,058
58 | Piasek m3 14,688
59 [ Plytki, terakota i ksztattki m2 2,851
60 [ Plyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 0,007
61 | Plyty pomostowe komunikacyjne krétkie m2 0,004
62 | Plyty pomostowe robocze m2 0,259
63 [ Plyty styropianowe m2 30,174
64 | Pospéika - uziarnienie 0-31,5mm m3 0,855
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65 | Pospotka m3 1,706
66 | Pety zbrojeniowezebrowane do 14mm t 1,479
67 | Przewod kabelkowy m 10,400
68 | Przewdd YDYp 750V powsej 7,5mm2 m 10,400
69 | Rozciéczalnik dm3 0,439
70 | Roztwdr asfaltowy do gruntowania na zimno kg 2,383
71 | Roztwor asfaltowy kg 9,283]
72 | Rury stalowe B d=42mm m 26,240
73 | Rury stalowe B d=60mm m 13,184
74 | Rury winidurowe m 10,400
75 | Siatka Rabitza m2 19,082
76 | Silikon kg 0,447
77 | Skrzynki rozdzielcze szt 1,000
78 | Stupki z rur stalowych kg 76,032
79 | Spoiwo cynowo -otowiowe z kal.5A LC 60 3mm kg 0,189
80 | Sruby kpl kg 0,240
81 [ Thuczé kamienny niesortowany t 10,854
82 [ Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 1,089
83 [ Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 100-120mm szt 4,48(
84 | Uchwyty szt 21,004
85 [ Wapno suchogaszone (hydratyzowane ) kg 6,386
86 | Wktadkibezpiecznikowe topikowe szt 1,030
87 | Woda m3 4,206
88 | Wstawki ograniczage szt 1,030
89 [ Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT DR 20 kg 55,044
90 | Zaprawa cementowa M-12 m3 0,082
91 [ Zaprawa cementowa na bialym cemenciem.80 m3 0,001
92 [ Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,538
93 | Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,055
94 | Zaprawa klejca(sucha mieszanka) kg 19,054
95 [ Zaprawa wapienna m3 0,070
96 | Zaprawa m3 0,024
97 | Ziemiaurodzajna (humus) m3 0,799
98 | Zar6wki szt 5,200

Razem

Materiaty pomocnicz¢

Razem
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BUDOWA SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z MONTAZEM WINDY W CZESCI BUDYNKU POWIATU NOWODWORSKIEGO ORAZ PRZEBUDOWA CHODNIKA - ul.
Warszawska 28, 82-100 Nowy Dwor Gki

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena Wartéé
1 [ Betoniarka 150dm3 m-g 0,041
2 | Gigtarka do petébw mechaniczna m-g 7,056
3 | Nozyce do petow m-g 8,526
4 | Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 1,080
5 | Praciarka do petéw m-g 6,321
6 | Réwniarka samojezdna 100KM m-g 0,203
7 | Rusztowanie rurowe m-g 2,862
8 Samoché6ddostawczy do 0,9t m-g 9,871
9 | Srodek transportowy m-g 1,221
10 | Walecstatyczny samojezdny m-g 1,524
11 | Walecwibracyjny jednoosiowy ogumiony 0,6t m-g 0,118
12 | Walecwibracyjny samojezdny m-g 0,982
13 | Wibrator powierzchniowy m-g 3,328
14 | Wyciag m-g 21,591
15 | Zuraw okienny przenamy m-g 0,117
Razem 64,841
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