BIURO INWESTYCYJNE
PROJEKTOWANIE | NADZORY
inz. Wincenty Kulbacki

Przedmiar robot

BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2345 G
od km 164510 do km 17+010

Data: 2009-09-24
Budowa: CHODNIK WE WSI WIERCINY
Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
Obiekt: DROGA POWIATOWA NR 2345G WIERCINY - JAZOWA
GMINA NOWY DWOR DZIAtKA EWIDENCYJNA NR 76, 146
Zamawiajacy: ZARZAD DROG POWIATOWYCH
82-100 NOWY DWOR GDANSKI
UL. MORSKA 1
Jednostka opracowujgca kosztorys: Biuro Inwestycyjne

Projektowanie i Nadzory
inz. Wincenty Kulbacki

Narzuty: Koszty posrednie 65.40%(R+S)
Zysk 12.60%(R+S+Kp)
VAT 22,00%

Kosztorys opracowali:
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Przedmiar robot
Opis pozycji, wyliczenie ilosci robot ‘ llos¢ ‘Krot.‘Jedn.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
473,67/1000 = 0,473670
0,47 0,47 km
1.2 Przekopy kontrolne dla lokaclizacji uzbrojenia podziemnego - Wykopy ciagte ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze ztozeniem
urobku na odktad, wykopy o gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu Ill - zasypanie wykopdw z zageszczeniem
5 przekopy kontrolne 3,00 *0,30 *0,80 *5 = 3,600000
3,60 3,60 m3
1.3 Odmtadzanie starszych drzew, pien o $rednicy ponad 41-cm Odciecie odrostow. Utylizacja gatezi rebakiem 10 szt
1.4 Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
Reczne $cinanie i karczowanie, krzaki i podszycia geste
krzaki na dtugosci 40 m (40,00 * 1,50)/10000 = 0,006000
0,006/ 0,006 ha
1.5 Wywozenie gatezi, transport na odlegtosé do 10-km, gatezie
Powierzchnia 0,006 ha = 60 m2 = 286 mp/ha 0,006 * 286,00 = 1,716000
1,716 1,716 mp
1.6 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie, korzenie, kora i wrzos ze spaleniem na miejscu
60,00 = 60,000000
60,000, 60,000 m2
1.7 Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10-cm, z odwiezieniem urobku na odlegto$é do 1 km
od km 18+520 do km 19+389,28 473,67 * 1,40 = 663,138000
663,138| 663,138 m2
2 CHODNIK
2.1 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubosé warstwy do 15-cm, z przerzutem, humus bez darni
709,92 = 709,920000
709,92 709,92 m2
2.2 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,15-m3, grunt
kategorii lll - koryto pod chodnik
chodnik 709,92 * 0,20 = 141,984000
zjazdy 82,84 * 0,47 = 38,934800
180,919| 180,919 m3
2.3 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii lll-IV
chodnik 709,92 = 709,920000
zjazdy 82,84 = 82,840000
792,76| 792,76 m2
2.4 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
92 * (0,30 * 0,12 + 0,15 * 0,18) = 5,796000
5,796| 5,796 m3
2.5 Krawezniki betonowe, wystajace i wtopione 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
wystajacy 58,00 = 58,000000
wtopiony 34,00 = 34,000000
92,000 92,00 m
2.6 tawy pod obrzeza, betonowa zwykta z betonu 15 objetos¢ tawy = 0,0185 m3/mb
947,56* (0,15 * 0,1+ 2 * 0,05 * 0,035) = 17,529860
17,530| 17,530 m3
2.7 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
947,56 = 947,560000
947,56| 947,56 m
2.8 Warstwy odsgczajace pod chodnik, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu-15-cm 709,92 m2
2.9 Podbudowy betonowe, bez dylatacji pod chodnik, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10-cm beton B7,50 709,92 m2
2.10 Nawierzchnie chodnikéw z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 4 cm, kostka
szara 709,92 m2
2.11 Warstwy odsaczajace pod zjazdy, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu-20-cm 82,84 m2
2.12 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm beton B7,50 82,84 m2
2.13 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara 82,84 m2
2.14 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie, kategoria gruntu llI-IV
473,67 * 1,00 * 0,10 = 47,367000
47,367 47,367 m3
2.15 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 10-cm Humus z odktadu
473,67 * 1,00 = 473,670000
473,67| 473,67 m2
2.16 Saczki poprzeczne z kruszywa, grunt kategorii Ill, gtebokos¢ utozenia 30-cm
sgczek dtugosci 3,00 m srednio co 20 m = 5 szt/100 m
473,67/20=23 szt 23 * 3,00 = 69,000000
69,000, 69,000 m
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2.17 Uzupetnienie poboczy mieszanka odsiewek zwirowych tamanych i gruntu wykonywane mechanicznie, zageszczanie mechaniczne
od km 18+520 do km 19+389,28 473,67 * 1,00 = 473,670000
473,67| 473,67 m2
2.18 Inwentaryzacja geodezyjna 1 kpl
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