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SPIS  ZAWARTOŚCI  PROJEKTU  BUDOWLANEGO 

 

I. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA PROJEKTU 
 

1. Oświadczenie projektantów 
2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy 

Dwór Gdański – Uchwała Nr 260/XL/ Rady Miejskiej w Nowym 
Dworze Gdańskim z dnia 3 kwietnia 1988 roku 

3. Uprawnienia do projektowania inŜ. Wincenty Kulbacki 
4. Zaświadczenie o przynaleŜności do PIIB inŜ. Wincentego 

Kulbackiego 
5. Uprawnienia do projektowania inŜ. Katarzyny Wisłockiej  
6. Zaświadczenie o przynaleŜności do PIIB inŜ. Katarzyny Wisłockiej  

 
 
 

II. PROJEKT  
 
  
1.                     Część opisowa   
 
              1.   Opis Techniczny  
 

      2.   Przedmiar robót   
 
      3.   Specyfikacje Techniczne – stanowiące odrębne opracowanie  

           
 
 

2.                     Część graficzna    
 
 

                         1.   Zagospodarowanie terenu                           skala 1:500    rys. nr 1         
 

       2.    Profil podłuŜny                                                skala 1:500    rys. nr 2   
 
       3.    Przekroje konstrukcyjne                        skala 1:25   i 1:10    rys. nr 3 
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OPIS TECHNICZNY 
 

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO 
 

BUDOWY CHODNIKA  W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2345G 
W MIEJSCOWOŚCI WIERCINY, GMINA NOWY DWÓR GDAŃSKI 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
1.1 Podstawą niniejszego opracowania  projektu jest umowa z Zarządem Dróg 

Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim na wykonanie dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej projektu  budowy chodnika  w miejscowości 
Wierciny, gmina Nowy Dwór Gdański 

 
1.2 Mapa sytuacyjno wysokościowa  w skali 1:500 do celów projektowych 

wykonana przez uprawnionego geodetę  Sebastiana Kamińskiego 
 

1.3 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 
roku w sprwie warunków  technicznych jakim powinny odpowiadać  drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430) 

 
1.4 Wizja oraz pomiary uzupełniające 

 
1.5 Inne przepisy, normy i normatywy 

 
2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO  
 
Droga powiatowa Nr 2345 G  (Chlebówka – Myszewo) – Rakowo – Wierciny – Kępki  
przebiega przez wieś Wierciny. Projektowany chodnik  zlokalizowany jest po lewej 
stronie drogi, od skrzyŜowania w kierunku wsi Rakowo,  w stronę wsi Wierciny - do 
byłej zlewni mleka. Droga na długości  projektowanego chodnika posiada szerokość  
jezdni  4,00 mb,  spadek drogi  dwustronny daszkowy około 2 % , zmieniający się w 
zaleŜności od usytuowania drogi w terenie. Stan nawierzchni drogowej  na odcinku 
projektowanego chodnika jest w stanie niezadawalającym, nawierzchnia drogowa 
jest spękana, Droga posiada pobocza gruntowe, o spadku od części jezdnej drogi. 
Droga na odcinku przewidzianej inwestycji - budowy chodnika posiada zmienny 
spadek podłuŜny zróŜnicowany w zaleŜności od przebiegu drogi, wielkości te są 
zmienne i wahają się od  0,03 %  do  0,5 %  ( zdjęcia 1 i  2). 
 

  
   Zdjęcie nr 1                                                               Zdjęcie nr 2 
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Droga nie posiada uregulowanego systemu odprowadzenia wód opadowych, 
odwodnienie części jezdnej drogi następuje na tereny przylegające do drogi – wody 
opadowe wchłaniane są do gruntu i terenów przyległych.  
Odcinek projektowanego chodnika łączył będzie mieszkańców wsi Wierciny z 
przystankiem komunikacji zbiorowej, znajdującym się  na skrzyŜowaniu drogi 
powiatowej z drogą gminną  w kierunku wsi Rakowo.  Pełnił będzie równieŜ funkcję  
poprawiającą bezpieczeństwo ruchu pieszych na przedmiotowym odcinku drogi.  
W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych  Miasto i Gmina w Nowym Dworze 
Gdańskim,  zrealizował – wykonał  oświetlenie drogowe po stronie projektowanego 
chodnika – na odcinku od skrzyŜowania w kierunku wsi Rakowo, do zjazdu na drogę 
gminną  oznaczona działką o nr  ewidencyjnym   nr 6 (zdjęcie nr 3). 

  
 Zdjęcie nr 3 
 

3.    CEL  I  ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH 
 
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy 
Dwór Gdański – Uchwała Nr 260/XL/98 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z 
dnia 3 kwietnia 1988 roku, oraz wytycznymi inwestora do projektowania, budowy 
chodnika w miejscowości Wierciny polegać będzie na wykonaniu chodnika  w ciągu 
drogi powiatowej Nr 2345 G, od skrzyŜowania z drogą gminną w kierunku wsi Rakowo  
w kierunku wsi Wierciny. Długość projektowanego chodnika wynosi  473,67 mb . 
Zaprojektowano chodnik o szerokości 1,50 m.  z kostki brukowej betonowej w kolorze 
szarym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm., podbudowie z chudego 
betonu gr. 10 cm. i podsypce piaskowej gr. 15 cm.  
Zaprojektowano równieŜ przebudowę dwóch istniejących zjazdów znajdujących się 
w ciągu projektowanego chodnika: 
- na dz. nr 6, która stanowi zjazd na drogę gminną obsługującą sąsiadujące z nią 
posesje (zdjęcie nr 4) oraz  
- na dz. nr  5/5   zabudowaną budynkami gospodarczymi rolniczymi  (zdjęcie nr 5) 

  
  Zdjęcie nr 4                                                                     Zdjęcie nr 5 
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Zjazdy naleŜy wykonać z kostki drogowej betonowej gr. 8 cm. na podsypce 
cementowo – piaskowej gr. 4 cm. podbudowie z chudego betonu gr. 15 cm.  i 
podsypce piaskowej gr. 20 cm. 
 
Odwodnienie chodnika zapewniać będzie projektowany 2 %  spadek poprzeczny w 
stronę pobocza, a w dalszej części  zgodnie  ze spadkiem podłuŜnym istniejącej 
niwelety istniejącej drogi. Odwodnienie zjazdów następować będzie równieŜ 
powierzchniowo poprzez nadanie im odpowiednich spadków, zgodnie z ich 
istniejącą niweletą. 
 
 

4.   WARUNKI GRUNTOWO-WODNE  
      
  Na podstawie rozpoznania gruntów dla potrzeb budowy chodnika stwierdzono, iŜ w 
obrębie pasa drogowego występują grunty wątpliwe w warunki wodne są 
przeciętne, w związku z powyŜszym na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku w sprawie warunków  technicznych 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – określono grupe 
nośności podłoŜa jako G-2 
Roboty ziemne związane z wykonaniem koryta pod chodnik wykonać mechanicznie. 
Część gruntu zdjętą przed korytowaniem chodników wykorzystać do uformowania 
poboczy ziemnych. Roboty poprzedzić ręcznymi przekopami próbnymi w celu 
zabezpieczenia się przed ewentualną kolizją z urządzeniami obcymi nie 
zinwentaryzowanymi.  
Zasypkę wykopów wykonać gruntem z wykopów i zagęścić do wskaźnika Js=0,97. 
Roboty związane z układaniem krawęŜnika, budową chodnika, naleŜy poprzedzić 
ręcznymi przekopami próbnymi w celu zabezpieczenia się przed ewentualną kolizją z 
urządzeniami obcymi nie zinwentaryzowanymi. 
Pobocza ziemne za obrzeŜem chodnika, wykonać ręcznie z części gruntu 
uzyskanego z wykopów pod chodnik.  
 

5.  PARAMETRY PROJEKTOWANEGO CHODNIKA  
PARAMETRY TECHNICZNE 
      - Długość projektowanego chodnika                                            -  473,67 mb 
      - Szerokość  projektowanego chodnika                                         -  1,50 m. 
      - Powierzchnia projektowanego chodnika                                    -  709,92 m2 
      - Powierzchnia przebudowywanych zjazdów                                -    82,84 m2 
 
Obmiaru powierzchni oraz długości  dokonano elektronicznie. 
 

6.  STAN PROJEKTOWANY   
 
6.1 Przebieg chodnika w planie 
 
Chodnik zaprojektowano bezpośrednio przy lewej krawędzi drogi,  odsuwając go od 
jej krawędzi o 1,00 m. 
Początek projektowanego chodnika  zaczyna się od skrzyŜowania z drogą gminną w 
kierunku wsi Rakowo, długość projektowanego chodnika wynosi  473,67 mb 
Projektuje się chodnik szerokości 1,50 m. 
Nawierzchnię projektowanego chodnika oraz przebudowywanych zjazdów naleŜy 
wykonać  z brukowej kostki betonowej  koloru szarego. 
Przebieg chodnika oraz przebudowywanych zjazdów ilustruje plan sytuacyjny części 
rysunkowej, 
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6.2 Przekrój normalny  
 
Przyjęto przekrój normalny chodnika 
 
Szerokość chodnika                 -         1,50 m 
 
Spadki poprzeczne  chodnika zaprojektowano 
 
- jednostronny w kierunku poboczy jezdni drogi powiatowej o pochyleniu  2 % 
 
Konstrukcja chodnika 
 
1. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej          grub.  6 cm. 
2. Podsypka cem. piaskowa   1:4                               grub.  4 cm. 
3. Podbudowa z chudego betonu                            grub. 10 cm. 
4. Podsypka piaskowa                                                 grub. 15 cm. 
 
Konstrukcja zjazdów 
 
 
1. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej          grub.    8 cm. 
2. Podsypka cem. piaskowa   1:4                               grub.    4 cm. 
3. Podbudowa z chudego betonu                            grub.  15 cm. 
4. Podsypka piaskowa                                                 grub.  20 cm. 
 
Załącznikiem graficznym ilustrującym konstrukcję nawierzchni chodnika/zjazdów są 
przekroje konstrukcyjne  zamieszczone w części rysunkowej. 
 
 
6.3 Spadek podłuŜny  
 
Spadek podłuŜny chodnika zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącego profilu 
drogi powiatowej przy krawędzi jezdni, w odsunięciu 1,00 m. Uzyskane spadki 
podłuŜne kształtują się  w przedziale od  0,03 %  do  0,5 %.  
Wartość spadków określono na rysunku sytuacyjnym w profilu podłuŜnym. 
 
6.4 Odwodnienie 
 
Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie  chodnika oraz wjazdów poprzez 
nadanie odpowiednich spadków podłuŜnych i poprzecznych z odprowadzeniem 
wód opadowych na pobocze drogi i terenów do niej przylegających. 
 
6.5 KrawęŜniki i obrzeŜa  
 
Zaprojektowano obramienie  chodnika   krawęŜnikami betonowymi 8x30 ustawionymi 
na ławie betonowej z oporem 15x15 cm.  Obramienie przebudowywanych zjazdów 
zaprojektowano z krawęŜników betonowych 15x30x100 na ławie betonowej z 
oporem 30x30 z betonu B-15 . 
Szczegóły konstrukcyjne posadowienia krawęŜników pokazano na rysunkach 
konstrukcyjnych. 
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6.6 Urządzenia obce  
  
W ciągu projektowanego chodnika , w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2345G    
usytuowane są urządzenia obce: 
 
Sieć telekomunikacyjna : 
 
Zakres prowadzonych robót częściowo koliduje z siecią telekomunikacyjna  
 
Sieć elektroenergetyczna  
 
W ciągu projektowanego chodnika przebiega linia elektroenergetyczna zasilająca 
oświetlenie drogowe, linia ta jest odsunięta od krawędzi jezdni od 3,00 m. do 3,50m.  
słupy rozstawione są  średnio co 30,0 mb.   
Oświetlenie jest własnością Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański 
 
Sieć wodociągowa 
 
W obrębie projektowanej inwestycji sieć wodociągowa występuje poprzez przyłącze 
zasilające budynek mieszkalny usytuowany na działce nr  5/6. 
 
Zieleń istniejąca 
 
W części projektowanego chodnika zwłaszcza w jej początkowym przebiegu, naleŜy 
przyciąć gałęzie krzewów rozrastające się w kierunku projektowanego chodnika, na 
długości około 40,0m. 
 
6.7 Roboty ziemne  
 
Roboty ziemne wykonywać ze szczególna ostroŜnością, wierzchnią warstwę gruntu z 
domieszką humusu zdjętą przed korytowaniem chodników wykorzystać  do  
uformowania poboczy ziemnych. Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy 
dokonać odkrywek w miejscach w którym moŜe wystąpić kolizja z urządzeniami 
obcymi, ustalając ich ewentualną lokalizację. 
Pobocza ziemne za chodnikiem, wykonywać ręcznie z części gruntu uzyskanego    
wykopów. Pobocza wykonane z gruntu piaszczystego naleŜy przykryć warstwą gruntu 
uzyskanego z wykopów górnej warstwy gleby urodzajnej, które po wyprofilowaniu 
naleŜy obsiać trawą .   
 
6.8 Ochrona środowiska 
 
Charakter prac projektowych dla budowy chodnika  w miejscowości Wierciny, 
gmina Nowy Dwór Gdański nie przewiduje konieczności dokonania badań i oceny 
oddziaływania na  środowisko.  Wykonana inwestycja nie wpłynie negatywnie na 
środowisko. 
 
6.9 Informacja do planu BiOZ  
 
Ze  względu na planowany zakres robót budowlanych i ich charakter w związku z 
budową chodnika w miejscowości Wierciny zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 7 
lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) w związku z  przyjętymi 
rozwiązaniami technicznymi nie ma potrzeby sporządzania przed przystąpieniem do 
robót Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra  
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
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planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczególnego zakresu robót 
budowlanych, stwarzających zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 
151, poz. 1256). 
 
 
6.10  Zestawienie robót 
 

lp Roboty ilość 

I. Roboty rozbiórkowe  

1. Rozbiórka nawierzchni wjazdu z betonu asfaltowego 56 m2 

II. Roboty drogowe  

1.  Wytyczenie chodnika  473,67 m 

2.  Korytowanie  
Pod ciągi piesze chodniki średnia głębokość  gr. 0,20 m. 
Pod zjazdy  średnia głębokość                        gr. 0,47 m. 

 
709,92 m2 
82,84 m2 

3. Ustawienie krawęŜników betonowych  
- wystający 15x30x100 cm. 
- wtopiony  15x30x100 cm. 

 
58,0 mb 
34,0 mb 

4.  
Wykonanie ławy betonowej B-15 z oporem pod krawęŜniki 
92  x (0,30x0,12 + 0,15x0,18) = 5,8 

5,8 m3 

5. Wykonanie nawierzchni chodników  z kostki brukowej betonowej 
grub. 6 cm. 
- nawierzchnia  z kostki brukowej betonowej    grub. 6 cm. 
- podsypka cem. piaskowa 1:4                         grub. 4 cm. 
- podbudowa z chudego betonu                      grub. 10 cm. 
- podsypka piaskowa                                       grub. 15 cm. 

709,92 m2 
 
 
 

6. Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej 
grub. 8 cm. 
- nawierzchnia  z kostki brukowej betonowej    grub. 8 cm. 
- podsypka cem. piaskowa 1:4                         grub. 4 cm. 
- podbudowa z chudego betonu                      grub. 15 cm. 
- podsypka piaskowa                                       grub. 20 cm. 

82,84 m2 

7.  Ustawienie obrzeŜy betonowych 8x30x100 na ławie betonowej 947,56 mb 

7. 
Wykonanie ławy betonowej z oporem B-15 pod obrzeŜa 
947,56 x (0,15 x 0,1 + 2 x 0,05 x 0,035) = 17,6 

17,6 m3 

III. Roboty ziemne  

1.  Bilans robót ziemnych 
Korytowanie     181,0 m3 
 

181,0 m3 

 

 

                                                 Projektant:        inŜ. Katarzyna Swisłowska 

                                                                                               Uprawniony projektant nr WAM/0046/POD/09 
                                                                                                                                                                bez  ogran. spec. drog. 

 

 

                                          Sprawdzający :       inŜ. Wincenty Kulbacki    

                                                                                                    Uprawniony projektant nr  156/01/OL 
                                                                                                                                                                bez  ogran. spec. kontr.-bud.  

 

Elbląg, sierpień 2009 
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