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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

l. MATERIALY WY JSCIOWE DO OPRACOWANIA PROJEKTU

J—

. OSwiadczenie projektantéow

2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy
Dwor Gdanski — Uchwata Nr 260/XL/ Rady Miejskiej w Nowym
Dworze Gdanskim z dnia 3 kwietnia 1988 roku

3. Uprawnienia do projektowania inz. Wincenty Kulbacki

4. Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB inz. Wincentego
Kulbackiego

5. Uprawnienia do projektowania inz. Katarzyny Wistockiej

6. Zaswiadczenie o przynaleznosci do PlIB inz. Katarzyny Wistockiej

II.  PROJEKT

1. Czesc opisowa
1. Opis Techniczny
2. Przedmiar rob6t

3. Specyfikacje Techniczne - stanowigce odrebne opracowanie

2. Czes¢ graficzna
1. Zagospodarowanie terenu skala 1:500 rys.nr 1
2. Profil podtuzny skala 1:500 rys. nr?2
3. Przekroje konstrukcyjne skala 1:25 11:10 rys.nr3
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OPIS TECHNICINY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO | WYKONAWCZEGO

BUDOWY CHODNIKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2345G
W MIEJSCOWOSCI WIERCINY, GMINA NOWY DWOR GDANSKI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Podstawq niniejszego opracowania projektu jest umowa z Zarzgdem Drég
Powiatowych w Nowym Dworze Gdanskim na wykonanie dokumentacii
projektowo — kosztorysowej projektu budowy chodnika w miejscowosci
Wierciny, gmina Nowy Dwoér Gdanski

1.2 Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500 do celdw projektowych
wykonana przez uprawnionego geodete Sebastiana Kaminskiego

1.3 Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprwie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne iich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430)

1.4 Wizja oraz pomiary uzupetniajgce
1.5 Inne przepisy, normy i normatywy
2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga powiatowa Nr 2345 G (Chlebdowka — Myszewo) — Rakowo — Wierciny — Kepki
przebiega przez wie$ Wierciny. Projektowany chodnik zlokalizowany jest po lewej
stronie drogi, od skrzyzowania w kierunku wsi Rakowo, w strone wsi Wierciny - do
bytej zlewni mleka. Droga na dtugosci projektowanego chodnika posiada szerokose
jezdni 4,00 mb, spadek drogi dwustronny daszkowy okoto 2 % , zmienigjgcy sie w
zaleznosci od usytuowania drogi w terenie. Stan nawierzchni drogowej na odcinku
projektowanego chodnika jest w stanie niezadawalajgcym, nawierzchnia drogowa
jest spekana, Droga posiada pobocza gruntowe, o spadku od czesci jezdnej drogi.
Droga na odcinku przewidzianej inwestycji - budowy chodnika posiada zmienny
spadek podtuzny zréznicowany w zaleznosci od przebiegu drogi, wielkosci te sg
zmienne i wahajqg sie od 0,03 % do 0,5% (zdjeciali 2).

-

Zdjecie nrl Zdjecie nr2
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Droga nie posiada uregulowanego systemu odprowadzenia wdd opadowych,
odwodnienie czesci jezdnej drogi nastepuje na tereny przylegajgce do drogi — wody
opadowe wchtaniane sg do gruntu i terenéw przylegtych.

Odcinek projektowanego chodnika tqczyt bedzie mieszkancdw wsi Wierciny z
przystankiem komunikacji zbiorowej, znajdujgcym sie  na skrzyzowaniu drogi
powiatowej z drogg gminng w kierunku wsi Rakowo. Petnit bedzie rowniez funkcje
poprawiajgcq bezpieczenstwo ruchu pieszych na przedmiotowym odcinku drogi.

W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu pieszych Miasto i Gmina w Nowym Dworze
Gdanskim, zrealizowat — wykonat o$wietlenie drogowe po stronie projektowanego
chodnika — na odcinku od skrzyzowania w kierunku wsi Rakowo, do zjazdu na droge

gminng 0znaczon zi%gg nr widencyjnym nr 6 (zdjecie nr 3).

Zdjecie nr 3
3. CEL | ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy
Dwor Gdanski — Uchwata Nr 260/XL/98 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdanskim z
dnia 3 kwietnia 1988 roku, oraz wytycznymi inwestora do projektowania, budowy
chodnika w miejscowosci Wierciny polegac¢ bedzie na wykonaniu chodnika w ciggu
drogi powiatowej Nr 2345 G, od skrzyzowania z drogg gminng w kierunku wsi Rakowo
w kierunku wsi Wierciny. Dtugos¢ projektowanego chodnika wynosi 473,67 mb .
Zaprojektowano chodnik o szerokosci 1,50 m. z kostki brukowej betonowej w kolorze
szarym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm., podbudowie z chudego
betonu gr. 10 cm. i podsypce piaskowej gr. 15 cm.

Zaprojektowano réwniez przebudowe dwdch istniejgcych zjazddw znajdujgcych sie
W ciggu projektowanego chodnika:

- na dz. nr 6, ktéra stanowi zjazd na droge gminng obstugujacg sasiadujgce z nig
posesje (zdjecie nr 4) oraz
-nadz.nr 5/5 zabudowa

W
\ \ :

nq budynkami gospodarczymi rolniczymi (zdjecie nr 5)

A Nl L “"F R B
Zdjecie nr 4 Zdjecie nr 5
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Zjazdy nalezy wykonac z kostki drogowej betonowej gr. 8 cm. na podsypce
cementowo - piaskowej gr. 4 cm. podbudowie z chudego betonu gr. 15 cm. i
podsypce piaskowej gr. 20 cm.

Odwodnienie chodnika zapewniac¢ bedzie projektowany 2 % spadek poprzeczny w
stfrone pobocza, a w dalszej czesci zgodnie ze spadkiem podtuznym istniejgcej
niwelety istniejgcej drogi. Odwodnienie zjazddw nastepowac bedzie réwniez
powierzchniowo poprzez nadanie im odpowiednich spadkdw, zgodnie z ich
istniejgcq niweletq.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie rozpoznania gruntdw dla potrzeb budowy chodnika stwierdzono, iz w
obrebie pasa drogowego wystepujg grunty watpliwe w warunki wodne sg
przecietne, w zwigzku z powyzszym na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku w sprawie warunkéw  technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — okresSlono grupe
no$nosci podtoza jako G-2
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod chodnik wykona¢ mechanicznie.
Czes¢ gruntu zdjetqg przed korytowaniem chodnikéw wykorzysta¢ do uformowania
poboczy ziemnych. Roboty poprzedzic recznymi przekopami prébnymi w celu
zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizig z urzgdzeniami obcymi nie
zinwentaryzowanymi.

Zasypke wykopdw wykonac gruntem z wykopdw i zagescic do wskaznika Js=0,97.
Roboty zwigzane z uktadaniem kraweznika, budowg chodnika, nalezy poprzedzi¢
recznymi przekopami probnymi w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg z
urzgdzeniami obcymi nie zinwentaryzowanymi.

Pobocza ziemne za obrzezem chodnika, wykonac¢ recznie z czesci gruntu
uzyskanego z wykopow pod chodnik.

5. PARAMETRY PROJEKTOWANEGO CHODNIKA
PARAMETRY TECHNICZNE

- Dtugos¢ projektowanego chodnika - 473,67 mb
- Szerokos¢ projektowanego chodnika - 1,50 m.

- Powierzchnia projektowanego chodnika - 709,92 m2
- Powierzchnia przebudowywanych zjazdow - 82,84 m2

Obmiaru powierzchni oraz dtugosci dokonano elektronicznie.

6. STAN PROJEKTOWANY
6.1 Przebieg chodnika w planie

Chodnik zaprojektowano bezposrednio przy lewej krawedzi drogi, odsuwajgc go od
jej krawedzi o 1,00 m.

Poczagtek projektowanego chodnika zaczyna sie od skrzyzowania z drogg gminng w
kierunku wsi Rakowo, dtugos¢ projektowanego chodnika wynosi 473,67 mb
Projektuje sie chodnik szerokosci 1,50 m.

Nawierzchnie projektowanego chodnika oraz przebudowywanych zjazdéw nalezy
wykonac¢ z brukowej kostki betonowej koloru szarego.

Przebieg chodnika oraz przebudowywanych zjazddéw ilustruje plan sytuacyjny czesci
rysunkowej,
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6.2 Przekrdéj normalny

Przyjeto przekrdj normalny chodnika

Szerokos¢ chodnika - 1,50 m

Spadki poprzeczne chodnika zaprojektowano

- jednostronny w kierunku poboczy jezdni drogi powiatowej o pochyleniu 2 %

Konstrukcja chodnika

1. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm.
2. Podsypka cem. piaskowa 1:4 grub. 4cm.
3. Podbudowa z chudego betonu grub. 10 cm.
4. Podsypka piaskowa grub. 15 cm.

Konstrukcja zjozddow

1. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8cm.
2. Podsypka cem. piaskowa 1:4 grub. 4cm.
3. Podbudowa z chudego betonu grub. 15cm.
4. Podsypka piaskowa grub. 20 cm.

Zatgcznikiem graficznym ilustrujgcym konstrukcje nawierzchni chodnika/zjazdéw sg
przekroje konstrukcyjne zamieszczone w czesci rysunkowe;.

6.3 Spadek podtuzny

Spadek podtuzny chodnika zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego profilu
drogi powiatowej przy krawedzi jezdni, w odsunieciu 1,00 m. Uzyskane spadki
podtuzne ksztattujg sie w przedziale od 0,03 % do 0,5 %.

Wartos$¢ spadkdw okreslono na rysunku sytuacyjnym w profilu podtuznym.

6.4 Odwodnienie

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie chodnika oraz wjazdéw poprzez
nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych z odprowadzeniem
wod opadowych na pobocze drogii terendw do niej przylegajgcych.

6.5 Krawezniki i obrzeza

Zaprojektowano obramienie chodnika kraweznikami betonowymi 8x30 ustawionymi
na tawie betonowej z oporem 15x15 cm. Obramienie przebudowywanych zjazdow
zaprojektowano z kraweznikdw betonowych 15x30x100 na tawie betonowej z
oporem 30x30 z betonu B-15 .

Szczegobty konstrukcyjne posadowienia kraweznikdw pokazano na  rysunkach
konstrukcyjnych.
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6.6 Urzgdzenia obce

W ciggu projektowanego chodnika , w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2345G
usytuowane sqg urzgdzenia obce:

Sie¢ telekomunikacyjna :

Zakres prowadzonych robot czesciowo koliduje z siecig telekomunikacyjna

Sie¢ elektroenergetyczna

W ciggu projektowanego chodnika przebiega linia elekiroenergetyczna zasilajgca
oswietlenie drogowe, linia ta jest odsunieta od krawedszi jezdni od 3,00 m. do 3,50m.
stupy rozstawione sq Srednio co 30,0 mb.

Oswietlenie jest wtasnosciq Miasta i Gminy Nowy Dwor Gdanski

Sie¢ wodociggowa

W obrebie projektowanej inwestycji sie¢ wodociggowa wystepuje poprzez przytqcze
zasilajgce budynek mieszkalny usytuowany na dziatce nr 5/6.

Zielen istniejgca

W czesci projektowanego chodnika zwtaszcza w jej poczatkowym przebiegu, nalezy
przycig¢ gatezie krzewodw rozrastajgce sie w kierunku projektowanego chodnika, na
dtugosci okoto 40,0m.

6.7 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac ze szczegdlna ostroznosciq, wierzchnig warstwe gruntu z
domieszkg humusu zdjetg przed korytowaniem chodnikdw wykorzystac — do
uformowania poboczy ziemnych. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy
dokonac¢ odkrywek w miejscach w ktérym moze wystgpi¢ kolizia z urzgdzeniami
obcymi, ustalajgc ich ewentualng lokalizacje.

Pobocza ziemne za chodnikiem, wykonywac recznie z czesSci gruntu uzyskanego
wykopow. Pobocza wykonane z gruntu piaszczystego nalezy przykry¢ warstwg gruntu
uzyskanego z wykopow gornej warstwy gleby urodzajnej, ktére po wyprofilowaniu
nalezy obsiac tfrawq .

6.8 Ochrona srodowiska

Charakter prac projektowych dla budowy chodnika w miejscowosci Wierciny,
gmina Nowy Dwér Gdanski nie przewiduje koniecznosci dokonania badan i oceny
oddziatywania na Srodowisko. Wykonana inwestycja nie wptynie negatywnie na
srodowisko.

6.9 Informacja do planu BiOZ

le wzgledu na planowany zakres roboét budowlanych i ich charakter w zwigzku z
budowqg chodnika w miejscowosci Wierciny zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) w zwigzku z przyjetymi
rozwigzaniami technicznymi nie ma potrzeby sporzgdzania przed przystgpieniem do
robot Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy
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planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlnego zakresu robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr
151, poz. 1256).

6.10 Zestawienie robot

Ip Roboty ilos¢
l. Roboty rozbidrkowe
1. Rozbidrka nawierzchni wjazdu z betonu asfaltowego 56 m2
IIl. |Roboty drogowe
1. Wytyczenie chodnika 473,67 m
2. Korytowanie
Pod ciggi piesze chodniki $rednia gteboko$¢ gr. 0,20 m. 709,92 m2
Pod zjazdy $rednia gleboko$¢ gr. 0,47 m. 82,84 m2
3. Ustawienie kraweznikow betonowych
- wystajacy 15x30x100 cm. 58,0 mb
- wtopiony 15x30x100 cm. 34,0 mb
4 Wykonanie tawy betonowej B-15 z oporem pod krawezniki 58m3
) 92 x(0,30x0,12 + 0,15x0,18) = 5,8 '
Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowe;
grub. 6 cm. 709,92 m2
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm.
- podsypka cem. piaskowa 1:4 grub. 4 cm.
- podbudowa z chudego betonu grub. 10 cm.
- podsypka piaskowa grub. 15 cm.
6. Wykonanie nawierzchni zjazddw z kostki brukowej betonowe;
grub. 8 cm.
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm.
. ) 82,84 m2
- podsypka cem. piaskowa 1:4 grub. 4 cm.
- podbudowa z chudego betonu grub. 15 cm.
- podsypka piaskowa grub. 20 cm.
7. Ustawienie obrzezy betonowych 8x30x100 na fawie betonowej 947,56 mb
7 Wykonanie tawy betonowej z oporem B-15 pod obrzeza 176 m3
) 947,56 x (0,15 x 0,1 + 2x 0,05 x 0,035) = 17,6 ’
lll. | Roboty ziemne
1. Bilans robét ziemnych
Korytowanie  181,0 m3 181,0 m3
Projektant: inz. Katarzyna Swistowska

Uprawniony projektant nr WAM/0046/POD/09
bez ogran. spec. drog.

Sprawdzajqcy : inz. Wincenty Kulbacki

Uprawniony projektant nr 156/01/0L
bez ogran. spec. kontr.-bud.

Elblgg, sierpien 2009
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betonowe obrzeze chodnikowe 8x30 cm

fawa 15x15 cm z betonu B-15

pobocze gruntowe ze skarpq

PR/ZEKROJE KONSTRUKCYINE

KONSTRUKCJA CHODNIKA

kostka_brukowa betonowa

podsypka cem-piask. 1:4

chudy beton 2,5 MPa

KONSTRUKCJA ZJAZDU

skala 1:10

kostka brukowa betonowa grub. 8 cm

podsypka cem-piask. 1.4 grub. 4 cm

podsypka piaskowa

grub. 6 cm

grub. 4 cm

grub. 10 cm betonowe obrzeze chodnikowe 8x30 cm
grub. 15 cm fawa 15x15 ¢cm z betonu B-15
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SZCZEGOL A"

skala 1:10

betonowe obrzeza chodnikowe 8x30 cm

pobocze gruntowe

chudy beton 2,5 MPa grub. 15 ¢m

podsypka piaskowa grub. 20 cm
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tawa 15x15 c¢cm 7 betonu B-15

kostka brukowa betonowa grub. 6 cm

podsypka cem—piask. 1:4 grub. 4 cm

chudy beton 2,5 MPa grub. 10 cm

podsypka piaskowa grub. 15 cm
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PR/EKROJE KONSTRUKCYJINE KONSTRUKCH ZHEDY
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