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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA PROJEKTU

1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Dwor Gdanski - Uchwata Nr
260/XL/98 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdanskim z dnia 3 kwietnia 1998 r.

2. Uproszczony wypis z rejestru gruntdw,
PROJEKT

1. Czes$¢ opisowa

1. Opis Techniczny
2. Przedmiar robét

3. Specyfikacje Techniczne - stanowigce odrebne opracowanie.

2, Czes¢ graficzna
1. Rys. nr 1 —zagospodarowanie terenu skala 1:500
2. Rys. nr 2 - profil podtuzny skala 1:500
3. Rys. nr 3 - przekroje konstrukcyjne skala 1: 251 1:10
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Nr kancelaryjny:

Strona1z1

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: nowodworski
Jedn. ewidencyjna: Nowy Dwor Gdanski-G  [221002_5]

WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW

sporzadzono dnia:  05.10.2009 14:22:50
o Uzytek lub klasa Nr KW -
Obreb Ark. Nr dziatki JR Pow. [ha] Rodzaj | Pow. [ha] lub inne dokumenty Adres lub polozenie
Forma wfadania i udziaf Osoba i adres
KW 1785 (SR w Malborku -
Myszewko [Nr 0009] 2 50 34 4.25 dr 425 IX ZWKW w NDG) NR 156
1n POWIAT NOWODWORSKI REGON: 170753638 NIP: 5791787021
wiasciciel siedziba: Nowy Dwor Gdanski ul. Sikorskiego 23
KW 1785 (SR w Malborku -
Myszewko [Nr0009] 2 84/1 34 1.39 dr 1.39 IX ZWKW w NDG) DR.NR.09158
n POWIAT NOWODWORSKI REGON: 170753638 NIP: 5791787021
wiasciciel siedziba: Nowy Dwor Gdanski ul. Sikorskiego 23
llos¢ dziatek na wypisie: 2
Suma powierzchni dziatek: 5.64 ha
DOKUMENT SLUZY DO CELOW
INFORMACYJNYCH

Sporzadzil(a): IGNACY OKON

Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE




1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.6.

2.

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO | WYKONAWCZEGO

BUDOWY CHODNIKA W MIEJSCOWOSCI MYSZEWKO
DROGA POWIATOWA NR 2303G MYSZEWKO - RYCHNOWO ZULAWSKIE
DROGA POWIATOWA NR 2304G MARYNOWY — MYSZEWKO - KMIECIN
GMINA NOWY DWOR GDANSKI

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest umowa z Zarzadem Drég Powiatowych w
Nowym Dworze Gdanskim na wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej projektu
budowy chodnika w miejscowosci Myszewko.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych wykonana przez
uprawnionego geodete Sebastiana Kamiriskiego.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr43 z 1999 roku, poz. 430).

Wizja oraz pomiary uzupetniajace w terenie.
Inne obowigzujace przepisy, normy i normatywy.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Miejscowo$¢ Myszewko jest potozona przy skrzyzowaniu dwoch drog powiatowych: Nr 2303G Myszewko
— Rychnowo Zutawskie i Nr 2304G Marynowy — Myszewo — Kmiecin.

Projektowany chodnik zlokalizowany jest w wzdtuz w/w drég powiatowych. Drogi na dtugosci
projektowanego chodnika posiadajg szerokos¢ jezdni od 3,9 do 4,5 m, spadek jednostronny okoto 1% w
lewo. Odcinki drég o nawierzchni asfaltowej w stanie zadowalajgcym. Przy drodze znajdujq si¢ pobocza
ziemne, o spadku od jezdni. Droga na odcinku przewidzianej inwestycji posiada spadek podtuzny ok. 0,1
% (zdjecia 11 2).

Zdjecie 1. Zdjecie 2.
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Droga nie posiada uregulowanego systemu odprowadzenia wod opadowych, odwodnienie nastepuje na
tereny, zlokalizowane przy drodze - wody opadowe wchfaniane sg do gruntu.

Wzdtuz drogi, na odcinku projektowanego chodnika, po jej lewej stronie zlokalizowane sg gospodarstwa z
zabudowg jednorodzinna.

3. CEL | ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Dwor Gdanski - Uchwata Nr
260/XL/98 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdarskim z dnia 3 kwietnia 1998 r. oraz wytycznymi inwestora do
projektowania, budowa chodnika w miejscowosci Myszewko polega¢ bedzie na wykonaniu chodnika w
ciggu drég powiatowych nr 2303G i 2304G.

Zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0 m z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 3 cm, podbudowie z chudego betonu 2,5 Mpa grub. 10 cm i podsypce
piaskowej grub. 10 cm. Zaprojektowano réwniez przebudowe istniejacych zjazdéow do gospodarstw,
zlokalizowanych po lewej stronie w/w dréw, na odcinku gdzie projektowany jest chodnik. Zjazdy nalezy
wykona¢ z kostki drogowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej grub. 3 cm,
podbudowie z chudego betonu 2,5 Mpa grub. 10 cm i podsypce piaskowej grub. 10 cm.

Odwaodnienie chodnika zapewniac bedzie projektowany spadek poprzeczny 2% w kierunku.
Budowa chodnika w miejscowosci Myszewko, wzdtuz drég powiatowych nr 2303G i 2304G powiatowej nr
2306G podyktowana jest wzgledami bezpieczenstwa pieszych poruszajacych sie po drodze.

4, WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Podtoze drogi stanowi grunt piaszczysty o dobrych warunkach wodoprzepuszczalnych. Poziom wody
gruntowej okreslono w poziomie 1,35 m ponizej poziomu terenu. Dla tych warunkow gruntowo — wodnych
podtoze zakwalifikowano do grupy G1 no$nosci podtoza.

5. PARAMETRY PROJEKTOWANEGO CHODNIKA

PARAMETRY TECHNICZNE
- Dtugos¢ projektowanego chodnika (wraz z wjazdem bramowym): - 25313 mb
- Szerokos¢ chodnika - 200m
- Powierzchnia projektowanego chodnika: - 118,60 m2
- powierzchnia przebudowywanego wjazdu: - 50,00 m2

Obmiaru powierzchni dokonano elektronicznie.

6. STAN PROJEKTOWANY

6.1 Przebieg chodnika w planie

Chodnik zaprojektowano bezposrednio przy lewej krawedzi drég powiatowych, w istniejacym pasie
drogowym. Projektowany chodnik oddzielony jest od krawedzig drogi pasem zieleni. Odlegto$¢ krawedzi
chodnika od krawedzi drogi, ze wzgledu na istniejagce uwarunkowania (réw odwadniajacy) wynosi
odpowiednio od 1,75 do 3,5 m.

Diugos¢ chodnika wynosi 253,13 m.

Projektuje sie chodnik o szeroko$¢ 2,00 m.

Nawierzchnig projektowanego chodnika nalezy wykonac z brukowej kostki betonowej koloru szarego.
Przebieg chodnika w planie ilustruje plan sytuacyjny czesci rysunkowe;.

Projektuje sie chodnik o szerokos¢ 1,90 m.

Nawierzchnig projektowanego chodnika nalezy wykonac z brukowej kostki betonowej koloru szarego.

Budowa chodnika w Myszewko 4z8



W celu umozliwienia usytuowania chodnika w poboczu konieczne jest wyciecie 4 drzew:
o W km 0+027 - jesion o $rednicy 40 cm na wys. pnia 1,2 m,
o W km 0+208 - jesion o $rednicy 60 cm na wys. pnia 1,2 m,
o W km 0+222 - jesion o $rednicy 60 cm na wys. pnia 1,2 m,
o W km 0+235 - jesion o $rednicy 60 cm na wys. pnia 1,2 m,
Na wycinke w/w drzew nalezy uzyska¢ decyzje wtasciwego organu.
Drzewa do wycinki zostaty wskazane na rys. 1.

Przebieg chodnika w planie ilustruje plan sytuacyjny czesci rysunkowe;.

6.2 Przekréj normalny

Przyjeto przekroj normalny chodnika
- szerokos$¢é chodnika -2,00m

Spadki poprzeczne chodnika zaprojektowano:
- jednostronny, od drég powiatowych w kierunku pobocza:
o pochyleniu 2 %

Konstrukcja chodnika:

1. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm
2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
3. podbudowa z chudego betonu 2,5 Mpa grub. 10 cm
4. podsypka piaskowa grub. 10 cm;
Konstrukcja zjazdu:
1. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm
2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3cm
3. podbudowa z chudego betonu 2,5 Mpa grub. 20 cm
4. podsypka piaskowa grub. 15 cm;

Zatgcznikiem graficznym ilustrujgcym konstrukcje nawierzchni chodnika/zjazdu sg przekroje konstrukcyjne
Zamieszczone W Cczesci rysunkowe;.

6.3 Spadek podtuzny

Spadek podtuzny chodnika zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacego profilu drogi powiatowej po
krawedzi jezdni. Uzyskane spadki podiuzne ksztattujq sie w przedziale od 0,3 % do 2,5 %.
Warto$¢ spadkow okreslono na profilu podtuznym.

6.4 Odwodnienie

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie chodnika poprzez nadanie odpowiednich spadkow
podtuznych i poprzecznych. Zaprojektowano przedtuzenie przepustu @ 250 z rur betonowych,
(zlokalizowany jako pierwszy od skrzyzowania drog powiatowych Nr 2303G i 2304G) pod projektowanym
chodnikiem tak, aby jego wlot byt usytuowany poza obrzezem tego chodnika.

Zaprojektowano wpiecie drugiego przepustu @ 250, (zlokalizowany pod drogg powiatowa, pomigdzy
zjazdem nr 1 i zjazdem nr 2), do projektowanej studni chtonnej @ 500 h=1000 z wpustem ulicznym. W
zwigzku z wyniesieniem chodnika ponad istniejacy teren zaprojektowano drenaz dn 100 na dtugo$ci 25 m
biegnacy wzdtuz krawedzi chodnika pomiedzy obrzezem i ogrodzeniem sasiedniej dziatki. Dwa odcinki
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projektowanego drenazu wpieto do studni chtonnej. Spadek podtuzny powyzszych drenazy 0,2 % w
kierunku studni.

6.5 Krawezniki i obrzeza

Zaprojektowano obramienie chodnika obrzezem betonowym 8x30 c¢cm ustawionym na tawie betonowej
15x15 cm.

Szczegoty konstrukcyjne posadowienia kraweznika pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.

Obramienie projektowanych zjazdéw wykonac z kraweznika betonowego 15x30x100 cm ustawionego na
tawie betonowe;.

Zarowno obrzeza jak i krawezniki ustawi¢ w stosunku do rzednych nawierzchni chodnika i zjazdow bez
Swiatta.

6.6 Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy dokona¢ rozbiérki betonowego fundamentu przystanku
autobusowego. W tym celu nalezy zdemontowaC konstrukcje przystanku i po wykonaniu chodnika
ponownie zamontowac.

Po wycieciu drzew nalezy wykarczowac karpiny. Wykopy po usunieciu karpin nalezy zasypac gruntem
piaszczystym i zagesci¢ do wskaznika 1s=0,97 .

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod chodnik wykonaé recznie. Wierzchnig warstwe gruntu
z domieszkg humusu zdjetq przed korytowaniem chodnikow wykorzysta¢ do uformowania poboczy
ziemnych.

Roboty zwigzane z uktadaniem kraweznika, budowg chodnika, nalezy poprzedzi¢ recznymi przekopami
probnymi w celu zabezpieczenia si¢ przed ewentualng kolizjg z urzadzeniami obcymi nie
zinwentaryzowanymi.

Pobocza ziemne za chodnikiem, wykonac recznie z cze$ci gruntu uzyskanego z wykopow jezdni. Pobocza
wykonane z gruntu piaszczystego nalezy przykry¢ warstwa gruntu uzyskanego z wykopdw goérnej warstwy
gleby urodzajnej, ktére po wyprofilowaniu nalezy obsia¢ trawa.

6.7 Ochrona srodowiska

Charakter prac projektowanych dla budowy chodnika w miejscowosci Myszewko nie przewiduje
koniecznos$ci dokonania badarn i oceny oddziatywania drogi na Srodowisko.

6.9 Informacja do planu BiOZ

Ze wzgledu na planowany zakres robot budowlanych i ich charakter w zwigzku z budowg chodnika w
miejscowosci Myszewko zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 7 lipca1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016), w zwigzku z przyjetymi rozwigzaniami technicznymi nie ma
potrzeby sporzadzania przed przystapieniem do rob6t Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

6.10 Zestawienie robot

Roboty llos¢

l.  |Roboty rozbiorkowe

1. |Rozbiorka betonowego fundamentu przystanku z demontazem i 0,6 m3
ponownym montazem wiaty

Budowa chodnika w Myszewko 6z8



Il. |Roboty drogowe
1. |Wykonanie pomiaréw geodezyjnych (wytyczenie): 253,13 m
2. |Korytowanie:
pod ciggi piesze Srednia grub. 0,29 m 491,00m?
pod zjazd $rednia grub. 0,49 m 28,28m?
3. |Utozenie kraweznikow betonowych
— obnizony 15x30x100 cm 41,00 m
4. \Wykonanie tawy betonowej B-15 z oporem pod krawezniki: 2,58 m3
41-(0,30-0,12+0,15-0,18) = 2,58
5. Wykonanie nawierzchni chodnikow 2z kostki brukowej 491,00 m2
betonowej grub. 6 cm:
— nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
— podbudowa z chudego betonu 2,5Mpa  grub. 10 cm
— podsypka piaskowa grub. 10 cm;
6. |Wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki brukowej betonowe;j 28,28 m?
grub. 8 cm:
— nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3cm
— podbudowa z chudego betonu 2,5 Mpa grub. 10 cm
— podsypka piaskowa grub. 10 cm;
7. |Ustawienie obrzezy betonowych: 462,87,0m
— obrzeza betonowe 8x30x100 cm
8. |Wykonanie fawy betonowej B-15 pod obrzeza: 8,56 m3
462,87 - (0,15-0,1+ 2 -0,05-0,035) = 8,56
Drenaz dn 100:
— wykop waskoprzestrzenny 0,3x0,5x 25,0= 3,75 3,75m3
— geowtdknina 0,3 x 5 x 25,0 = 37,5 m2 37,5m3
— obsypka zwirowa (0,3x0,3-0,1x0,1)x25,0=2,0m3 2,0m3
Studnia chtonna fi 500 z wpustem ulicznym: 1 szt.
Przepust z fundamentem zwirowym:
— wykop waskoprzestrzenny 0,3x0,5x 3,0= 0,45 0,45 m3
— fundament zwirowy 0,2x0,3x3,0 = 0,18 0,18 m3
— utozenie rury fi 250 3,0m
6. |Wycinka drzew z karczowaniem i zasypka:
— 0 $rednicy pnia 40 cm 1 szt.
— 0 $rednicy pnia 60 cm 3 szt.
7. |Wycinka krzewdw gestych:

Budowa chodnika w Myszewko
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170,0 m2

Uwaga:

ziemnych.

Wierzchnig warstwe gruntu z domieszkg humusu zdjetaq przed
korytowaniem chodnikéw wykorzysta¢ do

lil. ROBOTY ZIEMNE
1. | Bilans mas ziemnych:
Korytowanie 116,25 m3
Wykopy 420 m3
120,45 m3 111,0 m3
Nasyp -945m3
Ogdtem do wywiezienia: 111,0 m3

uformowania poboczy

Opracowat :

Projektant :

Sprawdzajacy :

Elblag, wrzesier 2009 r.

inz. Grzegorz Walczak

inz. Katarzyna Swistocka
uprawniony projektant. nr WAM/0046/POOD/09
bez ogran.spec. drog.

inz. Wincenty Kulbacki

uprawniony projektant. nr 156/01/0OL
bez ogran.spec. konstr.-bud.
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Projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej )
PROJEKTOWANIE | NADZORY
) inz. Wincenty Kulbacki

82-300 Elblag, ul. Jana Ill Sobieskiego 25
e-mail: wincenty.kulbacki@neostrada.pl

tel. 055 2357178 050164 7373

Projektowana nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej

droga powiatowa Nr 2303G Myszewko-Rychnowo Zutawskie
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PR/ZEKROJE KONSTRUKCYUNE

betonowe obrzeze chodnikowe 8x30 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA

fawa 15x15 cm z betonu B-15

kostka brukowa betonowa  qrub. 6 cm
podsypka cem—piask. 1:4 qgrub. 3 cm ’

obocze aruntowe chudy beton 2,5 WPa grub. 10 cm betonowe obrzeze chodnikowe 8x30 cm
podsypka piaskona grub. 10 cm fawa 15x15 cm z betonu B-15

obocze gruntowe
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SICZEGOL A"
skala 1:10

KONSTRUKCJA ZJAZDU

skala 1:10

kostka brukowa betonowa grub. 8 cm

podsypka cem—piask. 1:4  grub. J cm

chudy beton 2,5 MPa grub. 20 cm

podsypka piaskowa grub. 15 ecm

kostka brukowa betonowa  grub. 6 cm

BIURO INWESTYCYJNE

podsypka cem—piask. 1.4 grub. 3 cm

chudy beton 2,5 MPa

grub. 10 cm

podsypka piaskowa

grub. 10 cm

betonowe obrzeza chodnikowe 8x30 cm

fawa 15x15 cm 7z betonu

B-15
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pobocze gruntowe
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PROJEKTOWANIE | NADZORY
inz. Wincenty Kulbacki

82-300 Elblag, ul. Jana Il Sobieskiego 25
tel. 055 235 71 78 050164 7373  e-mail: wincenty.kulbacki@neostrada.pl

Nazwa obiektu

droga powiatowa Nr 2303G Myszewko-Rychnowo Zutawskie
droga powiatowa Nr 2304G Marynowy-Myszewo-Kmiecin

Adres obiektu | Powiat: Nowy Dwor Gdaniski ~ Gmina: Nowy Déwr Gd.
Inwestor ZARZAD DROG POWIATOWYCH W NOWYM DWORZE GDANSKIM |~ ™"
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE PBW.
Tytut Projekt budowy chodnika w miejscowosci Myszewko Branza
opracowania droga powiatowa Nr 2304G Marynowy-Myszewo-Kmiecin i drogi
droga powiatowa Nr 2303G Myszewko - Rychnowo Zutawskie
Zespot projektowy imie i nazwisko nr uprawnien podpis Data opracowania

Opracowal inz. Grzegorz WALCZAK 09/2009
Projektowal inz . Katarzyna SWISLOCKA | WAM/0046/POODI0 e 3
Sprawdzi inz . Wincenty KULBACKI | 156/01/0L Sidla
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