Euro — Alians Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.

4. INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE
ZROWIA

Podstawa:
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

1. Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego ozakolejnosé realizacii
poszczegolnych obiektéw.

W ramach inwestycji przewidujegsi

— remont nawierzchni jezdni z doprowadzeniendnosci do KR2;

- wysokaciowe dowizanie zjazddéw na drogi poprzeczne i posesje dakimjanej
niwelety;

— oczyszczenie istniggych poboczy z rdin, wykonanie spadkéw poboczy do rowu;

— wykonanie gruntowych poboczy z mieszanki optymalnej

— wykonanie oznakowania poziomego.

taczna dlugéé remontowanego odcinka wynosi 2300 mb.

Diugasci przebudowy zjazdow ograniczono do nigdiiego minimum wynikagego z
potrzeby powidzania sytuacyjnego i wysoktowego.

Stan istniejacy

Droga powiatowa nr 2337G na odcinku Ostaszewo-NGe&iew ley w powiecie
nowodworskim, na zachdd od miasta Nowy Dwor &&#éa Przebiega ona w niedalekiej
odlegtcici od rzeki Wisly, na terenigutaw Wislanych.

W stanie istnigicym nawierzchnia drogi powiatowej na odcinku stagym
przedmiot opracowania znajduje; sv ztym stanie technicznym. Jedynie pierwsze 10dn o
skrzyzowania z drog powiatows nr posiada now nawierzchrg, ktéra zostata
wyremontowana w trakcie przebudowy drogi nr 2336G.

Droga nr 2337G przez wiele lat nie byta gruntowmmontowana. Na odcinku ria
wyrozni¢ dwie gtdbwne przyczyny uszkodz@awierzchni:

— zbyt staba konstrukcja nawierzchni nieadekwatnaattzaju podtaa gruntowego, w
ktoérym wystpuja grunty wysadzinowe;
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- przewyzszone i zaréniete pobocza, co uniembwia odptyw wody do rowdéw
przydraznych.

Droga na catym odcinku jest gqana, widoczne asprzetomy. Typowe uszkodzenia
nawierzchni pokazano na fotografiach.

Wzdtuz drogi, po jej obu stronach dmie szpaler drzew. Rowy przydmte zardnigte s
odcinkowo trzcii, coswiadczy o wysokim poziomie wody gruntowej i brakipé/wu wody.

Droga przebiega przez tereny rolne i zabudowanewdfzku z tym wzdta odcinka
wystepuja liczne zjazdy na posesje oraz pola.

1. Wykaz obiektéw podlegapcych adaptacji lub rozbiorce

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2337¢lie wymagat:
— frezowania miejscowo istnigjej nawierzchni;
— regulacji wysokéciowej istniejcych zjazdow na posesje i drogi publiczne ( ze
wzgledu na podniesienie niwelety o ok. 11 cm;
— oczyszczenie z #in oraz profilowanie istnigcych poboczy gruntowych ze
spadkiem do rowéw przydiaych;

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub tenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

W rejonie planowanych robot wygluja kable energetyczne NN oraz sieci
telekomunikacyjne. Mze istni€ inne niezinwentaryzowane uzbrojenie.
Przy budowie nie wyspuja strefy szczegblnego zagemia zdrowia kycia.

3. Informacje dotyczace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skat i rodzaje zagrazen oraz miejsce i
czas ich wysjpienia.

— Proces wycinki drzew

— Roboty rozbiorkowe — praca spta budowlanego i srodkow
transportowych - roboty pod ruchem.

— Roboty ziemne - praca réwniarki, spycharki i kopark

— Roboty zwiazane z istniecymi sieciami energetycznymi i roboty
energetyczne magstanowt czasowe zageenie bezpieczestwa i zdrowia
ludzi.

4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca provadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrzenia

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca nipzne naley ogrodzé i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
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W czasie wykonywania wykopéw w miejscach @psiych dla osdb niezatrudnionych
przy tych robotach, natg wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku iagynustawd
balustrady zaopatrzone dwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

5. Informacje o sposobie prowadzeniu instruktau pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecych.

Pracownikowi nalgy przeprowad#i instrukt&z w formie prelekcji zakfczony
podpisaniem przez pracownika stosownegmeiadczenia.

a) W przypadku wysipienia zagreenia pracownik powinien bezzwtocznie épid
strek zagraenia i natychmiast powiadotmo zagraeniu bezpéredniego
przetazonego.

b) Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powimpasiadé sprzt ochrony
osobistej stosowny do wykonywanych prac i a@gh wysapi¢ zagraen.

c) Wykonywanie prac w strefie czynnych kabli energetych oraz czynnego
gazocagu powinno s odbyw& odpowiednio pod nadzorem uprawnionego
przedstawiciela Zaktadu Energetycznego lub Zakfadmowniczego.

d) W czasie pracy zurawia w gsiedztwie linii napowietrznych prowadzi
monitorowanie robot przez upowrdonego pracownika.

e) Materiaty, wyroby, substancje oraz preparaty nipbEzne nie &da wysigpowaty na
terenie budowy.

f) Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegwan
niebezpieczéstwom wynikagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrenia zdrowia i ich gsiedztwie, w tym zapewnigych bezpieczn
i sprawny ewakuacgj ha wypadek pgaru, awarii i innych zageen.

g) Nalezy dokon& wygrodzenia miejsc pracy (wykopow do ukladaniaepradow i
studni). Prace odbywasi¢c beda w ulicy w terenie zabudowanym.

h) Sciany pionowe wykopow natg umocnt szalunkiem.

i) Dokumentacja budowy oraz dokumenty nighie do prawidiowe] eksploatacii
maszyn i urzdzea technicznych naley przechowywé w biurze kierownika budowy
(barakowdz lub kontener) zlokalizowanym na budowie.
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]) W biurze kierownika budowy musi Byzorganizowany punkt pierwszej pomocy
wyposaony w apteczk pierwszej pomocy.

Plan inwestycji przedstawiono w ki graficznej (plan sytuacyjny) zgzonej do
niniejszego opracowania.

Projektant:

inz. Andrzej Nagorski
GT-8346-111/19/TO/77
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