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4.2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - WYROWNANIE KRUSZYWEM

Wyréwnanie kruszywem (KLSM) nalezy wykona¢ miejscowo w poszczegolnych
odcinkach drogi

POWIERZCHNIA [ SR. POWIERZCHNIA OBJETOSC
km odlegto $¢é KESM 0/31,5 KESM 0/31,5 KESM 0/31,5

m m2 l»ﬂ2 m3

720,00 0,00 0,00 0,00 0,00
760,00 40,00 0,36 0,18 7,23

800,00 40,00 0,52 0,44 17,54

840,00 40,00 0,76 0,64 25,51

880,00 40,00 0,00 0,38 15,20
900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
920,00 20,00 0,27 0,13 2,68
960,00 40,00 0,00 0,13 5,36
1160 0,00 0,00 0,00 0,00
1200 40,00 0,12 0,06 2,43
1220 20,00 0,00 0,06 1,22
1360,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1400,00 40,00 0,17 0,09 3,40
1440,00 40,00 0,20 0,19 7,42
1480,00 40,00 0,00 0,10 4,02
1480,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1520,00 40,00 0,22 0,11 4,36
1560,00 40,00 0,00 0,11 4,36
1685,58 0,00 0,00 0,00 0,00
1700,00 14,42 0,22 0,11 1,59
1710,00 10,00 0,00 0,11 1,10
1860,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1900,00 40,00 0,26 0,13 5,14
1940,00 40,00 0,00 0,13 5,14
1940,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1980,00 40,00 0,12 0,06 2,40
2020,00 40,00 0,12 0,12 4,80
2060,00 40,00 0,00 0,06 2,40
2060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2100,00 40,00 0,11 0,05 2,19
2140,00 40,00 0,00 0,05 2,19

127,69

+~Remont drogi powiatowej Nr 2337G Ostaszewo-Nowa Cerkiew (Lichnowy) w km od 0+000 do km 2+300”



