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OPIS
do projektu remontu nawierzchni
drogi powiatowej nr 2337G Ostaszewo-Nowa Cerkiew

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej mimgeji ruchu dla inwestycji jak
jest remont drogi powiatowej nr 2337G Ostaszewo-dldBerkiew zlokalizowanej w
wojewddztwie pomorskim, na terenie powiatu nowoddskago.

2. Podstawa prawna opracowania.

Projekt wykonawczy zostat opracowany na podstawmeowy nr 41/2010 z dnia
29.11.2010 r. zawartej poeaizy Zaradem Drog Powiatowych w Nowym Dworze
Gdaiskim a Pracowni Projektowg Euro-Alians sp. z 0.0. w Gdsku.

Materiatami wygciowymi do projektowania byty:

- umowa wraz ze specyfikadsstotnych warunkéw zamaowienia;

- mapa sytuacyjno-wysokociowa do celéw projektowych w skali 1:500;
- wypisy i wyrysy z ewidencji gruntow;

- dokumentacja geotechniczna — opracowanie PUPd&muent”

- obowhzujace przepisy i hormy.

Przy projektowaniu korzystano z ngstijacych normatywow, wytycznych, katalogow i

instrukciji:

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejiria 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpad& drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz.U. nr 43, poz. 430 z dnia 14 M8@o r.

- Instrukcja bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych — Wawsza
1998 r.

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — Cang Biuro Projektowo-
Badawcze Drog i Mostéw , Transprojekt” — Warszawd@ 44982,

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podathy¢ Pétsztywnych — Instytut
Badawczy Drog i Mostow — Zagdzenie nr 6 Generalnego Dyrektora Drog
Publicznych;

- Instrukcja o znakach drogowych pionowych —Tom Easady stosowania znakow i
urzadzen bezpieczéstwa ruchu;

- Instrukcja o znakach drogowych poziomych — Zasstdgowania znakow i konstrukcji
znakow;

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatbw drogohwvyoraz urzdzea
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidrogach;

- Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obaujace w budownictwie drogowym.

3. Stan istniepcy.

3.1. Zagospodarowanie w otoczeniu drogi.

Droga powiatowa nr 2337G na odcinku Ostaszewo-N&@eskiew ley w powiecie
nowodworskim, na zachdd od miasta Nowy Dwor fa#ia Przebiega ona w niedalekiej
odlegtdici od rzeki Wisty, na tereniButaw Wislanych.
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3.2. Parametry oraz stan techniczny istnigjcej infrastruktury drogowej
W stanie istnigjcym nawierzchnia drogi powiatowej na odcinku stamgym przedmiot
opracowania znajduje ¢siw ztym stanie technicznym. Jedynie pierwsze 10 d o
skrzyzowania z drog powiatows nr posiada now nawierzchng, ktora zostata
wyremontowana w trakcie przebudowy drogi nr 2336G.
Droga nr 2337G przez wiele lat nie byta gruntowrgenontowana. Na odcinku rama
wyrozni¢ dwie gtdbwne przyczyny uszkodz@awierzchni:
- zbyt staba konstrukcja nawierzchni nieadekwatoarablzaju podtéa gruntowego, w
ktorym wystpuja grunty wysadzinowe;
- przewyszone i zarénigte pobocza, co uniemliwia odptyw wody do rowow
przydraznych.
Istniejace oznakowanie ukladu drogoweguie zapewnia bezpieckstwa uczestnikow
ruchu. Brak oznakowania poziomego, wymalowania zaddjacego pasy ruchu
przeciwnych kierunkow, w szczegokod na tuku poziomynstanowi dae zagraenie.
Bezpieczéstwo i ptynnd¢ ruchu obniaja rowniez funkcjonupce przystanki komunikaciji
miejskiej, wyznaczone przy kradzi jezdni(bez zatok autobusowych).

3.3. Skrzyzowania
W ciagu drogi powiatowa nr 2337G wysluja wiaczenia drog gminnych - gruntowych:

4. Oceny.
4.1. Ocena parametrow technicznych trasy.

Obecne parametry drogi powiatowa nr 2337G hudrle zastrzeen, droga na catym
odcinku jest sgkana, wykruszenia, widoczne przetomy. na drodze brak odpowiedniego
oznakowania poziomego.

4.2. Ocena stanu technicznego nawierzchni.
Stan techniczny nawierzchni ocenia jgiko zty.

4.3. Wnioski.

Istniejacy uktad drogowy, gtdwnie przez maszeroké¢ jezdni, zarénigte pobocza i zty
stan techniczny nawierzchni (licznegkpnia, przetomy i wykruszenia jezdni) stanowi
zagraenie dla bezpiecastwa ruchu. Zachowanie funkcji drogi powiatowej 2837G
jako chgu podhczonego do drogi krajowej nr 7 umlisviajacego przejazd Ostaszewo -
Nowa Cerkiew powoduje konieczétoremontu istnigjcego uktadu drogowego.

Remont drogi, oraz wprowadzenie odpowiedniego oawakia poziomego i pionowego
zwickszy komfort jazdy jak i bezpiecastwo ruchu dla wszystkich jego uczestnikow.

5. Stan projektowany.

5.1. Przyjete parametry techniczne.

Przygte podstawowe parametry techniczne dla projektog@amemontu drogi powiatowa
nr 2337G § nastpujace:

Droga powiatowa nr 2337G

klasa drogi G

Vp 50km/h
szer. jezdni 5,00m
szer. pasa ruchu 2,50m
kategoria ruchu KR2
obciazenie 100KkN/&
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5.2. Urzadzenia drogowe.

Na projektowanym odcinku przewidziano oznakowamigi@me i pionowe.

Oznakowanie poziome obejmuje znaki pothe, rozgraniczage pasy ruchu o
przeciwnych kierunkachWymiary znakow poziomych nalg przyjmow& zgodnie z
Instrukcp  oznakowania poziomego. Znaki poziome powinny¢ byykonane jako
grubowarstwowe przy zastosowaniu farby lub innyclateriatbw z zachowaniem
nastpujacych warunkow:

* by¢ wykonane z materiatdw i w technologii zgodnej zoZRoradzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zgotowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych orazadren bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na akht z zalageniem 3-5
letniego okresu trwakei,

= mie¢ barwe bial,

» mie¢ szorstké¢ zblizomna do szorstkéci nawierzchni oraz nie wystawaonad
powierzchry wigcej nz 6 mm,

= mie¢ rowne krawdzie wyr&niajace znak od tta,

»= by¢ odporne ndcieranie i zabrudzenie.

Projekt oznakowania pionowego obejmuje znaki ogimeze, zakazu, nakazu,
informacyjne, znaki kierunku i tabliczki do znakdawogowych. Istnigjce oznakowanie
pionowe znajduje giw stanie dobrym nie wygbuja uszkodzenia znakow. Przewiduje Si
oczyszczenie istniggych znakoéw pionowych, oraz ich ewentualne przestae w
odlegtcci i wysokaci zgodnym z Instrukgj oznakowania pionowego. Znaki naje
umiesci¢ na istniegcych stupkach powoduje to ewentualna konieéznprzestawienia
stupkow.

Oznakowanie ma na celu zapewnienie maksymalnegpidmzastwa ruchu poprzez
wczesniejsze przekazywaniezytkownikowi informacji dotycacych usprawnienia ruchu
pojazdow i utatwienia korzystania z drogi.

Lica znakéw powinny spetniawymagania fotometryczne, kolorymetryczne w zalaesi
odblaskowéci i barwy a take zastosowanych powiok kegych zgodne =z
»Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatow drogolwgraz urzdzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na aeh

Docelowa organizacja ruchu wraz z oznakowaniem gmygm i pionowym zostata
przedstawiona na zgizonym planie sytuacyjnym - rys. 2.
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