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OPIS — PROJEKT BUDOWLANY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi powiatows 2337G Ostaszewo-Nowa
Cerkiew zlokalizowanej w Wojewddztwie Pomorskim, te@enie powiatu Nowy Dwor
Gdaski. Celem wykonania remontu jest przywrocenie @eprzejezdngci drogi, ktorej
nawierzchnia znajdujeeiv ztym stanie technicznym.

2. Zakres opracowania

W ramach inwestycji przewidujeesi

- remont nawierzchni jezdni z doprowadzeniersnaéci do KR2;

- wysokaciowe dowazanie zjazddéw na drogi poprzeczne i posesje dekimjyanej
niwelety;

- oczyszczenie istniggych poboczy z rdin, wykonanie spadkow poboczy do rowu;

- wykonanie gruntowych poboczy z mieszanki optyregl

- wykonanie oznakowania poziomego.

taczna dlugé¢ remontowanego odcinka wynosi 2300 mb.
Dlugosci przebudowy zjazdow ograniczono do nigdfiego minimum wynikagego z
potrzeby powizania sytuacyjnego i wysoktiowego.

3. Podstawa prawna opracowania

Projekt remontu wzmocnienia zostat opracowany rasfaavie umowy nr 41/2010 z dnia
29.11.2010 r. zawartej pogeizy Zaradem Drog Powiatowych w Nowym Dworze
Gdaiskim a Pracowni Projektova Euro-Alians sp. z 0.0. w Gdsku.

Materiatami wygciowymi do projektowania byty:

- umowa wraz ze specyfikadstotnych warunkéw zamdwienia,;

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa do celdow projektowych w skali 1:500;
- Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntow;

- obowhzujace przepisy i normy.

Przy projektowaniu korzystano z ngstjacych normatywow, wytycznych, katalogow i

instrukciji:

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieglrma 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpadé& drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz.U. nr 43, poz. 430 z dnia 14 m8@o r.

- Wytyczne projektowania drog i ulic

- Instrukcja bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych — Warsza
1998 r.

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — Cang Biuro Projektowo-
Badawcze Drog i Mostéw , Transprojekt” — Warszawd@ 44982,

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podathy¢ Pétsztywnych — Instytut
Badawczy Drog i Mostow — Zagdzenie nr 6 Generalnego Dyrektora Drog
Publicznych;

- Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obaujace w budownictwie drogowym.
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4. Opis stanu istniejceqo
Droga powiatowa nr 2337G na odcinku Ostaszewo-NGeeiew na zachod od miasta
Nowy Dwor Gdaski. Przebiega ona w niedalekiej odlegiood rzeki Wisty, na terenie
Zutaw Wislanych.

W stanie istnigjcym nawierzchnia drogi powiatowej na odcinku stamgym przedmiot
opracowania znajduje ¢iw ztym stanie technicznym. Jedynie pierwsze 10 dh o
skrzyzowania w m. Ostaszewo posiada mavawierzchng, ktéra zostata wyremontowana
w trakcie przebudowy drogi nr 2336G.

Na przedmiotowym odcinku moa wyr&ni¢ dwie gtbwne przyczyny uszkodze
nawierzchni:

- zbyt staba konstrukcja nawierzchni nieadekwatoarablzaju poditéa gruntowego, w
ktorym wystpuja grunty wysadzinowe;

- przewyszone i zarénigte pobocza, co uniemlwia odptyw wody do rowdw
przydraznych.

Droga na calym odcinku jest gqana, widoczne as przetomy. Typowe uszkodzenia
nawierzchni pokazano na fotografiach.

b
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Fot. 1 Widoczne sgkania warstwyscieralnej nawierzchni oraz przéiomy.
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odwodnienie korpusu
drogowego.

Wzdtuz drogi, po jej obu stronach émie szpaler drzew. Rowy przydme zarénigte s
odcinkowo trzcim, co swiadczy o wysokim poziomie wody gruntowej i brakdpby/wu
wody.

Droga przebiega przez tereny rolne i zabudowanezwMzku z tym wzdha odcinka
wystepuja liczne zjazdy na posesje oraz pola.

W obrebie przedmiotowej drogi przebiegdjable teletechniczne natge do TP S.A.

5. Techniczne badania podtza gruntowego

Przy projektowaniu remontu konstrukcji nawierzchwykorzystano wyniki bada
geotechnicznych wykonanych przez uprawnigudnostk — PUH Fundament z siedzilv
Gdaasku.

Zestawienie wynikow badeodkrywek przedstawiono w Tablicy 1.

Tabl. 1 Zestawienie badadkrywek.

Rodzaj Nas Podtoze
Km nawierzchni/gjjruboéé Podbudowa budow)llgny gruntowe
0+020 w-wa bitumiczna Tluczer+bruk | Piasek drobny | Piasek drobny
3cm 17 cm 50 cm
0+760 w-wa bitumiczna Thuczen+bruk | Piasek drobny | Glina
4cm 26 cm 40 cm piaszczysta
1+600 w-wa bitumiczna Thuczen+bruk | Piasek drobny | Glina
3cm 27 cm 40 cm piaszczysta
2+100 w-wa bitumiczna Thuczen+bruk | Piasek drobny | Piasek drobny
3cm 27 cm 40 cm
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Na podstawie wykonanych odkrywek stwierdza, sie nawierzchnia ma generalnie
jednorodm konstrukcg. W miejscu wykonania odwiertow 1 i 4 podéo zaliczono do
grupy nénosci G1, a dla odwiertow 2 i 3 do G4.

Wodg gruntowa nawiercono na gbokasci 1,8-1,9 p.p.t.

6. Stan projektowany

6.1. Zmiany w istniegcym zagospodarowania terenu

Niniejsze opracowanie dotyczy jedynie bipndrogowej. Nie przewiduje gizmian w
istniejpjcym zagospodarowaniu terenu (zagospodarowanie uerealementy projektu
drogowego przedstawiono na Rys. Plan sytuacyjny).

Projektowane zmiany dotygstniepcej jezdni i poboczy oraz zajazddw i nie wykragzaj
poza zakres pasa drogowego.

6.2. Funkcja oraz parametry techniczne projektowango uktadu drogowego
Projektowany remont drogi powiatowej 2337G ma stddodla jej wytkownikow
bezpieczne patzenie mgdzy miejscowécia Ostaszewo a Nowa Cerkiew. Jedndore
projektuje st remont zjazdéw na drogi gminne posesje prywatieeeiny upraw. Funkcja
drogi powiatowej nie ulega zmianie.

Podstawowe parametry techniczne dla projektowan&imu drogowego:

klasa drogi G

kategoria ruchu KR2

predkos¢ projektowa 50 km/

szerok@¢ pasa ruchu 2.5m (pochylenie 2%)
szerokad¢ pobocza (obustronnego) 1.25 m (pochylenie 6%)

6.3. Przebieg drogi w planie

Projektowany przebieg drogi powiatowej w planie nikga zmianie, remont drogi
powiatowej nie zmienia dotychczasowego przebieggidr

Droga w planie posiada trzy tuki poziome o promaéehi R=400m, R=450, R=200m.

Ze wzgkdu na zwtkszenie szeroké do 5m przewidziano jednostronne poszerzenie
jezdni.

Zjazdy na drogi gminne i posesje prywatne projekisg w istniepcych lokalizacjach, z
dostosowaniem szerod@ do stanu istniggego (3, 3.5, 5m) i promieniami gkm min.5m.

6.4. Przekréj podtuzny oraz przekréj poprzeczny

Ze wzgkdu na charakter inwestycji — remont istaesjj nawierzchni projektowany profil
jest maliwie najbardziej zbliony do stanu istniegego. Korekt dokonano jedynie dla
zachowania minimalnych spadkoéw padiych, ktére maja zapewhlepszy sptyw wody z
korpusu drogowego.

Przekro] poprzeczny projektuje ¢sijako daszkowy, natomiast przekrdj jednostronny
przewidziano na tukach poziomych.

6.5. Obliczenia wzmocnienia konstrukcji nawierzchni
Przewiduje si maksymalne wykorzystanie istriejych warstw konstrukcji jezdni.

W zwiazku z tym przewiduje gijej wzmocnienie nagpujacymi warstwami:
- w-wascieralna z betonu asfaltowego AC 11S griab@ cm
- w-wa Wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W grébiod cm
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- kompozyt przeciwsgkaniowy

- w-wa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 11W ggm.
(W miejscach zmiany przebiegu niwelety riglevykona& dodatkovy warstw z
kruszywa (hzmienne = min 5 cm) KLSM 0/31,5).

Na poszerzeniu istnigjej nawierzchni projektuje shastpujace warstwy:
- w-wascieralna z betonu asfaltowego AC 11S griab@ cm

- w-wa Wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W grébiod cm

- kompozyt przeciw sgkaniowy

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC gd\hcci 4 cm

- podbudowa z KLSM gr. min. 15 cm

- podbudowa z gruntu stab. cementem 2,5 MPa goiulié cm

Na zjazdach (gospodarstwa, tereny upraw) projelsigjeastpujace warstwy:
- w-wascieralna z betonu asfaltowego AC 11S griab@ cm
- podbudowa KELSM 10cm na poddo G1 zagszczonym do Is = min 1.0

Jednoczénie projektuje si zabiegi majce na celu popragvodptywu wody z korpusu
drogowego przezcinke i wyprofilowanie poboczy ze spadkiem do rowu, wykaie
poboczy gruntowych z mieszanki optymalnej.

6.6. Sprawdzenie obliczeniowe projektowanego rozgzania

Do obliczé przyjeto kategor ruchu KR2, ktéra to zostata narzucona przez
Zamawiajcego na etapie zlecania dokumentacji projektowe;j.

Odpowiada to obgizeniu 13-70 osi 100kN/delpas ruchu.

Z uwagi na charakter inwestycji, remont nawierzg¢laa obliczé przyjeto 10 letni okres
eksploatacji. Przgto przyrost ruchu na poziomie 3% rocznie.

L10o1/=L10g*(1+0) ">=70*(1+0,03}%%=81 osi 100kN/dok/pas ruchu
Lgo.1/=81*(100/80§=198 osi 80kN/do¥/pas ruchu

Przyjto nasgpujace wspoétczynniki przeliczeniowe warstw wg CBR:
- ttuczer+bruk — 1,2

- piasek drobny — 0,45

- beton asfaltowy — 2,0.

Obliczenia grubgci zastpczej pokazano w Tablicy 2.

Tabl. 2 Grubéci zastpcze istniejcej nawierzchni.

Km Podbudowa Nasyp Suma

budowlany

Piasek | Thuczea+bruk | Piasek drobny | 42,9 cm
drobny |17cmx 1,2 50 cm x 0,45

0+760 Tluczé+bruk | Piasek drobny | 49,2 cm
26cmx 1,2 40 cm x 0,45

1+600 Thuczé+bruk | Piasek drobny | 50,4cm
27cmx 1,2 40 cm x 0,45

2+100 Thuczé+bruk | Piasek drobny | 50,4 cm
27cmx 1,2 40 cm x 0,45
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Do oblicze przyjeto miarodajma grubaé zastpcz istniepcej konstrukcji 48 cm.
Obliczenia grubgci zastpczej konstrukciji:

Huym=D*e*c

D - gruba¢ zastpcza na podstawie Nomogramu do metody CBR

e — wspotczynnik klimatyczny

c — wspotczynnik nacisku kota.

Hwym=60*1*1,15=69 cm

Histn"' szmocnieni? |'|wym

Huwzmocnieniz(3+4+4)*2,0=22 cm

Histnit Hwzmocnienia== 48¢m +22 cm = 70 cm 3§#,=69 cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpofoodla podiga G4 i kategorii ruchu KR2:
hmin=0,65*gkbokas¢ przemarzania=0,65*1,0=0,65 m.

Projektowane wzmocnienie spetnia warunek mrozoaugor.

6.7. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni jezdni oraz zjazdéwdidie powierzchniowe do istnigjych
rowow przydranych, kedacych jednoczéie rowami melioracji szczegotowych (nr A-58
oraz C-178).

Nie przewiduje si oddzielnego systemu odprowadgago wody opadowe i roztopowe.

6.8. Roboty przygotowawcze

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2337&lhe wymagat:
- usuneciu samosiewow i profilowanie istnigych poboczy,

- oczyszczeniu i skropieniu istraepj nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie koryta pod konstrukgposzerzenia.

6.9. Roboty ziemne.

Prace ziemne to w przewgjacej czsci roboty zwiazane z wykonaniem nowych poboczy,
oraz ich wyprofilowania w kierunku rowow, prace zmane z wykonaniem koryta pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w miejscu poseara jezdni oraz prace wynikag z
konieczndci regulacji wysokéciowej zjazdow.

Bilans robot ziemnych przedstawiony jest w projekeiykonawczym w agci wykazy.

6.10. Roboty nawierzchniowe

Roboty nawierzchni polegapa:

- wykonaniu warstw wyréwnawczych na istaegj konstrukciji,

- wykonaniu podbudow w postaci stabilizacji ceneemtoraz warstwy z KLSM w miejscu
poszerze,

- utozeniu warstwy wyrownawczej z AC na catej szerako

- utozeniu kompozytu przeciwgganiowego,

wykonaniu warstwy wizacej,

wykonaniu warstwycieralnej z betonu asfaltowego,

regulacji wysokéciowej istniepcych zjazdow na posesje i drogi publiczne (ze
wzgledu na podniesienie niwelety),

- wykonanie zjazdéw do gospodarstw i terenow updsetonu asfaltowego,

- wykonanie poboczy gruntowych z mieszanki optyrapln

6.11. Ochronasrodowiska

Remont drogi nie koliduje z istnigjym drzewostanem, natomiast wymaga usguni
samosiewOw na istniggych poboczach.

Roboty naley prowadz¢ w taki sposob by nie dopei¢c do uszkodzenia istnigego
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drzewostanugsiadupcego z drog.

6.12. Roboty inne

Nalezy przewidzi€ zabezpieczenie rurami AROT 110 istnegj infrastruktury TP S.A.
Roboty ziemne w sgsiedztwie infrastruktury podziemnej najeprowadzé recznie ze
szczegoln ostraznoscia.

6.13.Zestawienie powierzchni poszczegoélnychedzi zagospodarowania terenu
Poszczegoblne ezci zagospodarowania terenu zajmoastpujace powierzchnie:
- nawierzchnie drogi — okoto 11589,13 m

- nawierzchnie zjazdéw publicznych oraz indywidyatm— okoto 1599,57 fn

- powierzchnia poboczy umocnionych — okoto 5236185

7. Tryb realizacji inwestycii
Przedmiotowa inwestycja, ze wgdu na swoj charakter prowadzongdbie w trybie tzw.
zgtoszenia robot budowlanych.

Projektant:

inz. Andrzej Nagorski
upr. nr GT-8346-111/19/TO/77
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