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DECYZJA

Na podstawie art. 104 | 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz w zwiazku z art. 75
ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008r. © udostepnianiu informacii © srodowisku |
jego ochronie, udziale spoleczaiistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowlsko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego
dnia 01.03.2011 r. (uzupeiniony dnia 15.03.2011 roku) zloZonego przez Zarzad Drog
Powiatowych w Nowym Dworze Gdanskim reprezentowanego prZez Marcina Dudek EURO-
Alians Pracownia Projektowa sp.zo.o, ul. Marusarzowny 2 p.22, 80-288 Gdansk polegajacym
na : ,Remont drogi powiatowej Nr 23376 Ostaszewo-Nowa Cerklew (Lichnowy) od km
0+000 do km 2+300”

Orzekam

umorzyé postépowanié w sprawie wydania decyﬁji o érodcwlskewych'

uwarunkowaniach zgody na realizac)e opisanego wyzej przedsigwzigcia
UZASADNIENIE

W dniu 24.03.2011 r. na wniosek Zarzadu Drég Powiatowych w Nowym Dworze Gdarskim

. reprezentowanego przez Marcina Dudek EURO-ALIANS Pracownia Projektowa sp.zo.o, ul.

Marusarzéwny 2 p.22, 80-288 Gdanhsk polegajacym na . ,Remont drogl powiatowe] Nr
2337G Ostaszewo-Nowa Cerkiew (Lichnowy) od km 0+000 do. km 2+300” zostato

wszczete postgpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych .

‘uwarunkowaniach  zgody na redlizacje przedsiewzigcia polegajgcego na remoncie

istniejacej drogi powiatowej nr 2337G (droga klasy G} o diugosct 2,3 km wraz 2

doprowadzeniem konstrukgji nawiarzchni do kategorii ruchu KR2, korekte wysokosciows .

zjazdow na drogi publiczne i posesje (dowlazanie do rzednych projektowanej niwelety) oraz
oczyszozenie | uzupetnienie poboczy gruntowych. : : '

Do wniosku zataczono karte informacyjng, © planowanym przedsigwzieciu zgodnie z art. 3
ust. 1 pkt. B ustawy z dnia 3 paZdzienika 2008 1. © udostepnianiu informagii o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). O wszczeciu postgpowania, Wojt

Grminy Ostaszewo zawiadomit strony zgodnie z art. 61 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 r. — - '

Kodeks postgpowarita administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 89, poz. 1071 zezm.).
informacje ¢ wniosku Lmieszczono W publicznie dostgpnym wykazie danych o dokumentach

zawierajgcych informacie o érodowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Woijta Griny

Ostaszewo, na karcie, karta 2011/A/0001.

-

W toku prowadzonego postepoWania organ ustalit i zwazyt, co nastgpuje:

Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 03 pazdzierntka 2008r. o udostepnieniu informacji o

srodowisku | jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach

oddzialywania na Srodowisko (Dz. U, z 2008r. Nr 196, poz. 1227 ze Zm. ), OfaZ W .

powigzaniu z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzieé moggcych znaczgco oddzialywaé na érodowiske (Dz. U..z 2010 r. Nr 243,
poz. 1367 } oraz z Aneksem Il Dyrektywy Nr 85/337/EWG Rady Unii Europejskiej z dnia 27
czerwca 1085r. w sprawie oceny skutkéw wywieranych przez niektére przedsigwziecia
publiczne | prywatne na Srodowisko naturalne (ze zmianami) ustalono, iz przedmiotowe
przedsiewzigcie 'nie . kwalifikuje sie do inwestycji mogacych potencjalnie  znaczgco
oddzialywat na érodowisko, dia kibrych obowigzek sporzadzenie oceny oddziatywania moze
by¢ wymagane.
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Przedmiotowa inwestycja przewiduje remont istniejacej drogi powiatowej nr 2337G (droga
klasy G) o diugoéci 2,3 km wraz z doprowadzeniem konstrukcji nawierzchni do kategorii
ruchu KR2, korekte wysokosciowg zjazdéw na drogi publiczne i posesje (dowigzanie do
rzednych projektowanej niwelety) oraz oczyszczenie i Lzupeinienie poboczy gruntowych.
Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia (remont i wzmocnienie istniejace] jezdni)
przedsiewzigcie zlokalizowane jest na dziatkach pasa drogowego, lokalnie na dziatkach
prywatnych (ze wzgledu na Kkoniecznos¢ dostosowania niwelety zjazdow do
nowoprojektowanej niwelety jezdni). Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na
dziatkach: 174 obr. Gniazdowo, 594 obr. Ostaszewo. Dziatkki na ktérych zlokalizowana jest
inwestycja sa gruntami pasa drogowego (ozn. ,dr’ zgodnie z informacjami zawartymi w
ewidencji gruntdw).

Nie przewiduje sig zmiany sposobu zagospodarowania dziatek oraz istotnych zmian w
dotychczasowej geometrii drogi. Projektowana szerokoéé jezdni to 4,5 m. Typ inwestycji -
remont, powoduje, ze projektowane szerokosci pozostaja bez zmian w stosunku do stanu
istniejacego. Powierzchnia jezdni przeznaczona do remontu to 11 ty$. m2, powierzchnia
gruntowych poboczy to 8 tys. m2.

Wazdiuz jezdni, po obu jej stronach, znajduje sig szpaler wiekowych lip drobnolistnych (Tilia
Cordata). Na czas robot zostang zabezpieczone przed uszkodzeniem. : _
Wybrana technologia remontu przewiduje maksymalne wykorzystanie istniejacych warstw
konstrukcji nawierzchni. Przewiduje sie lokalne frezowanie istnigjacych warstw bitumicznych,
wykonanie warstwy wyréwnawczej z  betonu asfaltowego, ulozenie warstwy
przeciwspekaniowej z geosyntetyku, wykonanie robét nawierzchniowych — warstwy wigzacej
oraz warstwy Scierainej z betonu asfaltowego.

Projektuje sie minimaine korekty geomelrii i niwelety jezdni, tak by pozwalafa na dowigzanie
sie do przyleglego terenu. Przewiduje si¢ oczyszczenie przero$nietych poboczy gruntowych
z cze$ci organicznych, wyprofilowanie ich ze spadkiem do rowow przydroznych oraz
wykonanie poboczy gruntowych z mieszanki optymalnej.

W zwiazku z pedniesieniem niwelety jezdni o grubosé naktadki asfaltowej, konieczne jest
wykonanie wysoko$ciowej regulacji istniejacych zjazdéw na posesje i drogi boczne. Na
zjazdach posiadajacych w stanie istniejacym nawierzchnie gruntowa przewiduje sig
wykonanie nawierzchni asfaltowej. ' '

Roboty budowlane wykonywane beda, zgodnie ze specyfikq budowy drog i rezimem
technologicznym, w okresie od wiosny do jesieni. Wycinki krzewow i trzcin odbywad sie bedg
poza okresem legowym. Prace bgdgce Zrodlem emisfi hatasu wykonywane beda miedzy
godzing 7:00 a 18:00.

Na potrzeby planowanege przedsigwzigcia prognozuje sie wykorzystanie normatywnych
wielkosci w zakresie zuzycia wody, materiatéw, paliw oraz energii w trakcie prowadzenia
robét.

Podczas przebudowy wykorzystywane beda nastgpujace materiaty: -

- beton asfaltowy — 3.050 t

- mieszanka optymaina —4.150 t

- geosiatka przeciwspekaniowa powlekana asfaltem — 11.000 m2.

Na obecnym etapie inwestycji nie ma mozliwosci dokiadnego” okreslenia zapotrzebowania
w energie elektryczna, paliwo, wode i odprowadzenie Sciekow. Projekt zagospodarowania
placu budowy z okresleniem zapotrzebowania na wode, energie elekiryczng, paliwo
odprowadzenie ciekéw opracuje Wykonawca wytoniony w drodze przetargu.

Podczas realizacji inwestycji nie bedg uzywane substancje szkodliwe mogace stanowic
zagrozenie dia Srodowiska.

Wszelkie zuzyte surowce beda wykorzystane zgodnie z obowigzujgcymi normami |
przepisami. '

Planowane przedsiewzigcie nie wigze sie ze wzrostem zuzycia wody, medidw, surowcow |
~ paliw w trakcie eksploatacji.

W czasie prowadzenia robét zwickszony bedzie poziom hatasu i wibracji z powodu pracy
maszyn, ktdry przez ograniczony okres trwania nie bedzie wywierat szkodliwego
oddzialywania na $rodowisko i zdrowie ludzi.



W frakcie realizacji inwestycji zanieczyszczenia pochodzié beda oraz z maszyn drogowych i
srodkéw transportu. Emisja’ bedzie miata charakter lokalny i zniknie wraz z zakonczeniem
budowy. W fazie eksploatacji analizowany odcinek nie bedzie stanowi¢ zagroZenia dla
sasiadujacego otoczenia.

Wody opadowe z remontowane jezdni odprowadzone bedq do istniejgcych rowow
przydroznych. '
Gospodarka odpadami powstajacymi w czasie budowy i eksploatacji zadania inwestycyjnego
powinna odbywaé sig zgodnie z przepisami w zakresie gospodarowania odpadami. W
szczegblnosci  nalezy przestrzegaé zasady zapobieganiu powstawania odpaddw . i
minimalizacji ich iloéci, a takze wykorzystywania i unieszkodliwiania tych odpadow w sposob
zapewniajacy ochrong zycia i zdrowia ludzi oraz ochrone Srodowiska.

Wszysikie odpady powstajace w czasie budowy bedq ewidencjonowane przez
wytwarzajgcego i odbiorce.

Wykonywanie robét powinno odbywaé sie sprawnymi maszynami budowlanymi i
samochodami, co pozwoli zmniejszy¢ emisje zanieczyszczen do atmosfery.

Przewiduje sie wprowadzanie do $rodowiska nastepujacych substancii lub energii:

- wody opadowe z drogi odprowadzane beda, tak jak w stanie istniejacym, do rowéw
przydroznych stanowiacych jednoczeénie rowy -melioracyjne dia przylegtych pél. Nie
przewiduje sie, zeby ilos¢ odprowadzanych wod opadowych, ze wzgledu na brak zmian w
sposobie zagospodarowania terenu, ulegta zmianie w stosunku do stanu istniejacego,

- substancje ropopochodne - do prowadzenia robét nalezy uzywac tylko i wytacznie sprzgtu
sprawnego, posiadajacego wazne badania techniczne. Dlatego tez nie przewiduje sig
mozliwosci przecieku substancji ropopochodnych do gruntu. Prowadzone beds obserwacje
odkrytych gruntéw w zakresie zanieczyszczen substanciami ropopochodnymi  iflub
odpadami. Przewidywane jest wyznaczenie utwardzonych miejsc tankowania maszyn
budowlanych | wyposazenie placu budowy W sorbenty,

- &cieki sanitarne — gromadzone bedag w szczelnych pojemnikach typu TOI TOIl | wywozone
przez specjalistyczne stuzby, ilos¢ dostosowana bedzie do liczby osob zatrudnionych przy
realizacji inwestycii,

- nie przewiduje sie wplywu inwestycji na zwickszenie zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego oraz zmiang klimatu akustycznego terenow sasiadujgcych,

- hatas i wibracje - w czasie prowadzenia robot zwigkszony bedzie poziom hatasu i wibracji z
powodu pracy maszyrn, ze wzgledu na bardzo krétki okres trwania nie bedzie wywierat
szkodiiwego oddziatywania na srodowisko i zdrowie fudzi, :
- pojazdy opuszczajace plac budowy beda czyszczone (np. w urzadzeniach myjacych,
brodzikach ip.) a przewozone materialy budowlane bedg zabezpieczone przed pyleniem,

- odpady - materiaty z rozbibrek wywozone bedg na wysypisko celem utylizacji lub
unieszkodliwienia. ' :

Przewiduje sig, ze jedynym materiatem 2 rozbiérki bedzie destrukt bitumiczny pochodzacy z
frezowania nawierzchni. Frez, jako dobry materiat do napraw czastkowych, zostanie
przekazany Zarzadcy drogi do ponownego wykorzystania. :
Wszystkie odpady powstajace w czasie budowy bedg ewidencjonowane przez
wytwarzajacego _

i odbiorce. Kazdy materiat bedacy odpadem bedzie posiadat karte przekazania odpadu.

Ze wzgledu na planowang skale i zakres przedsigwziecia nie przewiduje sig oddziatywania
na érodowisko ¢ fransgranicznym charakterze. S _
obszar inwestycji nie lezy w graniach obszaru Natura 2000, parku krajobrazowego i
narodowego, rezerwatu przyrody. Na obszarze objetym opracowaniem nie wystepujg
siedliska gatunkéw chronionych. _
inwestycja zlokalizowana jest w odleglosci ok. 1 km od Obszaru Chronionego Krajobrazu
Rzeki Wista oraz Obszaru Natura 2000 OSO Ptaki. Pozostate najblizsze tereny Natura 2000
to:

- w kierunku Pn-Wsch - Zalew Wislany Natura 2000 OSO i SSO — odlegiosé ok. 28 km;

- w kierunku Pld-Wsch — Jezioro Druzno Natura 2000 OSO i SSO - odlegiosc ok. 30 km;

- w kierunku Pld-Zach — Bory Tucholskie Natura 2000 OSO - odlegto$é ok. 50 km;




« kierunku Pn-Zach — Zatoka Pucka Natura 2000 OSO | SSO - odlegtose ok. 36 km.

Biorac pod uwage odlegiosc analizowanej inwestycii od ww, terenow chronionych nalezy
stwierdzié, 2e Zaden Z elementow planowanego przedsigwzigcia na etapie budowy
i eksploatacji nie wplynie W znaczacy spOsOb nNa gatunki, dia- ktorych wyznaczono obszary

Natura 2000. ,
Szezegblowe rozpoznanie sprawy wykazato, ze brak jest argumentow | podstaw prawnych

do innego rozstrzygniecia.
. Inwestycia moze byé prowadzona bez koniecznosci uzyskania decyzji © srodowiskowych

uwarunkowaniach zgody ha realizacie przedsigwziecia.

Na zawiadomiénie 0 WSZCzZEeciU postgpowaria w powyzszej sprawie, strony w postgpowaniu
nie wniosly zadnych uwsag, zastrzezen wniogkow.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencii ninigjsze] decyzji.

Pouczenie -

- 0d decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium QOdwolawczego w
Gdansku, za posrednictwem Wojta Gminy Ostaszewo, W terminie 14 dni od daty dorgczenie '
niniejsze] decyzji.

Informacje o wydaniu niniejsze; decyzji' umieszczono w publicznie dostgpnym wykazie
danych oraz tablicy ogloszen Urzedu Gminy Ostaszewo, w Solectwie Gniazdowo i Nowa

Cerkiew.
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Otrzymuja:

1. Zarzahd'Drég Powiatowych w Nowym Dworze Gdanskim ul. Morska 1, 82-100 Nowy
- Dwér Gdanski. ' I
Peinomocnik Inwestora :Marcin Dudek Eura-Alians Pracownia Projektowa sp.zo.o ul.

2.
Marusarzowny 2 p.22, 80-288 Gdansk. . - _
3 Tablice Solectwo Gniazdowo, Nowa Cerkiew, UG Ostaszewo.
4, BIP UG Ostaszewo. |
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4
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Nowy Dwér Gd.24.03.2011 r

o orizatn RGN 007D
. (055) 247 23 20

UZGODNIENIE

Dotyezy : Uzgodmenla ukladu drogowego oraz wydania warunkéw na
odprowadzenie wod opadowych do rowéw melioracyjnych dla zadania:
“Remont drogi powiatowej Nr 2337G - Ostaszewo—Nowa Cerkiew
(Lichnowy)od km 0=000 do km 2+300”

Rejonowy Zwigzek Spotek Wodnych w Nowym Dworze Gdafiskim
zezwala na odprowadzenie wdd opadowych z drogi powiatowe] Nr 2337G
Ostaszewo- Nowa Cerkiew (Lichnowy) w km 0+000 do km 2+300 do rowéw
melioracji szczegdtowych Nr A-58 1 C-178. Whasciciel drogi bedzie miat
obowiazek partycypowa¢ w kosztach konserwacji biezacej i gruntownej rowow
A-581C-178.

Na powyzsza inwestycje wystapi¢ o pozwolenie wodnoprawne,




Nowy Dwoér Gdanski, dnia 01.03.2011 1.

82-100 NOWY DWOR GDARSK]
UL, MOFSEA 1
telffax 0535 247 22 36
NAP 579-17-08-041 HEGON 70810744

ZDP-7/ 5400/ (%% /2011

EURO-ALIANS
PPRACOWNIA PROJEKTOWA sp. z 0. 0.
80-288 Gdansk
ul . Marusarzéwny 2 pawilon 22 i 39A

* Dotyczy: Projektu konstrukeji nawierzchni dla zadania p.n. ,, remont drogi powiatowej Nr -
2337G Ostaszewo- Nowa Cerkiew (Lichnowy) w km od 0+000 do kin 2 +3007

UZGODNIENIE

Zarzad Drog Powiatowydh w Nowym Dworze Gdafiskim uzgadnia projekt konstrukeji
nawierzchni ‘dla zadania ,, remont- drogi powiatowej Nr2337G Ostaszewo- Nowa
Cerkiew (Lichnowy) w km od 0+000 do km 2 +300~ bez uwag.




Telekomunikacja Polska SA UZGODNIENIE Nr . 'f/y 55—‘9?
Pion Techniczne] Obstugi Klienta 7 dnia 2/’ O 4 i 20 o

Dziat Zarzgdzania Zasobami Sieci 3-Gdaisk L 4llla . & .00 T
ul. Nowolipie 30, 80-172 Gdarisk

Marcin

Dziat Zarz

4.

Istniejacy sie¢ telekomunikacyjng podziemng / napowietrzng, bedacy wlasnoscig TP, zaznaczono na mapie
sytuacyjno — wysokosciowef kolorem pomaranczowym { z symbalem — TR).

Odkryte w trakele prowadzenia prac, podziemne elementy infrastrukiury telekomunikacyjnej TP nie
zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy. zabezpieczyt i niezwlocznie powiadomic TP, w celu okreslenia
sposobu 'usuniecia kolizji.

Osoba do kontaktu: Wojciech Wohlert, tel. 504 016 379; fax 55 272 56 03

Wykonawea z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomi¢ Telekomunikacje Polskg S.A., Fion
Technicznej Obsiugi Klienta, Region Cperacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Otlsztynie, Dziat Zarzgdzania
Zasobami Sieci, 80-172 Gdansk, ul. Nowolipie 30, fax 58 320 33 22, o zamiarze rezpoczecia prac, podajgc
jednoczesnie numer pdwy?.szego Uzgodnienia.

Podeczas prowadzenia prac:

« w poblizu urzadzen TP prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosei, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzgdzeniami TP S.A. zachowad odlegfosci
wynikajace z polskich i branzowych norm.

e« w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpisczyé przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania j zblizenia nalezy wykonaé zgodnie = z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzen, w celu
stwierdzenia poprawnos$ci wykonania prac 1 braku uszkodzen na urzadzeniach TP, nalezy
skontaktowac sig z pracownikiem TP wymignionym w punkcie 2.

o przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalié gebokosé ulozenia podziemnej infrastruktury TP
metoda przekopu prébnego. W szczegdinych przypadkach prace ziemne prowadzié pod nadzorem
pracownika TP,

*  przy niwelacj terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gfgbokosci dia infrastruktury TP,

+ dokonaé regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez projekiowane
rzedne. Koszty zwigzane z regulacja, wymiang [ naprawg uszkodzonych elementdw studni oraz
innych urzgdzer telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi inwestor,

» w miejscach skrzyzowan oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze TP zastosowaé
ostonowe, dwudzielne rury Arota lub inne trwafe zabezpieczenie.

TP zobowiazuje Inwesiora | Wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposdb wykluczajacy mozliwosé

- uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich
: kosztéw zwigzanych z powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

brygiewic

Zakoriczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do TP w celu sprawdzenia prawidtowosc
wykonania prac. Koniakt zgodnie z punktem 2.

Ze wzgledu na mozliwoéc wystapienia zmian w zasobach infrasiruktury ielekomunikacyjnej na obszarze
objetym projekiem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 24 miesigce od daty jege wydania.
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Telekomunikacja Polska SA

Pion Techniczne} Obstugi Klienta
Dziat Zarzgdzania Zasobami Sieci 3 - Gdansk . / /
ul. Nowolipie 30, 80-172 Gdafisk NOTATKA SLUZBOWA NR .// /2011

do uzgodnienia ’?/V gﬁipisana dnia . 04 20//9{ w TP Pion Technicznej Obstugi Klienta,

Zatacznik nr 1

Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci w sprawie zabezpieczenia telekomunikacyjnych linii miedzymiastowych.

1.-1. Rodzaj budowy (obiekt): ffﬂ?{jﬂfﬁ’ffay/ ........... m&;’@ﬁ/@ﬂ/ﬁ&}??é’ .....
aF 00

1.2. Lokalizacja szczegditowa:

2207, 07990, H-1£066, 2F 89027 EEE

@t LR v

L5, Glgboko§é uloZenta kabladi telekomunikacyjnego w miejscu kolizji: 0,6 - 1,2 m.

2. WARUNKI UZGODNIENIA:

2.1. Kable telekomunikacyjne w miejscu skrzyzowania nalezy umiesci¢ w, rurze ochronnej dwudzielnej: stalowej, PCW,
3 { g

AROT /10 sEEvoLast 42

lub innej ... o rednicy ... ... i dlugosci ......... oraz zabezpieczyC przed osiadaniem w ziemi.

2. Utozyé rurg rezerwowg jak w pki 2.1,

2.3, Zachowat odlegfos¢ od kabla/i w misjscu:  skrzyzowar: 0,5m zblizen: 2,0m

2.4, Projekiowane shupy lini ............. e nalezy ustawic m.in. .......ccceviionneeenn. od istn kabla/li telekom.
Uziomy stupdw skierowaé w strone przeciwna.

2.5. Prace ziemne w strefie ochronnej kabla/li nalezy wykonywaé wytacznie recznie,

2.6. Doktadny przebieg kabla/linii telekomunikacyjnych w terenie wskaze Grupa Techniczna TP po zgioszeniu robét,

2.7. W celu doktadnego wytyczenia kabla/li naleiy przewidzieé prébne przekopy.

2.8. Podczas przekazywania placu budowy konieczny jest udziat przedstawiciela Grupy Technicznej TP

2.9. Uwagi dodatkowe:

. WYKONAWCA ROBOT ZOBOWIAZANY JEST:

3.1 Zgtosi¢ termin rozpoczgcia robét co najmniej 7 dni przed ich rozpoczeciem z podaniem numeru uzgodnienia do:
TP Pion Sieci Obszar Eksploatacji w Gdariskuy,
Grupa Techniczna Liniowa, ul.Malinowska, 83-110 TCZEW
Osoba odpowiedzialna Krzysztof Soliwoda tel. 058 531 34 89, 0504 016 395, fax 058 530 28 44,

3.2 Zlecié nadzdr nad przebiegiem robdt wykonywanych w strefie kablali.

3.3 Zabezpieczenie kabla/li odnotowaé w dzienniku robét z potwierdzeniem prawidtowoséci wykonania przez TP

4, KOSZTY ZWIAZANE 7 ZABEZPIECZENIEM KABLI POKRYWA INWESTOR.
UWAGA! Informujemy, Zze godzina przerwy w facznosci uszkodzonego kabla kosztuje okoto 5.000 PLN

Ze strony TP Uzgadniajacy
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EURO —~ ALIANS

Pracownia projektowa sp.zo. o
ul. Marusarzéway 2

pawilon 22 i 39A

80-288 Gdansk

Dot uzgodnienia projekiu docelowej org;anizacii ruchn

- Zarzad Drég Powiatowych w Now;yiﬁ Dworze Gdariskim uzgadnia projekt dt;celowej. -

organizacji ruchu ‘dla zadaﬁf S J S ,
- wPrzebudowa drogi powiatowej Nr 2345G (Chlbéwka ~ Myszewo)- Rakowa ~Wiereiny-

Jazowa-Kepki od km 0+025 do km 0+765”

- »Remont drogi -powiatow'ej Nr 2337G Ostaszewo — Néw::_cérkiew (Lichnowy) od

k. (+000 do kam 2+300

- wBudowa chodnika ze'écieiké "réWerowq W m. Orln_Wo w ciqgﬁ 'dr-ogil Powiatowej

Nr 2340G  Nowy Dwér Gd.- Lubieszewo - (Nowy -Staw-Tczew) od km 0+280 do km

1-+4307,

STR. 1

82-100 Nowy Dwor Gdanski, nl. Morsic 1

Tel: (55)247-22-3%
Fax: (55) 247-22-35

www.nowydworedanslki .ol



EURQ-ALIANS

PRACOWNIA PROJEXTOWA Sp. z 0.0.

30-288 Gdadisk ul. Murusarzéwny 2 pawilon 22 zel: 058-348 00 51
NIP:584-10-24-355 Regon: 008048696 Jux: 038-342 69 81

binro@@euronlions.pl

Stadium: N ' | '
PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestycja: | »REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2337G OSTASZEWO —
' NOWA CERKIEW (LICHOWY) W km od 0+000 do km 2+300”
Branza: : :
| DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU _

Tnwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Nowym Dworze Gdariskim

Umowa: 41/2010 z dnia 29.11.20610

Zesp6t Projektowy: ' Nr.uprawnien Podpis:
Opracowal: | Lukasz Dawidowski | ' % :
Egzemplarz: 1. 2 3 4 516 70 81 9 10
Zatacznik 1 1 2 3 4 5 6 7 8.1 9 10
UWAGA: .
Wykorzystywanie niniejszego opracowania do innych celéw niz okreslone we wstepie — zastrzezone!
Opracowanie chronione ustawa ,,0 prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04.02.1994 .

(Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 r, : '

Kopiowanie w catosci lub w czgéci bez zgody antora zabronione!

o &

Lo Eofrciewesid
Vrdaee F01

Kwiecien 2011 1.




Legenda :

e projekiowana krawgd? jezdni -
————— projektowana krawedZ zjazdow
. projektowana krawed? pobocza grintowego

| nawlerzchnia bitumiczna jezdni

22| pobocze gruntowe

' AA B-33
7 o

i B-33
7 ist

Bk e

2 o ginaten

{
[ i

szto¥Pudek

nawierzchnia bifumiczna Zjazdow

4 fi

znaki projektowane

znaki isiniejace do przestawienia

projektowane oznakowanie poziome

Umowanr: EURO-ALIANS
4112010 z dnfa 29.1 1.253_10 Pracownia Prog'ektowa
Inweslor:
Zarzag Drdg Powlalowyeh §p. 2.0.0.
i Notwym Dwarze Gdariskim ul. Marusarzéwny 2 paw. 22 80-288 Gdarisk
Hazia "Remont drogi powiatowej Nr 23376
projestu; Ostaszewo - Nowa Carkiaw (Lichowy) w km od 0+000 do km 2+30¢"
Nazda . . Skala: Rys. nr 2
ks Organizacja Ruchu 11000 Arkiisz 12
Imig | pazwisko: Numer uprawnied: Podpis:
Opracowal: kukasz Dawidowski = ’ Jm,g,‘.{i




EURO-ALIANS

PRACOWNIA PROJEKTOWA sp. zo.0; 80-288 Gdarisk;
ul. Marusarzowny 2 pawilon 22 biuro@euroalians.pl

Sux: 058-345-87-13; tel:058-345-87-00; tel:058-342-69-87;

NIP:584-10-24-355 Regon: 008048696 KRS 0000085773

L.dz.63/NDG/10/MW Gdansk, dnia 2011-03-30

Zarzad Drég Powiatowych
w Nowym Dworze '
Gdanskim

UL Morska 1

82-100 Nowy Dwor Gdanski

Dot.: Remontu drogi powintowej Nr 2337G Ostaszewo-Nowa Cerliew (Lichnowy)od
km 0+000 do km 2+300 ' _ '

Zgodnie z rozmowa telefoniczng z - dnia 29.03.2011 z przedstawicielem ZDP
przyjgto szeroko$¢ 5.0 m jezdni na dlugodci opracowania jak w tytule. Wymaga to
poszerzenia istniejace] jezdni. '

Z powazaniem

Eurg-Alians Pracownia Projektowa sp. z o.0. wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego w VII Wydziale Gospodarczym
Sqdu Rejonowego Gdanisk-Pélnoc pod numerem Q000085773; kapitat zaladowy 50 000 PLN,



STAROSTWO POWIATOWE

w Nowym Dworze Gdanskim

ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 23
33100 Nowy Dwér Gdafioki Nowy Dwér Gd., 21.04.2011.

ROS.6341.16.2011

EURO-ALIANS
PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.0.

ul. Marusarzéwny 2
80-288 GDANSK

WEZWANIE DO UZUPELNIENIA BRAKOW

W zwigzku z wnloskiem z dnia 18.04.2011 r. L.dz.69/NDG/11/EO w sprawie

udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do
rowOw melioracyjnych z terenu remontowanej drogi powiatowej Nr 2337G Ostaszewo-Nowa
Cerkiew w km od 0+000 do 24300 wzy wa sie¢ Wnioskodawce do uzupehienia
zlozonego wniosku w nastepujacym zakresie:

sprecyzowanie we wniosku komu ma by¢ udzielone pozwolenie wodnoprawne i z
czyjego pelnomocnictwa dziata osoba skladajaca wniosek;

operat wodnoprawny lub projekt techniczny spelniajacy wymogi operatu
wodnoprawnego wykonany zgodnie z wymogami art. 132 ustawy z 18 lipca 2001 r. -
Prawo wodne (.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z pézn. zm.) sporzadzony
rowniez na elekironicznych noénikach danych jako dokument tekstowy, za$§ czesé
graficzng operatu przedstawiona w postaci plikéw typu wektorowcgo lub rastrowego,

w tym m.in.:

1.

2.

opis sposobu odprowadzania $cickéw, bowiem rozporzacdzeme Ministra
Srodowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunk6w, jakie nalezy spelni¢ przy
wprowadzaniu sciekéw do woéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegllnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z
pozn. zm.) okre§la wymogi na odplywie do odbiornika dla wod opadowych i
roztopowych, uietvch w szczelne otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyijne,
pochodzacych m. in. z drég powiatowych klasy G

opis miejsca wprowadzania $cickéw, tj. wylotu bedacego urzadzeniem wodnym z
podaniem jego polozenia za pomoca wspolrzednych geograficznych oraz
podstawowych  parametréw charakteryzujacych to urzadzenie i warunki jego
wykonania oraz charakterystyke odbiornika $ciekéw.

Brak systemu stuzacego do odprowadzania wéd opadowych i roztopowvch czyni

whniosek bezzasadnym.

Nie usunigeie w/w brakéw w terminie 7 dni spowoduje, zgodnie z art.64 § 2 KPA,

pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

QOtrzymuja:
1/ Adresat

2/ ala

mgr Krystyt Damszel-Podsiadly
Kierownik Wydzioh: Rolnichw i Qchraity Srodowiskn



