szczegot konstrukcji odcinka z warstwg
wyréwnania kruszywem K£SM 0/31.5
skala 1:25

warstwa $cieralna z BA AC11S 3cm
warstwa wigzaca z BA AC11W 4cm
kompozyt przeciwspekaniowy

podbudowa zasadnicza z BA AC11W 4cm

podbudowa KtSM 0/31.5 H -zmienne min.5cm

konstrukcja istniejaca z BA 3cm

konstrukcja istniejaca z tucznia i bruku ok 20cm

Przekroj B-B
Przekroj przez jezdnie i pobocza na tuku R200
(w miejscu poszerzenia)
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stan istniejacy

Przekroj A-A
Przekroj przez jezdnie i pobocza na prostej

(w miejscu poszerzenia)
skala 1:50
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warstwa wigzaca z BA AC11W 4cm warstwa $cieralna z BA AC11S 3cm
kompozyt przeciwspekaniowy warstwa wigzaca z BA AC11W 4cm
podbudowa zasadnicza z BA AC11W 4cm kompozyt przeciwspekaniowy

podbudowa KL.SM 15cm warstwa wyréwnawcza z BA AC11W  min 2cm
podbudowa z gruntu stab. cem. 2.5MPa  15cm konstrukcja istniejaca
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konstrukcja poszerzenia warstwa asfaltowa 3cm
warstwa Scieralna z BA AC11S 3cm konstrukcja wzmocnienia ftuczen + bruk okoto 30cm
warstwa wigzaca z BA ACT1W 4cm warstwa scieralna z BA AC11S 3cm
kompozyt przemwsp@kanlowy warstwa wigzaca z BA AC11W 4cm
podbudowa zasadnicza z BA AC11W 4cm kompozyt przeciwspekaniowy
podbudowa KESM 15¢cm warstwa wyrownawcza z BA AC11W  min 2cm
podbudowa z gruntu stab. cem. 2.5MPa  15cm konstrukcja istniejaca

szczegot wykonania poszerzenia
skala 1:25
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Uwaga:

w zwigzku ze zmiang potozenia osi drogi zajdzie konieczno$é miejscowego wyréwnania

i profilowania kruszywem do wymaganego profilu

w Nowym Dworze Gdariskim ul. Marusarzowny 2 paw. 22

Umowanr: EURO-ALIANS

41/2010 z dnia 29.11.2010 . .
Pracownia Projektowa

Inwestor:

Zarzad Drég Powiatowych Sp. 2.0.0.

80-288 Gdansk

Nazwa "Remont drogi powiatowej Nr 2337G

projektu: Ostaszewo - Nowa Cerkiew (Lichowy) w km od 0+000 do km 2+300"

Nazwa . Skala: Rys. nr 4

_— Przekroje normalne 150 Aoz 11
Imig i nazwisko: Specjalnosé | Numer uprawnien: Data i podpis:

Projektant: inz. Andrzej Nagorski drogi GT-8346-11/19/TO/77

Sprawdzajacy: mgr inz. Andrzej Konopinski drogi 244/74 WZDP W-wa

Opracowat: tukasz Dawidowski




