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1. WSTEP.

Na zlecenie Pracowni Projektowej Euro — Alians z siedzibg przy ul. Marusarzéwny 2/22,
80 — 288 Gdansk, Przedsiebiorstwo Ustugowo-Produkcyjne ,Fundament” Sp. z o.0.,
ul. Czyzewskiego 40, 80 — 336 Gdansk, wykonato dokumentacje geotechniczng dla projektu
przebudowy drogi powiatowej nr 2337G, odcinek w km od 0+000 do km 2+300, Ostaszewo -
Gniazdowo.
Niniejszg dokumentacje opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z dnia
24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych oraz wg PN-B-02479 ,Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogodine.”
z sierpnia 1998 r. Na podstawie powyzszych aktéw prawnych przedmiotowy obiekt (droga)
zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

1.1 Charakterystyka terenu badan i projektowanej inwestycji

Teren badan obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 2337G w km od 0+000 do
km 2+300, wie$ Ostaszewo.

Zamierzeniem Inwestora jest przebudowa drogi powiatowej na odcinku miedzy wsiami
Ostaszewo - Gniazdowo. Aktualnie w miejscu planowanej przebudowy wystepuje droga bez
wydzielonego pasa pobocza, oraz drogi rowerowej.

Droga biegnie w nieduzej odlegtosci od rzeki Wisty, ktéra wynosi miedzy rzeka,
a drogg od kilkuset metrow do 1,5 km. Teren w wiekszos$ci jest zagospodarowany zabudowg
mieszkaniowg jednorodzinng lub gospodarczg.

Wszystkie otwory zostaty wykonane w nawierzchni istniejgcej drogi, ktéra pokryta jest

asfaltem.

Powierzchnia badanego terenu jest ptaska. Z uwagi na brak planu sytuacyjno —

wysokosciowego, przyjeto rzedne punktow na wysokosci 0,5 m.

Lokalizacje = wykonanych otworéw wiertniczych przedstawiono na mapie

dokumentacyjnej (zatgcznik nr 1).
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1.1 Cel badan

Celem wykonanych prac i badah bylo ustalenie warunkdéw gruntowo — wodnych
wystepujgcych w podiozu badanego terenu oraz okreslenie budowy nawierzchni istniejgcej
drogi.

Znajomos¢ budowy poditoza niezbedna jest przy projektowaniu i wykonawstwie
planowanej inwestyciji.

Zakres prac geotechnicznych zostat uzgodniony ze Zleceniodawca.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

2.1 Prace terenowe.

Prace  wiertnicze  zostaty = wykonane pod dozorem  geotechnicznym
Macieja Rekowskiego w grudniu 2010 r.
Rzedne otworéw badawczych ustalono na podstawie mapy topograficznej 1:10 000.

Wykonano:
e 4 odwierty nawierzchni drogowej w celu doktadnego okreslenia migzszosci
i uktadu warstw konstrukcyjnych.
e 4 otwory wiertnicze o gtebokosciach od 2,5 do 3,3 m p.p.t.,
e 2 sondowania sondg lekkg typu DPL do gtebokosci 2,41 3,0 m p.p.t,

tacznie wykonano 11,8 mb wiercen oraz 3,8 mb sondowan.

W czasie wykonywania wiercen byly pobierane probki do makroskopowego
okreslenia rodzaju gruntu.

Sondowania wykonano sondg lekkg typu DPL 2z koncowkg stozkowg
o $rednicy stozka 35,7 mm co pozwolito okresli¢ stopieh zageszczenia gruntéw sypkich, oraz

przyblizong nosnos¢ gruntéw spoistych w warunkach ,in situ”.

2.2 Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:
e mape dokumentacyjng na podktadzie wyrysu z ewidencji gruntow
e wykresy wynikow sondowan sondg lekkg typu DPL
o szkice odkrywek nawierzchni drogowych
o tabele wartosci parametrow geotechnicznych

e czesc¢ tekstowg opracowania
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3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE.

Pod wzgledem geomorfologicznym badany teren nalezy do Zutaw Wislanych.
W poditozu pod warstwag konstrukcyjng istniejgcej nawierzchni drogowej oraz

nasypow, ktére zalegajg do gtebokosci 0,7 m p.p.t. wystepujg utwory holocenskie:

Aluwialno - bagienne
o wyksztatcone w postaci torfow. Utwory te wystepuja w otworze nr 2 na gtebokosci
1,70 m p.p.t.
o wyksztatcone w postaci piaskoéw gliniastych, glin pylastych, glin z domieszkg humusu.
Utwory te wystepujg w otworach nr 1, 21i 3.
o wyksztalcone w postaci piaskow drobnych, piaskéow pylastych, oraz piaskéw

srednich. Utwory te wystepujg we wszystkich otworach.

Na badanym terenie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na gtebokosci
1,8 — 1,9 m p.p.t. ,oraz zaobserwowano sgczenia wody na gtebokosci 1,6 m p.p.t w otworze
nr2.

Uktad zalegania poszczegolnych utworow z przebiegiem wydzielonych warstw

geotechnicznych w rejonie badanego terenu przedstawiono na zatgcznikach nr 5.1 + 5.3.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

W podtozu dokumentowanego terenu ponizej warstw konstrukcyjnych drogi
i nasypow wystepujg grunty rodzime réznigce sie litologig oraz parametrami
geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej
z nich grunty o zblizonych wartoSciach parametrow geotechnicznych. Wartosci
charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie
badan makroskopowych, sondowan i zalezno$ci korelacyjnych metodg ,C” zgodnie z normag
PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli”.

Charakterystyczne parametry geotechniczne wydzielonych warstw podano w tabel

stanowigcej zatgcznik nr 3.
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Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna A (grunty antropogeniczne)

e to nasypy piaszczyste zbudowane z piaskéw drobnych, wystepujgce
we wszystkich otworach, w stanie $rednio - Zzageszczonym.
Charakterystyczng warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci
1™ = 0,40.

Warstwa geotechniczna |

e to utwory organicznie — torfy, ktére charakteryzujg sie duzg wilgotnosciag

naturalng, oraz matg gestoscig objetosciows.

Warstwa geotechniczna ll

o to piaski gliniaste, gliny i gliny pylaste wystepujace w stanie plastycznym.
Charakterystyczng wartos¢ stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci
1L™ = 0,40.

Warstwa geotechniczna llla

e to piaski pylaste, piaski drobne oraz piaski srednie wystepujgce w stanie
Srednio — zageszczonym. Charakterystyczng wartos¢ stopnia zageszczenia
ustalono w wysokosci o™ = 0,50.

Warstwa geotechniczna lllb

e to piaski drobne i $rednie wystepujgce w stanie zageszczonym.
Charakterystyczng wartos¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci
1™ =0,70.
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5. CHARAKTERYSTYKA ODKRYWEK NAWIERZCHNI DROGOWYCH.

Na podstawie wykonanych odkrywek okreslono budowe istniejgcych nawierzchni
utwardzonych.

ODKRYWKA NR 1
¢ Warstwa asfaltu o migzszosci 0,03 m.
e nasyp zbudowany z ttucznia i bruku o migzszosci 0,20 m.
e nasyp zbudowany z piaskéw drobnych, wystepujgcy w stanie $rednio -
zageszczonym o migzszosci 0,50 m.

Ponizej wystepuja grunty rodzime.

Fot. nr 1 (odkrywka nr 1)
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ODKRYWKA NR 2
e warstwa asfaltu o migzszosci 0,04 m.
e nasyp zbudowany z ttucznia i bruku, zalegajgcy do gtebokosci 0,30 m p.p.t.
e nasyp zbudowany z piaskéw drobnych wystepujacy w stanie $rednio -
zageszczonym o migzszosci 0,40 m

Ponizej wystepuja grunty rodzime.

R 1 O

¥

£ 3
<

Fot. nr 2 (odkrywka nr 2)
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ODKRYWKA NR 3
e warstwa asfaltu o migzszosci 0,03 m.

nasyp zbudowany z ttucznia, zalegajacy do gtebokosci 0,30 m p.p.t.

nasyp zbudowany =z piaskéw drobnych wystepujgcy w stanie $rednio
zageszczonym o migzszosci 0,40 m.

Ponizej wystepuja grunty rodzime.
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ODKRYWKA NR 4
e warstwa asfaltu o migzszosci 0,03 m.
nasyp zbudowany z ttucznia i bruku, zalegajgcy do gtebokosci 0,30 m p.p.t.

nasyp zbudowany =z piaskédw drobnych wystepujgcy w stanie $rednio
zageszczonym o migzszosci 0,40 m

Ponizej wystepuja grunty rodzime.

L AR e

Fot. nr 4 (odkrywka nr 4)

Doktadne migzszosci i uktad tych warstw przedstawiono na szkicu odkrywek
nawierzchni drogowych stanowigcym zatgcznik nr 5.
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6. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

6.1. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu badanego terenu dla
projektowanej inwestycji (przebudowa drogi) wystepuja:
e korzystne warunki gruntowo — wodne — rejon odkrywek 1 i 4

e Srednio korzystne warunki gruntowo — wodne — rejon odkrywek 2 i 3.

Grunty warstw geotechnicznych A, lllai lllb sg nosne.

Grunty warstwy geotechnicznej | i || okreslono jako stabonosne.

Grunty warstwy geotechnicznej A ze wzgledu na antropogeniczne pochodzenie
nalezy rozpatrywac indywidualnie przyjmujgc wartosci parametrow geotechnicznych

podanych w tabeli (zatgcznik nr 3).

6.2. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty
ziemne. Wymagania ogolne.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205 ,Drogi

samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczeh 1998 r.

6.3. W istniejgcych warunkach gruntowych dla planowanej przebudowy drogi proponuje
sie wykorzystanie istniejgcych nasypow (warstwa geotechniczna A) i ich

dogeszczenie do wskaznika zageszczenia Ip 2 1,0.

W przypadku naruszenia struktury gruntéw spoistych warstwy geotechnicznej Il
nalezy je usung¢ (ok. 0,5 + 1,0 m) nastepnie zastgpi¢ podsypkg piaszczysto —
zwirowg oraz dodatkowo wzmocni¢ podtoze geosyntetykami, ktore mozna potozyc
w dwoch poziomach tj. w poziomie wykorytowania i w poziomie warstw
konstrukcyjnych. Migzszos$¢ i zageszczenie podsypki powinny wynika¢ z obliczeh

konstrukcyjnych.
6.4. W podtozu istniejgcych drég wystepujg grunty, ktérych przydatnos¢ jako podtoze pod
nawierzchnie zawarta jest w granicach od dobrych do ztych:

Grunty warstwy geotechnicznej A

Jako podtoze pod nawierzchnie sg dobre.

Wysadzinowos$¢ i przetomowosé — nie wystepuje.
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Grunty warstwy geotechnicznej i Il

Jako podtoze pod nawierzchnie sg zlte

Wysadzinowosc i przetomowos¢ — bardzo duza.

Grunty warstwy geotechnicznej lllai lllb

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Jako podtoze pod nawierzchnie sg dobre
Wysadzinowos$¢ i przetomowosé — nie wystepuje

Grunty zalicza sie do grupy no$nosci G1

Powierzchnia drogi pokryta jest warstwg asfaltu pod ktérg zalega ttuczen z brukiem
,oraz nasyp zbudowany z piaskéw drobnych. Grunty nasypowe wystepujg w stanie
Srednio — zageszczonym.

Szczegdbtowg charakterystyke nawierzchni drogowych zawiera rozdziat nr 5

i zatgczniki nr 5.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntu, co moze prowadzi¢ do obnizenia ich wkasnosci mechanicznych, a co

za tym idzie do obnizenia nosnosci podtoza.

W pasie jezdni dla drog o ruchu ciezkim i srednim, do gtebokosci 1,2 m wymagany
jest wskaznik zageszczenia nasypu drogowego Is = 1,0 oraz ponizej Is = 0,97.
W skraju jezdni, do gtebokos$ci 1,2 m wymagany jest wskaznik zageszczenia nasypu

drogowego Is = 0,95 oraz ponizej Is =0,92.

Na badanym terenie wystepuje woda gruntowa na gtebokosci 1,80 — 1,90 m p.p.t.
Podany w opracowaniu stan wod gruntowych odnosi sie do okresu badan i moze
ulega¢ wahaniom (x0,5 m) w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadow

atmosferycznych, oraz stanu wod w rzece Wisle.

Przewidywane prace ziemne nie mogg naruszy¢ statecznosci obiektéw istniejgcych

w sgsiedztwie projektowanej inwestycji tzn. budynkow i instalacji podziemnych.
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6.10. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem geotechnicznym.

6.11. Giteboko$¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi
hZ = 1,0 m wg normy PN-81/B-03020.

Opracowata:

Weronika Palicka
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