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4.5 ZESTAWIENIE ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH:
I. Warstwy konstrukcyjne jezdni, zjazdéw, poboczy

*warstwy $cieralne jezdni i elementéw ulic

warstwa Scieralna jezdni BA AC11W -3cm 11 589,13 m2

warstwa $cieralna zjazdow BA AC11W -3cm 1 599,57 m2
razem warstwy sScieralnej 13 188,70 m2

395,66 m3

*pozostate warstwy konstrukcyjne

warstwa wigzaca BA AC11W -4cm 11 589,13 m2
razem warstwy wigzacej 463,57 m3

warstwa wyréwnawcza AC11W min. 2cm 11 589,13 m2
razem warstwy wyréwnawczej 484,07 m3

*warstwy konstrukcyjne z Kt SM

podbudowa na powierzchni poszerzenia z KLSM -15cm 2 402,71 m2

warstwa wyrownawcza jezdni z KLSM zmienna 127,69 m3

podbudowa pod zjazdami z KLSM -10cm 1 599,57 m2
razem warstwy KLSM 648,05 m3

*pozostate warstwy konstrukcyjne poszerzenia

podbudowa zasadnicza na powierzchni poszerzenia BA AC11W -4 cm 2 402,71 m2
razem warstwy podbudowy zasadniczaj 96,11 m3

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5 Mpa -15cm 2 402,71 m2
razem warstwy stabilizacji cementem 360,41 m3

podioze pod warstwy konstrukcyjne 2 402,71 m2

kompozyt przeciwspekaniowy - siatka szklana powlekana asfaltem 11 589,13 m2

(wraz z oczyszczeniem i skropieniem)

skropienie podbudowy zwigzana spoiwem

hydraulicznym - emulsja K2 0,5-0,7 kg/r 11 589,13 m2

skropienie podbudowy z AC - emulsja K1 0,1-0,3 kg/r 11 589,13 m2

skropienie warstwy wigzacej z AC - emulsja K1

modyfikowana polimerami 0,1-0,3 kg/r 11 589,13 m2

*pobocze

mieszanka optymalna -10cm 5 230,95 m2

523,10 m3

+~Remont drogi powiatowej Nr 2337G Ostaszewo-Nowa Cerkiew (Lichnowy) w km od 0+000 do km 2+300”



