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Zarzad Drég Powiatowych w Nowym Dworze Gdanskim przedstawia informacje
dotyczaca oceny stanu technicznego drog i mostow.

STAN TECHNICZNY DROG POWIATOWYCH —ANALIZA I WNIOSKI
Zarzad Drég Powiatowych w Nowym Dworze Gdanskim administruje 277,55 km drog,
35 mostami, 14 przepustami o $wietle powyzej 1,5 m 1 90 przepustami o $wietle ponizej
1,5m.
DROGI
Pod wzgledem kategorii drogi powiatowe dzielg si¢ na:
e gléwne - o dtugodei 92 km
e zbiorcze - o dhugosei 72,9 km
elokalne - o dhugosci 112,65 km

Pod wzgledem rodzaju nawierzchni drogi dzielg si¢ na:

a) bitumiczne -195.,45 km
b) zkamienia brukowego - 142 km
c) betonowe ( ptyty) - 23,1 km
d) zkostki granitowe]j - 2,5 km
e) tluczniowe - 8.8 km
f) gruntowe - 33,5 km

Wigkszos¢ nawierzchni drég powiatowych zostala wykonana na przelomie lat 70
i 80 — tych poprzedniego stulecia w technologiach, ktére w tamtym okresie byly wystarczajace
dla istniejacego ruchu kotowego. Rozwdj motoryzacji a w szczegdlnosci cigzkiego transportu
samochodowego spowodowat znaczng degradacje nawierzchni drogowych. Na dzien dzisiejszy
konstrukcje drog sprzed 30 lat nie speliajg warunkéw nosnosci dla pojazdéw o masie
catkowitej przekraczajacej czesto 50 ton i nacisk na o 8 ton. Obecnie wigkszos¢ konstrukeji
drog powiatowych, przez nadmierne obcigzenie i naturalng degradacje wynikajaca z normalnej
eksploatacji, uptywu czasu, oddzialywania warunkéw atmosferycznych jest w ziym stanie
technicznym.



W ostatnich latach na terenie powiatu wykonano kilkanascie inwestycji modernizacji drdg
powiatowych majacych na celu wzmocnienie konstrukcji jezdni i wykonanie nowej
nawierzchni. Lacznie z objazdami wykonanymi w 2005 r. podczas remontu Drogi Krajowej
nr 7 wykonano modernizacje¢ okoto 60 km drég powiatowych.

W roku 2010 zostaly przeprowadzone badania ugigé sprezystych i ocena no$noéci na
nastepujacych drogach powiatowych:

a) Nr 2328G Mikoszewo Drewnica — Dworek

b) Nr 2329G Drewnica — Bronowo — Szkarpawa — DK nr 7

c¢) Nr 2324G Port rybacki — Jantar — Globica — Rybina — Sztutowo
Przeprowadzone badania wykazaly przekroczenie progéw nosnoéci dla kategorii ruchu KR1 —
( ruch typu lekkiego), co oznacza konieczno$¢ przeprowadzenia pilnej interwencji przed
wyczerpaniem ich przydatnosci do eksploatacji. W zwigzku z powyzszym zachodzi pilna
potrzeba przebudowy w/w drog. W kwietniu 2013 r. zostal rozstrzygniety przetarg na
wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi Nr 2328G.

Przebudowa kilometrowego odcinka drogi, ktéra podniesie no$nos¢ nawierzchni
przynajmniej na ruch KR 2 ( typ $redni) stanowi koszt rzedu 600 tys. zt. brutto ( 120 zt./m?).

Okoto 65% drog powiatowych o nawierzchni bitumicznej jest zniszczona. Wiele drog nie
ma normatywnej szerokosci a na jezdniach wystepuja siatkowe pgknigcia. Aby doprowadzié
drogi o nawierzchni bitumicznej do odpowiedniego standardu (ruch KR2) potrzeba okoto
70 min ztotych.

Istniejace nawierzchnie z kamienia brukowego czy thucznia sa zdeformowane przez licznie
wystepujace koleiny. W swoich zasobach mamy takze drogi gruntowe o dt. 33,5 km, ktore nie
spelniajg ustawowych wymogoéw drog powiatowych. Sa to za zwyczaj drogi do pol
systematycznie niszczone przez cigzki sprzet rolniczy.

Wszystkie drogi powiatowe posiadaja przynajmniej oceng dostateczng co gwarantuje ich
dopuszczenie do ruchu.

W biezacym roku zostanie wykonana przebudowa drogi powiatowej Nr 2337G Ostaszewo-
Nowa Cerkiew-(Lichnowy).Warto$¢ zadania 1.294.421,00 zt .

Zarzad Drog Powiatowych posiada dokumentacje projektowe na zadania:
e Przebudowa drogi powiatowej nr 2345G (Chlebéwka-Myszewo) Rakowo —Wierciny —
Jazowa — Kepki warto$¢ kosztorysowa zadania 995.576,51 zi.
e Modernizacja drogi powiatowej Nr 2329G Drewnica — Bronowo — Szkarpawa — DK nr
7 na odcinku 3,8 km. wartos¢ kosztorysowa zadania 2.561.889,67 zi.
e Modernizacja drogi powiatowej Nr 2339G DP Nr 2337G - Palczewo - (Dabrowa)
wartos$¢ kosztorysowa zadania 2.953.064,78 zt.
W tym roku zostang przygotowane nastepujace dokumentacje projektowe:
a)Przebudowa drogi powiatowej Nr 2345G na odcinku Jazowa — Rakowo w km od
4+627do km 7+227 warto$¢ dokumentacji 26.261,00 zt .
b) Remont drogi powiatowej Nr 2301G na odcinku Solnica — Rakowiska w km od 3+990
do km 5+490 wartos¢ dokumentacji 26.260,00 zt .
¢) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328 G — Mikoszewo - Zutawki

MOSTY

Zarzad Droég Powiatowych ma na ufrzymaniu 35 mostow. Sg to mosty jedno-
trzyprzgstowe od kilku do kilkunastu metrow rozpigtosci. Mosty sa obiektami starymi
zbudowanymi w latach 50-60 tych ubieglego stulecia . Jedynie most w Drewnicy oraz most w
Kepkach sa mostami nowymi. Most zwodzony w Sztutowie przez Wistg Krolewiecka zostat



wyremontowany w 2002 r. Dwadziescia osiem mostéw to konstrukcje zelbetowe, siedem to
konstrukcje stalowe. Obiekty mostowe ze wzgledu na stan techniczny, na dzien dzisiejszy,
nie stanowia zagrozenia dla ich uzytkownikow. Jedynie most w Rakowiskach o numerze
inwentarzowym JNI 01027949 w ciagu drogi powiatowej 2302G Myszewo-Rakowiska
posiada najnizsza oceng i nalezy wykonac¢ jego przebudowe.

Pomimo to potrzeby remontowe ze wzgledu na dlugg eksploatacj¢ oraz ze wzgledu na
potrzebe dostosowania do obecnych wymogow sg duze.

Do powtarzajacych si¢ wad i uszkodzen wystgpujacych na mostach nalezy zaliczyc:

- brak wymaganych klas obcigzen mostow

- zly stan jezdni na obiekcie i dojazdach

- uszkodzona izolacja ptyt nosnych

- brak nawierzchni chodnikow

- ubytki betonu w plytach nosnych oraz gzymsach

- degradacja konstrukcji betonowych

- brak odwodnienia na mostach

- brak utwardzonych skarp przyczotkow

- korozja elementow stalowych na mostach ( dzwigary, pomosty, porecze)

Na 21 mostach nosnosé jest ograniczona do 15 Mg, na 7 mostach do 20 Mg, natomiast na
modcie w Zelechowie, Tujsku i Wezowcu do 10 Mg. W Rakowiskach no$no$é mostu
ograniczono do 3,5 Mg (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadac obiekty drogowe, obiekty inzynierskie i ich usytuowanie ( Dz.U nr 63,poz.735 z
pozn. zm.). No$no$¢ mostow na drogach powiatowych powinna posiada¢ klasg¢ obcigzenia co
najmniej B, odpowiadajaca nosnosci 40Mg. Ten wymog spelnia most w Drewnicy
posiadajacy nosnos¢ — 60Mg.

Zarzad Drog Powiatowych posiada przygotowane dokumentacje techniczne na
realizacje nizej wymienionych inwestycji:

a) Modernizacja mostu o JNI01027968 w m. Plonina

b) Modernizacja mostu o JNI01027957 w m. Powale

c) Przebudowa przepustu w Bronowie

Ze wzgledu na zly stan techniczny mostéw powinno si¢ wykonaé dokumentacje
techniczne na poszczegdlne mosty, ktore wymagajg pilnej naprawy:

a) Most w Rakowiskach- JNI 1027950 w ciagu drogi powiatowej 2302G Myszewo-
Rakowiska — pekniety 1 uszkodzony przyczotek

b) Most w Rakowiskach JNI 01027949 w ciggu drogi powiatowej 2302G Myszewo-
Rakowiska — uszkodzony dzwigar zewnetrzny mostu, peknigte oba przyczotki

c) Mostw Wybicku JNI1027978- osiadanie podpory mostu

d) Most w Tujsku JNI 01027959— most zwodzony o poktadzie drewnianym

W roku 2012 zostal przebudowany most w Stegience. Warto$¢ wykonanych robot
wyniosta 403.289.,40 zl. W tym roku, ze wzglgdu na ograniczone srodki finansowe, na
obiektach mostowych planowane sg tylko roboty utrzymaniowe.

Zarzad Drog Powiatowych prowadzi biezace utrzymanie mostow wykonujac nastgpujace
prace:

- oczyszczanie jezdni 1 konstrukcji mostow,

- okaszanie skarp i barier na mostach,



- oczyszczanie elementéw odwodnienia,
- uzupelnianie ubytkoéw w utwardzonych skarpach przyczotkow.

ROBOTY UTRZYMANIOWE NA DROGACH

W celu utrzymania przejezdnosci drog oraz poprawy bezpieczenstwa ruchu pojazdow

1 pieszych Zarzad Drég Powiatowych w roku 2012 w ramach biezacego utrzymania
wykonal remonty przy uzyciu emulsjii i grysow w iloci 4.915,40 m® na nizej
wymienionych drogach:

Nr 2328G Mikoszewo — Drewnica — Dworek — 224,00 m?

Nr 2333G Drewnica — Drewnica — 8,00 m>

Nr 2326G Port rybacki — Sztutowo — 32,00 m*

Nr 2324G Port rybacki — Jantar — Globica — Rybina — Sztutowo — 498,90 m*

Nr 2332G rzeka Wista — Drewnica — 76,00 m”

Nr 2329G Drewnica — Bronowo — Szkarpawa — DK nr 7 — 643.20 m”

Nr 2334G Bronowo — Niedzwiedzica — Dworek — Nowa Koscielnica — Ostaszewo —

Lubieszewo — 231,00 m?

Nr 2345G ( Chlebowka — Myszewo) — Rakowo — Wierciny — Jazowa — Kepki — 92,00 m’

Nr 2301G DP Nr 2306G — Solnica — Rakowiska — ( Lubstowo) — 197,5 m?

Nr 2314G Sztutowo — Laszka — Groszkowo — Rybina — 85,00 m?

Nr 2305G Nowy Dwor Gdanski — Kmiecin — 40,00 m

Nr 2309G Zelichowo — Nowy Dwoér Gdanski ( ul. Battycka — Krasinskiego —

Kochanowskiego) — Starocin — Powalina — DP nr 2306G — 146,90 m?

Nr 2335G Tujsk — Szkarpawa — 32,3 m”

Nr 2303G Rychnowo Zulawskie — Myszewko ( Myszewo) — 539,70 m’

Nr 2342G Jeziernik — Ortowo — 35, 00 m?

Nr 2337G Ostaszewo Nowa Cerkiew —( Lichnowy) — 247,5 m?

Nr 2339G DP nr 2337G Palczewo — Dabrowa) — 415,7 m”

Nr 2317G Grochowo Trzecie —Laszka — 10,00 m®

Nr 2344G Lubieszewo — Marynowy — 79,0 m*

Nr 2340G Nowy Dwér Gdanski — Lubieszewo — ( Nowy Staw) — 55,70 m”

Nr 2316G Sztutowo — Plonina — Groszkowo — 584,20 m?

Nr 2313G DP Nr 2314G Chelmek — Ostonka — Marzecino — 105,00 m*

Nr 2311G Tujsk — Chetmek — 30,00 m?

Nr 2320G Popowo — DP Nr 2324G — 222,10 m*

Nr 2318G Laszka — Zalew Wiglany — 3,00 m”

Nr 2304G Marynowy — Myszewo - Kmiecin — 11,7 m?

Nr 2312G Stobiec — Gozdawa — Marzecino — 40,00 m>

Nr 2330G Przemystaw — Izbiska - Globica — 196,00 m?

Nr 2306G Nowy Dwoér Gdanski/ul. Warszawska — Staroéciiska/ -Powalina Marzecino —

Kepiny Mt. — ( Rubno Wlk.) — 9,00 m?

Nr 2307G Gozdawa- Powalina — Orliniec - Solnica — 25,00 m?

Ponadto w roku 2012 wykonalismy we wlasnym zakresie remonty nawierzchni masa
na zimno o lacznej powierzchni 185,00 m?.
W roku biezacym, w okresie od stycznia do kwietnia, wykonano remonty masg na zimno
uktadajac 21 ton masy o wartosci 18.000,00 zt.

W ramach biezacego utrzymania prowadzone sg roboty wycinki krzewow, okaszania
poboczy oraz wycinki drzew.



Zarzad Drog dokonat w analizowanym okresie czasu 2-3 krotnego okoszenia poboczy
drég powiatowych na taczna dtugosé 884 km.

Oznakowanie

Wazrastajacy ruch wymaga wtasciwego oznakowania. Jest to szczegdlnie wazne przy
jego nasileniu w okresie letnim. W roku 2012 wymieniono i uzupelniono znaki pionowe.
Warto$¢ tych robot stanowi 10.522,17 zt. brutto. Odnowiono réwniez oznakowanie poziome
na drogach powiatowych o powierzchni 752,00 m” na wartos¢ 12.988,80 zt. brutto.




